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فصل چهارم 

س پ وز  ا ايجاد ارتباط بين رايانه ها در وين
: پس از آموزش اين فصل، هنرجو مى توان

؛ ن  روش هاى برقرارى ارتباط بين رايانه ها را بيان 
انجام  را  آن  و  ن  بيان  را  رايانه  دو  بين  مستقيم  ارتباط  ايجاد  چگونگى   

؛ ده
ابلى بين دو رايانه را توضيح ده و آن را اجرا   شيوه ى برقرارى ارتباط 

؛ ن
رد برنامه ى Net Meeting را شرح ده و با استفاده از آن بين دو   عمل

؛ ن رايانه ارتباط برقرار 
 Hyper Terminal چگونگى ايجاد ارتباط بين دو رايانه را با استفاده از 

؛ توضيح ده و آن را انجام ده
ه ى نظير به نظير ساده را به  ه هاى نظير به نظير را شرح ده و ي شب  شب

وجود آورد؛
ه هاى نظير به نظير توضيح ده  اشتن منابع را در شب  چگونگى به اشترا گ

؛ ن و آن را اجرا 
ه اى توضيح ده و آن را   روش هاى برقرارى امنيت را در ارتباطات شب

ار ببرد. به 

ـ انواع ارتباط بين رايانه ها   ـ٤ ـ ١ ـ
ه اطلاعات خود  ه اي  ، مانن هنرستان يا منزل مجبور ش وچ شاي بارها در محيط هاى 
ى بين چن سيستم به  ني و يا برنامه اى را به صورت اشترا را از ي رايانه به رايانه ديگر منتقل 
، برپايى ي  ن سى خطور مى  ه به ذهن هر  . در چنين مواردى، اولين راه حلى  اجرا درآوري
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انات خاص خود  ، نياز به ام وچ ه هاى رايانه اى، هرچن  وچ است. ايجاد شب ه ى  شب
ه ى محلى (LAN) يا ي  ه براى اتصال به ي شب ارت شب اقل ي  دارد. به عنوان مثال، ح
مودم و خط تلفن براى اتصال به رايانه راه دور، لازم است. حال مى خواهيم به روش هاى برقرارى 

نيم. ارتباط بين رايانه ها نگاهى 
زير  به صورت  را  يگر  ي به  سيستم ها  ارتباط  برقرارى  روش هاى  مى توان  لى،  حالت  در 

رد: ى  تقسيم بن
مى توان  روش  اين  در   :(Dial-up Connection) شماره گيرى  طريق  از  ارتباط  ١ــ 
انال ارتباطى مانن خطوط ديجيتالى X.25،ISDN يا خطوط آنالوگ  با در اختيارداشتن ي 

رد.  ه ى راه دور ارتباط برقرار  معمولى تلفن و ي مودم، با سرويس دهن
  Local Area Network Connection محل  ه هاى  شب طريق  از  ارتباط  ٢ــ 
ابل هاى سيمى وفيبر نورى  ى مانن  انال هايى فيزي (LAN): در اين روش مى توان با استفاده از 
ه هاى  رد. شب ه، با رايانه ديگر ارتباط برقرار  ارت شب يا فناورى بى سيم و از طريق واسطى به نام 
 (Client /server) ه   سرويس دهن بر  مبتنى  يا   (Peer -to-Peer) نظير  به  نظير  مى توانن  محلى 

 . باشن
  Virtual Private Network مجازى  خصوصى  ه هاى  شب طريق  از  ارتباط  ٣ــ 
ه هاى خصوصى، حصول اطمينان نسبى از امنيت  ف اصلى برپايى شب Connection (VPN): ه
ه ها اغلب در سازمان هايى ايجاد  بالا در ارتباط با اينترنت يا ساير رايانه هاست. از همين رو، اين شب

ه امنيت در آن ها اهميت ويژه اى دارد. مى شون 
ني  فرض   :(Incoming Connection) ورودى  يرش  پ طريق  از  ارتباط  ٤ــ 
ين ترتيب شما مى تواني با ايجاد ي  ه اى ديگر متصل است. ب ه به اينترنت يا شب رايانه ا داري 
ه سايرين بتوانن به رايانه شما متصل شون و از طريق آن با  ني  ارى  يرش ورودى،  ه ى پ شب
. ارتباط ساير رايانه ها به رايانه شما مى توان از طريق  نن ه ى ديگر، ارتباط برقرار  اينترنت و شب

ه هاى خصوصى يا شماره گيرى برقرار شود. ارتباط مستقيم، شب
ى ازساده ترين روش ها است  ـ ارتباط مستقيم (Direct Connection): اين روش ي ٥ ـ
س پ براى ايجاد چنين  وز ا رد. وين ه مى توان از آن براى ارتباط مستقيم بين دو رايانه استفاده 
روش هاى  درادامه،   . مى ده قرار  شما  اختيار  در  را  نياز  مورد  انات  ام رايانه،  دو  بين  ارتباطى 

نيم. يگر بررسى مى  اول برقرارى ارتباط مستقيم رايانه ها را به ي مت
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ـ روش هاى ايجاد ارتباط مستقيم بين رايانه ها ـ٤ ـ ٢ ـ
انال هاى زير  انجام شود: برقرارى ارتباط مستقيم بين دو يا چن رايانه، مى توان از طريق 

RS-232C ابل رگاه سريال com و  ١ــ گ
(Direct Parallel LPT1) رگاه مستقيم موازى ٢ــ گ

(Infrared) رگاه مادون قرمز ٣ــ گ
٤ــ مودم

ه ى معمولى و … ارت شب  ،ISDN ـ ساير روش هاى برقرارى ارتباط، مانن رسانه هاى ٥  ـ
ف،  ه ه  مى گيرن  قرار  استفاده  مورد  هنگامى  معمولاً  ارتباط  برقرارى  مستقيم  روش هاى 
ه ها، پوشه ها  . به همين دليل، مجوز دسترسى به پرون انتقال ساده ى اطلاعات يا اشترا منابع باش
نترل  ير هر سيستم تعيين مى شود. علاوه بر اين، هيچ روش مطمئنى براى  و ساير منابع به وسيله ى م

ارد. ، وجود ن نن ى استفاده مى  ه از منابع اشترا دسترسى و احراز هويت افرادى 
(Cable Connection) ابلى بين دو رايانه ١ــ٢ــ٤ــ ارتباط مستقيم 

: ني براى ايجاد ارتباط مستقيم بين دو رايانه، مراحل زير را دنبال 
: ني ١ــ پنجره ى Network Connections را از طريق زير باز 

Start →  Setting →  Control Panel →  Network Connection    
ل ١ــ٤ باز شود. حال باي پنجره اى شبيه ش

ه ل ١ــ٤ــ پنجره ى ارتباطات شب ش
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ي ل ٢ــ٤ــ اولين مرحله از ايجاد ارتباط ج ش

لي   Create a new connection گزينه ى  روى   Network Tasks ستون  زير  در  ٢ــ 
 Next مه ى فرمان لي روى د ل ٢ــ٤ ظاهر مى شود. با  گويى به صورت ش ادر خوش آم  . ني

. وارد مرحله ى بع شوي

ل٣ــ٤ باز مى شود و از شما مى خواه نوع ارتباط  ادرى مطابق ش ٣ــ در اين مرحله، 
. ني ، تعيين  ه مى خواهي به وجود آوري ى را  ي ج

ل ٣ــ٤ ش
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. ه اي ه در سيستم عامل ١ با آن آشنا ش با انتخاب گزينه ى اول، به اينترنت متصل خواهي ش 
و  ادارى  درمحيط هاى  معمولاً  ه  ه هايى  شب از  ى  ي به  مى تواني  دوم  گزينه ى  انتخاب  با 

. ه هاى VPN يا تلفنى) متصل شوي تجارى وجود دارد (مانن شب
وچ را به وجود آوري و يا به آن متصل  ه ى  با انتخاب گزينه ى سوم مى تواني ي شب

. شوي
انتخاب گزينه ى آخر براى ايجاد ارتباط مستقيم بين رايانه ها با استفاده از رسانه هاى ارتباطى 
ه  ني  ارى  رايج (مانن درگاه هاى موازى، سريال يا مادون قرمز) است. علاوه بر اين مى تواني 

. رايانه هاى ديگر به رايانه شما متصل شون
 . مه ى Next وارد مرحله ى بع شوي لي روى د ني و با  گزينه ى آخر را انتخاب 

ايجاد  ه  ارتباطى  نوع  مورد  در  ادر  اين  در  مى شود.  باز  ٤ــ٤  ل  ش مشابه  ادرى  ٤ــ 
رد از شما سؤال مى شود. خواهي 

ي ل ٤ــ٤ــ تعيين نوع ارتباط در ويزارد ايجاد ارتباط ج ش

ه شما اجازه مى دهي ساير رايانه ها با اينترنت، خط  انتخاب گزينه ى اول به اين مفهوم است 
ه بخواهي  . گزينه ى دوم، هنگامى انتخاب مى شود  ابل مستقيم به رايانه شما متصل شون تلفن يا 
. چون قص اتصال  ني رگاه هاى سيستم با رايانه ديگر ارتباط برقرار  به طور مستقيم از طريق گ
لي روى Next به مرحله ى  نيم و با  مستقيم به رايانه ديگر را داريم، گزينه ى دوم را انتخاب مى 

ـ٤ خواهيم بود. ل ٥  ـ ادرى شبيه ش ن  بع مى رويم. حال شاه بازش
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ـ٤ــ تعيين رايانه ميزبان يا ميهمان در ايجاد ارتباط مستقيم ل ٥  ـ ش

 ، ه در حال اجراى ويزارد روى آن هستي ني رايانه اى  ـ در اين مرحله باي مشخص  ٥  ـ
ه حاوى اطلاعات مورد نظر شما  رايانه ميزبان است يا ميهمان. رايانه ميزبان (Host) رايانه اى است 
ه قص دسترسى به اطلاعات رايانه  براى دسترسى است. رايانه ميهمان (Guest)، رايانه اى است 
 . لي روى Next وارد مرحله ى بع مى شوي ميزبان را دارد. با انتخاب گزينه ى اول (Host) و 

. ني ه  ـ٤ را مشاه ل ٦  ـ ادرى شبيه ش حال باي بتواني 

ـ٤ــ تعيين دستگاه مورد استفاده براى ايجاد ارتباط ل ٦  ـ ش
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ه براى ايجاد ارتباط مستقيم با  ه است دستگاهى را  ادر فوق، ازشما خواسته ش ـ در  ٦  ـ
. در ليست اين صفحه فقط درگاه هاى سرى  ني رايانه ديگر مورد استفاده قرار خواهي داد، تعيين 
ه اگر در رايانه شمادستگاه هاى ديگرى مانن درگاه مادون قرمز  ه است، حال آن  و موازى آورده ش
. نوع درگاه مورد استفاده ى خود را براى ايجاد  ، آن ها هم نشان داده خواهن ش وجود داشته باش

 . لي روى Next وارد مرحله ى بع شوي ني و با  ارتباط مستقيم تعيين 
ادر از شما  رد. در اين  ه خواهي  ل ٧ــ٤ را مشاه ادرى شبيه ش ٧ــ در اين مرحله 
ام  ، اق ه اجازه ى استفاده از ارتباطِ در حال ايجاد را دارن اربرانى  ه است براى تعيين  خواسته ش
اربر، در واقع مجوز دسترسى وى به رايانه مورد نظر داده مى شود.  ردن ي  . با علامت دار ني
اربرى را به ليست فوق اضافه يا از آن  مه هاى فرمان Add و Remove مى توان  لي روى د با 

ني تا به مرحله ى آخر ايجاد ارتباط برسيم. لي   Next مه ى رد. روى د م 

ـ٤  ل ٨  ـ ادرى مشابه ش ه طى آن  ي است  ـ اين مرحله، آخرين گام در ايجاد ارتباط ج ٨  ـ
ه است و ارتباط  ه ارتباطى ورودى١ با موفقيت به وجود آم ه  ظاهر مى شود. در اين پنجره اعلام ش
ه ذخيره مى شود. براى ايجاد ارتباط و بستن پنجره ى ويزارد،  ه در پوشه ى ارتباطات شب ايجاد ش

 . ه مجوز دسترسى به ارتباط را دارن اربرانى  ل ٧ــ٤ــ تعيين  ش

Incoming connection ــ١
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نيم، با اين  رار مى  ه قص ارتباط با آن را داريم ت حال همين مراحل را روى رايانه ديگر 
ه اين بار در مرحله ى هفتم، به جاى انتخاب رايانه ميزبان باي رايانه ميهمان انتخاب شود؛  تفاوت 
ه با رفتن به  ه رايانه فعلى شما قص استفاده از رايانه ديگر را دارد. طبيعى است  به اين مفهوم 

ل ٩ــ٤، ازشما سؤال مى شود.  ، نام رايانه ميزبان مطابق ش مرحله ى بع

ي ـ٤ــ پايان موفقيت آميز ايجاد ارتباط ج ل ٨   ـ ش

ل ٩ــ٤ ش

. ني لي   Finish مه ى فرمان روى د
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توجه
 My ن لي راست روى آي براى يافتن نام رايانه ميزبان، در دس تاپ، با 
 System Properties از پنجره ى . ني Computer، گزينه ى Properties را انتخاب 

. ني زبانه ى Computer Name را باز و نام رايانه را يادداشت 

مه ى  د روى  لي  با  و  ني  راتايپ  آن  است.   Server 1 ميزبان  رايانه  نام  ني  فرض 
ـ٤، دوباره  ل ٦  ـ ه در ش ادر نشان داده ش . در اين مرحله مانن  Next، وارد مرحله ى بع شوي
مه ى Next، پنجره اى  لي روى د ابل و  . بع از تعيين نوع  ني نوع رسانه ى ارتباطى را تعيين 
ابلى با رايانه اى به نام  ل ١٠ــ٤ باز مى شود و پايان موفقيت آميزِ ايجاد رابطه ى مستقيم  مشابه ش
 Add a shortcut to this connection to my حال اگر عبارت . Server 1 را به اطلاع مى رسان
ى ميانبر براى سهولت ارتباط با رايانه Server 1 روى دس تاپ  لي  ، ني desktop را علامت دار 

. وز به وجود خواه آم وين

ل ١٠ــ٤  ش

نون  . ا ني ل ١ــ٤ در رايانه ميزبان نگاه  دوباره به پنجره ى Network Connections ش
. روى  ه باش ى براى دسترسى سريع به رايانه ديگر به وجود آم ي ن ج ل ١١ــ٤، آي باي مانن ش

. ني لي  آن دوبار 
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ه بتواني به رايانه  داراى ارتباط مستقيم  ل ١٢ــ٤ باز مى شود. براى اين  ادرى شبيه ش
. نام  اربرى باشي ، باي روى آن داراى ي حساب  ني متصل شوي و ازاطلاعات آن استفاده 
. اگر مشخصات  ني لي   Connect مه ى ني و روى د ر واژه ى خود را وارد  اربرى و گ

. ، ارتباط شما با موفقيت برقرار خواه ش رده باشي اربرى را به درستى وارد  حساب 

ي ه بع از ايجاد ارتباط مستقيم ج ل ١١ــ٤ــ پنجره ى ارتباطات شب ش

اربرى براى برقرارى ارتباط ل ١٢ــ٤ــ ورود اطلاعات حساب  ش
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 Direct Connection ادرى به نام . به اين ترتيب  ني لي   Properties  مه ى روى د
ه خصوصيات برقرارى ارتباط  ل ١٣ــ٤ بازمى شود و به شما اجازه مى ده  Properties مانن ش

 . ني و در صورت نياز، آن ها راتغيير دهي ه  ساده را مشاه

ل ١٣ــ٤ــ زبانه ى General براى تنظيم خصوصيات ارتباط مستقيم ش

در زبانه ى General، نوع رسانه ى ارتباطى رايانه ميزبان و ميهمان تعيين مى شود. در صورت 
ن  برقرارش با   Show icon in notif ication area when connected عبارت  ردن  علامت دار

. ن نمايش ارتباط، در سمت راست نوار وظيفه، نمايش داده خواه ش ارتباط بين دو رايانه، آي

پژوهش
ابلىِ  لي روى ساير زبانه ها، ساير تنظيمات قابل انجام را روى ارتباط  پس از

. ني مستقيم، آزمايش و نتيجه را يادداشت 
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٢ــ٢ــ٤ــ ايجاد ارتباط بين دو رايانه با استفاده از NetMeeting: با استفاده از 
. با استفاده  ني ه ى محلى ارتباط برقرار  اين برنامه مى تواني با سايرين، از طريق اينترنت يا ي شب

: از NetMeeting مى تواني
دهي  قرار  استفاده  مورد  ى  اشترا به صورت  ديگران  با  را  خود  ه هاى  پرون و  برنامه ها  ١ــ 

.(Sharing)
. ني روفن صحبت  ه از طريق مي اربران حاضر در شب ٢ــ با ديگر 

ه خود شما هم  . درصورتى  ئو (Webcam) ديگران را ببيني ٣ــ با استفاده از قابليت وي
. ، آن ها هم مى توانن شما را ببينن دوربين Webcam داشته باشي

. ني ارى  ٤ــ با ديگران در اجراى برنامه هاى مشتر هم
. ني ه ارسال  ه، پرون اربران حاضر در شب ـ به  ٥  ـ

 . المه ى نوشتارى (Chat) داشته باشي ه به صورت دوطرفه م اربران حاضر در شب ـ با  ٦  ـ
انات  ام از  ى  ي به عنوان  برنامه  اين   . ني نصب  را  آن  باي  برنامه  اين  از  استفاده  براى 
برنامه  اين  نصب  اجرايىِ  ه  پرون يافتن  براى  مى شود.  پى  شما  رايانه  روى  وز  وين روسافت  ماي

: ني مراحل زير را دنبال 
س پى  وز ا ه وين . باي به سراغ درايوى بروي  ني لي  ١ــ روى My Computer دوبار 
 Program Files در اين درايو، پوشه ى .(است C :ًاين درايو معمولا) ه است روى آن نصب ش
. براى شروع نصب  ني . حال پوشه ى NetMeeting را باز  ني لي  را بيابي و روى آن دوبار 
ل ١٤ــ٤ را  ادرى به صورت ش . حال  ني لي  ه اجرايى conf.exe دوبار  برنامه، روى پرون
مه ى  لي روى د انات NetMeeting را برشمرده است. با  رد. اين پنجره، ام ه خواهي  مشاه

. ني Next ، نصب را دنبال 
پست  آدرس  خانوادگى،  نام  و  نام  از  اعم  خود،  شخصى  اطلاعات  باي  مرحله  اين  در  ٢ــ 
. بع  ني ل ١٥ــ٤ براى ادامه ى نصب وارد  وتاه را، مطابق ش ى، موقعيت و توضيحى  تروني ال

. مه ى Next وارد مرحله ى بع شوي لي روى د ردن اين اطلاعات با  از وارد 
ل ١٦ــ٤ باز مى شود. برنامه ى NetMeeting داراى  ادرى مطابق ش ٣ــ دراين مرحله 
ه فهرست و نام افرادى را  ه ى فهرست (Directory server) است. اين سرويس دهن سرويس دهن
. براى  رد، در اختيار شما قرار مى ده ه خواهي  ه (Log in)، آن ها را مشاه ه بع از ورود به شب
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NetMeeting ل ١٤ــ٤ــ مرحله ى اول نصب ش

ل ١٥ــ٤ــ مرحله ى دوم (ورود اطلاعات شخصى) ش
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ه  ه قرار گيرد، پس از انتخاب گزينه ى اول، نام سرويس دهن ه نام شما هم در ليست سرويس دهن اين 
ه مى تواني آن  ه Microsoft Internet Directory است  . نام پيش فرض سرويس دهن ني را تايپ 
ه ظاهر نشود.  ه نام شما در ليست سرويس دهن . انتخاب گزينه ى دوم سبب مى شود  را تغيير دهي

مه ى Next وارد مرحله ى بع مى شويم. لي روى د با 

ه ى فهرست) ل ١٦ــ٤ــ مرحله ى سوم (انتخاب سرويس دهن ش

براى  مى شود  توصيه   . ني راتعيين  ه  شب به  خود  اتصال  سرعت  باي  مرحله  اين  در  ٤ــ 
يلوبايت در ثانيه يا  اربران ديگر، از اينترنت پرسرعت مانن مودم هاى ٥٦  داشتن ارتباط بهتر با 
ه مى تواني از ليست  ل ١٧ــ٤ مقابل شما قرار دارد  ادرى مطابق ش  . ني ه ى محلى استفاده  شب

. ني ه را تعيين  گزينه هاى آن، سرعت اتصال به شب
 . ني ، گزينه ى اول را انتخاب  ني ه از مودم ١٤٤٠٠ بيت در ثانيه استفاده مى  درصورتى 
گزينه ى دوم براى مودم هاى پرسرعت ٢٨٨٠٠ بيت در ثانيه يا سريع تر است. در صورت استفاده از 
ه هاى محلى،  ه هاى ديجيتالى DSL يا ISDN گزينه ى سوم و در صورت استفاده از شب انواع شب

. مه ى Next وارد مرحله ى بع شوي لي روى د ني و با  گزينه ى آخر را انتخاب 
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ن  م  ل ١٨ــ٤ اجرا مى شود تا به شما  ـ دراين مرحله، ي برنامه ى ويزارد، مطابق ش ٥  ـ
ليه ى برنامه هاى صوتى خارج  . بنابراين از  ني فون خود را تنظيم  گو يا ه اى بلن ه بتواني ص

 . شوي و بع از تنظيم آن ها از روى نوار افقى، وارد مرحله ى بع شوي

ه) ل ١٧ــ٤ــ مرحله ى چهارم (انتخاب سرعت شب ش

فون) گو يا ه ل ١٨ــ٤ــ مرحله ى پنجم (تنظيم بلن ش
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روفن است. باز هم مانن مرحله ى قبل، پس  ـ مرحله ى ششم نصب مربوط به تنظيم مي ٦  ـ
ل  ني (مطابق ش اى آن را از روى نوار افقى تنظيم  روفن به سيستم، ص ازاطمينان از اتصال مي

. ني ميل  مه ى Next نصب NetMeeting را ت لي روى د ١٩ــ٤). حال مى تواني با 

روفن) ل ١٩ــ٤ــ مرحله ى ششم (تنظيم مي ش

بع از پايان موفقيت آميز مراحل نصب، برنامه ى Netmeeting اجرا مى شود. علاوه بر اين 
با   . ني ه  مشاه مى تواني  را   Netmeeting برنامه ى  ن  آي نيز  س پى  ا وز  وين دس تاپ  روى 
برنامه،  اجراى  ديگر  راه  رد.  خواهي  ه  مشاه را  ل٢٠ــ٤  ش شبيه  پنجره اى  برنامه،  اين  اجراى 

ردن مسير زير است: دنبال 
 Start →  All Programs →  Accessories →  Communication →  NetMeeting
و  بخش  هر  نام  رده ايم.  ارى  شماره گ را  برنامه  اين  مختلف  بخش هاى  ل٢٠ــ٤  درش

توضيحات آن را براساس شماره شرح مى دهيم:
. با  ي به وجود آوري المه ى ج مه مى تواني ي م ١ــ Place a call: با استفاده از اين د
المه ى  رد. قبل از ايجاد م ه خواهي  ل ٢١ــ٤ را مشاه ادرى شبيه ش مه،  لي روى اين د

. اربرِ مورد نظر خود مطمئن شوي ، باي از روشن بودن رايانه  ي ج
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NetMeeting ل ٢٠ــ٤ــ محيط برنامه ى ش

ي المه ى ج ل ٢١ــ٤ــ ايجاد م ش
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اربر مورد نظر  ارد  . لزومى ن ني اربر مورد نظر را وارد  ل ٢١ــ٤ مقابل To باي نام  در ش
اربر  . علاوه براين مى تواني در نوار ابزار، مشخصه ى  ن شما از برنامه ى NetMeeting استفاده 

: ني ى از موارد زير را وارد  . در نوار آدرس مى تواني ي ني مورد نظر خود را وارد 
(E - mail) ى تروني ١ــ آدرس پست ال

٢ــ نام رايانه
٣ــ شماره ى تلفن

IP ٤ــ آدرس
. درصورتى  ني لي   (Place A Call) مه ى ١ ى از اين موارد، روى د ردن ي بع از وارد
حالت  از  ار  خود به صورت   ، ده راتشخيص  شما  ارتباط  نوع  بتوان   NetMeeting برنامه ى  ه 
در  باي  شما  و  مى شود  باز  ٢١ــ٤  ل  ش ادر  صورت  اين  غير  در   . ن مى  Automaticاستفاده 
ى از حالت هاى برقرارى ارتباط Network ، Automatic و Directory را  ادر مقابل Using ي
اربران فعال در ليست  ه و Directory ليست  اربران شب . حالت Network مربوط به  ني انتخاب 
ن شماره ى ١٢ موجود در  ه ى NetMeeting است. در صورت برقرارى ارتباط، آي سرويس دهن

نوارِ وضعيت، روشن مى شود.
عبارت  نار  گزينه ى   ، شوي مطمئن  داده»  «تبادلِ  ازمحرمانه بودن  بخواهي  ه  درصورتى 
صحيح  ورود  صورت  در   . بزني علامت  را   Require security for this call (data only)
ه اخيراً با  ه ى ليست افرادى  . براى مشاه مه ى فرمان Call فعال خواه ش مشخصه ى تماس، د

 . ني لي  ، روى ليست بازشوى نوار آدرس،  آن ها تماس داشته اي
نون برقرار است،  ه هم ا مه، مى تواني به ارتباطى  لي روى اين د ٢ــ End a call: با 

. خاتمه دهي
مه، مى تواني نام  لي روى اين د ٣ــ Find someone in a directory: در صورت 

 . ني اربر را در فهرست دلخواه خود جست و جو  ي 
است،   Webcam دوربين  داراى  ه  داري  المه  م فردى  با  چنان چه   :Start video ٤ــ 
. براى ارسال  ني ه  ادر وسط برنامه مشاه مه، فيلم همزمان او را نيز در  لي روى اين د مى تواني با 
ادرى  . حال  ني لي روى منوى Tools، گزينه ى Options را انتخاب  ئو، پس از  ار وي خود
 Automatically send video at the start گزينه ى Video ل ٢٢ــ٤ باز مى شود. از زبانه ى شبيه ش

. ئو قطع خواه ش مه ى ٤، وي لي دوباره روى د . با  ني of each call را علامت دار 
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ني  ه ارتباطى را برقرار  مه زمانى فعال مى شود  ـ Picture - in - picture: اين د ٥  ـ
ئويى  مه، مى تواني تصاوير وي لي روى اين د . در اين صورت با  ئو باشي و در حال ارسال وي
ئو نمايان  وچ در پنجره ى اصلى وي . اين تصاوير به صورت پنجره اى  ني ه  ارسالى را مشاه

مى شود.
اربران فعال  مه، مى تواني ليستى از  لي روى اين د ـ View participant list: با  ٦  ـ
اربران در آن جا نشان داده  ه و ليست  ي ش . در اين صورت نوارهاى ٧ و ٨ ناپ ني ه  را مشاه

. ني لي  مه  افى است دوباره روى اين د مى شود. براى بازگشت به حالت اول، 
 . گو مورد استفاده قرار مى گيرن روفن و بلن اى مي ـ اين نوارها براى تنظيم ص ٧ و ٨   ـ

. ني نار آن را علامت دار  ادر  افى است  براى قطع هري از اين دستگاه ها، 
مه براى مشتر سازى برنامه هاى در حال اجرا استفاده  ٩ــ Share program: از اين د
مه،  لي روى اين د . با  ني ى برنامه ى خود، باي آن را اجرا  مى شود. قبل از  استفاده ى اشترا
ليستى از برنامه هاى در حال اجرا ظاهر مى شود. حال باي برنامه ى مورد نظر خود را انتخاب و روى 

. ني لي   Share
. قبل ازانجام اين  ني لي  مه  اربران، روى اين د المه با ساير  ١٠ــ Chat: براى م
المه ى صوتى و تصويرى معمولاً  ه باش (Call). م ار، باي ارتباط شما با فرد مورد نظر برقرار ش

المه ى نوشتارى به صورت دو نفره و گروهى قابل اجراست. بين دو نفر و م
ه با آن ها ارتباط برقرار  ه بخواهي براى فرد يا افرادى  ١١ــ Transfer file: درصورتى 
ه  ين ترتيب پنجره اى ظاهر مى شود  . ب ني لي  مه  ، روى اين د ني ه اى ارسال  ، پرون رده اي

ه ارسالى و شرايط ارسال آن را فراهم مى آورد. ان انتخاب پرون ام
ا  پي نمايش  مختلفى  ن هاى  آي ارتباط،  برقرارى  شرايط  به  توجه  با  ان،  م اين  در  ١٢ــ 

المه، قطع ارتباط، ارتباط محرمانه و …). نن (از جمله: در حال م مى 

ميزبانى ي ميزگرد
. اين ميز گرد  ن ان ميزبانى ي ميزگرد (Meeting) را فراهم مى  برنامه ى NetMeeting ام
 ،File براى ايجاد ي ميزگرد از منوى . ، فعال خواه مان اده اي ه شما آن را خاتمه ن تا هنگامى 
ـ٤ باز  ل ٢٢ ـ ادر تنظيمات ميز گرد، مطابق ش . حال  ني لي   Host a Meeting روى گزينه ى

مى شود. 
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. بهتر است نام ميز گرد با مطالب  ني در مقابل عبارت Meeting Name نام ميز گرد را وارد 
رواژه اى براى  . به منظور حفظ محرمانه بودن ميز گرد، مى تواني گ قابل طرح در آن متناسب باش
 Meeting رواژه را مقابل عبارت . اين گ ني . انتخاب  ه در جلسه حضور مى يابن تأيي افرادى 
رواژه را  . در اين صورت هر ي از حاضران، براى ورود به ميز گرد باي گ ني Password وارد 

 . نن به درستى وارد 
 Require security for this meeting (data only) ردن گزينه ى در صورت علامت دار  

يل مى شود.  ي ميز گرد محرمانه هنگام تبادل داده تش
ردن گزينه ى Only you can accept incoming calls مى تواني  در صورت علامت دار 
يرش شما، اين افراد  ني و در صورت پ ه  ، مشاه ه وارد جلسه ى ميز گرد مى شون افرادى را 

 . نن ت  خواهن توانست در ميز گرد شر
فراهم  ان  ام اين    Only you can place outgoing calls گزينه ى  ردن  علامت دار  با 

. ه در جلسه را ببينن نن ت  ه ساير حاضران نتوانن افراد شر مى شود 
ه عبارت ان از  در بخش Meeting Tools مى تواني ابزار هاى قابل استفاده در ميز گرد را 

. ني Chat ،Sharing و File Transfer فعال 

ل ٢٢ــ٤ــ تنظيمات ميزگرد  ش
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NetMeeting تنظيمات
 Options گزينه ى  روى   ،Tools منوى  از   NetMeeting تنظيمات  تغيير  و  ه  مشاه براى 
، اين برنامه  ني ه مى  ه مشاه ـ٤ باز مى شود. همان طور  ل ٢٣ ـ ادرى شبيه ش . حال  ني لي 
ه بخشى  داراى ٤ زبانه است. زبانه ى اول مربوط به تنظيمات عمومى برنامه ى NetMeeting است 
. در  ني ه  . حال مى تواني اين تنظيمات را مشاه ردي ه  از آن ها را هنگام نصب اين برنامه مشاه
 Do not ردن . با علامت دار  بخش Directory Settings مى تواني نام فهرست راهنما را تغيير دهي

 . list my name in the directory نام شما در ليست راهنما به نمايش درنخواه آم

NetMeeting ـ تنظيمات ـ٤ ـ ل ٢٣ ـ ش

 ،Log on to a directory server when NetMeeting starts ردن عبارت با علامت دار 
ليست  به  ار  خود صورت  به  شما  نام  ارتباط،  ن  ش و برقرار   NetMeeting برنامه ى  به  ورود  با 

، اضافه مى شود.  رده اي ه تعيين  راهنمايى 
 Run NetMeeting in the background when windows عبارت  ردن  علامت دار  با 
س پى، به صورت ي برنامه قابل اجراست و در پس زمينه ى  وز ا ازى وين starts، اين برنامه با راه ان
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 . وز به اجرا در مى آي وين
ردن عبارت Show the NetMeeting icon on the taskbar  سبب مى شود   علامت دار 

وز ظاهر شود.  ن اين برنامه در نوار وظيفه ى وين آي
، اين    پنجره   حاوى تنظيمات   پهناى    بان   (Bandwidth Settings)،  تنظيمات  ه   مى بيني همان طور 
المه (...Advanced calling)، تنظيمات حفظ محرمانه بودن در زبانه ى Security و  پيشرفته ى م
تاب  ه شرح آن ها در حوصله ى اين  تنظيمات صوت و تصوير در زبانه ى Audio و Video است 

نيم.  ار مى  نيست و بررسى آن را به هنرجويان واگ

ته ن
 Remote نام  به  ماتى  خ داراى  بالاتر  و   ٣ نسخه ى   NetMeeting برنامه ى 
ى  اشترا استفاده ى  يا  دسترسى  براى  مى توان  آن  از  ه  است   Desktop Sharing
رد. براى برقرارى ارتباط باي از آدرس IP يا نام رايانه  دس تاپ ي رايانه استفاده 
. اين پنجره را مى تواني از طريق منوى Tools، گزينه ى  مورد نظر آگاهى داشته باشي

 . ني Remote Desktop Sharing باز 

 :(Hyper Terminal) ـ ايجاد     ارتباط       بين  دو رايانه با استفاده   از ابر  پايانه ـ٤ ـ ـ٢ ـ ٣ ـ
وز براى ايجاد ارتباط بين دو رايانه است. با استفاده از ابر پايانه،  انات وين ى ديگر از ام ابرپايانه ي
مات ارتباطى راه  رايانه شما علاوه بر ارتباط با رايانه ديگر، مى توان با سايت هاى اينترنتى داراى خ
ى از  . براى برقرارى ارتباط با رايانه ديگر، ي ن دور (Telnet) و رايانه هاى ميزبان ارتباط برقرار 

 : انال هاى ارتباطى زير باي فراهم باش
، با استفاده از خط تلفن  يگر دور باشن ه دو سيستم ارتباطى از ي ١ــ مودم: در صورتى 

رد.  يگر متصل  و مودم مى توان آن ها را به ي
، مى تواني  يگر نزدي باشن ه دو رايانه ارتباطى به ي ابل مودم پوچ١: در صورتى  ٢ــ 
ون  ابل داده ى سرى، ارتباط دو رايانه ب . اين  ني ابل مودم پوچ استفاده  ابل ويژه  اى به نام  از 
 ، ن يگر متصل مى  ابل درگاه هاى سرى رايانه ها را به ي . اين  ن ير مى  ان پ وجود مودم را ام

ـ٤). ل ٢٤ ـ نن (ش سانى براى انتقال داده ها استفاده مى  زيرا هر دو از سوزن هاى ي

null modem cable ـ ـ١
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اجراى برنامه ى ابر پايانه
 : ني براى اجراى برنامه ى ارتباطى ابر پايانه، مسير زير را دنبال 

start →  Programs →  Accessories →  Communications
         →  Hyper Terminal 

٤ باز  ل ٢٥ ـ ادرى شبيه ش  ، ني ه برنامه ى فوق را اجرا مى  اگر براى اولين بار است 
شور،  . بخش اول مربوط به  ني مى شود و از شما مى خواه اطلاعات موقعيت فعلى خود را وارد 
) شهر، و بخش سوم پيش شماره ى داخلى براى دسترسى به  بخش دوم مربوط به پيش شماره ى (
خط (در صورت وجود) است. علاوه بر اين، نحوه ى شماره گيرى مودم (Tone يا Pulse) را نيز 
مه ى OK به مرحله ى بع  لي روى د ردن اطلاعات فوق، با  رد. بع از وارد  مى توان تنظيم 

مى رويم.

ابل مودم پوچ  ـ  ـ٤ ـ ل ٢٤ ـ ش

ـ دريافت اطلاعات درباره ى موقعيت فعلى شما ـ٤ ـ ل ٢٥ ـ ش
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مه ى فرمان  لي روى د ، مى تواني با  ني اگر براى برقرارى ارتباط از مودم استفاده نمى 
 . ني Cancel از اين مرحله صرف نظر 

ـ٤ باز مى شود و از شما مى خواه قبل از شماره گيرى،  ل ٢٦ ـ ادرى شبيه ش در اين مرحله، 
 . ني و در صورت نياز آن ها را تغيير دهي ه  تنظيمات تلفن و مودم را مشاه

ـ تنظيمات مودم و تلفن ـ٤ ـ ل ٢٦ ـ ش

روى  لي  با  ادر را  ، اين  ني استفاده نمى  مودم  ه از  صورتى  قبل در  مرحله ى  مانن 
، مى تواني  ني ي را به ليست اضافه  ه بخواهي اطلاعات موقعيت ج . در صورتى  ي Cancel ببن
لي روى Edit ويرايش  . هم چنين با  ني ي را وارد  انى ج لي روى New، مشخصات م با 

ن مى شود.  اطلاعات قبلى نيز مم
رد. در اين پنجره از شما  ه خواهي  ـ٤ را مشاه ل ٢٧ ـ در مرحله ى بع پنجره اى شبيه ش
ن هاى نشان داده  . هم چنين مى تواني از بين آي ني خواسته مى شود نامى را براى ارتباط خود وارد 

 . ني ه نماد اين ارتباط خواه بود، انتخاب  ـ٤، ي مورد را  ل ٢٧ ـ ه در ش ش
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ـ٤ باز مى شود و از شما اطلاعات بيش ترى  ل ٢٨ ـ ادر ديگرى مشابه ش  ،OK لي روى با 
 . براى برقرارى ارتباط با رايانه ديگر مى خواه

ي  ـ تعيين نام ارتباط ج ـ٤ ـ ل ٢٧ ـ ش

ـ تعيين مشخصات ارتباطى  ـ٤ ـ ل ٢٨ ـ ش

 . ني شور و  آن را تعيين  در ليست Country/region مى تواني نام 
ادر متن  . در  ني ادر متنِ مقابلِ عبارتِ Area code باي  منطقه اى خود را تعيين  در 
مقابل عبارت Phone number، هم شماره ى تلفن رايانه راه دور تعيين مى شود. اين شماره تلفن به 
ه بخواهي از طريق  . تعيين اين سه گزينه، زمانى لازم است  وسيله ى مودم شماره گيرى خواه ش
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 . ني خط تلفن با رايانه راه دور ارتباط برقرار 
از ليست مقابل Connect using مى تواني روش برقرارى ارتباط با رايانه مورد نظر را تعيين 
، براى ايجاد ارتباط، شماره گيرى آغاز مى شود. در  . در صورت انتخاب مودم در مرحله ى بع ني
، تنظيمات درگاه سريال از شما درخواست  صورت استفاده از درگاه سريال (com) در مرحله ى بع
ه  ، آدرس رايانه ميزبان ( ل TCP/IP، در مرحله ى بع . در صورت استفاده از پروت خواه ش

 . معمولاً برحسب IP است) به همراه شماره ى درگاه مورد نظر از شما سؤال خواه ش
پنجره ى  در  مقص  دس تاپ  ارتباط،  موفقيت آميز  برقرارى  و  مرحله  اين  از  ر  فرض گ با 
ه شما پشت رايانه راه دور  اصلى Hyper Terminal نمايان خواه ش و مثل اين خواه بود 

 . نشسته باشي

انات برنامه ى ابر پايانه ام
انات  ى و متنى در رايانه راه دور، ام ان دسترسى به محيط هاى با واسط گرافي علاوه بر ام

ه مهم ترين آن ها به شرح زير است:  ديگرى پس از ايجاد ارتباط در اختيار شما قرار مى گيرد 
ه از منوى Transfer، گزينه ى … Send File را  ه: براى ارسال پرون ١ــ ارسال پرون

ـ٤ باز شود.  ل ٢٩ ـ ادرى مشابه ش ني تا  انتخاب 

Hyper Terminal ه از طريق ـ ارسال پرون ـ٤ ـ ل ٢٩ ـ ش

. به اين  ني ه مورد نظر خود را براى ارسال تعيين  لي روى Browse مى تواني پرون با 
ادر متن Filename ظاهر مى شود.  ه روى رايانه شما و نام آن در  امل موقعيت پرون ترتيب آدرس 
مه ى Send از ابر پايانه  لي روى د افى است با  اري و فقط  نيازى به انجام تنظيم ديگرى ن
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 . ن ل پيش فرض خود ارسال  ه شما را با پروت بخواهي پرون
ه است. براى انجام تنظيمات  ه، نقطه ى مقابل ارسال پرون ه: دريافت پرون ٢ــ دريافت پرون
. در اين صورت  ني لي   Receive File... روى  گزينه ى Transfer ه، از منوى دريافت پرون
ه هاى  پرون ارى  نگه پوشه ى  محل  مورد  در  شما  از  و  مى شود  باز  ـ٤  ٣٠ ـ ل  ش مشابه  ادرى 

دريافتى سؤال مى شود. 

ـ٤  ل ٣٠ ـ ش

ل دريافت  مسير پيش فرض، C:\Documents and Settings \ Administrator است. پروت
يريم. ه را هم به صورت پيش فرض مى پ پرون

ار عمل
ابل مودم پوچ، نحوه ى ارتباط مستقيم  ارگاه بخواهي با تهيه ى ي  از مسئول 

. بين دو رايانه را با برنامه ى ابر پايانه به صوت عملى در حضور شما انجام ده

ه هاى نظير به نظير١ ـ شب ـ٤ ـ ٣ ـ
ابل  م ي  ادى رايانه به  ه در آن ها تع ه هايى گفته مى شود  ه هاى نظير به نظير به شب شب
ه  ه ها خبرى از رايانه سرويس دهن . در اين نوع شب يگر متصل مى شون يا رسانه ى ارتباطى ديگر به ي
ه٣ عمل  ه٢ و هم سرويس دهن اگانه نيست و تمام رايانه ها، هم به صورت سرويس گيرن به صورت ج
ود)  ه ها، دادن مجوزهاى دسترسى (البته به صورت مح يريت پرون نن و انجام امورى مثل م مى 

 Server ـ ـ٣                  Client ـ ـ٢                Peer-to-Peer ـ ـ١
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ه، رايانه ى به نام  ه /سرويس گيرن ه هاى سرويس دهن اربر همان رايانه است. اما در شب ه ى  برعه
يريتى و دادن مجوزهاى دسترسى و موارد ديگرى از اين قبيل را  ه تمام امور م سرور وجود دارد 
ه ١ با آن  ير شب ه فقط شخص م ارن بل ار با آن  را ن ه دارد و معمولاً تمام افراد، اجازه ى  برعه

ه داشته باشيم: . حال مى خواهيم مقايسه اى بين اين دو شب ن ار مى 
ه هاى  ود ١٠ الى ١٥ رايانه داشته باشيم، مى توان از شب ان: اگر ح اد و م ازه، تع ١ــ ان
ارايى، از  ي  ، توصيه مى شود به دليل افت ش اد آن ها بيش تر باش رد ولى اگر تع نظير به نظير استفاده 
انى، رايانه ها در فاصله هاى دورى  ه استفاده شود. اگر از نظر م ه / سرويس گيرن ه هاى سرويس دهن شب
ه استفاده شود. اگر  ه  /  سرويس گيرن ه هاى سرويس دهن ، بهتر است از شب يگر قرار دارن نسبت به ي
نيم بهتر است از  ى  ه بن ، شب رت گسترش و توسعه مى ياب ه به ن وچ را  بخواهيم ي محيط 

ه ى نظير به نظير استفاده شود.  شب
ى روى تمام رايانه ها گسترده  ه هاى نظير به نظير، منابع اشترا ى٢: در شب ٢ــ منابع اشترا
. اما در  ن ارد يا از اشترا خارج مى  ه ان و هر شخصى منابع مورد نظر خود را به اشترا مى گ ش
ى روى ي رايانه قرار دارن و به  ه تمام منابع اشترا ه  /  سرويس گيرن ه هاى مبتنى بر سرويس دهن شب
. منابع مورد اشترا  اشته مى شون يا از اشترا خارج مى گردن م همان رايانه به اشترا گ
مات چاپ و حتى اجراى بازى هاى چن  مات اينترنت، خ ه و پوشه، سخت افزار، خ مى توانن پرون
. در ي سيستم رايانه اى، منابع را به دو گروه  ه و مواردى از اين قبيل باشن اربره ى تحت شب

 . نن ى مى  ه و داده تقسيم بن ه، I/O، حافظه و منطقى مثل پرون ى مثل پردازن فيزي
عامل  سيستم هاى  تمامى  وسيله  به  نظير  به  نظير  ه هاى  شب عامل:  سيستم  پشتيبانى  ٣ــ 
ه به وسيله ى سيستم هاى عامل خاصى  ه   /   سرويس گيرن ه هاى سرويس دهن . اما شب پشتيبانى مى شون
 Windows 2003 و اخيراً سيستم عامل Windows 2000 Server   ،Win NT   ،Linux ،Unix مانن

پشتيبانى مى شود.
ه هاى مبتنى بر  ه هاى نظير به نظير داراى امنيت مطلوبى نيستن اما شب ٤ــ امنيت: شب

 . ه از امنيت بالايى برخوردارن و قابل توسعه نيز هستن ه /  سرويس گيرن سرويس دهن
ه هاى نظير به نظير مى شود، سهولت و هزينه ى پايين براى  ه سبب برپايى شب مهم ترين عاملى 

ايجاد آن هاست. 

Share ـ ـ٢                        Administrator ـ ـ١ 
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ه ى نظير به نظير  ايجاد ي شب
ار،  . براى انجام اين  اري انات زيادى نياز ن ه ى نظير به نظير، به ام براى ايجاد ي شب
. در  ني وز را نصب  ى ديگر از نسخه هاى وين س پى يا ي وز ا دو رايانه تهيه و روى هر دو، وين
. اگر هنوز اين  ه باش ازى ش وز راه ان ه نصب و به وسيله ى وين ارت واسط شب هر دو رايانه باي 
 . ني تاب، مطالعه  ار را مى تواني در فصل دوم همين  ، چگونگى انجام اين  اده اي ار را انجام ن
ه به  ابل شب ه، هر دو رايانه را با ي  ارت واسط شب پس از حصول اطمينان از نصب صحيح 

 . ني و رايانه ها را روشن نمايي هم وصل 
 : ني ه ى نظير به نظير ساده دنبال  حال مراحل زير را براى ايجاد ي شب

لي   Network Connections روى گزينه ى . ني ١ــ پنجره ى Control Panel را باز 
 . ني

 Setup a home or small گزينه ى ،Network Task ٢ــ در ستون سمت چپ و زير عنوان
ل ٣١ ــ٤ ظاهر مى شود.  ه مطابق ش ادر خوش آم گويى ايجاد شب  . ني off ice network را انتخاب 

ه است.  ه ى نظير به نظير انجام داد، بيان ش ه مى توان با ي شب ارهايى  ادر، مهم ترين  در اين 
ل  ه را به صورت ش ادر دوم از ويزارد ايجاد شب  . ني لي   Next مه ى ٣ــ روى د
ن به نتيجه ى مطلوب، فهرستى١  س پى براى اطمينان از رسي وزا رد. وين ه خواهي  ـ٤ مشاه ٣٢ ـ
. براى  ، در اختيار شما قرار مى ده ار باي انجام داده باشي ه قبل از ادامه ى  ارهايى را  از 
. اين فهرست  ني لي   Checklist for creating a network ن اين فهرست، روى عبارت دي

ى است.  راهنماى خوبى براى افراد مبت

Checklist ـ ـ١

ه گويى ويزارد ايجاد شب ـ پنجره ى خوش آم ـ٤ ـ ل ٣١ ـ ش
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. ه شوي ني تا وارد مرحله  بع ويزارد ايجاد شب لي   Next  مه رو د
ه ى  ارت شب ـ٤ ظاهر مى شود و در آن نوع  ل ٣٣ ـ ادرى مطابق ش ٤ــ در اين مرحله، 
ه يا رايانه  ه به درستى وصل نش ابل شب . اگر  وز به اطلاع شما مى رس ه به وسيله ى وين شناخته ش
. اگر  ر قرمز، اين مطلب را به اطلاع شما مى رسان وز با زدن علامت ضرب ، وين دوم خاموش باش
ردن گزينه ى  ، با علامت دار  ني ون در نظر  گرفتن اتصال رايانه ها دنبال  ار را ب مى خواهي مراحل 

. لي روى Next، وارد مرحله ى بع شوي Ignore disconnected network hardware و 

ه  ازى شب ـ راهنمايى قبل از راه ان ـ٤ ـ ل ٣٢ ـ ش

ه  ابل شب ه و وضعيت اتصال  ارت شب ـ نمايش  ـ٤ ـ ل ٣٣ ـ ش
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ـ٤ باز مى شود و نحوه ى  ل ٣٤ ـ ـ در اين مرحله از برنامه ى ويزارد، پنجره اى مشابه ش ٥ ـ
 . ن ه به اينترنت را تعيين مى  اتصال رايانه هاى شب

ه به اينترنت ـ تعيين وضعيت اتصال رايانه شب ـ٤ ـ ل ٣٤ ـ ش

ادر به شرح زير است:  مفهوم هر ي از گزينه هاى اين 
ه اين رايانه به طور مستقيم با اينترنت در ارتباط است و ساير  گزينه ى اول به اين معنى است 

 . ه از طريق اين رايانه قص اتصال به اينترنت را دارن رايانه هاى شب
ه به اينترنت متصل  ه اين رايانه از طريق رايانه ديگرى در شب گزينه ى دوم به اين معنى است 

 . خواه ش
. اگر مى خواهي وضعيت  ني ى از دو گزينه ى فوق را تعيين  ه ى خود، ي بنا بر وضعيت شب
لي  ني و با  ، گزينه ى آخر (Other) را انتخاب  ني ه تعيين  ه را بع از ايجاد شب اتصال به شب

  . روى Next، وارد مرحله ى بع شوي
ه نام رايانه  ـ٤ باز مى شود و از شما مى خواه  ل ٣٥ ـ ادرى شبيه ش ـ در اين مرحله،  ٦ ـ
 Computer وتاه را مقابل عبارات . اين توضيح  ني ه را به اختصار وارد  و توضيحى براى شب
. البته  لي روى Next، وارد مرحله ى بع شوي ني و با  و Computer name به دلخواه وارد 

 . ، به خاطر داشته باشي ني ه براى رايانه انتخاب مى  باي نامى را 
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ادر از  ـ٤ است. در اين  ل ٣٦ ـ رد، شبيه ش ه خواهي  ه در اين مرحله مشاه ادرى  ٧ــ 
 . ني ارى خود را تعيين  ه نام گروه  ه است  شما خواسته ش

ه  ـ تعيين نام رايانه و شب ـ٤ ـ ل ٣٥ ـ ش

ارى  ـ تعيين نام گروه  ل ٣٦ ـ ش
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ارى  ه بنا به دلايلى از جمله هم ه است  ارى» مجموعه اى از رايانه هاى ي شب «گروه 
ه  . تمام رايانه هايى  نن يگر متصل بوده و از منابع هم استفاده  ، باي به ي در ي پروژه ى مشتر
. ي  نن ارى استفاده  ، باي از همين نام گروه  يگر در ارتباط باشن ه با ي مى خواهي در اين شب
ـ٤،  ل ٣٦ ـ ارى در ش ه براى گروه  . نام انتخاب ش ني ه ى خود انتخاب  نام با معنى براى شب

 . ني تا وارد مرحله ى بع شوي لي   Next است. روى MSHOME
ـ٤ است. در اين مرحله نحوه ى  ل ٣٧ ـ ، مشابه ش ه در اين مرحله خواهي دي ادرى  ـ  ٨  ـ

رد.  ى از منابع رايانه خود را تعيين خواهي  استفاده ى اشترا
ى به  ه ها و چاپگر خود را به صورت اشترا با انتخاب گزينه ى اول، اجازه ى استفاده از پرون
وز براى حفظ امنيت، از قابليتى به نام ديوار آتش١  . با اين انتخاب، وين ه  مى دهي ساير رايانه هاى شب

امل توضيح خواهيم داد.  رد. ديوار آتش را در ادامه ى همين فصل به طور  استفاده خواه 
ه ها و چاپگر، از  ه، مانن پرون ى شب ان استفاده از منابع اشترا با انتخاب گزينه ى دوم، ام

 . ه سلب خواه ش ساير اعضاى شب

Firewall ـ ـ١

ه  ـ تعيين وضعيت اشترا منابع در شب ـ ٤ ـ ل ٣٧ ـ ش

ني  . گزينه ى اول را انتخاب  ني ه ى خود استفاده  ى در شب اگر مى خواهي از منابع اشترا
. مه ى Next، وارد مرحله ى بع شوي لي روى د و با 

ن تنظيماتى  ـ٤ نشان داده مى شود قبل از نهايى ش ل ٣٨ ـ ادرى مانن ش ٩ــ در اين مرحله، 
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. در اين مرحله مجاز هستي با  ، اجازه ى مرور آن ها را به شما مى ده ه در مراحل قبل انجام داده اي
 ، رده اي ه قبلاً تنظيم  مه ى Back به مراحل قبل بازگردي و هر ي از گزينه هايى را  لي روى د

 . ني لي   Next مه ى . در صورت تأيي همه ى موارد فوق، روى د تغيير دهي

ه  ـ اعلام آمادگى براى برپايى شب ـ ٤ ـ ل ٣٨ ـ ش

ـ٤ نمايش داده مى شود و از شما مى خواه  ل ٣٩ ـ ادرى مشابه ش ١٠ــ در اين مرحله، 
ى لازم در  ر بن افى براى انجام پي س پى زمان  وز ا ه وين . اين انتظار براى آن است  منتظر بماني
ى به  ه پوشه اى اشترا ار خواهي دي  . بع از پايان  ه، مطابق خواسته هاى شما را داشته باش شب
ه ها و پوشه هاى مورد نظر خود  ه به شما اجازه مى ده پرون نام Shared Documents وجود دارد 

 . اربران، درون آن قرار دهي ى با ساير  را براى استفاده ى اشترا

ـ٤ ل ٣٩ ـ ش
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 . ـ٤ ظاهر خواه ش ل ٤٠ ـ ادرى مشابه ش ار،  بع از پايان 

ـ٤ ل ٤٠ ـ ش

ه همين مراحل را براى رايانه هاى  ه است  ١١ــ در اين مرحله از ويزارد، از شما خواسته ش
 . ني رار  ، ت ه داري ه قص استفاده از آن ها را در شب ديگرى 

س پى  وز ا ه با وين ه قص اجراى اين مراحل ويزارد را روى رايانه اى داري  در صورتى 
ه  شب  Setup ديس  فلاپى  يا  س پى  ا وز  وين نصب  فشرده ى  لوح  از  باي  نمى شود،  ازى  راه ان

. ارى را داري ه قص انجام چه  ني  . با توجه به راهنمايى فوق، باي تعيين  ني استفاده 
را  اول  گزينه ى   ، ني ايجاد  ه  شب  Setup ديس  فلاپى  ي  داري  قص  ه  صورتى  در 

 . ني انتخاب 
، گزينه ى  ني ه در اختيار داري استفاده  ه  ه مى خواهي از ديس Setup شب در صورتى 

 . ني دوم را انتخاب 
 . ني ، گزينه ى سوم را انتخاب  س پى را داري وز ا اگر قص استفاده از لوح فشرده ى وين
ه فقط قص پايان اجراى برنامه ى ويزارد را داري و  انتخاب گزينه ى آخر به اين معنى است 

 . ني ى از گزينه ها را انتخاب  نيازى به اجراى اين ويزارد روى رايانه هاى ديگر نيست. حال ي
ادرهاى مختلفى  ، شاه نمايش  رد، در مرحله ى بع ه انتخاب خواهي  با توجه به گزينه اى 
ه است. اگر روى گزينه ى  ار تقريباً به پايان رسي ه در اين مرحله،  خواهي بود. ولى مى توان گفت 

 . ـ٤ به نمايش درخواه آم ل ٤١ ـ ادرى شبيه ش  ، ني لي  آخر 
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ه است. روى  ه با موفقيت به پايان رسي ه بر پايى شب ادر به شما اطلاع مى ده  ١٢ــ اين 
. حال پنجره اى  ني ار را به سيستم عامل اعلام مى  . به اين ترتيب پايان  ني لي   Finish مه د
وز، باي رايانه خود  ه براى اعمال اين تغييرات در تنظيمات وين ن  به نمايش درمى آي و اعلام مى 

 . ني ازى  مه ى Yes رايانه را دوباره راه ان لي روى د . با  ني د  ازى مج را راه ان
ن My Network Places را بيابي  وز، آي ازى رايانه، روى دس تاپ وين بع از راه ان
. در ستون سمت چپ و زير عنوان Network Tasks روى گزينه ى  ني لي  و روى آن دوبار 
ه عضو  . اگر همين مراحل را براى رايانه ديگرى  ني لي   View Workgroup Computers
ه نام رايانه مورد نظر در پنجره ى  رد  ه خواهي  ، مشاه ارى است انجام داده باشي همين گروه 
ليه ى منابع  ، مى تواني به  ني لي  ه روى اين رايانه دوبار  اوشگر ظاهر مى شود. در صورتى 

 . ى (Shared) روى آن رايانه دست بيابي اشترا

ه هاى نظير به نظير اشتن منابع در شب ـ نحوه ى به اشترا گ ـ٤ ـ ٤ ـ
ه گفته  ه ى نظير به نظير مطابق آن چه  ني دو رايانه را با انجام مراحل ايجاد شب فرض 
 My Network Places اوشگر ردي و توانستي آن ها را از طريق پنجره ى  يگر مرتبط  ، به ي ش
انات ي رايانه را براى استفاده ى ساير  ه چگونه مى توان ام . حال سؤال اين است  ني ه  مشاه

اشت.  اعضاى گروه به اشترا گ

ـ٤ ل ٤١ ـ ش
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ار، پوشه اى را به صورت پيش فرض  ه بع از پايان  ه ويزارد ايجاد شب در پاسخ باي گفت 
 Shared Documents نام اين پوشه . ن ى ايجاد مى  ه ها و پوشه هاى اشترا براى قرار دادن پرون
ا باي  ، ابت ه يا پوشه اى را از طريق رايانه ديگرى مورد استفاده قرار دهي است. اگر بخواهي پرون
 Shared حال اگر در رايانه مقص روى پوشه ى . ني پى  أ، درون اين پوشه  آن ها را در رايانه مب

 . ه ها و پوشه ها دست يابي ، مى تواني به اين پرون ني لي   Documents
ه به صورت مستقيم، پوشه ها را به  ن  ان را فراهم مى  ه اين ام روش ديگرى وجود دارد 
ه ظاهر  . از منويى  ني ِ راست  لي ار، روى پوشه ى مورد نظر  . براى انجام اين  اري اشترا بگ
ادرى براى نمايش خصوصيات پوشه  . حال باي  ني مى شود، گزينه ى Properties را انتخاب 
 . ـ٤ ظاهر خواه ش ل ٤٢ ـ ادرى به صورت ش  . ني ظاهر شود. زبانه ى Sharing را انتخاب 

ه  ى ي پوشه در شب ادر تنظيم خصوصيات براى استفاده ى اشترا ـ  ـ٤ ـ ل ٤٢ ـ ش

در بخش Local sharing and security گزينه اى به نام Make this folder private وجود 
 Shared در  موجود  ى  اشترا پوشه هاى  زير  و  پوشه ها  آن،  ردن  علامت دار  صورت  در  ه  دارد 

Documents به صورت محرمانه تلقى مى شود و از دسترس سايرين خارج مى گردد. 
ه  ، پوشه اى  ني ه گزينه ى Share this folder on the network را علامت دار  در صورتى 
ى در اختيار  ه ها و زير پوشه هاى موجود در آن، به صورت اشترا ليه پرون رده اي به همراه  انتخاب 
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، قرار مى گيرد. در صورت تمايل مى تواني نام دلخواهى  ه با رايانه شما ارتباط دارن ه  اربران شب ليه ى 
 Share name ادر متن مقابل عبارت ار را در  . اين  ني را به غير از نام اصلى پوشه براى آن تايپ 

لمه ى my-folder است.  ـ٤،  ل ٤٢ ـ . به عنوان مثال، نام پوشه ى مورد استفاده در ش انجام دهي
اربرانى  ردن گزينه ى Allow network users to change my f iles، به ساير  با علامت دار 
ه هاى  پرون ف  ح يا  تغيير  اجازه ى   ، دارن دسترسى   My-folder ى  اشترا پوشه ى  به  ه  شب در  ه 
ني تا تغييرات مورد نظر شما در سيستم  لي   OK و سپس Apply روى . موجود در آن را مى دهي
رد. به عبارت  ـ٤ تغيير خواه  ل ٤٣ ـ ن پوشه ى my-folder مانن ش عامل اعمال شود. حال آي

ن آن پوشه است.  اشته ش ن پوشه، نمايانگرِ به اشترا گ ديگر، وجود علامت دست در زير آي

ـ٤  ل ٤٣ ـ ش

به اين ترتيب اگر مسير 
Desktop     →    My Network Places    →   View Workgroup Computers

ه  ارى را مشاه ـ٤ نام رايانه خود و ساير رايانه هاى عضو گروه  ل ٤٤ ـ ، همانن ش ني را دنبال 
ه ى نظير به نظير Mshome نام دارد.  ارى اين شب رد. گروه  خواهي 

ـ٤  ل ٤٤ ـ ش
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. حال  ني لي  ه به دلخواه، دوبار  ى از رايانه هاى عضو شب ارى، روى ي در اين گروه 
اين  فرض  با   . ني ه  مشاه را  ه  ش اشته  گ اشترا  به  چاپگرهاى  و  پوشه ها  ليه ى  بتواني  باي 
، با  ه باش ارى، رايانه با مشخصه ى my off ice (mrhn) رايانه موجود در شب ه در اين گروه 
نون مى تواني با  . ا ـ٤ نمايان خواه ش ل ٤٥ ـ لي روى آن، منابع مشتر به صورت ش دوبار 

 . ني ار  ه، مانن پوشه هاى رايانه خودتان  پوشه هاى شب

ـ٤ ل ٤٥ ـ ش

 : ات زير را به خاطر بسپاري ى از منابع، ن براى استفاده ى اشترا
 . ني رار  ه براى پوشه را ت اشتن چاپگر، همان مراحل طى ش ١ــ براى به اشترا گ

، بنابراين نمى توان  اشتن پوشه ها را مى ده س پى فقط اجازه ى به اشترا گ وز ا ٢ــ وين
اشت.  ه را به اشترا گ پرون

ه هاى موجود در  ليه ى زير پوشه ها و پرون اشته مى شود،  ٣ــ وقتى پوشه اى به اشترا گ
اشته مى شود.  آن هم به اشترا گ

ه هاى  لات شب ى از جمله ى مهم ترين مش ى داده هاى اشترا ارى سهوى و عم ٤ــ دست
. علاوه بر اين،  ، باشي اري ه به اشترا مى گ نظير به نظير محسوب مى شود. پس مراقب داده هايى 
ا در صورتى  ، ل ى منتقل شون ه هاى اشترا ويروس هاى رايانه اى به راحتى مى توانن از طريق پرون
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ى خارج  ، بلافاصله آن ها را از حالت اشترا اري ه ها و پوشه ها نياز ن ى پرون ه با استفاده ى اشترا
 . ني

لي  ه ى ي رايانه، روى آن  اشته ش ٥  ــ براى دسترسى ساده تر به منابع به اشترا گ
 . وز ايجاد نمايي لي ميانبر براى دسترسى به آن، روى دس تاپ وين ني و ي  راست 

تمرين 
ه با روش توضيح داده  ابل شب ا دو رايانه را، با استفاده از  ارگاه ابت در 
ه، آن  اشتن ي پرون ني با به اشترا گ . سپس سعى  يگر متصل نمايي ه، به ي ش

 . ني پى  را از ي رايانه به رايانه ديگر 

تمرين 
ه ى نظير به نظير ساده  ارگاه، ي شب در صورت دسترسى به هاب (Hub) در 
جلسه ى  ي   NetMeeting برنامه ى  با  ني  سعى  سپس   . ني برپا  سيستم  چن  با 

 . ني ه ى اين برنامه را بررسى  انات توضيح داده ش يل دهي و ام ارى تش

ه (ديوار آتش)  ـ برقرارى امنيت در شب ـ٤ ـ ٥ ـ
، رايانه شما در حال تبادل  ه (محلى، اينترنت و …)  هستي ار با شب ه در حال  هنگامى 
است  ن  مم شرايطى  چنين  در  است.  ه  شب در  موجود  رايانه هاى  ساير  با  اطلاعاتى  بسته هاى 
ارى  ى يا سهوى، اطلاعات رايانه شما را دست برنامه هاى مخرب (مانن ويروس ها) يا افرادى، عم
. براى جلوگيرى از بروز  نن ون اجازه ى شما بخواهن اطلاعات روى رايانه را ارسال  ، يا ب نن

رده است.  اناتى را براى برقرارى امنيت ايجاد  س پى ام وز ا چنين حوادثى، وين
شما  سيستم  به  غير مجاز  دست يابى هاى  از  ه  است  برنامه هايى  عمومى  نام  «ديوار  آتش» 
ون اخ مجوز قادر نخواهن بود از رايانه  . در برخى از اين نرم افزارها، برنامه ها ب ن جلوگيرى مى 
. زيرا  . به اين گونه نرم افزارها، ديوار آتش دوطرفه گوين نن شما براى ساير رايانه ها، «داده» ارسال 
 . نترل مى شون علاوه بر درگاه هاى ورودى (Incoming)، درگاه هاى خروجى (Outgoing) هم 
، به وسيله  ديوار آتش بلو خواهن  ون مجوز هستن ه حاوى اطلاعات ب بسته هاى اطلاعاتى 

 . ش
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س پى  وز ا ردن ديوار آتش در وين چگونگى فعال 
، ديوار آتش به  س پى شما نصب باش وز ا ه Service Pack 2.0 روى وين در صورتى 
صورت پيش فرض فعال مى شود. براى اطيمنان بيش تر از فعال بودن ديوار آتش و آگاهى از وضعيت 

 : ني آن مسير زير را دنبال 
Start →  Setting →  Control Panel →  Internet Connection Firewall

رد.  ه خواهي  ـ٤ را مشاه ل ٤٦ ـ ادرى شبيه ش حال 

ـ٤ ل ٤٦ ـ ش

ى از سه  ، ديوار آتش مى توان در رايانه شما ي ني ه مى  ـ٤ مشاه ل ٤٦ ـ ه در ش همان طور 
 : وضعيت زير را داشته باش

On (recommended) ١ــ
On with no exceptions ٢ــ

Off ٣ــ
در حالت اول، ديوار آتش فعال است و بسته به تنظيمات ديوار آتش در ساير زبانه ها، جلوى 
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ه وضعيت ديوار  ن  س پ توصيه مى  وز ا و گرفته مى شود. وين تبادل بسته هاى اطلاعاتى مش
 . آتش در اين حالت باقى بمان

بلو  شما،  رايانه  به  سيستم  از  خارج  منابع  از  ارسالى  بسته هاى  ليه ى  دوم،  حالت  در 
ه هيچ گونه نظارتى بر منابع  ه اى به صورت بى سيم،  مى شود. بهتر است در برقرارى ارتباط شب

 . ني خارجى نيست، از اين تنظيم ديوار آتش استفاده 
در حالت سوم، ديوار آتش در وضعيت غير فعال قرار دارد. از طريق ساير زبانه ها در پنجره ى 

 . ني ه  ـ٤ مى تواني تنظيمات ديگر ديوار آتش را مشاه ل ٤٦ ـ ش

 (IE) تنظيم امنيت مرورگر اينترنت
ادر   . ني ار، از منوى Tools گزينه ى Internet Options را انتخاب  براى انجام اين 
ظاهر  ـ٤  ٤٧ ـ ل  ش شبيه  ادرى   ،Security زبانه ى  انتخاب  با  مى شود.  باز  اينترنت  تنظيمات 

مى شود. 

اوشگر اينترنت ـ تنظيمات امنيتى در  ـ٤ ـ ل ٤٧ ـ ش
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ادر محاوره اى تنظيمات امنيت باز مى شود.   . ني لي   Custom Level مه ى روى د
چهارگزينه  در ليستى به نام Reset Custome Setting وجود دارد. اين چهار گزينه ميزان امنيت 
ه در برخى موارد، ارسال و دريافت  . امنيت سطح بالا سبب مى شود  نن مرورگر وب را تعيين مى 
ار  ل، هنگام  ل مواجه شود. براى جلوگيرى از بروز اين مش اطلاعات از طريق رايانه شما با مش

 . ني با سايت هاى مطمئن، سطح امنيت را پايين انتخاب 
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خلاصه ى فصل 
روش ها  اين   . ش اشاره  رايانه ها  بين  ارتباط  برقرارى  اول  مت روش هاى  به  فصل  اين  در 
طريق  از  ارتباط  محلى،  ه هاى  شب طريق  از  ارتباط  شماره گيرى،  طريق  از  ارتباط  از:  عبارت ان 
ابلى مستقيم. براى ايجاد  يرش ورودى و ارتباط  ه هاى خصوصى مجازى، ارتباط از طريق پ شب
 Control Panel را در Network Connections س پى باي پنجره ى وز ا ي ارتباط ساده در وين
 Create ابلى بين دو رايانه به وجود آوريم، باي گزينه ى . اگر بخواهيم ي ارتباط مستقيم  ني باز 
ه طى چن  نيم. به اين ترتيب برنامه ى ويزاردى شروع مى شود  a new connection را انتخاب 

مرحله، چنين ارتباطى را به وجود مى آورد. 
است.   NetMeeting نام  به  برنامه اى  از  استفاده  رايانه،  دو  بين  ارتباط  برقرارى  ديگر  راه 
نصب اين برنامه هم در چن گام صورت مى گيرد. برقرارى ارتباط صوتى و تصويرى و برپايى ميز گرد 
انات اين برنامه برشمرد. روى ديگر برقرارى ارتباط بين دو رايانه،  اربران را مى توان از ام بين 
ه قص استفاده از ابر پايانه براى برقرارى  استفاده از برنامه اى به نام ابرپايانه است. در رايانه هايى 
نيم. براى  يگر استفاده  ابل مودم پوچ براى اتصال آن ها به ي ارتباط داريم، باي از ي مودم و يا 
 Start →  Programs →  Accessories →  Communications → اجراى اين برنامه، مسير 
. با اجراى موفقيت آميز اين برنامه، صفحه ى نمايش رايانه ميزبان  ني Hyper Terminal را دنبال 

ه از توانايى هاى مهم اين برنامه است.  در اختيار شما قرار مى گيرد. ارسال و دريافت پرون
اربر مى توان اطلاعات يا  ه در آن ها، هر  ه هاى ساده اى هستن  ه هاى نظير به نظير، شب شب
اشته  ارد و يا از منابع به اشترا گ انات سخت افزارى رايانه خود (مانن چاپگر) را به اشترا بگ ام
 Setup a ه ى نظير به نظير، با انتخاب گزينه ى ازى شب . راه ان ن اربران استفاده  ه ى ساير  ش
 Control panel در Network Connections پنجره ى home or small off ice network از 
ه ى نظير به نظير به صورت ويزارد است. در انتهاى اين  ازى شب صورت مى گيرد. مراحل راه ان
فصل، درباره ى حفظ امنيت و استفاده از ديوار آتش براى نظارت سيستم عامل بر ورود و خروج 
رديم. استفاده از ديوار آتش به ويژه هنگام استفاده از اينترنت توصيه  اطلاعات از رايانه صحبت 

مى شود. 



١١٢

خودآزمايى
 . ١ــ روش هاى برقرارى ارتباط بين رايانه ها را نام ببري

رد؟  انال هايى مى توان استفاده   ٢ــ براى  برقرارى ارتباط مستقيم بين دو رايانه، از چه 
ه  ٣ــ مراحل برقرارى ارتباط مستقيم بين دو رايانه را با اجراى عملى بين دو رايانه، مشاه

 . ني
 : ٤ــ هر ي از واژگان زير را به اختصار توضيح دهي

Guest (الف
Terminal (ب

Host (ج
Incomming Connection (د

 . ني انات برنامه ى NetMeeting اشاره  ـ به چن مورد از ام ٥  ـ
 . ٦ــ چگونگى اجراى برنامه ى NetMeeting را توضيح دهي

س پى  وز ا ه بوده و بر روى آن ها وين ارت شب ه هر دو داراى  ٧ــ دو رايانه موجود را 
برنامه ى  اجراى  با  حال   . ني متصل  يگر  ي ه به  شب ابل  ي  استفاده از  با  ه است،  نصب ش
ه براى برنامه ى  . قابليت هايى را  ني NetMeeting بر روى هر دو، ارتباط بين آن ها را برقرار 

 . ، مورد بررسى قرار دهي ه ان NetMeeting در همين فصل مطرح ش
دو  در  را  ابرپايانه  برنامه ى  هماهنگ،  صورت  به  ديگرى  شخص  با  ان  ام صورت  در  ـ  ٨ ـ
نقطه ى متفاوت اجرا نمايي و اين دو سيستم را با استفاده از خط تلفن، مودم و برنامه ى ابرپايانه به 

؟  ني ه دلخواهى براى او ارسال و يا از او دريافت  . آيا مى تواني پرون ني يگر متصل  ي
ه مورد استفاده قرار مى گيرد؟  ـ منظور از ديوار آتش چيست و به چه منظور در شب ٩ ـ

 . س پى را توضيح دهي وز ا ردن ديوار آتش در وين ١٠ــ چگونگى فعال 
 . اوشگر اينترنت را توضيح دهي ه و تنظيم امنيت در  ١١ــ چگونگى مشاه


