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واحد كار چهارم 
لى هدف كلى 

ف ك
هد

هدف هاى رفتارى: 
فراگير پس از گذراندن اين واحد كار بايد بتواند:    

ساعت هاى آموزش

عملىعملىنظرىنظرى
  1616    2424  

دستورهاى  از  استفاده  با  ساختمانى  نقشه هاى  انواع  ترسيم  توانايى 
 ترسيمى، كمك ترسيمى و ويرايشى  

 1-  دستورهاى موجود در منوى  Draw  (ترسيمى) را اجرا كند. 

 2-  از ابزار كمك ترسيمى مانند  Select  و ابزارهاى موجود در نوار وضعيت به خوبى 
استفاده  كند. 

 3-  دستورهاى ويرايشى را مورد استفاده قرار دهد.  

 4-  با استفاده از دستورهاى ترسيمى و ويرايشى  نقشه هاى ساختمانى را ترسيم نمايد .
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 
- با استفاده از اين دستور مى توانيد پاره خط،ترسيم 
كنيد. براى اين كار مى توانيد از همه روش هاى  ورود 

مختصات نقطه استفاده كنيد. 

اجرا  قابل  روبرو  روش هاى  از  يكى  به  دستور  اين 
است. 

 1- اجراى دستور:  ...........................................................................................................................

 2- نقطه اول را مشخص كنيد ( در تمرين پايين با ماوس كليك شده است )   .............

 3- نقطه بعدى را مشخص كنيد (نقطه دوم )   ...........................................

 4- نقطه بعدى را مشخص كنيد (نقطه سوم )   ..........................................

 5- نقطه بعدى را مشخص كنيد (نقطه چهارم )   .........................

 6- با استفاده از زيردستور  Close  و تايپ حرف  C  در خط فرمان و فشردن كليد اينتر، آخرين نقطه  به نقطه 
اول رسيده و دستور تمام مى شود. 

- در ترسيم اين شكل از ابزار Ortho  استفاده شده است.

- ابزارى كه در پايين از آن ها ياد مى شود، مى توانند سرعت ترسيم را بالا ببرند. 
 Snap = F9  : باعث مى شود مكان نما روى نقاط مشخصى پرش كرده، قفل شود. 

 Ortho = F8  : در اين حالت مى توانيد خطوط افقى و عمودى را فقط با وارد كردن طول آن ها و  جهت را با حركت 
مكان نما  تعيين كنيد. 

 Polar Tracking = F10  : اين ابزار باعث مى شود سرعت ترسيم خطوط زاويه دار زياد شود. 
 Dynamic Input = F12 :  با استفاده از اين ابزار مى توانيد به طوركلى خط فرمان را حذف كرده و همه 
 اطلاعات ورودى و پيام هاى اتوكد را در صفحه تصوير ببينيد. اين ابزار با  Ortho  و  Polar  Tracking  به راحتى 

كار مى كند. 
ابزار ياد شده در بالا، در همين واحدكار به طور كامل توضيح داده مى شود.

تر سيم پاره خط
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دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 
ترسيم  خطى  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   -
آن  انتهاى  و  ابتدا  ولى  مشخص  آن  مركز  كه  كنيد 

 بى نهايت  باشد. 

اجرا  قابل  روبرو  روش هاى  از  يكى  به  دستور  اين 
است. 

 1- اجراى دستور: ...................................................................................................................

 2- مشخص كردن يك نقطه به عنوان مركز خط ........

 3- وارد كردن نقطه دوم  ......................................................................................................

 4- وارد كردن نقطه سوم  ......................................................................................................

 5- وارد كردن نقطه چهارم ....................................................................................................

 6- وارد كردن نقطه پنجم  .....................................................................................................

اجراى دستور:  ..................................................................................................................................

استفاده از گزينه افقى .................................................

- Hor   افقى :
با استفاده از اين گزينه هر جاى صفحه كه نقطه اى را مشخص كنيد، يك خط افقى دو طرف  بى نهايت ترسيم مى شود. 

- Ver   قائم 
با استفاده از اين گزينه هر جاى صفحه كه نقطه اى را معرفى كنيد، يك خط قائم دو طرف بى نهايت  ترسيم مى شود. 

خطى از دو طرف بى نهايت
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 
- Ang  زاويه  : با استفاده از اين گزينه مى توانيد يك خط با زاويه مشخص،از دو طرف بى نهايت ترسيم كنيد. 

اجراى دستور :  ..............................................................................................................................
گزينه زاويه   ................................................................

وارد كردن زاويه خط  ................................................................
مشخص كردن يك نقطه .....................................................................................................

- Bisect   نيم ساز:
با استفاده از اين گزينه مى توانيد نيم ساز يك يا چند زاويه را ترسيم كنيد. 

اجراى دستور:..................................................................................................................................
گزينه نيم ساز  ..............................................................

مشخص كردن رأس زاويه  .......................................................................................

مشخص كردن يك نقطه روى اولين ضلع زاويه  ........................................................

مشخص كردن يك نقطه روى دومين ضلع زاويه  ........................................................

O�set  كپى موازى تا بى نهايت
گزينه كپى موازى ..............

وارد كردن فاصله كپى موازى  ...................................

انتخاب موضوعى كه قرار است كپى شود  ..............................................................................

مشخص كردن جهتى كه قرار است كپى انجام شود  ...................................................
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دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

- با استفاده از اين دستور مى توانيد خطى ترسيم كنيد 
تا  بى نهايت  آن  انتهاى  ولى  مشخص  آن  ابتداى  كه 

است. 

اين دستور به يكى از روش هاى روبرو قابل اجرا است. 

 1- اجراى دستور :  ..........................................................................................................................

 2- مشخص كردن نقطه شروع   ...................................................................................................

 3- مشخص كردن نقطه اى كه خط تشكيل شده و از روى آن مى گذرد  ...................

 4- مشخص كردن نقطه بعدى ... ...........................................................................................

- با استفاده از اين دستور مى توانيد يك نوار پهن ترسيم كنيد.
اين دستور به دليل قديمى  بودن چون  مى خواهد زاويه تشكيل 

خط را تشخيص دهد، هميشه يك نقطه در ترسيم عقب خواهد بود. 

 1- اجراى دستور :   .................................................................................................................

 2- مشخص كردن پهناى خط  ........................................................................

 3- معرفى نقطه شروع (1)   ................................................................................................

 4- معرفى نقطه بعدى (2)   ................................................................................................

 5- معرفى نقطه بعدى (3)   ..........................

ترسيم نيم خط

ترسيم نوار
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 
- با استفاده از اين دستور مى توانيد دايره را با داشتن 

اطلاعات از نقاط مختلف آن ترسيم كنيد. 

اجرا  قابل  روبرو  روش هاى  از  يكى  به  دستور  اين 
است. 

1- اجراى دستور : ترسيم دايره به وسيله شعاع  ..............................................................

2- مشخص كردن مركز دايره .........

3- وارد كردن شعاع دايره  ......................................

* به مثال روبرو دقت كنيد. 

1- اجراى دستور : ترسيم دايره به وسيله قطر  .................................................................

2- مشخص كردن مركز دايره  .......

3- تايپ كاراكتر  D  براى استفاده از گزينه قطر و فشردن كليد اينتر 
4- وارد كردن مقدار قطر  .....................................................

* به مثال روبرو دقت كنيد. 

ترسيم دايره 

مماس 

قطر 

مركز دايره   ربع دايره   ربع دايره 

  شعاع
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دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

.............   3P  1- انتخاب گزينه

2- مشخص كردن اولين نقطه روى محيط دايره  .......................................

3- مشخص كردن دومين نقطه  ....................................................................

4- مشخص كردن سومين نقطه  .......................................

* توجه كنيد كه اين سه نقطه نبايد روى يك خط 
راست باشد.

-  
ترسيم دايره با داشتن دو نقطه روى محيط دايره ، اين دو نقطه مى توانند دو سر  قطر دايره باشند. 

...............  2P  1- انتخاب گزينه

2- مشخص كردن اولين نقطه از قطر دايره  ......................

3- مشخص كردن نقطه پايانى قطر دايره  .................

 ترسيم دايره با داشتن دو مماس و يك شعاع 

....  TTR  1- انتخاب گزينه
2- مشخص كردن اولين مماس دايره  .................

3- مشخص كردن دومين مماس دايره  ..........
4- وارد كردن شعاع دايره  ................................................................

 - ٣P (Three Points)   ترسيم دايره با داشتن سه نقطه روى محيط آن 
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 
چون روش پايانى ترسيم دايره در خط فرمان وجود 

ندارد، پس بهتر است مسير روبرو را دنبال  كنيد. 

- ترسيم دايره با داشتن سه مماس  ....................................................
با انتخاب اين گزينه كافى است روى سه موضوع كه دايره بر آن ها مماس است كليك كنيد تا دايره ترسيم شود. 

* مثال :  

شعاع           مركز

دو مماس يك شعاع    

دو نقطه    

سه نقطه



45

دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

با استفاده از اين دستور مى توانيد كمان ترسيم كنيد 
خط  فرمان  در  كمان  ترسيم  روش هاى  همه  چون 
وجود ندارد، بهتر است اين دستور را از طريق منوى 
آن اجرا كنيد و از يازده روش ترسيم  كمان استفاده 

كنيد. 

- مشخصات كمان

نقطه شروع

شعاع
زاويه

مركز كمان

طول وتر

نقطه پايانى

جهت منفى
جهت مثبت س بر نقطه شروع

خط مما

ترسيم كمان
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 

 1- اجراى دستور كمان  ................................................................................................................

 2- مشخص كردن نقطه شروع كمان   ................................................

 3- مشخص كردن نقطه دوم كمان ....................................

 4. مشخص كردن نقطه پايانى كمان  ..........................................................................

-     
   ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مركز، پايان 

 1- مشخص كردن نقطه شروع كمان
 2- مشخص كردن مركز كمان
 3- مشخص كردن پايان كمان

-     
   ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مركز، زاويه

 1- مشخص كردن نقطه شروع كمان
 2- مشخص كردن مركز كمان

 3- وارد كردن زاويه كمان

اگر زاويه كمان را منفى وارد كنيد كمان 
در جهت عكس تشكيل مى شود. 

-     
   ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مركز، طول وتر 

 1- مشخص كردن نقطه شروع كمان
 2- مشخص كردن مركز كمان
 3. وارد كردن طول وتر كمان
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دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

    ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پايان، زاويه  

 1- مشخص كردن نقطه شروع
 2- مشخص كردن نقطه پايانى

 3- وارد كردن زاويه كمان

 -       
    ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پايان، خط مماس بر نقطه  شروع

 1- مشخص كردن نقطه شروع كمان
 2- مشخص كردن نقطه پايان كمان

 3- تعيين جهت

-       
ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پايان، شعاع 

 1- مشخص كردن نقطه شروع كمان
 2- مشخص كردن نقطه پايان

 3- وارد كردن شعاع كمان

اگر دراين حالت، جاى نقطه شروع و پايان را برعكس وارد كنيد، جهت كمان برعكس مى شود و رو به  پايين 
تشكيل مى شود. 

-  
    ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه مركز، شروع و پايين 

 1- مشخص كردن مركز كمان
 2- مشخص كردن نقطه شروع
 3- مشخص كردن نقطه پايان



48

اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 

ترسيم كمان با داشتن مشخصات نقطه مركز، شروع، زاويه

 1- مشخص كردن مركز كمان
 2- مشخص كردن شروع كمان

 3- وارد كردن زاويه كمان

-   
 ترسيم كمان با داشتن مشخصات مركز، شروع و طول وتر 

 1- مشخص كردن مركز كمان
 2- مشخص كردن نقطه شروع كمان

 3- وارد كردن طول وتر 

-   
 در اين روش، دستور كمان خود به آخرين نقطه ترسيم شده از نوع خط يا كمان وصل  مى شود و با وارد كردن 

نقطه بعدى به كار خود پايان مى دهد. 

در واقع اين كمان، با دو نقطه ترسيم  مى شود. 

تمرين: در شكل روبرو، 8 كمان ترسيم شده است شما با استفاده از دستور كمان 
هر كدام از  قوس ها را با يكى از روش هاى اين دستور ترسيم كنيد.



49

دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

- با استفاده از اين دستور مى توان چند خط يا كمان پشت 
يكپارچه  وصل  و  هم  به  اجزا  اين  كه  كرد  رسم  هم،  سر 
ضخامت هاى  با  مى توان  را  چندخطى ها  اين  مى باشند. 
مختلف ترسيم كرد و به راحتى  مى توان مساحت و محيط 

آن ها را حساب نمود. 

 1- اجراى دستور:  .....................................................................................................................

 2- مشخص كردن نقطه اول   ................................................................................................
ارائه گزارش از ضخامت چندخطى  ......................................................................

 3- مشخص كردن نقطه دوم  ...........

 4- مشخص كردن نقطه سوم

 5- نقطه چهارم  ....................

 6- با استفاده از كاراكتر  C  و بستن نقطه ابتدا و نقطه انتها 

           

  با استفاده از اين گزينه مى توانيد در هنگام ترسيم خط، از كمان نيز استفاده كنيد. همه قانون هاى  دستور كمان 
در اين جا مصداق دارند. 

   
  با استفاده از اين گزينه مى توانيد يك چندخطى بسته داشته باشيد. 

  با استفاده از اين گزينه مى توانيد نصف ضخامت خط را مشخص كنيد. 
 1- نصف ضخامت را در نقطه شروع مشخص كنيد  .................

 2- نصف ضخامت را در نقطه پايانى مشخص كنيد  ........................

ترسيم چندخطى
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 

با استفاده از اين گزينه در زمان ترسيم خط، مى توانيد در جهت خط قبلى به طول خط  اضافه كنيد. 
استفاده از گزينه طول .........

مقدار اضافه شدن طول خط را وارد كنيد .............................................................

با استفاده از اين گزينه مى توانيد يك مرحله به عقب باز گرديد. 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد كل ضخامت خط را وارد كنيد. 

استفاده از گزينه پهنا  .......................

در اين مثال ضخامت خط در شروع و پايان با هم متفاوت مى باشد. 

در اين مثال ضخامت خط در نقطه شروع و پايان مساوى است. 

در اين مثال ضخامت خط در نقطه شروع صفر و در نقطه
پايانى هشت مى باشد.  

دراين مثال  ترسيم خط باعث تشكيل يك مثلث توپر شده است. 
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دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

با استفاده از اين دستور مى توانيد مستطيل يا مربع 
يكپارچه ترسيم كنيد. 

اين ترسيم خاصيت چندخطى ها را داراست.

 1- اجراى دستور:  ..........................................................................................................

 2- مشخص كردن اولين گوشه چهارضلعى

 3- مشخص كردن گوشه دوم، در اينجا از روش نسبى استفاده شده است. 

 با استفاده از اين گزينه زمانى كه ما مساحت چهارضلعى را داشته باشيم، با وارد كردن مساحت،  موضوع و يكى 
از اضلاع چهارضلعى ترسيم مى شود. 

 1- انتخاب گزينه مساحت   ...........

 2- وارد كردن مساحت و فشردن كليد اينتر

 3- مشخص كنيد مى خواهيد طول را وارد كنيد يا عرض را و بعد كليد اينتر را فشار دهيد. 
 4- مقدار طول را وارد كنيد.    ........................................................

مستطيل يكپارچه
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اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 

  با استفاده از اين گزينه اتوكد، مقدار طول و عرض را جداگانه پرسيده و در نهايت،  جهت شكل را با حركت 
مكان نما تعيين كنيد. 

 1- انتخاب گزينه  اندازه ها  ..............

 2- وارد كردن مقدار طول  ..................................................

 3- وارد كردن مقدار عرض  ................................................

 4- جهت چهارضلعى را با حركت مكان نما مشخص كنيد. 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد مقدار چرخش چهارضلعى را وارد كنيد تا در پايان،  چهارضلعى با زاويه تعيين 
شده ترسيم شود. 

 1- انتخاب گزينه چرخش  ..............

 2- وارد كردن مقدار زاويه  .............................................

 3- مشخص كردن گوشه اول  ............

 4- وارد كردن گوشه دوم  ....................................................................
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 Chamfer       
با استفاده از اين گزينه مى توانيد چهارضلعى ترسيم كنيد كه گوشه هاى آن داراى پخ  باشد. 

 1- انتخاب گزينه 

 2- وارد كردن اولين فاصله پخ  ...........

 3- وارد كردن دومين فاصله پخ  

داشته  گوشه هاى  گرد  كه  كنيد  ترسيم  چهارضلعى  مى توانيد  شعاع،  مقدار  تنظيم  و  گزينه  اين  از  استفاده   با 
باشد. 

 1- انتخاب گزينه 
 

 2- وارد كردن مقدار شعاع گرد گوشه   ............................

با استفاده از اين گزينه مى توانيد خطوط چهارضلعى را پهن تر ترسيم كنيد. 

 1- انتخاب گزينه 
 

 2- وارد كردن مقدار ضخامت خط  ................................

*توجه: تا زمانى كه تنظيم هاى گزينه هاى بالا را به حالت اوليه برنگردانيد،
اين تنظيم ها روى دستور  باقى مى ماند. 
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اين  از  استفاده  با 
ن  ا مى تو ر ستو د
چندضلعى هايى از 
تا 1024  ضلع   3
ضلع ترسيم كرد. 

 1- اجراى دستور:  ..............................................................................................................

 2- تعداد اضلاع چندضلعى را مشخص كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد. 

 3- مركز چندضلعى را مشخص كنيد.   ..............................................

 4- انتخاب روش محاطى، (در اين روش چندضلعى محاط در دايره فرض مى شود.) 
 5- وارد كردن شعاع دايره  ............................................................................................

 4- انتخاب روش محيطى، (در اين روش چندضلعى محيط بر دايره مى شود.) 
 5- وارد كردن شعاع دايره  .........................................................................................

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد چندضلعى را از طريق طول ضلع آن ترسيم كنيد. 
 1- انتخاب گزينه  ضلع  ..................................................................... 

 

 2- مشخص كردن اولين نقطه  ........................................................................
 3- وارد كردن نقطه پايانى  ...............................................................

ترسيم چندضلعى منظم
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با استفاده از اين دستورمى توانيد 
شكل ابرمانندى به جود بياوريد كه 
به توضيحات بيشترى نياز دارد. 

 1- اجراى دستور:  ...................................................................................................................

 2- ارائه گزارش از تنظيم هاى اين دستور
 3- مشخص كردن نقطه شروع  ...........

 4- با حركت مكان نما در صفحه، اين ابر ايجاد مى شود.   ............
 5- با نزديك كردن مكان نما به نقطه اول، ابر تشكيل شده و بسته مى شود.   .......

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد حداقل و حداكثر طول كمان ها را مشخص كنيد. 

 1- انتخاب گزينه طول كمان  ...........

 2- وارد كردن حداقل طول كمان  ......................................

 3- وارد كردن حداكثر طول كمان  ..................................

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد موضوع هاى يكپارچه را به ابر بازبينى تبديل كنيد. 
 1. انتخاب گزينه  موضوع  ....................

 2. انتخاب موضوع مورد نظر  ...................................................................................................................

 3. تعيين جهت كمان ها به سمت بيرون يا داخل   ...........................
 4. ارائه گزارش تشكيل ابر بازبينى   ..................................................................................

  

ابر بازبينى

مدل خوشنويسى

مدل معمولى
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كمان  بيضى،  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   -
بيضى و دايره در حالت ايزومتريك ترسيم كنيد. 

اجرا   قابل  روبرو  روش هاى  از  يكى  با  دستور  اين 
است. 

 1- اجراى دستور:  ..............................................................................................................

 2- مشخص كردن يك سر قطر بيضى  ......................

 3- مشخص كردن سر دوم قطر بيضى  ...................................................

 4- مشخص كردن نصف قطر دوم  ..............................

 با استفاده از اين گزينه بعد از مشخص كردن قطر اول، اگر بيضى دايره فرض شود،  مى توانيد اين دايره را حول 
قطر دوران دهيد تا به بيضى مورد نظر برسيد. 

 1- انتخاب گزينه  چرخش حول محور  .........................  

اين زاويه از صفر تا كمتر از نود درجه مى تواند باشد.    ..............

با استفاده از اين گزينه لازم است تا بعد از مشخص كردن مركز بيضى،
 نصف قطر اول و  نصف قطر دوم را وارد كنيد. 

ترسيم بيضى


