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6- ساخت و مونتاژ دكورها
1.ماشــين دوركن آماده شــده قبلي را براي برش انتخاب 
  M.D.F كنيد. تيغه هاي اصلي و خــط زن را مطابق ضخامت
تنظيم نمائيد. تيغه اصلي طوري تنظيم شود كه ارتقاع دندانه از 

سطح برش خارج گردد و با دندانه M.D.F پر باشد. 
تيغــه خط زن را طوري تنظيم كنيد كــه 3 تا 5 ميلى متر از 

زير صفحه M.D.F برش را انجام دهد. 
دقت كنيد دو تيغه كاملاً در امتداد يكديگر قرار گيرند. 

2.ابعاد موردنياز براي برش را از روي (جدول ليست 5-4 
مواد اصلي) كه تهيه كرده ايد، انتخاب كنيد. 

به طوري كه ملاحظه مي كنيد ســاخت اجزاء دكور چوبي 
اين سرويس اطاق خواب همه از M.D.F  با روكش مصنوعى 
ALDER (آلدر اسم تجارى چوب توسكا مى باشد و به آن 
روكــش مصنوعى لترون گفته مى شــود.) و هم چنيــن فيبر با 
روكش نقره اي رنگ مي باشــد. هيچ گونه چوب ماسيو در آن 

به كار نرفته است. (شكل 5-122)

شكل 122-5 قسمت هاى مختلف دكور چوبى از ام دى اف

در مورد مواد كمكي به كار برده شــده مانند فريم فلزي و 
يراق آلات جداگانه توضيح داده خواهد شد. 

توضيح اينكه در مواردي كه استحكام بيش تري موردنياز 
بوده اســت ماننــد تحمل وزن تخت خــواب دو ام دى اف  16 
ميلى متر را به هم پرس نموده اند تا ضخامت 32mm به دست 

آيد.
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مقدار يك سطح تعدادابعاد به ميلى مترجنسشرحرديف
بريده شده

كل سطح 
بريده شده

ضخامتعرضطول

2150400326ام دى افتختخواب (بدنه)1

980400323ام دى افسقف تختخواب2

980400163ام دى افكف تختخواب3

980801612ام دى افقيد اتصال تختخواب4

98080323ام دى افجالباسى دكور تختخواب5

965400163ام دى افدر6

1640480166ام دى افدر7

99071049فيبر نقره اىكفى تختخواب8

640400163ام دى افسقف و طبقات ميز كامپيوتر9

6401501610ام دى افطبقه ميز كامپيوتر10

400300321ام دى افطبقه براى ميز 11

80067041فيبر نقره اىفيبر پشت بند ميز كامپيوتر12

135067041فيبر نقره اىپشت بند ميز كامپيوتر13

1000400162ام دى افسقف و كف كمد لباس14

2150400161ام دى افبدنه راست كمد لباس15

785150161ام دى افبدنه چپ كمد لباس16

1330100162ام دى افقيد كنار كمد براى لولا17

7850150161ام دى افقيد كمكى مانع كشو18

590240163ام دى افقيد كمكى مانع كشو19

60080164ام دى افقيد كنار كمد20

1320590161ام دى افدر كمد21

330120166ام دى افبدنه كشو22

574120166ام دى افقطعه جلو و عقب كشو23

140090041فيبر نقره اىفيبر پشت بند24

57037043فيبر نقره اىفيبر كف كشو25

950350164ام دى افسقف و طبقه جاى تلويزيون26

2150350162ام دى افبدنه جاى تلويزيون27

950300161ام دى افطبقه جاى تلويزيون28

95050161ام دى افقيد اتصال جلو29

710465162ام دى افدر فقسه جاى تلويزيون30

710100162ام دى افقيد كنار در قفسه براى اتصال لولا31

950200162ام دى افطبقه قفسه جاى تلويزيون32

97075041فيبر نقره اىپشت بند قفسه33

136097041فيبر نقره اىپشت بند قفسه34

400350164ام دى افسقف و طبقه ميز آرايش35

400180162ام دى افقيد بالا و پايين جعبه آئينه36

970180162ام دى افقيد بدنه جعبه آئينه37

390240163ام دى افدر جلوى كشو38

40080164ام دى افقيد كمكى مانع كشو39

300120166ام دى افبدنه كشو40

374120166ام دى افقطعه جلو و عقب كشو41

140042041فيبر نقره اىپشت بند ميز آرايش42

37033043ام دى افكف كشوى ميز آرايش43

جدول 4-5 ليست مواد اصلى دكور اطاق خواب كودك
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M.D.F  .3 بــه ابعــاد 244 × 183 يــا 340 × 180 و يــا
366 × 180 را متناســب با ليســت مواد انتخاب و با كمك هم 

گروه كاري خود روي صفحه ماشين دوركن قرار دهيد. 
4. ماشــين را بــا انجام مســائل حفاظــت و ايمني لازم كه 

آموزش داده شد كنترل نموده و روشن كنيد.
5. دقت كنيد سطح سالم و علامت زده شده M.D.F كه 

تميز و بدون خش مي باشد در زير قرار گيرد.
6. قطعات بريده شــده را با دقت و احتياط انتقال دهيد. لبه 
روكش هــاي صفحات در نقل وانتقــالات نبايد با هم برخورد 

كند و آسيب ببيند. 
7. دقــت كنيد در هنــگام برش از عقب كشــيدن صفحه 
خــودداري كنيد چون خطــر تنگ افتادن تيغه  ـ ايســتادن آن 
در حال روشــن  بودن وجود دارد. در اين حالت ممكن است 
الكتروموتور بســوزد. اگر صفحه بزرگ ســنگين نباشد خطر 

پس زدن و پرتاب كردن قطعه وجود دارد. (شكل 5-123)

شكل 123-5 خطر پس زدن و پرتاب قطعه وجود دارد

8. در صورتي كــه  از گونيــاي پشــت تيغــه ارّه اســتفاده 
مي كنيــد، اگر انــدازه قطعه باريك اســت از قطعــه حفاظتي 
كمكي مخصوص براي نگهداشــتن و هل دادن قطعه در حين 

برش استفاده كنيد. (شكل 5-124)

شكل 124-5 هُل دادن قطعه باريك با فيكسچر ساده

9. اگــر قطعــه از عرض 30 ســانتى متر بيش  تر اســت، با 
رعايت احتياط دست راست را در كنار گونيا روي صفحه در 
حال برش قرار دهيد و صفحه را با تكيه بر گونياي پشــت ارّه 

به جلو هدايت نمائيد. 
دقت كنيد انگشتان دست راست خود را در موقع هل دادن 
صفحه براي برش باز نكنيد، چون شست دست شما در معرض 

خطر سانحه بريدگي قرار مي گيرد. (شكل 5-125)

شكل 125-5 خطر ايجاد سانحه براى انگشتان باز شده

10.  حتي الامــكان در بريــدن صفحــات از صفحه برش 
كشويي ارّه استفاده كنيد. 

11. در موقع انجام برش ها با استفاده از گونياي پشت تيغه 
و يا گونياي ميز كشويي، اندازه ضخامت تيغه را در برش دقيقاً 
رعايــت كنيد. در غيــر اين صورت اندازه صفحه بريده شــده 

كوچك يا بزرگ مي شود. (شكل 5-126)

شكل 126-5 استفاده از گونياى كشويى ميز متحرك ماشين اره پانل برُ

12. گونيا بودن گوشــه هاي صفحات و قطعات بريده شده 
را مرتباً كنترل كنيد. 
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اگر يك گوشــه كار نا گونيا (كمتر يا بيشتر از 90 درجه) 
بريده شود، بقيه برش ها نيز كج خواهند شد. 

چنان چــه حتي 1 درجــه زاويه گوشــه هاي كار در موقع 
برشــكاري كم و زياد شــود، در موقع خط كشــي، ساخت و 
مونتاژكاري قطعات نسبت به يكديگر كج قرار خواهند گرفت 
چون قطعات در اصطلاح كج بري شده و (دوئيده) مي باشند. 

1-6- ساخت و مونتاژ بدنه
در طراحي ساخت دكور براي اين اطاق بايستي بعضي قطعات 
از كارخانه ها طبق اســتاندارد آن ها خريداري شــود از جمله:

الف) صفحات پرورده طبق استاندارد كارخانه توليدكننده. 
ب)  تهيه فريم فلزي تخت خواب ها طبق اســتاندارد و نقشه 

كارخانه سازنده. (شكل 5-127)

شكل 127-5 نقشه فريم فلزى در كاتالوگ كارخانه سازنده

اين كارخانه اندازه هاي اســتاندارد خود را به همراه نقشــه 
مربوطه ارائه مي دهد.

- بايــد از روي نقشــه كارخانــه قطعات موردنيــاز مانند 
  M.D.F يراق آلات،  جك ها و دستگيره تخت و ابعاد قطعات

را تهيه كنيد. (شكل 5-128)

شكل 128-5 جك و ساير يراق آلاف موجود در بازار

- بايد ســاخت قسمت خارجي تخت در موقع بسته بودن و 
قســمت هاي بدنه مقر تخت و محــل نصب جك ها و غيره نيز 

طبق نقشه كارخانه باشد. 
ج) طبق نقشــه كارخانه جك ها بايد به بدنه ساخته شده از 

M.D.F  يا نئوپان متصل گردد. 
ممكن اســت ضخامت M.D.F  تهيه شده مقاومت كافي 

نداشته باشد. 
مي توانيد بدنه ها را با صفحات دوبله به هم چســبانده شده 
اســتفاده كنيد. در موقع انتخاب صفحات پرورده به اين نكات 

بايستي توجه نمائيد. (شكل 5-129)

شكل 129-5 بدنه هاى مقر تختخواب از دو ام دى اف 16 ميلى مترى

د) عمــق مقر تخت را كارخانه ســازنده فريم فلزي تعيين 
نموده است. دقت كنيد اين عمق بايد متناسب با طراحي دكور 
شــما باشــد. براي مثــال در داخل اين طرح كمــد لباس ـ ميز 
كامپيوتــر و... درنظر گرفته ايد. اگر عرض بدنه هاي مقر تخت 
(عمق مقــر تخت)  را كم انتخاب كنيد، طرح شــما قابل اجرا 

نخواهد بود. (شكل 5-130)
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شكل 130-5 قطعات آماده و عمق كمد لباس و كشوها

در اين رابطه عمق مقر تخت را 40 سانتى متر  انتخاب كنيد. 
عرض تمــام قطعات تخت كه ضخامت صفحه آن ها در نماي 

روبرو ديده مي شود برابر 40 سانتى متر خواهد شد. 
ه ) ارتفاع تخت خواب بستگي به تشك مورد استفاده روي 

آن دارد كه داراي استاندارد مشخص مي باشد. 
چنان چــه انــدازه تشــك بزرگســال را در طراحي خود 
در نظــر گرفته ايد،  ارتفــاع مقر تخت 215 ســانتى متر خواهد 
شــد. بنابراين ارتفاع صفحات تشــكيل دهنده كه لباس ـ مقر 
تخت ها، كمــد ويترين و آيينه و... 215 ســانتى متر مي باشــد. 

(شكل 5-131)

شكل 131-5 ارتفاع بدنه تختخواب و ساير قسمت ها
215 سانتى متر

و) تمام بدنه هاي عمودي در اين طرح داراي ابعاد مساوي 
40 × 215 ســانتى متر مي باشــند. چنين طرحي باعث مي گردد 

پروژه سريع ساخته شود. 

دور ريز صفحات كمتر باشد در نتيجه قيمت دكور ساخته 
شده حتي المقدور مقرون به صرفه و ارزان گردد. 

ايــن مســئله در خانه هاي كوچــك آپارتمانــي كه براي 
زندگــي يــك خانواده ممكن اســت m2 60  فضاي مســكن 
وجود داشــته باشد بااهميت اســت. به همين دليل اطاق بچه با 
تخت هاي كم جــا و بقيه مبلمان مورد نياز نيز كم جا طراحي و 
ســاخته مي شــود و بايد از نظر اقتصادي با صرفه و مورد توجه 

مشتري باشد. (شكل هاى 132 و 5-133)

شكل 132-5 وسائل كم جا براى آپارتمان هاى كوچك

شكل 133-5 دكور مبلمان كم جا براى اطاق والدين
ز) بدنه هــاي آماده شــده موقعي ســاخته و مونتــاژ كامل 
مي شــوند كه ســقف و كف موردنياز پروژه در قســمت هاي 

مختلف ساخته شود. 

2-6- ساخت و مونتاژ سقف و كف
طبق طراحي كه انجــام داده آيد، عمق مقر تخت خواب ها 
در همــه نقاط 40 ســانتى متر اســت، بنابراين عــرض قطعات 
M.D.F  سقف و كف براي تمام قطعات كه 6 عدد نياز داريد 

40 سانتى متر برش دهيد. (شكل 5-134)
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شكل 134-5 برشكارى قطعات سقف و كف

طول قطعات ســقف و كف مقر تخت خواب متناســب با 
عرض كف تخت كه تشك روي آن قرار مي گيرد بايد باشد. 

اين اندازه 98 سانتى متر است.
 بنابرايــن براي هــر تخت خواب دو قطعه ســقف و كف 
به ابعــاد 40 × 98 بايد برش دهيد. بقيه قطعات طبقه و ســقف 
و كــف ويترين، كمــد لباس، ميز كامپيوتــر و... داراي طولي 
مشخص طبق نقشه طراحي شــده براي ساخت و مونتاژ دكور 

مي باشد. آن  ها را آماده كنيد. (شكل 5-135)

شكل 135-5 كنترل اندازه قطعات آماده شده

قطعات بريده شــده M.D.F يا تخته خرده چوب را كه با 
روكش مصنوعي لترون ضــد خش يا ملامينه با رنگ و طرح  

دلخواه از بازار تهيه نموده ايد. 
بعداز برش بايستي اطراف آن را نوار لب چسبان بچسبانيد. 

(شكل 5-136)

شكل 136-5 نوار لب چسبانى دستى

لب چسبان علاوه بر زيبايي دكور ساخته شده مقاومت كار 
شما را نيز افزايش مي دهد. نوار لب چسبان شده از لب پرشدن 
و نازيباشدن دكور جلوگيري مي كند. نوار را بر حسب طراحي 
دكور انجام شده مي توانيد از جنس روكش سطح M.D.F  يا 

رنگ و طرح ديگر انتخاب كنيد. (شكل 5-137)

شكل 137-5 نوار چسبانى PVC با ماشين لبه چسبان

در اين دكور اطاق خواب بچه از نوار لب چســبان با طرح 
و رنگ ALDER از جنس PVC استفاده كنيد. 

همان طوري كه در اين كتاب آموزش داده شــده اســت، 
لب چسبان را به صورت دستي يا ماشيني انجام دهيد. 

دركارهــاي بــزرگ دكورســازى مي توانيد لب چســبان 
صفحات را به كارگاه هاي متخصص لبه چسباني سفارش دهيد. 
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ايــن كارگاه هــا كه اغلب بــرش صفحات پــرورده را نيز 
انجــام مي دهند، بعداز برش صفحات را لب چســبان مي كنند. 
ماشين هاي لب چسبان ساده  ـ نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك 

C.N.C وجود دارند. 
در ســاخت و مونتــاژ ســقف و كف قطعات بريده شــده 
M.D.F ضخامت قسمت جلوي كه در سطح ديد دكور قرار 
دارد لب چسبان مي شــود و سه قسمت ديگر كه از بالا به بدنه 
متصــل مي گردد و يا روي آن پشــت بند قــرار مي گيرد، فاقد 

لب چسبان است. (شكل 5-138)

شكل 138-5 قطعات سقف، كف، طبقه، بدنه كه از يك طرف 
لبه چسبان شده

با توجه به خصوصيات فرهنگ كشورمان كه اغلب دكور 
ساخته شــده را در طول زمان جابه جا مي كنند، اين جابه جايي 
به علت تغيير مكان مسكن خانواده ، تغيير افراد خانواده و غيره 

مي باشد.
به اين دليل براي صرفه جويي و راحتي عمل قطعات اصلي 

ساخته شده دكور را به يكديگر نبادي بچسبانيد. 
در مــورد قطعات فرعي مانند ســاخت كشــوها كه ثابت 
هســتند،  در اين قبيل مواقع مي توانيد اتصالات انگشتي و غيره 
را با چســب كائوريت و... (چسب سرد مايع) به هم بچسبانيد. 

(شكل 5-139)

شكل 139-5 چسباندن جعبه با چسب

3-6- مونتاژ كف و سقف و بدنه
اين قطعات را با اســتفاده فيكســرها و يراق آلات جديد به 

يكديگر محكم نموده ومونتاژ نمائيد.
با يراق هاي جديد كه اغلب اتصالات جداشــدني هستند، 
مانند اليت ـ پيچ و مهره هاي ســيلندري ـ كششي و غيره سقف 

و كف را به بدنه به ترتيب زير متصل نمائيد.

4-6- مونتاژ بدنه ها با سقف و كف
1. كليــه صفحاتــي را كه به صورت دوبلــه روي هم قرار 
مي گيرنــد تا جايگزين صفحات با ضخامت دو برابر شــوند با 

پيچ و چسب دو به دو به هم محكم كنيد.
براي اين كار ســطح دو صفحه مشــابه را از پشــت به هم 
قرار دهيد. ضخامت هاي دو صفحه را در يك ســطح عمود بر 
صفحه تنظيم كنيد. گوشــه ها را كنتــرل كنيد زاويه 90 درجه 

داشته باشند.
در مرحله  بعد اين دو صفحه را با كمك شــش پيچ دو سر 
و يا شــش پيچ M.D.F كه 30 ميلى متر طول آن ها باشد (پيچ 

3) به يكديگر محكم كنيد.
 قبل از بستن پيچ ها بايد محل قرار سرپيچ را خزينه نمائيد. 
حتي الامكان ســوراخ جاي پيچ را با مته خزينه دار انجام دهيد. 
دقت كنيد عمق سوراخ و طول پيچ طوري انتخاب شود كه از 

سطح صفحه دوم بيرون نيايد. (شكل 5-140)
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شكل 140-5 جاى پيچ خزينه شده است

مته خزينه را براي اين استفاده كنيد كه بعد از محكم كردن 
پيچ سر آچارخور پيچ بيرون از صفحه قرار نگيرد. روي آن را 
به وسيله گل پيچ بپوشــانيد. دوصفحه را به وسيله پيچ هاي دو 

سر نيز مي توانيد به هم متصل و محكم كنيد. 
2. در محل ضخامت 40 سانتى متري بدنه ها و سقف و كف 
جعبه يا مقر تخت خواب هر كدام دو سوراخ براي مونتاژ كردن 

و اتصال صفحه ها با هم بايد ايجاد كنيد. 
سوراخ هاي ايجادشده بايســتي متناسب با پيچ و مهره هاي 

سيلندرهاي كششي كه در اين دكور استفاده مي كنيد باشند.
براي دقت در عمليات سوراخ كارى شابلون علامت گذاري 
تهيه كنيد. شــابلون ســوراخ كارى را از قطعات فيبر تهيه كنيد 
و طبق نقشــه در محل ســوراخ ها را روي آن علامت گذاري 

نمائيد. 
علامت گذاري هاي انجام شــده را با مته به قطر 2 ميلى متر 
سوراخ كنيد. شابلون را طوري تهيه كنيد كه وقتي لبه آن را به 
لبه صفحات قرار مي دهيد محل سوراخ ها دقيقاً روي صفحات 
در مركز محلي كه بايد فيكســر (پيــچ فيكس) را نصب كنيد 

قرار گيرد. (شكل 5-141)

شكل 5-141

از روي ســوراخ هاي شــابلون با درفش مركز سوراخ هاي 
كــف  و  ســقف  و  بدنه هــا    M.D.F ســطح  در  را  اصلــي 
علامت گــذاري كنيــد. در صــورت لــزوم مي توانيــد مركز 

سوراخ ها را با متر نيز تعيين نمائيد. (شكل 5-142)

شكل 142-5 علامت گذارى و تعيين محل سوراخ ها

از لبــه بالاي قطعه بدنه 8 ميلى متــر پايين تر بيائيد (از روي 
شــابلون)، با مته مناســب ميله فيكسر ســوراخ كارى كنيد. در 
راســتاي اين ســوراخ ســقف و كف جعبه مقر تخــت را نيز 

سوراخ كنيد. 
سطح صفحه كف و ســقف را نيز از داخل سوراخ عمود 
بر ســوراخ افقي قبلــي ايجاد كنيد. اين ســوراخ بايد به اندازه 
قطر مهره فيكســر شــما باشد. دقت كنيد شــابلون تهيه شده و 
اندازه گيري هــاي نصــب فيكســرها بايد خيلي دقيق باشــد تا 
لبه هاي كار در اصطــلاح (ته رو) پيدا نكند، يعني با هم بعداز 

مونتاژ پس و پيش و عقب جلو قرار نگيرند. 
3. قبــل از عمل ســرهم كردن و مونتاژ بدنه ها با ســقف و 

كف بايد قطعات مانع را نصب كنيم. (شكل 5-143)

شكل 143-5 نصب مانع پشت در قبل از نصب سقف كمد لباس
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اين قطعات كه قيدهاي طولي به عرض 8 سانتني متر مي باشد 
را به وسيله پيچ M.D.F شماره 3 به داخل بدنه و سقف نصب 
كنيد. عمل خط كشــي يا شــابلون تعيين كننده اندازه فاصله تا 
لبه را به لبه طولي داخلي بدنه يا سقف تكيه دهيد. در دو نقطه 
عرض و ســه نقطه طول جعبه مقر تخت بــا كمك دريل پيچ 

گوشتي برقي يا شارژي پيچ M.D.F ببنديد.
 M.D.F در اين مرحله لازم نيست سوراخ كارى نمائيد. پيچ
را سرپيچ گوشتي دريل قرار  دهيد و در محل علامت گذاري 
روي ميز بگذاريد. دريل پيچ گوشتي را روشن كنيد و با كمي 
فشار پيچ مخصوص ام دى اف را در چوب فرو كنيد و قيد را به 
داخل بدنه يا ســقف محكم نمائيد. دقت كنيد قبل از پيچاندن 
پيــچ محل مركز ســوراخ را با مته خزينه آمــاده كنيد تا بعداز 
پيچاندن پيچ ســرپيچ با سطح صفحه همرو شود و روي آن  را 

با گل پيچ بپوشانيد. 
4. سوراخ كارى محل پايه هاي جك تخت خواب:

با توجه به فريم (چهارچــوب فلزي) تخت خواب كه قبلاً 
تهيه كرده ايد. كارخانه ســازنده نحوه نصب جك  هاي گازي 
(نيوماتيــك) آن را تعييــن نموده. براي هــر تخت بايد 2 عدد 
جك نصب كنيد. محل اســتقرار پايه هــاي جك ها از طرف 
كارخانه سازنده فريم فلزي مشخص گرديده است. مشخصات 
مركز دو پايه جك ها داده شــده طبق اندازه هاي مذكور محل 

نصب پايه جك را آماده كنيد. 
چهار ســوراخ براي هر يراق نصب پايه ايجاد كنيد. مركز 
سوراخ ها استقرار محور جك ها را نيز در مختصات داده شده 

سوراخ نمائيد. (شكل 5-144)

شكل 144-5 مركز نصب دو محور پايه جك تختخواب

قطعــات را بــا پيچ هــاي داده شــده از طــرف كارخانــه 
فريــم و جك ســازي بــه داخل و خــارج بدنه نصــب كنيد. 

(شكل 5-145)
5. قطعات بدنه و ســقف را با فيكسر مربوطه به هم متصل 
كنيد. قطعه كــف را نيز مونتاژ نمائيــد و جعبه (باكس) محل 

استقرار تخت داخل آن را آماده كنيد. 

شكل 145-5 نصب يراق مقر پايه هاى جك تختخواب روى بدنه

در پايان پشــت بند آن را كه از جنس فيبر نقره اي مي باشد، 
به پشت آن متصل نمائيد. 

يك قطعه دكوري (جاي ليواني) به پشــت بند و دو بدنه به 
وسيله پيچ M.D.F محكم و نصب نمائيد. (شكل 5-146)

شكل 146-5 نصب جالباسى درمقر تختخواب

 M.D.F اين قطعــه كه 80 × 980 ميلى متر مي باشــد و از
هماهنــگ بــا قطعات ديگر و بــه ضخامــت 16 ميلى متر تهيه 

گرديده است. 



133

جم
 پن

صل
ف

بي
چو

ور 
دك

اژ 
ونت

 وم
ت

اخ
س

5-6- نصب تخت خواب يك نفره
بعد از عمليات مونتاژ جعبه مقر تخت خواب آن را با يراق 
L شــكل به ديوار در محل مربوطه به وسيله پيچ و رولپلاك 

محكم كنيد. 
دقــت نمائيد حداقــل دو عدد يراق L شــكل را براي هر 
تخت خــواب اســتفاده كنيد كه وزن ســنگين فريم و تشــك 
خواب موقع باز و بســته كردن تخت باعث كنده شــدن آن از 

ديوار نگردد. 
بعداز نصب جعبه بايستي تخت خواب را آماده و درون آن 

به ترتيب زير اجزاي آن را نصب نمائيد. (شكل 5-147)

شكل 147-5 قطعات فلزى ساخت تخواخواب كم جا

1.قطعات فلزي ســاخت تخت  خواب تاشــو و يراق آلات 
آن را آماده كنيد كه شامل:

الف) كلاف فلزي (يك نفره)
ب) دو عدد يراق فلزي U (يو) شكل 

ج) دو عدد يراق فلزي ميله اي براي نصب جك به بدنه 
د) قطعه فلزي L (ال) شكل جهت مهار بدنه به ديوار 

 28mm ه ) دو عدد جك شيردار گازي (نيوماتيك) به قطر
و) دستگيره فلزي 

ز) پيچ و مهره M6 شانزده عدد 

ح) پيچ آلن 4 عدد 
ط) كمربند تشك دو عدد 

دقــت كنيد تمام 9 مورد فوق الذكر را در يك بســته بندي 
(كارتن) از كارخانه ســازنده تخت خواب هاي تاشو مي توانيد 
تهيــه كنيد و دســتورالعمل نصب و كامل كــردن تخت نيز از 

طرف كارخانه داده شده است. 
بنابراين با آموزش هايي كه به شــما داده شده بدون شك 
قادر خواهيد بود حداقل ساخت و مونتاژ دكور نظير اين اطاق 

را انجام دهيد. 
ساخت دكورهاي چوبي مخصوصاً  با استفاده از صفحات 
پــرورده براي تكنســين هاي صنايع چوب مانند شــما آســان 

مي باشد. 
2. بعــداز آماده كردن قطعات فلزي بايســتي كلاف در را 
روي صفحات M.D.F تهيه شــده قبلــي به ترتيب زير نصب 

كنيد (شكل 5-148)

شكل 148-5 قطعات آماده شده جلوى تختخواب

الف) اين صفحات سه عدد مي باشد كه طبق ليست چوب 
به ابعاد:

يك قطعه بالاي كلاف 16 × 400 × 965 ميلى متر را افقي 
قرار دهيد.

دو قطعــه عمودي 16 × 480 × 1640 ميلى متر را زير قطعه 
فوق بگذاريد.

ب) كلاف فلزي تخت خواب يك نفره را روي صفحه سه 
تكه قرار دهيد. (شكل 5-149)
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شكل 149-5 استقرار كلاف فلزى روى صفحه جلو تختخواب

ج) كلاف را طوري جابه جا نمائيد كه طبق دســتورالعمل 
كارخانه فاصله بيرون آمدن M.D.F از اطراف آن دقيقاً حفظ 

گردد. 
د) وقتي در پايان تخت خواب بســته مي شود صفحات سه 
تكه مذكور مانند در كمد زيبا جلوه مي كند. به همين دليل در 

ليست چوب نام قطعات در به آن گفته شده.
اين در مي تواند يك تكه نيز باشــد ولي از نظر زيبايي در 
طراحي دكور سه تكه انتخاب شده (بنابراين امكان ثابت كردن 
آن در كلاف) دقت كنيد اين صفحات را مي توانيد از روكش 
يا روكش هاي طبيعي خيلي زيباتر نيز انتخاب كنيد. جوركردن 
روكش مهارت و هنر دكوراتور و ســازنده دكور را مشخص 
مي نمايد. با اين كار مي توانيد روح معنويت را نيز با جلوه دادن 
زيبايي هاي چــوب به عنوان مخلوق خــدا در فضاي مصرف 

دكور ايجاد نمائيد. 
هـ ـ) بعداز ميزان كردن كلاف روي در شــكل 150-5 پيچ 
M.D.F به طول 15 ميلى متر را به سر آچار نصب شده در سه 

نظام دريل پيچ گوشتي قرار دهيد. 

شكل 150-5 تنظيم كردن كلاف فلزى روى در تختواب

دقت كنيد ســطح خوب صفحه در، پشــت به كلاف قرار 
گيــرد. نوك پيچ را در ســوراخ احداث شــده مخصوص در 
كلاف فلــزي قرار دهيد و با دريل پيچ گوشــتي محكم كنيد. 

(شكل 5-151)

شكل 151-5 محكم كردن كلاف فلزى به پشت در تختخواب

بعد از روشــن كردن دريل با كمي فشار پيچ را در صفحه 
زير كلاف داخل كنيد و كلاف و در را به هم محكم نمائيد. 
به تعداد سوراخ هايي كه در كلاف فلزي كارخانه سازنده 
قرار داده پيچ M.D.F قرار دهيد و سه صفحه در را به كلاف 

محكم كنيد.
و) پايــه تخت خواب يا ميله دســتگيره در را با اســتفاده از  

نقشه كارخانه نصب كنيد.
 ايــن ميله وظيفه تكيــه گاه تخت به زمين و يا پايه تخت را 
نيــز دارد. فاصله آن را از بالاي تخت مي توانيد طوري انتخاب 

كنيد كه مانع عبور افراد از كنار آن نباشد. 
دقت كنيد نصب ميله دســتگيره تعــادل تخت را در موقع 
بازبودن دچار اشكال نكند. لازم است با نقشه كارخانه در اين 
مورد هماهنگي داشته باشيد و تفاوت اندازه نصب زياد نباشد. 

(شكل 5-152)

شكل 152-5 پايه يا دستگيره تخت خوار را در جاى مناسب نصب كنيد
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ز) يك ورق فيبر نقره اي براي پشــت بند و يك ورق فيبر 
 15 M.D.F نقره اي در داخل كلاف براي زير تشــك با پيچ

ميلى متري نصب كنيد. (شكل 5-153)

شكل 153-5 نصب ورق فيبر در كف كلاف فلزى (زير تشك)

در پايان تخت را در جاي خود قرار دهيد. اندازه صفحه و 
كلاف را با بدنه ها و ســقف و كف جعبه بررسي كنيد. صفحه 
در اين حالت لازم اســت از بدنه ها و سقف و كف حدود 2 تا 
5 ميلى متر فاصله داشته و كمتر باشد. صفحه بايد به راحتي در 

جعبه نصب شده به ديوار ( مقر خود) داخل و خارج شود. 
ح) كلاف و صفحه را افقي قرار دهيد و دو نفري دو طرف 
آن را بگيريد و بلند كنيد. ميله محور پايين كلاف فلزي را در 

قطعه نصب شده U شكل جا بياندازيد. (شكل 5-154)

شكل 154-5 جا انداختن محور پايه كلاف فلزى در يراق مربوطه

ايــن قطعات را در پاييــن بدنه ها طبق نقشــه كارخانه قبلاً 
نصب كرده ايد. 

ط) دو جــك گازي (نيوماتيك) مربوطــه را آماده كنيد. 
طبق دستورالعمل كارخانه جك ها را نصب كنيد. 

دو ســوراخ پاييــن و بــالاي جك هــا را در قطعات فلزي 
مربوط به آن ها كه قبلاً نصب كرده آيد قرار دهيد. 

با آچار آلن جك هــا را در مقر خود كاملاً محكم نمائيد. 
(شكل 5-155)

شكل 155-5 محكم كردن پايه هاى جك هاى تختخواب  
جك ها را طبق دستورالعمل كارخانه سازنده تنظيم كنيد. 
براي اين كار تخت را در حالت نيمه باز قرار دهيد و پيچ گاز 
داخل جك را با آچار به سرعت باز و بسته كنيد. موقعي جك 
تنظيم مي گردد كه تخت با تشك روي آن به طور نيمه باز در 

حال تعادل قرار گيرد.
تخــت را رهــا كنيد اگر نيمــه باز باقي مانــد جك تنظيم

شده است. 
پيــچ گاز را كاملاً محكم نمائيــد و با كف صابون امتحان 
كنيد كه گاز (هواي فشرده) از داخل جك نشتي نداشته باشد. 

(شكل 5-156)

شكل 156-5 تنظيم فشار گاز سيلندر براى تعادل تختخواب

ظ) تخت را چند بار باز و بســته كنيد. حركت روان آن را 
در داخل محفظه خود بررسي نمائيد. (شكل 5-157)
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شكل 157-5 امتحان تعادل تختخواب نصب شده

6-6- ساخت و مونتاژ ميز كامپيوتر و ويترين
به طــوري كه در بررســي طــرح اطاق خــواب ملاحظه 
مي گردد،  در كنار تخت خواب بازشو اول يك عدد ويترين و 

ميز كامپيوتر ساخته شده است. 
ميــز كامپيوتــر اطــاق بچه ها را طــراح دكــور در داخل 
قفســه مجهز به ويترين با درهاي شيشــه اي ايجاد نموده است.

(شكل 5-158)

شكل 158-5 ميز كامپيوتر و ويترين

براي ساخت و مونتاژ اين قفسه لازم است ابتدا تختخواب 
دوم نيز ساخته شود كه به عنوان بدنه هاى ميز كامپيوتر خواهد 
بــود و ميــز كامپيوتر داخل آن جــا خواهد گرفــت. بنابراين 

اقدامات زير را انجام دهيد:

1. نصب تخت خواب بازشو دوم 
ايــن تخت خواب را ماننــد تخت خواب اول بســازيدو به 

فاصله 640 ميلى متر از بدنه تخت خواب اول نصب كنيد. 
2. فاصله بين دو تخت خواب بازشو 640 ميلى متر عرض و 
2150 ميلى متر ارتفاع و عمق 400 ميلى متر دارد. دراين فاصله 
يك صفحه دوبل به هم دوخته شده با سوزن دوخت از جنس 
ام دى اف  به ابعاد 32 × 400 × 640 ميلى متر به دو بدنه مجاور 
آن متصل نمائيد. با چهار عدد اتصال فيكس ســيلندري آن را 

به بدنه ها محكم كنيد. (شكل 5-159)

شكل 159-5 صفحه به هم دوخته شده با سوزن دوخت

فوقانــي  زيــر صفحــه  از  فاصلــه 44 ســانتى متر  بــه   .3
مذكــور يك صفحه ديگر بــه ضخامت 16 ميلى متــر به ابعاد

400 × 640 ميلى متــر را نصــب نمائيــد. فاصلــه دو صفحــه 
نصب شده را اختصاص به يك ويترين شيشه اي بدهيد. 

لازم اســت دو در شيشه به ابعاد 320 × 440 ميلى متر براي 
ويترين مذكوريا لولاي مخصوص شيشه در نظر بگيريد. 

4. از كــف زمين به فاصله 560 ميلى متر يك طبقه مشــابه 
ديگر نصب نمائيد كه از آن به عنوان ميز دســتگاه پرينتر و 20 
ســانتى متر بالاي آن نيز صفحه اي نصب خواهد شد و دستگاه 
كامپيوتر و كي برد روي آن قرار داده مي شود. (شكل 5-160)

شكل 160-5 طبقه براى صفحه ميز كامپيوتر و پرينتر
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فاصله 560 ميلى متر طوري محاســبه گرديده است كه اگر 
بچه روي صندلي كامپيوتر بنشــيند روي زانوي او راحت زير 
صفحه ميز كامپيوتر قرار گيرد تا مسلط به كامپيوتر باشد. براي 

بزرگ ترها اين اندازه را تا 700 ميلى متر افزايش دهيد. 
ســه صفحــه فوق الذكر را نيز بايــد از M.D.F  با روكش 
لترون با ســطح ســخت مقاوم در مقابل خش با طرح و رنگ  

ALDER يا رنگ دلخواه بسازيد. 
ايــن صفحه ها را نيــز در جلوي ضخامت آن هالبه چســبان 
PVC كنيد كه مشابه نر صفحات جلوي بدنه هاي تخت خواب 

باشد. 
5. اتصــال دو صفحه مذكــور به بدنه هــاي طرفين آن را 
بــا اســتفاده از اتصــال گونياي كوچــك فلزي انجــام دهيد. 

شكل 5-161)

شكل 161-5 استفاده از اتصال گونياى فلزى در نصب طبقات

هر صفحه را با چهارگونيا (زيرســري) به بدنه ها پيچ كنيد. 
هر گونيا داراي چهار سوراخ مي باشد. پيچ M.D.F را انتخاب 
كنيــد براي هر گونيا دو پيچ به طــول 15 ميلى متر و دو پيچ به 

طول 30 ميلى متر انتخاب نمائيد. 
فاصلــه طبقات را دقيقاً مشــخص كنيد و يــا براي رعايت 

دقيق اندازه ها شابلون اندازه گيري بسازيد. 
گونيا فلزي زيرسري را درمحل خط كشي قرار دهيد و دو 
پيچ 15 ميلى متر را به وســيله دريل پيچ گوشتي به زير صفحه 
16 ميلى متري و دو پيچ 30 ميلى متري را به بدنه با ضخامت 36 
ميلى متر كه مشــترك با تخت خواب تاشو مي باشند پيچ كنيد. 
بعداز استقرار ســقف و دو طبقه فوق براي ويترين و كامپيوتر 

درهاي شيشه اي را متصل نمائيد. 

درهاي شيشه اي را به وسيله چهار عدد لولاي شيشه گازي 
فنردار به بدنه ها در محل خود نصب كنيد. (شكل 5-162)

شكل 162-5 نصب لولاى شيشه اى گازرى براى در شيشه اى ويترين

اســتوانه يا قابلمه لولا بايد در شيشــه ســوراخ كارى شده 
جاسازي و محكم شود. 

سوراخ به قطر 35 ميلى متر براي استقرار استوانه لولا و جاي 
پيچ ها و دستگيره لولاي شيشــه اي را در شيشه توسط شيشه بر 

متخصص انجام دهيد. 
برگه ديگر لــولاي گازري را با اندازه گيــري دقيق روي 

بدنه ها پيچ كنيد. 
بــراي محكم كــردن قابلمه لولا در شيشــه از واشــرهاي 

مخصوص استفاده كنيد.
اين واشــرها ممكن اســت از جنس پلاستيك يا لاستيك 

باشند. (شكل 5-163) 

شكل 163-5 استفاده از واشر پلاستيكى بين كار، لولا و شيشه
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ويترين داراي يك طبقه شيشــه اي به ابعاد 6 × 380 × 636 
ميلى متر اســت. اين طبقــه را روي چهارعدد زيرســري (پين 
مخصوص) آماده قرار دهيد. دنباله استوانه اي پين را در سوراخ 
بــه قطر 6 ميلى متر و عمــق 10 ميلى متر قرار دهيد. براي امكان 
تغيير ارتفاع طبقه شيشه اي چند سوراخ به فاصله 5 سانتى متر در 

روي هر بدنه با مته جاي پين را ايجاد كنيد. (شكل 5-164)

شكل 164-5 نصب درهاى شيشه اى

7-6- ساخت و مونتاژ كمد و دراور
بعــد از نصب ويترين و ميز كامپيوتــر و تخت خواب دوم 
در ضلع عمودي مجاور اطاق خواب كمد لباس و دراور را به 

ترتيب زير بسازيد: (شكل 5-165)

شكل 165-5 آماده سازى بدنه كمد لباس و نصب مانع

1. طبق نقشه بدنه سمت راست كمد لباس را براي نصب به 
ابعاد 16 × 400 × 2150 ميلى متر آماده كنيد و بدنه سمت چپ 
به ابعاد 16 × 150 × 2150 ميلى متر مي باشد. بدنه سمت چپ را 
به وسيله چند يراق گونيا فلزي به بدنه تخت دوم متصل كنيد. 

2. ســفف و كف كمد به ابعــاد 16 × 400 × 100 ميلى متر 
مي باشــند. ابتدا گوشــه آن ها را براي جاســازي در قســمت 
برآمدگي گوشــه اطاق با ارّه عمود بر ببريــد تا بتوانيد آن دو 
را از يك طرف به ديوار اطاق مماس كنيد. از قسمت جلو نيز 
قطعه اي از آن ها را ببريد تا با بدنه كم عرض جاســازي كنيد. 

(شكل 5-166)

شكل 166-5 برش صفحه براى جاسازى گوشه اطاق

سوراخ هاي لازم در لبه ســفف و كف براي اتصال آن به 
بدنه ايجاد كنيد. سقف و كف را به وسيله يراق فيكس ميله اي 

سيلندري به بدنه ها محكم كنيد. 
3. ارتفاع كمد لباس 1330 ميلى متر است. براي نصب لولا 
و استحكام بدنه و كنترل بيش از حد لازم داخل نشدن در كمد 
در داخل بدنه ها دو عدد قيد طولي از M.D.F  مشابه به بدنه ها 

به وسيله پيچ نصب كنيد. 
قيدهــاي عمــودي بــه ابعــاد 16 × 100 × 1330 ميلى متر 
مي باشــند آن ها را با 16 ميلى متر فاصله از لبه عمودي بدنه ها با 

پيچ M.D.F 3 به بدنه ها متصل نمائيد. 
4. جاي كف قفسه را نيز مشخص كنيد. بدنه بزرگ سمت 
راســت را با فيكسه ســيلندري به M.D.F صفحه كف قفسه 

متصل كنيد. 
اتصال صفحه كف زير دراور را به بدنه كم عرض ســمت 
چپ و يك قيد عمودي انتهايي از جنس M.D.F را به وسيله 

يراق گونياي فلزي انجام دهيد. 
5. طــول ســقف كمد تا ديــوار مجــاور كه پشــت بدنه 
تخت خواب دوم قرار گرفته اســت ادامه دارد تا جاي بيشــتر 

براي آويزان كردن لباس باشد. 
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بــراي نصب صفحات پس از انجام ســوراخ كارى لازم با 
دريل برقي سيلندر پيچ را در صفحه افقي به طور عمودي قرار 

دهيد. 
پيــچ بلند آن را به طور افقي از ســوراخ وســط ضخامت 
صفحه عبور دهيد و به بدنه متصل كنيد و سر آن را از سوراخ 
صفحات بالاي بدنه نيز عبور داده و با پيچ گوشــتي مهره ســر 

عدسي را محكم نمائيد. 
با ســفت كردن مهره بدنه به ضخامت سقف كاملاً جذب 

جفت و محكم بسته خواهده شد. 
6. در كمد را كه يك قطعه M.D.F به ابعاد 16 × 590 × 1320 
ميلى متر مي باشد آماده كنيد. در كمد بايد از چهار طرف لب چسبان 
شده باشد. در كمد را در محل خود امتحان كنيد كه متناسب باشد. 

(شكل 5-167)

شكل 167-5 آماده سازى در كمد لباس

8-6- نصب لولاي گازر
با توجــه به ابعاد در كمد ســه عدد لــولاي گازري براي 
آن انتخــاب كنيد. جــاي لولا را دقيقاً محاســبه و تعيين كنيد. 
جاي لولا را كه گرد مي باشــد با دســتگاه لولازن و يا مته 35 

ميلى متري ايجاد كنيد. (شكل 5-168)

شكل 168-5 ايجاد جاى لولاى گازرى در چوب به وسيله 
مته مخصوص

قبل از عمــل اندازه گيري براي لولا دقت كنيد در بادخور 
لازم را در باز و بسته شدن داشته باشد (مقدار حدود 2 ميلى متر 

از اطراف كوچك تر باشد).
بــراي اندازه گيري محل نصب لــولا در بدنه يك فيبر زير 

درب بگذاريد. 
در اين وضعيت در بايســتي كامــلاً جذب وجفت و ثابت 

شود. 
در را بــه حالت باز درآوريد و عمود بر بدنه قرار دهيد. لبه 
در را بــه نر بدنه مماس كنيد. لولاي گازري را در محل تعيين 

شده قبلي قرار دهيد. 
با مته 3 ميلى متري از روي ســوراخ لولا در بدنه به عمق 5 

تا 8 ميلى متر سوراخ كنيد. 
بــا كمــك دريل پيچ گوشــتي دو پيــچ لــولا را در جاي 
مخصوص آن ببنديد برگه ديگر لولا را در دايره ايجاد شده با 
مته قــرار دهيد و باد و پيچ M.D.F به طول 15 ميلى متر روي 

در محكم و ثابت نمائيد. 
اين لولا داراي دو قســمت مي باشــد كه با يك پيچ از هم 

جدا مى شود. 
قســمت قابلمه اي آن كه در دايــره فرو رفته روي در كمد 

قرار گرفته است. 
انتهاي اين قســمت به صورت كشــويي در داخل كشوي 
قســمت دوم روي بدنــه قرار مي گيرد و بــا پيچ مخصوص به 

يكديگر متصل مي شوند. (شكل 5-169)
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شكل 169-5 نصب لولاى در كمد

زبانه هــاي لولا به صورت كشــويي در هم مي شــوند و به 
وسيله پيچ در كمد به بدنه متصل مي گردد. 

به اين صورت كه شيار شماره 2 به وسيله پيچ شماره 1 بعد 
از داخل شــدن محكم مي شود و قســمت لوله روي در به بدنه 

متصل مي گردد. 
با جلو و عقب بردن اين كشــو داخــل يكديگر فاصله در 

نسبت به بدنه را مي توانيد تنظيم كنيد. 
به وســيله پيــچ شــماره 3 و حركت آن در شــيار مربوطه 

مي توانيد در كمد را چند ميلى متر بالا يا پايين تنظيم كنيد. 
به وســيله پيچ شماره 4 كج و راست كردن بالا و پايين در 

كمد و مقدار بادخور آن را تنظيم كنيد. (شكل 5-170)

شكل 170-5 تنظيم لولاى گازر

دقت كنيد با توجه به اســتقرار در و روان حركت نكردن 
احتمالــي در از طريق لولاها بايد هريك از لولاها را جداگانه 

تنظيم نمائيد. (شكل 5-171)

شكل 171-5 جاسازى و نصب لولاى در كمد لباس

9-6- ساخت كشوي دراور
براي ســاخت كشوها نيز از صفحات M.D.F با ضخامت 
16 ميلى متر استفاده كنيد. بدنه و قسمت عقب و جلوي داخل 
كشو را از تخته خرده چوب بدون روكش نيز مي توانيد استفاده 
كنيد. در صورت لزوم براي صرفه جويي قطعات مذكور را از 
ضايعات باقي مانده M.D.F  با ارّه عمودبر ببريد و استفاده كنيد. 
در كشــوها كه در جلوي ديــد قرار دارد، بايســتي مانند 

صفحات ديگر و از M.D.F  ساخته شود. 
ساخت و مونتاژ كشوها را به ترتيب زير انجام دهيد:

  M.D.F 1. براي هر كشو دو قطعه بدنه از جنس نئوپان يا
بــه ابعاد 16 × 120 × 330 ميلى متر آماده كنيد. دو قطعه جلو و 
عقب جعبه كشو را نيز به ابعاد 16 × 120 × 574 ميلى متر آماده 
كنيد. فيبر نقره اي كف كشــو به ابعاد 4 × 370 × 570 ميلى متر 

را نيز آماده نمائيد. 
2. چهار قطعه جعبه كشو را به يكديگر پيچ و محكم كنيد. 

(شكل 5-172)

شكل 172-5 پيچ كردن جلو و عقب داخل جعبه كشو به بدنه ها
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دقت كنيــد در موقع پيچ كردن آن هــا دوئيدگي در جعبه 
ايجاد نشود.  براي زيبايي بيش تر مي توانيد نر قابل ديد كشوها 
را بــا نوار PVC گرما نرم لب  چســباني كنيــد. اين كار را با 

كمك اطوي دستي انجام دهيد. (شكل 5-173)

شكل 173-5 نوار چسبانى به نر (ضخامت) كشوها با اتوى داغ

در صــورت اســتفاده از نئوپــان در ســاخت جعبه كشــو 
مي توانيد از پيچ چوب ساده نيز استفاده كنيد. 

اســتفاده از اتصالات بندو بســت فلزي ماننــد گونيا فلزي 
و پيــچ كردن آن هــا بــه دو قطعه نيــز امكان پذير مي باشــد. 

(شكل 5-174)

شكل 174-5 اتصال جلو و عقب جعبه به وسيله گونيا فلزى گوشه كار

3. ورق فيبر نقره اي را به ضخامت پشت نر چهار قطعه بدنه 
و جلو و عقب جعبه پيچ كنيد. دقت كنيد قسمت نقره اي را در 

داخل جعبه قرار دهيد. 
4. بعد از آماده كردن جعبه ريل هاي ساچمه اي مناسب براي 
حركت روان  كشــوها در باز و بسته شدن آنها انتخاب كنيد. 

ريل را طوري مي ســازند كه دوكشويي و سه كشويي (دو 
ريل و ســه ريل) حركــت مي كند. در اين پروژه از ســه ريل 

استفاده كنيد. 
قطعات ريل ســاچمه اي ســه ريله ( تلســكوپي) را با فشار 

آوردن به ضامن انتهايي آن از يكديگر جدا كنيد. 
ســعي كنيد قســمت تكي ريل را روي بدنه جعبه كشو به 
صورت طولي با استفاده از پيچ گازري پيچ كنيد. (شكل 5-175)

شكل 175-5 نصب ريل تكى تلسكوپى سه كشويى روى بدنه كشو

دو قطعــه ديگــر ريل را كه در هم حركــت مي كند روي 
قسمت داخلي بدنه طبق نقشه پيچ كنيد. (5-176)

شكل 176-5 كشو مجهز به ريل تلسكوپى سه ريله ضامن دار

بعــداز نصب ريل ها دو طرف كشــو با اســتفاده از ضامن 
انتهايي قطعه روي كشو را داخل قطعه ريل روي بدنه كنيد.

حركت كشــو را امتحــان كنيد كه خيلــي روان داخل و 
خارج شــود. ضامن را پايين  بزنيد تا قفل گردد و كشو از بدنه 

كار جدا نشود. (شكل 5-177)
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شكل 177-5 ضامن قفل و آزاد كردن كشو با ريل تلسكوپى

دقــت كنيد در صورت نياز به خروج از بدنه بايد ضامن را 
آزاد نمائيد. 

5. كشوهاي ديگر را نيز مانند كشوي فوق الذكر بسازيد و 
قطعات را با هم مونتاژ كنيد. 

6. نصب دستگيره كشوها و دركمد: براي در كمد و كشوها 
بايستي دستگيره را نصب كنيد. براي نصب دستگيره در كمد 
وســط سمت راســت قســمت خارجي صفحه در را مشخص 
كنيد و بــه اندازه نصف طول دســتگيره انتخابــي خود بالا و 
نصف طول در پايين علامت بگذاريد. از لبه در نيز 5 سانتى متر 
عقب تر دستگيره را قرار دهيد. جاي پايه هاي دستگيره را طبق 

نقشه تعيين كنيد و با دريل برقي سوراخ نمائيد.
دو پايه دستگيره را از دو سوراخ روي در عبور دهيد و پيچ 
پشت آن ها را محكم كنيد تا دستگيره به صورت عمودي قرار 

گيرد. (شكل 5-178)

شكل 178-5 نصب دستگيره در كمد

در وسط در هر كشو نيز يك دستگيره افقي نصب نمائيد،  
به نحوي كه در كشو را بتوان در حال تعادل باز و بسته نمود. 

10-6- ساخت و مونتاژ زير تلويزيون
در مجموعــه دكــور طراحي شــده اطاق خــواب بچه ها 
قفسه بندي براي استقرار تلويزيون كنار بدنه كمد لباس ساخته 

مي شود كه از M.D.F درنظر گرفته شده است. 
فاصله دو بدنه اين قفســه 950 ميلى متر و ارتفاع آن 2150 
ميلى متر اســت. ضخامت قطعات اين قفســه 16ميلى متراست. 
در اين قفســه يك طبقه  جاي اســباب بازي و يك طبقه جاي 
تلويزيون، يك طبقه براي دســتگاه ويدئو طراحي شده است. 

(شكل 5-179)

شكل 179-5 قفسه زير تلويزيون

در پايين اين قسمت يك كمد دو در نيز براي لوازم التحرير 
مدرسه بچه ها منظور گرديده است. ساخت و مونتاژ آن ها را به 

ترتيب زير انجام دهيد:
1. دو بدنه M.D.F روكش شــده را كه قبــلاً ديده و لبه 
جلوي آن را نوار لبه چســبان P.V.C  نموده ايد روي زمين به 

فاصله 950 ميلى متر قرار دهيد. 
2. صفحات ســقف و كف را بين بدنه هاي 16 ميلى متري 
مستقل قرار دهيد. پيچ دستي يا شابلون مخصوص دو صفحه را 
به بدنه يا به طور عمود بر هم و به طور هم سطح در نر آن ها ببنديد. 
هر گوشه سطح قفسه را از داخل به وسيله يراق گونيا فلزي 
به هــم متصل كنيد. دو قيد عمودي و يــك افقي براي نصب 
درهاي كمد پايين قفســه نيز به وسيله دريل پيچ گوشتي و پيچ 

M.D.F 15 ميلى متري طبق نقشه نصب كنيد. 
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طبقات ديگر اين قفســه را نيز كه چهار عدد مي باشند طبق 
نقشه با كمك يراق گونيا به هم متصل نمائيد. (شكل 5-181)

شكل 181-5 نصب طبقات به وسيله گونياهاى فلزى

3. پشت قفسه تلويزيون يك ورق فيبر نقره اي نصب كنيد. 
ايــن پشــت بند را با دريل پيچ گوشــتي و پيــچ 15 ميلى متري 
M.D.F در پشت قفسه ثابت كنيد. جاي عبور سيم برق را در 

پشت بند ايجاد كنيد. (شكل 5-182)

شكل 182-5 نصب فيبر پشت بند و درآوردن جاى عبور سيم برق روى آن

4. قفســه را بلند نموده و كنــار كمد لباس قرار دهيد. بدنه 
سمت چپ قفســه را به بدنه سمت راســت كمد لباس متصل 

كنيد. 
براي اتصال دو بدنه از چهار پيچ و مهره دو ســر (فيكسه) 

استفاده نمائيد. 
 M.D.F 5. نصب درهاي كمد قفسه تلويزيون: دو در كمد
را كه محيط آن ها لبه چسبان شده است به ابعاد 16×465×710 

ميلى متر آماده كنيد. 
به هر در دو لولاي گازري فنردار نصب نمائيد. تعداد لولا 

براي هر در را طبق استاندارد بايد انتخاب كنيد. 

دولــولا  ميلى متــر   900 تــا  طــول  بــه  كمــد  درهــاي 
(شكل 5-183)

شكل 183-5 نصب لولاى گازرى فنردار به در كمد 

 درهاي به طول تا 1800 ميلى متر 3 عدد لولا 
درهاي كمد به طول تا 2400 ميلى متر 4 عدد لولا 

عرض در اين كمدها تا 600 ميلى متر مي باشد.
براي نصب لولا اقدامات زير را انجام دهيد:

الف) درهاي كمد M.D.F با روكش ALDER باشد و 
محيط آن ها را با نوار P.V.C لبه چسباني كنيد. 

ب) دو در كمد را در محل استقرار قرار دهيد و دقت كنيد 
براي راحتي باز و بسته شــدن از اطراف خود 2 ميلى متر فاصله 

داشته باشند (بادخور) (شكل 5-184)

شكل 184-5 نصب در كمد زير جاى تلويزيون

ج) در موقع خط كشي و علامت گذاري جاي لولاها يك 
فيبر يا سه لايي به ضخامت 4 ميلى متر را زير در بگذاريد تا در 

ثابت شود و بادخور آن نيز حفظ گردد. 
د) جاي قابلمه يا اســتوانه لولاي گازري فنردار قابل تنظيم 
35 ميلى متــر قطر و 12/5 ميلى متر عمق دارد، آن را با ماشــين 
 FORSTNER لولازني و يا دريل عمودي با مته فورســتنر

گردبر يا گره بر سوراخ كنيد. 
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هـ ـ) لــولا را طبق دســتورالعمل بيان شــده قبلــي به روي 
در و بدنــه كمــد زير قفســه تلويزيون نصب و تنظيــم نمائيد. 

(شكل 5-185)

شكل 185-5 نصب دو لولاى گازرى به هر در كمد

6. قطعات دكوري و طبقه شيشــه اي اين قفسه را در محل 
خــود نصب كنيد. بــراي طبقه شيشــه اي از پين يا زيرســري 

پلاستيكي مخصوص استفاده نمائيد.
7. با اندازه گيري دقيق دســتگيره هاي پايه دار را روي درها 

نصب كنيد. 
8. نصــب پاســنگ زير صفحه كف را طبق نقشــه و طرح 
دكــور انجــام دهيد. قطعــه روكش شــده M.D.F بــه ابعاد 
16*50*950 ميلى متر را براي پاســنگ انتخاب كنيد. دو عدد 
يــراق بند و بســت گونيا فلزي را به دو طرف قيد پاســنگ به 
وسيله دريل پيچ گوشتي و وپيچ 15 ميلى متري M.D.F وصل 
كنيــد و طرف ديگر لــولا را به بدنه هاي قفســه پيچ و محكم 

نمائيد. (شكل 5-186)

شكل 186-5 نصب پاسنگ با استفاده از گونياى فلزى

دقت كنيد قطعات كوچك مانند پاســنگ را كه دور آن 
لبه چســباني نيــز احتياج نــدارد مي توانيد از قطعــات دور ريز 
ام دى اف دكور با كمك ارّه عمود بر تهيه كنيد. (شكل 5-187)

شكل 187-5 استفاده از قطعات دور ميز براى صرفه جويى

11-6- ساخت و مونتاژ ميز آرايش و كشو
ميز آرايش و كشوهاي آن را در فضاي بين قفسه زير تلويزيون 
و تخت خواب ســوم اطاق بچه ها ايجاد كنيد. (شكل 5-188)

شكل 188-5 ميز آرايش در دكور اطاق كودكان

فاصلــه فوق طبق نقشــه Cm 40 و ارتفاع آن برابر ارتفاع 
ساير قسمت ها 2150 ميلى متر است. (شكل 5-189)
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شكل 189-5 دو بدنه عمودى براى ايجاد ميز آرايش و كشو

در ايــن فاصلــه يك جعبه عمــودي به ابعــاد 400 × 970 
ميلى متر بــا صفحــات M.D.F روكش دار بــه ضخامت 16 

ميلى متر به ترتيب زير بسازيد:
1. دو قطعــه طولــي به ابعــاد 16 × 180 × 970 ميلى متر را 

عمود قرار دهيد. 
دوقطعــه عرضي بــه ابعــاد 16×180×400 ميلى متر ببريد 
وافقــي بالاو پايين بين دو قيد قبلــي بگذاريد وبا پيچ 3 (بطول 
30 ميلى متر) مخصوص ام دى اف   با كمك دريل پيچ گوشتي 

چهار قطعه رابهم متصل كنيد. 
حتــي الامكان بــراي اطمينــان از عمود بــودن قطعات با 

يكديگر از گيره وشابلون مخصوص استفاده كنيد.
در پايان دوئيدگي چهارچوب كلاف جعبه پشت آيينه را 

با متر يا چوب بلند كنترل كنيد. (شكل 5-190) 

شكل 190-5 استفاده از شابلون براى جلوگيرى از دوئيدگى

2. يك ورق فيبر لعابي نقره اي به ضخامت 3 تا 4 ميلى متر 
را به اندازه پشــت تا پشــت جعبه آيينه مذكور با اره عمود بر 
ببريــد. با پيچ به طول 15 ميلى متر ام دى اف را در پشــت جعبه 

آيينه نصب كنيد. 
دقت كنيد در موقع نصب پشــت بنــد مي توانيد دوئدگي 

احتمالي جعبه آيينه را اگر كم باشد بر طرف نمائيد. 
3. جعبه پشــت آيينه را به فاصله 5 ســانتى متر ســقف ميز 
آرايش وچســبيده بــه ديوار بــه دو بدنه مجــاور نصب كنيد 
بــراي نصــب جعبه بــه بدنه ها از پيچ ومهره دو ســر اســتفاده 
نمائيد. دقت كنيد طول ميله پيچ را بايد مناســب انتخاب كنيد. 

(شكل 5-191)
مهره پولك دارد وســر پيچ را كاملاً با آچار سفت كنيد تا 

پولك آن هم سطح صفحه زير آن قرار گيرد. 

شكل 191-5 نصب جعبه پشت آئينه

4.  نصــب آيينه به ابعاد 6×38×970 ميلى متر قبل از نصب 
محل اســتقرار لــولاي شيشــه فنــر دار گارزي را روي آيينه 
مشخص نمائيد. حداقل سوراخ جاى 2 لولا را با كمك شيشه 

بر متخصص ايجاد كنيد. 
لولا ها را طبق دســتورالعمل گفته شــده قبلي براي شيشه 

ويترين نصب كنيد وآيينه را تنظيم نمائيد.
5. ســاخت ومونتاژ كشــوها: درپائين ميز آرايش سه كشو 
طراحي گرديده كه لازم  است به ترتيب زير نسبت به ساخت 

ومونتاژ آنها اقدام كنيد.
الف) يك صفحه روكش براي ام دى اف كه يك نر جلوي 
آن لبه چسبان شده به ابعاد 16×350×400 آماده كنيد. صفحه 
مذكور را بوسيله پيچ ومهره فيكسه سليندري به دو بدنه تخت 
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خواب سوم و قفســه جاى  تلويزيون متصل كنيد. اين صفحه 
روي كشــوها قرار مي گيرد واز طرفي صفحه زير ميز آرايش 

را تشكيل مي دهد. (شكل 5-192) 

شكل 192-5 نصب صفحه ميز آرايش

ب) يــك صفحــه مشــابه صفحه فــوق را نيز بــه فاصله 5 
ســانتى متر از كف زمين (جا براي پاســنگ) به صورت افقي 
به بدنه هاي طرفين متصل نمائيد. اين صفحه زير كشــوها قرار 

مي گيرد (شكل 5-193).

شكل 193-5 اندازه گيرى براى نصب صفحه زير كشوها

ج) صفحــات ام دى اف يا صفحــات تخته خرده چوب را 
براي ساخت جعبه هاي سه كشو آماده كنيد. سه جعبه كشو به 
ابعاد 300× 374 ميلى متر وبه عمق 120ميلى متر بسازيد. قطعات 

را با پيچ ام دى اف به يكديگر متصل كنيد (شكل 5-194) 

شكل 194-5 اندازه گيرى براى نصب صفحه زير كشوها

د) در پشت هر كشو يك ورق فيبر نقره اي براي پشت بند 
نصب كنيد. اين پشــت بند را با پيچ ويا بوســيله كنشكاف در 

كف جعبه محكم نمائيد (شكل 5-195).

شكل 195-5 نصب پشت بند يا كف جعبه كشو

ه ) به هر كشو يك در به ابعاد 16×24×39  ميلى متر متصل 
كنيد. دقت كنيد سطح سالم وخوب ام دى اف رادر سطح خارجي 
كه در معرض ديد است قرار دهيد. اين صفحه ها در چهار طرف 
لبه چسبان بايد داشته باشند. صفحه در را بوسيله پيچ  ام دى اف 
به طول 15 ميلي متر روي قطعه جلوي جعبه كشــو نصب كنيد.

و) نصــب ريل كشــو: ريل كشــوها را از نوع تلســكوپي 
ساچمه اي ســه ريلي انتخاب كنيد ريل ها راطبق دستورالعمل 

داده شده قبلي به جعبه هل وبدنه ها نصب نمائيد. 
براي نصب ريل كشوها و رعايت دقيق اندازه هاي نصب از 
شابلن  اندازه گيري وخط كشي استفاده كنيد. ضامن كشويي 
ريل راآزاد كنيد وقطعات ريل را ازهم جدا كنيد قطعه زيرين 
ريل را به صــورت افقي روي بدنه كشــو قراردهيد. به فاصله 
4 ســانتى متر موازي لبه زير بدنه كشــو قطعه را بوسيله پيچ 15 

ميلى متر ام دى اف به بدنه كشو محكم كنيد. (شكل 5-196) 

شكل 196-5 نصب ريل تكى به بدنه كشو
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ريل قطعه دوم را بازكنيد. محل كشــو را دقيقاً مشــخص 
نمائيــد وقطعه زير ريل باز شــده را باپيــچ 15 ميلى متر به بدنه 

دوبله مجاور كشوها متصل كنيد. 
دقــت نماييد كاملاً مــوازي قطعه اول ريل بســته شــود. 
پــس از مونتاژ قطعات كشــو ونصب ريل آنهــا حركت روان 
وموازي ســه كشــو را در مقر پايين ميز آرايــش كنترل كنيد. 

(شكل 5-197) 

شكل 197-5 نصب كشويى تلسكوپى سه ريله براى كشو

ز) نصب دســتگيره كشــوها: براي هريك از كشوها يك 
دستگيره دو پايه تزئيني نصب كنيد. (شكل 5-198)

شكل 198-5 نصب دستگيره

 با اندازه گيري دقيق دســتگيره ها را در وســط در كشو از 
طرفين قرار دهيد. دستگيره را بايستي طوري نصب كنيد كه به 

راحتي بتوان كشو را باز وبسته نمود.
براي نصب دســتگيره كشوها و درهاي كمد بايستي عمل 

سوارخكاري را بوسيله دريل برقي انجام دهيد. 

دقت كنيد اندازه گيري دقيق انجام شود در صورت اشتباه 
در نماي دكور روي روكش مصنوعي صفحات جاي سوراخ 
بدنما ديده خواهد شد. براي زيبايي بيشتر پس از اتمام ساخت 
كشــو ســاخته شــده از قطعات دور ريز مي           توانيــد نرهاي در 

معرض ديد داخل كشو را با اطو لبه چسبانى كنيد. 
ح) ســاخت و مونتاژ پاســنگ: در زير صفحه كف قفسه 
ميز آرايش كه كشــوها را روي آن قــرار داده ايد يك قطعه 
ام دى اف با ابعــاد 16×50×400ميلى متر نصب كنيد. اين قطعه 

پاسنگ ناميده مي شود. (شكل 5-199)

شكل 199-5 آماده كردن پاسنگ ها

اين قطعه را بوســيله دويراق گونيا فلزي كه از داخل بسته 
مي شــود به كمــك دريل پيچ گوشــتي به بدنه هــاي طرفين 
در پايين قفســه ميز ارايش نصب كنيد. دقــت كنيد نماي آن 
هماهنگ با ســاير پاسنگ ها كه در زير قسمت هاي زير ديگر 

دكورها نصب نموده ايد باشند. (شكل 5-200)

شكل 200-5 نصب پاسنگ ها
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قطعــات كوچك مانند پاســنگ مذكور را مــي توانيد از 
مــازاد صفحات ام دى اف قبلي در محــل مونتاژ نيز تهيه كنيد. 

اين عمل را با كمك اره عمود بر انجام دهيد. 
دقــت كنيد بايســتي راه اليــاف طرح چوب روكشــهاي 
مصنوعي در پاســنگ وقطعات ديگــر را كاملاً هماهنگ قرار 

دهيد تا ظاهر دكور ساخته شده زيبا جلوه نمايد. 

12-6- ساخت ومونتاژ تخت خواب سوم
ســاخت ومونتاژ اين تختخــواب را نيز مانند ســاخت دو 

تختخواب قبلي انجام دهيد. 
درپايان همه صفحات ســقف قسمت هاي مختلف دكور 
را بوســيله يراق گونيا فلزي بزرگ به ديوار پيچ نموده وثابت 
كنيد وبابست فلزي از بالا به يكديگر متصل نمائيد به طوريكه 

خطر سقوط نداشته باشند. (شكل 5-201)

شكل 201-5 اتصال قسمت هاى مختلف دكور به يكديگر و به ديوار

13-6- كنترل وارزشـيابي ابعاد وكيفيت ساخت 
ومونتاژ دكور

پس از اتمام كار وقبل از تحويل آن بايد دكورهاي ساخته 
شده را به ترتيب زير كنترل نمائيد. 

1-كنترل ابعاد دكورهاي ساخته شده. نقشه هاي اجرايي را 
مقابل خود قرار دهيد. 

جدول ليســت ابعاد وتعداد ومواد ساخت را ملاحظه كنيد 
از وسائل اندازه گيري مانند متروكوليس وگونيا ونقاله استفاده 

كنيد. 
تمام قســمت هاي دكور را يكي پــس از ديگري با دقت 
اندازه گيري كنيد. اندازه ها را با نقشــه هاي اجرايي و با ليست  

مواد اصلي در جدول تنظيم شــده مطابقــت دهيد. كم وزياد 
بــودن اندازه ها وعدم تطابق با نقشــه هاي اجرايي را ياداشــت 

كنيد. 
2-كيفيت كارهاي ســاخته شــده دكور را بررسي نمائيد.

مواد بكار بده شــده از نظــر جنس ورنگ آنهــا را با قرارداد 
منعقده شــده مطابقت نمائيد. در صورت اختلاف تغييرات را 

ياداشت كنيد.  
سطح تمام سطوح روكش دار (انواع ام دى اف وفيبرونئوپان) 

بكار برده شده درساخت دكور را كنترل كنيد. 
ســطح در معرض ديد بايد بدون خــش افتادن يا كندگي 

وتاول و... در سطح روكش ها باشد. 
تمام گوشــه ها ونيز صفحات در معرض ديد بايستي بدون 

لب پرشدن باشد. 
كليه گوشه هاي نر (ضخامت) صفحات كه در دسترس هستند 
بايد فاقد لبه تيز باشند. در صورت تيز بودن بايد تيزي گوشه با لبه 
كار مربوطه را با سنباده يا سوهان برطرف نمائيد. (شكل 5-202)

شكل 202-5 برطرف كردن لبه تيز صفحات با سوهان

چنانچه نر لبه چسباني شده داراي لبه برجسته نوار مي باشد 
آنرا بوسيله ابزار لبه رند نوار برطرف كنيد. 

چنانچــه مشــخص گرديــد در عمليات پرســكاري براي 
صفحاتي كه روكش طبيعي دارند معايبي ايجاد شــده برطرف 

نمائيد. 
معايب پرســكاري ممكن اســت روي هم افتادن لبه هاي 
روكش باشد  ممكن است تاول زدگي در سطح روكش باشد. 
ممكن اســت تغيير محل روكش زير پرس باشــد كه منجر به 

بدون روكش شدن گوشه كار گرديده است. 
ممكن است ســفيدك زدگي ناشي از مصرف چسب در 

سطح صفحات باشد.
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3-كليد، پايه، لولا، يــراق را بازديد كنيد. ازصحت محل 
استقرار آنها مطمئن شويد. (شكل 5-203)

شكل 203-5 كنترل كيفيت و دقت نصب يراق دكور

لــولا ها را امتحان كنيد تا عمل باز وبســته شــدن صحيح 
وراحت انجام گيرد. يراق تلســكوبي كشــوها را امتحان كنيد 
كه كاركرد صحيح وروان داشته باشند.(شكل قبلي 5-333) 

كليه پيچ ها را با انواع آچار پيچ گوشــتي دســتي (ســاده 
وچهارســو) وآچار آلن و... امتحان كنيد كه محكم بسته شده 
باشــند جك هاي تختخواب ها را كنتــرل كنيد كه گاز درون 

آنها كافي تنطيم شده باشد. 
تختخواب ها را كنترل كنيد و آن ها را در حال نيمه باز قرار دهيد 
واز باقي ماندن در حال تعادل آنها مطمئن شويد.(شكل 5-204) 

شكل 204-5 كنترل تعادل تختخواب به وسيلة جك ها

4- كليه قسمت ها را از نظر عدم امكان سقوط وجداشدن 
از ديوار امتحان كنيد.

5- كليــه ايرادات كار را برطــرف نمائيد. كم وزياد بودن 
اندازه ها وايراد مواد اصلي وكمكي تا حد تلرانس كه موسسه 
اســتاندارد وتحقيقات صنعتــي ايران تعيين نمــوده قابل قبول 

است. در غير اينصورت بايد قطعات ومواد تعويض گردند. 
6- بعداز كنترل ،ابزارووســائل كار را تميز كنيد واز محل 

ساخت ومونتاژ بيرون ببريد.
7- گزارش كارهاي انجام شــده را بنويســيد. قيمت كار 

تمام شده را محاسبه كنيد واعلام نمائيد.
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1- مشخصات دكور براي موفقيت وجذب مشتري چگونه بايد باشد؟
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2- براي ساخت كتابخانه چوبي با صفحات ام دى اف كدام اندازه ارتفاع مناسب تر است؟
د) 85 تا 200 سانتى متر  ج) 150 تا 250 سانتى متر  ب)150 تا 175 سانتى متر  الف) 165 تا 210 سانتى متر 

3- عرض تختخواب يك نفره چند سانتى متر است:
د) 95 تا 160 ج) 65 تا 145   ب) 89 تا 105   الف) 50 تا 65   

4- طول تختخواب كودكان چند ميلى متر است:
د) 1000 تا 1500 ج) 900 تا 1400   ب) 800 تا 1600    الف) 500 تا 800  

5- ابزارهاي مونتاژ در ساخت دكور را نام ببريد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

6- چرا صفحات ام دى اف و يا تخته خرده چوب را براى ساخت دكور چوبى لبه چسبانى مى كنند.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

7- چرا بازديد از محل مصرف دكور چوبى براى ساخت و مونتاژ آن لازم مى باشد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

8- مواد مورد استفاده در ساخت دكورهاى چوبى را نام ببريد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

9- اره عمودبرُ پانل بر ديوارى چه كاربردى در ساخت و مونتاژ دكور چوبى دارد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

10- براى رعايت صرفه جويى در مصرف صفحات ام دى اف براى ساخت و مونتاژ دكور چه كار مى كنيد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

11- مورد استفاده ماشين اره كشويى در ساخت دكور چوبى كدام است؟
الف) يك ضخامت كردن چوب ها صفحات چوبى

ب) ايجاد اتصال فاق و زبانه و دم چلچله در قطعات چوبى
ج) بريدن صفحات ام دى اف و تخته خرده چوب و قطعات چوبى

د) در آوردن جاى لولاى گازرى




