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توانايي انتخاب انواع روكش چوبي و 
مصنوعي جهت مصارف كاربردي آن

واحد كار پنجم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

�مفاهيم�روكش�و�قامه�روكش�)دسته�روكش(�را�بيان�كند.

�خصوصيات�انواع�مصنوعات�چوبي�روكش�شده�را�بيان�كند.

�روش�هاي�تهيه�روكش�چوبي�را�بيان�كند.

�نقوش�و�رنگ�روكش�هاي�چوبي�را�بيان�كند.

�روش�هاي�تهيه�روكش�مصنوعي�را�بيان�كند.

�خصوصيات�روكش�هاي�چوبي�متداول�در�بازار�چوب�را�تشريح�كند.

�خواص�فيزيكي�و�مكانيكي�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�را�بيان�كند.

�معايب�انواع�روكش�چوبي�و�مصنوعي�را�بيان�كند.

�ابعاد�استاندارد�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�را�تشريح�كند.

�درجه�بندي�انواع�روكش�چوبي�و�مصنوعي�را�تشريح�كند.

�خصوصيات�انواع�روكش�چوبي�و�مصنوعي�را�جهت�مصارف�كاربردي�تشريح�كند.
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پيش آزمون 5

1ـ�تفاوت�روكش�چوبي�و�روكش�مصنوعي�در�چيست؟

2ـ�روكش�گيري�ارّه�اي�چگونه�انجام�مي�شود؟�شرح�دهيد.

3ـ�نقوش�روكش�ها�چه�تأثيري�در�انتخاب�آن�ها�براي�روكش�كاري�دارد؟

4ـ�چند�نوع�از�روكش�هاي�چوبي�تيره�رنگ�را�نام�ببريد.

5ـ�چند�نوع�مصنوع�چوبي�كه�در�آن�ها�روكش�چوبي�به�كار�مي�رود�را�نام�ببريد.

6ـ�چند�نوع�روكش�چوبي�با�طرح�و�نقش�ساده�كه�در�بازار�چوب�به�فروش�مي�رسد�را�نام�ببريد.

7ـ�ضخامت�روكش�هاي�چوبي�تا�چه�عددي�مي�تواند�باشد؟

ب(��15ميليمتر الف(��3ميليمتر�
د(��20ميليمتر ج(��17ميليمتر�

8ـ�كاربرد�روكش�هاي�مصنوعي�را�بيان�كنيد.

9ـ�كداميك�از�روكش�هاي�چوبي�ذيل،�تنوع�نقش�كمتري�دارند؟

ب(�شيشم�)جگ( الف(�صنوبر�

د(�زيتون ج(�راش�
10ـ�مهمترين�خصوصيت�روكش�گردو�چيست؟�شرح�دهيد.

11ـ�براي�پرس�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�بر�روي�صفحات�چوبي�از�چه�وسائلي�استفاده�مي�شود؟
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قامه روکش  و  مفاهیم روکش  با  1ـ 5ـ آشنایي 
)دسته روکش(

روكــش�به�لايه�اي�نازك�از�چوب�و�يا�لايه�اي�از�يك�ماده�
مصنوعي�گفته�مي�شــود�كه�براي�زيباســازي�و�پوشش�دادن�به�
مصنوعات�چوبي�مورداستفاده�قرار�مي�گيردشكل�های�)1ـ��5تا�
3ـ5(.�قدمت�روكش�گيري�به�مصر�باســتان�و�شــايد�پيش�از�آن�
باز�مي�گردد.�روكش�گيري�ارّه�اي�در�آن�زمان�ها�مرســوم�بوده�
اســت.�با�اســتفاده�از�روكش�مي�توان�ساير�فرآورده�هاي�چوبي�
كــه�ظاهر�مناســبي�ندارنــد�را�تزئين�كــرد�و�در�واقع�ورقه�هاي�
نــازك�روكش،�يك�ماده�اوليه�طبيعي�يا�مصنوعي�تزئين�كننده�
مي�باشند.�ضخامت�روكش�هاي�چوبي�از��0/3ميليمتر�تا��3ميليمتر�
مي�باشــد.�يك�دســته�روكش�را�يك�قامه�مي�گويند�و�در�آن�
ورقه�هاي�نازك�روكش�از�يك�گونه�چوبي�چيده�شــده�است.�
براي�فروش�روكش�از�واحد�قامه�يا�مترمربع�استفاده�مي�شود.

شكل 1ـ 5

شكل 2ـ 5

شكل 3ـ 5

روكش�هاي�مصنوعي�نيز�به�صورت�شيت�)ورقي(�و�يا�رول�
به�فروش�مي�رســند�و�ضخامت�آن�ها�نيز�بسته�به�نوع�كار�از��0/2

ميليمتر�)در�روكش�هاي�فويلي�چسب�دار(�به�بالا�مي�باشد.
روكش�هــاي�چوبــي�از�گونه�هاي�مرغوب�چوبي�ســوزني�
برگان�و�پهن�برگان�تهيه�مي�شوند�و�پس�از�كشيده�شدن�بر�روي�
سطح�كار�با�مواد�رنگ�كاري�پوشش�داده�مي�شوند.�صفحاتي�
كه�روكش�مي�شــوند�در�مقابل�رطوبــت�و�حرارت�مقاوم�بوده�
و�در�تزئينات�داخلي�و�دكوراســيون�ســاختمان�مورداســتفاده�
قــرار�مي�گيرند.�براي�توليد�روكش�چوبي�ابتدا�تنه�هاي�درخت�
پوست�كني�شده�و�قطعات�استوانه�اي�به�حوضچه�هاي�پخت�وارد�
شــده�و�عمليات�پخت�چوب�آغاز�مي�شــود�و�طي�فرآيندهاي�
مختلف�تراشــه�گيري�شــده�و�قطعات�با�ضخامت�كم�بصورت�
ورقــه�ورقه�درآمده�و�پس�از�خشــك�شــدن�در�دســتگاه�هاي�

خشك�كن�به�روكش�تبديل�مي�شود)شكل�4ـ�5(.

شكل 4ـ 5

2ـ 5ـ آشنایي با انواع مصنوعات چوبي و کاربرد آن ها

وســائل�چوبي�ســاخته�شده�توســط�درودگران،�مبل�سازان،�
كابينت�سازان،�در�و�پنجره�سازان�و�ساير�حرفه�ها�و�مشاغل�وابسته�
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به�صنايع�چوب�براي�دو�منظور�عمده�مورداستفاده�قرار�مي�گيرند:
الف(�مصارف�داخل�ساختمان1
ب(�مصارف�خارج�ساختمان2

ازاين�رو�روكش�كاري�آن�ها�ممكن�است�براساس�مصارف�
داخل�و�يا�خارج�از�ساختمان،�متفاوت�باشد.�معمولاً�روكش�هاي�
مصنوعي�مقاوم�تراز�روكش�هاي�طبيعي�بوده�و�با�توجه�به�شرايط�
ويژه�آب�و�هوايي�در�هر�منطقه،�مصنوعات�چوبي�روكش�شده�
بــا�اين�روكش�ها�كاربرد�بهتري�دارند.�ولي�اين�موضوع�مانع�از�
بكارگيري�روكش�هاي�مصنوعي�در�مصارف�داخلي�ساختمان�
نبوده�و�بنا�به�سفارش�مشتري�روكش�هاي�طبيعي�و�يا�مصنوعي�
در�پوشــش�دادن�ســطوح�مصنوعات�چوبي�مورداستفاده�قرار�

مي�گيرند)شكل�5ـ��5و�6ـ5(.

شكل 5 ـ5

شكل 6 ـ5

1. In door
2. Out door

مهمتريــن�مصنوعات�چوبي�كه�در�آن�ها�روكش�چوبي�و�
يا�مصنوعي�بكار�مي�رود�به�شرح�زير�است:

يا� و� )ماسيو(� خام� از�چوب� کتابخانه چوبي:   -5-2-1
فيبر� تخته� چوب،� خرده� تخته� نظير� صفحه�اي� فرآورده�هاي�
)MDF(،�تخته�چند�لايه�و�ساير� با�وزن�مخصوص�متوسط�
اوراق�مشابه�ساخته�مي�شود�و�داراي�يك�چارچوب�اصلي،�
پشت�بند،�طبقات،�كشوها،�درب��و�پاسنگ�مي�باشد.�از�انواع�
روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�در�روكش�كاري�قطعات�آن�
كتاب� نگهداري� آن� مصرف� عمده�ترين� مي�شود.� استفاده�

مي�باشد)شكل�7ـ5(.�

شكل 7ـ 5

يا� و� منزل� داخلي� تزئينات� براي� قفسه چوبي:   -5-2-2
اماكن�عمومي�نظير�كتابخانه�ها،�فروشگاه�ها�و�...�كاربرد�داشته�
و�از�روكش�هاي�مصنوعي�و�طبيعي�مختلف�براي�پوشش�آن�

استفاده�مي�شود)شكل�8ـ5(�و�)شكل�9ـ5(.

شكل 8ـ 5
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شكل 9ـ 5

3-2-5- دراور چوبي:�دراور�چوبي�براي�نگهداري�البسه�
مورداستفاده�قرار�گرفته�و�در�اندازه�هاي�مختلف�ساخته�شده�و�
روكش�هاي�طبيعي�و�مصنوعي�براي�ساخت�آن�مورداستفاده�

قرار�مي�گيرد)شكل�10ـ5(.

شكل 10ـ 5

4-2-5-درب چوبي: براي�قسمت�هاي�ورودي�ساختمان�و�
فضاي�داخل�ساختمان�از�درب�چوبي�استفاده�مي�شود.�روكش�هاي�
قرار� مورداستفاده� آن� پوشش� براي� مصنوعي� و� طبيعي� چوبي�

مي�گيرد)شكل�11ـ5(.

شكل 11ـ 5

5-2-5- میز چوبي: در�انواع�ميز�نهارخوري�و�ميز�اداري�
ساخته�شده�و�انواع�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�براي�ساخت�

آن�مورداستفاده�قرار�مي�گيرد)شكل�12ـ5(.�

شكل 12ـ 5

6-2-5- تختخواب چوبي:�در�مدل�هاي�متنوع�و�بصورت�
ثابت�و�يا�تاشو�)مدل�ايستاده(�ساخته�شده�و�از�انواع�روكش�هاي�
استفاده� آن� سطوح� دادن� پوشش� براي� مصنوعي� و� طبيعي�

مي�گردد)شكل�13ـ5(.

شكل 13ـ 5

7-2-5-فایل چوبي:�براي�نگهداري�اسناد�از�فايل�چوبي�
كشودار�استفاده�مي�شود�و�روكش�هاي�مختلفي�از�انواع�طبيعي�
و�مصنوعي�براي�اين�كار�در�نظر�گرفته�مي�شود)شكل�14ـ5(.

شكل 14ـ 5
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8-2-5-کنسول چوبي: مدل�تزئيني�است�كه�بيشتر�در�
قرار�مي�گيرد.�كنسول�شامل� فضاي�كنج�ديوار�مورداستفاده�
از�روكش�طبيعي�براي� صفحه،�پايه�و�كشو�مي�باشد.�معمولاً�

پوشش�آن�استفاده�مي�شود)شكل�15ـ5(.

شكل 15ـ 5

ظروف� نگهداري� براي� آشپزخانه:  9-2-5-کابینت 
مي�شوند.� نصب� و� ساخته� آشپزخانه� نياز� مورد� اجناس� و�
كابينت� براي�ساخت� دو� هر� و�مصنوعي� طبيعي� روكش�هاي�
نوع� دو� از� معمولاً� آشپزخانه� كابينت�هاي� مي�شوند.� استفاده�
�3ديواري�و� بدون�قاب�2ساخته�شده�و�واحدهاي� قاب�دار�1و�
زميني�بطور�جداگانه�در�فضاي�آشپزخانه�نصب�مي�شوند)شكل�

16ـ5(.

شكل 16ـ 5ـ 

10-2-5-کتابخانه دیواري:اين�نوع�كتابخانه�ها�معمولاً�
نصب� ديوار� روي� بر� و� بوده� كمي� طبقات� و� حجم� داراي�
1. Face Frame
2. Frame Less
3. Units

مي�شوند.�هر�دو�نوع�روكش�طبيعي�و�مصنوعي�در�ساخت�آن�
به�كار�می�رود�)شكل�17ـ5(.

شكل 17ـ 5 

اشياء� و� اجناس� تزئين� براي� دیواري:� قفسه   -5-2-11
داخل�منزل�مورداستفاده�قرار�مي�گيرد�و�معمولاً�بر�روي�ديوار�
نصب�مي�شود.�روكش�هاي�طبيعي�و�مصنوعي�هر�دو�در�اين�

قفسه�ها�بكار�مي�روند)شكل�18ـ5(.

شكل 18ـ 5

12-2-5-کمد دیواري:�براي�قرار�دادن�اشياء�حجيم�منزل�
درون�فضاي�داخلي�منزل�قرار�مي�گيرد�و�روكش�هاي�طبيعي�و�
مي�باشند)شكل� مورداستفاده� آن�ها� دادن� پوشش� در� مصنوعي�

19ـ5(.
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شكل 19ـ 5

است� ديواري� قفسه� همانند� دیواري:  13-2-5- ویترین 
ولي�گاهي�ممكن�است�داراي�پايه�هاي�چرخ�دار�بوده�و�متحرك�
ساخته�شود.�روكش�هاي�طبيعي�و�مصنوعي�در�ساخت�آن�بكار�

مي�رود)شكل�های�20ـ�5و�21ـ5(.�

شكل 20ـ 5

شكل 21ـ 5

14-2-5- دکورهاي چوبي:�يك�لفظ�عمومي�است�و�
مي�تواند�يك�طبقه�قابل�نصب�ساده�بر�روي�ديوار�و�يا�طبقات�
براي�قرار�دادن�اشياء�تزئيني� باشد.� مركب�و�طرح�دار�چوبي�

مورداستفاده�قرار�مي�گيرد.

3ـ 5ـ آشنایي با روش هاي تهیه روکش چوبي

1-3-5- روکش گیري ارّه اي

براي�تهيه�روكش�چوبــي�روش�هاي�مختلفي�وجود�دارد�
كه�به�دو�نوع�ســنتي�و�صنعتي�تقسيم�بندي�مي�شوند.�در�روش�
ســنتي�كه�از�زمان�هاي�قديم�خصوصاً�مصر�باستان�رواج�داشته�
لايه�هاي�نازك�چوب�كه�گاهي�با�اســتفاده�از�ارّه�هاي�ظريف�
برش�داده�مي�شــده�بعنــوان�تزئين�كننده�و�پوشــش�كارهاي�

چوبي�مورداستفاده�قرار�مي�گرفته�است.
با�پيشرفت�فناوري�به�جاي�اره�هاي�دستي�از�ماشين�اره�گرد�
ميزي�اســتفاده�شــده�و�لايه�هاي�چوبي�بــا�ضخامت�1الي��1/2
ميليمتر�برش�داده�و�مصرف�شــده�اســت.�در�هر�صورت�براي�
روكش�گيــري�ارّه�اي�دقت�برش�بســيار�حائز�اهميت�اســت�و�
عمل�برش�بايســتي�يكنواخت�صورت�پذيرد.�عدم�رعايت�اين�
نكتــه�موجــب�ناهماهنگي�و�ضخامت�روكش�شــده�و�هنگام�
روكش�كاري،�مشكلاتي�را�موجب�مي�گردد)شكل�22ـ5(.

شكل 22ـ 5ـ روكش گیري ارّه اي.

 2-3-5-  روکش گیري با دستگاه اسلایسر )تراشه گیري(

در�اين�روش�كه�با�دستگاه�مخصوص�انجام�مي�شود�پس�از�
تثبيت�قطعات�بزرگ�با�مقطع�تقريباً�چهار�گوش�چوبي�بر�روي�
دســتگاه�عمل�لايه�برداري�روكش�در�جهات�مختلف�مماسي�
و�شــعاعي�انجام�مي�شــود�و�تيغه�دســتگاه�لايه�اي�از�چوب�با�
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ضخامت�تعيين�شــده�را�در�فواصل�زماني�مشــخص�در�طول�
چوب�برش�زده�و�بر�مي�دارد)شكل�23-�5و�5-24(.

شكل 23ـ 5

شكل 24ـ 5

3-3-5- روکش گیري با دستگاه لوله بري

در�ايــن�روش�گــرده�بينه�)قطعه�اســتوانه�اي�جدا�شــده�از�
درخــت(�در�بيــن�دو�گيره�با�دســتگاه�روكش�گيري�لوله�بري�
ثابت�شــده�و�با�چرخش�حول�محور�افقي�و�بوسيله�تيغه�برش،�

عمل�روكش�گيري�انجام�مي�شود)شكل�25ـ5(.

شكل 25ـ 5

4ـ 5ـ آشنایي با نقوش و رنگ روکش هاي چوبي

نقوش�روكش�هاي�چوبي�با�توجه�به�جهات�برش�روكش�

متفاوت�اســت.�نقوش�حاصل�از�برش�هاي�مماسي،�شعاعي�و�
بينابيني�تحت�عناوين�روكش�هايي�با�نقش�مماســي،�شعاعي�و�
بينابيني�معروف�بوده�و�ساير�حالات�چوب�نظير�مارپيچ�تاري�و�
غدّه�هاي�ريشه�هاي�درختان�نيز�در�نوع�نقوش�چوب�تأثيرگذار�

مي�باشند.�
رنگ�چوب�نيز�با�توجه�به�گونه�چوبي�متفاوت�بوده�و�در�
نتيجه�نقوش�روكش�نيز�متأثراز�رنگ�چوب�است�كه�به�شرح�

هر�كدام�پرداخته�مي�شود)26ـ5(.

شكل 26ـ 5

1-4-5- نقوش مماسي

اين�نوع�نقوش،�حاصل�از�برش�روكش�در�جهت�مماسي�و�
موازي�با�پره�هاي�چوبي�است.�در�واقع�عمل�روكش�گيري�در�
جهت�طول�درخت�شكل�مي�گيرد�و�در�دواير�ساليانه�بصورت�
دوايــر�نامنظم�و�متحدالمركز�به�نظر�مي�رســند�و�قطر�اكثريت�
دواير�در�امتداد�طول�چوب�مي�باشد)شكل�27ـ�5و�28ـ5(.�

شكل 27ـ 5
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شكل 28ـ 5

در�نقــوش�مماســي�اثــر�پره�هــاي�چوبي�كه�به�چشــمك�
معروفند�ديده�مي�شــود�و�اين�اثر�در�چوب�راش�بســيار�واضح�
اســت.�برخــي�از�چوب�هــا�نقوش�مماســي�زيبايي�نداشــته�و�
روكش�گيري�مماسي�از�آن�ها�كمتر�انجام�مي�شود�كه�مي�توان�

به�چوب�گلابي�اشاره�كرد)شكل�29ـ5(.

شكل 29ـ 5ـ نقوش مماسي V شكل در چوب. 

2-4-5- نقوش شعاعي

نقوش�شــعاعي�از�برش�هاي�شعاعي�چوب�بدست�مي�آيند�
و�نوارهاي�يك�در�ميان�تاريك�و�روشــن�در�روكش�هاي�اكثر�
چوب�ها�بوجود�مي�آيد.�نقوش�شعاعي�در�چوب�هايي�نظير�راش�
و�بلــوط�كه�پره�هاي�چوبي�طويلي�دارند�جلوه�زيبايي�را�بوجود�
مي�آورد�و�بدليل�وجود�لكه�هايي�درخشان�در�جهت�افقي�كه�به�

پر�مگس�معروفند،�ارزش�زيادي�دارند.)شكل�5-30(.

شكل 30ـ 5

3-4-5- نقوش بینابیني

در�هنگام�روكش�گيري،�نقوشي�كه�مابين�نقوش�مماسي�و�
شعاعي�حاصل�مي�شود�را�نقوش�بينابيني�مي�گويندكه�نه�كاملًا�

مماسي�و�نه�كاملًا�شعاعي�هستند)شكل�31ـ5(.

شكل 31ـ 5

4-4-5-نقوش نواري یا مارپیچ تاري

در�برخــي�از�گونه�هاي�چوبي،�الياف�چوب�مارپيچ�اســت�
و�هنگامي�كه�روكش�گيري�در�جهت�شــعاعي�انجام�مي�شود�
در�ســطوح�روكش،�نوارهاي�تاريك�روشــن�ديده�مي�شــود�
كه�به�روكش�هاي�نواري�يا�مارپيچ�تاري�مشــهور�اســت.�اين�
روكش�ها�در�گونه�هاي�استوانه�ايي�نظير�ماهاگوني�و�آكاژو�به�
وفور�يافت�مي�شــوند�و�در�گونه�هاي�ايراني�نيز�افراي�شــيردار�

اين�گونه�است)شكل�32ـ5(.

شكل 32ـ 5ـ نقوش نواري در چوب ماهاگوني.
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5-4-5- نقوش مواج

در�اين�نوع�از�روكش�ها،�الياف،�در�قســمت�هايي�موج�دار�
بوده�و�به�ســمت�راســت�يــا�چپ�خميده�هســتند�و�موج�هاي�
زيبايــي�را�ايجاد�مي�كنند�و�بهترين�مثــال�در�گونه�هاي�ايراني�

افراي�شيردار�است)شكل�33ـ5(.

شكل 33ـ 5

6-4-5- نقوش تاولي

تغييرات�راســتاي�الياف�و�تلاقي�آن�ها�ســطوح�كم�و�بيش�
گــردي�را�ايجاد�مي�نمايد�و�در�گونه�هايــي�همانند�افرا،�توس�
و�زبان�گنجشك�و�ماهاگوني�مشاهده�مي�شود)شكل�34ـ5(.

شكل 34ـ 5 

7-4-5- نقوش لایه اي 

گاهي�اوقات�در�برخي�از�نقوش�مماســي،�راستاي�الياف�از�
جهت�طولي�خارج�شده�و�در�سطوح�مماسي،�سطوحي�كوچك�
كه�كم�و�بيش�گرد�شده�و�برجسته�و�فرو�رفته�اند�مشاهده�مي�شود�
كه�نور�در�آن�ها�انعكاس�مي�يابد.�از�روكش�هاي�معروف�لايه�اي�

مي�توان�به�افرا�اشاره�كرد)شكل�35ـ5(.

شكل 35ـ 5

8-4-5- نقوش چشم بلبلي

گاهي�انحراف�موضعي�در�راســتاي�الياف�بوجود�مي�آيد�
كه�باعث�ايجاد�برآمدگي�هاي�مخروطي�شــكل�و�ســختي�در�
ســطح�داخلي�پوســت�مي�گردد.�اين�برآمدگي�ها�يك�مرتبه�
شــروع�شــده�و�از�طرف�داخلي�پوســت�به�ســمت�مغز�ادامه�
مي�يابد�و�براي�چند�ســال�در�حلقه�رويش�متوالي�باقي��مي�ماند�
و�به�صورت�چشــم�پرنده�مشاهده�مي�شود.�اين�نوع�روكش�در�
چوب�هاي�افرا�و�زبان�گنجشك�ديده�مي�شود)شكل�36ـ5(.�

شكل 36ـ 5

9-4-5- نقوش دو شاخه اي

روكش�در�محل�انشعابات�شاخه�گرفته�مي�شود�و�بيشتر�در�
چوب�گردو�مشاهده�مي�شود)شكل�37ـ5(.
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شكل 37ـ 5

01-4-5- نقوش بروسن
در�برخي�از�چوب�ها،�تعداد�زيادي�جوانه�قبل�از�اينكه�چوبي�
شوند�و�از�بين�بروند،�برآمدگي�هايي�در�چوب�ساقه�و�شاخه�هاي�
بزرگ�بوجود�مي�آورند�كه�روكش�بدست�آمده�از�آن�ها�بروسن�
مي�باشد.�از�گونه�هاي�معروف�كه�روكش�بروسن�بوجود�مي�آورند�

مي�توان�به�كيكم،�گردو�و�سنجد�اشاره�كرد�)شكل�38ـ5(.

شكل 38ـ 5

11-4-5- نقوش مهتابي
نقــوش�انشــعابي�)شــاخه�اي(�محو�شــده�در�داخل�چوب�

طبيعي�را�نقوش�مهتابي�مي�گويند)شكل�39ـ5(.

شكل 39ـ 5

12-4-5- نقوش لوپ

مرغوب�ترين�روكش�ها�و�زيباترين�آن�ها�لوپ�اســت.�اين�
نوع�روكش�چوبي�معمولاً�از�چوب�گردو�بدســت�مي�آيد.�در�
قســمت�كنده�درخت�نامنظمي�الياف�ايجاد�شــده�و�بصورت�
غــده�مانند�در�آمده�و�در�هنــگام�روكش�گيري�نيمه�لوله�بري،�

توليد�مي�شود.)شكل�40ـ�5(.

شكل 40ـ 5

31-4-5- نقوش پیگماني

بعلت�عدم�يكنواختي�انتشار�مواد�رنگي،�اين�نقوش�حاصل�
مي�شــوند�و�گونه�هاي�زيتون�و�زبرانــا�اين�گونه�نقوش�را�دارا�

مي�باشند)شكل�41ـ�5(.

شكل 41ـ 5

14-4-5- رنگ روکش
رنــگ�روكش�هــا�با�توجه�بــه�نوع�گونه�چوبي�مشــخص�
مي�شود.�برخي�از�گونه�ها�نظير�راش�داراي�رنگ�صورتي�مايل�
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به�قهوه�اي،�ملچ�قهوه�اي�مايل�به�قرمز،�گردو�خاكستري�مايل�به�
قهوه�اي�تا�قهوه�اي�تيره�بوده�و�طيف�وســيعي�از�رنگ�را�بوجود�
مي�آورند.�با�توجه�به�پيشــرفت�فناوري،�برخي�از�شــركت�هاي�
توليد�كننده�روكش�از�رنگ�هاي�مصنوعي�براي�تزئين�روكش�
طبيعي�چوبي�استفاده�كرده�و�رنگ�هاي�متنوعی�از�آبي�تا�بنفش�
تيــره�را�ايجاد�مي�كنند�كــه�در�روكش�كاري�مصنوعات�چوبي�
موجب�تحولي�شگرف�شده�است.�در�شكل�)42ـ�5(�تنوع�رنگي�

انواع�روكش�هاي�چوبي�مشخص�گرديده�است.

شكل 42ـ 5

5ـ 5ـ آشنایي با روش هاي تهیه روکش مصنوعي

روكش�هاي�مصنوعي،�ورقه�هاي�نازك�كاغذ�يا�پلاستيكي�

هســتند�كه�براي�پوشــش�فرآورده�هاي�چوبي�بكار�مي�روند.
روكش�هــاي�مصنوعي�از�نظر�رنگ�و�نقــوش�)نقوش�مواج،�

موزاييكــي،�ســاده�و�رنگي�و�غيره(�و�ضخامــت�داراي�انواع�
متفاوتي�هستند.�به�علت�كاربرد�مواد�حفاظتي،�رنگي�و�چسب�
بــر�روي�روكش�هاي�مصنوعي،�صفحاتي�كه�با�اين�روكش�ها�
پوشــش�داده�مي�شــوند،�در�برابــر�رطوبت�و�حــرارت�مقاوم�
هســتند�و�در�كارهاي�ســاختماني،�دكوراسيون�و�موارد�ديگر�
مورداستفاده�قرار�مي�گيرند.�ورقه�هاي�كاغذي�و�يا�پلاستيكي�
بــا�رزين�هــاي�مختلفي�نظير�ملامين�فرم�آلدئيد�آغشــته�شــده�
و�طــي�يك�عمليات�حرارتي�بر�روي�آن�ها�تثبيت�مي�شــوند.�
روكش�هاي�مصنوعي�بصورت�رولي�يا�شيتي�)ورقه�اي(�توليد�
شــده�و�در�بازار�به�فروش�مي�رســند.�بطور�كلي�ويژگي�هاي�
روكش�هاي�مصنوعي�بخصوص�روكش��ملامينه�عبارتنداز:�

1ـ�دوام�و�مقاومت�در�برابر�خش�و�ضربه
2ـ�تنوع�رنگ�و�مصرف�متنوع�آن

3ـ�مقاومت�در�برابر�رطوبت�و�حرارت

براي�روكش�كردن�انواع�صفحات�نظير�تخته�خرده�چوب�
)نئوپان(�و��MDFبه�روش�ملامينه،�مراحل�زير�انجام�مي�گيرد:

1ـ�آماده�كردن�زيركار�كه�همان�صفحات�چوبي�است.

2ـ�آغشته�كردن�كاغذ�به�رزين�ملامين

3ـ�قرار�دادن�روكش�رزين�خورده�بر�روي�صفحه�پرس

4ـ�عمليات�پرسكاري�در�فشار�)Bar 280(�و�درجه�حرارت�
.210� C0210  

گاهي�اوقات�براي�زيباســازي�بيشــتر�از�يك�پد�)صفحه(�
بافته�شــده�از�الياف�برنج�يا�پلاســتيك�استفاده�شده�و�نقوش�و�
برجســتگي�هاي�مختلفي�بر�روي�كاغذ�ايجاد�مي�كنند.�اين�پد�
با�قرار�گرفتن�ميان�صفحه�پرس�و�روكش�در�هنگام�پرسكاري�
نقوش�مختلف�و�برجســتگي�ها�و�فرورفتگي�هاي�خاصي�را�بر�

روي�صفحه�ملامينه�ايجاد�مي�نمايد.

در�شــكل�هاي�)43ـ�5(�بخش�هــاي�مختلف�يك�كارخانه�
توليد�صفحات�ملامينه�مشــاهده�مي�شــود.�در�شــكل�)44ـ�5(�

تخته�هاي�روكش�شده�با�رزين�ملامين�مشاهده�مي�شود.
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شكل 43ـ 5

شكل 44ـ 5

6ـ 5ـ مهمترین روکش هاي متداول در بازار چوب

روكش�هاي�موجود�در�بازار�چوب�بسيار�متنوع�هستند�و�با�
توجه�به�مصرف�توسط�مشتري�انتخاب�و�خريداري�مي�شوند.�
ولي�عمده�ترين�آن�ها�براي�روكش�كاري�مصنوعات�چوبي�به�

شرح�زير�هستند:

1-6-5- روکش راش

ايــن�نوع�روكش�به�رنــگ�صورتي�مايل�به�قهوه�اي�)گلي�
روشــن(�و�داراي�چشــمك�و�لكه�هــاي�قهــوه�اي�رنــگ�پر�
مگس�اســت.�از�ايــن�نوع�روكش�بــراي�روكش�هاي�نمايي،�
كابينت�ســازي�چوبي،�ســاخت�انواع�صفحه�ميز،�تختخواب�و�

ساير�مبلمان�چوبي�استفاده�مي�شود)شكل�45ـ�5(.

شكل 45ـ 5 

2-6-5- روکش ملچ

ايــن�روكش�به�رنگ�قهوه�اي�مايل�به�قرمز�مي�باشــد�و�در�
برخي�از�مواقع�رگه�هاي�ســبز�رنگي�در�آن�به�چشم�مي�خورد�
از�اين�روكش�نيز�در�روكش�هاي�نمايي�انواع�كابينت�چوبي،�
صفحه�ميز،�تختخواب�و�ساير�مبلمان�چوبي�استفاده�هاي�زيادي�

بعمل�مي�آيد)شكل�46ـ�5(.

شكل 46ـ 5

3-6-5- روکش گردو

اين�نوع�روكش�زيبا�به�رنگ�خاكســتري�مايل�به�قهوه�اي�
تا�قهوه�اي�تيره�و�داراي�نقوش�زيبا�مي�باشد�و�بافت�روكش�نيز�
ريز�بنظر�مي�رســد.�از�اين�روكش�به�عنوان�نماي�انواع�كابينت�
چوبي،�صفحه�ميز�و�ساير�مبلمان�چوبي�استفاده�زيادی�مي�شود�

)شكل�47ـ5(.
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شكل 47ـ 5

4-6-5- روکش اوجا

ايــن�روكــش�داراي�رنگ�زرد�روشــن�در�برون�چوب�و�
قهوه�اي�در�درون�چوب�اســت�و�براي�ســاخت�مبلمان،�انواع�
كابينت�چوبي،�صفحه�ميز�و�ســاير�وسائل�چوبي�مورداستفاده�

قرار�مي�گيرد)شكل�48ـ�5(.�

شكل 48ـ 5

5-6-5- روکش زبان گنجشک

اين�نوع�روكش�زرد�روشن�و�سبز�متمايل�به�زرد�تا�قهوه�اي�
روشــن�مي�باشــد�و�نقوش�زيباي�آن�در�ســاخت�انواع�كابينت�
چوبي�و�مبلمان�چوبي�مورداستفاده�قرار�مي�گيرد)شكل�49ـ�5(�

شكل 49ـ 5

6-6-5- روکش صنوبر

اين�نوع�روكش،�زيباي�خاصي�نداشــته�و�رنگ�آن�سفيد�و�
در�قسمت�دروني�قهوه�اي�كم�رنگ�و�روشن�است�و�بيشتر�بعنوان�

روكش�زير�كار�مورداستفاده�قرار�مي�گيرد)شكل�50ـ5(.�

شكل 50ـ 5

7-6-5- روکش افرا

اين�نوع�روكش�ســفيد�مايل�به�كرم�و�ريز�بافت�اســت�و�
داراي�درخشــندگي�صدفي�مي�باشــد.�از�ايــن�نوع�روكش�به�
دليل�زيبايی�و�روشــني�رنگ�آن�در�ساخت�مصنوعات�چوبي�
اتــاق�خواب،�اتاق�كــودك�و�كابينت�هاي�چوبي�آشــپزخانه�

استفاده��می�شود)شكل�51ـ5(.

شكل 51ـ 5

8-6-5- روکش نمدار

اين�نوع�روكش�سفيد�مايل�به�قهوه�اي�روشن�بوده�و�براي�
ســاخت�معرق�روكش�)از�قرار�دادن�قطعات�روكش�در�كنار�
همديگر�و�با�طرح�معرق�بدســت�مي�آيد(�و�دكوراسيون�ساده�

مورداستفاده�قرار�مي�گيرد.�)شكل�52ـ5(
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شكل 52ـ 5 

9-6-5- روکش توسکا ییلاقي

ايــن�روكش�به�رنگ�صورتي�روشــن�)قرمز(�بوده�و�پس�
از�برش�نارنجي�رنگ�مي�شــود�و�براي�نماســازي�و�ســاخت�
كابينت�هاي�چوبي،�صفحات�ميز،�پشــتي�انواع�قفســه�و�دكور�

و�ساير�مصنوعات�چوبي�كاربرد�دار)شكل�53ـ5(.

شكل 53ـ 5

10-6-5- روکش بلند مازو

اين�روكش�به�رنگ�قهوه�اي�روشــن�تا�تيره�است�و�از�آن�
براي�نماســازي،�كابينت�سازي،�معرق�روكش�و�ساخت�ساير�
مصنوعات�چوبي�اســتفاده�مي�شــود.�اين�روكــش�با�توجه�به�
مواد�تانني�در�هنگام�رنگ��كاري�دچار�مشــكلاتي�مي�شود�كه�
مي�توان�با�فنون�رنگ�كاري�از�بروز�اين�مشــكلات�جلوگيري�

كرد)شكل�54ـ5(.

شكل 54ـ 5

11-6-5- روکش ممرز

ايــن�نوع�روكش�داراي�رنگ�ســفيد�مايل�به�كرم�بوده�و�
براي�روكش�هاي�نمايي�و�معرق�كاري�روكش�به�كار�مي�رود�

)شكل�55ـ5(.

شكل 55ـ 5 

12-6-5- روکش آزاد

اين�روكش�به�رنگ�زرد�روشن�تا�قهوه�اي�متمايل�به�سرخ�
تا�زرد�طلايي�است�و�از�آن�براي�روكش�هاي�نمايي،�صفحات�

ميز�و�معرق�روكش�استفاده�مي�شود)شكل�56ـ5(.

شكل 56ـ 5
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13-6-5- روکش جگ )شیشم(

ايــن�روكش�متمايل�به�زرد�و�داراي�لكه�هاي�قهوه�اي�بوده�
و�بســيار�زيبا�اســت.�از�اين�روكش�بــراي�روكش�نماي�كار،�
ساخت�معرق�روكش�كابينت�چوبي�و�ساير�مصنوعات�چوبي�

استفاده��می�شود)شكل�57ـ5(.

شكل 57ـ 5

14-6-5- روکش پالیساندر

ايــن�روكش�اصطلاحــا�روكش�جگ�بوده�كــه�در�بازار�
چوب�ايران�تحت�عناوين�كوكوبولو�و�سرخ�چوب�هندي�نيز�

شناخته�می�شود)شكل�58ـ5(.

شكل 58ـ 5 

15-6-5- روکش ماهاگوني

اين�روكش�به�رنگ�خاكســتري�در�قسمت�چوب�برون�و�
زرد�تا�قهوه�اي�مايل�به�قرمز�مي�باشــد.�روكش�آن�بســيار�زيبا�
بوده�و�براي�نماكاري�مصنوعات�چوبي،�سطوح�ميزهاي�اداري�
و�غذاخوري،�ســاخت�انواع�كابينت�چوبــي�و�معرق�روكش�

كاربرد�زيادي�دارد)شكل�59ـ5(.

شكل 59ـ 5

16-6-5- روکش ساپلي

رنگ�خاكســتري�مايل�به�قرمز�تا�قهوه�اي�روشــن�داشته�و�
از�آن�براي�پوشش�ســطوح�وسيع�چوبي�نظير�ميزهاي�اداري،�
صنايع�مبلمان�و�معرق�روكش�استفاده�مي�گردد)شكل�60ـ5(.

شكل 60ـ 5

17-6-5- روکش آکاژو

نام�ديگر�روكش�ساپلي،�آكاژو�مي�باشد�و�با�اين�نام�هم�در�
بازار�چوب�شناخته�شده�است.

18-6-5- روکش زیتون

اين�روكش�به�رنگ�خاكســتري�تــا�زرد�كمرنگ�بوده�و�
داراي�رگه�هــاي�زيتوني�و�قهوه�اي�تيره�مي�باشــد.�اين�روكش�
زيبا�براي�ساخت�انواع�جعبه�هاي�چوبي�تزئيني،�معرق�روكش�
و�ساير�مبلمان�چوبي�مورداستفاده�قرار�مي�گيرد)شكل�61ـ5(.
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شكل 61ـ 5

19-6-5-روکش چنار

اين�روكش�با�رنگ�ســفيد�روشــن�تا�قرمز�مايل�به�قهوه�اي�
بوده�و�لكه�هاي�قهوه�اي�صدفي�دارد.�از�اين�روكش�براي�ساخت�

انواع�مبلمان�و�كابينت�چوبي�استفاده�مي�شود)شكل�62ـ5(.

شكل 62ـ 5

20-6-5- روکش زبرانا

داراي�درون�چــوب�قهــوه�اي�مايل�به�خاكســتري�و�برون�
چوب�خاكســتري�مي�باشــد�و�نوارهاي�ســياه�و�سفيد�يك�در�
ميان�آن�شبيه�پوست�گورخر�مي�باشد.�از�اين�روكش�زيبا�براي�
پوشــش�ســطوح�بزرگ�ميزهاي�اداري�و�انواع�كابينت�چوبي�

استفاده�مي�شود)شكل�63ـ5(.�

شكل 63ـ 5

21-6-5- روکش تیک )ساج(

اين�روكش�به�رنگ�طلايي�قهوه�اي�و�يا�تيره�تر�مي�باشد�و�
براي�روكش�كاري�انواع�وسائل�تزئيني�و�مبلمان�مورداستفاده�

قرار�مي�گير)شكل�64ـ5(.

شكل 64ـ 5

22-6-5- روکش لیمبا

داراي�درون�چوب�و�برون�چوب�يك�رنگ�بوده�و�تقريباً�به�
رنگ�زرد�با�رگه�هاي�تيره�رنگ�ديده�مي�شود�و�براي�روكش�كاري�

معمولي�مصنوعات�چوبي�بكار�مي�رود)شكل�65ـ5(.�
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شكل 65ـ 5 

23-6-5- روکش کاج

اين�روكش�ســفيد�مايل�به�كرم�رنگ�اســت�و�از�آن�براي�
روكش�زيركار�و�معرق�روكش�استفاده�هاي�زير�بعمل�مي�آيد�

)شكل�66ـ5(.

شكل 66ـ 5

24-6-5- روکش بلوط

به�رنگ�قهوه�اي�روشــن�تا�تيــره�بوده�و�براي�روكش�هاي�
انواع�مبلمان�از�جمله�صفحات�ميز�و�كابينت�هاي�چوبي�كاربرد�

فراواني�دارد)شكل�67ـ5(.

شكل 67ـ 5

25-6-5- روکش لترون

همــان�روكــش�مصنوعــي�اســت�و�داراي�ضخامت�هاي�
متفاوت�از��1ميليمتر�تا��3ميليمتر�مي�باشد)شكل�68ـ5(.

شكل 68ـ 5

MDF، HPL و HDF 26-6-5- روکش

روكش�هاي�مصنوعي��HPL�،1MDF �2و��3�HDFمي�تواند�
از�انــواع�روكش�هاي�ملامينه،�فويل�وينيل�و�يا�چاپ�شــده�بر�
روي�صفحات�باشد�و�در�طرح�ها�و�رنگ�هاي�مختلفي�در�بازار�

موجود�مي�باشند)شكل�69ـ5(.

1. Medium Density Fiberboard
2. High Pressure Laminated 
3. High Density Fiberboard 
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شكل 69ـ 5

PVC 27-6-5- روکش

اين�روكش�بيشــتر�براي�لبه�چسباني�صفحات�چوبي�نظير�
�MDFو�تخته�خرده�چوب�بكار�مي�رود)شكل�70ـ5(.

شكل 70ـ 5

28-6-5- روکش ورزالیت

صفحــات�فشــرده�ورزاليت�بوســيله�انــواع�روكش�هاي�
مصنوعي�پوشش�داده�مي�شوند.

29-6-5- روکش ملامینه

كاغذهــاي�مخصوص�توســط�رزين�ملاميــن�فرم�آلدئيد�
پوشش�داده�شده�و�به�روي�صفحات�چوبي�نظير�MDF،�تخته�

خرده�چوب�و��HDFكشيده�مي�شوند)شكل�71ـ5(.

شكل 71ـ 5

30-6-5- سایر روکش ها

با�ضخامت� �HPL روكش� همان� واقع� در�  :CPL الف( 
كمتر�است�و�از�خانواده�پليمرهاي�ترموست�است�كه�در�اثر�
حرارت�شعله�ور�نمي�گردد�و�در�برابر�خراشيدگي�و�رطوبت�

داراي�مقاومت�قابل�ملاحظه�اي�مي�باشد.

مصنوعي:  بصورت  شده  رنگ  روکش هاي  ب( 
برخي�از�روكش�ها�نظير�صنوبر�و�سيكامور�كه�داراي�نقوش�
جمله� از� شيميايي� رنگ�هاي� بوسيله� را� مي�باشند� ساده�اي�
رنگ�هاي�نقره�اي،�خاكستري،�قهوه�اي،�سبز،�آبي�و�زرشكي�
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در� سپس� و� مي�كنند� رنگ� مخصوص� حوضچه�هاي� در� و�
دستگاه�هاي�خشك�كن�روكش�ها�خشك�شده�و�رنگ�آن�ها�
به� از�مهمترين�محلول�هاي�شيميايي�مي�توان� تثبيت�مي�شوند.�

فروسولفات�اشاره�كرد.

ج( روکش هاي چاپي: بر�روي�برخي�از�صفحات�چوبي�
نظير�MDF،�با�استفاده�از�فنون�مختلف�صنعت�چاپ�و�صنايع�

شيميايي،�نقوش�چاپي�ايجاد�مي�گردد.

مکانیکي  و  فیزیکي  خواص  با  آشنایي  5ـ  7ـ 
روکش هاي چوبي و مصنوعي

براي�كار�كردن�با�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�دانســتن�
خــواص�فيزيكي�و�مكانيكــي�آن�ضروري�اســت.�مهمترين�
خــواص�فيزيكي�و�مكانيكي�روكش�هاي�چوبي�به�شــرح�زير�

است:

1-7-5- روکش هاي چوبي )طبیعي(

الف(خواص فیزیکي

ـ اندازة روکش: ضخامت�روكش�هاي�چوبي�)طبيعي(
تا�70سانتيمتر�و�طول� از��15 پهناي�آن�ها� ميليمتر� تا��3 از��0/3
آن�ها��250تا��340سانتيمتر�متغير�مي�باشد.�براي�محاسبه�مقدار�

m2استفاده�مي�شود. روكش�از�واحد�مترمربع�

ـ نقوش روکش: به�عنوان�يكي�ديگر�از�خواص�فيزيكي�
در�هنگام�كاربرد�مورد�توجه�قرار�مي�گيرد.

چوب،� همانند� طبيعي� روكش�هاي� روکش:  رطوبت  ـ 
رطوبت�جذب�كرده�و�از�دست�مي�دهند.

ـ رنگ روکش: با�توجه�به�تنوع�رنگ�گونه�هاي�چوبي،�
رنگ� است.� متفاوت� آن�ها� از� حاصل� روكش�هاي� رنگ�
روكش�هاي�چوبي�با�توجه�به�فرآيند�توليد�ممكن�است�تغيير�
يابد،�بدين�معني�كه�در�هنگام�پخت�روكش�در�حوضچه�ي�
بخار�كارخانجات�توليد�روكش،�بعلت�افزايش�درجه�حرارت،�
رنگ�روكش�نسبت�به�هنگامي�كه�قطعات�گرد�و�چهار�تراش�
چوبي�توسط�دستگاه�هاي�لوله�بري�و�تراشه�گير�)اسلايسر(�برش�

مي�خورند،�تغيير�يافته�و�كمي�تيره�تر�از�حالت�اوليه�در�مي�آيد.

ب(خواص مکانیکي روکش

خــواص�مكانيكــي�همانند�خــواص�فيزيكــي�روكش�به�
خصوصيات�گونه�چوبي�كه�روكش�از�آن�تهيه�شــده�اســت�
وابســته�اســت.�مهمترين�خاصيت�مكانيكــي�روكش�قابليت�
تاخــوري�آن�اســت�و�با�توجه�بــه�كم�بــودن�ضخامت�آن�و�
تغييرات�رطوبت�و�فشــار�فيزيكي�بر�آن�در�هنگام�انبارداري�تا�
خورده�و�در�برخي�اوقات�قوس�دار�مي�شود�كه�به�ناوداني�شدن�
معروف�اســت�و�در�صورت�لــزوم�و�در�هنگام�روكش�كاري�
مي�توان�آن�را�با�اســتفاده�از�اســپري�آب،�الكل�و�گليسيرين�و�
يا�غوطه�ور�ســاختن�در�ظرف�آب�به�حالت�اوليه�برگرداند.�از�
قابليت�تاخوري�روكش�براي�روكش�كاري�ســطوح�قوس�دار�

و�منحني�استفاده�می�شود)شكل�72ـ5(.
مقاومت��در�جهت�الياف�و�در�جهت�عمود�بر�الياف�روكش�
نيز�از�خصوصيات�مكانيكي�روكش�است�ولي�با�توجه�به�عدم�
كاربرد�آن�ها�در�مصرف�روكش،��زياد�مورد�توجه�نمي�باشد.

شكل 72ـ 5
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2-7-5- روکش هاي مصنوعي

روكش�هاي�مصنوعي�با�توجه�به�كاربرد�به�دو�دســته�كلي�
تقسيم�مي�شوند:

PVC1ـ�روكش�هاي�ملامينه،�2ـ�روكش�هاي�وينيلي�و�
روكش�هــاي�ملامينه�و�روكش�هــاي�وينيل�و��PVCداراي�
خصوصيــات�فيزيكي�يكســان�همانند�نقــوش،�رنگ�و�اندازه�
مي�باشــند�ولي�خصوصيــات�مكانيكي�آن�ها�متفاوت�اســت.�
مقاومت�به�ضربه،�مقاومت�در�برابر�خراشيدگي�در�روكش�هاي�
ملامينه�بســيار�بالاتر�از�روكش�هاي�وينيل�و�PVC است.�بطور�
كلي�روكش�هاي�مصنوعي�از�مقاومت�هاي�مكانيكي�بيشــتري�
نســبت�به�روكش�هاي�چوبي�طبيعي�برخوردار�هســتند�و�براي�
مصنوعات�چوبي�كه�بايســتي�در�برابر�رطوبت�مقاوم�باشــند،�
كاربرد�بيشــتري�دارند.�بعنوان�مثال�كابينت�هاي�سرويس�هاي�
بهداشــتي�بهتر�اســت�با�روكش�هاي�مصنوعي�ملامينه�ساخته�
شده�و�مورداستفاده�قرار�گيرند�و�يا�صفحات�كانتر�كابينت�هاي�
چوبي�آشــپزخانه�بايستي�با�روكش�هاي�ملامينه�پوشيده�شوند�

)شكل�73ـ5(.

شكل 73ـ 5 

8ـ 5ـ معایب انواع روکش  چوبي و مصنوعي

تشریح و نمایش انواع روکش چوبي و مصنوعي

معايــب�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�تأثير�بســزايي�در�
كاربــرد�آن�ها�دارد.�بــراي�روكــش�كاري�مصنوعات�چوبي�
بايســتي�اين�گونه�معايب�را�شــناخت�و�در�جهت�رفع�و�ترميم�
آن�ها�كوشــش�كــرد.�مهمترين�معايــب�روكش�هاي�چوبي�و�

مصنوعي�به�شرح�زيرند:
1-8-5- طبله کردن و باد کردگي روکش: اين�عيب�
روكش�كاري� از� قبل� مرحله� در� محيطي� شرايط� به� توجه� با�
انبار� شرايط� مي�آيد.� بوجود� روكش�كاري� از� بعد� مرحله� و�
روكش�اعم�از�رطوبت�محيط�انبار�مي�تواند�از�دلايل�بوجود�
آمدن�طبله�و�بادكردگي�روكش�باشد.�همچنين�پس�از�عمليات�
روكش�كاري�شرايط�ويژه�پرس�و�چسب�مي�تواند�در�بوجود�

آمدن�اين�عيب�دخالت�داشته�باشد)شكل�74ـ5(.

شكل 74ـ 5

2-8-5- تغییر رنگ روکش: رنگ�روكش�ها�با�توجه�به�
دلايل�مختلفي�مي�تواند�تغيير�يابد.�مهمترين�دليل�تغيير�رنگ�
نور�خورشيد�است�كه�در�مكان�هاي�روباز�با�توجه�به�اشعه�هاي�
مختلف�نور�خورشيد�موجب�تخريب�روكش�و�تغيير�رنگ�آن�
مي�گردد. يكــي�ديگر�از�عوامــل�تغيير�رنگ�روكش�اثر�مواد�
شيميايي�بر�روي�آن�است�كه�يا�در�انبار�و�يا�در�حين�عمليات�
روكش�كاري�امكان�تأثير�آن�مواد�بر�روكش�ها�وجود�دارد�و�

موجبات�تغيير�رنگ�روكش�ها�مي�گردند.
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روكش�هاي� )در� زنده:  و  مرده  گره  اثر   -5-8-3
درختان� شاخه�هاي� اثرات� كه� زنده� و� مرده� گره�هاي� طبيعي(�
روكش�ها� معايب� از� ديگر� يكی� نيز� مي�باشد� روي�چوب� بر�
است.�گره�هاي�مرده�بدليل�جدا�شدن�از�چوب�موجب�سوراخ�
شدن�چوب�شده�و�اثر�آن�در�روكش�گيري�مشهود�مي�باشد.�
البته�در�كارخانجات�روكش�گيري�اين�عيب�در�مراحل�كنترل�
كيفيت�محصول�تشخيص�داده�شده�و�در�نهايت�ممكن�است�
كه�اثرات�گره�زنده�بر�روي�روكش�هاي�چوبی�كمي�مشهود�

باشد)شكل�75ـ5(�و�)شكل�76ـ5(.

شكل 75ـ 5

شكل 76ـ 5

روکش(:  بودن  )خیس  رطوبت  اثرات   -5-8-4
داده� تغيير�حالت� به�رطوبت�مي�توانند� توجه� با� نيز� روكش�ها�
مي�دهد.� رخ� آن�ها� در� واكشيدگي� و� همكشيدگي� پديده� و�

روكش�ها�بر�اثر�گرفتن�رطوبت�و�يا�از�دست�دادن�آن�تغيير�
حالت�مي�دهند�و�در�صورت�دريافت�رطوبت�همان�عيب�طبله�

يا�بادكردگي�در�آن�ها�بوجود�مي��آيد.�

اثر� بر� نيز� شكاف� و� ترك� شکاف:  و  ترك   -5-8-5
پديده�هاي�جذب�و�دفع�رطوبت�و�واكشيدگي�و�همكشيدگي�
با� چوبي� روكش� توليد� حين� در� همچنين� مي�آيد.� بوجود�
روش�هاي�لوله�بري،�نيمه�لوله�بري،�اسلايسر�و�روكش�گيري�
اره�اي�نيز�معايب�ترك�خوردگي�و�شكاف�در�روكش�ايجاد�

شده�و�موجب�كاهش�خصوصيات�مكانيكي�آن�مي�گردد.

دستورالعمل کارگاهي

الف(�تشخيص�معايب�روكش�هاي�طبيعي�
1ـ�يــك�قامه�روكــش�چوبي�راش�يــا�روكش�هاي�مورد�
مصــرف�در�كارگاه�را�انتخاب�كــرده�و�بر�روي�ميز�كار�قرار�

دهيد.
2ـ�از�بين�روكش�هاي�يــك�قامه،�روكش�هايي�كه�داراي�
عيب،�بادكردگي�يا�طبله�شــده�هســتند�را�جــدا�كرده�و�كنار�

بگذاريد.�اين�روكش�ها�ممكن�است�پوسيده�شده�باشند.
3ـ�روكش�هايي�كه�تغيير�رنگ�زيادي�در�آن�ها�رخ�داده�و�
ممكن�است�در�حين�عمليات�رنگ�كاري�ايجاد�اشكال�نمايند�

را�شناسايي�كرده�و�جدا�بگذاريد.
4ـ�روكش�هايــي�كــه�داراي�ســوراخ�هاي�حاصل�از�گره�
مرده�و�يا�گره�هاي�ايجاد�شــده�بر�روي�روكش��هســتند�را�از�

روكش�هاي�سالم�سوا�كرده�و�كنار�بگذاريد.
5ـ�روكش�هايي�كه�خيس�شده�و�رطوبت�دريافت�كرده�اند�
و�همچنيــن�روكش�هايــي�كه�بــر�اثر�از�دســت�دادن�رطوبت�
همكشــيده�شــده�و�تغيير�حالت�داده�اند�را�نيز�از�روكش�هاي�

سالم�جدا�كرده�و�كنار�بگذاريد.
6ـ�روكش�هايي�كه�ترك�و�شــكاف�در�آن�ها�زياد�بوده�و�

در�روكش�كاري�موجب�اختلال�مي�شوند�را�جدا�كنيد.
ب(�تشخيص�معايب�روكش�هاي�مصنوعي

1ـ�روكش�هاي�مصنوعي�تغيير�رنگ�داده�بر�اثر�تابش�نور�
خورشــيد�و�يا�مواد�شيميايي�را�از�ورق�هاي�روكش�سالم�جدا�

كنيد.
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2ـ�روكش�هــاي�مصنوعــي�كــه�در�انبــار�رطوبــت�ديده�
و�تغييــرات�فيزيكي�نامناســبي�در�آن�ها�مشــهود�اســت�را�از�

روكش�هاي�سالم�جدا�كنيد.
3ـ�روكش�هاي�مصنوعي�كه�بر�اثر�شرايط�محيطي�ترك�و�
شــكاف�خورده�اند�و�قابل�استفاده�نمي�باشند�را�از�روكش�هاي�

سالم�جدا�و�كنار�بگذاريد.

9ـ 5ـ ابعاد استاندارد روکش هاي چوبي و مصنوعي

ابعــاد�اســتاندارد�روكش�با�توجه�نــوع�طبيعي�و�مصنوعي�
آن�ها�متفاوت�اســت.�روكش�هــاي�طبيعي�با�توجــه�به�واحد�
دســته�بندي�آن�هــا�كــه�قامه�اســت�در�اندازه�هاي�مشــخصي�
اســتاندارد�مي�شــوند�و�روكش�هاي�مصنوعي�با�توجه�به�تنوع�
توليد�آن�ها�ابعاد�متفاوتي�داشته�و�بصورت�رول،�شيت�)ورق(�

به�فروش�مي�رسند.

ـ تشریح ابعاد استاندارد روکش هاي چوبي و مصنوعي 
موجود در بازار چوب

دراين�قسمت�به�شرح�ابعاد�استاندارد�برخي�از�روكش�هاي�
چوبي�موجود�در�بازار�چوب�مي�پردازيم.

الف( روکش راش

طول:��270ـ��240سانتيمتر�
عرض:��30ـ��15سانتيمتر�
ضخامت:��0/5ميليمتر.

ب( روکش ملچ

طول:��270ـ��240سانتيمتر�
�عرض:��30ـ��15سانتيمتر�
�ضخامت:��0/5ميليمتر�
ج( فرمیکا استخوان

 طول:��244سانتيمتر�

�عرض:��122سانتيمتر�
�ضخامت:��0/5و��0/6و��0/7و��2/5ميليمتر�

د( روکش وینیل رولي
طول:��15متر�

عرض:��35سانتيمتر�
�ضخامت:��0/2ميليمتر 

10ـ 5ـ اصول درجه بندي انواع روکش چوبي 
و مصنوعي

روكش�هاي�چوبي�برحسب�مرغوبيت�درجه�بندي�شده�و�به�
درجات�سوپر،�درجه�1،�درجه��2تقسيم�بندي�مي�شود.�روكش�
سوپر�دارای�كمترين�عيب�بوده�و�به�ترتيب�روكش�هاي�درجه�
�1و�روكش�هــاي�درجه��2داراي�معايب�بيشــتري�مي�باشــند.�
روكش�سوپر�و�درجه��1براي�روي�كار�و�روكش�هاي�درجه��2
براي�زير�كار�استفاده�می�شوند.�درجه�بندي�روكش�ها�بر�قيمت�
آن�ها�تأثيرگذار�اســت.�به�عنوان�مثــال�يك�متر�مربع�روكش�
راش�ســوپر�قيمتي�در�حدود��1/5برابر�روكش�راش�درجه��1

داشته�و�از�مرغوبيت�بيشتري�برخوردار�است.�
روكش�هاي�مصنوعي�نيز�با�توجه�به�نوع�كارخانه�ســازنده�
درجه�بندي�شــده�و�ملاك�آن�مرغوبيت�و�سطوح�بدون�عيب�

آن�ها�مي�باشد.

دستورالعمل کارگاهي

1ـ�يك�قامه�روكش�ملچ�يا�هر�نوع�روكش�كه�در�كارگاه�
موجود�است�را�انتخاب�كنيد.

2ـ�برچســب�كارخانه�سازنده�روكش�را�مشخص�كرده�و�
مشاهده�كنيد.

3ـ�اگر�روكش�سوپر�و�يا�روكش�درجه��1و�درجه��2باشد،�
آن�را�متناسب�با�نوع�كار�روكش�كاري�انتخاب�كنيد.

4ـ�روكــش�مصنوعي�بصورت�رول�يا�شــيت�)ورقي(�را�با�
توجه�به�عدم�وجود�معايب�متداول�انتخاب�كنيد.

5ـ�از�روكش�هاي�سوپر�و�درجه�1براي�روكش�هاي�نمايي�
استفاده�كنيد.�

6ـ�از�روكش�هاي�درجه��2براي�زير�كاراستفاده�كنيد.
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و  چوبي  روکش  انواع  انتخاب  اصول  5ـ  11ـ 
مصنوعي جهت مصارف کاربردي آن

دستورالعمل کارگاهي

1ـ�يك�قامه�روكش�چوبي�گردو�يا�افرا�و�يا�هرگونه�روكش�
چوبــي�موجود�در�كارگاه�را�انتخاب�كنيــد�و�بر�روي�ميز�كار�

قرار�دهيد.
2ـ�روكش�هــاي�چوبي�بدون�بادكردگــي،�تغيير�رنگ،�اثر�
گره�مرده�و�بدون�اثر�رطوبت�)خيس�شدن(�را�انتخاب�كنيد.

3ـ�روكش�هاي�چوبي�بدون�ترك�و�شكاف�را�انتخاب�كنيد.
4ـ�روكش�هــاي�مصنوعي�رولي�يا�شــيتي�)ورقي(�ســالم�و�

بدون�ترك�و�شكاف�و�برآمدگي�را�جدا�كنيد.
5ـ�روكش�ها�را�با�توجه�به�كاربردشان�از�لحاظ�روكش�روي�
كار�و�روكش�زير�كار�اســتفاده�كنيد.�از�روكش�هاي�ســوپر�و�
درجه��1براي�روي�كار�و�از�روكش�هاي�درجه��2براي�زير�كار�

استفاده�كنيد.
6ـ�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�سالم�و�انتخاب�شده�را�در�

انبار�كارگاه�و�بر�روي�پالت�قرار�داده�و�نگهداري�كنيد.
7ـ�داخل�انبار�روكش،�بايســتي�هواكش�هاي�پنكه�اي�نصب�
شــده�باشــد�تا�تهويه�هوا�به�خوبي�انجام�شود.�انبار�كارگاه�را�از�

اين�لحاظ�كنترل�كنيد.
8ـ�بر�روي�روكش�هاي�چوبي�و�مصنوعي�پلاستيك�و�نايلون�
كشيده�و�آن�ها�را�از�شرايط�فيزيكی�نامطلوب�مصون�نگهداريد.
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آزمون پاياني 5

1ـ�خصوصيات�فيزيكي�و�مكانيكي�روكش�هاي�چوبي�)طبيعي(�و�روكش�هاي�مصنوعي�چه�تفاوت�هايي�دارند؟�نام�ببريد.
2ـ�خصوصيات�روكش�هاي�داراي�نقوش�لايه�اي،�بروسن�و�چشم�بلبلي�را�بنويسيد.

3ـ�روكش�هاي�سبز�رنگ�كانتر�)صفحه�كابينت(�آشپزخانه�چه�نوع�روكشي�را�نشان�مي�دهد؟

ب(�روكش�وينيل الف(�روكش�چوبي�)طبيعي(�
د(�روكش�كاغذي ج(�روكش�ملامينه�

4ـ�تفاوت�روكش�گيري�به�روش�هاي�ارّه�اي،�لوله�بري�و�تراشه�گيري�)اسلايسر(�را�بنويسيد.
5ـ�چشمك�)پره�هاي�چوبي(�در�كداميك�از�روكش�هاي�زير�با�چشم�مسلح�ديده�مي�شود؟

ب(�زبان�گنجشك الف(�راش�
د(�صنوبر ج(افراي�قندي�

6ـ�دو�نوع�از�معايب�روكش�هاي�چوبي�)طبيعي(�را�بنويسيد.
7ـ�خصوصيات�ظاهري�روكش�هاي�تيك،�ملچ�و�زيتون�را�بنويسيد.

8ـ�براي�روكش�كاري�كابينت�هاي�چوبي�در�سرويس�هاي�بهداشتي�كداميك�از�روكش�هاي�زير�مناسب�است؟
ب(�فويل الف(�روكش�هاي�چوبي�)طبيعي(�

د(�روكش�هاي�ملامينه ج(�روكش�هاي�كاغذي�
9ـ�براي�انتخاب�صحيح�يك�روكش�جهت�عمليات�روكش�كاري،�بايد�چه�مراحل�كاري�انجام�مي�شود؟

10ـ�در�شكل�زير�چه�نوع�روش�روكش�گيري�مشاهده�مي�شود؟

ب(�نيمه�لوله�بري الف(�تراشه�گيري�)اسلايسر(�
د(�لوله�بري ج(�ارّه�اي�
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توانايي بستن قطعه كار به گيره و 
ميز كار و سرويس و نگهداري ميز كار

واحد كار ششم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

�ابعاد�استاندارد�ميز�كار�را�بيان�كند.

�گيره�هاي�مورداستفاده�در�ميز�كار�را�تشريح�كند.

�مواد�سرويس�و�نگهداري�ميز�كار�را�شناسايي�كند.

�اصول�سرويس�و�نگهداري�ميز�كار�را�بيان�كند.

�اصول�بستن�قطعه�كار�به�ميز�را�بيان�كند.

�بستن�قطعات�به�ميز�كار�را�انجام�دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

224
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پيش آزمون 6

1ـ�تفاوت�ميز�كار�در�دفتر�اداره�يا�خانه�با�ميز�كار�در�كارگاه�چيست؟
2ـ�به�نظر�شما�جنس�ميز�كار�دفتر�اداري�از�چيست؟
3ـ�ميز�كار�كارگاه�از�چه�موادي�تشكيل�مي�شود.
4ـ�ارتفاع�داده�شده�براي�ميز�كار�كدام�است؟

ب(��150سانتيمتر� الف(��250ميليمتر�
د(��60تا��80سانتيمتر ج(��1/20متر�

5ـ�كداميك�از�ميز�كارهاي�زير�براي�كارگاه�خانگي�صنايع�چوب�مناسب�تراست؟

6ـ�گيره�در�ساخت�كارهاي�چوبي�چه�استفاده�اي�دارد؟�دو�نوع�آن�را�شرح�دهيد.
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1ـ 6ـ میز کار
در�كارگاه�صنايع�چوب�براي�انجام�هر�نوع�كار�دســتي�از�

ميز�كار�استفاده�مي�كنند)شكل�3ـ�6(.

شكل 3ـ 6ـ میز كار كارگاهي 4 طرفه.

ميز�كار�صنايع�چوب�بايســتي�طوري�ســاخته�شــود�كه�به�
راحتي�بتوانيد�كنار�آن�بايســتيد�و�بر�ســطح�صفحه�بالاي�آن�
مســلط�باشيد.�بهترين�ميز�كار�در�صنايع�چوبي�ميزي�است�كه�
سطح�آن�از�جنس�چوب�ساخته�شده�باشد�و�وقتي�كه�كنار�آن�
مي�ايستيد�ارتفاع�ميز�تا�زير�مچ�دست�شما�باشد)شكل�4ـ�6(.

شكل 4ـ 6ـ میز كار آموزشي.

كاربرد�ميز�كار�براي�انجام�عمليات�خط�كشي،�اندازه�گيري،�
انــدازه�گذاری،�بريدن،�رنديدن،�مغاركاري،�ســوراخ�كاري،�

سوهانكاري�و�ديگر�كارهاي�دستي�مي�باشد.
براي�هر�نوع�كار�با�دست�بايد�بتوانيد�بر�روي�قطعه�كار�حداكثر�
نيروي�لازم�را�اعمال�كنيد.�از�نظر�ارگونومي�)تناسب�سازي(�بايد�

ميز�كار�متناسب�با�اندازه�قد�هر�شخص�باشد.�

1-1-6-تشریح قسمت هاي مختلف میز کار 

ميز�كار�بايســتي�طوري�ساخته�شود�كه�در�موقع�كار�ثابت�
و�مقاوم�در�مقابل�اعمال�نيروهاي�مختلف�با�دســت�باشــد.�ميز�

كاراز�قسمت�هاي�عمده�زير�ساخته�مي�شود.�)شكل5ـ�6(.

شكل 5ـ 6ـ میز كار دو طرفه كشودار.

پايه�هــاي�محكم�چوبي�يــا�فلزي�كه�مي�تواند�از�دو�صفحه�
ضخيــم�عمودي�و�يا�چهار�پايه�قوي�ســاخته�شــود�و�بوســيله�
قيدهــاي�عرضي�محكم�به�يكديگــر�متصل�گردند.�چهار�پايه�
ميز�را�بوسيله�يك�صفحه�مقاوم�چوبي�ضخيم�و�سنگين�از�بالا�
ثابت�مي�نمايند�كه�روي�اين�صفحه�يك�فرورفتگي�براي�جاي�
ابزار�ساخته�شده�است�و�طوري�مي�باشد�كه�از�چهار�طرف�اين�
ميز�كار�مي�توان�اســتفاده�نمود.�در�دو�سر�صفحه�ميز�كار�يك�
گيره�عقب�يا�گيره�كله�دســتگاه�و�يك�دســتگاه�گيره�چوبي�
بزرگ�در�جلو�نصب�گرديده�است.�در�ميز�كارهاي�يك�طرفه�
جــاي�ابزار�را�مي�توان�در�بالاي�ميز�گذاشــت�واز�گيره�كتابي�

مخصوص�نيز�در�آن�ها�استفاده�نمود)شكل�6ـ�6(.

شكل 6ـ 6ـ میز كار یك طرفه با گیره كتابي.
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2-1-6- اندازه استاندارد ابعاد میز کار

استاندارد�ارتفاع�ميز�كار�را�متناسب�با�قد�افرادي�مي�گيرند�
كه�روي�آن�كار�مي�كند�و�بايد�ارتفاع�تا�زير�مچ�دســت�آن�ها�
باشد.�طول�ميز�كار�از��135تا��178سانتيمتر�و�عرض�آن��59/5
تا��128ســانتي�متر�اســت.�كارخانجات�مختلف�براي�اســتفاده�
� خانگي�و�آزمايشگاهي�ميز�كارهاي�كوچكتر�با�انواع�تاشونده�ـ
متحرك�و�قابل�نصب�به�ديوار�و�تجهيزات�فرعي�نيز�ساخته�اند.�

2ـ 6ـ انواع گیره

بــراي�محكم�و�ثابت�نمودن�قطعات�كار�و�اعمال�نيروهاي�
برشــي�ـ�كششي�ـ�خمشــي�و�رنديدن�و�ســوهانكاري�و�ساير�
كارهاي�دســتي�بر�روي�چوب�از�گيره�هاي�مختلف�اســتفاده�

مي�شود�كه�شامل:
الف(�گيره�بغل�مدل�آلماني�و�مدل�فرانســوي�كه�به�آن�ها�

گيره�موازي�نيز�مي�گويند)شكل�7ـ�6(.

شكل 7ـ 6ـ گیره بغل كه در مدل آلماني جلوي میز كار نصب مي شود.

ايــن�گيره�از�چوب�ضخيم�و�مقاوم�پهن�برگ�مانند�افرا�يا�
ممرز�و�راش�ساخته�مي�شود.�مكانيسم�آن�به�دو�صورت�ساده�
و�باز�شــونده�با�دســته�چوبي�بلند�جلوي�آن�اســت�كه�متصل�
به�ميله�پيچ�حديده�شــده�زير�آن�مي�باشــد�و�فك�چوبي�گيره�
را�از�جلو�باز�و�بســته�مي�نمايد�و�همچنين�با�مكانيســم�قفل�دار�
ساخته�شده�است�كه�با�اهرم�كردن�ضامن�زير�دسته�به�صورت�
اتوماتيك�به�جلو�و�عقب�باز�و�بسته�مي�شود�و�دهانه�فك�گيره�

را�تنظيم�مي�كند.
ب(�گيره�كتابي�فلزي�مدل�ركورد�كه�به�دو�صورت�ساده�

باز�و�بســته�شــونده�بدون�زبانه�فلزي�اضافي�و�يا�با�ضامن�قفل�
شــونده�كه�تسريع�در�باز�و�بسته�شدن�فك�هاي�گيره�مي�نمايد�
و�همچنين�زبانه�فلزي�كشويي�ساخته�مي�شود.�)شكل�8ـ�6(.

شــكل 8ـ 6ـ گیره كله گي كتابي فلزي با زبانه كشــویي و حركت قفل 
شونده.

گيره�هاي�كتابي�را�هم�به�عنوان�گيره�كله�گي�در�عقب�ميز�
كار�و�هــم�به�عنوان�گيره�بغل�موازي�در�جلوي�ميز�كار�نصب�

مي�نمايند.

3ـ 6ـ اصول بستن قطعه کار به گیره

بــا�توجه�به�اينكــه�ابزارهاي�صنايع�چــوب�داراي�لبه�هاي�
خيلــي�تيــز�برنده�مي�باشــند�مانند�ابزارهاي�دســتي�اره،�رنده،�
چوبســا،�فرزدســتي�و�...�بايد�فك�گيره�هاي�جلو�و�عقب�ميز�
كار�چوبي�باشند�تا�در�اثر�برخورد�با�تيغ�ابزار�آن�را�كند�نكند.�
در�مورد�گيره�هاي�فلزي�كتابي�نيز�كه�استفاده�گرديده�بايد�از�
ورقه�چوبي�جداگانه�بين�فك�ها�استفاده�گردد�تا�چوب�در�اثر�
محكم�كردن�گيره�له�نشــود�و�جاي�داغ�فك�گيره�در�چوب�
باقي�نماند.�در�گيره�هاي�آلماني�و�فرانسوي�)شكل�9ـ�6(�چوبي�
بودن�گيره�ها�و�طريقه�بســتن�صحيح�قطعه�كار�به�گيره�رعايت�
شده�است.�گيره�ها�بعد�از�نصب�مخصوصاً�وقتي�قطعه�كار�بين�
فك�هاي�آن�محكم�شده�نبايد�لقي�داشته�باشند)شكل�10ـ�6(.
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شكل 9ـ 6ـ گیره بغل مدل فرانسوي یا گیره موازي.

شــكل 10ـ 6ـ گیره فلزي رومیزي براي عملیات خط كشــي و چوبســاء 

كاري.

ـ�قبل�از�نصب�گيره�هاي�كتابي�به�ميز�كار�دقت�كنيد.�طبق�
شــكل�آورده�شــده�به�داخل�و�بالاي�فك�هاي�آن�چوب�پهن�
برگ�مناسب�پيچ�كنيد.�محل�سوراخ�پيچ�ها�را�قبلًا�خزينه�كنيد�
تا�ســرپيچ�كه�فلزي�است�قدري�داخل�چوب�فرو�رود�و�خطر�
برخورد�با�ابزار�يا�اثر�تخريب�در�محل�اعمال�فشار�براي�بستن�

چوب�روي�سطح�آن�نداشته�باشد)شكل�11ـ�6(.

شكل 11ـ 6ـ نصب چوب به فك هاي فلزي گره كتابي.

ـ�در�موقع�بســتن�قطعه�كار�به�گيــره�آن�را�قدري�بالاتر�از�
سطح�ميز�ببنديد�تا�خطر�برخورد�ابزار�كاربه�ميز�وجود�نداشته�

باشد.
ـ�براي�عمليات�مغاركاري�و�مته�كاري�نيز�زير�قطعه�كار�يك�
صفحه�چوبي�قرار�دهيد.�قطعه�كار�را�با�اســتفاده�از�گيره�هاي�
كمكي�و�پيچ�دســتي�نيــز�مي�توانيد�براي�عمليات�روي�چوب�
به�صفحه�ميز�كار�محكم�كنيد�و�يا�با�اســتفاده�از�ســوراخ�هاي�
بزرگ�مكعبي�يا�اســتوانه�كه�در�ســطح�ميز�ايجاد�شده�و�محل�
استقرار�آهن�ها�و�قطعات�مانع�و�نگهدارنده�است،�قطعه�كار�را�

ثابت�نماييد)شكل�12ـ�6(.

شكل 12ـ 6ـ بستن قطعه كار بوسیله گیره كتابي.

4ـ 6ـ آشنایي با مواد و ابزار مورد نیاز سرویس 
و نگهداري میز کار 

براي�سرويس�و�نگهداري�ميز�كار�كه�مقصود�تميز�كردن،�
روغــن�كاري�و�گريــس�كاري�ميلــه�حديده�شــده�و�قطعات�
متحــرك�فلــزي�همچنين�پرداخت�و�صاف�كردن�ســطح�آن�
مي�باشــد�بايد�از�برس�مويي،�روغن�و�گريس�و�رنده�خشــي�و�
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ليسه�استفاده�نمود.�روغن�و�گريس�از�مشتقات�نفتي�هستند�كه�
در�صورت�ماليده�شــدن�روي�قطعات�فلزي�از�فرســوده�شدن�
و�خوردگــي�آن�هــا�در�اثر�اصطكاك�بــا�يكديگر�جلوگيري�
مي�كنند�و�از�زنگ�زدگي�)اكســيده�شدن(�فلز�در�اثر�رطوبت�

نيز�ممانعت�بعمل�مي�آورند)شكل�13ـ�6(.

شگل 13ـ 6ـ روغندان و گریس پمپ.

بــراي�روغــن�كاري�از�روغندان�و�بــراي�گريس�كاري�از�
گريس�پمپ�كوچك�دســتي�اســتفاده�كنيــد�و�حداقل�ماهي�
يك�بار�فلزات�متحرك�ميز�كار�را�روغن�كاري�كنيد.�ســطح�
ميز�كار�را�مرتب�با�برس�مويي�تميز�كنيد�و�حداقل��6ماه�يكبار�
با�ليســه�پرداخت�نماييد�و�براي�نچســبيدن�چسب�به�آن�روغن�

بزرك�بماليد.
دقت�كنيد�ســطح�ميز�كار�را�از�برخورد�با�ابزارهاي�برنده�
حفظ�كنيد�و�ابزارها�را�پس�از�هر�عمل�در�جاي�ابزار�كه�روي�
ميز�كار�محــل�فرورفتگي�براي�آن�ها�وجود�دارد�قرار�دهيد�و�
عادت�كنيد�رنده�هاي�دســتي�را�پــس�از�كاربرد�از�پهلو�روي�

سطح�بگذاريد.

دستورالعمل

1ـ�در�شروع�كار�از�لباس�كار�مناسب�و�تميز�استفاده�كنيد.
2ـ�ابــزار�مورد�نياز�مانند�برس��مويــي،�روغندان�و�گريس�
پمپ،�ليسه،�رنده�دستي،�مغار،�چكش،�آهن�مانع�و�نگهدارنده،�
پيچ�دســتي�مناسب�و�گونيا�را�از�انبار�تحويل�بگيريد�و�پس�از�
تميــز�كــردن�با�برس�مويي�در�فرورفتگي�جــاي�ابزار�ميز�كار�

بگذاريد.

3ـ�يــك�قطعــه�چوب�بريده�شــده�بــه�گيره�فلــزي�روي�
دســتگاه�ميــز�كار�ببنديد�و�بــا�گونيا�و�مداد�خط�كشــي�كنيد���������������������������

)شكل�14ـ�6(.

شكل 14ـ 6ـاستفاده از گیره رومیزي.

4ـ�يك�صفحه�يا�قطعه�چوب�با�استفاده�از�آهن�مانع�دستگاه�
روي�ميز�كار�ثابت�و�محكم�كنيد�و�بوسيله�رنده�يك�لبه�آن�را�

پخ�بزنيد)شكل�15ـ�6.(

شكل 15ـ 6ـ رندیدن با استفاده از گیره عقب و آهن دستگاه.

5ـ�قبل�از�محكم�كردن�گيره�ميز�كار�آن�ها�را�باز�و�بســته�
كنيد�و�لقي�نداشتن�آن�را�امتحان�نماييد.

6ـ�يــك�قطعه�كار�يا�صفحه�را�روي�ميز�كار�بوســيله�مانع�
دســتگاه�اهرمي�فشــاري�و�يا�پيچ�دستي�ثابت�كنيد�و�با�چكش�

و�مغار�قسمتي�از�آن�را�كنده�كاري�نماييد.
دقت�كنيد�تيزي�نوك�مغار�شما�نبايد�به�سطح�ميز�برخورد�
كند.�براي�اطمينان�از�اين�مســئله�زيــر�قطعه�اي�كه�مي�خواهيد�
كنــده�كاري�كنيد�يك�صفحــه�نئوپان�يا�چند�لايي�يا�فيبر�قرار�

دهيد)شكل�16ـ�6(.
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شــكل 16ـ 6ـ مغاركاري و ثابت كردن صفحه كار با اســتفاده از آهن 

نگهدارنده اهرمي.

7ـ�در�پايان�كار�ســطح�صفحه�ميز�را�بوســيله�ليسه�يا�رنده�
خشــي�كاملًا�پرداخت�كنيد�و�چنانچه�چســب�روي�سطح�آن�
ريخته�شده�با�ليسه�يا�رنده�خشي�برطرف�نماييد)شكل�17ـ�6(.

شكل 17ـ 6ـ لیسه كردن میز كار.

8ـ�ابزارهــاي�خــود�را�جمع�آوري�نمــوده�و�با�برس�مويي�
كاملًا�تميز�كنيد�و�تحويل�انبار�دهيد.

9ـ�قطعــات�فلــزي�ميز�كار�را�با�برس�پاك�كنيد�و�با�پارچه�
روي�آن�ها�روغن�بماليد�و�با�روغندان�به�پيچ�ها�و�ميله�ها�روغن�

بزنيد�و�به�ريل�هاي�آن�گريس�بماليد.
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آزمون پاياني 6

1ـ�چند�ميز�كار�صنايع�چوب�در�تصوير�نشــان�داده�شــده�كه�روي�آن�ها�يك�صفحه��M.D.Fبراي�خط�كشــي�مي�باشد.�با�دقت�به�آن�ها�
نگاه�كنيد�و�بگوييد�ميز�كاری�مناســب�چه�كارهاي�صنايع�چوب�اســت�و�محســنات�و�اشــكالات�آن�از�نظر�شــما�چيست؟�و�چه�نوع�

گيره�هايي�روي�آن�ها�نصب�شده�است؟

2ـ�چنانچه�رنده�دستي�داشته�باشيد�چگونه�روي�ميز�كار�و�در�چه�قسمت�آن�قرار�مي�دهيد؟
3ـ�در�شــكل�زير�يك�هنرجو�را�ملاحظه�مي�كنيد.�به�نظر�شــما�آيا�ارتفاع�ميز�كار�براي�او�مناســب�است.�ارتفاع�ميز�كار�نسبت�به�قد�او�

چگونه�بايد�باشد؟

4ـ�كداميك�از�اندازه�هاي�زير�براي�طول�ميز�كار�هنرستان�مناسب�است؟

220�cm�)ب ��50�cm�)الف
170�cm�)د �100�cm�)ج

5ـ�سطح�ميز�كار�را�با�چه�وسيله�ای�و�چگونه�تميز�و�پرداخت�مي�كنيد.

6ـ�چرا�گيره�هاي�ميز�كار�را�بايد�روغن�كاري�نمود؟
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7ـ�براي�اينكه�در�اثر�فشار�فك�هاي�فلزي�گيره�فرورفتگي�در�سطح�چوب�بوجود�نيايد�چه�مي�كنيد؟

8ـ�سوراخ�هاي�مكعبي�يا�استوانه�اي�روي�صفحه�ميز�كار�براي�چيست؟

9ـ�اسامي�گيره�هاي�ميز�كار�شكل�زير�را�بنويسيد.




