
١٥١

واحد کار 
      نوزدهم

فريزر و يخچال فريزر

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار مى رود که:
۱ ــ اجزاى محصول و قطعات آن را شناخته و سيستم عملکرد آن را شرح دهد.

۲ ــ محل مناسب نصب و چگونگى نصب فريزر را شرح دهد.
۳ ــ مواد غذايى را با توجه به اصول استاندارد در فريزر قرار دهد. 

۴ ــ روش نگهدارى صحيح محصول را شرح دهد. 
۵ ــ معايب احتمالى را تشخيص داده و از گسترش آن جلوگيرى نمايد.
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١ ــ١٩ ــ اجزاء و قطعات فريزر و سيستم عملکرد 
آن

فريزر از نظر ظاهرى هيچ گونه تفاوتى با يخچال ندارد. 
تنها تفاوت فريزر و يخچال در ايجاد مقدار سرما مى باشد 

يعنى: 
اولاً قدرت کمپرسور فريزر بيش از قدرت کمپرسور يخچال 

مى باشد تا شرايط ايجاد سرماى بيش تر امکان پذير باشد. 
و  بوده  متحرک  يخچال  طبقات  سينى هاى  و  قفسه ها  ثانياً 
در موقع لزوم مى توان آن ها را از يخچال بيرون آورد و پس از تميز 

کردن دوباره در محل اوليه قرار داد. 
طبقات  کردن  جابه جا  و  نيست  اين گونه  فريزر  در  ولى 
امکان پذير نمى باشد. به دليل اين که براى ايجاد سرماى بيش تر در 
هر طبقه از طبقات داخلى فريزر، لوله هاى اواپراتور (تبخير کننده) 
در قسمت زير سينى طبقات جاسازى شده اند تا هر طبقه سرماى 
مورد نياز خود را مستقلاً دريافت نمايد، و هر طبقه به صورت يک 

محفظه مواد غذايى منجمد عمل مى نمايد. 

براى قراردادن مواد غذايى در طبقات فريزر از سبدهاى 
فريزر  درب  زمانى که  تا  مى شود  استفاده  مخصوصى  درب دار 
را براى برداشتن مواد غذايى باز مى کنيم از اتلاف سرماى ديگر 

طبقات جلوگيرى به عمل آيد (شکل ٢ــ١٩).

 شکل ١ــ١٩

شکل ٢ــ١٩ــ نمای بيرون و داخل  يخچال و فريزر  
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متحرک  و  درب دار  سبد  از  طبقه،  هر  در  منظور  به همين 
براى  علايمى  آن  روى  در  و  است  شده  استفاده  مخصوصى 

نگهدارى نوع مواد غذايى وجود دارد. 

٢ ــ١٩ ــ رمز ستاره (Star Code) در صنايع برودتى
نشان  دادن  براى  تصويرى  نشانه هاى  از  تبريد  صنايع  در 
مقدار برودت محفظهٔ درون يخچال و فريزر استفاده شده است. به 

اين علامت ها در روى بدنه يا درب فريزرها دقت کنيد.
شکل١  در  مى باشد.  دما   -٦˚C مقدار  بيانگر  ستاره  هر 

مقدار سرماى C˚١٨-  و در شکل  ٢ ،  C˚٢٤-  مى باشد. 

  ١
 

قسمت فريزر آن داراى يک کمپرسور مستقل به قدرت H.P  ٤ــــ
 ١ 
(اسب بخار) و قسمت يخچال آن يک کمپرسور به قدرت  H.P   ٦ــــ

است (مانند يخچال فريزر آزمايش) که داراى دو دستگاه کمپرسور 
مى باشد و قدرت کمپرسور آن از قدرت کمپرسور يخچال بيش تر 
به کار  ترموستات  مشخصات  مى باشد.   ١ 

معمولاً  H.P   ٤ــــ و  بوده 
يخچال  ترموستات  مشخصات  مطابق  فريزر  دريخچال  شده   برده 
نصب  يخچال  داخلى  محفظه  در  ترموستات  اين  زيرا  مى باشد 
گرديده و قسمت حساس انتهاى ترموستات نيز به جداره صفحه 

سردخانه يخچال متصل است. 
بنابراين در يخچال فريزر هايى که داراى يک کمپرسور 
مشترک مى باشند سرماى قسمت سردخانه يخچال زمان کار 
کمپرسور را تعيين مى کند! (در فريزر، قسمت محفظه مواد 
تمامى  زيرا  ندارد،  وجود  (اواپراتور)  سردخانه  يا  منجمد 

فضاى فريزر اين وظيفه را عهده دار مى باشد). 
کمپرسور  دستگاه   ٢ داراى  فريزرهايى که  يخچال  در 
 ١ 
 ١ يا  H.P   ٦ــــ

جداگانه مى باشند يخچال داراى کمپرسور H.P   ٥ــــ 
کمپرسور  داراى  فريزر  قسمت  و  مى باشد  يخچالى  ترموستات  و 
 ١ و ترموستات به کار برده شده از نوع 

 ١ يا  H.P   ٣ــــ
به قدرت  H.P   ٤ــــ

ترموستات فريزرى مى باشد. 

اين علايم را مى توانيد روى در و يا در قسمت بالاى در 
اواپراتور  در  از  قسمتى  روى  هم چنين  و  فريزرها  بدنهٔ  بالاى  يا 
برخى از يخچال ها مشاهده نماييد. مطابق شکل ٢ــ١٩ برخى از 
محصول  است  ممکن  برودتى،  دستگاه هاى  سازندهٔ  کارخانه هاى 
يخچال فريزر  برودتى را به عنوان فقط يخچال يا فريزر و يا توأماً 

طراحى و توليد نمايند. 
بازار  در  موجود  فريزرهاى  يخچال  از  برخى  همچنين 

    

 ـ١٩ــ انواع کمپرسورهای به کار برده شده در انواع يخچال و فريزر شکل ٣ـ

لوله خنک کردن روغن 
١  کمپرسور يخچال

 
H.P  ٦ــــ

لوله شارژ گازلوله رفت

١ کمپرسور فريزر
 

H.P  ٤ــــ

لوله سردکنندهبرچسب يا شناسنامه کمپرسور
 روغن

لوله شارژ گاز

١٢

لوله برگشت گاز

لوله رفت گاز
لوله برگشت
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روى  بر  ايران  در  مصرفى  کمپرسورهاى  بيش ترين  ٭ 
 ١   اسب بخار است. 

 و  ٤ــــ
١ 
يخچال ها و فريزرها به ترتيب   ٦ــــ

در شکل ٤ــ١٩ با نشانگرهاى مختلف که در قسمت بالاى 
فريزر شکل ٤ــ١٩ به کار برده شده آشنا مى شويم. 

1
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4
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SUPER CHARGE
(1)(2)(3)(4)(5)(6)

  ٢        ٣           ٤                  ٥             ٦  ١

٣ــ١٩ــ بررسى گردونه ترموستات شکل٤ــ١٩
در بحث بررسى گردونه ترموستات شکل ٤ــ١٩ از حالت 
و  مى باشد  ترموستات  گردونه  نشانگر  وضعيت   به  مربوط   ٦ تا   ١
به  مربوط   ٦ تا   ١ شماره هاى  ٤ــ١٩  شکل  فريزر  بدنه  روى  در 

نشانگرهاى مختلف و طرز کار آن ها مى باشد.
شارژ  سوپر  مقابل  در  را  ترموستات  نشانگر  زمانى  ١ ــ 

قرار مى دهيم که بخواهيم مواد غذايى را سريعاً منجمد نماييم. در 
سرماى  کنترل  در  و  است  خارج  مدار  از  ترموستات  حالت  اين 

داخل فريزر هيچ گونه نقشى ندارد. 
استفاده  حالت  اين  از  فريزر  بارگذارى  شروع  در  معمولاً 

مى شود.

هنگامى که نور لامپ نشانگر قرمز شماره ٢ شکل ٤ ــ١٩ 
برسد  خود  حداقل  به  آن  روشنايى  يا  برسد  خاموشى  حالت  به 
و  مى نماييم  خارج   SUPER حالت اين  از  را  ترموستات  گردونه 

روى درجه مناسب ٢ يا ٣ قرار مى دهيم. 
زمانى که بخواهيم فريزر را خاموش کنيم نشانگر ترموستات را 
مقابل علامت ٠ مطابق حالت (٢) در تصوير ٤ ــ١٩ قرار مى دهيم. 
زمانى که نشانگر مقابل ١ قرار دارد کمپرسور فريزر مشغول 
به کار مى شود و از اين به بعد ترموستات کار کنترل سرما را به عهده 
مى گيرد مراحل ٢ و ٣ و ٤ مربوط به شرايط کار فريزر مى باشد که 

بخواهيم مقدار سرما را زيادتر کنيم و زمانى که نشانگر ترموستات 
از  را  سرما  مقدار  بيش ترين  که  است  موقعى  دهيم  قرار   ٤ مقابل 

دستگاه انتظار داريم.
٢ــ چراغ قرمز نشانگر مقدار سرماى داخل فريزر مى باشد. 
روشن و نورانى شدن اين چراغ هشدار کم شدن دماى داخل فريزر 
مى باشد و معمولاً در برخى از فريزرها اگر اين چراغ با مقدار نور 
زياد روشن شود آژيرى به صدا در مى آيد و حالت بحرانى را اعلام 
مى کند. که بايد در اين موقع به کمک فريزر شتافت و مشکل پيش 

آمده را مرتفع نمود. 

 ـ ١٩ــ قسمت فوقانی فريزر شکل ٤ـ

حالتحالت حالت حالت حالت
انجماد سريع:

حالت
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عادى  حالت  و  شهر  برق  وجود  سبز،  نشانگر  چراغ  ٣ــ 
ولتاژ برق را نشان مى دهد. 

٤ــ چراغ نشانگر زرد که کلمه (SUPER) روى طلق آن يا 
در کنار آن نوشته مى شود موقعى که نشانگر گردونه ترموستات را 
دهيم  قرار   SUPERCHARGE سريع انجماد  حالت  مقابل  در 
نيست  مطلع  که  فردى  اشتباهاً  اگر  و  مى شود  روشن  چراغ  اين 
دائم  فريزر  بگذارد   SUPER حالت روى  را  ترموستات  گردونه 
مشغول به کار مى شود و موتور آن صدمه مى بيند. هيچ گاه نبايد 
بى موقع از اين حالت استفاده نمود. در بعضى مدل هاى فريزر که 
در  ترموستات  چنانچه  مى باشند  سرما  الکترونيکى  کنترل  داراى 
حالت انجماد سريع (SUPERCHARGE) قرار گيرد پس از 
٦ الى ٨ ساعت به صورت خودکار از اين حالت خارج شده و کار 

طبيعى کمپرسور آغاز خواهد شد. 
داخل  سرماى  (الکترونيکى)  ديجيتالى  دهنده  نشان  ٥  ــ 

فريزر، مقدار سرما را نشان مى دهد. 
٦  ــ ماکزيمم مقدار سرماى قابل دسترسى در داخل فريزر 
شکل ٤ ــ١٩ که داراى ٤ ستاره مى باشد  C˚٢٤- = ٦-*٤ خواهد 

بود. 

٤ ــ١٩ ــ محل مناسب و چگونگى نصب فريزر
شد،  داده  شرح  تفصيل  به  يخچال  قسمت  در  که  همان طور 
شده  گفته  طريق  به همان  فريزر  راه اندازى  روش  و  نصب  شرايط 

مى باشد. 

۵   ــ۱۹ ــ چگونگى بارگذارى فريزر
براى مراعات اصول بهداشتى بهتر است قبل از بهره بردارى، 
کليّه قسمت هاى داخلى آن را با محلولى از يک قاشق غذاخورى 
جوش شيرين در يک ليتر آب نيم گرم بشوييد و با پارچه تميز نخى 

خشک نماييد.
کليه قسمت هاى خارجى را مى توان با مقدارى شامپو مخلوط 

در آب نيم گرم توسط يک قطعه اسفنج شسته و خشک نمود. 
 قبل از بارگذارى، بگذاريد فريزر به مدت ٢ الى ٣ ساعت 
بدون بار کار کند پس از حصول سرماى لازم و قطع ترموستات، 

با سرعت و کمترين زمان ممکن سبدها را که قبلاً مواد غذايى را 
از  پس  دهيد  قرار  خود  جاى  در  نموده ايد  جاگذارى  آن ها  در 
بستن درب فريزر براى مدت ٦ الى ٧ ساعت، (بستگى به مقدار 
انجماد  علامت  روى  را  ترموستات  گردونه  دارد)  غذايى  مواد 
بالاى  قرمز  چراغ  زمانى که  و  دهيد  قرار   SUPERCHARGE
حاصل  لازم  سرماى  برسد  خاموشى  به حد  تقريباً  آن  نور  فريزر 
گرديده است. در برخى از فريزرها علاوه بر چراغ هاى نشانگر از 
سرماسنج ديجيتالى نيز استفاده شده است که سرماى داخل فريزر 

را نشان مى دهد. 
در يخچال فريزرهايى که يخچال و فريزر از يک کمپرسور 
تغذيه مى شود بايد اول مواد غذايى که احتياج به سرماى زياد دارند را 
در قسمت طبقات فريزر جاگذارى نمود و در اين موقع از بارگذارى 
گردونه  نشانگر  و  شود  خوددارى  يخچال  فضاى  قسمت  در 
درجه  بيش ترين  روى  ساعت   ٤ الى  سه  مدت  براى  را  ترموستات 
قرار داد تا گوشت و مواد گوشتى که در طبقات فريزر قراردارند 
به سرماى مورد نياز خود براى منجمد شدن برسند و سپس درب 
يخچال را باز کرد، و نشانگر گردونه ترموستات را روى ٤ بگذاريد و 
مواد غذايى داخل يخچال را در جاى خود گذاشته درب يخچال را 
براى مدتى باز نکنيد تا ترموستات برق کمپرسور را قطع نمايد. حالا 
يخچال فريزر شما بارگذارى صحيح شده و کار آن به شرايط نرمال 

رسيده است.آن را روى درجه مناسب تنظيم نماييد. 

 ـ ۱۹ ــ قواعد اصلى براى موفقيّت در سردسازى  ۶      ـ
مواد غذايى در فريزر

ساده اى  کار  خانگى  فريزرهاى  در  غذايى  مواد  انجماد 
است. ولى براى رسيدن به آن رعايت چند نکته کلى و مهم که ذيلاً 

تشريح شده لازم است. 
١ــ مواد غذايى از نوع مرغوب و عالى تهيه کنيد، در نظر 
داشته باشيد که فريزر کيفيت مواد را حفظ مى کند ولى نمى تواند 

در بهبود آن ها مؤثر باشد. 
٢ــ سعى کنيد در امر سردسازى تسريع شود، تا بدين طريق 

از فرار ويتامين ها و عطر و طعم غذاها جلوگيرى گردد. 
٣ــ خوراکى ها را به مقادير کم و اندازه اى که در هر وعده 
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غذا مورد مصرف قرار مى گيرد بسته بندى کنيد، چون بريدن، جدا 
کردن يا قطعه کردن مواد منجمد شده بسيار مشکل است. 

کنيد.  استفاده  مناسب  و  صحيح  بسته بندى  لوازم  از  ٤ــ 
اگر مواد خوراکى در مقابل هواى خشک فريزر و در مجاورت 
و  عطر  رطوبت،  به  زودى  باشند  نداشته  حفاظى  ديگر  غذاهاى 

طعم خود را از دست مى دهند. 
٥  ــ براى اين که بعد از مدتى از محتويات بسته ها اطلاع 
داشته باشيد روى هر بسته برچسب زده و روى آن محتويات، وزن 
ـ براى اين منظور برچسب هاى  و آخرين تاريخ مصرف را بنويسيد ـ

کاغذى مناسبترند.
٦  ــ مدت مجاز توصيه شده براى نگهدارى مواد غذايى را 
رعايت کنيد. با در نظر گرفتن عواملى چون نوع مواد خوراکى، 
طريقه بسته بندى و برودت لازم براى نگهدارى هر يک از انواع 
خوراکى ها مدت معينى در نظر گرفته شده، طبق برنامه اى محتويات 
فريزر را مرتباً انبار گردانى کنيد تا هيچ يک از مواد بيش از مدت 

توصيه شده در فريزر نماند. 
٧ــ مواد غذايى بايد در برودت ١٨ درجه زير صفر (معادل 
درجات ٥ يا ٦ فريزر) نگهدارى شود براى اين که برودت آن ثابت 
بماند از کم و زياد نمودن درجه حرارت فريزر خوددارى کنيد و 

درب فريزر را زياد باز و بسته نکنيد. 
روى  مستقيماً  بسته بندى شده  غذايى  کنيد مواد  ٨   ــ سعى 
طبقات فريزر قرار گيرد، بدين ترتيب محتويات بسته ها به علت تماس 

مستقيم با برودت طبقات زودتر منجمد مى شوند. 
٩ــ مواد خوراکى را که يک بار از حالت يخ زدگى درآمده 
سردسازى  نگذاريد.  فريزر  در  دوباره  شده  آب  کاملاً  آن  يخ  و 
موادى که از حالت يخ زدگى درآمده خطرناک است زيرا سريعاً 

شروع به فاسد شدن مى کند. 

٧ــ١٩ــ تهيه، بسته بندى و منجمد نمودن ميوه جات
تهيه

ميوه تازه و رسيده انتخاب کنيد و طبق دستورالعمل پاک 
و شست وشو نماييد.

ظروف:استفاده از ظروف غيرقابل نفوذ، نهايت ضرورت 
مقوايى  يا  پلاستيک  آلومينيوم،  شيشه اى،  ظروف  دارد.  را 
نفوذ  غيرقابل  جنس  از  پوشش هايى  و  کيسه ها  همچنين  مومى، 
مانند سلوفان و ورق هاى آلومينيوم يا پلاستيکى براى اين منظور 

مناسبند.
طرق بسته بندى: براى بسته بندى، ميوه ها بايد در ظروف 
آن ها  دسراز  به عنوان  بعداً  که  ميوه هايى  شوند،  چيده  مخصوص 
استفاده مى شود با شربت قند و ميوه هايى که به قصد استفاده در 
غذا و به صورت پخته مصرف مى شوند با شکر معمولى مخلوط و 

عمل آورده مى شود.
براى مقابله با انبساطى که در نتيجه انجماد حاصل مى شود، 

ظروف محتوى ميوه را مقدارى سرخالى نگهداريد.
را  مصرف  تاريخ  آخرين  و  ظروف  محتوى  که  برچسبى 

روى آن نوشته ايد روى آن بچسبانيد. (جدول ٥  ــ١٩)
مورد  مقدار  و  کم  به مقادير  را  ميوه جات  کردن:  منجمد 
مصرف هربار منجمد کنيد، سعى کنيد درجه برودت هجده درجه 
ماه   ١٢ تا   ٨ ترتيب  اين  به  ميوه ها  بيش تر  بماند.  ثابت  صفر  زير 
يخچال  در  درآورده  فريزر  از  را  آن  مصرف  براى  مى مانند.  تازه 
بگذاريد تا يخ آن کم کم آب شود. ميوه اى را که يک بار از حالت 

انجماد درآورده ايد دوباره منجمد نکنيد.
طرز تهيه شربت قند: انواع شربت قند که از لحاظ درجه 

غلظت مصرف مى شود به شرح ذيل تهيه مى گردد:
شربت قند
شربت قند
شربت قند

رقيق
نيمه رقيق

غليظ

۲فنجان شکر ۴  فنجان آب
۳فنجان شکر ۴ فنجان آب

۴/۵ فنجان شکر و ۴ فنجان آب

۸    ــ۱۹ ــ نکات مهم در استفاده بهينه از فريزر
هرگز مواد غذايى را که يک بار از حالت يخ زدگى درآمده 

دوباره در فريزر نگذاريد.
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فريزر  در  تازه  مرغ  تخم  و  شيشه اى  بطرى  گذاشتن  از 
اجتناب کنيد. 

اگر برق قطع شد درب فريزر را باز نکنيد، اطراف آن را با 
يک پتو بپوشانيد، ٢٤ ساعت سرد مى ماند. 

روى هر بسته بر چسب زده و روى آن محتويات، وزن و 
آخرين تاريخ مصرف را بنويسيد.

نماييد.  استفاده  يخ  تهيه  براى  فريزر  بالاى  طبقهٔ  از  حتماً 
زيرا اگر مواد غذايى داخل طبقه بالا گذاشته شود احتمال دارد با 

بيرون کشيدن سبدها محتويات طبقه فوقانى بريزد.
در صورتى که پريز برق شما مجهز به اتصال زمينى مى باشد 

حتماً فريزر را به سيم و دو شاخه اتصال زمين دار مجهز کنيد. 
شما  نباشد  زمين  به اتصال  مجهز  شما  پريز  صورتى که  در 
مى توانيد به وسيله يک سيم افشان با سطح مقطع ٢ تا ٢/٥ ميلى متر 
يک سر آن را به وسيله پيچ به قسمت بدون رنگ بدنه فريزر محکم نموده 

و سر ديگر را به شير آب آشپزخانه يا ماشين لباس شويى ببنديد.
ظروفى را که براى تهيه يخ از آب پر مى کنيد لبريز ننماييد.

 

باعث  که  عواملى  و  نگهدارى  روش  ٩ــ ١٩ــ 
کاهش عمر مفيد فريزر مى شود 

هم چنين طريقه برفک زدايى و چگونگى عيب يابى احتمالى 
همان است که در مبحث يخچال عنوان گرديده است. 

کار در کلاس
١ــ با دوستان خود در مورد تفاوت يخچال و فريزر بحث 
کنيد و تفاوت هاى اصلى را يادداشت نموده به دوستان و آشنايان 

خود خاطر نشان سازيد. 
٢ــ محل استقرار ترموستات در فريزر را عملاً ببينيد و از 
تعداد سيم و رنگ سيم ها و هم چنين تعداد کنتاک هايى که روى 
آن ها  کار  مورد  در  و  کنيد  نقشه بردارى  دارند  قرار  ترموستات 

بحث نماييد.
٣ــ از يک فريزر برفک زدايى نماييد. 

٤ــ فريزر را پس از برفک زدايى و خشک کردن داخل آن 
به طور صحيح بارگذارى نماييد.

جدول ۵   ــ۱۹ ــ مربوط به ذخيره مواد غذايى در فريزر

مدت مجاز نگهدارى در فريزرنام مواد غذايىرديف
يک الى دو ماهغذاهاى گوشتى طيور، ماهى،گوشت يا سبزيجات۱
۲ ماهکوفته با سس گوجه فرنگى۲
۲ الى ۴ ماهانواع کباب از گوشت گاو، گوشت طيور و ساير گوشت ها۳
۲ الى سه ماهانواع سس۴
۲ تا ۴ ماهخورشت ها و انواع سوپ۵
۲ هفتهانواع ساندويچ ها۶

سؤالات
١ــ چگونگی نصب فريزر در محل مناسب را شرح دهيد.

٢ــ چهار مورد از قواعد اصلی سردسازی مواد غذايی در فريزر را بنويسيد.
٣ــ طرز تهيه شربت قند متوسط را بنويسيد.

٤ــ دو مورد از نکات مهم در استفاده بهينه از فريزر را شرح دهيد.
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واحد کار 
         بيستم

کولر گازی

کولر گازی پنجره ای 

کليد دريچه هوای بيرون

کليد حرکت پرده های عمودی هدايت هوا

کليد روشن ــ خاموش، تند و کند

گردونه ترموستات

کولر گازی اسپليت 

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار می رود که:
١ــ طرز کار با کولر گازی را از روی دفترچهٔ راهنمای آن بداند.

٢ــ فرق بين کولر گازی و يخچال را شرح دهد.
٣ــ مقايسه بين کولر آبی و کولر گازی را بداند.

٤ــ انتخاب بهترين محل نصب برای کولر گازی را انجام دهد.
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١ــ٢٠ ــ کولر گازى
کشور ما به جهت تنوّع اقليمى داراى آب و هواى گوناگون 
مى باشد. در مناطقى که داراى آب و هواى گرم و خشک مى باشند 
مى توان از کولر آبى استفاده نمود، ولى در مناطق شمالى و جنوبى 
ايران به علتّ نزديکى به دريا در تابستان داراى آب و هواى گرم و 
مرطوب مى باشند و به علتّ بالا بودن درصد رطوبت و بخار آب، 
مقايسه  در  گرچه  است.  مورد  نياز  گازى  کولر  شرايط،  اين  در 
گازى  کولر  و هوايى  آب  شرايط  هر  در  گازى  وکولر  آبى  کولر 
داراى مزيتّ هاى منحصر به فرد مى باشد ولى به علتّ قيمت گران 

از  خشک  و  گرم  مناطق  در  مردم  اکثر  بالا،  برق  مصرف  هزينه  و 
کولر آبى استفاده مى کنند.

٢ــ٢٠ ــ آشنايى با کولر گازى و طرز کار آن
که  مى باشد  سردکننده  خانگى  وسايل  از  يکى  گازى  کولر 
مکانيزم کار آن مانند يخچال مى باشد ( شکل ١ــ٢٠)  و اجزاى 

تشکيل دهندهٔ آن عبارتند از:
کمپرسور (موتور الکتريکى)، کندانسور، ترموستات، دراير، 

اواپراتور و فن يا بادبزن.

گرچه برخى تغييرات متناسب با کاربرى، در انواع سرد کننده ها 
و  آبسردکن  و  يخچال  بين  اصلى  تفاوت  ولى  است،  آمده  به وجود 
کولرگازى در قسمت سردساز يا اواپراتور آن ها است. مکانيزم کار 
همگى يکسان است ولى شکل ظاهرى و فيزيکى آن ها، با يکديگر 

متفاوت است.
در يخچال از محفظهٔ کابين براى انجماد و سردسازى مواد 
از  اواپراتور  لوله هاى  سردکن  آب  در  و  مى شود  استفاده  غذايى 

داخل آب مخزن آن عبور مى کند و باعث سرد شدن آب مى گردد 
و در کولرگازى هواى داخل اتاق به وسيله فن مکيده شده و پس 
از عبور از محفظه اواپراتور و سرد شدن، مجدداً به داخل اتاق يا 

محوطه هدايت مى گردد.
 دميدن هواى سرد کولر گازى به دو طريق انجام مى گيرد.

الف) مکش هواى بيرون و عبور دادن آن از محفظه اواپراتور 
و بالاخٔره سرد نمودن فضا.

 ـ٢٠ــ دياگرام لوله کشی و مسير گاز فريون ٢٢ در کمپرسور و لوله های کولر گازی شکل ١ـ

گاز داغ با فشار زياد
گاز سرد با فشار کم

لوله باريک کاپيلاری

مبادله حرارتی

اتاق يخ ــ يا اوپراتور
مايع

لوله برگشت

کمپرسور

لوله رفت (کمپرسور)

دراير ــ فيلتر

کندانسور

لوله هايی که با روغن خشک می شوند
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ب) با زدن دکمه مخصوصى راه ورود هواى محيط بيرون 
بسته شده و فن با مکش هواى داخل اتاق يا هال و عبور دادن آن 

از لابلاى محفظهٔ اواپراتور باعث سرد شدن محيط مى گردد. 
تفاوت شرايط کار کولر گازى و کولر آبى در اين است که 
هنگامى که کولر آبى کار مى کند بايد پنجره يا درب اتاق به اندازه 
لازم باز باشد تا هواى محيط سرد شود ولى در هنگام کار کولر 
سرما  شدن  خارج  از  تا  باشند  بسته  پنجره ها  و  درب  بايد  گازى 

جلوگيرى شود.

کولر  براى  نصب  محل  بهترين  انتخاب  ٣ــ٢٠ــ 
گازى 

معمولاً کولرگازى را پشت پنجره اتاق يا محلّ مورد استفاده 
نصب مى کنند و بر خلاف کولر   آبى که محل نصب آن در هنگام 
کانال  به  احتياج  کولرگازى  شود  کانال گذارى  بايد  بنا  احداث 

نداشته و هواى سرد کولر مستقيماً وارد محيط مى گردد.
چون مصرف برق کولرگازى حدود ١٦٠٠ تا ٢٧٠٠ وات 
کابل افشان  بنابراين توصيه مى شود که يک  ساعت مى باشد،  در 
٢/٥*٢ از  محل کنتورخانه تا محل نصب کولرگازى کشيده شود 
و پس از نصب فيوز ١٦ آمپر موتورى يا صنعتى و پريز مناسب، 

نسبت به راه اندازى آن اقدام گردد.
محلّ نصب کولرگازى نبايد در مجاورت و نزديکى دودکش 

آبگرمکن، هود آشپزخانه و هواکش توالت باشد.
 ٢ تا   ١/٥ اندازه  به  بايد  کولرگازى  نصب  محلّ  سکّوى 
سانتى متر به سمت بيرون پنجره شيب داشته باشد تا آب حاصل از 

ذوب برفک کولر به سمت بيرون هدايت شود.
آيا مى دانيد که صفحه مشبک جلو کولرگازى چه کارهايى 

مى تواند انجام دهد؟ (شکل ۲ــ۲۰)

 ـ ٢٠ شکل ٢ـ

بادبزن اتوماتيک:
تازه  هواى  مخصوص،  دريچه   هاى  از  استفاده  با 
به طور پيوسته و آرام، بدون سر و صدا به گردش 
درمى آيد و هواى خنک را به همه گوشه هاى اتاق 
مى رساند يا مى توانيد جريان هوا را ثابت سازيد تا 

هوا فقط در يک جهت به گردش درآيد.

لوله مسى شياردار:
استفاده از لوله   هاى شياردار باعث مى شود که 
قسمت بيش ترى از سطح داخلى لوله در برابر 
افزايش  حرارت  انتقال  گيرد،  قرار  سردکننده 
يابد و در نتيجه کارآيى کولر زيادتر شود. اين 
کار به بهينه سازى هدايت گرمايى کمک مى کند 
و در عين حال به کولر کمک مى کند که در برابر 

فشار داخلى بالا مقاومت نمايد.

فيلترهاى قابل شست  و شو:
جلويى  پنجرۀ  برداشتن  بدون  مى توانيد  شما 
کولر، فيلتر هوا را به آسانى بيرون کشيده و با 
دهيد.  قرار  دستگاه  داخل  سپس  و  بشوييد  آب 
غبار، دوده و دانه هاى گردۀ موجود در هوا به طور 

کارآمد جمع آورى شده و قابل زدودن است.

وزش هوا در چهار جهت:
جهت  جلويى  پره هاى  تنظيم  با  مى توانيد  شما 
عمودى و افقى تنظيم  جريان هوا را به شکل 
به طور  را  اتاق  جاى  همه  مى توانيد  نماييد. 
يکنواخت خنک سازيد يا هواى خنک را فقط 

در نقطه مورد   نظر متمرکز کنيد.

خروجى کشويى شاسى:
شاسى  کشويى  خروج  سيستم  از  استفاده 
اندازه  با  کولرگازى  تکه اى  دو  ساختمان  در 
استاندارد، نصب و نگهدارى آسان آن را حتى 
در نقاط مرتفع ميسّر مى سازد. ابتدا کابينت را 
داخل  در  را  اصلى  شاسى  سپس  و  نموده  نصب 

آن به صورت کشويى قرار دهيد.

کنترل تهويه هوا:
کليد را روى موقعيت بـاز (Open) قـرار دهيد تا هواى ماندۀ 
اتاق خارج شود و به جاى آن هواى تازه وارد گردد. با بستن 
کليد، هواى تازه فقط در داخل اتاق به جريان مى افتد. براى 

اين کار کليد را روى موقعيت بسته (Close) بگذاريد.
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٤ــ٢٠ــ انواع کولرگازى از نظر خنک کنندگى و ساير مشخّصات فنى

٥   ــ٢٠ ــ برخى از کولرهاى گازى 
دارا  را  هيتر  يا  برقى  بخارى  به  شدن  تبديل  قابليت 

مى باشند.

خنک کنندگی١(بی تی يو بر ساعت)
گرمکن برقی (وات)٢ (انتخابی)

منبع تغذيه (ولت/ هرتز) 
جريان (آمپر)

مصرف انرژی (وات) 
نسبت کارآيی انرژی

ضريب قدرت (٪)
باينتز بر ساعت

دسی بل
داخلی (متر مکعب بر ساعت)
خارجی (مترمکعب بر ساعت)

ارتفاع (ميلی متر)
عرض (ميلی متر)

طول (ميلی متر)
ناخالص ــ خالص (کيلوگرم)
تعداد در هر کانتينر ٢٠ فوت

ظرفيت

اطلاعات 
الکتريکی

رطوبت زدايی
شدت صوت٣

هوادهی

ابعاد 
(با بسته بندی 

بدون بسته بندی)

وزن
ويژگی های محموله

مشخصات فنی
مدل

پيستونی 
چرخشی

۱ــ مقدار اسمى تحت شرايط دماى ۲۷ درجه سانتى گراد و رطوبت نسبى ۵۰ درصد در داخل اتاق و دماى ۳۵ درجه سانتى گراد براى بيرون از اتاق.
۲ــ برخى از کولرهاى گازى داراى قابليت تبديل شدن به بخارى برقى يا هيتر را دارا مى باشند.

۳ــ شدت صوت در فاصله ۱ مترى از کولرگازى آزمايش شده است.

 ـ ٢٠ جدول ٣ـ

سؤالات
١ــ انواع کولرهای گازی را نام ببريد.

٢ــ طرز کار کولر گازی را توضيح دهيد.
٣ــ انتخاب درست بهترين محل نصب کولر را بنويسيد.

فعاليت کارگاهى:
ــ راجع به کولر گازى در کلاس با دوستان خود بحث کنيد. کدام بهتر است؟ چرا؟



١٦٢

واحد کار 
بيست و يکم

گاز شهری و گاز مايع

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار می رود که:
١ــ گاز طبيعی را تعريف کند.

٢ــ گاز مايع را تعريف کند.
٣ــ کاربرد صحيح لوازم گازسوز را شرح دهد.

٤ــ به کار بستن نکات ايمنی در استفاده از وسايل گازسوز را توضيح دهد.
٥  ــ مزايای مصرف سوخت گاز را در مقايسه با ساير سوخت های فسيلی شرح دهد.

٦  ــ کاربرد صحيح و مفيد را در مورد استفاده از گاز شهری را توضيح دهد.
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١ــ٢١ــ مقدمه
 سرزمين جمهورى اسلامى ايران داراى منابع سرشار گاز 
به ميزان ٢٢ تريليون مترمکعب (١٥ درصد کل ذخاير گاز جهان) 

است و از اين لحاظ پس از روسيه رتبهٔ دوم را حائز مى باشد.
جانشين کردن مصارف گاز طبيعى و گاز مايع به جاى ساير 
فراورده هاى نفتى صرفه جويى ارزى آن هم براى مدت نامحدود 
براى کشور ايجاد خواهد کرد. بنابراين وسايل گازسوز از جمله 
فعاليت هايى است که در خدمت اقتصاد کشور است. از سويى 
ديگر مصرف سوخت گاز در مقايسه با ساير سوخت هاى فسيلى 

مزايايى بدين شرح دارد:
١ــ با مصرف سوخت گاز هيچ گونه دوده يا خاکستر برجاى 

نمى ماند و کمترين آلودگى را در محيط زيست ايجاد مى کند.
٢ــ استفاده از سوخت گاز قابليت کنترل حرارت براساس 

نياز را افزايش مى دهد.
ساير  به  نسبت  گاز  سوخت  مصرف  اقتصادى  نظر  از  ٣ــ 

سوخت ها با صرفه تر مى باشد.
١ــ١ــ٢١ــ گاز طبيعى: متداول ترين تعريف يا نظريه اى 
که براى گاز طبيعى وجود دارد نظريه آلى ناميده مى شود. براساس 
اين نظريه در خلال ميليون ها سال پيش از اين که بشر زندگى خود 
را در روى زمين آغاز کند لاشه نباتات و اجساد حيوانات به مرور 
زمان در اثر تغييرات اقليمى به درون درياچه ها واقيانوس هاى آن 
ادوار رانده شده و همراه با موجودات دريايى در زير رسوبات و 
گل و لاى مدفون گشته اند و طى گذشت زمان هاى بسيار طولانى 
لايه هاى رسوبى متعدّد جديدى بر روى اين لاشه ها و بازمانده هاى 

حيوانى و نباتى جمع شده است.
و  لاشه ها  بر  زيادى  فشار  خود  وزن  اثر  در  لايه ها  اين 
بازمانده هاى فوق وارد آورده و نيز باعث ايجاد حرارت بسيار زياد 
گرديده است. تحت شرايط فشار و درجه حرارت زياد، يک سرى 
مدفون  نباتى  و  حيوانى  بازمانده هاى  بر  شيميايى  انفعالات  و  فعل 
انجام گرفته و اين موجودات را که زمانى روى زمين مى زيسته اند 
به گاز و نفت تبديل نموده است. همزمان با اين تغييرات، لايه هاى 
ضخيم رسوبات و توده هاى ماسه به هم فشرده شده و به لايه هاى 

سنگى که قسمت اعظم آن متخلخل است تبديل شده است.
نفت و گاز به مرور زمان به داخل خلل و فرج اين لايه ها نفوذ 
کرده و همان جا زير لايه هاى سخت و نفوذناپذير که به همين روش 

در طبقات بالاتر تشکيل شده تحت فشار انبار گشته است.
بنام  شکل  گنبدى  لايه هاى  زير  در  هم چنين  گاز  و  نفت 
بالا  و  شدن  شکسته  به وسيله  شده  ايجاد  قله هاى  در  يا  طاقديس 
رانده شدن پوسته زمين جمع شده است. امروزه در پاره اى موارد 
گاز ونفت خام در يک منبع با هم در زيرزمين ذخيره شده اند کشف 
مى گردد و همراه با يکديگر استخراج مى شوند و در موارد ديگر 

منابع گاز به طور مستقل و بدون وجود نفت نيز وجود دارد.
به طور  گاز  بزرگ  و  غنى  منابع  هم  خوشبختانه  ايران  در 
مستقل وجود دارد و هم منابع نفت توأم با مقادير زياد گاز محلول 
در نفت که هنگام استخراج نفت از چاه به عنوان گاز همراه با نفت 

از چاه خارج شده و پس از استخراج از نفت جدا مى گردد.
وجود گاز همراه با نفت سبب ايجاد فشار بر روى نفت و 
در  مؤثرى  کمک  نتيجه  در  و  مى گردد  چاه  از  آن  فشار  با  خروج 

سهولت و کاهش هزينه استخراج نفت مى نمايد.
گازى که از چاه استخراج مى گردد معمولاً داراى مقدارى 
مواد سنگين است که به آسانى قابل مايع شدن مى باشد. اين مواد 
گازهايى هستند که با ايجاد تغييرات مختصرى در درجه حرارت 
و يا فشار گاز استخراج شده از چاه مى توان آن ها را به شکل مايع 

از گاز جدا نمود.
جدا کردن موادى که داراى گوگرد مى باشند از گاز به دو 

دليل حائز اهميت است: 
و  شده  ترکيب  فلزات  از  بعضى  با  مواد  اين  که  اين  اوّل 
مواد  اين  صورتى که  در  و  مى گردند  آن ها  شدن  خورده  موجب 
خواهد  زيادتر  آن ها  خورندگى  شدت  باشند  همراه  نيز  رطوبت  با 

شد.
دوّم اين که موادّ مذکور داراى بوى قوى و زننده مى باشند. 
خطوط  خورندگى  از  جلوگيرى  براى  را  شدنى  مايع  مواد  و  آب 
لوله هايى که مخصوص گازرسانى و انتقال گاز مى باشند به کمک 

چگالنده ها و دستگاه هاى آب زدايى از گاز جدا مى نمايند.
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عمل  از  پس  که  بى اثرى  گازهاى  و  اتان  متان،  گازهاى 
آب زدايى و جدا نمودن مواد مايع شدنى آن ها باقى مى مانند، بدون 

بو و رنگ و مزه مى باشند.
گاز طبيعى اثر مسموم کنندگى نيز ندارد.

٢ــ١ــ٢١ــ گاز مايع: گازهاى مايع که آن ها را گازهاى 
از  مخلوطى  يا  بوتان  يا  پروپان  شامل  مى نامند،  نفتى  شدنى  مايع 
اين دو مى باشند. اين گازها را يا به عنوان گازهاى مايع شدنى از 
گاز طبيعى جدا مى کنند و يا به عنوان محصولى فرعى از پالايش 
نفت خام به دست مى آورند. گاز مايع در داخل سيلندر يا مخزن 

نگهدارى و حمل مى گردد.
اين گاز در مناطقى که داراى لوله کشى گاز طبيعى نمى باشد 
به عنوان سوخت استفاده مى شود. گاز مايع را مى توان به اندازهٔ 
معينى با هوا مخلوط کرد و در ساعاتى که مصرف گاز طبيعى در 
شهرها و کارخانجات زياد است به عنوان گاز کمکى به لوله کشى 

گاز طبيعى تزريق نمود.
از گاز مايع براى سوخت موتورهاى گازسوز هم استفاده 

مى شود.
آن را  مى توان  که  مى گويند  مايع  نظر  اين  از  را  مايع  گاز 
ذخيره  مايع  مخازن به صورت  سيلندرها و  کمى در  نسبتاً  فشار  با 
مصرف،  هنگام  است  گاز  محتوى  آن ها  فوقانى  قسمت  که  نمود 
شدن  کم  اثر  در  و  مى رسد  به مصرف  و  خارج  مخزن  بالاى  گاز 
و  شده  گاز  به  تبديل  مايع  از  ديگر  قسمتى  مخزن  داخلى  فشار 
ادامه  آن قدر  عمل  اين  و  مى کند  اشغال  را  شده  خالى  گاز  جاى 
و  شده  گاز  به  تبديل  مخزن  داخلى  مايع  تمام  که  وقتى  تا  مى يابد 

به مصرف برسد.
از  پس  طبيعى  گاز  بودارکننده:  مواد  ٣ــ١ــ٢١ــ 
مراحل آب زدايى و جدا کردن مواد خورنده و سنگين آن بى رنگ 
و بى بو مى باشد. گاز مايع نيز پس از تصفيه و آماده شدن رنگ و 
بو ندارد و اگر اين گازها به همين صورت توزيع و به نقاط مصرف 
رسانده شود در صورت نشت کردن تشخيص نشت آن ها مشکل 
است. لذا قبل از توزيع مقدارى موادّ بودارکننده به آن ها اضافه 

مى نمايند تا به کمک بوى آن بتوان نشت گاز را تشخيص داد.
موادى که به عنوان بودارکننده مورد استفاده قرار مى گيرند 

و  بوده  گوگردى  ترکيبات  از  که  هستند  بى رنگ  مايعات  عموماً 
داراى بويى شبيه بوى سير مى باشند که امروزه مردم بوى آن ها را 
به عنوان بوى گاز شناخته اند. مواد بودارکننده يا به کمک يک 
شده  تزريق  گاز  لوله هاى  به داخل  مايع  به شکل  چکّه اى  دستگاه 
مى شود  مخلوط  سوخت  گاز  و  تبخير  گاز  لوله  داخل  در  مايع  و 
مواد  يعنى  مى گردند  مخلوط  گاز  با  جذبى  دستگاه  به وسيلهٔ  يا  و 
بودارکننده را به صورت گاز يا بخار به لوله گاز مى افزايند. مقدار 
مواد بودارکننده اى که براى بودار کردن گاز به آن اضافه مى شود 
قوى  بسيار  بويى  داراى  مواد  اين  چون  مى باشد.  کم  بسيار 
مى باشند و افزودن اندکى از آن ها به گاز براى استشمام بوى گاز 
طريق  اين  از  که  گوگردى  مقدار  لذا  مى باشد.  کافى  نشت  هنگام 
عملاً به گاز افزوده مى شود بسيار ناچيز بوده و از نظر خورندگى 
فلز چه در خطوط لوله و چه در دستگاه هاى گازسوز و گازهاى 
تنوره آن ها توليد اشکال نخواهد کرد. اين گوگرد همراه با گاز در 
مشعل مى سوزد و پس از سوختن بو يا گاز مضرّى از خود باقى 

نمى گذارد.
٤ــ١ــ٢١ــ دانستنى هاى مفيد در مورد گاز شهرى 
خانگى  مصارف  براى  آن  از  که  گازى  مايع (کپسولى):  گاز  و 
شرکت  گازرسانى  شبکه  طريق  از  است  ممکن  مى کنيم،  استفاده 
ملىّ گاز در اختيار ما قرار گيرد و چنان چه شهر و محل سکونت 
استفاده  مايع  گاز  کپسول هاى  از  نباشد  شهرى  گاز  داراى  ما 
مى کنيم. در هر صورت استفاده از هرنوع گاز، چه گاز شهرى يا 
مايع، بهتر است براى رعايت نکات ايمنى وسايل و لوازمى را که 

با آن ها سر و کار داريم بشناسيم.
ما  که  را  گازى  کپسولى:  يا  مايع  گاز  ۵  ــ۱ــ۲۱ــ 
براى مصارف سوختى استفاده مى کنيم زمانى که به وسيله اجاق گاز 
قابل  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد  غيره  و  آبگرمکن  يا  بخارى  يا 
داخل  در  را  گاز  اين  که  زمانى  و  نمى باشد  کردن  لمس  و  رؤيت 
کپسول هاى مخصوص نگهدارى و حمل نمايند، آن را تحت فشار 
درمى آيد.  مايع  به صورت  نامرئى  بخار  حالت  از  گاز  و  داده  قرار 
هنگامى که بخواهيم  مصرف کننده اى را به کپسول گاز وصل کنيم 
چون فشار گاز در داخل کپسول بسيار زياد مى باشد حتماً بايد از 

دستگاهى به نام رگولاتور استفاده کنيم (شکل۲ــ٢١ــ الف).
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را  گاز  فشار  که  است  وسيله اى  کنترل  شير  يا  رگولاتور 
کاهش مى دهد (شکل ٢ــ٢١ــ ب).

شبکه  داخل  در  گاز  فشار  شهرى:  گاز  ٦  ــ١ــ٢١ــ 

گاز شهرى نيز بسيار زياد مى باشد به اين جهت شرکت ملى گاز 
به کار  را  خاصّى  رگولاتورهاى  خود  مشترکين  منازل  درب  جلو 
گرفته تا فشار گاز را از شصت پوند بر اينچ مربع به حدود ٢ پوند 
مقدار  شدن  مشخّص  براى  هم چنين  دهد.  کاهش  مربع  اينچ  بر 

مصرفى گاز از وسيله اى به نام کنتور استفاده مى نمايد.

٢ــ ٢١ــ لوازم گاز سوز
١ــ٢ــ٢١ــآيا مى دانيد که: بى احتياطى درکار کردن 
خسارت هاى  و  انفجار  آتش سوزى،  خفگى،  گازسوز،  وسايل  با 
جبران ناپذيرى را به دنبال دارد! پس بهتر است: کاربرد صحيح و 
اصولى لوازم گازسوز را ياد بگيريم! و به نکات ايمنى جداً توجه 

داشته باشيم.
استفاده از وسايل گازسوز مخصوص افراد و سنين خاصّى 

نمى باشد. 
را  گازسوز  وسايل  از  استفاده  صحيح  شيوهٔ  که  فردى 
نکات  بستن  به کار  با  درنتيجه،  دورانديش،  است  انسانى  مى داند، 
ايمنى در استفاده از وسايل گازسوز و آموزش آن ها به افراد خانواده 
براى  زندگى  مراحل  کليّه  در  را  آسايش  ناوارد،  افراد  راهنمايى  و 

خود و ديگران فراهم مى نمايد.

کپسول ١١ کيلويی

 ـ٢١ــ انواع کپسول گاز مايع شکل ١ـ

کپسول ٥٠ کيلويی



١٦٦

گاز  رگولاتور  و  شهری  گاز  کنتور  ٢ــ٢ــ٢١ــ 
شما  وايمنى  سلامت  حفظ  به منظور  گاز  ملى  شرکت  شهری: 
بررسى  گاز  وصل  از  قبل  را  شما  منزل  داخلى  لوله کشى  سيستم 
نموده و پس از اطمينان از رفع کليّه اشکالات اجازه بهره بردارى 

از آن را صادر نموده است.
لازم به تذکرّ است که: رگولاتور و کنتور نصب شده براى 
ساختمانى که شما در آن زندگى مى کنيد ظرفيّت معيّنى را دارند 

باشند.  مصرف  جوابگوى  نمى توانند  شده  تعيين  حدّ  از  بيش  و 
نمودن  اضافه  و  داخلى  لوله کشى  توسعه  قصد  چنان چه  بنابراين 
اين موضوع را با شرکت گاز در  وسايل گازسوز را داريد حتماً 
ميان بگذاريد تا ضمن دريافت راهنمايى هاى لازم در صورتى که 

نياز به تعويض رگولاتور و کنتور باشد اقدام گردد.
توجّه داشته باشيد: توسعه لوله کشى داخلى و اضافه نمودن 

وسايل گازسوز بدون اطلاّع شرکت ملى گاز ممنوع مى باشد.
رگولاتور مجهّز به وسايل ايمنى خاصّى است که در صورت 
اتوماتيک  به طور  شهر  لوله کشى  سيستم  در  نقص  هرگونه  بروز 
خطر  معرض  در  مصرف کنندگان  تا  مى کنند  قطع  را  گاز  جريان 
قرار نگيرند. چنان چه با موارد قطع گاز يا نشت گاز از رگولاتور 
يا کنتور روبه رو شديد از هرگونه دستکارى در آن ها خوددارى 
گاز  ملى  شرکت  امدادى  پست هاى  اطلاّع  به  را  موضوع  نموده 

برسانيد (شکل ٣ ــ٢١).

الف) کنتور گاز شهری           ب) رگولاتور گاز شهری

شکل ٢ــ٢١

٣ ــ٢ــ٢١ــ شير مصرف: در کليّه ساختمان هايى که 
داراى لوله کشى گاز مى باشند علاوه بر نصب يک عدد شير گاز 
اصلى در نزديکى درب ورودى، در نزديکى هر دستگاه گازسوز 
نيز يک شير مصرف قراردارد تا در مواقع ضرورى بتوان با بستن 

اين شير، از ورود گاز به همان دستگاه جلوگيرى نمود. وظيفه شير 
مى باشد.  ساختمان  به تمامى  گاز  جريان  وصل  و  قطع  نيز  اصلى 
شير اصلى  باشد لازم است  ساختمان  نياز به قطع گاز  چنان  چه 

گاز را ببنديد (شکل ٤ــ٢١).

 ـ ٢١ شکل ٣ـ

شير اصلی گاز

شکل ٤ــ٢١ــ تصوير شير مصرف گاز



١٦٧

٤ــ٢ــ٢١ــ درپوش: اگر به بعضى از شيرهاى مصرف 
قرار  استفاده  مورد  و  نشده  وصل  گازسوز  وسيله  هيچ گونه  فعلاً 
چنانچه  تا  شوند  مسدود  درپوش،  با  حتماً  است  لازم  نمى گيرند 
احياناً شير مصرف گاز باز شد، گاز از لوله خارج نشده و حادثه اى 

به وجود نيايد (شکل ٥ ــ٢١).

  طول شيلنگ هاى گاز هرگز نبايد حداکثر از يک متر و نيم 
نقاط  به  گاز  رسانيدن  براى  طويل  شيلنگ هاى  از  باشد.  بيش تر 

مختلف ساختمان استفاده نکنيد.
اجاق  حرارت  معرض  در  نبايد  هرگز  گاز  شيلنگ هاى    

گاز و ساير وسايل گازسوز قرار داشته باشند (شکل ٨  ــ٢١).

٥  ــ٢ــ٢١ــ شيلنگ: رعايت نکات ايمنى در خصوص 
به  گازسوز  وسايل  اتصّال  براى  مناسب  شيلنگ هاى  از  استفاده 
و  مى باشد  برخوردار  حساسّى  و  ويژه  اهميّت  از  گاز  لوله کشى 
چنان چه اين موارد ناديده گرفته شده و يا کم اهميت شمرده شوند 

در نهايت باعث بروز اتفّاقات ناگوار خواهد بود.
لازم است قبل از اين که وسيله گازسوز خود را به سيستم 

لوله کشى گاز وصل نماييد به چند نکته مهم توجه داشته باشيد:
و  نفتى  موادّ  برابر  در  معمولى  لاستيکى  شيلنگ هاى    
کردن  وصل  براى  دليل  همين  به  مى شوند،  فاسد  به سرعت  گازى 
اجاق  گاز و ساير وسايلى که استفاده از شيلنگ براى اتصّال آن ها 
شيلنگ هاى  از  بايد  شده،  شناخته  مجاز  گاز  لوله کشى  به سيستم 
لاستيکى تقويت شده که مخصوص گاز ساخته شده است استفاده 

نمود (شکل ٦  ــ٢١).

  براى وصل کردن بخارى به لوله کشى هرگز از شيلنگ 
استفاده نکنيد (شکل  ٧  ــ٢١).

شکل ٥  ــ٢١

شکل ٦  ــ٢١ــ شيلنگ لاستيکی تقويت شده

الف) طريقه صحيح نصب بخاری

ب) طريقه غلط نصب بخاری

شکل ٧ــ٢١

شکل ٨   ــ٢١

لوله مسی

شيلنگ پلاستيکی



١٦٨

مورد  يک بار  چند  هر  بايد  را  لاستيکى  شيلنگ هاى    
مورد  شيلنگ هاى  که:  شود  حاصل  اطمينان  تا  داد  قرار  بازديد 
بريده  بست،  محلِّ  از  و  برنداشته  ترک  نشده،  سوراخ  استفاده، 

نشده باشند.
شيلنگ هاى  کردن  محکم  براى  بست:  ــ٢ــ٢١ــ   ٦
گاز از يک طرف به وسايل گازسوز و از طرف ديگر به لوله کشى 
گاز حتماً بايد از بست هاى فلزّى مناسب استفاده نمود. چنان چه 
از اين بست ها استفاده نشود، امکان جدا شدن شيلنگ و نشت 

گاز بسيار زياد است (شکل ٩ــ٢١).

  پيچاندن سيم يا هر چيز ديگرى به جاى بست، يا باعث 
به طور  و  به خوبى  يا  و  مى شود  شيلنگ  شدن  جدا  و  شدن  بريده 
محکم نمى تواند شيلنگ را نگه دارد که در هر دو صورت باعث 

نشت گاز خواهد شد (شکل ١٠ــ٢١).

بدون استفاده از بست براى محکم کردن شيلنگ گاز هرگز 
از وسيله گازسوز استفاده نکنيد.

٧ــ٢ــ٢١ــ آزمايش نشت گاز:  بعد از وصل نمودن 
وسيله گازسوز به سيستم لوله کشى گاز و قبل از شروع به استفاده 
انجام  را  گاز  نشت  آزمايش  مى بايست  حتماً  گازسوز  وسيله  از 

دهيم.
مقدارى  ظرف  يک  در  گاز  نشت  آزمايش  انجام  براى    
آب ريخته و به آن صابون يا مايع ظرفشويى و يا پودر اضافه کنيد. 
بعد آن را به وسيله اسفنج (ابر) بر روى محلّ هاى اتصّال بست به 
وسيله گازسوز و هم چنين محلّ اتصّال بست با لوله کشى گاز و 
روى  بر  چنان چه  بکشيد.  گاز  لولهٔ  يا  و  شيلنگ  روى  بر  سپس 
است  گاز  نشت  نشان دهندهٔ  شد  تشکيل  حباب  آن ها  از  يک  هر 
گاز  نشت  متوجّه  آزمايش  هنگام  به  چنان چه  ١١ــ٢١).  (شکل 
شديد فوراً شيرمصرف آن وسيله گازسوز را ببنديد و به بررسى و 

رفع علتّ اقدام نماييد.

الف) طريقه نصب صحيح

ب) طريقه نصب غلط
  هرگز براى پيدا کردن محلّ نشت گاز از شعله کبريت و 

امثال آن استفاده نکنيد.

شکل ٩ــ٢١

شکل ١٠ــ٢١

شکل ١١ــ٢١



١٦٩

٨   ــ٢ــ٢١ــ دودکش: وسايل گازسوز نيز همانند ساير 
هوا  به  نياز  مناسب  سوختن  و  شدن  روشن  جهت  مشابه  وسايل 
از  ساختمان  از  خارج  فضاى  با  آن ها  ارتباطى  راه  تنها  و  دارند 

طريق دودکش مى باشد (شکل ٢٢ــ٢١ــ الف).
اثر  در  معمولاً  که  است  حوادثى  جمله  از  گازگرفتگى 
نداشتن دودکش مناسب براى وسايل گازسوز مخصوصاً بخارى و 
آبگرمکن و يا عدم تهويه کافى فضاى اتاق، روى مى دهد. سوختن 
ناقص گاز و تجمّع گازهاى مسموم کننده و يا کمبود اکسيژن سبب 
به  و  شده  مى کنند  تنفّس  فضايى  چنين  در  که  افرادى  مسموميّت 

گازگرفتگى آن ها مى انجامد (شکل ١٢ــ٢١ــ ب). 

سوختن  از  ناشى  خطرات  از  جلوگيرى  براى  بنابراين 
توجّه  دقيقاً  نکات،  اين  به  گرفتگى  گاز  و  گازسوز  وسايل  ناقص 

داشته باشيد:
و  مجزّا  دودکش  يک  داراى  بايد  گازسوز  وسيله  هر     

مجهّز به کلاهک باشد.
را  گازسوز  وسايل  به  دودکش  اتصّال  محل  همواره     

بازرسى و از محکم بودن آن ها اطمينان حاصل کنيد.
ايجاد  و  ناقص  سوخت  سبب  دودکش  شدن  مسدود     
گازهاى خطرناک و مسموم کننده گرديده و باعث خفگى در اثر 

گازگرفتگى مى شود. 
    دودکش وسايل گازسوز در محلّ عبور از شيشه هاى 
چنين  در  زيرا  باشند  تماس  در  شيشه  با  مستقيماً  نبايد  پنجره 
دودکش  افتادن  شکستن شيشه در اثر حرارت و  امکان  صورتى 

وجود دارد (شکل ١٣ــ٢١).

شده  هدايت  به بيرون  پنجره  از  دودکش  که  درصورتى     
گيرد  قرار  بالاتر  ساختمان  ارتفاع  از  متر  يک  حداقل  بايد  است 

(شکل ١٤ــ٢١).

شکل ١٤ــ٢١ شکل١٢ــ٢١

شکل ١٣ــ٢١
الف

ب



١٧٠

وسايل  دودکش هاى  کلاهک  يک بار  وقت  چند  هر      
گازسوز خود را بازرسى و چنان چه کلاهک افتاده باشد آن را در 

محل خود نصب کنيد.
قابل ذکر است که کلاهک علاوه بر اين که از نفوذ باران و 
برف و افتادن ساير اشياء به داخل دودکش جلوگيرى مى کند، در 

منظمّ سوختن وسيلهٔ گازسوز مؤثرّ است.
    انتهاى دودکش هاى توکار بايد حدّاقل ٧٥ سانتى متر 

از سطح پشت بام بالاتر باشد (شکل ١٥ــ٢١).

لوله کشى  در  جزئى  تغييراتى  که  مى کند  ايجاب  گاهى      
گاز منزل انجام شود يا به علتّ نقصى در سيستم لوله کشى، پاره اى 
تعميرات لازم مى گردد. اين تغييرات و تعميرات هرچند به ظاهر از 
نظر شما ساده باشد بايد توسّط اشخاص متخصّص يا مؤسسات 

صلاحيت دار انجام پذيرد.
   از اتصّال دو يا چند وسيله گازسوز به يک شير مصرف 

خوددارى نماييد (شکل ١٦ــ٢١ــ الف).

ابتدا  کنيد،  باز  را  گاز  اصلى  شير  بخواهيد  چنان چه    
گازسوز  وسايل  مصرف  شيرهاى  کليّه  که  نماييد  حاصل  اطمينان 
بسته است (شکل ١٧ــ٢١) در غير اين صورت حتّى اگر يک شير 

مصرف يک وسيله باز باشد امکان بروز خطر وجود دارد.

٩ ــ٢ــ٢١ــ آموزش و راهنمايى: کار کردن صحيح 
خود  فرزندان  به  مقتضى  سنين  از  بايستى  را  گازسوز  وسايل  با 
احتمالى  خطرات  با  مقابله  نحوه  از  آگاهى  ضمن  تا  بياموزيم 
درمواقع لزوم بتوانند عملکرد و رفتار مناسبى داشته باشند (شکل 

١٨ــ٢١).
کنجکاوى هاى کودکان و تقليد آنان از کارهاى بزرگترها و 
والدينشان همواره مسببّ بروز حوادث در خانه ها بوده و درمورد 

گاز نيز مى تواند فاجعه آفرين باشد.
با  خانواده  خردسال  افراد  کردن  بازى  نگران  چنان چه 
وسايل گازسوز هستيد، درمواقع عدم استفاده از اين وسايل حتماً 

شير مصرف آن ها را ببنديد.
نحوه  که  هستند  کسانى  شما  اطرافيان  ميان  در  چنان چه 
را  گاز  خطرات  و  نمى دانند  را  گازسوز  وسايل  با  صحيح  رفتار 

نمى شناسند آن  ها را راهنمايى کنيد (شکل ١٨ــ٢١).
   هر وسيله گازسوز احتياج به يک شير مصرف جداگانه 

و يک دودکش مجزّا دارد (شکل ١٦ــ٢١ــ  ب).

 ـ ٢١ شکل ۱٥ـ

 ـ ٢١ــ ب شکل ۱٦ـ

 ـ ٢١ــ الف شکل ۱۶ـ

 ـ ٢١ شکل ۱٧ـ



١٧١

نشت  درصورت  ايمنى:  راهکارهاى  ١٠ــ٢ــ٢١ــ 
گاز و استشمام بوى آن که شبيه بوى سير است قبل از هرکارى 
بايد دقّت کرد در آن محل هيچ گونه آتش کبريت، فندک و امثال 
وصل  يا  قطع  برقى  وسايل  و  کليدها  هم چنين  و  نشود  روشن  آن 
نگردند و به همان حال روشن يا خاموش که هستند باقى بمانند زيرا 
شعله يا جرقّه حاصله از هريک از عوامل فوق ممکن است باعث 

انفجار گاز پخش شده گردد.
را  ذيل  نکات  خونسردى  حفظ  ضمن  مواردى  چنين  در 

به مورد اجرا بگذاريد:
١ــ فوراً شير اصلى گاز را ببنديد.

٢ــ در صورتى که کنتور برق در فضاى آلوده به گاز قرار 
نداشته باشد برق را از فيوز اصلى قطع کنيد.

خروج  جريان  مرطوب،  پنبه اى  حولهٔ  دادن  تکان  با  ٥  ــ 
هواى آلوده به گاز را تسريع نماييد. هرگز از پنکه، هواکش و ساير 

دستگاه هاى برقى مشابه استفاده نکنيد (شکل ١٩ــ٢١).

استاندارد در  خاموش کننده هاى  استفاده از  ٦  ــ نصب و 
جلوگيرى  به موقع  آتش سوزى ها  از  ناشى  ضايعات  از  آشپزخانه 

مى کند (شکل ٢٠ــ٢١).

٣ــ درب و پنجره ها را باز کنيد.
٤ــ افراد خانواده را از محلّ  آلوده به گاز خارج کنيد.

٧ــ هنگام نشت گاز چنان چه محل تاريک باشد بايد از روشن 
روشنايى  براى  کرد.  خوددارى  شعله  نوع  هر  يا  برق  چراغ  کردن 
محل مى توان از چراغ قوّه روشن شده در خارج از فضاى آلوده به 

گاز استفاده نمود (شکل ٢١ــ٢١).

 ـ ٢١ شکل ۱٩ـ

 ـ ٢١ شکل ٢١ـ

 ـ ٢١ شکل ٢٠ـ

 ـ ٢١ شکل ۱٨ـ



١٧٢

سؤالات
١ــ ميزان گاز موجود در منابع گازى کشورچه مقدار برآورد شده است؟

٢ــ از لحاظ منابع گازى، ايران رتبه ..... را حائز مى باشد.
٣ــ جانشين کردن گاز طبيعى و گاز مايع به جاى ساير فراورده هاى نفتى چه پى آمدى براى کشور دارد؟

٤ــ مزاياى سوخت گازى را در مقايسه با ساير سوخت هاى فسيلى بنويسيد.
٥  ــ از هيدروکربورها چه مى دانيد؟

٦  ــ طرز تشکيل گاز طبيعى را در کلاس براى دوستان خود بيان کنيد.
٧ــ گاز مايع با گاز طبيعى چه تفاوتى دارد؟

٨  ــ منظور از مواد بودار  کننده در گاز چيست؟
٩ــ بى احتياطى در کار کردن با وسايل گازسوز چه پى آمدى دارد؟

١٠ــ کنتور در گاز خانگى در کجا نصب مى شود و چه کارى انجام مى دهد؟
١١ــ رگولاتور يا شير اطمينان در لوله کشى گاز خانگى در کجا نصب مى شود؟ چرا؟

و  نمود؟  استفاده  گاز  شير  به جاى  آب  شير  از  مى توان  آيا  و  دارد  ويژگى هايى  چه  گاز  مصرف  شير  ١٢ــ 
برعکس؟

١٣ــ مشخصات يک شيلنگ مناسب براى لوازم گازسوز کدام است؟
١٤ــ اگر در اتصال شيلنگ به مصرف کننده و به شير مصرف گاز از بست مخصوص استفاده نشود چه اشکالى 

ممکن است اتفاق بيفتد؟
١٥ــ طريقه نشت يابى در لوازم گازسوز را شرح دهيد.

١٦ــ اگر هنگام ورود به خانه متوجه نشت شديد گاز شديد چه اعمالی را بايد انجام دهيد؟
١٧ــ اگر وسيله گاز سوزی را بدون دودکش در اطاق نشيمن يا حمام روشن کنيم چه عملی ممکن است اتفاق 

بيفتد؟
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واحد کـار 
بيست و دوم

اجاق گاز

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار می رود که:
١ــ روش های نگهداری صحيح اجاق گاز را شرح دهد.

٢ــ نکات ايمنی در به کارگيری از اجاق گاز را بداند.
٣ــ فرق ترموستات و ترموکوپل در اجاق گاز را شرح دهد.

٤ــ نکات مهم در استفاده بهينه از اجاق گاز را بداند.
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١ــ٢٢ــ مقدمه
به  قريب  اکثريتّ  منزل  در  بى شک  که  وسايلى  از  يکى 
وسيله اى  اجاق گاز  است.  اجاق گاز  مى شود  يافت  مردم  اتفّاق 
است که بيش تر از ساير وسايل منزل و در اکثر ساعات شبانه روز 
مورد استفاده قرار مى گيرد و استفاده از آن هم مختصّ خانم هاى 
خانه دار نبوده و ساير اعضاى خانواده نيز کم و بيش و در مواقع 

لزوم از اجاق گاز استفاده مى نمايند.
نکات  رعايت  عدم  و  بى احتياطى  اثر  بر  که  حوادثى  آمار 
ايمنى در استفاده از اجاق گاز روى مى دهد، متأسفانه در مقايسه 
با توجّه  ترتيب و  اين  بيش تر مى باشد. به  گازسوز  وسايل  ساير  با 

به گستردگى استفاده از اجاق گاز و براى اين که وسيله گازسوز 
مبدّل به وسيله اى مطمئن جهت آسايش زندگى شما و خانواده تان  

گردد لازم است به نکات ايمنی توجه کنيد.

٢ــ٢٢ــ نکات ايمنی در به کارگيری اجاق گاز
  اجاق گازهاى بزرگ و ساير وسايل گازسوزى که به طور 
ثابت در يک محل نصب مى شوند بايد به وسيلهٔ لوله فلزّى به سيستم 
از  به استفاده  مجبور  چنان چه  گردند.  وصل  ساختمان  لوله کشى 
شيلنگ مى باشيد حتماً از شيلنگ هاى نخ دار مجاز که مخصوص 

استفاده در وسايل گازسوز مى باشد استفاده نماييد (شکل١ــ٢٢).

  دراجاق گازهايى که پيلوت (شمعک) ندارند هميشه ابتدا 
کبريت را روشن و سپس شير گاز را باز کنيد (شکل٢ــ٢٢). در 
روشن  اجاق گاز و  شير  کردن  باز  بين  فاصلهٔ  در  اين صورت  غير 
کردن کبريت، گاز در فضاى آشپزخانه منتشر شده و ممکن است 

باعث انفجار و آتش سوزى شود.

استفاده  مورد  که  گازسوزى  وسايل  و  گاز  اجاق  اگر     
چنان چه  مى باشند  (شمعک)  پيلوت  داراى  مى گيرند  قرار  شما 
که  مى شود  معلوم  نشود  روشن  مشعل  شيرگاز  کردن  باز  از  بعد 
يا پيلوت ميزان نيست و يا خاموش شده است. در هر حال بايد 

فوراً شيرگاز را بست و به بررسى و رفع علتّ پرداخت.
اجاق  روى  بر  آن ها  مانند  و  غذا  ظروف  رفتن  سر   
بنابراين  گردد.  گاز  شعله  شدن  خاموش  باعث  است  ممکن  گاز 
سر  غذا  ظرف  که  شود  دقّت  بايد  گاز  اجاق  از  استفاده  هنگام 
بايد  شد  خاموش  شعله  و  افتاد  اتفّاق  عمل  اين  نرود. چنان چه 
فوراً شيرگاز را بست و پس از خارج کردن گاز منتشر شده در 
فضاى آشپزخانه، اجاق گاز را تميز و آماده روشن کردن مجدّد 

نمود (شکل ٣ــ٢٢).
 ـ ٢٢ شکل ٢ـ

 ـ ٢٢ شکل ۱ـ
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  هميشه مراقب باشيد که مشعل هاى اجاق گاز و ضمائم 
آن کاملاً تميز و مرتبّ باشد تا گاز بتواند به راحتى و به اندازهٔ کافى 

به مشعل برسد و با شعله آبى بسوزد.
مصرف  شير  دفعه  دو  يا  يک  هفته اى  بايد  کار  اين  براى 
مربوطه را بست و مشعل ها و ضمائم آن را از جاى خود بيرون 
آورد و پس از تميز کردن و شستن، کاملاً آن ها را خشک کرده و 

دوباره در جاى خود قرارداد (شکل ٤ــ٢٢).

  از وارد آوردن ضربه به وسيله ديگ و ساير اشياى ديگر 
باعث  عمل  اين  زيرا  نماييد  خوددارى  جداً  گاز  اجاق  روى  بر 

سست شدن اتصالات و نشت گاز خواهد شد (شکل ٥ ــ٢٢).

  وسايل گازسوز مخصوصاً اجاق گاز را در محلّ وزش 
ندهيد  قرار  و …  برقى  بادبزن هاى  مقابل  پنجره،  مانند  باد  جريان 
نتيجه  در  و  مى شوند  شعله  شدن  خاموش  باعث  عوامل  اين  زيرا 
توليد  و  مى شود  پراکنده  فضا  در  گاز  است  باز  اجاق  شير  چون 

خطر و آتش سوزى مى کند (شکل ٦ــ٢٢).

  بدين ترتيب در رابطه با استفاده صحيح از اجاق گاز پنج 
نکته را گوشزد مى نماييم:

١ــ ابتدا کبريت را روشن و سپس شير گاز را باز کنيد.
٢ــ اجاق گاز بايد هميشه با شعله آبى بسوزد.

روى  سنگين  ظروف  به وسيله  ضربه  آوردن  وارد  از  ٣ــ 
اجاق گاز خوددارى کنيد.

٤ــ اجاق گاز و ساير وسايل گازسوز را در معرض کوران 
هوا و جريان باد قرار ندهيد.

 ـ ٢٢ شکل ۶ـ

 ـ ٢٢ شکل ۵ـ

 ـ ٢٢ شکل ۴ـ

 ـ ٢٢ شکل ۳ـ
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٥  ــ از سر رفتن ظروف غذا در روى اجاق گاز جلوگيرى 
نماييد. 

ترموکوپل  و  فندک  که  گازهايى  اجاق  بعد  قسمت های  در 
خواهند  قرار  بيش تر  بررسى  و  بحث  مورد  دارند  گريل  و  فر  و 

گرفت.
در قسمت ١ــ٢٢، اجاق گاز را مورد مطالعه قرار داديم و 
چگونگى و طريقه نصب، طريقه روشن کردن و نکات ايمنى مربوط 
شناختيم.  را  آن  از  بهينه  استفاده  و  نمودن  پاکيزه  روش  آن،  به 
بعضى از اجاق گازها داراى ضمائمى هستند که طريقهٔ نگهدارى 

و طرز کار آن ها را بايد بيش تر بدانيم.
دليلى  به هر  چنان چه  ٦ــ٢٢  و  ٣ــ٢٢  تصاوير  به  توجه  با 
شعله يک اجاق گاز معمولى خاموش شود اگر به موقع شير گاز 
مصرف اجاق را نبنديم نشت گاز، ممکن است خطراتى را بدنبال 
داشته باشد. کارخانجات سازنده لوازم گازسوز براى پيشگيرى 
از خطرات احتمالى ناشى از خاموشى ناخواسته، و ايمن نمودن 

لوازم گازسوز، از ترموکوپل کمک گرفته اند.
نوک  داراى  است  وسيله اى  ترموکوپل:   ـ ٢ــ٢٢ــ  ١ـ
باعث  شعله  ميان  در  آن  نوک  گرفتن  قرار  که  به حرارت،  حسّاس 
ايجاد جريان برق مى گردد و جريان برق حاصل موجب عمل نمودن 
بوبين شير کنترل گرديده و در نتيجه مجراى عبور گاز باز مى گردد 
و درصورت خاموش شدن شعله گرم کننده ترموکوپل، جريان برق 
تغذيهٔ بوبين شير کنترل قطع گرديده و درنتيجه سوپاپ محافظ، مانع 
عبور مستمر گاز مى گردد و درنتيجه از نشت گاز در فضا جلوگيرى 

مى شود (شکل ٧ــ٢٢).

در  که  اجاق گازها  از  برخى  در  که  است  به توضيح  لازم 
مصرف  شير  هر  مى شود  استفاده  ترموکوپل  از  ايمنى،  براى  آن ها 
ترموکوپل  و  بوبين  داراى  مستقل  و  جداگانه  به طور  اجاق گاز 
مى باشد.  در شکل ٨  ــ٢٢ يک نوع شير ايمنى مربوط به قسمت 

فر يک اجاق گاز نشان داده شده است.
شعله  به وسيله  ترموکوپل  حساس  نوک  که  هنگامى 
توليد  برق  ولت  ميلى   ٥٠ الى   ٣٠ حدود  شود  گرم  اجاق گاز 
مى شود. الکتريسيته توليد شده به وسيله سيم رابط مسى به قسمت 
مسدود  سوپاپ  بوبين،  مغناطيسى  ميدان  و  منتقل  شير  بوبين  ته 

کنندهٔ مجراى گاز را جذب و جريان گاز ادامه پيدا مى کند.

 ـ٢ ــ٢٢ــ ترموستات: قطعه ديگرى را که در تصوير  ٢ـ
٨  ــ٢٢ ملاحظه مى نماييد ترموستات مى باشد که براى کنترل درجه 

حرارت داخل فر اجاق گاز به کار مى رود.
برخى از ترموستات ها در اثر سرما فعّال مى شوند و برخى 
از ترموستات ها در اثر گرما از خود عکس العمل نشان مى دهند که 
مکانيزم عمل آن به گونه اى است  ترموستات هاى محيط گرم،  در 
که اگر قسمت حساس  ترموستات را گرم کنيم، مايع فرّار داخل 
آن سريعاً تغيير حجم داده و حجم آن زياد مى شود و از طريق لوله 
باريک رابط خود به فانوسک داخل شير فرمان داده و جريان گاز 
ميزان  درنتيجه شعله فر کم مى شود و وقتى دما از  را کم مى کند 
اين  تأثير  و  مى شود  کم  نيز  فرار  مايع  حجم  شد  کمتر  شده  تعيين 

عمل برروى فانوسک داخل شير جريان گاز را زياد مى کند. شکل ٧ــ٢٢ــ انواع بوبين ترموکوپل لوازم گازسوز

شکل ٨   ــ٢٢ــ يک نوع شير اجاق گاز دارای ترموستات و ترموکوپل

قسمت حساس 
ترموکوپل که ناظر 
بر شعله می باشد

محور ولوم فر
محفظه بوبين ترموکوپل

قسمت حساس 
ترموستات

ته ترموکوپل

مجرای خروج گاز
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توجه:
که  است  اين  اجاق گاز  در  ترموکوپل  و  ترموستات  فرق 
ترموستات به وسيله کم و زياد کردن شعله فر حرارت داخل محفظه 
جريان  اتوماتيک  قطع  باعث  ترموکوپل  ولى  مى کند  کنترل  را  فر 

گاز درصورت خاموش شدن شعله مى گردد.

شعله  نمودن  روشن  براى  برقى:  فندک  ٣ــ٢ــ٢٢ــ 
اجاق گاز به جاى استفاده از کبريت و يا پيلوت، از فندک برقى 
استفاده مى شود. اين وسيله مفيد خطرهاى مطرح شده در تصاوير 
٣ــ٢٢ و ٦ــ٢٢ را از بين مى برد و فقط در موقع نياز اجاق گاز 

را روشن مى نمايد.

 ـ  طريقه استفاده از اجاق گاز ترموکوپل دار: ٤ــ٢ــ٢٢ـ
حالى که  در  نموده  باز  را  گاز  ورود  اصلى  شير  ابتدا  ١ــ 
ولوم شير مربوط به شعله موردنظر را به داخل فشار مى دهيد آن را 

در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانيد و نگهداريد.
٢ــ کليد فندک جرقه زن را فشار دهيد (يا در حالت جرقه 
بگذاريد) پس از مشتعل شدن شعله گاز دکمه يا ولوم شير مربوطه 
سپس  و  نگهداريد  فشرده  بصورت  ثانيه   ٢٠ الى   ١٠ به مدّت  را 
مجدداً  را  فوق  عمل  شعله  شدن  خاموش  صورت  در  سازيد  رها 

تکرار نماييد.
(شعله  فر  مشعل  نمودن  روشن  طريقه  ٥  ــ٢ــ٢٢ــ 
حالى  در  و  نموده  باز  را  فر  درب  ابتدا  فر):  محفظه  تحتانى 
و  داده  فشار  به داخل  را  ترموستات  شير  ولوم  دست  يک  با  که 
ديگر  دست  با  و  چرخانيده  ساعت  عقربه هاى  خلاف  جهت  در 
کبريت را روشن نموده و به دهانه لوله قيف مانند مشعل فر نزديک 
ولوم  دکمه  سپس  مى شود  روشن  موقع  اين  در  فر  شعله  نماييد. 
فشرده  به حالت  ثانيه   ٢٠ الى   ١٠ مدت  براى  را  ترموستات  شير 
نگهداريد و رها نماييد. در صورتى که شعله فر خاموش شد عمل 
فوق را مجدداً تکرار نماييد (براى روشن نمودن شعله فر و گريل، 

حتماً بايد از کبريت استفاده شود).
در اجاق گازهايى که مانند شکل٩ــ٢٢ شير مربوط به فر 
داراى ترموکوپل هم باشد براى روشن نمودن پيلوت کافيست که 
دکمه ولوم شير را به داخل فشار دهيد. جريان گاز پيلوت برقرار 
مى شود حال با شعله کبريت مشعل پيلوت را روشن نموده و مدّت 
١٠ تا ٢٠ ثانيه دکمه ولوم شير را به همان حالت فشرده نگهداريد 
تا ترموکوپل گرم شود. دکمه ولوم را رها کنيد شعله پيلوت روشن 

مى ماند. درصورت خاموش شدن عمل را مجدداً تکرار نماييد.
(شعله  گريل  نمودن  روشن  طريقه  ٦  ــ٢ــ٢٢ــ 
فوقانى محفظه فر): اين شعله جهت بريان کردن مرغ، گوشت 
وضعيّت  آن  کردن  روشن  از  پس  مى رود.  به کار  آن  امثال  و 
رو  اين  از  ماند.  خواهد  برقرار  يکنواخت  و  مستمر  به طور  شعله 
بريان  باعث  جوجه گردان  موتور  و  سيخ  توسّط  مرغ  چرخانيدن 
حالت  در  فر  درب  البته  شد.  خواهد  مطلوب  و  يکنواخت  شدن  شکل ٩ــ٢٢ــ فندک برقی اجاق گاز
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بريان نبايد کاملاً بسته باشد و از قطعه اى که به همين منظور همراه 
اجاق خريدارى نموده ايد استفاده نماييد و در موقع پختن کيک و 

يا گرم کردن غذا اين در بايد کاملاً بسته باشد.
زير  قسمت  در  اجاق:  گرمخانه  محفظه  ٧ــ٢ــ٢٢ــ 
محفظه گرمايى يا فر، گرمخانه اجاق قرار دارد که مى توان جهت 

جلوگيرى از سرد شدن غذا، تا پخته شدن بقيّه مواد ، غذاى پخته 
شده را در آن قرار داد.

گريل  و  فر  از  استفاده  دستورالعمل  ٨  ــ٢ــ٢٢ــ 
فر)  شير  ولوم  مختلف  تصوير: (حالات  به روايت  اجاق فردار: 

(شکل ١٠ــ٢٢).

 ـنکات مهم در استفاده بهينه از اجاق گاز: ٩ــ٢ــ٢٢ـ
ظرف  مقطع  سطح  به  شعله  نوع  انتخاب  در  بايد  حتماً    
توجه شود و همواره بايد سطح مقطع ظرف از سطح شعله بزرگ تر 

باشد.
چنان چه   (  ١ 

شعله    ٢ــــ به  (معروف  مشعل  هر  کم  شعله    
 ١  باشد به کمک پيچى که داخل محور 

 يا کم تر از    ٢ــــ
١ 
را زيادتر از   ٢ــــ ولوم  دکمه  تنظيم،  براى  مى باشد.  تنظيم  قابل  شده  تعبيه  شير 

به طرف بيرون بکشيد. حالا داخل محور شير که دکمه ولوم روى 
با  و  ببنديد  را   ١ 

شعله   ٢ــــ تنظيم  پيچ  مى توانيد  مى شود،  سوار  آن 
 ١ را تنظيم نماييد.

پيچ گوشتى ظريف و تخت شعله   ٢ــــ
  درموقع استفاده کردن از فر پس از روشن کردن فر ١٠ 
تا ١٥ دقيقه صبر کنيد تا محفظه آن گرم شود سپس کيک يا غذاى 

ديگر را داخل فر قرار دهيد.
  جهت ايمنى و احتراز از شوک الکتريکى سيم ارت (سيم 
زمين) که به رنگ سبز با خطوط زرد مى باشد و در زير اجاق گاز قرار 

دارد به وسيله يک بست محکم به شير آب وصل کنيد.
شيشه اى  و  لعابى  قطعات  کردن  سرد  يا  کردن  گرم  از    

به طور ناگهانى خوددارى نماييد.
  عيب يابى: به دليل خطرات احتمالى، رفع هر نوع خرابى 
در لوازم گازسوز بهتر است توسط سرويسکاران مجاز و نمايندگان 

خدمات بعد از فروش محصول انجام گيرد.
   جهت نصب وسايل گازسوز نو و يا تغيير سوخت از 
به طور  جديد  اجاق گازهاى  (اکثراً  شهرى  گاز  به  کپسولى  گاز 
معمول نسبت به آن تنظيم شده است) به دليل تغييرات فشار گاز 
شهرى در نقاط مختلف شهر و نياز به تعويض نازل با قطر سوراخ 
گاز  اجاق  است  بهتر  مشعل،  هر  سوخت  هواى  تنظيم  و  مناسب 
محصول  خدمات  نمايندگى هاى  يا  مجاز  به سرويسکاران  را 

بسپاريد.
  شعله پخش کن هاى گاز را هر دو هفته يک بار با آب گرم 

و مايع ظرفشويى و مسواک تميز نماييد (شکل ١١ــ٢٢).

شکل١٠ــ٢٢

حداکثر گرمای فر                 حداقل گرمای فر           روشن کردن گريل              فر و گريل خاموش



١٧٩

گازى به لحاظ بالا بردن ضريب ايمنى و کاهش خطرهاى احتمالى 
شير کنترل هاى به کار گرفته شده از ضريب ايمنى بالايى برخوردار 
اصلى  عامل  و  بوده  گاز  اجاق  همانند  آن ها  عملکرد  و  مى باشند 

ايمنى در لوازم خانگى گازسوز ترموکوپل مى باشد.
نامش  از  که  همان طور  رگولاتور  يا  گاز  کنترل  شير    
دارد.  به عهده  را  شعله  کردن  زياد  کم و  و  کنترل  عمل  پيداست 
که  مى باشند  کنترلى  شير  داراى  گازى  بخارى هاى  از  بعضى 
علاوه بر ترموکوپل داراى ترموستات نيز مى باشند تا مقدار گرماى 

بخارى را نيز کنترل کنند.
( رگولاتور)  گاز  کنترل  شير  انواع  ١٠ ــ٢ ــ٢٢ــ 
آبگرمکن هاى  و  گازى  بخارى هاى  انواع  در  گازسوز:  لوازم 

سؤالات
١ــ گرمخانه در اجاق گاز چه کاربردی دارد؟

٢ــ نکات مهم در استفاده بهينه از اجاق گاز را فقط نام ببريد.
٣ــ طرز تميز کردن شعله پخش کن و صفحهٔ سينی زير شعله های اجاق گاز را شرح دهيد.

٤ــ چند نوع شير کنترل يا شير اطمينان گازی می شناسيد؟ نام ببريد.
٥  ــ راجع به اجاق گاز چه اطلاعاتی داريد شرح دهيد.

٦  ــ در رابطه با استفاده صحيح از اجاق گاز پنج نکته مهم را بنويسيد.
٧ــ شعله فر با گريل چه تفاوتی دارد؟
٨   ــ شير فر اجاق گاز را شرح دهيد.

الف ) شير کنترل بخاری دارای ترموستات           ب) شير کنترل بخاری بدون ترموستات

شکل ١١ــ٢٢

شکل ١٢ــ٢٢



١٨٠

واحد کـار 
بيست و سوم

بخاری گازی

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار می رود که:
١ــ طرز کار با بخاری گازی را از روی دفترچهٔ راهنمای آن به خوبی انجام دهد.

٢ــ انتخاب بهترين محل مناسب برای بخاری گازی را انجام دهد.
٣ــ نصب صحيح بخاری گازی را بداند.

٤ــ با سيستم های ايمنی بخاری گازی آشنا شود.
٥  ــ با انواع شير کنترل گاز آشنا شود.



١٨١

١ــ٢٣ــ بخاری گازی
با سرد شدن هوا اولين اقدام در تمامی خانواده ها آماده کردن 
بخاری های  که  اين  از  قبل  می باشد.امّا  گرما  تأمين  جهت  بخاری 
گازی خود را روشن کنيد به نکات ايمنی دقيقاً توجه کنيدتا بتوانيد 

در کنار خانهٔ گرم، آسايش و راحتی خيال هم داشته باشيد.  
۱ــ۱ــ۲۳ــ بخاری گازی: شکل ۱ــ۲۳ يک بخاری 

گاز سوز با مشخصات زير را نشان می دهد.

٣ــ١ــ٢٣ــ دودکش: گازهای زائد حاصل از احتراق 
بخاری  سانتی متر که در پشت  رابطی به قطر ده  بخاری از طريق 

تعبيه شده است به دودکش منتقل می شود (شکل ٣ــ٢٣).

� دارای مهر استاندارد
� شعلهٔ قابل تنظيم (از کم تا زياد)

� مجهز به شير کنترل گاز، پيلوت، فندک و ترموکوپل 
� قابل نصب روی زمين و ديوار

� قابل استفاده با گاز طبيعی و گاز مايع
� با قابليت انتقال حرارت به دو طريق تابشی و جابه جايی

٢ــ١ــ٢٣ــ سـرامـيـک هـا و انتـقـال حـرارت: 
گرمای  و  می شود  تعويض  و  نصب  به راحتی  آن  سراميک های 
مطبوعی را با انتقال حرارت به دو طريق تابشی و جابه جايی ايجاد 

می کند (شکل ٢ــ٢٣).

اين  در  که  ترموکوپلی  ايمنی:  سيستم  ٤ــ١ــ٢٣ــ 
بخاری نصب گرديده، سبب می شود که در صورت خاموش شدن 
شعلهٔ پيلوت، به هر دليل، پس از چند ثانيه جريان گاز در بخاری 

قطع شود.
٥  ــ١ــ٢٣ــ نکات ايمنی در بخاری های گازسوز:

  از نکات اساسى اين است که هميشه اجازه بدهيد هواى 
روزنه هاى  وجود  برسد.  گازسوز  بخارى  به  سوختن  براى  کافى 

زير درب ها براى اين منظور مفيد مى باشند (شکل ٤ــ٢٣).

شکل ١ــ٢٣

شکل ٢ــ٢٣

شکل ٣ــ٢٣



١٨٢

سؤالات
١ــ ترموکوپل چيست و در بخاری گازی چه کاربردی دارد؟
٢ــ برای آبی سوختن بخاری گازی چه شرايطی لازم است؟
٣ــ دودکش در بخاری گازی چه وظيفه ای انجام می دهد؟

٤ــ ترموستات در لوازم گازسوز چه کاربردی دارد؟

  از تبديل بخارى و ساير وسايلى که با سوخت هاى ديگر 
مورد استفاده قرار مى گيرند جداً خوددارى کنيد.

   هر بخارى و ساير وسايل گازسوز بايد به يک دودکش 
مجزّا و مجهّز به کلاهک متّصل باشند.

  قرار گرفتن پرده، لباس، رختخواب، ظروف پلاستيکى 
سبب  مى تواند  بخارى  مجاورت  در  اشتعال  قابل  اشياى  ساير  و 

وقوع آتش سوزى در منزل گردد (شکل ٥ــ٢٣).

   در صورتى که احساس کرديد سوخت بخارى ناقص 
ممکن  نباشيد،  بى تفاوت  آن  به  نمى سوزد  آبى  شعله  با  يا  و  بوده 

است اين نقص از نرسيدن هواى کافى به بخارى باشد.
  در صورتى که بعد از فصل سرما، بخارى را جمع آورى 
مى کنيد، حتماً انتهاى شير را با درپوش مسدود نماييد و در هنگام 

وصل مجدّد نکات ايمنى را درنظر داشته باشيد (شکل ٦ــ٢٣).

شکل ٦ ــ٢٣

شکل ٥ ــ٢٣

شکل ٤ــ٢٣



١٨٣

واحد کـار 
بيست وچهارم

آبگرمکن گازی

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار می رود که:
١ــ رعايت اصول ايمنی را در نصب آبگرمکن گازی را شرح دهد.

٢ــ طريقهٔ خاموش کردن آبگرمکن گازی ديواری را شرح دهد.
٣ــ طريقهٔ روشن کردن آبگرمکن گازی را بداند.

٤ــ طرز کار با آبگرمکن گازی ديواری را توضيح دهد.



١٨٤

١ــ٢٤ــ آبگرمکن
پس از لوله کشى  مقدمه: از وسايل گازسوزى که عمدتاً 
آبگرمکن مى باشد. اين وسيله که همانند  گاز منازل تهيّه مى شود 
وسايل گازسوز ديگر به خودى خود هيچ خطرى ندارد و در واقع 
جهت استفاده به منظور راحتى و آسايش خانواده تأمين مى گردد 
چنان چه اصول ايمنى در کار کردن با آن رعايت نشود مى تواند 

خطرساز و فاجعه آفرين باشد.
محيط  در  بايد  آبگرمکن  نصب  محل  ١ــ٢٤  شکل  مانند 
وسيع و در صورت امکان محيط باز در مجاورت دودکش مناسب 
و مجهز به کلاهک در پشت بام باشد. معمولاً بهترين محل نصب 
آبگرمکن در حياط خلوت و در صورت ضرورت در گوشه اى از 

آشپزخانه مى باشد.
پس هميشه يادتان باشد: آبـگرمکن و ساير وسايل گازسوز 
و  گـازى  آبـگرمکن  درمورد  نکنيد.  نصب  حمّام  در  هـرگـز  را 
نفـتى در قسمت ۱ــ۲۴ اطلاعات کامـل ترى را به دست خواهيـد 

آورد.

شاخص  مقابل  در  جرقّه  علامت  دادن  قرار  از  پس  ٢ــ 
مربوطه دکمه کلهّ قندى را به طرف پايين فشار دهيد.در اين حالت 

صداى خروج گاز از مجراى دو راهى پيلوت شنيده مى شود.
٣ــ ضمن نگهداشتن دکمه کله قندى در حالت ٢ با کبريت 
نموده،  روشن  را   (٥ (شماره  پيلوت  راهى  دو  مشعل هاى  روشن 

طريقه روشن کردن آبگرمکن گازى:  ١ــ٢ــ٢٤ــ 
به شکل ٣ــ٢٤ به دقّت نگاه کنيد. براى روشن نمودن آبگرمکن 

گازى بايد مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:
در  را   ١ به شماره  کله قندى  بدنه  روى  علامت   ١ــ 

مقابل شاخص شماره ١٠ قرار دهيد.

٢ــ٢٤ــ آبگرمکن گازی
مجهّز مى باشند  کنترلى  شير  نيز به  گازى   آبگرمکن هاى 
که علاوه بر ترموکوپل، به ترموستات جهت کنترل درجه حرارت 

آب نيز مجهّز مى باشند.

شکل ٢ ــ٢٤

شکل ١ ــ٢٤



١٨٥

١٠ تا ٢٠ ثانيه صبر کنيد.
٤ــ حال دکمهٔ کلهّ قندى را رها نماييد پيلوت روشن مى ماند. 

درصورت خاموش شدن شعله هاى پيلوت عمل را تکرار نماييد.
٥  ــ براى روشن شدن مشعل آبگرمکن دکمه کلهّ قندى را 

علامت     تا  بچرخانيد  به آرامى  ساعت  عقربهٔ  جهت  خلاف  در 
آبگرمکن  گيرد. مشعل  قرار   ١٠ شاخص  مقابل  شعله)  (علامت 

روشن مى شود (شماره ٧).
٦ ــ شاخص شماره ١١ مربوط به مشخص نمودن مقدار 

شکل ٣ــ٢٤ــ شير کنترل و ترموکوپل آبگرمکن گازی

١ــ دکمه ولوم روشن و خاموش

٢ــ ترموستات

٣ــ تبديل شيلنگ خور

٤ــ ترموکوپل

٧ــ مشعل (برنر) آبگرمکن

٥  ــ دوراهی پيلوت

٦  ــ محلّ تنظيم شعله پيلوت

٨  ــ لوله مسی

٩ــ دکمه ولوم و نشانگر 
درجه حرارت آب

١٠ــ شاخص خاموش و روشن 
١١ــ شاخص ترموستات



١٨٦

درجات دکمه ولوم ترموستات مى باشد و هرقدر شماره ها افزايش 
يابد (٥ ــ١) دماى آب بيش تر خواهد شد.

٧ــ شما مى توانيد گرمى آب را با توجه به درجه ترمومتر 
نصب شده روى آبگرمکن و درجه روى دکمه ولوم ترموستات، 
روى درجهٔ  C˚٧٠-٦٠ تنظيم کنيد. زمانى که از حمّام استفاده 
نمى کنيد، نشانگر ترموستات (١١) را روى شماره ٢ بگذاريد و يا 

به تناسب آب و هواى فصلى شماره ترموستات را تنظيم نماييد.

توجه:
 در قسمت خروجى آب گرم آبگرمکن (شکل ٤ــ٢٤) شما 
مى توانيد بخار شکن (شير اطمينان) را ملاحظه نماييد. بخارشکن 
انفجار  و  ترکيدن  از  جلوگيرى  براى  که  مى باشد  ايمنى  وسيله اى 
آبگرمکن درصورتى که ترموستات رگولاتور، (شير کنترل گاز) شعله 
مشعل را درموقع لزوم کنترل و خاموش نکند، شير بخارشکن عمل 
نموده و بخار متراکم شده داخل آبگرمکن را به خارج هدايت مى کند.

کنيد   خاموش  مدّتى  براى  را  آبگرمکن  بخواهيد  وقتى 
دکمه ١ را مقابل شاخص مربوطه قرار دهيد.

٣ ــ٢٤ــ آبگرمکن نفتى
به  که  محل هايى  در  ٤ــ٢٤)  (شکل  نفتى  آبگرمکن هاى 
اجزاى  مى شود.  استفاده  نفتى  آبگرمکن  از  نباشد  دسترسى  گاز 
دودکش،  ٢ــ  بخار،  فشارشکن  ١ــ  از:  عبارتند  نفتى  آبگرمکن 
کاربـراتـور،   به  مخـزن  رابط  مسى  لولـهٔ  ٤ــ  نـفت،  مخـزن  ٣ــ 
٥ ــ دکمه تنظيم حرارت آب، ٦ ــ کاربراتور، ٧ــ درپوش فيلتر، 

٨ ــ اهرم خاموش و روشن کردن.
قسمت هايى که در معرض ديد نمى باشند عبارتند از: منبع 
گالوانيزه آبگرمکن و هم چنين، کوره سوخت. آنچه لازم به تذکر 
از  را  کاربراتور  فيلتر  يک بار  هفته   ٢ هر  که  است  اين  مى باشد، 
محلّ  در  مجدداً  نمودن  تميز  از  پس  و  ساخته  خارج  خود  محلّ 

خودش محکم کنيد.
نفتى:     آبگرمکن  کردن  روشن  طريقه  ١ــ٣ــ٢٤ــ 
١ــ شير نفت داخل مخزن را باز کنيد (بعضى از آبگرمکن ها فاقد شير 

داخل مخزن نفت مى باشند اين شير داخل مخزن نفت مى باشد).

جهت  در  را  آب)  دماى  تنظيم  (دکمه   ٥ شماره  دکمه  ٢ــ 
عکس عقربه هاى ساعت بچرخانيد و روى درجه ٣ بگذاريد.

٣ــ اهرم شماره ٨ (اهرم قطع و وصل جريان نفت به داخل 
کوره) را به طرف پايين بکشيد.

کورهٔ  به داخل  لازم،  نفت  مقدار  تا  کنيد  صبر  مدّتى  ٤ــ 
آبگرمکن وارد شود.

کوره  بياندازيد  کوره  به داخل  را  افروخته  کبريت  ٥ ــ 
روشن مى شود.

توجه مهم:
 در کاربراتور بخارى هاى نفتى دکمه شماره  ٥ ميزان نفت 
کنترل  را  بخارى  شعله  درنتيجه  و  بخارى  کوره  داخل  به  ورودى 
نفت  به مقدار  ارتباطى   ٥ شماره  دکمه  آبگرمکن  در  ولى  مى کند، 
ورودى ندارد و فقط دماى آب را کنترل مى کند. مادامى که آب به 

درجه حرارت مطلوب نرسيده، شعله ماکزيمم مى باشد.

کار  اين  براى  کردن:  خاموش  طريقه  ٢ــ٣ــ٢٤ــ 
کافيست اهرم شماره ٨ را به طرف بالا بکشيد يا ولوم شماره ٥ را 

در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانيد تا روى صفر قرار گيرد.

٤ ــ٢٤ــ آبگرمکن گازى ديوارى
در  را  ديوارى  گازى  آبگرمکن  دستگاه  دو  شکل٥  ــ٢٤ 

شکل ٤ــ٢٤ــ آبگرمکن نفتی

٦   ــ کاربراتور

١ــ فشارشکن
٢ــ دودکش

٣ــ مخزن نفت

٤ــ لوله رابط 
مسی مخزن

تنظيم  دکمه  ٥  ــ 
درجۀ حرارت آب

٨   ــ اهرم خاموش  روشن ٧ــ درپوش فيلتر
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هرکدام  راه اندازى  و  نصب  مى دهد.  نشان  مختلف  ظرفيت هاى 
استفاده  راهنماى  دفترچه  گردد.  واگذار  متخصّص  افراد  به  بايد 

از آبگرمکن را هميشه در دسترس داشته باشيد.
گازى  آبگرمکن  کردن  روشن  طريقه  ١ــ٤ــ٢٤ــ 
ديوارى: قبل از روشن کردن آبگرمکن دستورالعمل راه اندازى 

و نصب را به دقّت مطالعه کنيد. 
توجه  ذيل  نکات  به  گازى  آبگرمکن  کردن  روشن  براى 

نماييد:
١ــ شير آب سرد و گاز ورودى به آبگرمکن را باز کنيد.

٢ــ نشانگر دکمه ولوم بالايى را از وضعيت  • خاموش به 
پيلوت بچرخانيد و به داخل فشار داده نگه داريد. وضعيت

فندک،  جرقه  توسط  تا  دهيد  فشار  را  فندک  دکمه   ٣ــ 
شمعک روشن شود.

٤ــ پس از ٢٠ ثانيه شاخص ولوم بالايى را در وضعيّت   

(شعله کم) يا   (شعله زياد) قرار دهيد.
٥  ــ با دکمه ولوم پايينى مى توانيد دماى آب گرم خروجى 

را کنترل نماييد.
٢ــ٤ــ٢٤ــ طريقه خاموش کردن: 

ساعت  عقربه هاى  جهت  در  را  بالايى  ولوم  دکمه  ١ــ 
زيـاد   در  يـا  کم   وضعيـت  از  آن  شاخص  تـا  بـچرخانيد 

وضعيت   •خاموش قرار گيرد.
٢ــ شير گاز ورودى به آبگرمکن را ببنديد.

توجه:
به  نبايد  شمعک  شدن  روشن  از  پس  بالايى  ولوم  دکمه   
آبگرمکن  مشعل  زيرا  بماند  باقى  وضعيت  در  هيچ وجه 

روشن نخواهد شد.

شکل ٥  ــ٢٤
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در  ديواری:  گازی  آبگرمکن  اجزای  ٣ــ٤ــ٢٤ــ 
شکل ٦ــ٢٤ اجزای يک آبگرمکن گازی را نشان می دهد.

شکل ٦  ــ٢٤ــ اجزای يک آبگرمکن گازی ديواری

١ــ دودکش
٢ــ مبدل حرارتی

٣ــ پيلوت
٤ــ مشعل

٥  ــ رگولاتور گاز
٦  ــ شستی گاز

٧ــ شستی تنظيم دما
٨    ــ لوله آب سرد ورودی
٩ــ درپوش رگولاتور آب

١٠ــ فندک
١١ــ رگولاتور آب

١٢ــ لوله آب گرم خروجی

١

٢

٣
٤
٥
٦

١٢
٧ ١٠       ٨   ١١        ٩

قدرت حرارتی    قطر دودکش   ظرفيت مخزن  ارتفاع      نوع سوخت    وزن تقريبی 
            با بسته بندی 

 
 

 
 

 

١٥ سانتی متر     ١٩٠  ليتر     ١٦٢        گاز شهر يا    ١٠٢کيلو گرم ١٠٠٠٠ کيلو     
سانتی متر   گاز مايع

    ٥٠ گالن 
 

 
کالری در ساعت

وزن تقريبی    ابعاد ارتفاع، 
قطر دودکش 

دبی آب 
نوع گاز مصرفی  حداکثر ظرفيت حرارتی    فشار آب ورودی 

ض، عمق
          با بسته بندی    عر

 
 

 
 

 
 

حداقل ٥ و    ١٥ سانتی متر        حداقل ١ و حداکثر      ١٥٠٠٠ کيلو کالری        گاز شهر يا            
 

    
 

حداکثر١٠             kg /cm
١٠ ٢

 
 

در ساعت
گاز مايع 

        ١٣ کيلوگرم   
 

ليتردر دقيقه                             
 

 
 

٧٣ــ٣٧ــ٥/ ٢٦
        سانتی متر

قدرت حرارتی    قطر دودکش   ظرفيت مخزن  ارتفاع      نوع سوخت    وزن تقريبی 
            با بسته بندی 

 
 

 
 

 

نفت سفيد    ١١٠کيلو گرم ١٥ سانتی متر     ١٩٠  ليتر     ١٦٣         ١٠٠٠٠ کيلو     
سانتی متر  

    ٥٠ گالن 
 

 
کالری در ساعت

شکل ٧  ــ٢٤
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سؤالات
١ــ طريقه روشن کردن آبگرمکن ديواری را شرح دهيد.
٢ــ آبگرمکن نفتی از چه قسمت هايی تشکيل شده است؟

٣ــ طريقه روشن کردن آبگرمکن گازی را بنويسيد.
٤ــ بهترين محل نصب آبگرمکن کجاست؟



١٩٠

منابع و مآخذ 

١ــ عيب يابی و تعمير ماشين های لباس شويی وخشک کن،فريدون عرب پوريان.
٢ــ عيب يابی و تعمير ماشين های ظرفشويی،فريدون عرب پوريان.

٣ــ کارگاه تعمير وسايل خانگى (کتاب درسى رشتهٔ الکتروتکنيک) کد ٣٥٩/٩٠، انتشارات وزارت آموزش و 
پرورش، محمد حيدری ــ فريدون عرب پوريان.

٤ــ شرکت لوازم خانگی آبسال.
٥ــ دفترچه راهنماى محصولات ارج.

٦ــ کتابچه راهنماى استفاده از وسايل گازسوز، توصيه هاى شرکت ملى گاز ايران.
٧  ــ دفترچه راهنماى محصولات پارس خزر.

٨   ــ بروشورهاى مختلف از شرکت لوازم خانگی نانيوا.
٩ــ دفترچه راهنماى محصولات شرکت مهيا گاز.

١٠   ــ دفترچه راهنماى محصولات انرژی.
١١ــ فريدى، رحيم (    ) اصول سرماسازى، تبريز، انتشارات آذربايجان.

١٢ــ ثابتى راد، مهدى (١٣٥٦) فن تعمير يخچال، کولر آب سردکن و تهويه هوا، انتشارات اشرفى، تهران.
١٣ــ تجارب تخصصى و شخصى نگارنده در تعمير و نگهدارى وسايل خانگى.

١٤ــ شرکت لوازم خانگی صنام.
١٥ــ شرکت سماورسازی (آپولون).

١٦ــ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس.
١٧ــ دفترچه راهنماى توليدات شرکت صنعتى بوتان.

١٨ــ شرکت لوازم خانگی فراگامان موريس.
١٩ــ دفترچه راهنماى توليد لوازم خانگى گروه بهمن.

٢٠ــ کتابچه هاى استاندارد ملى ايران در مورد لوازم خانگى از انتشارات مرکز آموزشى مؤسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتى ايران.

٢١ــ شرکت لوازم خانگی سامسونگ.


