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واحد کار اول 

ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

عملینظری
‏4‏‏3‏

ساعت‏های‏آموزش

توانایی‏اجرای‏نرم‏افزار‏2010‏‏‏AutoCAD‏‏و‏آشنایی‏با‏محیط‏آن‏‏

1-‏نرم‏افزار‏اتوکد‏و‏ضرورت‏یادگیری‏آن‏را‏بداند.

‏2-‏‏روش‏های‏مختلف‏اجرای‏فرمان‏ها‏در‏اتوکد‏را‏نام‏ببرد.

‏3-‏‏نحوه‏استفاده‏از‏ماوس‏و‏صفحه‏کلید‏را‏فرا‏بگیرد.‏

‏4-‏‏قسمت‏های‏مختلف‏صفحه‏نرم‏افزار‏را‏بشناسد.‏

‏5-‏‏محیط‏های‏مختلف‏کاری‏در‏اتوکد‏را‏تعویض‏کند.‏

‏6-‏‏رنگ‏زمینه‏صفحه‏تصویر‏اتوکد‏را‏تغییر‏دهد.‏

‏7-‏‏فرمان‏های‏عمومی‏مانند:‏New‏,‏Open‏,‏as‏Save‏‏‏,‏Save‏,Redo‏,Undo‏,‏‏
‏‏‏‏‏‏Recover‏‏,‏‏‏Purge‏‏و‏‏Quit‏‏را‏اجرا‏‏نماید.‏‏
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نرم‏افزار‏اتوکد‏و‏ضرورت‏یادگیری‏آن

نرم‏افزار‏‏Autocad‏‏نوشته‏شرکت‏‏Autodesk‏‏یکی‏از‏ده‏ها‏نرم‏افزاری‏است‏که‏توسط‏این‏‏شرکت ‏
‏طراحی‏و‏به‏بازار‏عرضه‏شده‏است.‏

عبارتCAD‏‏خلاصه‏ای‏است‏از‏سه‏کلمه‏:‏‏Drafting‏or‏Design‏Aided‏Computer‏‏‏‏‏که‏معنای‏‏‏‏ ‏
‏آن‏ترسیم‏یا‏طراحی‏به‏کمک‏رایانه‏است‏و‏عبارت‏‏Auto‏‏از‏کلمه‏Automatic‏‏به‏معنای‏‏خودکار‏گرفته‏شده

‏که‏در‏واقع‏معنی‏عبارت‏بالا‏طراحی‏یا‏ترسیم‏به‏کمک‏رایانه‏به‏صورت‏خودکار‏‏می‏باشد.‏‏

این‏نرم‏افزار‏از‏محبوبیت‏بسیار‏بالایی‏در‏بین‏کاربران‏خود‏برخوردار‏است‏و‏طیف‏کاری‏آن‏‏محدوده‏بسیار ‏
‏وسیعی‏را‏در‏علوم‏مهندسی‏و‏طراحی‏پوشش‏داده‏و‏به‏وسیله‏آن‏همه‏نوع‏نقشه‏اعم‏از‏‏ساده‏و‏پیچیده‏به‏راحتی

‏قابل‏ترسیم‏می‏باشد.‏‏

اولین‏نسخه‏این‏نرم‏افزار‏در‏سال‏1982‏طراحی‏شد‏و‏تاکنون‏همه‏ساله‏نسخه‏جدیدی‏از‏‏آن‏توسط ‏
‏شرکت‏سازنده‏اش،‏به‏بازار‏عرضه‏می‏گردد.‏‏

با‏توجه‏به‏پیشرفت‏تکنولوژی‏و‏علوم‏کامپیوتری‏و‏سرعت‏در‏جهان‏امروز،‏یک‏نقشه‏کش‏‏برای‏حفظ ‏
‏موقعیت‏خود‏در‏این‏بازار‏کار‏و‏نیز‏به‏منظور‏به‏روز‏بودن،‏باید‏توانایی‏کار‏با‏این‏نرم‏افزار‏‏و‏یا‏نرم‏افزارهای‏مشابه

‏را‏داشته‏باشد.‏

اتوکد‏از‏دسته‏نرم‏افزارهای‏وکتور‏)‏Vector‏(‏یا‏مختصاتی‏می‏باشد،‏به‏همین‏دلیل‏از‏دقت‏‏بسیار‏بالایی ‏‏‏
‏در‏ترسیم‏برخوردار‏است‏تا‏جایی‏که‏می‏تواند‏دقت‏ترسیم‏را‏تا‏هشت‏رقم‏بعد‏از‏اعشار‏‏محاسبه‏نموده‏و‏به‏راحتی

‏با‏نرم‏افزار‏های‏گرافیکی‏و‏مهندسی‏ارتباط‏برقرار‏کند.‏‏

در‏این‏کتاب‏که‏تدریس‏ساده‏ای‏از‏نسخه‏شماره‏2010‏اتوکد‏می‏باشد،‏سعی‏برآن‏است‏تا‏‏فرمان‏های ‏
‏دوبعدی‏با‏تنظیم‏هایشان‏به‏ترتیب‏کاربرد‏در‏کنار‏هم‏قرار‏گیرند.‏
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مواردی‏که‏قبل‏از‏فراگیری‏‏AutoCAD‏‏باید‏بدانید:‏

-‏آشنایی‏با‏مبانی‏رایانه‏وتوانایی‏برقراری‏ارتباط،‏نصب‏و‏اجرای‏نرم‏افزار‏ها‏از‏طریق‏سیستم‏عامل‏ویندوز.

‏-‏‏Left click‏‏که‏همان‏فشاردادن‏کلید‏سمت‏چپ‏ماوس‏می‏باشد،‏به‏علت‏موارد‏استفاده،
‏‏‏بالای‏این‏‏کلیدآن‏را‏کلیک‏می‏نامند.‏معمولا‏ًانتخاب‏ها‏با‏کلیک‏انجام‏می‏شود.‏‏

‏-  ‏Right click  که‏همان‏فشاردادن‏کلید‏سمت‏راست‏ماوس‏می‏باشد،‏در‏AutoCAD‏‏‏
‏‏‏این‏کلید‏‏عمل‏‏Enter‏‏یا‏اجرای‏فرمان‏ها‏را‏انجام‏می‏دهد.‏‏غلتانک‏که‏معمولا‏ًدر‏میان‏
کلیدهای‏راست‏و‏چپ‏قرار‏دارد‏عمل‏بزرگ‏نمایی‏صفحه‏را‏انجام‏می‏دهد‏و‏فشردن‏آن‏

صفحه‏نمایش‏را‏جابه‏جا‏می‏کند.

 -  ‏Cross hair  یا‏همان‏صلیب‏مویی‏که‏موقعیت‏مکان‏نما‏در‏صفحه‏تصویر‏را‏نشان
‏‏‏می‏دهد.‏در‏این‏‏کتاب‏به‏عنوان‏مکان‏نما‏از‏آن‏یاد‏شده‏است.

‏‏‏‏-‏بر‏روی‏صفحه‏کلید‏دو‏کلید‏‏Enter‏‏وجود‏دارد‏که‏عمل‏اجرای‏فرمان‏ها‏و‏تایید‏انتخاب‏ها‏نیز‏با‏این‏‏کلید‏
می‏باشد،‏کلید‏‏Spacebar‏‏دراتوکد‏نیز‏عمل‏‏Enter‏‏را‏انجام‏می‏دهد.‏‏مگر‏در‏زمان‏اجرای‏فرمان‏های‏متنی.
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‏-‏کلیدهای‏‏‏f1‏‏تا‏12‏‏‏f‏‏کلیدهای تابعی‏نامیده‏می‏شوند.‏کلید‏‏‏f1‏‏راهنما‏در‏اتوکد‏می‏باشد.‏‏کلید‏‏‏f2‏‏باعث‏باز‏شدن‏
صفحه‏متنی‏اتوکد‏می‏شود‏و‏کلیدهای‏‏‏‏f3‏‏تا‏12‏‏f‏‏هرکدام‏با‏کارایی‏‏خاصی‏در‏نوار‏وضعیت‏اتوکد‏تعریف‏شده‏اند‏

که‏در‏این‏کتاب‏درباره‏آنها‏توضیح‏داده‏خواهد‏‏شد.‏‏

‏-  کلیدهای جهت‏دار‏قابلیت‏نمایش‏دستورهای‏اجراشده‏قبلی‏را‏دارند‏و‏هنگامی‏که‏در‏جلوی‏‏‏Command‏‏‏‏‏‏‏
هیچ‏دستوری‏نباشد‏با‏این‏کلیدها‏می‏توانید‏از‏دستورهای‏قبلی‏استفاده‏‏نمایید.‏‏

لغو‏ قراردارد،‏‏وظیفه‏ کلید‏ بالا‏و‏سمت‏چپ‏صفحه‏ اختصاری‏‏ESC‏‏در‏قسمت‏ با‏علامت‏ ‏- کلید  Escape ‏که‏
فرمان‏ها‏را‏به‏عهده‏دارد.‏‏
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‏-  خط فرمان‏که‏در‏قسمت‏پایین‏صفحه‏اتوکد‏قرار‏دارد‏وظیفه‏اجرای‏فرمان‏ها‏را‏به‏عهده‏دارد.‏‏در‏این‏قسمت‏شما‏
می‏توانید‏پیام‏های‏نرم‏افزار‏‏را‏مشاهده‏نموده‏و‏به‏آنها‏پاسخ‏دهید.‏برای‏‏اینکه‏پیام‏یا‏پرسش‏های‏اتوکد‏را‏ببینید‏بهتر‏است‏
که‏‏Command‏‏حداقل‏در‏‏سه‏خط‏قابل‏‏مشاهده‏باشد.‏فرمان‏های‏اتوکد‏را‏می‏توانید‏به‏صورت‏کامل‏یا‏خلاصه‏در‏این‏
قسمت‏وارد‏‏نمایید.‏‏در‏این‏کتاب‏‏زمان‏تدریس‏فرمان‏ها‏‏و‏خلاصه‏هر‏دستور‏درجلوی‏قسمت‏Command‏اضافه‏شده‏است.

‏-‏‏زمانی‏که‏در‏خط‏فرمان‏هیچ‏دستوری‏در‏حال‏اجرا‏نباشد‏درقسمت‏خط‏فرمان‏کلیک‏راست‏ماوس‏را‏انجام‏دهید‏
حالا‏می‏‏توانید‏شش‏دستور‏آخر‏اجرا‏شده‏را‏دیده‏‏و‏برای‏‏استفاده‏از‏آنها‏روی‏دستور‏مورد‏نظر‏کلیک‏‏نمایید.‏

 -  لیست هایی که به سمت پایین باز می شوند‏یکی‏دیگر‏از‏روش‏های‏اجرای‏دستورها‏در‏اتوکد‏‏می‏باشند‏که‏به‏
دو‏حالت‏می‏توانید‏از‏آنها‏استفاده‏کنید‏:‏یا‏با‏حرکت‏ماوس‏روی‏آنها‏کلیک‏‏کنید،‏یا‏کلید‏‏Alt‏‏را‏پایین‏نگه‏داشته‏
در‏این‏حالت‏زیر‏بعضی‏از‏حروف‏خط‏دار‏می‏شود‏اگر‏‏آن‏حرف‏را‏روی‏صفحه‏کلید‏فشار‏دهید‏منوی‏یاد‏شده‏باز‏
خواهد‏شد‏و‏در‏این‏منوی‏باز‏شده‏زیر‏‏بعضی‏از‏حروف‏فرمان‏ها‏نیز‏خط‏دار‏می‏باشد‏که‏با‏فشردن‏آن‏حرف‏فرمان‏

اجرا‏می‏شود.‏‏‏
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 -  جعبه ابزارها‏یکی‏دیگر‏از‏روش‏های‏اجرای‏فرمان‏ها‏در‏اتوکد‏می‏باشند‏دراین‏قسمت‏فرمان‏‏ها‏دسته‏بندی‏
شده‏و‏فرمان‏های‏مشابه‏مثلًا‏ترسیمی‏ها‏در‏یک‏نوار‏ابزار‏قرار‏گرفته‏اند.‏در‏‏نسخه‏های‏قبلی‏اتوکد‏زمانی‏که‏یک‏
نوار‏ابزار‏روی‏صفحه‏شناور‏بود،‏نام‏آن‏در‏بالای‏نوار‏‏نوشته‏می‏شد.‏اما‏در‏اتوکد‏2010‏برای‏دیدن‏نام‏نوار‏ابزار‏

باید‏مکان‏نمای‏خود‏را‏روی‏آن‏‏نگه‏دارید‏تا‏نام‏آن‏را‏مشاهده‏نمایید.‏‏

تا‏حدودی‏ روش‏ این‏ :‏ پویا  به صورت  فرمان ها  وارد کردن   -  روش 
وظیفه‏خط‏فرمان‏را‏نیز‏به‏‏عهده‏دارد.‏در‏این‏روش‏که‏در‏اتوکد‏2010‏
به‏صورت‏پیش‏فرض‏فعال‏می‏باشد،‏می‏توانید‏‏اطلاعات‏خط‏فرمان‏را‏در‏
صفحه‏تصویر‏ببینید.‏برای‏فعال‏و‏غیر‏فعال‏کردن‏این‏روش‏می‏‏توانید‏از‏

کلید‏تابعی‏‏‏f12‏‏استفاده‏کنید.‏‏‏

 -  منوی صفحه ای‏روش‏قدیمی‏است‏که‏از‏طریق‏
مسیر‏نوشته‏شده‏در‏بالا‏می‏توانید‏آن‏را‏به‏‏صفحه‏
نرم‏افزار‏اضافه‏کنید.‏در‏تصویر‏روبرو‏اجرای‏فرمان‏ها‏
را‏از‏این‏طریق‏مشاهده‏می‏کنید.‏‏کافی‏است‏روی‏
گزینه‏ها‏کلیک‏کنید‏و‏به‏صفحه‏بعدی‏بروید.‏این‏
روش‏به‏دلیل‏اینکه‏صفحه‏‏تصویر‏را‏کوچک‏می‏کند‏

زیاد‏مورد‏استفاده‏قرار‏نمی‏گیرد.‏‏
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‏-  یکی دیگر از روش های اجرای فرمان ها در اتوکد استفاده از نوار ریبون می باشد.‏از‏نسخه‏‏اتوکد‏2009‏
روش‏اجرای‏فرمان‏ها‏از‏طریق1‏‏Dashboard‏‏حذف‏شده‏و‏اجرای‏فرمان‏ها‏از‏‏طریق‏نوار‏‏Ribbon‏‏اضافه‏شده‏
که‏طریقه‏جدیدی‏از‏دسته‏بندی‏فرمان‏ها‏در‏اتوکد‏می‏باشد.‏‏نوار‏Ribbon‏‏‏به‏صورت‏پیش‏فرض‏در‏اتوکد‏2010‏
جاری‏می‏باشد.‏این‏نوار‏را‏در‏قسمت‏‏بالای‏صفحه‏اتوکد‏به‏سه‏طریق‏می‏توان‏دیدکه‏در‏تصاویر‏بالا‏نمایان‏می‏باشد‏
که‏با‏کلیک‏بر‏‏روی‏فلش‏کوچک‏سمت‏راست‏این‏نوار‏می‏توانید‏مدل‏های‏مختلف‏این‏نوار‏را‏ببینید‏و‏از‏‏طریق‏
مسیر‏‏Ribbon‏-Palettes‏-Tools‏‏یا‏از‏طریق‏تایپ‏کلمه‏‏Ribbon‏‏به‏صورت‏‏مستقیم‏در‏خط‏فرمان‏می‏توانید‏
این‏نوار‏را‏به‏صفحه‏تصویر‏اضافه‏کنید.‏یکی‏از‏خصوصیات‏‏خوب‏نوار‏‏Ribbon‏‏و‏‏Toolbars‏‏این‏است‏که‏اگر‏
مکان‏نمای‏خود‏را‏برای‏مدت‏زمان‏‏کوتاهی‏روی‏یکی‏از‏فرمان‏ها‏نگه‏دارید‏اتوکد‏به‏صورت‏خودکار‏توضیحاتی‏
در‏مورد‏دستور‏و‏‏مثال‏های‏عملی‏آن‏نشان‏می‏دهد‏و‏اگر‏در‏این‏حالت‏ازکلید‏‏‏f1‏‏استفاده‏نمایید‏به‏طور‏‏مستقیم‏

راهنمای‏آن‏دستور‏خاص‏را‏مشاهده‏می‏کنید.‏‏

1-‏در‏نسخه‏های‏قبلی‏اتوکد‏قبل‏از‏اضافه‏شدن‏Ribbon‏به‏صفحه‏اتوکد‏این‏دستورها‏در‏Dash board‏جای‏داشتند‏که‏از‏نسخه‏2009‏حذف‏و‏به‏جای‏
آن‏Ribbon‏اضافه‏شد.
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‏دسترسی‏به‏ابزارهای‏عمومی

نوار‏ریبون

مکان‏نما

مشاهده‏مدل‏های‏مختلف‏نوار‏ریبون

Coordinate‏values
مشاهده‏مدل‏های‏مختلف‏نوار‏ریبون........................................
Drawing‏tools‏)Osnap‏,‏Polar‏,‏Snap...‏(
ابزار‏کمک‏ترسیمی........................................................................
Quick‏Properties
دسترسی‏سریع‏به‏ویژگی‏ها.......................................................

Model
فضای‏مدل‏یا‏سه‏بعدی................................................................
Layout
فضای‏کاغذ‏یا‏دو‏بعدی................................................................

Quick‏View‏tools
دسترسی‏سریع‏به‏فضای‏مدل‏یا‏فضای‏کاغذ.............................

Navigation‏tools
ابزارکنترل‏دید‏در‏صفحه‏نمایش................................................
Annotation‏tools
مقیاس‏چاپ‏و‏مقیاس‏حاشیه‏نویسی........................................
Workspaces
انتخاب‏مدل‏فضای‏کاری‏..............................................................
Lock
قفل‏کردن‏حرکت‏نوارابزارها‏و‏منوهای‏شناور.........................
Clean‏screen
حذف‏تمام‏منوها‏,‏نوارابزارها‏,‏خط‏فرمان‏و‏بازگشت‏دوباره‏
آنها‏.....................................................................................................

سیستم‏مختصات‏کاربر

نوار‏وضعیت

سفارشی‏سازی‏دسترسی‏به‏ابزارهای‏عمومی
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تنظیمات صفحه نرم افزار
کاربران‏با‏سابقه‏اتوکد‏از‏قسمت‏‏MenuBar‏‏در‏اتوکد‏استفاده‏های‏زیاد‏می‏کردند‏ولی‏این‏نوار‏در‏‏اتوکد‏2010‏
به‏صورت‏پیش‏فرض‏موجود‏نمی‏باشد.‏برای‏احضار‏و‏اضافه‏نمودن‏این‏نوار‏به‏صفحه‏‏اتوکد‏در‏تصویر‏پایین‏دو‏

روش‏وجود‏دارد.‏

چون‏به‏صورت‏پیش‏فرض‏هیج‏نوار‏ابزاری‏در‏صفحه‏اتوکد‏2010‏موجود‏نمی‏باشد،‏برای‏اضافه‏کردن‏‏نوار‏ابزار‏
دلخواه‏به‏صفحه‏اتوکد‏مسیر‏ذیل‏را‏دنبال‏کنید‏و‏روی‏نوار‏ابزار‏مورد‏نظر‏کلیک‏نمایید.‏‏
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

دراتوکد‏امکانی‏فراهم‏است‏تا‏شما‏بتوانید‏محیط‏کار‏خود‏را‏انتخاب‏کنید‏و‏اگر‏به‏محیط‏جدید‏عادت‏‏نکرده‏اید‏
و‏می‏خواهید‏از‏مدل‏محیط‏های‏قبلی‏اتوکد‏استفاده‏نمایید،‏می‏توانید‏از‏طریق‏تصاویر‏‏شکل‏زیر،‏روش‏موردنظر‏

خود‏را‏انتخاب‏کنید.‏به‏عنوان‏مثال‏مسیر‏زیر‏را‏دنبال‏کنید‏تا‏از‏مدل‏‏classic‏Autocad‏‏استفاده‏نمایید.‏‏

چون‏به‏صورت‏پیش‏فرض‏جدول‏‏Start up‏‏در‏اتوکد‏2010‏ظاهر‏نمی‏شود‏برای‏دستیابی‏به‏این‏کادر‏باید‏مسیر‏
زیر‏را‏در‏خط‏فرمان‏تایپ‏نموده‏و‏در‏جواب‏پرسش‏اتوکد‏عدد‏یک‏را‏تایپ‏و‏کلید‏‏Enter‏‏را‏فشار‏دهید.‏بعد‏از‏

انجام‏این‏کار‏یک‏بار‏نرم‏افزار‏را‏بسته‏و‏دوباره‏باز‏کنید.‏‏
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 
رنگ‏صفحه‏تصویر‏در‏اتوکد‏2010‏سفید‏می‏باشد.‏برای‏تغییر‏رنگ‏زمینه‏اتوکد‏می‏توانید‏مسیر‏زیر‏را‏‏دنبال‏

نموده‏و‏آن‏را‏تغییر‏دهید.‏
برای‏تغییر‏اندازه‏مکان‏نما‏می‏توانید‏این‏مسیر‏را‏دنبال‏کنید.‏بهتر‏است‏این‏اندازه‏را‏به‏عدد‏100تغییر‏دهید.‏‏

بزرگ‏شدن‏اندازه‏خطوط‏مکان‏نما‏برای‏سرعت‏بخشیدن‏به‏امر‏ترسیم‏مفید‏می‏باشد.

‏-‏‏در‏اتوکد‏2010‏ابزار‏کمک‏ترسیم‏به‏شکل‏آیکن
‏می‏باشند.‏مانند‏شکل‏روبه‏رو.

‏-‏‏اگر‏بخواهید‏که‏به‏جای‏تصویر‏آیکن‏این‏ابزار،‏نام‏
ابزار‏را‏ببینید،‏می‏توانید‏با‏استفاده‏از‏کلیک‏‏راست
‏ماوس‏برروی‏این‏ابزار،منوی‏مورد‏نظر‏را‏بازنموده‏

و‏روی‏گزینه‏‏Icons‏Use‏‏کلیک‏‏نمایید.‏

کمک‏ ابزار‏ کردن‏ اضافه‏ یا‏ حذف‏ جهت‏ ‏-‏‏
ترسیمی‏‏)از‏روی‏نوار‏وضعیت(‏مانند‏شکل‏
این‏ روی‏ ماوس‏ راست‏ کلیک‏ بعد‏‏از‏ روبرو‏
روی‏ و‏ گزینه‏‏Display‏‏ روی‏ بر‏ ابزار،‏ نوار‏

ابزار‏موردنظر‏کلیک‏‏نمایید.‏‏
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

قبل‏ از‏ که‏ را‏ فایل‏هایی‏ می‏توانید‏ دستور‏ این‏ از‏ استفاده‏ با‏ ‏-‏‏
ذخیره‏کرده‏اید‏را‏بازکنید.‏با‏اجرای‏‏این‏دستور‏کادر‏‏Select‏
به‏ کادر‏ این‏ طریق‏ از‏ می‏توانید‏ شما‏ و‏ شد‏ خواهد‏ باز‏ File‏‏

جستجوی‏‏فایل‏مورد‏نظر‏بپردازید.‏‏

باز‏کردن‏فایل

باز‏یابی‏نقشه‏ نقشه‏هایی‏ این‏دستور‏می‏توانید‏ از‏ استفاده‏ با‏ ‏-‏‏
که‏با‏دستور‏‏Open‏‏باز‏نمی‏شوند‏و‏دچار‏‏مشکل‏

شده‏اند‏را‏باز‏نمایید.‏

‏-‏‏این‏دستور‏فایل‏مورد‏نظر‏را‏بررسی‏کرده‏مشکلات‏آن‏را‏برطرف‏می‏کند‏و‏آن‏را‏باز‏می‏نماید.‏‏این‏دستور‏می‏تواند‏
اشکالاتی‏از‏قبیل‏انتقال‏فایل‏از‏یک‏دیسک‏سخت‏به‏رایانه‏و‏یا‏انواع‏‏Font‏‏را‏برطرف‏سازد‏)به‏ویژه‏فایل‏هایی‏با‏

فونت‏های‏فارسی‏که‏از‏رایانه‏‏ای‏به‏رایانه‏‏دیگر‏منتقل‏می‏شوند(.‏
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‏-‏‏با‏استفاده‏از‏این‏دستور‏می‏توانید‏نقشه‏های‏خود‏را‏با‏یک‏نام‏روی‏
رایانه‏ذخیره‏کنید.‏این‏‏دستور‏برای‏اولین‏اجرا‏در‏یک‏نقشه‏جدید‏
را‏می‏پرسد،‏ولی‏در‏مراحل‏بعدی‏‏ذخیره‏سازی‏ فایل‏موردنظر‏ نام‏

این‏کار‏با‏سرعت‏روی‏همان‏نام‏انجام‏خواهد‏شد.‏‏

را‏ دستور‏‏Save‏‏ با‏ شده‏ ذخیره‏ دستورفایل‏ این‏ از‏ استفاده‏ با‏ ‏-‏‏
‏می‏توانید‏با‏یک‏نام‏جدید‏ذخیره‏‏کنید.‏بعد‏از‏اجرای‏این‏دستور‏کادر
‏As‏Drawing‏Save‏‏بازشده‏و‏نام‏فایل‏مورد‏نظر‏را‏‏می‏پرسد.‏چون‏
فایل‏های‏ذخیره‏شده‏با‏نسخه‏های‏جدید‏را‏نمی‏توان‏با‏نسخه‏های‏
فرمت‏ می‏توانید‏ دستور‏ این‏ از‏ استفاده‏ با‏ نمود،‏ باز‏ اتوکد‏ قدیمی‏
نسخه‏مقصد‏را‏با‏استفاده‏از‏گزینه‏‏‏‏Type‏of‏File‏‏تعیین‏نمایید.‏‏

‏‏‏‏‏‏توجه‏:‏اگر‏فایلی‏را‏جهت‏انتقال،‏با‏فرمت‏های‏نسخه‏های‏قبلی‏اتوکد‏ذخیره‏نموده‏اید‏به‏هیچ‏‏عنوان‏بعد‏از‏
استفاده‏از‏دستور‏‏as‏Save‏از‏دستور‏‏Save‏‏استفاده‏نکنید‏و‏فایل‏را‏ببندید.‏زیرا‏‏دستور‏Save‏‏‏‏فرمت‏فایل‏شما‏را‏

به‏نسخه‏جاری‏تبدیل‏می‏کند.‏‏

ذخیره‏سازی‏با‏نام‏جدید

ذخیره‏سازی
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ایجاد‏صفحه‏جدید توجه:‏قبل‏از‏استفاده‏از‏دستور‏‏New‏‏متغیر‏سیستمی‏‏Startup‏‏
را‏به‏عدد‏یک‏تغییر‏دهید.‏‏

کادر‏‏Drawing‏New‏Create‏‏ اجرای‏دستور‏‏New‏‏ بعداز‏
باز‏خواهد‏شد.‏

یک‏ ایجاد‏ جهت‏ گزینه‏ دو‏ ‏Start‏‏ from‏ Scratchزبانه‏ ‏در‏
صفحه‏جدید‏وجود‏دارد‏که‏توضیح‏آنها‏در‏پایین‏آمده‏است.‏‏

با‏استفاده‏از‏این‏گزینه‏پایه‏تشکیل‏صفحه‏جدید‏بر‏اساس‏واحد‏اینچ‏و‏فوت‏می‏باشد‏و‏محدوده‏‏‏)limits‏grid(‏‏‏
صفحه‏شما‏به‏ابعاد‏12‏و‏9‏اینچ‏می‏باشد.‏

با‏استفاده‏از‏این‏گزینه‏پایه‏تشکیل‏صفحه‏جدید‏براساس‏واحد‏میلی‏متر‏می‏باشد‏و‏محدوده‏‏)limits‏grid(‏شما‏
به‏ابعاد‏429‏و‏297‏میلی‏متر‏می‏باشد.‏

 Use a Template

Start from Scratch
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با‏استفاده‏از‏زبانهTemplate‏‏می‏توانید‏از‏الگوهای‏آماده‏استفاده‏کنید.‏در‏این‏قسمت‏لیستی‏از‏این‏‏فایل‏های‏الگو‏
موجود‏می‏باشد‏بسته‏به‏نوع‏کاری‏که‏انجام‏می‏دهید‏می‏توانید‏فایل‏الگو‏را‏‏انتخاب‏کنید‏فایل‏های‏الگو‏با‏پسوند‏
‏dwt.‏‏‏می‏باشد‏و‏همیشه‏به‏همین‏شکل‏باقی‏می‏ماند‏و‏‏چیزی‏روی‏آنها‏ذخیره‏نمی‏شود.‏اگر‏شما‏مایل‏به‏ساخت‏
یک‏فایل‏الگو‏باشید‏بعد‏از‏آماده‏کردن‏‏موارد‏مورد‏نیاز‏از‏قبیل‏کادر،‏لایه‏،‏نوع‏خط‏،‏بلوک‏و...‏می‏توانید‏با‏استفاده‏
از‏دستور‏‏as‏‏Save‏‏و‏گزینه‏‏type‏of‏File‏‏و‏انتخاب‏پسوند‏‏dwt.‏‏‏و‏اختصاص‏یک‏نام‏به‏آن‏فایل‏‏یک‏الگوی‏

‏جدید‏ایجاد‏کنید.‏‏

با‏استفاده‏از‏این‏زبانه‏می‏توانید‏نوع‏واحد‏ترسیمی‏نقشه،‏نوع‏زاویه‏مورد‏استفاده،‏جهت‏شروع‏‏زاویه‏صفر،‏جهت‏
مثبت‏و‏منفی‏زاویه‏و‏مساحت‏محدوده‏ترسیم‏را‏تغییر‏دهید.‏

با‏استفاده‏از‏این‏گزینه‏می‏توانید‏دو‏قسمت‏از‏تنظیم‏ها‏یعنی‏واحد‏ترسیمی‏نقشه‏و‏مساحت‏محدوده‏ترسیم‏را‏
‏تغییر‏دهید.‏‏

این‏گزینه‏توضیح‏مختصری‏در‏مورد‏انتخاب‏های‏بالا‏را‏یادآور‏می‏شود.

با‏استفاده‏از‏این‏زبانه‏برای‏ایجاد‏یک‏فایل‏جدید‏می‏توانید‏پیش‏فرض‏های‏اتوکد‏را‏تغییر‏دهید.‏‏

 Select a‏Template

 Use a Wizard

 Advanced Setup

Quick Setup

Wizard Description
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با‏استفاده‏از‏این‏دستور‏می‏توانید‏یک‏مرحله‏به‏عقب‏برگشته‏و‏اثر‏آخرین‏
تکرار‏ بار‏ را‏می‏توانید‏چندین‏ را‏‏برگردانید.‏دستور‏‏U‏‏ انجام‏شده‏ دستور‏

کنید‏و‏هر‏بار‏آخرین‏دستور‏از‏بین‏می‏رود.‏‏

با‏استفاده‏از‏این‏دستور‏می‏توانید‏اثر‏آخرین‏دستورU‏‏را‏برگردانید‏به‏شرط‏
آنکه‏بلافاصله‏بعد‏از‏‏دستور‏‏U‏‏از‏این‏دستوراستفاده‏نمایید‏زیرا‏این‏دستور‏

فقط‏یکبار‏عمل‏می‏کند.‏‏

یا‏‏Exit‏‏در‏خط‏ از‏دستور‏‏Quit‏‏ اتوکد‏می‏توانید‏ از‏ برای‏خروج‏
آیا‏ که‏ شده‏ پرسیده‏ جواب‏‏پرسش‏ در‏ و‏ نمایید‏ استفاده‏ فرمان‏
تغییرات‏در‏این‏فایل‏دخیره‏شوند‏یا‏خیر؟‏یکی‏از‏گزینه‏های‏Yes‏
یا‏No‏را‏انتخاب‏‏نمایید‏تا‏از‏نرم‏افزار‏اتوکد‏خارج‏شوید.‏در‏صورت‏

انصراف‏می‏توانید‏از‏گزینه‏Cancel‏استفاده‏کنید.‏‏

با‏استفاده‏از‏این‏دستور‏می‏توانید‏تمام‏موارد‏اضافی‏
استفاده‏ آنها‏ از‏ اما‏ نموده‏اید‏ جاری‏ فایل‏ وارد‏ که‏
فایل‏ حجم‏ نتیجه‏ در‏ که‏ کنید‏ حذف‏ را‏ ‏نکرده‏اید‏
شما‏کم‏می‏شود.‏معمولا‏ًاز‏این‏دستور‏در‏پایان‏کار‏
از‏آن‏حتما‏ًیک‏ از‏استفاده‏ بعد‏ ‏استفاده‏می‏کنند‏و‏
بار‏از‏دستور‏‏‏Save‏‏نیز‏استفاده‏کنید‏تا‏این‏‏تغییرات‏

ذخیره‏شوند.‏

لغو‏آخرین‏دستور

Uلغو‏آخرین‏

پاک‏سازی‏شیت‏نقشه

خروج‏از‏نرم‏افزار‏اتوکد
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نمونه سؤالات چهار گزینه ای پایان واحد کار
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‏1-‏براي‏ذخیره‏ترسیم‏‏ها‏از‏کدام‏دستور‏زير‏استفاده‏می‏کنید؟‏
File‏‏از‏منوي‏‏Saveب(‏گزينه‏‏‏‏ الف(‏گزينه‏‏Open‏‏از‏منوي‏‏File‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

File‏‏از‏منوي‏‏Recovery‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د(‏گزينه‏‏ ج(‏گزينه‏‏New‏‏از‏منوي‏‏‏‏File‏

‏2-‏آخرين‏موضوع‏ترسیمی‏را‏با‏‏U‏‏حذف‏کرده‏ايم‏و‏می‏خواهیم‏مجددا‏ً‏‏‏‏‏روي‏صفحه‏برگردانیم.‏از‏چه‏دستوري‏‏بايد‏استفاده‏کرد؟‏‏
R‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د(‏‏Redoج(‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ب(‏‏U‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الف(‏‏Oops‏

‏3-‏نرم‏افزار‏‏‏AutoCAD‏‏نقشه‏ها‏را‏با‏چه‏پسوندي‏ذخیره‏می‏کند؟‏‏
3ds.د(‏‏‏ ‏ ج(‏dxf.‏‏ ب(‏‏dwt.‏‏ الف(‏‏dwg.‏‏

‏4-‏با‏کدام‏گزينه‏می‏توان‏فايل‏هاي‏ذخیره‏شده‏قبلي‏را‏باز‏نمود؟‏‏
ب(‏‏‏Open‏‏ ‏‏ الف(‏Create‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

Save‏As‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د(‏‏ ج(‏‏Save‏‏‏

‏5-‏با‏کدام‏گزينه‏می‏توان‏فايل‏هاي‏نقشه‏را‏با‏نام‏جديد‏ذخیره‏نمود؟
‏‏‏‏‏‏‏د(‏‏‏New‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ج(‏As‏Save‏‏‏ ‏‏‏‏ب(‏Open‏‏‏ الف(‏‏Save‏

‏6-‏کلید‏‏Ctrl+S‏‏معادل‏کدام‏دستور‏در‏‏CAD‏‏می‏باشد.‏‏
د(‏‏‏New‏‏ ‏‏‏‏ج(‏As‏Save‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ب(‏‏Exit‏‏‏ الف(‏‏Save‏

‏7-‏کاربرد‏کلید‏‏‏F1‏‏در‏‏CAD‏‏چیست؟‏‏
‏‏‏‏ب(‏‏‏Help‏‏ويندوز‏ ‏‏‏‏ الف(‏Help‏‏اتوکد‏‏
‏‏‏‏د(‏‏خروج‏از‏اتوکد ج(‏صفحه‏متني‏اتوکد‏

‏8-‏براي‏اضافه‏کردن‏يك‏‏toolbar‏‏به‏صفحه‏‏AutoCAD‏‏از‏چه‏منويي‏استفاده‏مي‏شود؟‏‏
الف(‏‏View‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ب(‏‏Tools‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ج(‏‏Format‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د‏(‏‏Modify‏‏‏‏
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ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

ساعت‏های‏آموزش

عملینظری
‏4‏‏3‏

واحد کار دوم 

توانایی‏واردکردن‏مختصات‏نقاط‏به‏روش‏های‏مختلف‏و‏شناخت‏زوایه‏ها‏
در‏‏‏‏Autocad‏‏)دوبعدی(‏‏

‏1-‏‏سیستم‏های‏مختصات‏در‏اتوکد‏را‏نام‏ببرد.‏
‏‏

‏2-‏‏مختصات‏نقاط‏را‏با‏استفاده‏از‏روش‏دکارتی‏مطلق‏اجرا‏کند.‏

‏3-‏‏مختصات‏نقاط‏را‏در‏روش‏دکارتی‏نسبی‏وارد‏کند.‏

‏4-‏‏مختصات‏قطبی‏مطلق‏را‏شرح‏داده‏و‏آن‏را‏اجرا‏کند.‏

‏5-‏‏با‏استفاده‏از‏روش‏قطبی‏نسبی‏مختصات‏نقاط‏را‏وارد‏کند.‏

‏6-‏‏سیستم‏امتداد‏حرکت‏کشسانی‏را‏توضیح‏دهد.‏‏
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

فرمول‏کلی‏)‏XL,YL‏(‏

شکل‏ چون‏ تمرین‏ این‏ در‏
مثلثاتی‏ دایره‏ اول‏ ربع‏ در‏
است‏پس‏همه‏اعداد‏مثبت‏

می‏باشد.‏

این‏دستور‏ پیش‏فرض‏ و‏ است‏ فعال‏ پیش‏فرض‏ به‏صورت‏ در‏2010‏‏‏AutoCAD‏‏چون‏‏Input‏Dynamic‏‏
‏سیستم‏نسبی‏می‏باشد‏پس‏برای‏ورود‏اطلاعات‏به‏صورت‏مطلق‏باید‏از‏علامت‏‏‏#‏‏‏قبل‏از‏ورود‏‏مختصات‏استفاده‏
‏‏را‏ ‏Dynamic‏ Inputابزار می‏توانید‏ کلید‏‏‏F12‏ به‏وسیله‏ نکنید‏ استفاده‏ #‏ ازعلامت‏ می‏خواهید‏ اگر‏ و‏ شود،‏‏

غیرفعال‏کنید.

ـق
ـــ

طلـ
ی‏م

ارت
ـــ

کــ
ت‏د

ــا
صــ

خت
مــ

 2010  AutoCAD  سیستم های وارد کردن نقاط در
‏‏

اتوکد‏یک‏نرم‏افزار‏‏Vector‏‏می‏باشد،‏پس‏با‏مختصات‏نقاط‏سر‏و‏کار‏دارد.‏به‏همین‏علت‏اتوکد‏در‏‏ترسیم‏های‏
انجام‏شده‏دقت‏بسیار‏بالایی‏را‏دارا‏است‏در‏بسیاری‏از‏موارد‏اتوکد‏از‏کاربر‏مختصات‏دقیق‏‏یک‏نقطه‏را‏می‏خواهد‏

لذا‏کاربر‏باید‏با‏سیستم‏های‏وارد‏کردن‏نقاط‏آشنا‏باشد‏تا‏با‏بهترین‏روش‏مورد‏‏نیاز‏پاسخ‏گو‏باشد.‏
از‏آنجایی‏که‏وارد‏کردن‏یک‏نقطه‏بدون‏دستوری‏خاص‏معنایی‏ندارد‏لذا‏برای‏تدریس‏یا‏تمرین‏این‏‏دستور‏از‏

فرمان‏‏Line‏‏کمک‏گرفته‏شده‏است.‏

‏1- روش دکارتی مطلق
در‏این‏روش‏مختصات‏تمامی‏نقاط‏نسبت‏به‏صفر‏و‏صفر‏مطلق‏سیستم‏محاسبه‏می‏گردد.‏

به‏دو‏تمرین‏‏زیر‏دقت‏کنید.‏
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مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکدواحد کار دوم 

 2- روش دکارتی نسبی 
در‏این‏روش‏مختصات‏نقاط‏نسبت‏به‏نقطه‏ماقبلشان‏محاسبه‏شده‏و‏ترسیم‏می‏شوند.‏

در‏این‏سیستم‏اگر‏ابزار‏‏Input‏Dynamic‏‏فعال‏باشد‏می‏توانید‏مختصات‏را‏مستقیم‏وارد‏کنید‏و‏اگر‏این‏‏ابزار‏
غیر‏فعال‏باشد‏باید‏قبل‏از‏ورود‏اطلاعات‏از‏کاراکتر‏@‏استفاده‏شود‏تا‏سیستم‏مختصات‏را‏نسبی‏‏فرض‏کند.‏در‏
این‏حالت‏اگر‏خط‏ترسیمی‏افقی‏باشد‏مقدار‏‏Y‏‏آن‏مساوی‏صفر‏می‏باشد‏و‏اگر‏خط‏در‏‏حالت‏عمودی‏باشد‏‏X‏‏آن‏

مساوی‏صفر‏در‏نظر‏گرفته‏می‏شود.‏

در‏روش‏نسبی‏نقطه‏اول‏را‏می‏توانید‏به‏دلخواه‏با‏
کلیک‏ماوس‏هر‏جایی‏از‏صفحه‏تصویر‏وارد‏کنید.‏

فرمول‏کلی‏)‏XL.YL‏‏@(‏

بی
ـس

ـــ
‏نـ
تی

ـار
ـــ

دکـ
ت‏

ــا
صــ

خت
مــ

در‏ترسیم‏این‏تمرین‏ها‏‏Input‏Dynamic‏‏غیر‏فعال‏در‏نظر‏گرفته‏شده‏است.‏
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

 3- مختصات قطبی مطلق
در‏این‏سیستم‏ترسیم‏به‏واسطه‏داشتن‏طول‏)L(‏و‏زاویه‏خط‏)A(‏نسبت‏به‏صفر‏و‏صفر‏دستگاه‏محاسبه‏می‏شود.‏

‏
شکل‏زیر‏حالت‏پیش‏‏فرض‏شروع‏زاویه‏صفر‏و‏جهت‏مثبت‏و‏منفی‏زاویه‏را‏نشان‏می‏دهد.‏این‏حالت‏‏در‏ترسیم‏

هر‏نقطه‏در‏این‏روش‏‏مصداق‏دارد.‏
جهت‏زاویه‏ها‏در‏این‏حالت‏خلاف‏عقربه‏های‏ساعت‏مثبت‏می‏باشد.‏

در‏ترسیم‏این‏تمرین‏‏Input‏Dynamic‏‏فعال‏
در‏نظر‏گرفته‏شده‏است.‏

فرمول‏)‏L<A‏(‏

مــختصــــات‏قطبـی‏مطلـــــق
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مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکدواحد کار دوم 

 4- مختصات قطبی نسبی
در‏این‏روش‏به‏واسطه‏داشتن‏طول‏و‏زاویه‏خط‏نسبت‏به‏مختصات‏نقطه‏قبل‏ترسیم‏انجام‏می‏شود.‏

در‏این‏تمرین‏ها‏هر‏جایی‏که‏خط‏تغییر‏مسیر‏داده‏برای‏درک‏بهتر‏موضوع‏از‏یک‏دایره‏فرضی‏استفاده‏‏شده‏است. 

 5- سیستم امتداد حرکت کشسانی
در‏این‏سیستم‏بدون‏در‏نظر‏گرفتن‏زاویه‏هر‏زمان‏مکان‏نما‏را‏در‏جایی‏ثابت‏نگه‏دارید‏از‏آخرین‏نقطه‏‏یک‏اثر‏به‏
مکان‏نما‏متصل‏می‏باشد،‏اگر‏عددی‏را‏تایپ‏کنید‏وکلید‏اینتر‏را‏فشار‏دهید‏در‏همان‏جهت‏‏به‏مقدار‏وارد‏شده‏

خط‏ترسیم‏می‏شود.‏

فرمول‏کلی‏)‏L<A‏‏@(‏

مــختصــــات‏قطبــی‏نــــسبی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

تمرین کارگاهی 

1-‏با‏استفاده‏از‏دستور‏Line‏شکل‏های‏زیر‏را‏با‏روش‏دکارتی‏مطلق‏ترسیم‏کنید. 

2-‏با‏استفاده‏از‏دستور‏Line‏شکل‏های‏زیر‏را‏با‏روش‏دکارتی‏نسبی‏ترسیم‏کنید. 

3-‏با‏استفاده‏از‏دستور‏Line‏شکل‏های‏زیر‏را‏با‏روش‏نسبی‏قطبی‏ترسیم‏کنید. 



اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالات چهار گزینه ای پایان واحد کار

25

واحد کار دوم 

 1- فرمول  45< 2 @ در مختصات.............................. درست است.  
د( کروي   ج( نسبي مطلق   ب(نسبی قطبي   الف( دکارتي مطلق 

 2- پيش فرض  اتوکد براي شروع زاويه صفر................. 
الف(  East  يا جهت مثبت محور  x  هاست.                          ب(  West  يا جهت منفي محور  x  هاست.           

د(  North  يا جهت مثبت محور  y  هاست.  ج(  South  يا جهت مثبت محور  y  هاست.                   

 3- کاراکتر  @  از ترکيب کدام دو کليد به دست می آيد؟  
Alt   +2 ب( کليد شماره        Ctrl  +   5   الف( کليد شماره

Ctrl   +2  د( کليد شماره        Shift    + 2 ج(    کليد شماره

 4- کدام يك از گزينه هاي زير در مختصات نسبی درست است؟ 
الف( 2 ,  4                 ب(  @2> 30              ج(  @ 2,0               د( 2,4 @

  5 - اگر بخواهيم خطي افقي به طول5 سانتی متر از نقطه )  4,10  ( ترسيم کنيم، مختصات نقطه بعد کدام است؟
   الف( )  4,15  (              ب( )  9,15  (                  ج( )  9,10  (                 د( )5 ,0(

 6- ساختار ) XL,YL @( مربوط به کدام روش تعيين مختصات است؟ 
الف( دکارتی مطلق                                                    ب( دکارتی نسبی

ج( قطبی مطلق                                                        د( قطبی نسبی

 7- کاراکتر # از ترکيب کدام دو کليد به دست می آيد.  
Alt   + 3 ب( کليد شماره            Ctrl  +   4   الف( کليد شماره
Ctrl  +3 د( کليد شماره            Shift  +3  ج(    کليد شماره
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ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

ساعت‏های‏آموزش

عملینظری
‏2‏ ‏2‏

واحد کار سوم 

توانایی‏اجرای‏دستورهای‏تغییر‏دید‏و‏کنترل‏صفحه‏نمایش‏‏

‏1-‏‏دستور‏‏‏Zoom‏‏را‏به‏روش‏های‏مختلف‏اجرا‏کند.‏
‏‏‏

‏2-‏‏ازدستور‏‏wheels‏Steering‏‏استفاده‏کند.‏

‏3-‏‏دستور‏‏Pan‏‏را‏اجرا‏کند.‏

‏4-‏‏دستور‏‏Redraw‏‏و‏‏Regen‏‏را‏مورد‏استفاده‏قرار‏دهد.‏

‏5-‏‏متغیر‏سیستمیBlipmode‏‏و‏‏Fill‏‏را‏اجرا‏کند.‏‏
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

دیداری‏ اندازه‏ می‏توانید‏ دستور‏ این‏ از‏ استفاده‏ با‏
موضوعات‏روی‏صفحه‏مانیتور‏را‏کنترل‏کنید.‏

اجرا‏ قابل‏ روبه‏رو‏ روش‏های‏ از‏ یکی‏ به‏ دستور‏ این‏
است.‏

‏1-‏اجرای‏دستور‏

در‏این‏مرحله‏که‏پیش‏فرض‏می‏باشد،‏اگر‏با‏دو‏کلیک‏یک‏پنچره‏باز‏کنید‏ترسیم‏های‏درون‏پنجره‏‏بزرگ‏نمایی‏
می‏شوند‏یا‏می‏توانید‏از‏یکی‏از‏زیر‏دستورهای‏‏ZOOM‏‏استفاده‏کنید.‏

آن‏ باشند‏ بزرگ‏تر‏ محدوده‏ از‏ ترسیم‏ها‏ اگر‏ و‏ می‏دهد‏ نشان‏ را‏ محدوده‏‏Limits‏‏ همان‏ گزینه‏ این‏ واقع‏ در‏
‏محدوده‏را‏نیز‏نمایش‏می‏دهد.‏

با‏استفاده‏از‏این‏گزینه‏ابتدا‏جایی‏که‏قرار‏است‏در‏پایان‏دستور‏در‏مرکز‏صفحه‏قرار‏گیرد‏‏پرسیده‏می‏شود‏و‏
سپس‏ارتفاع‏صفحه‏تصویر‏درخواست‏می‏شود.‏پس‏در‏نتیجه‏هرچه‏ارتفاع‏صفحه‏‏تصویر‏عدد‏کوچک‏تری‏باشد‏

بزرگ‏نمایی‏بیشتر‏صورت‏می‏گیرد.

بزرگ‏نمایی‏و‏کوچک‏نمایی
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

‏‏با‏استفاده‏از‏این‏گزینه‏سه‏مستطیل‏سبز‏و‏آبی‏و‏سفید‏رنگ‏در‏صفحه‏دیده‏خواهد‏شد.‏‏محدوده‏سبز‏رنگ‏
بزرگ‏نمایی‏جاری‏بوده‏مستطیل‏آبی‏رنگ‏همان‏‏All‏Zoom‏‏می‏باشد‏و‏مستطیل‏‏سفید‏رنگ‏که‏با‏کلیک‏

کردن‏متغیر‏می‏شود‏می‏تواند‏بزرگ‏نمایی‏جدید‏را‏ایجاد‏کند.‏

بزرگ‏ترین‏بزرگ‏نمایی‏صفحه‏می‏باشد.‏
با‏استفاده‏از‏این‏گزینه‏تمامی‏ترسیم‏ها‏به‏کناره‏های‏صفحه‏ترسیم‏می‏رسند‏و‏در‏بزرگ‏ترین‏حالتی‏که‏‏می‏توان‏

تمام‏ترسیم‏ها‏را‏نشان‏داد‏بزرگ‏نمایی‏انجام‏می‏شود.‏

‏بزرگ‏نمایی‏قبلی‏محسوب‏می‏شود.‏
این‏گزینه‏می‏تواند‏تا‏ده‏بزرگ‏نمایی‏قبلی‏را‏در‏حافظه‏خود‏ذخیره‏داشته‏باشد.‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏Vmax‏‏
کوچک‏ترین‏بزرگ‏نمایی‏محسوب‏می‏شود.‏‏این‏گزینه‏تا‏اتوکد‏شماره‏12‏در‏زیر‏دستور‏‏Zoom‏‏وجود‏داشت‏

اما‏از‏آن‏به‏بعد‏خود‏گزینه‏وجود‏‏ظاهری‏ندارد‏ولی‏در‏عمل‏بزرگ‏نمایی‏را‏انجام‏می‏دهد.‏
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

‏‏این‏گزینه‏پیش‏فرض‏دستور‏‏Zoom‏‏نیز‏می‏باشد‏که‏با‏اجرای‏این‏گزینه‏با‏کلیک‏کردن‏درون‏صفحه‏و‏‏ایجاد‏یک‏
پنجره‏آن‏پنجره‏به‏صفحه‏تصویر‏شما‏می‏رسد.‏

‏با‏اجرای‏این‏گزینه‏شما‏می‏توانید‏موضوع‏خود‏را‏انتخاب‏کنید.‏)با‏کلیک‏روی‏موضوع(‏‏آن‏موضوع‏در‏بزرگ‏ترین‏
حالت‏نشان‏داده‏می‏شود.‏

اگر‏بعد‏از‏اجرای‏دستور‏‏Zoom‏‏بلافاصله‏کلید‏اینتر‏را‏فشار‏دهید.‏این‏بزرگ‏نمایی‏اجرا‏می‏شود‏و‏با‏‏Drag‏‏کردن‏
به‏سمت‏پایین‏و‏بالا‏بزرگ‏نمایی‏و‏کوچک‏نمایی‏انجام‏می‏شود.‏

روش‏های‏اجرای‏دستور‏Zoom‏در‏تصویر‏بالا‏مشاهده‏می‏شود.‏
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

دیداری‏ اندازه‏ می‏توانید‏ دستور‏ این‏ از‏ استفاده‏ با‏
موضوعات‏روی‏صفحه‏مانیتور‏را‏کنترل‏کنید.‏

این‏دستور‏از‏اتوکد‏2009‏به‏دستور‏ها‏اضافه‏‏شده‏
وکاری‏مشابه‏دستور‏Zoom‏همراه‏با‏امکانات‏سه‏

بعدی‏انجام‏می‏دهد.
اجرا‏ قابل‏ روبه‏رو‏ روش‏های‏ از‏ یکی‏ به‏ دستور‏ این‏

است.‏

سمت‏ پایین‏ کوچک‏ مثلث‏ از‏ استفاده‏ با‏
چپ‏و‏کلیک‏روی‏آن‏از‏طریق‏منوی‏باز‏
شده‏می‏توانید‏یکی‏از‏آیکن‏های‏مورد‏نظر‏

خود‏را‏انتخاب‏کنید.‏
روی‏ باید‏ دستور‏ این‏ از‏ استفاده‏ برای‏
گزینه‏مورد‏نظر‏عمل‏درگ‏را‏انجام‏دهید‏

تا‏دستور‏‏دلخواه‏اجرا‏شود.‏

کلیک‏ و‏ Rewind‏ گزینه‏ از‏ استفاده‏ با‏
روی‏آن‏تصاویر‏کوچکی‏از‏دیدهای‏قبلی‏
به‏شما‏نشان‏داده‏می‏شود‏که‏با‏کلیک‏روی‏
برمی‏گردید. دید‏ آن‏ به‏ نظر‏ مورد‏ ‏تصویر‏

)Zoom‏previousمشابه‏دستور‏(

چرخ‏فرمان‏یا‏هدایت‏گر
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

تصویر‏ صفحه‏ می‏توانید‏ دستور‏ این‏ از‏ استفاده‏ با‏
کاغذ‏ شما‏ که‏ است‏ زمانی‏ مانند‏ کنید،‏ جابه‏جا‏ را‏
‏نقشه‏کشی‏را‏روی‏میز‏نقشه‏کشی‏جابه‏جا‏کنید،‏این‏
دستور‏روی‏موضوع‏های‏ترسیم‏شده‏هیچ‏اثری‏‏ندارد.‏‏

ویندوز‏ در‏ دستور‏‏Refresh‏‏ معادل‏ دستور‏ این‏
می‏باشد‏و‏ترسیم‏ها‏را‏یکبار‏دیگر‏به‏ما‏نشان‏می‏دهد‏
‏و‏می‏تواند‏اثر‏‏Blipmode‏‏را‏از‏روی‏صفحه‏تصویر‏

حذف‏کند.‏

روی‏ کلیک‏ اثر‏ که‏ هستند‏ مانندی‏ +‏ علامت‏های‏
صفحه‏را‏نشان‏می‏دهند.‏‏

اجرای‏متغیر

مشخص‏کنید‏که‏این‏متغیر‏روشن‏باشد‏یا‏خاموش،

اجرای‏دستور

بعد‏از‏این‏که‏تصویر‏دست‏مانندی‏روی‏صفحه‏ظاهر‏شد‏می‏توانید‏روی‏صفحه‏کلیک‏کنید‏آن‏را‏نگه‏‏دارید‏و‏
به‏هر‏سمتی‏که‏می‏خواهید‏انتقال‏دهید.‏برای‏خروج‏می‏توانید‏از‏کلید‏‏Esc‏‏استفاده‏کنید.‏

جا‏به‏جایی‏صفحه‏تصویر

نمایش‏مجدد

متغیر‏سیستمی
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

با‏استفاده‏از‏این‏دستور‏تمامی‏ترسیم‏های‏موجود‏در‏
صفحه‏تصویر‏دوباره‏ترسیم‏می‏شوند.‏

به‏شکل‏‏چند‏ضلعی‏ از‏شکل‏اصلی‏خود‏خارج‏شده‏و‏ یا‏دایره‏ از‏مواقع‏موضوع‏های‏دوار‏مانند‏کمان‏ در‏بعضی‏
روی‏ را‏ متغیر‏‏سیستمی‏‏Fill‏‏ اثر‏ بخواهیم‏ اگر‏ کند.‏ برطرف‏ را‏ این‏مشکل‏ می‏تواند‏ می‏آیند‏دستور‏‏Regen‏‏ در‏

موضوع‏های‏توپر‏ببینیم‏باید‏دستور‏‏Regen‏‏را‏یکبار‏اجرا‏کنیم‏.

این‏متغیر‏روی‏موضوع‏های‏دوبعدی‏توپرُ‏اثر‏گذاشته‏
و‏می‏تواند‏آن‏ها‏را‏توخالی‏یا‏توپرُ‏ترسیم‏کند.‏

‏1-‏اجرای‏دستور

‏2-‏مشخص‏کنید‏این‏متغیر‏روشن‏باشد‏یا‏خاموش

برای‏دیدن‏اثر‏‏Fill‏‏روی‏موضوع‏ها‏بعد‏از‏تغییر‏این‏متغیر‏از‏دستور‏‏Regen‏‏استفاده‏کنید.‏
از‏جمله‏این‏دستورها‏می‏توان‏به‏موارد‏زیر‏اشاره‏کرد.

‏2d solid, donut, Pline, Trace‏

ترسیم‏مجدد

متغیر‏سیستمی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالات چهار گزینه ای پایان واحد کار

واحد کار سوم 

 1-دستور  Pan  به چه منظور استفاده می شود؟ 
    الف( انتقال قسمتي از ترسيمات به نقطه ديگر.          

    ب( تغيير مكان دادن صفحه نمايش بدون عوض شدن  مختصات نقاط.               
    ج( انتقال کل ترسيمات از نقطه اي به نقطه اي ديگر همراه با عوض شدن مختصات نقاط.   

    د( تغيير مكان دادن لايه ها.    
                                                        

 Zoom  Extends   -2   يعني............................... 
    الف( کوچك ترين  Zoom  صفحه.    ب( بزرگ ترين  Zoom  صفحه.     ج( بزرگ نمايي    د( کوچك نمايي 

 3- کدام يك از گزينه هاي زير براي ترسيم مجدد موضوع های ترسيم شده به کار می رود؟ 
Zoom Extents  )د              Regen  )ج                   Zoom All  )ب       Explode  )الف    

 Zoom Previous    -4  يعنی............................ 
   الف(  Zoom  بعدی          ب( نزديك ترين  Zoom           ج(  Zoom  قبلی         د(  Zoom  مرکزی  

 5- اگر دستور   Zoom   را دوبار اينتر کنيم کدام فرمان  Zoom  اجرا می شود؟  
Real time  )د               Extend  )ج              All  )ب                 Window   )الف   

 6- متغير سيستمی  Fill  روی کدام يك از دستور های زير اثر می گذارد؟ 
Ray  )د               Arc  )ج              Line  )ب                 Pline   )الف   
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موارد مهم درس را یادداشت کنید.

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................

‏‏‏‏...........................................................................................................................................................................................
‏‏‏‏‏





37

واحد کار چهارم 

ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف های رفتاری: 
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:    

ساعت های آموزش

عملینظری
 16  24 

دستورهای  از  استفاده  با  ساختمانی  نقشه های  انواع  ترسیم  توانایی 
 ترسیمی، کمک ترسیمی و ویرایشی  

 1-  دستورهای موجود در منوی  Draw  )ترسیمی( را اجرا کند. 

 2-  از ابزار کمک ترسیمی مانند  Select  و ابزارهای موجود در نوار وضعیت به خوبی 
استفاده  کند. 

 3-  دستورهای ویرایشی را مورد استفاده قرار دهد.  

 4-  با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی  نقشه های ساختمانی را ترسیم نماید .
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

- با استفاده از این دستور می توانید پاره خط،ترسیم 
کنید. برای این کار می توانید از همه روش های  ورود 

مختصات نقطه استفاده کنید. 

این دستور به یکی از روش  های روبه رو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور: ...........................................................................................................................

 2- نقطه اول را مشخص کنید. ) در تمرین پایین با ماوس کلیک شده است (  .............

 3- نقطه بعدی را مشخص کنید. )نقطه دوم (  ...........................................

 4- نقطه بعدی را مشخص کنید. )نقطه سوم (  ..........................................

 5- نقطه بعدی را مشخص کنید. )نقطه چهارم (  .........................

 6- با استفاده از زیردستور  Close  و تایپ حرف  C  در خط فرمان و فشردن کلید اینتر، آخرین نقطه  به نقطه 
اول رسیده و دستور تمام می شود.  در غیر این صورت با فشردن کلید اینتر از دستور خارج می شوید.

- در ترسیم این شکل از ابزار Ortho  استفاده شده است.

- ابزاری که در پایین از آنها یاد می شود، می توانند سرعت ترسیم را بالا ببرند. 
 Snap = F9  : باعث می شود مکان نما روی نقاط مشخصی پرش کرده، قفل شود. 

 Ortho = F8  : در این حالت می توانید خطوط افقی و عمودی را فقط با وارد کردن طول آنها و  جهت را با حرکت 
مکان نما  تعیین کنید. 

 Polar Tracking = F10  : این ابزار باعث می شود سرعت ترسیم خطوط زاویه دار زیاد شود. 
 Dynamic Input = F12 :  با استفاده از این ابزار می توانید به طورکلی خط فرمان را حذف کرده و همه 
با  Ortho  و  Polar  Tracking  به  ابزار  این  اتوکد را در صفحه تصویر ببینید.   اطلاعات ورودی و پیام های 

 راحتی کار می کند. 
ابزار یاد شده در بالا، در همین واحدکار به طور کامل توضیح داده می شود.

تر سیم پاره خط
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

ترسیم  خطی  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
آن  انتهای  و  ابتدا  ولی  مشخص  آن  مرکز  که  کنید 

 بی نهایت  باشد. 

این دستور به یکی از روش های روبرو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور:...................................................................................................................

 2- مشخص کردن یک نقطه به عنوان مرکز خط........

 3- وارد کردن نقطه دوم ......................................................................................................

 4- وارد کردن نقطه سوم ......................................................................................................

 5- وارد کردن نقطه چهارم....................................................................................................

 6- وارد کردن نقطه پنجم .....................................................................................................

اجرای دستور:  ..................................................................................................................................

استفاده از گزینه افقی.................................................

- Hor   افقی :
با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطه ای را مشخص کنید، یک خط افقی دو طرف  بی نهایت ترسیم می شود. 

- Ver   قائم 
با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطه ای را معرفی کنید، یک خط قائم دو طرف بی نهایت  ترسیم می شود. 

خطی از دو طرف بی نهایت
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
- Ang  زاویه  : با استفاده از این گزینه می توانید یک خط با زاویه مشخص،از دو طرف بی نهایت ترسیم کنید. 

اجرای دستور : ..............................................................................................................................
گزینه زاویه  ................................................................

وارد کردن زاویه خط ................................................................
مشخص کردن یک نقطه.....................................................................................................

- Bisect   نیم ساز:
با استفاده از این گزینه می توانید نیم ساز یک یا چند زاویه را ترسیم کنید. 

اجرای دستور:..................................................................................................................................

گزینه نیم ساز ..............................................................

مشخص کردن رأس زاویه .......................................................................................

مشخص کردن یک نقطه روی اولین ضلع زاویه ........................................................

مشخص کردن یک نقطه روی دومین ضلع زاویه ........................................................

Offset  کپی موازی تا بی نهایت

گزینه کپی موازی..............
وارد کردن فاصله کپی موازی ...................................

انتخاب موضوعی که قرار است کپی شود ..............................................................................

مشخص کردن جهتی که قرار است کپی انجام شود ...................................................



41

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

- با استفاده از این دستور می توانید خطی ترسیم کنید 
که ابتدای آن مشخص ولی انتهای آن تا  بی نهایت است. 

این دستور به یکی از روش های روبرو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور : ..........................................................................................................................

 2- مشخص کردن نقطه شروع  ...................................................................................................

 3- مشخص کردن نقطه ای که خط تشکیل شده و از روی آن می گذرد ...................

 4- مشخص کردن نقطه بعدی... ...........................................................................................

- با استفاده از این دستور می توانید یک نوار پهن ترسیم کنید.
این دستور به دلیل قدیمی  بودن چون  می خواهد زاویه تشکیل 

خط را تشخیص دهد، همیشه یک نقطه در ترسیم عقب خواهد بود. 

 1- اجرای دستور :  .................................................................................................................

 2- مشخص کردن پهنای خط ........................................................................

 3- معرفی نقطه شروع )1(  ................................................................................................

 4- معرفی نقطه بعدی )2(  ................................................................................................

 5- معرفی نقطه بعدی )3(  ..........................

ترسیم نیم خط

ترسیم نوار
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

- با استفاده از این دستور می توانید دایره را با داشتن 
اطلاعات از نقاط مختلف آن ترسیم کنید. 

این دستور به یکی از روش های روبرو قابل اجرا است. 

1- اجرای دستور : ترسیم دایره به وسیله شعاع ..............................................................

2- مشخص کردن مرکز دایره.........

3- وارد کردن شعاع دایره ......................................

* به مثال روبرو دقت کنید. 

1- اجرای دستور : ترسیم دایره به وسیله قطر .................................................................

2- مشخص کردن مرکز دایره .......

3- تایپ کاراکتر  D  برای استفاده از گزینه قطر و فشردن کلید اینتر 
4- وارد کردن مقدار قطر .....................................................

* به مثال روبرو دقت کنید. 

ترسیم دایره 

مماس 

قطر 

مرکز دایره   ربع دایره   ربع دایره 

  شعاع
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.............  3P  1- انتخاب گزینه

2- مشخص کردن اولین نقطه روی محیط دایره .......................................

3- مشخص کردن دومین نقطه ....................................................................

4- مشخص کردن سومین نقطه .......................................

* توجه کنید که این سه نقطه نباید روی یک خط 
راست باشد.

-  
ترسیم دایره با داشتن دو نقطه روی محیط دایره، این دو نقطه می توانند دو سر  قطر دایره باشند. 

............... 2P  1- انتخاب گزینه

2- مشخص کردن اولین نقطه از قطر دایره ......................

3- مشخص کردن نقطه پایانی قطر دایره .................

 ترسیم دایره با داشتن دو مماس و یک شعاع 

.... TTR  1- انتخاب گزینه

2- مشخص کردن اولین مماس دایره .................

3- مشخص کردن دومین مماس دایره ..........

4- وارد کردن شعاع دایره ................................................................

 - 3P (Three Points)   ترسیم دایره با داشتن سه نقطه روی محیط آن 



44

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

چون روش پایانی ترسیم دایره در خط فرمان وجود 
ندارد، پس بهتر است مسیر روبرو را دنبال  کنید. 

- ترسیم دایره با داشتن سه مماس ....................................................
با انتخاب این گزینه کافی است روی سه موضوع که دایره بر آن ها مماس است کلیک کنید تا دایره ترسیم شود. 

* مثال :  

شعاع           مرکز

دو مماس یک شعاع    

دو نقطه    

سه نقطه
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با استفاده از این دستور می توانید کمان ترسیم کنید 
خط  فرمان  در  کمان  ترسیم  روش های  همه  چون 
وجود ندارد، بهتر است این دستور را از طریق منوی 
آن اجرا کنید و از یازده روش ترسیم  کمان استفاده 

کنید. 

- مشخصات کمان

نقطه شروع

شعاع
زاویه

مرکز کمان

طول وتر

نقطه پایانی

جهت منفی
جهت مثبت

س بر نقطه شروع
خط مما

ترسیم کمان
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 1- اجرای دستور کمان ................................................................................................................

 2- مشخص کردن نقطه شروع کمان  ................................................

 3- مشخص کردن نقطه دوم کمان....................................

 4. مشخص کردن نقطه پایانی کمان ..........................................................................

-     
   ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، پایان 

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن مرکز کمان
 3- مشخص کردن پایان کمان

-     
   ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، زاویه

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن مرکز کمان

 3- وارد کردن زاویه کمان

اگر زاویه کمان را منفی وارد کنید کمان 
در جهت عکس تشکیل می شود. 

-     
   ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، طول وتر 

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن مرکز کمان
 3. وارد کردن طول وتر کمان
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    ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، زاویه  

 1- مشخص کردن نقطه شروع
 2- مشخص کردن نقطه پایانی

 3- وارد کردن زاویه کمان

 -       
    ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، خط مماس بر نقطه  شروع

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن نقطه پایان کمان

 3- تعیین جهت

-       
ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، شعاع 

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن نقطه پایان

 3- وارد کردن شعاع کمان

اگر دراین حالت، جای نقطه شروع و پایان را برعکس وارد کنید، جهت کمان برعکس می شود و رو به  پایین 
تشکیل می شود. 

-  
    ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز، شروع و پایین 

 1- مشخص کردن مرکز کمان
 2- مشخص کردن نقطه شروع
 3- مشخص کردن نقطه پایان
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ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز، شروع، زاویه

 1- مشخص کردن مرکز کمان
 2- مشخص کردن شروع کمان

 3- وارد کردن زاویه کمان

-   
 ترسیم کمان با داشتن مشخصات مرکز، شروع و طول وتر 

 1- مشخص کردن مرکز کمان
 2- مشخص کردن نقطه شروع کمان

 3- وارد کردن طول وتر 

-   
 در این روش، دستور کمان خود به آخرین نقطه ترسیم شده از نوع خط یا کمان وصل  می شود و با وارد کردن 

نقطه بعدی به کار خود پایان می دهد. 

در واقع این کمان، با دو نقطه ترسیم  می شود. 

تمرین: در شکل روبرو، 8 کمان ترسیم شده است شما با استفاده از دستور کمان 
هر کدام از  قوس ها را با یکی از روش های این دستور ترسیم کنید.
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- با استفاده از این دستور می توان چند خط یا کمان پشت 
یکپارچه  به هم وصل  و  اجزا  این  که  کرد  سر هم، رسم 
ضخامت های  با  می توان  را  چندخطی ها  این  می باشند. 
مختلف ترسیم کرد و به راحتی  می توان مساحت و محیط 

آن ها را حساب نمود. 

 1- اجرای دستور: .....................................................................................................................

 2- مشخص کردن نقطه اول  ................................................................................................

ارائه گزارش از ضخامت چندخطی ......................................................................

 3- مشخص کردن نقطه دوم ...........

 4- مشخص کردن نقطه سوم

 5- نقطه چهارم ....................

 6- با استفاده از کاراکتر  C  و بستن نقطه ابتدا و نقطه انتها 

           

  با استفاده از این گزینه می توانید در هنگام ترسیم خط، از کمان نیز استفاده کنید. همه قانون های  دستور کمان 
در این جا مصداق دارند. 

   
  با استفاده از این گزینه می توانید یک چندخطی بسته داشته باشید. 

  با استفاده از این گزینه می توانید نصف ضخامت خط را مشخص کنید. 
 1- نصف ضخامت را در نقطه شروع مشخص کنید .................

 2- نصف ضخامت را در نقطه پایانی مشخص کنید ........................

ترسیم چندخطی
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با استفاده از این گزینه در زمان ترسیم خط، می توانید در جهت خط قبلی به طول خط  اضافه کنید. 

استفاده از گزینه طول.........

مقدار اضافه شدن طول خط را وارد کنید.............................................................

با استفاده از این گزینه می توانید یک مرحله به عقب باز گردید. 

با استفاده از این گزینه می توانید کل ضخامت خط را وارد کنید. 

استفاده از گزینه پهنا .......................

در این مثال ضخامت خط در شروع و پایان با هم متفاوت می باشد. 

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع و پایان مساوی است. 

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع صفر و در نقطه
پایانی هشت می باشد.  

دراین مثال  ترسیم خط باعث تشکیل یک مثلث توپر شده است. 
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با استفاده از این دستور می توانید مستطیل یا مربع 
یکپارچه ترسیم کنید. 

این ترسیم خاصیت چندخطی ها را داراست.

 1- اجرای دستور: ..........................................................................................................

 2- مشخص کردن اولین گوشه چهارضلعی

 3- مشخص کردن گوشه دوم، در اینجا از روش نسبی استفاده شده است. 

 با استفاده از این گزینه زمانی که ما مساحت چهارضلعی را داشته باشیم، با وارد کردن مساحت،  موضوع و یکی 
از اضلاع چهارضلعی ترسیم می شود. 

 1- انتخاب گزینه مساحت  ...........

 2- وارد کردن مساحت و فشردن کلید اینتر

 3- مشخص کنید می خواهید طول را وارد کنید یا عرض را و بعد کلید اینتر را فشار دهید. 
 4- مقدار طول را وارد کنید.   ........................................................

مستطیل یکپارچه
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  با استفاده از این گزینه اتوکد، مقدار طول و عرض را جداگانه پرسیده و در نهایت،  جهت شکل را با حرکت 
مکان نما تعیین کنید. 

 1- انتخاب گزینه  اندازه ها ..............

 2- وارد کردن مقدار طول ..................................................

 3- وارد کردن مقدار عرض ................................................

 4- جهت چهارضلعی را با حرکت مکان نما مشخص کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید مقدار چرخش چهارضلعی را وارد کنید تا در پایان،  چهارضلعی با زاویه تعیین 
شده ترسیم شود. 

 1- انتخاب گزینه چرخش ..............

 2- وارد کردن مقدار زاویه .............................................

 3- مشخص کردن گوشه اول ............

 4- وارد کردن گوشه دوم ....................................................................
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 Chamfer       
با استفاده از این گزینه می توانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشه های آن دارای پخ  باشد. 

 1- انتخاب گزینه 

 2- وارد کردن اولین فاصله پخ ...........

 3- وارد کردن دومین فاصله پخ  

 با استفاده از این گزینه و تنظیم مقدار شعاع، می توانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشه های  گرد داشته باشد. 

 1- انتخاب گزینه 
 

 2- وارد کردن مقدار شعاع گرد گوشه  ............................

با استفاده از این گزینه می توانید خطوط چهارضلعی را پهن تر ترسیم کنید
 .

1- انتخاب گزینه 
 

 2- وارد کردن مقدار ضخامت خط ................................

*توجه: تا زمانی که تنظیم های گزینه های بالا را به حالت اولیه برنگردانید،

این تنظیم ها روی دستور  باقی می ماند. 
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این  از  استفاده  با 
ن  ا می تو ر ستو د
چندضلعی هایی از 
3 ضلع تا 1024 
ضلع ترسیم کرد. 

 1- اجرای دستور: ..............................................................................................................

 2- تعداد اضلاع چندضلعی را مشخص کنید و کلید اینتر را فشار دهید. 

 3- مرکز چندضلعی را مشخص کنید.  ..............................................

 4- انتخاب روش محاطی، )در این روش چندضلعی محاط در دایره فرض می شود.( 
 5- وارد کردن شعاع دایره ............................................................................................

 4- انتخاب روش محیطی، )در این روش چندضلعی محیط بر دایره می شود.( 
 5- وارد کردن شعاع دایره .........................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید چندضلعی را از طریق طول ضلع آن ترسیم کنید. 
 1- انتخاب گزینه  ضلع ..................................................................... 

 

 2- مشخص کردن اولین نقطه ........................................................................
 3- وارد کردن نقطه پایانی ...............................................................

ترسیم چندضلعی منظم
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با استفاده از این دستورمی توانید 
شکل ابرمانندی به  وجود بیاورید 
نیاز  بیشتری  توضیحات  به  که 

دارد. 

 1- اجرای دستور: ...................................................................................................................

 2- ارائه گزارش از تنظیم های این دستور
 3- مشخص کردن نقطه شروع ...........

 4- با حرکت مکان نما در صفحه، این ابر ایجاد می شود.  ............

 5- با نزدیک کردن مکان نما به نقطه اول، ابر تشکیل شده و بسته می شود.  .......

 با استفاده از این گزینه می توانید حداقل و حداکثر طول کمان ها را مشخص کنید. 

 1- انتخاب گزینه طول کمان ...........

 2- وارد کردن حداقل طول کمان ......................................

 3- وارد کردن حداکثر طول کمان ..................................

 با استفاده از این گزینه می توانید موضوع های یکپارچه را به ابر بازبینی تبدیل کنید. 

 1. انتخاب گزینه  موضوع ....................

 2. انتخاب موضوع مورد نظر ...................................................................................................................

 3. تعیین جهت کمان ها به سمت بیرون یا داخل  ...........................

 4. ارائه گزارش تشکیل ابر بازبینی  ..................................................................................
  

ابر بازبینی

مدل خوشنویسی

مدل معمولی
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کمان  بیضی،  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
بیضی و دایره در حالت ایزومتریک ترسیم کنید. 

این دستور بایکی از روش های روبه رو قابل اجرا است.

 1- اجرای دستور: ..............................................................................................................

 2- مشخص کردن یک سر قطر بیضی ......................

 3- مشخص کردن سر دوم قطر بیضی ...................................................

 4- مشخص کردن نصف قطر دوم ..............................

 با استفاده از این گزینه بعد از مشخص کردن قطر اول، اگر بیضی دایره فرض شود،  می توانید این دایره را حول 
قطر دوران دهید تا به بیضی مورد نظر برسید. 

 1- انتخاب گزینه  چرخش حول محور .........................  

این زاویه از صفر تا کمتر از نود درجه می تواند باشد.   ..............

با استفاده از این گزینه لازم است تا بعد از مشخص کردن مرکز بیضی،
 نصف قطر اول و  نصف قطر دوم را وارد کنید. 

ترسیم بیضی

Ellepse
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                با استفاده از این گزینه می توانید کمان بیضی رسم کنید. فقط جهت شروع و پایان و جهت  حرکت 
مثبت زاویه ها را در نظر داشته باشید. 

 1- انتخاب گزینه  کمان .........................................

 2- مشخص کردن اولین سر قطر ..........................

 3- مشخص کردن نقطه پایانی قطر ................................................................

4- مشخص کردن نصف قطر دوم .......................................

 5- زاویه شروع کمان را وارد کنید.   ...................................

 6- زاویه پایان کمان را وارد کنید.   ...........

این گزینه در صورتی در دستور بیضی ظاهر می شود که فرمان  Snap  را اجرا کرده و از  قسمت  Style  گزینه 
 Isometric  را اجرا کنید. 

 1. اجرای دستور بیضی:  .......................................................................................................

............ Isocircle  2. انتخاب گزینه 

 3. مشخص کردن مرکز دایره ایزومتریک ..........................................................

 4. وارد کردن شعاع دایره  .......................................................

* توجه: برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به توضیحات
         دستور  Snap  مراجعه کنید. 
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- با استفاده از این دستور می توانید نقطه ترسیم کنید. 
از نقطه می توانید به عنوان نشانه گذاری استفاده کنید. 

این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است.

 1- اجرای دستور نقطه :.............................................................................................

ارائه گزارش از مدل نقطه و سایز آن ..........
 2- در این حالت به هر روشی که نقطه ای وارد کنید،  Point  ترسیم می شود. می توانید در نقطه  مشخصی کلیک 

کنید یا مختصات آن را وارد کنید.   ..................................................................................................

از طریق مسیر روبه رو می توانید مدل نقطه و اندازه آن را
تغییر دهید.

چون به صورت پیش فرض، مدل  نقطه به صورت اثر یک قلم می ماند، بهتر است برای نشانه گذاری و بهتر دیدن 
مدل، آن را به  حالت های دیگر تغییر دهید. 

 اندازه نقطه را وارد کنید. 

 اگر این گزینه فعال باشد، اندازه نقطه براساس درصدی از  بزرگ نمای
 ، Regen  صفحه می باشد که بعد از بزرگ نمایی صفحه تصویر با دستور

این اثر را می توانید ببینید. 

  اگر این گزینه فعال باشد، اندازه نقطه براساس واحد ترسیمی شما در  نظر 
گرفته می شود.  ) بهتر است این گزینه را انتخاب کنید (

ترسیم نقطه

Command entry : Ddptype
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موضوع هایی  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
مانند پاره خط، بیضی، کمان، دایره، چندخطی ها را به 

 قسمت های مساوی تقسیم کنید. 
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا  است. 

 1- اجرای دستور: ................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع )با کلیک(  .........................................................................................

 3- وارد کردن تعداد قسمت ها ..........................................

* توجه کنید که این دستور در نقاط تقسیم از Point استفاده می کند و شکل مورد نظر را برش نمی دهد. 

با این گزینه می توانید به جای استفاده از نقطه در تقسیم ها، از یک بلوک از پیش ساخته شده  استفاده کنید. 

 1- انتخاب گزینه بلوک ..................................................

 2- نام بلوک را وارد کنید ..................................................................

 3- مشخص کنید آیا بلوک هم جهت با مسیر شود یا خیر

 4- وارد کردن تعداد قسمت ها  .............................................................

* توجه : برای اطلاعات بیشتر در مورد بلوک   به مبحث Block مراجعه کنید. 

تقسیم به قسمت های مساوی
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مانند  مواردی  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
به  را  چندضلعی ها  دایره،  کمان،  بیضی،  پاره خط، 

 اندازه های مساوی تقسیم کنید. 
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است.

 1- اجرای دستور: ......................................................................................................

 2- انتخاب موضوع )با کلیک(   ..............................................................................

 3- طول قطعه ها را وارد کنید  ............................................

       نقطه شروع تقسیم 

 این دستور مشابه دستور  Divide  می باشد. 

تقسیم به اندازه های مساوی
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محیط های  در  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
از  یک پارچه  مرز های  کمان  یا  خط  جنس  از  بسته 

جنس چند خطی ها ویا مدل ناحیه ای ایجاد کنید.
دستور مذکور مرز یک پارچه را برروی شکل های قبلی 

ترسیم می کند و آن ها را تغییر نمی دهد.
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا  است.

با استفاده از این گزینه می توانید محیط بسته خود را انتخاب کنید.

این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.

با استفاده از این گزینه می توانید نوع یا جنس مرز خود را مشخص کنید.

با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده، از نوع چند خطی ها می باشد.

با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده، از نوع ناحیه ای می باشد. )این نوع مرز قابل ویرایش نیست (

این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.

ایجاد مرز یک پارچه
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بعد از اجرای دستورهای ویرایشی، معمولاً با سؤال  Select Object  روبه رو خواهید شد. یعنی  موضوعی که قرار 

است روی آن تغییر صورت گیرد را انتخاب کنید. 
راحت تر  تا  می کند  کمک  موضوع  انتخاب  روش های 

موضوع یا موضوع ها را انتخاب کنید. 
 Select  در جواب  Select  همه زیر دستورهای دستور

Object  قابل اجرا است. 

روش های انتخاب موضوع 

 1- اجرای دستور: .............................................................................................................

 2- کاراکتر؟ را تایپ کرده کلید اینتر را فشار دهید. 

 3- تمامی زیر دستورهای دستور  Select  ظاهر می شود که با کاراکتری 
که به صورت بزرگ تایپ  شده عمل می کنند. 

                         انتخاب پنجره ای

در این حالت می توانید با دو کلیک یک پنجره باز کنید. خطوط این پنجره ممتد و رنگ آن آبی  خواهد بود و 
هر موضوعی که کامل داخل این پنجره باشد، انتخاب می شود.

در روش Window انتخاب موضوع از چپ به راست است.
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                  آخرین ترسیم

 با استفاده از این گزینه می توانید آخرین موضوع ترسیم شده را انتخاب کنید. 
                           برخوردی 

با استفاده از این گزینه می توانید با دو کلیک، پنجره ای باز کنید که خطوط این پنجره از نوع  خط چین و رنگ آن 
سبز می باشد. این پنجره با هر موضوعی که برخورد کند، آن را انتخاب می کند.  در روش Crossing انتخاب موضوع 

از راست به چپ می باشد.
                   ترکیبی  ) این گزینه پیش فرض می باشد (

این گزینه ترکیب دو روش  Window  و  Crossing  می باشد. همان طور که در شکل بالا می بینید  هرگاه جای 
نقطه شماره یک و دو عوض شود، نوع انتخاب از  Window  به  Crossing  تبدیل  می شود. 
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WPolygon  این روش مشابه روش  Window  می باشد با این تفاوت که تعداد اضلاع این پنجره  قابل تعیین 
خواهد بود. 

                           چند ضلعی برخوردی 

CPolygon  این روش مشابه روش  Crossing  می باشد با این تفاوت که تعداد اضلاع این پنجره  قابل تعیین 
خواهد بود. 

       Add این گزینه برعکس گزینه  Remove  می باشد، یعنی وضعیت  Remove Objects  را به وضعیت 
 Select Object  تبدیل می کند. 

چند ضلعی
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        ALL  همه  
 با استفاده از این گزینه که باید کامل تایپ شود، شما می توانید همه ترسیم های موجود را  انتخاب کنید. 

        Single  تکی     
یا انتخاب تکی با استفاده از این گزینه، مکان نما تبدیل به یک جعبه انتخاب شده و شما  می توانید روی یک 

موضوع کلیک کنید که بلافاصله انتخاب می شود. 

        Previous   قبلی  
با استفاده از این گزینه می توانید، موضوع یا موضوع هایی که از قبل انتخاب کرده بودید را  دوباره انتخاب کنید. 

        Multiple   چند تایی  
  Select Objects  این گزینه اجازه انتخاب تک تک موضوع ها را از طریق کلیک روی آن ها می دهد ولی  پیغام 

تکرار نمی شود. 
        Remove   حذف   

 با استفاده از این گزینه می توانید موضوع هایی که انتخاب کرده اید را از حالت انتخاب  خارج کنید. این حالت را 
با پایین نگه داشتن کلید  Shift  نیز می توانید بدست آورید. 

                   خط برخوردی

 با استفاده از این گزینه می توانید به وسیله نقاطی که کلیک می کنید، خطی ترسیم کنید که بعد  از فشردن اینتر 
آن خط از روی هر موضوعی که عبور کرده باشد  انتخاب خواهد شد. مانند شکل  بالا. 
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نقطه های  روی  مکان نما،  دستور  این  از  استفاده  با   -
خاصی پرش کرده و روی آن نقطه قفل می شود، این 
 نقطه ها مهم بوده و برای یک ترسیم دقیق، شما باید 

هر لحظه از این نقطه ها استفاده کنید. 

روش های مختلف استفاده از این نقطه ها در پایین ذکر 
شده است. 

نقطه های کمکی

روش استفاده به وسیله کـیبورد

در  AutoCAD  2010  دو گزینه  Intersection  و  Apparent Intersection  هر دو مشابه و کار  یکدیگر را 
انجام می دهند.

استفاده از نوار ابزار نقاط کمکی

1- آخرین نقطه ............................

2- مرکز کمان یا دایره................

3- مماس بر .................................

4- نقطه میانی .............................

5- گیره مشخص نقطه ..............

6- نزدیکترین نقطه ...................

7- محل تقاطع دو موضوع ......

8- چهار ربع کمان یا دایره  .....

9- موازی ....................................

10- ادامه یک موضوع ..............

......... Block  11- گیره احضار

12- میان دو نقطه

13- عمود بر .................................
m2p      First point of mid
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با استفاده از این جدول می توانید موارد دلخواه را فعال کنید. 
command : osnap     

را    Shift  کلید می توانید  ترسیم  زمان  در 
پایین نگه داشته کلید راست ماوس را فشار 
کنید.  استفاده  شده  منوی  باز  از  و  دهید 

 Status  نوار روی  می توانید 
کلیک    Osnap  گزینه و    bar
راست کنید و از منوی باز شده 

استفاده کنید .
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جلوی  در  و  بوده  دستور  وسط  کمکی  نقاط  این  *توجه: 
این  نقاط  از  ندارند.  استفاده ای  هیچ    Command 
کنید. استفاده  دستورها  دیگر  از  استفاده  زمان  در  باید 
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- با استفاده از این ابزار مکان نمای شما فقط به صورت افقی و عمودی 
حرکت می کند. 

استفاده از این ابزار برای ترسیم خط  های عمود بر هم مانند ترسیم 
پلان بسیار مفید و سریع  می باشد. 

فعال و غیر فعال کردن  Ortho  با کلید   F8  انجام می شود. 

Ortho  در راستای  Z  نیز مانند راستای  X  و  Y  عمل می کند. 

ترسیمی  کمک  ابزار  یک    Ortho  مانند نیز  ابزار  این 
نیز  تحت  را  زوایا  بیشتر که می تواند  با قدرت  اما  است 

پوشش خود قرار دهد. 

زاویه های آماده برای ردیاب قطبی که می توان انتخاب کرد. 

 در این بخش می توانید زاویه های دلخواه که در بخش قبلی وجود نداشت را  اضافه کنید. 

 در این قسمت زاویه هایی که به دلخواه اضافه کرده اید، قابل رؤیت می باشد. 

عمودکش

ردیابی قطبی
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فاصله های پرش افقی مکان نما

 فاصله های پرش عمودی مکان نما

 زمانی که این گزینه فعال باشد، فاصله های پرش 
افقی و عمودی مساوی  در نظر گرفته می شود.

 

می توان  باشد  فعال  قطبی  ردیاب   زمانی که 
نظر  در    Polar  برای را  پرش  فاصله های 
جدول  همین  پایین  در  گزینه  این   گرفت. 

یعنی  Polar Snap  می باشد. 

  New        
با استفاده از این گزینه می توانید زاویه های جدید را اضافه کنید. 

  Delete        
با استفاده از این گزینه زاویه های اضافه شده را می توانید حذف کنید. 

 Track Orthogonally Only        
نظر  می گیرد که در آن مکان یابی فقط  برای  Object Snap Tracking  در  را  این گزینه حالت پیش فرض 

به صورت افقی یا عمودی صورت می گیرد. 
 Track Using All Polar Angle Settings        

در این قسمت می توانید زاویه های  Object Snap  Tracking  را با زوایه های ردیاب قطبی همراه کنید. 
 Absolute        

در صورت فعال بودن این گزینه مبنای محاسبات زاویه در  Polar  حالت مطلق در نظر  گرفته می شود. 
 Relative to Last Segment        

با استفاده از این گزینه می توان مبنای محاسبات زاویه در  Polar  را  آخرین پاره خط ترسیم شده در نظر گرفت. 

پرش مکان نما نقاط شبکه بندی دستور  دو  این  از  استفاده  با 
شبکه  نقاط  روی  نما  مکان 
بندی مشخصی پرش می کند 

و قفل می شود. 
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این گزینه پیش فرض سیستم بوده و زمانی که فعال باشد دو گزینه زیر نیز فعال است. 

 حالت پیش فرض بوده و در این حالت مکان نما مانند شکل روبه رو است و  نقاط شبکه بندی
 نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل دارند. 

انجام دهید.  را  ترسیم های  ایزومتریک  و می توانید  ایزومتریک می شود  به حالت  تبدیل  این حالت مکان نما   در 

*توجه : زمانی که این حالت را انتخاب می کنید زیر دستور
Isocircle به دستور بیضی اضافه می شود.

  برای تعویض حالت مکان نما برای ترسیم وجه سمت راست و چپ و بالای  ترسیم های ایزومتریک می توانید از این 
کلیدها کمک بگیرید. 

 زمانی که این گزینه فعال باشد  Snap  از  Polar  تبعیت می کند و فواصل پرُشده را  می توانید در قسمت
  Polar Spacing  تنظیم کنید. 

 تنظیم فاصله های افقی نقاط شبکه بندی

 تنظیم فاصله های عمودی نقاط شبکه بندی

تعریف محدوده را  گوش  چهار  محدوده  یک  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
برای ترسیم های خود معرفی کنید.  اگر این دستور فعال باشد شما 

نمی توانید خارج از محدوده تعیین شده ترسیمی انجام دهید. 
*توجه: اگر می خواهید چند شیت نقشه را در کنار هم قرار دهید، 

بهتر است این دستور فعال نباشد.

 1- اجرای دستور:  ......................................................................................................................

ارائه گزارش راه اندازی مجدد محدوده ...................................................................

 2- مشخص کردن گوشه پایین سمت چپ محدوده
 3- مشخص کردن گوشه بالا سمت راست محدوده

با استفاده از گزینه On و Off می توانید محدوده را فعال یا غیر فعال کنید. اگر محدوده را فعال کردید حتما  یک 
بار از دستور Zoom Extend  استفاده کنید.
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ورودی اطلاعات به صورت پویا  

طول در حال تغییرزاویه در حال تغییر

اطلاعات خط فرمان

زاویه مطلق

اندازه موجود

ابزار کمکی می توانید خط  این  از  استفاده  با 
فرمان یا  Command Line  را به کلی حذف 
کنید. چون  این ابزار اطلاعات خط فرمان را به 

صفحه ترسیم منتقل می کند. 

*توجه : زمانی که ابزار  Dynamic Input  فعال باشد، پیش فرض این دستور حالت نسبی است. پس  برای ترسیم 
در حالت نسبی لازم نیست از علامت @ استفاده کنید و به همین علت اگر بخواهید  ترسیمی در حالت مطلق داشته 

باشید حتماً باید قبل از ورود اطلاعات به صورت مطلق از علامت #  استفاده کنید. 

*توجه : در قسمت سربرگ  Dynamic Input  می توانید تنظیم های دلخواه انجام دهید. 
- در  AutoCAD  2010  ابزار  Dynamic Input  به صورت پیش فرض فعال می باشد. 
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واحدهای زاویه  
                                 واحد نقشه برداری، واحد درجه/ دقیقه/ ثانیه،  واحد گراد و رادیان ،  واحد دهدهی

 تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم

حالی که  در  می شود.  عقربه های  ساعت  با جهت حرکت  موافق  زاویه ها  گزینه جهت چرخش  این  فعال شدن   با 
پیش فرض سیستم خلاف این موضوع می باشد. 

این گزینه مربوط به واحد مواردی می باشد که از بیرون وارد  AutoCAD  می شود. 

 تنظیم شدت نور با استفاده از استانداردهای موجود در این قسمت. 

با استفاده از این گزینه می توانید شروع زاویه صفر را تغییر دهید. 

با استفاده از جدول روبرو می توانید جهت مورد نیاز را انتخاب کنید.

واحدها

تنظیم  برای  دستور  این 
زاویه ای  و  طولی  واحدهای 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

 واحدهای طول

 – واحد مهندسی   – واحد دهدهی   –  واحد معماری 
واحد کسری – واحد علمی

تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم. 
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حذف یا پاک کردن موضوع ها
در  یا   Modify منوی  در  دستورها  این  همه 

Modify Panel  موجود می باشد.

این دستور به یکی از روش های روبرو قابل اجرا 
می باشد. 

 1- اجرای دستور:  ....................................................................................................................

 2- انتخاب اولین موضوع )کلیک روی موضوع(  ............................................................

 3- انتخاب دومین موضوع ...............................................................................

 4- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ......................................................................................

دستور  Oops  می تواند آخرین موضوع حذف شده توسط دستور  Erase  را بازیابی و به صفحه  ترسیم برگرداند،  و 
مقدار زمان گذشته از استفاده از دستور Erase  روی این موضوع اثری ندارد.  

فرمان های آرایشی و پیرایشی 
در این قسمت با چگونگی تغییر و اصلاح موضوع های ترسیم شده آشنا خواهید شد. در واقع ترسیم ها  به تنهایی 
کامل نیستند و با دستورهای موجود در این قسمت کامل می شوند. به طور مثال شاید شما  در ترسیم یک نقشه از 
دستور ترسیم خط یک بار استفاده کنید ولی با استفاده از دستورهایی مانند  Copy  یا  Offset  و  Mirror  آن  را 

چند بار به شکل های مختلف تکرار خواهید کرد.

تقریباً اولین پرسش همه این دستورها مشابه بوده و از کاربر می خواهد که موضوع مورد بحث را  انتخاب کند یعنی 
) Select Object (. پس لازم است قبلًا، روش های انتخاب موضوع را به خوبی  یادگرفته باشید. 
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با این دستور می توانید یک یا چند نسخه از موضوع 
انتخاب شده را کپی کنید.

این دستور با یکی از  روش های روبه رو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور:  ....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها )روش های انتخاب موضوع(  ...................................

 3- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ..........................................................................................

ارائه گزارش از تنظیم دستور کپی .........................................

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای حرکت

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه درج کپی

چون پیش فرض دستور گزینه  Multiple می باشد یعنی کپی نامحدود، پس نقطه دوم هر بار  پرسیده می شود و 
شما می توانید نقطه های زیادی را به عنوان نقطه درج مشخص کنید. 

 Mode  -                                                    
                                                                                        انتخاب این گزینه باعث می شود تا

                                                                                         شما انتخاب کنید روش کپی کردن
                                                                                           یکی باشد یا  نامحدود.          

کپی یا نسخه برداری از موضوع ها
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با این دستور می توانید موضوع یا موضوع های انتخاب 
شده را در صفحه ترسیم جابه جا کنید.

 این  دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور   ......................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها )روش های انتخاب موضوع(  ................................

 3- تأیید انتخاب یا انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ..................................................................

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای جابه جایی

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه مقصد

جابه جا کردن موضوع ها
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و  هتل ها  مساجد،  مانند  ساختمان هایی  نقشه،  در 
دیگر  قرینه قسمت  از ساختمان  قسمتی  که  مدارس 

 می باشد، می توان از این دستور استفاده کرد. 

قوانین آینه تخت در این دستور مصداق دارد. 

 1- اجرای دستور:  ....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها .....................................................................................

 3- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر  .........................................................................................

 4- مشخص کردن اولین نقطه از خط آینه  .............................................

 5- مشخص کردن دومین نقطه از خط آینه  ...................................

 6- آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر: خیر و فشردن کلید اینتر

 7- آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر: بله و فشردن کلید اینتر

متغیر سیستمی در مورد آینه شدن نوشته ها ..................................................................

این متغیر بین دو عدد صفر و یک می باشد.   .............................

ایجاد تصویر آینه ای

قبل از بعد از بعد از
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع های انتخاب 
شده را دور یک نقطه دوران دهید. 

این  دستور با استفاده از یکی از روش های روبرو قابل 
اجرا می باشد. 

 1- اجرای دستور ...............................................................................................................

ارائه گزارش در مورد جهت دوران و مرجع دوران
 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها ..........................

 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر  ...........................................................................................

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز دوران  .........................................................................

 5- وارد کردن زاویه دوران  .........................

                                               مرجع شروع زاویه دوران ،   جهت دوران خلاف عقربه های ساعت مثبت
این دو متغیر را می توانید از طریق  Command  و یا از طریق دستور  Unit  تغییر دهید. 

دوران یا چرخش موضوع ها
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با استفاده از این گزینه می توانید یک کپی از شکل اصلی را دوران دهید. 

دوران یک کپی از موضوع انتخاب شده

وارد کردن زاویه دوران  ......................................

مثال :

این گزینه برای تغییر مرجع دوران موضوع ها هنگام اجرای دستور می باشد. 
 1- اجرای دستور:   ............................................................................................................

ارائه گزارش از متغیرهای این دستور
 2- انتخاب موضوع ..............................................................................................................

 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر  ..............................................................................................

 4- انتخاب مرکز دوران   .............................................................................................................

 5- انتخاب گزینه  تغییر مرجع...............................

 6- انتخاب دوباره مرکز دوران  ....................................................................

 7- انتخاب نقطه دوم )این نقطه می تواند بین نقطه   6   و   7   باشد(  .................................

 8- وارد کردن زاویه دوران  ........................................................

با استفاده از این گزینه می توانید به جای وارد کردن زاویه دوران از دو نقطه مشابه روی نقشه  استفاده کنید. 
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اصلی،  موضوع  از  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
کپی موازی تهیه کنید.

دارد.  زیادی  کاربرد  ترسیم  پلان،  برای  دستور  این 
این  می توانید  روبرو  روش های  از  یکی  از  استفاده  با 

دستور را اجرا کنید. 
لازم به ذکر است که این دستور در مورد دایره و بیضی 

روی شعاع آن اثر می گذارد. 

 1- اجرای دستور: .....................................................................................................................

ارائه گزارش از تنظیم های این دستور

 2- وارد کردن فاصله کپی موضوع

 3- در این حالت یک موضوع را انتخاب کنید  )انتخاب در این دستور تنها از روش Single می باشد(.

4- در این مرحله باید در جهت یا سمتی که می خواهید موضوع کپی شود کلیک کنید. 

 5. دوباره می توانید موضوعی را جهت کپی کردن انتخاب کنید. 

 این گزینه که پیش فرض نیز می باشد، بدون درخواست فاصله اجازه می دهد شما به  دفعات موضوع ها را انتخاب کنید.

 این گزینه از شما می پرسد که بعد از کپی شدن، موضوع اصلی حذف شود یا خیر. 

پس از اجرای این گزینه پیغام زیر ظاهر می شود. 

 این گزینه باعث می شود موضوع کپی شده در لایه جاری قرار گیرد. 

 این گزینه باعث می شود موضوع کپی شده در لایه موضوع اصلی ایجاد شود. 

 با استفاده از این گزینه می توانید با کلیک های متوالی کپی های موضوع اصلی را با همان  فاصله تعیین شده اولیه 
به تعداد زیاد داشته باشد. 

ایجاد کپی موازی
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در  را  موضوع ها  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
جهتی که می خواهید بکشید یا فشرده کنید. 

 1- اجرای دستور:  .............................................................................................................

تنها راه انتخاب موضوع در این دستور   Crossing-window or Crossing – Polygon  می باشد. 
 2- انتخاب موضوع..................................................

 3- تأیید انتخاب با استفاده از فشردن کلید اینتر .......................................................................

 4- مشخص کردن نقطه مبنا   ................

 5- مشخص کردن نقطه دوم یا وارد کردن طول در جهتی که می خواهید. 

در این دستور اگر همه موضوع ها درون پنجره انتخاب قرار گیرند این دستور معادل دستور Move  عمل می کند. 

کشیدگی موضوع ها
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منظم  کپی های  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
به صورت سطری و ستونی و یا دورانی ایجاد کنید.  

با اجرای دستور، کادری مطابق شکل زیر باز می شود 
که شامل دو گزینه  Rectangular  و  Polar   می باشد. 

درج یک آرایه یا چیدمان

انتخاب موضوع
تعداد ردیف ها

فاصله ردیف ها

فاصله  ستون ها

زاویه چیدمان

تأیید
انصراف

پیش نمایش

زاویه چیدمان
فاصله ستون ها

ف ها
ردی

له 
اص

ف

راهنما

تعداد ستون ها

اجرای دستور:  ...........................................................................................................................

                                                        چیدمان به صورت سطری و ستونی
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  با استفاده از این دکمه ها می توانید به جای وارد کردن فاصله ردیف ها و ستون ها و زاویه چیدمان  از 
ماوس کمک گرفته و نقاط یا همان فاصله یا زاویه را از روی نقشه برداشت یا انتخاب کنید. 

  اگر شما فاصله ردیف ها را به صورت یک عدد منفی وارد کنید چیدمان به سمت پایین انجام  می شود و 
اگر فاصله ستون ها را عدد منفی وارد کنید چیدمان به سمت چپ تشکیل می شود.                         

نگاه  روبرو  فونداسیون  پلان  به 
از  عملی  تمرین  یک  کنید 
این دستور در چیدمان  کاربرد 

 صفحه های ستون می باشد. 
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چیدمان به صورت قطبی و یا دورانی 

انتخاب موضوع 

تأیید

به پلان مقابل نگاه کنید. 
چیدمان  دستور  کارآیی  پلان  این  ترسیم  برای 
پنجره ها،  می بینید.  ستون ها،  را  قطبی  به صورت 
این  از  استفاده  با  همه  صندلی ها  و  سرستون ها 

دستور ترسیم شده است. 

زاویه بین موضوع ها
زاویه دوران

تعداد موضوع

روش دوران

مشخص کردن مرکز دوران

انصراف
پیش نمایش

مثبت
ان 

دور
ت 

جه

راهنما
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روش وارد کردن تعداد موضوع ها

روش وارد کردن زاویه دوران موضوع های انتخاب شده دور نقطه مرکزی. 

 روش وارد کردن زاویه بین دو موضوع 

وارد کردن عدد مثبت جلوی زاویه باعث دوران خلاف عقربه های ساعت می شود و وارد کردن عدد 
 منفی جلوی زاویه چیدمان، باعث چرخش موضوع ها در جهت عقربه های ساعت می شود. 

داده  نیز دوران  دور  نقطه مرکزی  زمان چیدمان  در  انتخاب شده  این گزینه موضوع  فعال شدن   با 
می شود و اگر غیر فعال باشد خیر. 

Rotate  فعال Rotate  غیر فعال 
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع های انتخاب 
شده را نسبت به دیگر موضوع ها کوچک یا  بزرگ کنید. 

این دستور با یکی از روش های روبرو اجرا می شود. 

 1- اجرای دستور:  ..................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها .......................................................................................

 3- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر.......................................................................................

 4- مشخص کردن نقطه مبنا   .................................................................................................
 )نقطه ای که تمام موضوع ها نسبت به آن نقطه کوچک و بزرگ  می شوند( .

 5- وارد کردن ضریب مقیاس )اتوکد به صورت پیش فرض موضوع اولیه را، یک در نظر می گیرد( .

انتخاب گزینه کپی   .....................................

انتخاب این گزینه باعث می شود تا موضوع اولیه ثابت بماند و کپی از آن موضوع با مقیاس جدید ترسیم  شود. 

مقیاس
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  Reference       
تغییر مرجع این گزینه زمانی استفاده می شود که نخواهیم ضریب مقیاس را وارد کنیم و  می خواهیم از اندازه ها یا 

ترسیم های درون نقشه استفاده کنیم. 

 1- اجرای دستور:  .....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها  .......................................................................................

 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر...................................................................................................

 4- مشخص کردن نقطه مبنا )کلیک(  ......................................................................................

 5- انتخاب گزینه  تغییر مرجع .....................

 6- وارد کردن طول یا مقیاس فعلی  ......................................

 7- وارد کردن طول یا مقیاس نهایی  ............................

 Points       
با استفاده از این گزینه می توانید به جای وارد کردن طول یا مقیاس نهایی از دو نقطه روی  نقشه کمک بگیرید. 

*توجه: در دستور مقیاس نمی توانید از عدد منفی استفاده کنید ولی می توانید از اعداد اعشاری یا  کسری مانند 
مثال بالا استفاده کنید.  

- وقتی عدد اعشاری یا کسری از 1 کوچکتر باشد شکل حاصل نسبت به موضوع اولیه کوچکتر خواهد شد.
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی خود 
را نسبت به یک مرز قطع کنید. 

این دستور با استفاده از یکی از روش های روبرو قابل 
اجرا می باشد. 

 1- اجرای دستور:    .....................................................................................................................

ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز    ...........................................................................

 2- انتخاب مرز بریدن  ....................................................................

 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر  .............................................................................................

 4- انتخاب قسمتی که می خواهیم حذف شود. 
در این مرحله از روش های انتخابی روبرو می توانید  استفاده کنید. 

                 شکل نهایی

بریدن موضوع ها نسبت به یک مرز
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Fence              

انتخاب گزینه  Fence  یا نرده ایی ............................

مشخص کردن اولین نقطه از نرده .................................................................................

مشخص کردن نقطه بعدی )نقطه دوم(  ..............................................

مشخص کردن نقطه بعدی )نقطه سوم(  ..............................................

در مباحث سه بعدی توضیح داده خواهد شد. 

 با استفاده از این گزینه پیغام زیر ظاهر خواهد شد. 
انتخاب چگونگی مرز بریدن

با انتخاب این گزینه موضوع انتخابی حتماً باید با مرز تقاطع داشته باشد. 

 با انتخاب این گزینه تقاطع های ظاهری که با موضوع فاصله هم دارند کافی است. 

 با انتخاب این گزینه در زمان اجرای دستور می توانید موضوع یا موضوع های مختلف را  پاک کنید. 
 

 Trim  توجه : اگر بعد از اجرای دستور*
یک بار کلید اینتر را فشار دهید همه 

موضوع های درون  صفحه، مرز بریدن محسوب می شوند. 
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- با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی را 
تا مرزی که می خواهید امتداد دهید. منوط به  اینکه 
زمان انتخاب موضوع به جهت رسیدن از وسط موضوع 

به سمت مرز انتخاب انجام شود. 

*توجه: تنظیم های دستور  Trim  و  Extend  مشترک 
و مشابه می باشند. 

 1- اجرای دستور :   ...........................................................................................................

ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز .......................................................................

 2- انتخاب مرز رسیدن  ................................................................

 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر  ............................................................................................

 4- انتخاب موضوعی که می خواهد به مرز برسد، 
می توانید از تمامی راه های انتخاب موضوع ذکر  شده استفاده کنید. اگر در این حالت کلید  Shift  را پایین نگه 

دارید این دستور تبدیل به  Trim   می شود. 

                                                                شکل نهایی

رسانیدن یک موضوع تا یک مرز
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی را 
دو موضوع  جداگانه  به  و  بشکنید  نقطه  دو  یا  از یک 

تبدیل کنید. 

اجرای دستور: ...........................................................................................................................

 1- انتخاب موضوع )این نقطه، نقطه اول شکست محسوب می شود(.   ..........................................

 2- انتخاب نقطه دوم شکست  ...........................................

First Point           
انتخاب این گزینه باعث می شود، نقطه اول را دوباره انتخاب کنید. 

 1- انتخاب اولین نقطه شکست ...................................................................................

 2- انتخاب دومین نقطه شکست  .......................................................................

ایجاد شکست در یک نقطه

بریدن
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با استفاده از این دستور می توانید دو یا چند موضوع را 
به هم متصل و یکپارچه کنید، به شرط آنکه  موضوع ها 

در یک راستا قرار گرفته باشند. 

 1- اجرای دستور:    ..........................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع اول ........................................................................................................

 3- انتخاب موضوع دوم   .................................................................

در این مرحله، اگر موضوع دیگری هم موجود باشد، می توانید انتخاب کنید 

گزارش یکپارچه سازی ..........................................................................................................

 1- اجرای دستور :  ..........................................................................................................................

 2- انتخاب یک کمان   .......................................................................................................

 3- تبدیل شدن کمان به یک دایره   ..................................

 1- اجرای دستور:   ..........................................................................................................................

 2- انتخاب یک کمان بیضی ...............................................................................................

 3- تبدیل شدن کمان بیضی به یک بیضی کامل 

یکپارچه سازی
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که  خط  دو  بین  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
یکدیگر را قطع کرده اند و یا در فاصله ای دورتر  یکدیگر 

را قطع می کنند، یک پخ ایجاد کنید. 

 1- اجرای دستور:  .............................................................................................................

ارائه گزارش از متغیرهای این دستور

 2- انتخاب اولین ضلع یا خط
 3- انتخاب دومین ضلع یا خط ...............................

با استفاده از این گزینه می توانید فاصله پخ روی ضلع اول و دوم را تعیین کنید. 

وارد کردن فاصله روی ضلع اول .................................

وارد کردن فاصله روی ضلع دوم .....................

با استفاده از این گزینه در صورتی که موضوع شما یکپارچه باشد می توانید پخ را روی  همه گوشه ها اعمال کنید.
  

انتخاب موضوع یکپارچه ............................................................................................................
ارائه گزارش از عملکرد دستور .............................................................................

ایجاد پخَ
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با استفاده از این گزینه می توانید طول یک ضلع و زاویه ضلع دوم نسبت به ضلع اول را  وارد کنید. 
ارائه گزارش از تنظیم های این دستور

انتخاب روش  زاویه

وارد کردن فاصله روی ضلع اول .....................

وارد کردن زاویه نسبت به ضلع اول .......................

 با استفاده از این گزینه می توانید انتخاب کنید که از کدام روش استفاده کنید. 

................................ Angle  یا روش  Distance  روش

 با استفاده از این گزینه می توانید تعیین کنید که بعد از اجرای دستور خط های اضافه حذف  شوند یا خیر

با استفاده از این گزینه می توانید چندین بار ضلع های شکل را انتخاب کنید و از دستور  خارج نشوید. 
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با استفاده از این دستور می توانید در محل تلاقی دو 
موضوع، کمان ایجاد کنید. 

زیر دستورهای این دستور با  Chamfer  مشترک و 
مشابه می باشد. 

 1- اجرای دستور:   .....................................................................................................................

ارائه گزارش از تنظیم های این دستور ...............

 2- انتخاب ضلع اول ...........................

 3- انتخاب ضلع دوم   .......................................

با انتخاب این گزینه می توانید شعاع گرد گوشه را تنظیم کنید. 

انتخاب گزینه شعاع ..........................

وارد کردن شعاع گرد گوشه .................................................................

* توجه : اگر شعاع را عدد صفر وارد کنید این دستور می تواند کار دستور  Extend  و  Trim  را با هم  انجام دهد. 

* توجه: اگر در حال اجرای دستور، کلید  Shift  را پایین نگه دارید اتوکد شعاع را به صورت موقتی  صفر در نظر 
می گیرد. 

ایجاد گردگوشه 
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع های یکپارچه 
را مانند  Polyline  و  Rectangle  را به اجزای  اصلی 

تشکیل دهنده شان تجزیه کنید. 

و  خصوصیات  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
ویژگی های یک موضوع را به موضوع دیگر انتقال دهید.

1- اجرای دستور ..........
2- انتخاب موضوعی که می خواهید خواصش را انتقال 

دهید.

3- انتخاب موضوعی که قرار است تغییر کند. 

وشما  باز شده  روبرو  گزینه،کادر  این  از  استفاده  با   -
می توانید مواردی که دستور روی آن ها  اثرگذار است 

را مشاهده کرده یا غیر فعال
کنید.  

 1- اجرای دستور:    ........................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها  ...................................................................................

 3- تأیید انتخاب یا انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ..........................................................................

تجزیه موضوع ها

انتقال ویژگی ها
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تمرین های کارگاهی 
نقشه های چند پروژه ساختمانی، در این قسمت از کتاب گنجانیده شده است با راهنمایی هنرآموز محترم یکی از 
پروژه ها را انتخاب کنید. وبعد از ترسیم این نقشه ها و پس از فراگیری بقیه موارد تدریس شده در کتاب آن موارد 
را نیز به ترسیم ها اضافه کنید،. مانند هاشور، متن نویسی، بلوک و اندازه گذاری در نهایت نقشه های کامل شده 

خود را چاپ کنید. 

پروژه شماره یک 
یک ساختمان ویلایی دوبلکس می باشد تمامی اندازه ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید. مقیاس نقشه ها 

در زیر آن ها ذکر شده است. 
نقشه های پروژه شماره یک کامل می باشد. می توانید از این نقشه ها به عنوان الگو استفاده نمایید.

  Line ، Offset، Trim، Chamfer ، Arc، Fillet از دستورهایی چون    با استفاده  پلان زیر را می توانید 
Rectangle، Circle و ابزار کمک ترسیمی رسم نمایید.
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تمرین های کارگاهی 

پروژه شماره دو 
یک ساختمان ویلایی با مصالح بنایی می باشد. همه اندازه ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید. 

برای اندازه های ذکر نشده ازهنرآموز محترم کمک بگیرید. همه خواسته های یک پروژه را ترسیم کنید.  
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تمرین های کارگاهی

پروژه شماره سه                                                                                     
یک ساختمان دو طبقه با پیلوت می باشد. همه اندازه      ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید. برای اندازه    های 

ذکر نشده از هنرآموز محترم کمک بگیرید. همه خواسته   های یک پروژه را ترسیم کنید.  
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- برای ترسیم نما و برش ساختمان ها
نقشه  از  کپی  یک  از  استفاده  با  توانید  می 
 Trim، Extend اصلی و استفاده از دستور

نما یا برش مورد نظر را ترسیم کنید.

همانطور که در نقشه روبرو می بینید، برای 
 Extend از دستور  نمای ساختمان  ترسیم 

استفاده شده است.
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و  بزرگ نمایی ها  ترسیم  می دانید  که  همانطور 
پروژه  یک  نقشه های  از  دیگری  قسمت  جزییات 

می باشد. 

پروژه  به  روبرو مربوط  پله های  نمایی پلان  بزرگ 
شماره یک می باشد. 
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بزرگ نمایی برش پله پروژه شماره یک 
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وآشپزخانه   بهداشتی  سرویس های  بزرگ نمایی 
پروژه شماره یک 
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مقیاس1/100
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تمرین های مربوط به استاندارد نقشه کشی سازه 

نقشه های این قسمت سازه پروژه شماره یک می باشد. 
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اتصال گیردار
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نمونه سؤالات چهار گزینه ای پایان واحد کار

اتوکد و نقشه های ساختمانیواحد کارچهارم 
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 1- در ترسیم کمان با دریافت مختصات نقطه شرو ع، مرکز و مقدار زاویه داخلي کدام گزینه صحیح است؟ 
Start-Center-length  )ب                                      Start-Center-End  )الف    

Start-Center-Angel )د            Center-Start -Angel  )ج    

 2-کدام گزینه همه ترسیم هایي که با پنجره مذکور تقا طع داشته باشد را انتخاب می کند؟
Window  )د        Last  )ج                  All )ب                   Crossing )الف    

 3- جهت بریدن قسمتي از یک ترسیم از کدام فرمان استفاده می شود؟ 
       Break )د                          Trim )ج                       Move  )ب     Erase )الف   

 4-در صورتي که بخواهیم یکي از اضلاع مستطیلي را که با دستور  Pline  ترسیم شده حذف کنیم، ابتدا باید 
 کدام فرمان را صادر کنیم؟

      Sketch )د                  Stretch )ج                        Extend )ب                    Explode )الف   

 5-براي تقسیم یک موضوع به قسمت های مساوي از کدام دستور استفاده می کنید؟
Divide )د                Trim  )ج               Explode )ب        Measure )الف    

 6- جهت پیدا کردن وسط یک پاره خط یا کمان از کدام یک از کمک رسم ها استفاده می شود؟ 
Midpoint  )د              Nearest  )ج                       From  )ب                     Center  )الف    

 7- جهت جابجا کردن  یک موضوع از یک نقطه به نقطه دیگر کدام دستور استفاده می شود؟ 
      Modify  )د                       Move  )ج                         Copy  )ب              Offset )الف    

 8- براي تر سیم پاره خط در جهت موازي محورهاي مختصات :  
    الف( با کلید   Ortho . F7  را فعال می کنیم.                      ب( کلید   Ortho . F8  را فعال می کنیم. 

    ج( با کلید   Grid  . F7  را فعال می کنیم.                           د( کلید   Grid . F8  را فعال می کنیم. 

 9- دستور  PolyGon  جهت ترسیم......................بکار می رود؟
    الف( چند ضلعی                 ب( دایره                       ج( چند خطی                  د( بیضي 
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10- تنظیم پرش مکان نمای اتوکد توسط چه دستوري انجام می گیرد؟ 
Otrack  )د                Ortho  )ج         Osnap  )ب                      Snap  )الف    

 11- کدام یک از دستورهای زیر موضوع های ترسیمی را تکرار می کند؟ 
     Array-Copy-Offset  )ب                                           Move-Mirror-Copy  )الف   

       Modify-Offset-Array ) د                                             Mirror-move-offset )ج    

 12- راه انتخاب موضوع در دستور ) Stretch ( چیست؟
    الف(  Crossing-window     ب(  Fence         ج(  Window     د( همه راه هاي انتخاب موضوع 

 13- در کمک رسم ) Osnap ( منظور از ) INT ( چیست؟
    الف( مرکز موضوع  ترسیمی است.                             ب( محل تلاقي موضوع های ترسیمی است. 

    ج( ابتداي موضوع های ترسیمی است.                          د( انتهاي موضوع های ترسیمی است.    

 Bisect ( -14 ( چه عملي را انجام می دهد؟
    الف( نیمساز زاویه را رسم می کند.                               ب( اندازه یک زاویه را محاسبه می کند. 

    ج( از دستورهای ویرایشي است.                                د( خطوط افقي را رسم می کند. 

 15- کدامیک از گزینه هاي زیر پس از وارد کردن حداقل سومین نقطه در دستور   line  پرسیده می شود؟ 
Redo  )د                   Undo  )ج                       Close  )ب                 Next point  )الف     

 16- براي ترسیم دایره به روش  Radius  و  Center  چه نقاطي را باید مشخص کنیم؟ 
    الف(مرکز و شعاع         ب( مرکز وقطر          ج( دو نقطه روي محیط        د( دو مماس بر دایره

 17- برای تغییر مقیاس یک ترسیم کدام دستور استفاده می شود؟
Stretch  )د                  Wblock  )ج                       Block  )ب      Scale  )الف    

 18- اگر در هنگام انتخاب موضوع ) Select Object  (بخواهید موضوعي را از انتخاب خارج کنید از کدام 
  روش استفاده می کنید؟  

  Single )د                               Move  )ج                         Remove  )ب          last  )الف    
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ف‏کلی‏
لی‏هد

ف‏ک
هد

هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

واحد‏کار‏پنجم

توانایی استخراج اطلاعات نقشه و گزارش گیری  

 1-  با استفاده از دستور اندازه گیری هندسی فاصله بین دو نقطه، شعاع دایره یا        
    کمان، زاویه  بین دو خط و مساحت و محیط موضوع ها را بدست آورد.  

 2- دستور  List  را اجرا کند.  

 3-  مختصات نقاط را بدست آورد.  

 4-  دستور  Time  را اجرا کند.  
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اتوکد‏و‏نقشه‏های‏ساختمانی واحد‏کارپنجم

با استفاده از این دستور می توانید فاصله بین دو نقطه، 
شعاع یک دایره یا کمان، زاویه بین دو  موضوع، مساحت 

و محیط و حجم یک جسم را محاسبه کنید. 

* توجــه دســتور Distance و Area را به صورت 
مستقیم جلوی : Command می توانید اجرا کنید. 

کاربر پس از ترسیم نقشه ها یا در زمان ترسیم باید بتواند برای بدست آوردن اطلاعات نقشه یا کنترل آن از ابزار 
دقیقی استفاده کند. دستورهای این واحد کار کمک می کند تا اطلاعات دقیقی از موارد مختلف نقشه به دست 

آورید و بتوانید جلوی خطا های احتمالی را نیز بگیرید. 

 1- اجرای دستور  ........................................................................................................

 2- انتخاب گزینه فاصله

 به وسیله این دستور می توانید فاصله بین دو نقطه را بدست آورید. 
 3- مشخص کردن نقطه اول  ........................................................................................................

 4- مشخص کردن نقطه دوم  ...................................................

ارائه گزارش ................  

اندازه گیری هندسی

-
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فاصله بین دو نقطه یا طول موضوع 

X  نسبت به محور  XY  زاویه تصویر خط بر روی صفحه 

XY  زاویه تصویر خط نسبت به صفحه 

X  طول تصویر خط در راستای محور 

Y  طول تصویر خط در راستای محور 

Z  طول تصویر خط در راستای محور

 اندازه گیری شعاع 

 1- انتخاب کمان یا دایره .....................................................................

اندازه شعاع .......................................................................................

اندازه قطر  ................................................................................................

 اندازه گیری زاویه

 1- دایره، کمان انتخاب کنید، رأس زاویه راخط یا مشخص کنید 
 2- دومین خط را مشخص کنید   ..........................................................................................

ارائه گزارش از اندازه زاویه .........................................................................................................................

-

-

-
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اتوکد‏و‏نقشه‏های‏ساختمانی واحد‏کارپنجم

اندازه گیری مساحت و محیط  
1- مشخص کردن اول نقطه

 2- مشخص کردن نقطه دوم ........................................................

 3- نقطه سوم ...................................................................................
 4- نقطه چهارم  .............................................
 5- نقطه پنجم   ............................................
 6- نقطه ششم   .............................................
 7- فشردن کلید اینتر  .................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط  ................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید مساحت و محیط اجسام یکپارچه را محاسبه کنید. 

در مورد چند خطی های باز این دستور به صورت خودکار، اولین نقطه را به آخرین نقطه بسته و  مساحت و محیط 
را محاسبه می کند. 

در مورد چند خطی هایی که با ضخامت ترسیم شده اند، این دستور
 نقطه وسط خط را مورد محاسبه  قرار می دهد. 
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استخراج‏اطلاعات‏نقشه‏و‏گزارش‏گیری واحد‏کار‏پنجم

با استفاده از این گزینه می توانید مساحت دو یا چند شکل را محاسبه کنید. 
Add Area  1- انتخاب گزینه 

Object  2- چون موضوع یکپارچه می باشد انتخاب گزینه 
 3- انتخاب مربع   .........................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و همین طور ........................
جمع مقدار مساحت تاکنون .....................................................................................................

 4- انتخاب دایره  ....................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره و همین طور ...............
 جمع کل مساحت ها تا به حال  ............................................................................................

 5- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان انتخاب ها  ..................................................

ارائه گزارش نهایی   ......................................................................

 6- انتخاب گزینه  Exit  به عنوان خارج شدن از این مرحله

 7- ارائه مساحت نهایی  .........................................................................................................

 8- انتخاب گزینه  Exit  به عنوان خروج از دستور

با استفاده از این گزینه می توانید مساحت دو یا چند موضوع را از یکدیگر کسر  کنید. 

Add area  1- انتخاب گزینه 

-
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.................. Object  2- انتخاب گزینه 

 3- انتخاب مربع  ........................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و  ..................................
جمع مساحت ها تا کنون  ...................................................................................................

.................. Add  4- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار استفاده از گزینه 

ارائه گزارش نهایی از جمع مساحت ها  ......................................................................

 5- انتخاب گزینه  Subtract area  جهت کسر کردن مساحت 
...........................  Object  6- انتخاب گزینه 

 7- انتخاب دایره  ...................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره   ..........................
...............  Subtract  و  Add  ارائه گزارش مقدار مساحت بدست  آمده از دو گزینه

 8- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار .............................................

ارائه گزارش نهایی

.................................  Exit  9- انتخاب گزینه 
 10- مقدار مساحت نهایی  .................................................................................................

 Add area/Subtract area        
می خواهیم توسط دو گزینه فوق مساحت قسمت های

 هاشور خورده را  محاسبه کنیم. 
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استخراج‏اطلاعات‏نقشه‏و‏گزارش‏گیری واحد‏کار‏پنجم
 1- اجرای دستور اندازه گیری هندسی   ........................................................

 2- انتخاب گزینه  ...

Add area  3- انتخاب گزینه 
................... Object  4- انتخاب گزینه 

 5- انتخاب شکل شماره 1 دایره    .....................................................................

ارائه گزارش مساحت و محیط و جمع مساحت ها تا کنون   .......................

 6- انتخاب شکل شماره 2 مربع بزرگ  .............................................................

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و جمع مساحت ها تاکنون..................

................................ Add  7- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار گزینه 

ارائه گزارش نهایی جمع مساحت ها .................................................................

............. Subtract  8- انتخاب گزینه 

.........................  Object  9- انتخاب گزینه 

 10- انتخاب شکل شماره 3 مستطیل   ............................................
ارائه گزارش مساحت و محیط مستطیل و مقدار مساحت بدست آمده توسط 

دو گزینه  Add  و  Subtract  تا کنون  .............................................................................................
11- انتخاب شکل شماره 4 مربع کوچک .........................................

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و مقدار مساحت بدست آمده توسط 
دو گزینه  Add  و  Subtract  تا کنون ...............................................................................................

 12. فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار ........................................

ارائه گزارش نهایی  ...........................................................................................................

 13- انتخاب گزینه  Exit  جهت خروج از این مرحله 
 14- مساحت نهایی   ..................................................................................................................................................................

 15- انتخاب گزینه  Exit  جهت خروج از دستور 
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با اســتفاده از این دســتور می توانید گزارش 
نســبتاً کاملی از موضوع انتخاب شده داشته 
باشــید در  بعضی مواقع که شــکل پیچیده 

باشد، گزارش مي تواند چند صفحه باشد. 
*توجه صفحه متنی اتوکدکه این توضیحات 
درآن ارائه می شــود با کلید F 2 باز و بسته 

می شود. 
 1- اجرای دستور : ............................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع  ........................................................................................................
 3- فشردن کلید اینتر   ......................................................................................................................

 4- ارائه گزارش  .............................................................................................

نوع موضوع انتخابی 

“2”   لایه ای که موضوع در آن ترسیم شده است.

  نوع فضایی که موضوع در آن قرار دارد. 

AutoCAD  کُد مشخصه هر موضوع توسط

مختصات نقطه شروع پاره خط

مختصات نقطه پایان پاره خط

طول پاره خط 

 X  نسبت به محور  XY  زاویه تصویر پاره خط بر روی صفحه

X  طول تصویر خط در راستای محور

Y  طول تصویر خط در راستای محور 

Z  طول تصویر خط در راستای محور

گزارش

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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با استفاده از این دستور می توانید یک نقطه را معرفی 
  Ucs  را نسبت  به  Z  و  Y  و  X  کنید و مختصات نقاط

جاری داشته باشید. 

 1- اجرای دستور :  ...........................................................

 2- انتخاب نقطه و ارائه گزارش .............................

مختلفی  اطلاعات  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
درباره زمان جاری، زمان ترسیم، تاریخ و غیره  بدست 

آورید. 

 1- اجرای دستور و ارائه گزارش  .................................

مختصات نقطه

زمان‏جاری‏

‏زمان‏هایی‏که‏مربوط‏به‏این‏نقشه‏می‏باشد.

زمان‏ایجاد‏فایل‏

زمان‏آخرین‏ویرایش‏انجام‏شده.

جمع‏زمان‏هایی‏که‏روی‏این‏نقشه‏کار‏کرده‏اید.‏

زمان‏سنج‏روشن،‏نشان‏دهنده‏زمان‏جاری‏است.‏

‏‏پیغام‏آخرین‏ذخیره‏سازی‏اتوماتیک.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏روشن‏و‏خاموش‏کردن‏زمان‏سنج.

آخرین‏بروزرسانی‏زمان‏سنج.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صفر‏کردن‏زمان‏سنج،‏که‏البته‏این‏زمان‏نیز‏ثبت‏خواهد‏شد.‏

زمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کارپنجم

‏1-‏براي‏محاسبه‏مساحت‏يک‏مستطيل‏يکپارچه‏از‏کدام‏گزينه‏دستور‏‏Area‏‏استفاده‏می‏کنيد؟‏
د(‏‏‏point‏ID‏‏ ‏‏ج(‏‏‏Object‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ب(‏‏‏Subtract‏‏‏ الف(‏‏Add‏

‏2-‏براي‏به‏دست‏آوردن‏فاصله‏دو‏نقطه‏از‏کدام‏يک‏از‏دستورهاي‏زير‏استفاده‏می‏کنيد؟‏‏
Distanceد(‏‏ ‏ب(‏‏‏List‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ج(‏‏‏Area‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الف(‏‏Point‏ID‏

‏
‏3-‏برای‏به‏دست‏آوردن‏مختصات‏يک‏نقطه‏از‏کدام‏دستور‏استفاده‏می‏کنيد؟

‏‏‏‏‏‏‏‏‏د(‏‏‏point‏ID‏‏ ج(‏‏‏Object‏‏‏ ب(‏‏Distance‏‏‏‏‏‏ الف(‏‏Angle‏‏‏‏‏

‏4-‏برای‏اندازه‏گيری‏زاويه‏بين‏دو‏موضوع‏‏از‏کدام‏دستور‏استفاده‏می‏کنيد؟‏
د(‏‏‏point‏ID‏‏ ‏‏‏‏‏‏ج(‏‏Area‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ب(‏‏Radius‏‏‏ الف(‏‏Angle‏

‏5-‏برای‏به‏دست‏آوردن‏زمان‏صرف‏شده‏در‏يک‏نقشه‏‏از‏کدام‏دستور‏استفاده‏می‏کنيد؟‏
Distد(‏‏ ج(‏‏‏Area‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ب(‏‏‏List‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الف(‏‏Time‏‏‏‏‏‏

-‏درقسمت‏پايين‏چهار‏پرسش‏چهار‏گزينه‏ای‏‏طرح‏کنيد

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

نمونه سؤالات چهار گزینه ای پایان واحد کار
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استخراج‏اطلاعات‏نقشه‏و‏گزارش‏گیری واحد‏کار‏پنجم

تمرین‏های‏کارگاهی‏

1- مساحت و محیط قسمت های مختلف پروژه ای که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را محاسبه کنید و 
درقسمت پایین با ذکر نام پروژه یادداشت نمایید.  

مثلًا مساحت طبقه همکف، مساحت اتاقک راه پله، ابعاد مساحت اتاق ها،....

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

واحد‏کار‏ششم‏

توانایی روش لایه بندی نقشه ها   

1- لایه جدید ایجاد کند. 

 2-  با استفاده از دستور لایه، نقشه ها را لایه بندی کند. 

 3-  خواص لایه ها را تغییر دهد.  

 4-  خواص لایه ها را با استفاده از نوار ابزار  Properties  به صورت دستی تغییر دهد.  
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- لایه ها در مدیریت ترسیم یک نقشه نقش 
بسیار مهمی را ایفا می کنند. به وسیله لایه ها 
و  کنترل  را  به  راحتی  نقشه  یک  می توان 
مدیریت کرد و از خواص لایه ها در سرعت 
بخشیدن به ترسیم و ویرایش آن بهره برد. 

لایه ها طلق های شفافی هستند که وقتی روی هم قرار 
می گیرند. متوجه وجود آن ها نمی شویم ما  می توانیم 
قسمت های مختلف یک نقشه را در لایه های مختلف 
خواستیم  دسترسی  زمانی که  هر  تا  کنیم  ترسیم 
ساختمان  پلان  یک  در  مثلًا  باشد.  ساده تر  آن ها  به 
را در یک لایه، مبلمان  را در یک  می توانیم دیوار ها 
لایه ترسیم نماییم و یک لایه را به اندازه گذاری و غیره 
اختصاص دهیم و هر زمانی که بخواهیم می توانیم  از 
یا  ترسیم  به  بخشیدن  امر سرعت  در  لایه ها  خواص 
از  را  شدن  چاپ  اجازه  مثلًا  کنیم.  استفاده  ویرایش 
یک لایه بگیریم یا به صورت موقت لایه ای را روی 

صفحه حذف کنیم. 

لایه ها

روش های اجرای دستور لایه را در 
تصویر می بینید. 

خواص لایه ها
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بعد از اجرای دستور لایه، کادر زیر باز می شود که در آن یک لایه با نام صفر وجود دارد. این همان لایه ای  است که 
تا کنون تمامی ترسیم ها را درون آن لایه انجام می دادیم. 

  Layer Properties  Manager  مدیریت لایه ها را می توان در خواص لایه ها جستجو کرد که نام آن ها در کادر
در قسمت فوقانی و در جلوی اسم لایه می باشد که عبارتند از  Line type  ، Color  ، Lock  ، Freeze  ، On  و 

 Plot  ، Plot Style  ، Line weight  و... ) این خواص توضیح داده  خواهد شد(. 

 Customize  کلیک راست ماوس انجام دهید و از منوی باز شده گزینه  Status  اگر روی همین کادر روی گزینه
 …  را انتخاب کنید. در کادر جدید باز شده به راحتی می توانید وجود یا عدم وجود هر  یک از خواص لایه ها را در 

کادر محاوره ای مدیریت لایه ها مشخص کنید. 
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به وسیله آیکنی که دور آن یک مربع قرمز ترسیم شده می توانید یک لایه جدید ایجاد کنید و  اسم موجود را بپذیرید 
یا هر نامی را که دوست دارید برای لایه انتخاب نمایید. 

توسط آیکن  X  قرمز رنگ، اگر لایه ای جاری نباشد و در آن هیچ ترسیمی وجود نداشته باشد را  می توانید، حذف کنید.

توسط آیکن تیک سبز رنگ می توانید لایه ای را که می خواهید جاری  سازید. در تصویر بالا همان طور که مشاهده 
می کنید خواص تمامی لایه ها مانند هم می باشد.  در صورتی که اگر به همین شکل با لایه ها کار کنید، تشخیص 

لایه ها از یکدیگر سخت می باشد، پس  بهتر است بعضی از مشخصه های لایه ها با هم متفاوت باشند)مانند رنگ(. 
ON ، لایه می تواند روشن یا خاموش باشد. لایه ای که خاموش است روی صفحه تصویر دیده  نمی شود و اشیاءِ 
ترسیم شده با آن چاپ نمی شوند اما امکان ترسیم با آن لایه وجود دارد و همچنین می تواند به عنوان لایۀ جاری 

انتخاب شود.
Freeze ، لایه می تواند فریز یا ذوب باشد و لایه فریز مانند لایه خاموش روی صفحه تصویر دیده  نمی شود و تفاوت 
آن با لایه خاموش این است که لایه فریز شده از دستور کار  Regen  خارج  می شود و سرعت رایانه کمتر گرفته 
می شود، این خاصیت در نقشه های بزرگ و سنگین زیاد  استفاده می شود.  برخلاف لایۀ خاموش، نمی توان با آن 

ترسیم کرد و جزءِ لایۀ جاری نیز نیست.

Lock ، لایه ای که قفل باشد روی صفحه تصویر دیده می شود، لایه می تواند جاری باشد و با آن ترسیم انجام داد 
ولی هیچ گونه عملیات ویرایشی روی  آن صورت نمی گیرد و زمانی که مکان نما را به آن نزدیک می کنید، عکس یک 

قفل ظاهر می شود. 
Color ، در اتوکد 255 رنگ وجود دارد که این رنگ ها با شماره مشخص شده اند. شما می توانید به  هر لایه ای یک 
رنگ اختصاص دهید که این رنگ ها را پرینتر و پلاترها می شناسند و می توانید به  آنها ضخامت دهید. این خاصیت 

در دستور چاپ توضیح داده خواهد شد. 
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Line Type -
همانطور که  در کادر لایه مشخص بود نوع خط تمامی 

لایه ها  continuous  و از نوع ممتد می باشد. 
دهید،  نسبت  را  خاص  یک خط  لایه،  به  برای  اینکه 
باز  روی خط لایه مورد نظر کلیک کنید. کادر روبرو 
 خواهد شد. از کادر باز شده روی گزینه  Load  یعنی 
 Load or Reload  کادر کنید.  کلیک  بارگذاری 

Line Types   باز می شود.
از این کادر خط مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس 
یعنی  بالا  کادر  به  دوباره    Ok  روی  گزینه کلیک  از 
باز می گردید. روی خط مورد    Select Line Type 
نظر کلیک  کرده و دگمه  Ok  را فشار دهید. خط مورد 

نظر به لایه نسبت داده خواهد شد.
به لایه  همانطور که در کادر  پایین مشاهده می کنید 
 HIDDEN  خط  HIDDEN  نسبت داده شده است. 

 Line Weight -
توسط این گزینه می توانید به لایه مورد نظر ضخامت دلخواه را نسبت دهید. 

 Plot Style -
توسط این گزینه می توانید یک سبک چاپی مشخص را به لایه نسبت دهید. )در  صورت ساختن سبک چاپی( 

  Plot -
توسط این گزینه می توانید مشخص کنید که آیا لایه مورد نظر چاپ شود یاخیر. 
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از کادر مدیریت لایه، ضربدر  برای خروج   ، AutoCAD   2010 تنظیم ها در کادر لایه های دادن  انجام  از  بعد 
گوشه  سمت چپ بالای کادر را فشار دهید تا از کادر خارج شوید. حالا روی مستطیل نوار ابزار لایه ها  کلیک کنید، 

مشاهده می کنید که لایه های مورد نظر شما ساخته شده است. 
از این پس تمامی نقشه ها و ترسیم های انجام شده خود را در لایه مربوطه انجام دهید.  

مقیاس خط .................................................................................................................................

بعد از نسبت دادن یک خط منقطع به یک لایه، اگر در زمان ترسیم آن خط را به صورت واقعی آن  مشاهده نکردید، 
از این دستور استفاده کرده و مقدار آن را تغییر دهید. 

Properties  نوار ابزار -
کنار  در  همیشه  است  بهتر  که  ابزار  نوار  این  توسط 
نوار ابزار لایه ها باشد، می توانید خاصیت های  لایه ها را 
به  صورت دستی تغییر دهید. برای این کار کافی است 
بدون هیچ دستوری موضوع مورد  نظر خود را انتخاب 
کرده و بعد روی خاصیت مورد نظر کلیک کنید ولی 
دستی  به صورت  که  باشید  موضوعی  داشته  توجه 
از خاصیت  بعد  به  این  از  داده اید  تغییر  را  خاصیتش 

لایه خود در آن   مورد خاص تبعیت نمی کند. 
اگر بخواهید این خاصیت ها درلایه ای ثابت باشد و برای 
شکل های روی آن لایه تغییر نکند باید آنها را بر روی 

گزینه By Layer تنظیم کنیم.
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نمونه‏کارهای‏آماده‏براساس‏نوع‏خط،‏لایه‏و‏رنگ 
این استاندارد جهت کنترل، هماهنگی و یکپارچگی آموزش و آزمون الزامی می باشد.
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جدول پیشنهادی زیر جهت ترسیم نقشه های ساختمانی براساس ضخامت خطوط می باشد. شما می توانید اسم 
لایه ها را بر اساس موضوع ترسیمی نیز تعیین کنید. مانند دیوار، پنجره، در،....

*توجه : در زمان چاپ تعیین می کنیم که این خطوط رنگی چاپ شوند یا مشکی.

جدول‏ارزش‏گذاری‏ضخامت‏خطوط‏در‏لایه‏ها
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 1- اگر در جدول لایه ها روی گزینه    Lock  لایه ای کلیک کنیم. 
   الف( روی لایه نمی توان ویرایش انجام داد.                  ب( لایه روی صفحه رایانه دیده نمی شود. 

   ج( لایه از دستور کار چاپ خارج می گردد.                  د( این لایه همیشه جاری باقی می ماند. 

 2- با کدام یک از دستورهای  زیر می توان نوع خط یک لایه را عوض کرد؟  
Layer    ) د           Ltscale   )ج          Change   )ب    Linetype    –   الف   

  3 -    برای قفل کردن یک لایه از کدام گزینه استفاده می شود؟
   Unlock  )د                   Thaw  )ج      Lock  )ب      Freeze  )الف   

  4 -    برای تعویض رنگ یک لایه از کدام گزینه استفاده می کنید؟
   Color  )د                    On  )ج         Lock  )ب        Freeze  )الف   

 5 -    برای اینکه یک لایه روی صفحه تصویر دیده نشود از کدام گزینه استفاده می کنید؟
   On  )د                     Thaw  )ج      Lock  )ب      Off  )الف   

 6 –    اگر بخواهید لایه ای چاپ نشود از کدام گزینه استفاده می کنید؟
   On  )د                     Plot  )ج      Lock  )ب      Off  )الف    

 7- تفاوت   Freeze و Thaw   در چیست؟ 
    الف(  Thaw  لایه را خاموش اما فعال می کند،  Freeze  لایه را خاموش و غیر فعال می کند. 
    ب(  Thaw  لایه را خاموش و غیر فعال مي کند و Freeze  لایه را خاموش و فعال مي کند. 

    ج(  Thaw  لایه را قفل می کند.  Freeze  لایه را خاموش می کند. 
    د(  Thaw  لایه را روشن و فعال می کند اما  Freeze  لایه را خاموش و غیر فعال می کند. 

   

نمونه‏سؤالات‏چهار‏گزینه‏ای‏پایان‏واحد‏کار
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ف‏کلی‏
لی‏هد

ف‏ک
هد

هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

ساعت های آموزش

عملینظری
 8/5 6 

واحد‏کار‏هفتم‏‏

توانایی ایجاد و احضار بلوک و ترسیم و ویرایش هاشور در نقشه ها   

 1- دستور بلوک را اجرا نماید.  

 2- بلوک ساخته شده را در نقشه درج کند. 
 

 3- در قسمت های مختلف نقشه  هاشور ایجاد کند. 

 4- هاشورهای مورد نظر را ویرایش نماید.  
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استفاده،  برای سهولت در  مواردی که  از  نمونه ای 
تبدیل به بلوک شده اند. 

در بسیاری از موارد ایجاب می کند که ما در نقشه ها از موارد تکر اری استفاده کنیم که ترسیم دوباره  آن ها کار بسیار 
سختی است و حتی استفاده از دستور کپی هم با مشکلات زیادی روبرو می شود و حتی  انتخاب بعضی از این موارد 

به دلیل تعدد موضوع ها کار بسیار سختی می باشد.
از این رو به دستوری  نیاز است تا بتوانید این موارد متعدد که در کنار هم یک شکل واحد تشکیل می دهند، با 
یک  نام مشخص و یکپارچه  سازی کنید تا کاربر هر زمانی که خواست بتواند از آن به  راحتی و نقشه های متعدد 

استفاده نماید.

در این قسمت می توانید نام بلوک خود را وارد کنید، دقت کنید که نام بلوک ها نمی توانند  تکر اری باشند. 

چگونگی انتخاب گیره احضار بلوک

 اگر این گزینه فعال باشد، بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید از شما  خواسته می شود که نقطه  Base  بلوک را 
مشخص کنید و بعد از مشخص کردن این نقطه، کار تمام  شده و دیگر به کادر  Block  بر نخواهید گشت. 

ایجاد بلوک

-

-

-
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توسط این گزینه می توانید گیره مبنای بلوک را تعیین کنید و دوباره به  کادر  Block  برگردید. 

اگر این گزینه فعال باشد بعد از اینکه از دگمه  Ok  استفاده کردید از شما  Select Objects  پرسیده می شود و 
پس از انتخاب به کادر بر نمی گردید. 

  با استفاده از این گزینه می توانید موضوع ها را انتخاب کرده و به کادر  Block  برگردید. 

 اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک دست نخورده  باقی می مانند. 

 اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک نیز به  بلوک، تبدیل خواهند شد. 

اگر این گزینه فعال باشد، موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک، در نهایت حذف  می شوند. 

 تعداد موضوع های انتخاب شده جهت ساخت بلوک را نشان می دهد. 

اگر این گزینه فعال باشد در زمان استفاده از دستور  Insert  جهت احضار بلوک  نمی توانید بلوک را به صورت غیر 
 .) Y  و  X  یکسان احضار کنید )در جهت

 اگر این گزینه فعال باشد به شما اجازه می دهد که بتوانید این بلوک را بعداً  تجزیه کنید. 

 در این قسمت می توانید در مورد بلوک، توضیح اضافه کنید. 

 در این قسمت می توانید واحد درج بلوک را مشخص کنید. 

 اگر این گزینه فعال باشد بعد از ساخت بلوک به صورت اتوماتیک وارد  محیط جدیدی می شوید که امکانات زیادی 
برای ویرایش بلوک وجود دارد. برای خروج از این  محیط روی گزینه  Close Block Editor  کلیک کنید. 

*توجه: برای تعویض تعداد زیادی از بلوک ها که در یک شیت نقشه وجود دارند می توانید بلوک جدید را با نام 
بلوک قبلی ذخیره کنید. در این حالت بلوک قبلی از بین رفته و بلوک جدید جایگزین تمامی بلوک های با این نام 

می شود. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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با استفاده از این دستور می توانید بلوک هایی را که 
ایجاد کرده اید یا از قبل به صورت آماده داشته اید  یا 
را احضار  رایانه هستند  نقشه هایی که روی حافظه 

کرده و در شیت نقشه خود درج کنید. 

در این قسمت اگر روی فلش کوچک کلیک کنید می توانید از لیست باز شده بلوک مورد نظر  خود را انتخاب کنید.

 با استفاده از این گزینه می توانید نقشه هایی را که روی حافظه ذخیره شده اند انتخاب  کنید. 

مسیر فایل احضار شده را نشان می دهد. 

 چگونگی قرارگیری گیره احضار

 اگر این گزینه فعال باشد توسط مکان نما می توانید، محل درج بلوک را  مشخص کنید.  

مقیاس درج بلوک 

اگر این گزینه فعال باشد، مقیاس بلوک مورد نظر را می توانید با مکان نما  مشخص کنید. 
واگر فعال نباشد مختصات محل قرارگیری گیره اخطار بلوک را در X و Y وZ وارد کنید.

احضار و درج بلوک

-

-

-

-

-

-

-
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اگر این گزینه فعال باشد فقط می توانید از گزینه  X  استفاده کنید و تمامی اجزاء  بلوک به یک اندازه کوچک یا 
بزرگ می شود و در صورت غیر فعال بودن می توانید در راستای  X  و  Y  و  Z  اعداد متفاوتی را وارد کنید. 

دوران بلوک ها

 اگر این گزینه فعال باشد می توانید مقدار دوران موضوع را با حرکت مکان نما  مشخص کنید. 

توسط این گزینه می توانید مقدار دوران بلوک را وارد کنید. 

 واحد بلوک 

در این قسمت واحد بلوکی که احضار کرده اید به نمایش گذاشته می شود. 

در این قسمت ضریب تغییر مقیاس بلوک را می توانید مشاهده کنید. ) تفاوت در واحد  ساخت بلوک و واحد نقشه 
جدید که در حال کار هستید (.

 اگر این گزینه فعال باشد بعد از درج بلوک، بلوک خاصیت خود را از دست داده و  به صورت تجزیه شده وارد نقشه 
شما می شود. 

این دستور مشابه دستور  Block  می باشد با این تفاوت که موارد انتخابی را روی  حافظۀ رایانه  ذخیره می کند. 
با استفاده از این دستور می توانید تمام یا بخشی از نقشه جاری را بصورت یک فایل مستقل روی حافظۀ رایانه 

ذخیره کنید.
مواردی را که با این دستور ذخیره می کنید با دستور Open نیز می توانید مشاهده کنید. 

فراخــوان ایــن بلوک هایی که به 
این روش ذخیره شده اند در شیت 
 Insert Block نقشــه با دستور
  Browse وبا اســتفاده از دگمه

انجام می شود.

-

-

-

-

-

-

-

-
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قسمت های  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
مختلف نقشه را با الگوهای مختلف هاشور بزنید. 

دستور هاشور با استانداردهای مختلف وجود دارد. 

نوع و الگوها 

استفاده    Userdefined  -2 اتوکد  در  آماده  مدل  های    Predefined  -1 دارد:  وجود  اتوکد  در  نوع هاشور  سه 
از هاشور ساده که می تواند به صورت شبکه هم در بیاید. Custom  -3  هاشور  سفارشی که باید توسط کاربر نوشته 

شود. 

 از طریق این گزینه می توانید هاشور مورد نظر را انتخاب کنید. 

هاشور

-

-
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با استفاده از دو گزینه بالا می توانید به کادر  Hatch Pattern Palette  وارد شوید و  استانداردهای مختلف مانند 
 Iso، ANSI و  Other predefined  و یا الگوهای سفارشی  Custom  را  انتخاب کنید. 

 زاویه و مقیاس 

با استفاده از این گزینه می توانید زاویه  هاشور مورد نظر را تغییر دهید. 
-
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با استفاده از این گزینه می توانید مقیاس  هاشور مورد استفاده را تغییر دهید. 

به هاشور  را  آن   این قسمت  می توانید  در  باشید،  کرده  انتخاب  را    User defined  هاشور  Type  قسمت از   اگر 
شبکه ای تبدیل کنید. 

 این گزینه در فضای کاغذ فعال است و می توانید مقیاس موجود را به  هاشور در فضای کاغذ نسبت دهید. 

 زمانی که از هاشور  User Defined   استفاده می کنید، این گزینه فعال است و می توانید فاصله هاشورها را  در این 
قسمت کم یا زیاد کنید. 

زمانی که از هاشورهای استاندارد  Iso  استفاده می کنید، این گزینه فعال است و با  استفاده از آن مقیاس  هاشور نیز 
تغییر می کند. 

 تعیین مرز هاشورها

 با استفاده از این گزینه می توانید مرز هاشور را انتخاب کنید.
برای این کار لازم  است تا در محیطی که می خواهید هاشور 

بزنیدکلیک کنید. البته آن محیط باید محدوده بسته ای  باشد. 

 با استفاده از این گزینه نیز می توانید مرز هاشور را انتخاب کنید،
با این  تفاوت که باید از گزینه  Select Object  استفاده کنید. 
وموضوع مورد نظر را که می خواهید درون آن ها هاشور بخورد 

 انتخاب کنید. 

در شکل های روبرو تفاوت دو نوع انتخاب را می توانید ببینید. 

-

-

-

-

-

-

-
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 با استفاده از این گزینه می توانید مرز انتخاب شده ای را از حالت انتخاب  خارج کنید. 

 بعد از ساخت هاشور اگر روی آن کلیک دوبل انجام دهید این گزینه فعال  شده و می توانید در این محیط یک مرز 
جدید از نوع چند خطی یا ناحیه ایجاد کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید به صورت موقت یکبار دیگر محل های انتخاب  شده را ببینید. 

 با استفاده از این گزینه هاشور برخی از خواص حاشیه  نویسی ها را به خود خواهد  گرفت. 

 استفاده از این گزینه باعث می شود هاشور مرز خود را شناخته و با تغییرات آن تغییر  کند و محیط جدید را نیز 
بشناسد. 

به مثال های زیر دقت کنید. 

 با استفاده از دستور هاشور اگر در یکبار انتخاب چند مرز بسته جدا از  هم را انتخاب کنیم، پس از پایان هاشور 
زدن این هاشورها به هم وصل بود. یکی حساب می شوند.  با استفاده از این گزینه می توان با یکبار انتخاب چند 

مرز، هاشورها از هم جدا ساخت. 

با استفاده از این گزینه می توان مشخص کرد که هاشور در زمان ساخت در زیر بقیه  موارد و یا بین یا روی آن ها 
ترسیم شود.

در صورتی که از قبل، هاشور آماده ای در نقشه خود داشته باشید با استفاده از  این گزینه می توانید آن الگوی هاشور   
را با تمام تنظیم هایش، به محیط جدید انتقال دهید. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-



152

اتوکد‏و‏نقشه‏های‏ساختمانی واحد‏کارهفتم

پیش نمایش هاشور تنظیم شده

 این گزینه نقطه شروع هاشور را از متغیر سیستمی  Hporigin  بدست  می آورد که قابل تغییر است ولی قبل از 
تغییر صفر و صفر دستگاه مختصاتی می باشد. 

 
 زمانی که این گزینه فعال باشد کاربر می تواند نقطه شروع الگوی هاشور روی صفحه را تغییر دهد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید نقطه شروع هاشور را با مکان نما  مشخص کنید. 

مانند  کنید.  استفاده  آماده  و  مدل های  شده  باز  کرکره  از  می توانید  را  شروع  نقطه  باشد،  فعال  گزینه  این   اگر 
 Bottom left  یعنی پایین سمت چپ. 

 با استفاده از این گزینه می توانید موقعیت جدید نقطه شروع هاشور را در  سیستمی  Hporigin  ذخیره کنید. 

 در این پیش نمایش می توانید نقطه شروع هاشور را مشاهده کنید. 

 تنظیم های اضافه هاشور را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.  

منظور، مرزهای تو درتو می باشد.  

 اگر این گزینه فعال شود طریقه استفاده از مرز هاشورها از مدل های زیر پیروی  می کند. 

 در این حالت مرزهای تو در تو، یکی در میان هاشور زده می شوند. 

 در این حالت فقط اولین مرز بیرونی، هاشور زده می شود.  

 در این حالت مرزهای داخلی به حساب نمی آیند. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ایجاد مرز دور هاشور.

این گزینه معادل دستور  BPoly  عمل می کند. اگر این گزینه فعال باشد  می توانید پیرامون هاشور، یک مرز یکپارچه 
ایجاد کنید. 

 نوع مرز می تواند از جنس  Poly Line  یا  Region  باشد. 

 در این قسمت مشخص می شود که در زمان هاشور زدن چه قسمت هایی مورد  جستجو قرار گیرد. 

 این گزینه باعث می شود اتوکد، تمامی صفحه دید را برای جستجوی مرز  مورد محاسبه قرار دهید. 

 این گزینه باعث می شود اتوکد، فقط قسمت مشخص شده را برای جستجوی مرز  مورد محاسبه قرار دهد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید  Exiting Set  را مشخص کنید. 

 اگر محیطی را که می خواهید هاشور بزنید واقعاً بسته نباشد، توسط این گزینه  می توانید در آن محیط هاشور ایجاد کنید.
 

 مقدار عددی تلورانس که باید از میزان شکاف در مرز هاشور بزرگتر باشد. 

چگونگی شروع الگوی هاشورها 

 به صورت پیش فرض بوده و شروع الگوی هاشور زمانی که از گزینه  Inherit  Properties  استفاده شود به تنظیم 
متغیر  Hporigin  بر می گردد. 

  hatch origin  انجام می شود شروع  الگوی هاشور به تنظیم های  Inherit Properties  وقتی که هاشور از طریق 
بر می گردد. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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نمونه‏سؤالات‏چهار‏گزینه‏ای‏پایان‏واحد‏کار

 1- اگر گزینه  Explode  در پنجره  Insert   فعال باشد،  
    الف( بلوک هاي ایجاد شده تجزیه خواهند شد.            ب( بلوک هاي ایجاد شده فشرده خواهند شد. 

    ج(   بلوک هاي ایجاد شده کشیده می شوند.              د( این گزینه روي  Block  اثري ندارد 

2   - موضوع هایی که با  WBlock  ذخیره می شوند داراي چه پسوندي هستند؟ 
    .dws   )د       .doc  )ج    .dwt  )ب    .dwg  )الف  

   3-برای رسم هاشورها از کدام فرمان استفاده می شود؟
   Offset  )د               Chang  )ج              Point  )ب        Hatch  )الف   

 4- براي درج یک بلوک از کدام فرمان استفاده می شود؟
Open  )د                 Insert  )ج              Block  )ب             WBlock  )الف    

 5- تفاوت  Block  و  Wblock  در چیست؟ 
  الف( هر دو براي ذخیره دائم ترسیم ها استفاده می شوند. 

  ب(  Wblock  براي ذخیره دائم و Block  براي ذخیره موقت استفاده می شود.                                                                                        
  ج(  Block  براي ذخیره درشیت نقشه و Wblockبراي ذخیره روی  حافظه رایانه استفاده می شود.   

  د( در هنگام ذخیره هر یک داراي پسوند متفاوت می باشد. 

 6- براي ذخیره بخشي از یک ترسیم در فایل جاري، از کدام فرمان استفاده می شود؟ 
Insert )د                Block )ج                Save )ب                    Wblock )الف   

 Associative   -7   در هاشور چه عملی را انجام می دهد؟
   الف( هاشور با مرز خود پیوستگی پیدا می کند.            ب( هاشور مرز خود را نمی شناسد. 

   ج( هاشورهای از هم جدا می سازد.                           د( هاشور تجزیه شده ایجاد می کند. 

 8- گزینه  Create Separate Hatches  در هاشور چه عملی را انجام می دهد؟
   الف( هاشور با مرز خود پیوستگی پیدا می کند.            ب( هاشور مرز خود را نمی شناسد. 

   ج( هاشورهای از هم جدا می سازد.                           د( هاشور تجزیه شده ایجاد می کند 
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نمونه ای از استفاده  هاشور در نمای ساختمان.

1- مبلمان مورد نیاز پروژه خود را ترسیم و آن ها را به بلوک تبدیل کنید. 

2- قسمت های مختلف پروژه خود که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را هاشور بزنید.

نمونه کار و تمرین های کارگاهی
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ف‏کلی‏
لی‏هد

ف‏ک
هد

هدف‏های‏رفتاری:‏
فراگیر‏پس‏از‏گذراندن‏این‏واحد‏کار‏باید‏بتواند:‏ ‏ ‏

ساعت های آموزش

عملینظری

 8/5  6 

واحد‏کار‏هشتم‏‏

توانایی اضافه کردن متن و اندازه گذاری نقشه ها  

 1- یک سبک جدید متن ایجاد نماید. 
 

 2- متن های مورد نظر را به نقشه ها اضافه کند.  

 3- سبک های مختلف اندازه گذاری ایجاد کند. 

 4- نقشه های ساختمانی را اندازه گذاری نماید.  
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با اســتفاده از این دســتور می توانید ســبک های 
نوشتاری مختلفی بسازید. 

به یاد داشته باشید اگر می خواهید در نقشه خود از 
چند مدل نوشته استفاده کنید حتماً برای هر  کدام 
یک  Style  جدید بسازید و مدل نوشته ایی که قبلًا 
از آن در نقشــه اســتفاده کرده اید را برای این  کار 
ویرایش نکنید. چون این تغییرات روی نوشته های 

قبلی نیز اثر می گذارد. 

سبک نوشتاری جاری  یعنی سبکی که هنگام اجرای فرمان نگارش متن با آن نوشته می شود.

 نام سبک های نوشتاری ساخته شده 

 با استفاده از این گزینه می توانید مشخص کنید کدامیک از سبک های نوشتاری  موجود در لیست نمایش داده شوند.
   

 پیش نمایش از تنظیم های جاری

قلم نوع حروف

 مدل نوشته را می توانید از این کادر انتخاب کنید. 

مدل متن یا نوشته

-

-

-

-

-

-
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 بعضی از مدل نوشته ها را می توان در این قسمت تغییر داد. 

 این گزینه روی بعضی از مدل نوشته ها اثر می گذارد و اندازه آنها را بزرگ تر  می کند. 

 اندازه ها

 اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیه نویسی می شود. 

 اگر این گزینه فعال باشد متن ایجاد شده در این  Style   قابلیت دوران نخواهد داشت و همیشه افقی می ماند. 

 در این قسمت می توانید ارتفاع متن را وارد کنید. 

جلوه های ویژه متن

 نوشتن به صورت وارونه 

 نوشتن از راست به چپ  )در فونت های فارسی استفاده می شود(

 مقدار کشیدگی افقی حروف 

 مقدار زاویه مایل حروف  نسبت به خط عمودی

 با استفاده از این گزینه، متن به صورت عمودی نوشته می شود. 

جاری ساختن یک سبک نوشتاری 

 با استفاده از این گزینه می توانید یک سبک نوشتاری جدید ایجاد کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید یک سبک نوشتاری را حذف کنید. 

از گزینه  از جاری ساختن سبک  نوشتاری  بعد  برای خروج می توانید  و  اعمال می کند  را  انجام شده   تنظیم های 
 Close  استفاده کنید. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 1- اجرای دستور :  .............................................................................................................................

ارائه گزارش از تنظیم های موجود در این دستور
 2- مشخص کردن نقطه شروع متن ....................................

 3- معرفی زاویه دوران متن و در نهایت تایپ متن مورد نظر   ..........

با استفاده از این گزینه می توانید سبک نوشتاری را تعویض کنید. 
اگر؟ را تایپ کنید فهرست تمام سبک های نوشتاری به نمایش درمی آید.

 عملکردهای این گزینه در زیر آمده است. 

 با استفاده از این گزینه دو نقطه را مشخص کنید و متن شما
 به هر مقدار بزرگ یا کوچک  باشد، این گزینه آن  را با رعایت تناسب ارتفاع، بین دو نقطه جای می دهد. 

-

-

-

تایپ متن تک خطی
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با استفاده از این گزینه شما باید دو نقطه معرفی کنید و ارتفاع متن را مشخص کنید، در این  حالت ارتفاع متن 
ثابت می ماند و متن شما هر چقدر هم که بزرگ باشد، 

بین آن دو نقطه فشرده یا  کشیده می شود. 
مشخص کردن نقطه دوم .........................................................

مشخص کردن ارتفاع  ...............................................................................................

 این گزینه از شما یک نقطه می خواهد. بعد از پایان تایپ، آن نقطه
 در پایین و وسط متن  خواهد بود. 

این گزینه نقطه وسط متن را مشخص می کند. 

 این گزینه نقطه سمت راست پایین متن را مشخص می کند. 

 هر یک از این گزینه ها یک نقطه درج مشخص برای متن  می باشد، به تصویر پایین دقت کنید. 

بالا سمت راست

پایین سمت راست

وسط سمت راست

بالا وسط

پایین وسط

وسط مرکز

بالا سمت چپ

پایین سمت چپ

وسط سمت چپ

-

-

-
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منوی تنظیم ها

اضافه کردن خط کش به صفحه

ذخیره تغییرات

خط کش 

تنظیم پهنای پاراگراف 

مسیر  یک  روی  نوشتن  جهت 
منحنی می توانید دستور روبرو را 

دنبال کنید. 

 1- با استفاده از این دستور، هم می توانید متن های تک 
خطی، هم متن های پاراگرافی را ویرایش کنید. 

انجام  دوبل  کلیک  نظر  مورد  متن  روی  می توانید   -2 
دهید، باز هم ویرایشگر متن باز خواهد شد. 

تنظیم طول پاراگراف

دکمه ایست آخر سطر

تورفتگی پاراگراف

دکمه تغییر ایستگاهTabتورفتگی اولین خط 
کادر پاراگراف بندی

منوی مشخص کردن نقاط حساس پاراگراف 

با استفاده از این دستور، متون را می توانید به صورت 
پاراگرافی تایپ کنید. بعد از اجرای دستور شما  باید 
یک نقطه را در صفحه مشخص کنید. در این حالت 
نقطه  دوم  کردن  مشخص  با  که  شده  باز  پنجره ای 
ثابت شده و کادر  Text formatting  برای نوشتن 

باز می شود. 

ستون بندی

تایپ متن پاراگرافی

ویرایش متن
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اثر  اندازه  یک  جزئیات  روی  بخواهیم  اگر 
گذاشته و تنظیم های خاص خود را اعمال کرده 
یا از  استاندارد خاصی پیروی کنیم، بهتر است 
یک    Dimstyle  از دستور استفاده  با  بتوانیم 

سبک  اندازه گذاری ایجاد کنیم.  

سبک   ایجاد  اجرای  مختلف  روش های 
مشاهده  تصویر  این  در  را  اندازه گذاری 

می کنید. 

با  و  شده  باز  مقابل  کادر  دستور،  اجرای  از   بعد 
استفاده از گزینه  New  می توانیم یک سبک  جدید 

ایجاد کنیم. 

سبک  یک  می توانیم  گزینه  این  از  استفاده  با 
روی  ویرایش  این  کنیم.  ویرایش  را  گذاری  اندازه 

 اندازه گذاری های قبلی نیز اثر می گذارد. 

سبک  یک  می توانیم  گزینه  این  از  استفاده   با 
این  تغییرات  ولی  کنیم،  ویرایش  را  اندازه گذاری 

روی اندازه گذاری های قبلی اعمال نمی شود. 

-

-

-

ایجاد سبک اندازه گذاری
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 در این قسمت نام سبک اندازه گذاری را وارد کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های یک سبک از 
پیش ساخته، استفاده کنید. 

 تنظیم بر روی چه قسمت هایی از اندازه اثر گذار باشد. 

برای ادامه کار باید روی این گزینه کلیک کنید. 

بعد از انتخاب گزینه  Continue  کادر محاوره ای زیر باز شده که شامل زبانه های مختلف می باشد.  این زبانه ها به 
ترتیب توضیح داده می شود. 

 تنظیم های مربوط به خط اندازه

با استفاده از این گزینه می توانید رنگ خط اندازه گذاری را معین کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید نوع خط اندازه گذاری را مشخص کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید ضخامت خط اندازه را تعریف کنید. 

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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 این گزینه برای تنظیم فاصله اندازه هایی بکار می رود که
توسط دستور  Baseline  اندازه گذاری شده باشد. 

 تنظیم های مربوط به خطوط رابط اندازه گذاری

 تنظیم رنگ خطوط رابط 

تنظیم قسمتی از خط رابط که از خط اندازه بیرون
 زده  است.

 تنظیم مقدار فاصله ای که خط رابط از موضوع مورد
 اندازه گذاری می گیرد. 

 در صورت فعال شدن این گزینه می توانیم برای خط رابط طول  تعیین کنیم. 

مقدار طول برای خط رابط 

- به دو مثال روبرو دقت کنید.

-

-

-

-

-

-

-
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 این قسمت مربوط به تنظیم فلش سر خط اندازه  می باشد. 

انتخاب اولین سر فلش 

 انتخاب دومین سر فلش 

انتخاب برای فلش خط راهنما 

 تنظیم اندازه فلش

تنظیم چگونگی علامتی که مرکز دایره را مشخص می کند. 

 مرکز بدون علامت 

مرکز را با دو پاره خط کوچک مشخص می کند. 

دو پاره خط عمود بر هم که از روی دایره می گذرد. 

 اندازه این دو علامت  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Dimbreak  تنظیم فاصله بریدگی در دستور

 مقدار فاصله 

 تنظیم محل قرارگیری علامت کمان 

 علامت قبل از متن قرار گیرد. 

 علامت بالای متن قرار گیرد. 

 تنظیم های مربوط به متن اندازه گذاری

 انتخاب رنگ مورد نظر جهت متن اندازه

 تنظیم ارتفاع متن اندازه )در صورتی که در سبک متن انتخابی ارتفاع صفر باشد( .

-

-

-

-

-

-

-

-



168

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار هشتم

 انتخاب سبک متن اندازه گذاری

  romans.shx  با کلیک بر روی این گزینه، وارد ساخت سبک متن می شوید. بهترین مدل  نوشته برای متن اندازه
می باشد. در نظر داشته باشید زمان ساخت سبک متن برای  اندازه گذاری، ارتفاع آن را صفر وارد کنید. 

با انتخاب این گزینه متن اندازه در یک کادر مستطیل مانند قرار  می گیرد. 

 چگونگی قرارگیری متن اندازه نسبت به خط اندازه

چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ عمودی
نسبت به خط اندازه

 به تصاویر روبه رو دقت کنید. 

چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ افقی 
نسبت به خط اندازه 

به تصاویر روبه رو  دقت کنید. 

-

-

-

-

-

-
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 تعیین مقدار فاصله متن از خط اندازه

 تنظیم جهت گیری متن نسبت به خط اندازه

متن همواره افقی  باشد.
 

 متن همواره در جهت خط اندازه  باشد. 

متن از استاندارد  ISO  پیروی کند. 

                                                                                                          زبانه 
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این تنظیم ها معمولاً برای مواقعی است که فضای کافی برای متن و فلش اندازه نباشد. 

تنظیم چگونگی متن و فلش در شرایط خاص

  در این حالت اتوکد بهترین حالت را در نظر می گیرد. 

 در این حالت ارجحیت با فلش است مگر اینکه آن هم فضا نباشد. 

در این حالت ارجعیت با متن است مگر اینکه متن هم فضای کافی نباشد. 

 در صورت نبودن فضای کافی متن و فلش بیرون قرار می گیرند. 

 همیشه متن اندازه، بین خطوط رابط باقی می ماند. 

  اگر برای فلش ها فضای کافی موجود نباشد، آن ها حذف می شوند. 

 تنظیم محل قرارگیری متن اندازه 

متن اندازه در کنار خط اندازه قرار می گیرد. 

متن اندازه در بیرون خط اندازه باشد و به وسیله یک  خط راهنما به خط اندازه وصل شود. 

متن اندازه بدون خط  راهنما در بیرون خط اندازه باشد.

مقیاس )بزرگی یا کوچکی تمامی تنظیم های اندازه گذاری( در  این قسمت می باشد. 

 یک مقیاس مبنا را برای فضای مدل و فضای کاغذ به صورت  یکسان در نظر می گیرد. 

براساس ضریب وارده، تمامی اجزاء اندازه گذاری بزرگ یا کوچک می شوند.  این ضریب هیچ اثری روی مقدار اندازه ندارد.
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تنظیم اندازه گذاری های طولی

تنظیم واحد متن اندازه  

به تصاویر مقابل دقت کنید. 

تنظیم دقت پس از اعشار 

چگونگی شکل ممیز 

مقدار عددی برای گرد کردن متن اندازه
 

اضافه کردن پیشوند به متن اندازه 

اضافه کردن پسوند به متن اندازه  

مهندسی                 دهدهی               علمی

فاصله             کاما              نقطه

برداشت از روی سیستم عامل      کسری               معماری

-

-

-

-

-

-

-
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 تنظیم مقیاس اندازه 

 این ضریب در تمامی متن های اندازه اثر می کند.       
در  که  اندازه گذاری  مواردی  برای  گزینه  این  از 
شده اند  ترسیم  متفاوت  مقیاس های  با  هم  کنار 

استفاده می شود. 

روی گزینه  OK  پایین زبانه کلیک کرده و وارد کادر  Dimensions Style Manager  شوید. 

 1- اسم سبک جدید که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید. 
 2- روی گزینه  Set Current  کلیک کنید تا این سبک جاری شود. 

 3- گزینه  Close  را انتخاب کنید تا از این کادر خارج شوید

 )حال می توانید اندازه گذاری را شروع  کنید( .

-

-

-
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- نوار ابزار اندازه گذاری

                                                                                اندازه گذاری خطی

  X  به وسیله این دستور می توانید تغییرات روی محور
و محور  Y  را اندازه گذاری کنید. 

 1- اجرای دستور: ..............................................................................................................

 2- مشخص کردن اولین نقطه ........................

 3- مشخص کردن دومین نقطه ......................................................

زیر دستور  استفاده  موارد  از  یا  کنید  انتخاب  اندازه  درج  به عنوان محل  را  نقطه ای  می توانید  مرحله  این  در   -4 
نمائید. 

- ارائه گزارش از مقدار اندازه  ..............................................................................................

با استفاده از این گزینه می توانید به جای متن اندازه از متن پاراگرافی استفاده کنید. 

می توانید به جای متن اندازه از یک متن تک خطی استفاده کنید. 

 می توانید متن اندازه را زاویه دار درج کنید. 

باعث می شود تا اندازه گذاری در هر شرایطی افقی باشد. 

 باعث می شود تا اندازه گذاری در هر شرایطی عمودی باشد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید خط اندازه را درحالت زاویه دوران دهید.
این دوران روی  مقدار اندازه نیز اثر می گذارد. 

-

-

-

-

-

-

-

اندازه گذاری خطی
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با استفاده از این دستور و معرفی دو نقطه می توانید طول واقعی موضوع های مورد نظر را  اندازه گذاری کنید. 
روش عمل کرد این دستور و زیر دستورهای آن مانند دستور قبل می باشد.

                                                                        اندازه گذاری کمان

 1- اجرای دستور  .................................................................................................................

 2- انتخاب کمان   ................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه یا استفاده از زیر دستورها
- ارائه گزارش از طول کمان ..................................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید قسمتی از کمان را اندازه گذاری کنید. 

 این گزینه در صورتی عمل می کند که کمان انتخابی شما از 90 درجه بزرگتر
 باشد. این  حالت وسط خط اندازه را با یک خط راهنما به وسط کمان وصل

می کند. 

-

-

اندازه گذاری در جهت موضوع

اندازه گذاری کمان
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 Y  و  X  با استفاده از این دستور می توانید مختصات

نقطه ای را که می خواهید مشخص کنید. 

 1- اجرای دستور .......................................................................................................

 2- مشخص کردن محل مختصات  ............................................................................

 3- با حرکت مکان نما به سمت پایین یا سمت چپ می توانید مختصات  X  یا  Y  را مشخص کنید. 
ارائه گزارش  ..............................................................................................................................

 این گزینه مختصات، X  نقطه مشخص شده را تعیین می کند. 

این گزینه مختصات، Y  نقطه مشخص شده را تعیین می کند. 

                                                                       

 1- اجرای دستور ..............................................................................................................

 2- انتخاب کمان یا دایره   .......................................................................................................

ارائه گزارش .............................................................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه
              )در داخل یا خارج کمان(

-

-

 اندازه گذاری مختصاتی

  اندازه گذاری شعاع
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 1- اجرای دستور  .......................................................................................................

 2- انتخاب کمان یا دایره ........................................................................................................

 3- مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره  .....................................

- ارائه گزارش از مقدار اندازه  ...................................................................................................

 4- مشخص کردن محل درج متن اندازه ....

 5- مشخص کردن محل در شکست اندازه  ...........................................................................

                                                                         

تنظیم های این دستور در زبانه  Fit  از کادر
 dimension Style  انجام شده است. 

 1- اجرای دستور  .......................................................................................................

 2- انتخاب کمان یا دایره   ......................................................................................................

- ارائه گزارش از مقدار اندازه    ...............................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه ............

شکسته                                                                         اندازه گذاری شعاع به صورت

  اندازه گذاری قطر
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با استفاده از این دستور می توانید زاویه بین دو خط،

زاویه مرکزی کمان و زاویه قسمتی از یک  دایره را
 مشخص کنید. 

 1- اجرای دستور   ......................................................................................................

 2- انتخاب دایره، خط یا کمان  .........................................

 3- انتخاب ضلع دوم .................................................................................................................

 4- مشخص کردن محل درج اندازه
- ارائه گزارش از مقدار زاویه  ...................................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید با استفاده از سه نقطه، زاویه را اندازه گذاری کنید. 
 1- مشخص کردن رأس زاویه .............................................................................................

 2- مشخص کردن ضلع اول  ...........................................................................
 3- مشخص کردن ضلع دوم ....................................................................

 4- مشخص کردن محل درج اندازه  .............................................

 با استفاده از این گزینه می توانید محل درج اندازه را در بیرون خط اندازه،  تعیین کنید. 

-

-

 اندازه گذاری زاویه
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-

-

-

                                                                       
- با استفاده از این دستور می توانید خیلی سریع

 اندازه گذاری های زیادی انجام دهید. 
برای استفاده از این دستور، تمام انتخاب های 

خود را با  Crossing  انجام دهید. 

 1- اجرای دستور   .......................................................................................................................

.............. Osnap  ارائه گزارش از چگونگی انتخاب اولویت

 2.انتخاب موضوع  ..................

 3. فشردن کلید اینتر .....................................................................................

 4. مشخص کردن محل درج اندازه

 اندازه گذاری ادامه دار

اندازه گذاری نامتعادل

Baseline       
 اندازه گذاری مبنایی نسبت به یک نقطه

اندازه گذاری سریع
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اندازه گذاری مختصات نقاط نسبت به صفر و صفر دستگاه

اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان

اندازه گذاری قطر دایره یا کمان

 اندازه گذاری مختصات نسبت به 
یک نقطه مبنای مشخص

با استفاده از این گزینه می توانید چند نقطه انتخابی را از حالت انتخاب خارج کنید و یا به  انتخاب ها اضافه کنید. 

قرار گیرد  یا  استفاده  انتخاب ها مشخص کنید  Endpoint  آن ها مورد  برای  این گزینه می توانید  از  استفاده  با 
 Intersection  آنها. 

-

-

-

-

-

-

setings
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با استفاده از این دستور می توانید اندازه گذاری مبنایی
نسبت به یک اندازه گذاری خطی، زاویه ای  ومختصاتی
انجام دهید.  بدین معنا که همه اندازه ها از یک طرف

بر هم منطبق هستند و از سوی دیگر نقاط مختلفی را
نشان می دهند.

 1- اجرای دستور ............................................................................................................

 2- انتخاب نقطه دوم ..........

ارائه گزارش ............................................................................................................................

 3- انتخاب نقطه سوم  ........

ارائه گزارش ............................................................................................................................

    اندازه گذاری زاویه ای                                         اندازه گذاری مبنایی

                                                                       اندازه گذاری ادامه دار
- با استفاده از این دستور می توانید از یک اندازه 
موجوداستفاده کرده و نقاط بعدی را اندازه گذاری 
کنید.  این فرمان نیز به صورت پیش فرض همانند
 اندازه گذاری مبنای آخرین اندازه گذاری را معیار

 قرار می دهد.

اندازه گذاری مبنایی
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- با استفاده از این دستور می توانید فاصله بین 
  Angular  و  Linear  اندازه گذاری های از نوع

را با هم  برابر کنید. 

 1- اجرای دستور ...........................................................................................................

 2- انتخاب اندازه ای که قرار است مبنا قرار گیرد.  .....................................................

 3- انتخاب اندازه ای که قرار است منظم شود. 
 4- فشردن کلید اینتر ............................................................................................

 5- وارد کردن مقدار فاصله و فشردن کلید اینتر   ...................................

 Auto  اگربخواهید در دستور بالا از گزینه -
اســتفاده کنیــد می توانید قبلًا انــدازه فاصله را با 

 سیستمی  Dimdli  تنظیم کنید.

1- اجرای دستور  .....................................................................................................................

2- مقدار فاصله را وارد کنید.   ...............................................

یا از طریق آدرس زیر در Dimension Style اقدام کنید. 

متغیر فاصله بین اندازه ها

 فواصل بین اندازه گذاری
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 1- اجرای دستور   .........................................................................................................

 2- انتخاب اندازه ای که باید قطع شود.  ............

 3- انتخاب موضوعی که اندازه باید نسبت به آن شکسته یا قطع شود. 
 4. اگر موضوع دیگری نیز وجود داشته باشد می توان انتخاب کرد.  ....

 5. فشردن کلید اینتر و خروج از دستور.  ............................................

 
با استفاده از این گزینه می توانید چند اندازه را انتخاب کنید. 

با استفاده از این گزینه اتوکد بصورت خودکار، در تمامی برخوردهای اندازه با موضوع ها،  شکست ایجاد می کند. 

با مراجعه به مسیر بالا می توانید اندازه شکست را تنظیم کنید. 

با استفاده از این گزینه باید دو نقطه مشخص کنید تا در حد فاصل آن دو نقطه، شکست ایجاد  شود. 
1- مشخص کردن اولین نقطه  ....................................................................................

2- مشخص کردن دومین نقطه  ............................................................................

با استفاده از این گزینه تمام شکست ها به صورت خودکار از روی اندازه انتخاب شده،  حذف می شوند.

از روی  اندازه  احتمال دارد که خط  اوقات  بعضی 
پایان  موضوع  آن  که  کند  عبور  موضوع ها  بعضی 
خط  می توانید  مواقع  این  در  نیست.  اندازه   خط 
اندازه  خواندن  در  اشتباه  تا  کنید  قطع  را  اندازه 

پیش  نیاید. 

 

-

-

-

-

شکستن خط اندازه 
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مقیاس  یک  با  نقشه  ترسیم  در  مواقع  بعضی   -
خاص، قسمتی از نقشه در شیت آن جای نمی گیرد 
در  این مواقع علامت ادامه دار بودن روی آن اضافه 
را  علامت  این  می توانید  دستور  این  با  می کنند. 

روی  اندازه اضافه کنید. 

 1- اجرای دستور    ................................................................................................

 2- انتخاب اندازه ای که می خواهیم این علامت روی آن اضافه شود. 
 3- مشخص کردن محل علامت   ...............................................

- با مراجعه به مسیر زیر می توانید اندازه این علامت را تنظیم کنید. 

 1- اجرای دستور  .............................................................................................................

 2- انتخاب کمان یا دایره  ......................................................................................................

مشخص کردن مرکز دایره

اضافه کردن، )ادامه دارد(
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 1- اجرای دستور   ...................................................................................................................

 2- انتخاب یکی ازگزینه ها

در صورتی که متن اندازه را تغییر زاویه یا مکان داده باشید
 با این گزینه به حالت اولیه باز  می گردد. 

با استفاده از این گزینه می توانید متن اندازه را ویرایش کنید. 

از طریق این گزینه می توانید متن اندازه را به اندازه دلخواه دوران دهید. 
1- وارد کردن مقدار زاویه  .................................................................

2- انتخاب اندازه مورد نظر .............................................................................................

 این گزینه می تواند خطوط رابط اندازه را به صورت مایل در آورد. 
 1- انتخاب موضوع ............................................................................................................................

 2- وارد کردن زاویه مایل  ..................................

از این دستور می توانید برای اندازه گذاری شکل های
 مجسم استفاده کنید. 

-

-

-

ویرایش اندازه گذاری
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-

-

-

-

-

 1- اجرای دستور   ..................................................................................................................

 2- انتخاب اندازه   .........................................................................................................................

 3- انتخاب یکی از گزینه ها

انتقال متن اندازه به سمت چپ خط اندازه

انتقال متن اندازه به سمت راست خط اندازه

انتقال متن اندازه به مرکز خط اندازه 

این گزینه می تواند متن اندازه را به محل
اولیه آن انتقال دهد. 

با این گزینه می توانید برای متن اندازه زاویه ای دلخواه در نظر بگیرید. 

  Dimstyle  تغییرات این دستور را می توانید در -
بخواهید  را  تغییرات  این  اگر  ولی  ببرید.  بکار  هم 
این  از  می توانید  کنید،  اعمال  اندازه  چند   روی 

دستور استفاده نمائید. 

-

ویرایش متن اندازه
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1- پروژه ای را که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید، را اندازه گذاری کنید. 

برای این کار به عنوان الگو می توانید از نقشه های  اندازه گذاری شده واحد کار چهارم استفاده کنید.

تمرین های کارگاهی 

- اگر از نقشه ای استفاده می کنید که اندازه گذاری 
اندازه گذاری مطابق استاندارد شما  این  شده و 
نیست  می توانید یک سبک اندازه گذاری جدید 
ایجاد کنید و تمام اندازه های قبلی را وارد این 

سبک جدید  کنید.

 Style   -1    مورد نظر را جاری کنید. 
 2- دستور مورد نظر را اجرا کنید.   ...........................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 3- تمامی اندازه هایی را که می خواهید تغییر کنند، انتخاب کنید.   .....................
 4- با فشردن کلید اینتر، تعویض سبک اندازه ها انجام می شود. 

بروز رسانی اندازه ها
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نمونه سؤالات چهار گزینه ای پایان واحد کار

 1- اندازه گذاري زاویه با دستور................................... انجام می شود.  
Dimension- Angular   )ب      Dimension-Ordinate )الف

Dimension-Radius  )د            Dimension-Center       )ج

 2- با کدام گزینه می توان  قطر یک دایره را اندازه گذاري  نمود؟  
  Radius  )ب                       Diameter  )الف

Linear  )د                                    Angular – ج
  

 3- با استفاده از دستور  Dimlinear  می توان.................. 
الف( فقط می توان اندازه گذاري افقي انجام داد.      ب( فقط می توان اندازه گذاري عمودي انجام داد. 

ج( بصورت عمودي و افقي اندازه گذاري انجام داد.    د( اندازه گذاري را در حالت زاویه انجام داد. 

 4- انتخاب کدام گزینه در اجراي دستور Text ، متن تایپ شده فاصله بین دو نقطه دو سرمتن را به طور کامل پر 
 می کند ولي ارتفاع متن ثابت می ماند؟

Justify  )د                 Insert  )ج                   Align  )ب                        Fit  )الف    

 5- دستور  Dimedit  چه کاربردي دارد؟ 
    الف( ویرایش اندازه گذاري ها                          ب( مطابق کردن آخرین تغییرها با اندازه گذاري

    ج( تغییر سبک اندازه گذاري                            د( تغییر فلش هاي مربوط به اندازه گذاري

 Ddedit ( -6 ( روي کدام یک از گزینه هاي زیر اثر می گذارد؟
Dimension  )د                Polyline   )ج                          Text  )ب                  Hatch  )الف    

 7- برای متن نویسي به منظور مشخص کردن سبک نوشتاري، از کدام دستور استفاده مي شود؟ 
Upside down   )د              Backward  )ج          Font  )ب       Text style  )الف    

 8-  کدام گزینه مربوط به ترازبندي  Justify  در هنگام متن نویسي نیست؟
End point  )د                 Middle  )ج                 Fit  )ب             Center  )الف    
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ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف های رفتاری: 
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:    

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

توانایی چاپ نقشه با استفاده از پلاتر یا پرینتر

 1- نقشه را به صورت یک فایل  pdf . روی حافظۀ رایانه ذخیره کند.  

 2- نقشه ها را با استفاده از دستگاه های چاپگر، چاپ کند. 

4 6 
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چاپ  
ِ  های  یکی از مهمترین قسمت های اتوکد، خروجی های مختلف این نرم افزار برای استفاده های مختلف در  دستگاه 
صنعتی و ساختمانی می باشد که چاپ نقشه اولین و ضروری ترین آنها به ویژه در رشته معماری و  عمران می باشد. 

به  نقشه  چاپ  شود.  کنترل  و  ساخته  موجود  نقشه های  وسیله  به  باید  ساختمان  یک  ساخت  مراحل  تمام    
وسیله   Printer  و   Plotter  در دو محیط اصلی اتوکد یعنی فضای مدل و فضای کاغذ می باشد. چون دراین 
کتاب  فضای کاغذ تدریس نشده پس سعی برآن است که روش چاپ در محیط مدل به شکل ساده توضیح داده 
شود.  برای این کار بهتراست قبل از انجام دستور چاپ نقشه های مورد نظر را در کادرهای استاندارد سری  A  قرار 

 دهید. مثلا یک کادر   A4  یا   A3  و غیره...  

در  را  چاپ  دستور  اجرای  روش های 
تصویر پایین و روبرو مشاهده می کنید.   

چاپ نقشه
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با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های نقشه قبلی یا تنظیم هایی که خودتان قبلًا ساخته اید  استفاده کنید.
  

 توسط این گزینه می توانید تنظیم های انجام شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. 

انتخاب پرینتر یا پلاتر

تغییرات احتمالی مدنظر روی پرینتر یا پلاتر مورد نظر

نام پرینتر یا پلاتری را که انتخاب کرده اید، به نمایش می گذارد. 

چگونگی خروجی چاپ را نشان می دهد، مثلًا : به صورت یک فایل از طریق یک درگاه    

توضیح در مورد پلاتر انتخابی

اگر در زمان چاپ پرینتر یا پلاتر در دسترس نباشد می توان خروجی چاپ را با تنظیم های یک پرینتر یا پلاتر 
 خاص با یک فایل با پسوند  plt. ذخیره و بعداً چاپ کرد.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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انتخاب ابعاد و اندازه کاغذ مثلاً   A4  یا   A3  و غیره... 

تعیین تعداد چاپ از روی نقشه

انتخاب محدوده چاپ

چاپ محدوده فضای کاغذ

چاپ تمام ترسیم های موجود در صفحه ترسیم

چاپ هر آن چه در حال حاضر روی صفحه ترسیم دیده می شود. 

در ترسیم های سه بعدی می توانید دیدهای مختلفی را ذخیره نمایید و اگر یک دید را ذخیره کرده باشید این  گزینه فعال است.
  

این گزینه بیشترین کاربرد را دارد. اگر قبل از دستور چاپ دور نقشه های خود کادری ترسیم کرده باشید می  توانید 
توسط گزینه  Window  دو گوشه کادر مورد نظر را انتخاب کنید.  

قرارگیری موارد چاپ شده در مرکز کاغذ

 مقدار فاصله روی محور    X  برای جابجایی محل چاپ نقشه روی کاغذ  

 مقدار فاصله روی محور  Y  برای جابجایی محل چاپ نقشه روی کاغذ 

مقیاس چاپ نقشه

بدون در نظر گرفتن مقیاس، موارد انتخابی  را در کاغذ موجود چاپ می کند. 

تعیین مقیاس چاپ

تعیین واحدی که می خواهید نقشه  براساس آن چاپ شود. 

واحد که نقشه با آن ترسیم شده است. 

تناسب مقیاس خطوط با مقیاس چاپ در فضای کاغذ

پیش نمایش چاپ
                                  ذخیره تنظیم های چاپ این کادر در فضای کاغذ  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تنظیم های اضافی کادر محاوره ای چاپ 

تنظیم و استفاده از سبک های چاپی مبتنی بر رنگ موضوع ها

روی گزینه  None  کلیک کرده و گزینه  acad.ctb  را انتخاب کنید و در جواب پرسش بوجود آمده  Yes  را  انتخاب کنید.
   

 Edit  توسط این گزینه می توانید سبک چاپی انتخاب شده را به دلخواه تغییر دهید. بعد از کلیک روی گزینه
 جدول زیر باز خواهد شد.  

برای تغییرات زبانه  From view  را انتخاب نمایید.  

دراین قسمت می توانید 255 رنگ را ببینید که هر کدام یک سبک چاپی محسوب می شوند. 

ویژگی های سبک های چاپی را در این قسمت می توانید تغییر دهید. 

انتخاب رنگ چاپ شدنی

ضخامت رنگ چاپ شدنی ) ضخامت خطوط با رنگ های متفاوت می تواند فرق داشته باشد (.  در نهایت گزینه 
 Save & Close  را انتخاب کنید تا  تغییرات ثبت شود و سپس از این کادر خارج شوید.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تنظیم های چاپ

چاپ براساس تنظیم های ضخامت خطوط و رنگ در لایه  

چاپ براساس تنظیم های سبک چاپی، اگر این گزینه فعال باشد گزینه بالا غیر فعال است.  

تنظیم جهت نقشه متناسب با جهت کاغذ

نقشه بر روی کاغذ به صورت عمودی چاپ می شود. 

نقشه بر روی کاغذ به صورت افقی چاپ می شود. 

جهت نقشه بر روی کاغذ به عکس تنظیم های بالا صورت می گیرد. 

نمایش تنظیم های سه گزینه بالا را نشان می دهد. 

بستن تنظیم های اضافی پلات  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Plotبرخی از مقیاس های عمومی و مورد استفاده در چاپ                   

mm                     Unit      واحد ترسیمی        نقشه         مقیاس

      متر             1/20                   100               2 
  

      متر                      1/25                   100                 2/5 
      متر                      1/50                   100               5   

        

 
  متر                  1/100               100                      10 

    متر                   1/200                        100                       20 

       
  

    سانتیمتر           1/50                   10                        50 
  

    سانتیمتر           1/100                   10                       100 

   سانتیمتر             1/200                   10                       200 

  سانتیمتر            1/20                   10                        20 

  سانتیمتر         1/25                  10                       25 
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اگر بخواهید نقشه ای را با پسوند  PDF.   به صورت یک فایل خروجی داشته باشید و ابعاد کادر نقشه شما به  اندازه
یک کاغذ   A4  باشد، تنظیم های کادر بالا برای یک چاپ با مقیاس 1:100 آماده می باشد به شرط اینکه از  گزینه

 window  استفاده کرده و دو گوشه مقابل کادر   A4  که نقشه داخل آن قرار دارد را انتخاب کنید و در نهایت روی 
گزینه  OK  کلیک  کرده فایل مورد نظر را با یک نام دلخواه روی هارد کامپیوتر ذخیره نمایید.  

1- پروژه ای را که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید و اینک کامل شده است را با پلاتر یا پرینتر موجود در سایت 
نقشه کشی با مقیاس های متفاوت چاپ کنید.  

تمرین های کارگاهی 
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