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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی

                                 نام کتاب:              تعمىر ماشىن لباسشویى و خشک کن ـ 311212
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ـ  )رسّام(  دهقان زاده  مریم  ـ  جلد(  )طراح  ممتحنی  ـ  تبسم  )صفحه آرا(  چهره آراضىابری  معصومه              شناسه افزوده آماده سازی: 

عباّس رخ وند، سعىد رضایی نودهی، محمّد رضا صفا بخش و محمّد حىدرى)عکاس(
تهران: خىابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارهٔ 4 آموزش و پرورش )شهىدموسوی(                               نشانی سازمان:  
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کلىه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخىص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل 

و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.



شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور خودتان را برآورده 
سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اتّکاى به اجانب بپرهىزىد.
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مقدمه اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

مبناى استانداردهاى  بر  ىا »کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش«  تألىف »پودمان هاى مهارت«  برنامه رىزى 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه هشتم« صورت گرفته است. بر اىن اساس 
ابتدا تواناىى هاى هم خانواده ١ )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى 
هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان ٢ )Unit ( دسته بندى مى شوند. در نهاىت واحدهاى کار هم خانواده با 

هم مجدداً دسته بندى شده و پودمان مهارتى ٣ )Module ( را شکل مى دهند.
دسته بندى »تواناىى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با ىک نگرش علمى انجام شده است 

به گونه اى که ىک سىستم پوىا بر برنامه رىزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.
با روش مذکور ىک »پودمان« به عنوان کتاب درسی مورد تأىىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ی کاردانش« 

چاپ سپاری می شود.
به طورکلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M2 و …( و هر پودمان نىز به تعدادى واحد 
کار )U1 و U2 و …( و هر واحد کار نىز به تعدادى تواناىى )P1 و P2 و …( تقسىم مى شوند. به طوری که هنرجوىان در 
پاىان آموزش واحدهای کار )مجموع تواناىی های استاندارد مربوطه( و کلىه پودمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت 
کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهاىی 

جهت درىافت گواهىنامه مهارت به دست آورند.
بدىهی است هنرآموزان و هنرجوىان ارجمند شاخه ی کاردانش و کلىه ی عزىزانی که در امر توسعه آموزش های 
مهارتی فعالىت دارند، می توانند ما را در غنای کىفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوىن شده است 

رهنمون و ىاور باشند.
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى              

دفتر تألىف کتاب های درسی                
فنى و حرفه اى و کاردانش                

P=Power                                 U=Unit                                 M=Module 



مقدمه
گسترش علم و تکامل فنّاورى در صنعت و شاخه هاى مختلف آن از جمله تولىد لوازم خانگى، به طراحى هاى متنوع و پىچىده اى 
منجر شده است. هم چنىن هوشمند شدن وساىل خانگى گردنده و مجهز شدن آن ها به رىزپردازنده هاى دىجىتالى ىا رقمى که از دستاوردهاى 
جدىد علم و فنّاورى است، سبب آشکارسازى عىب، اعلام محدودىّت ها، راه اندازى و کنترل از راه دور، کنترل دور موتورهاى الکترىکى 
در محدوده ى وسىع، کاهش مصرف انرژى الکترىکى متناسب با نىاز کاربر و ضبط  اطلاعات مربوط به راه اندازى و عملکرد آن ها شده 
است. با توجّه به موارد فوق، آموزش مهارت ها براى بهره بردارى، سروىس و نگهدارى، عىب ىابى و تعمىر لباسشوىى و خشک کن نىز 
با دقّت و تخصص بىش ترى انجام شود. لذا آشنا بودن به اصول فنّى بازکردن و بستن دستگاه هاى لوازم  باىستى با روش مدرن، توأم 
گردنده، سروىس مرتب آن ها، عىب ىابى صحىح و تعمىر و راه اندازى مبتنى بر اصول فنّى، احتمال بروز خرابى در دستگاه و نىاز به تعوىض 

زودتر از موعد مقرّر قطعات را کاهش مى دهد. 
اىن کتاب راهنماى کامل براى نحوه ى استفاده ى صحىح از وساىل خانگى گردنده مانند لباسشوىى و خشک کن و مرجعى مناسب 

براى عىب ىابى سرىع، تعمىر آسان و مطمئن براى استفاده کنندگان و تعمىرکاران خواهد بود. 
کتاب داراى چهار بخش به شرح زىر است: 

بخش اول: بازکردن، بستن، عىب ىابى، تعمىر و راه اندازى ماشىن هاى لباسشوىى تک مخزنه ى نىمه اتوماتىک 
بخش دوم: باز کردن، بستن، عىب ىابى، تعمىر و راه اندازى ماشىن هاى لباسشوىى و خشک کن

بخش سوم: بازکردن، بستن، عىب ىابى، تعمىر، راه اندازى و تنظىم ماشىن هاى لباسشوىى و خشک کن تمام اتوماتىک 
بخش چهارم: بازکردن و بستن سىستم هاى الکترونىکى ماشىن هاى لباسشوىى و خشک کن تمام اتوماتىک 

آن چه موجب ارتقاى کىفى اىن کتاب شده وىراىش فنّى آن است که توسط آقاى مهندس سىّدمحمود صموتى انجام گرفته است. 
علاوه بر اىن که اىشان نقش اساسى در دگرگونى کتاب داشته، در تمام مراحل تألىف گام به گام با مؤلف همکارى کرده اند. لذا اىنجانب 

برخود لازم مى دانم از اىشان تشکّر وىژه داشته باشم. 
تألىف کتاب هاى درسى نمى تواند بدون نقص باشد، رهنمودهاى کلىه ى  از آن جاىى که هر نوع فعالىتى به خصوص در زمىنه ى 
استفاده کنندگان اىن کتاب مى تواند در بهبود کىفى کتاب در چاپ هاى بعدى اثرگذار باشد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس 

صندوق پستى درج شده در ابتداى کتاب ارسال دارىد. 
مؤلف
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١

ن نيمه اتوماتي و تمام اتوماتي  لى: تعمير و عيب يابى ماشين لباسشويى و خش  ف  ه

ار بخش ساعت آموزش شرح توانايى ها واح 
جمععملىنظرى

ازى لباسشويى ١١ ردن، بستن، عيب يابى، تعمير و راه ان توانايى باز
ت مخزنه ى نيمه اتوماتي

٨٢٤٣٢

ازى لباسشويى ٢٢ ردن، بستن، عيب يابى، تعمير و راه ان توانايى باز
ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي (دوقلو) وخش 

١٠٤٠٥٠

ازى ماشين هاى ٣٣ ردن، بستن، عيب يابى، تعمير و راه ان توانايى باز
ن تمام اتوماتي لباسشويى و خش 

٣٤١٢١١٥٥

ماشين هاى ٤٤ ى  تروني ال سيستم هاى  بستن  و  ردن  باز توانايى 
ن تمام اتوماتي  لباسشويى و خش 

١٢٣٦٤٨

٦٤٢٢١٢٨٥جمع 



٢

ار (۱)  واح 

ازى ماشين لباسشويى  ردن، بستن، عيب يابى، تعمير و راه ان توانايى باز
ت مخزنه ى نيمه اتوماتي 

لى: ف  ه
 عيب يابى و تعمير ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي

 
 : ار باي بتوان ف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واح  ه

۱ــ انواع ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را نام ببرد؛ 
؛  اربرد ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده ۲ــ 

؛  ۳ــ قطعات اصلى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده
؛  يگر تشخيص ده ۴ــ قطعات ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را از ي

؛  ـ نقشه ى انفجارى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده ۵  ـ
؛  اربرد آن ها را شرح ده ـ انواع موتور ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را نام ببرد و  ۶  ـ
؛  ى ي نمونه ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده ي ى و تف تري ار ال ۷ــ م

؛  نترل ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده ارى و سيستم  انيزم  ـ م ۸  ـ
ه ى ماشين لباسشويى در خلال پياده سازى، نقشه ى مونتاژ دستگاه را رسم  ۹ــ از روى قطعات مونتاژ ش

؛  ن
؛  ردن و بستن ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را توضيح ده ۱۰ــ اصول باز

د؛  داً ببن ن و مج ۱۱ــ قطعات و اجزاى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را باز 
تروموتور شستشو و پمپ تخليه ى آب ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را  ن، ال ۱۲ــ گرم

؛  ن ازى  نصب و راه ان
؛  ۱۳ــ اصول عيب يابى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را توضيح ده

؛  ن ازى  ۱۴ــ ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي معيوب را عيب يابى، تعمير و راه ان
 . ن ۱۵ــ فلوچارت عيب يابى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را رسم 

ساعت آموزش 
جمع عملى    نظرى     

۸۲۴۳۲



٣

ته ى مهم!  ن
افى است فراگير مباحث تئورى و عملى ي  ارد،  وديّت زمانى موجود در استان با توجّه به تنوع و مح
ن  ارگاهى تجزيه و تحليل  انات و تجهيزات  نمونه ماشين لباسشويى  ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را با توجّه به ام
امل به عيب يابى و  ارگاه و با رعايت موارد ايمنى  ول عيب يابى مربوطه، زيرنظر مربى  و سپس با استفاده از ج
، پس از طى دوره ى  سب مهارت براى ساير انواع ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي تعمير آن بپردازد. 

ه ميسر خواه بود.  ارآموزى و به دست آوردن تجربه ى عملى در آين



4

مدت امتحان: 30 دقىقه پىش آزمون واحد کار )1( 

1ــ موتور پمپ کولرهاى آبى هواىى جزء کدام ىک از موتورهاى ىک فاز القاىى است؟ 
2( با راه انداز مقاومتى 1( با قطب چاکدار    

4( با خازن داىم کار  3( با راه انداز خازنى     
2ــ کدام ىک از موتورهاى القاىى زىر براى موتور کولر )موتور دودور( استفاده نمى شود؟ 

2( موتور با خازن داىم کار  1( موتور با راه انداز خازنى    
4( موتور با قطب چاکدار  3( موتور با راه انداز مقاومتى    

3ــ سر سىم هاى رابط خازن اصلاح ضرىب قدرت به کدام ىک از ترمىنال هاى کولر اتصال دارد؟ 
4ــ جرىان نامى فىوزهاى مىنىاتورى که براى حفاظت خط تغذىه ى کولرهاى 7000 و 4000 استفاده مى شود، 

به ترتىب چند آمپر است؟ 
16 ، 10 )4   10 ، 16 )3   10 ، 6 )2   6 ، 10 )1  

 ـ کلىد ولوم دىمر چه نقشى در کولرهاى دستى دارد؟  5 ـ
6ــ براى افزاىش و بالا بردن کىفىت هوادهى کولر آبى هواىى مشخص )مثلًا کولر 4000( چه تدابىرى به کار 

گرفته مى شود؟ 
7ــ سطح مقطع هر رشته ى کابل کولر هواىى 3000 تا 7000 چند مىلى متر مربع است؟ 

4 )4  1/5 )3  2/5 )2   1 )1  
 ـ براى حفاظت و جلوگىرى از خطر برق گرفتگى، حتماً باىد سىم اتصال زمىن به ترمىنال زمىن بدنه ى کولر  8 ـ

وصل شود  وصل نشود  
9ــ هنگامى که پمپ آب کولر خاموش است موتور کولر را نمى توان  مى توان  راه اندازى کرد. 

10ــ چرا در مناطق پررطوبت و گرمسىر از کولر آبى استفاده نمى شود؟ 
11ــ در ماشىن لباسشوىى نىمه اتوماتىک، زمان شستشوى لباس با چه وسىله اى تنظىم مى شود؟ 
12ــ در ماشىن لباسشوىى دستى، روشن و خاموش شدن دستگاه با چه وسىله اى انجام مى شود؟ 

13ــ در ماشىن لباسشوىى دستى و نىمه اتوماتىک گرمکن با چه وسىله اى در مدار قرار مى گىرد و آب داخل 
مخزن را گرم مى کند؟ 

14ــ ماشىن هاى لباسشوىى نىمه اتوماتىک با مخزن پلاستىکى، گرمکن دارند  گرمکن ندارند  
15ــ کدام ىک از موتورهاى زىر در ماشىن لباسشوىى نىمه اتوماتىک به کار نمى رود؟ 

2( موتور با خازن داىم کار  1( موتور با قطب چاکدار    
4( موتور ىونىورسال  3( موتور با خازن راه انداز    



٥

تخليه  وسيله اى  چه  با  لباس  شستشوى  از  پس  نيمه اتوماتي  ماشين لباسشويى  مخزن  داخل  آب  ۱۶ــ 
مى شود؟ 

ون وقفه دستگاه را مورد استفاده  رّر تايمر و ب ۱۷ــ آيا در ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي مى توان با شارژ م
قرار داد؟ چرا؟ 

۱۸ــ در ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي موتور شستشو در چه قسمتى از مخزن نصب مى شود؟ 
ار گرفته مى شود؟  ابيرى به  ار با ماشين لباسشويى چه ت ۱۹ــ براى جلوگيرى از خطر برق گرفتگى هنگام 

ار مى رود؟  ردن ماشين لباسشويى چه وسيله اى به  ى  ۲۰ــ براى آب بن
۴) نافى  ۳) روغن و واشر   اسه نم    (۲ ۱) روغن    



ل ٣ــ١   ش

ل ١ــ١   ش

٦

لى ۱ــ۱ــ اطلاعات 
ه علاوه بر  ، ماشينى است  ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي
رد  ن عمل ى، انسان نيز در شروع و به پايان رسان تري انرژى ال
آن دخالت دارد. اين نوع ماشين براى شستشوى لباس، ملحفه 

ار مى رود.  و پرده هاى نسبتاً سب به 
حمل و  جابه جايى،  قابليت  ى،  سب ساختمان،  سادگى 
اربر،  براى  آسان  بهره بردارى  و  دستى  نترل  راحت،  نقل 
م برق اين نوع  ارى و تعميرات آسان و مصرف  سرويس و نگه
ه است،  ماشين ها موجب استفاده ى گسترده ى آن ها در منازل ش

ل هاى ۱ــ۱ و ۲ــ۱).  (ش

۲ــ۱ــ انواع ماشين هاى لباسشويى نيمه اتوماتي 
اربرد آن ها  و 

اين دستگاه ها با توجه به ظرفيت، نوع موتور شستشو و 
ى، استيلى و  نه و مخزن شستشو (پلاستي پمپ تخليه، جنس ب
ن،  اناتى مانن گرم آهنى با پوشش لعاب)، هم چنين داشتن ام
وسايل  موتور،  با  شستشو  پروانه ى  ارتباط  نوع  تخليه،  پمپ 
ن، ي جهته يا دوجهته بودن چرخش موتور  ازى گرم راه ان
نه ى مخزن،  ف يا ب شستشو و روش نصب پروانه  شستشو در 
ويژگى هاى  داراى  هري  و  مى شون  ى  تقسيم بن زير  شرح  به 

 . خاص مربوط به خود هستن
نه ى  ب با  ساده  لباسشويى  ماشين  ۱ــ  ۲ــ ۱ــ

ى  پلاستي
ويژگى ها: 

ل  نه و مخزن از جنس پلاستي ساخته مى شود (ش ــ ب
۳ــ۱). 

ارد.  ــ سب است و خطر برق گرفتگى ن
ن و پمپ تخليه است.  ون گرم ــ ب

ــ موتور آن از نوع ت فاز خازن دار يا قطب چا دار 
است. 

ون چراغ، روشن و خاموش  لي دووضعيتى ب ــ با ي 
مى شود. 

زمان آموزش نظرى: ۵ دقيقه 

زمان آموزش نظرى: ۲۵ دقيقه 

ل ٢ــ١   ش



ل ٥ــ١   ش

ل ٤ــ١   ش

ل ٦ــ١   ش

ل ٧ــ١   ش

سيم ارت

سيم رابط

٧

نه ى فلزى  ۲ــ۲ــ۱ــ ماشين لباسشويى ساده، با ب
ن  و گرم

ويژگى ها: 
است  لعاب  پوشش  با  آهن  يا  استيل  جنس  از  نه  ب ــ 

ل ۴ــ۱). (ش
ــ براى جلوگيرى از خطر برق گرفتگى به سيم اتصال 

زمين (ارت) مجهز است. 
ار يا قطب چا دار  ــ داراى موتور ت فاز با خازن دايم 

است. 
ـ۱ است.  ل ۵  ـ ن آن مشابه ش ــ گرم

ــ پروانه ى شستشو روى محور موتور پيچ مى شود. 

توجه! 
نه ى فلزى  ارد، ب قبل از هرگونه استفاده از ماشين لباسشويى به وسيله ى دوشاخه و پريز ارت دار استان
ثر مقاومت اتصال زمين ۱ اهم) وصل  ا ارد (ح ن را به سيم اتصال زمين استان ماشين لباسشويى، موتور و گرم

ل ۶ــ۱ــ الف).  ني (ش

ن  ۳ــ۲ــ۱ــ ماشين لباسشويى با تسمه و گرم
ويژگى ها: 

را  لباسشويى  ماشين  دستگاه  ي  ب  ۶ــ۱ــ  ل  ش ــ 
 . نشان مى ده

پروانه ى  و  ف  ۷ــ۱در  ل  ش مطابق  آن  ن  گرم ــ 
شستشوى آن روى ديواره ى مخزن نصب مى شود. 

ازى موتور شستشو و  ى براى راه ان اني ــ داراى تايمر م
ن است.  ردن گرم لي چراغ دار براى روشن و خاموش 

ــ موتور از نوع ت فاز خازن دار است و مى توان در 
 . ي يا دو جهت چرخش داشته باش

ب
الف



ل ٨ ــ١   ش

٨

ل ۶ــ۱ــ ب روى پايه اى  ــ موتور ماشين لباسشويى ش
ه است، نصب مى شود.  ل ۸ ــ  ۱ نشان داده ش ه در ش

ت چرخشى موتور به وسيله ى پولى و تسمه به پولى  ــ حر
 . متصل به شفت و پروانه ى شستشو انتقال مى ياب

      

شيلنگ آب ورودى

  پولى شفت

پايه ى موتور

شيلنگ تخليه ى آب

ــ پروانه ى شستشوى بعضى از اين نوع ماشين لباسشويى، 
ف لباسشويى نصب مى شود.  ل ۹ــ۱روى  مطابق ش

ل ٩ــ١   ش

نه ى دوقسمتى و  ۴ــ۲ــ۱ــ ماشين لباسشويى با ب
ن  ون گرم ب

ويژگى ها: 
ل ۱۰ــ۱ــ الف).  نه ى آن دو قسمتى است، (ش ــ ب
ازى مى شود.  ون چراغ راه ان لي دووضعيتى ب ــ با 

ل ۱۰ــ۱ــ ب).  ن است، (ش ون گرم ــ تسمه دارد و ب

ل ١٠ــ١   ش

بالف



٩

و  ن  گرم تسمه،  با  لباسشويى  ماشين  ـ۲ــ۱ــ  ۵  ـ
پمپ تخليه 

ويژگى ها: 
ل  ن و ترموستات است (ش ــ داراى پمپ تخليه، گرم

۱۱ــ۱). 
ار بوده و داراى  ــ موتور آن از نوع ت فاز با خازن دايم 

ي جهت چرخش است. 
و  ازى  راه ان دقيقه اى   ۸ ى  اني م تايمر  وسيله ى  به  ــ 

نترل مى شود. 
سرموتور،  پولى  به وسيله ى  موتور  چرخشى  ت  حر ــ 

تسمه، پولى و شفت به پروانه ى شستشو منتقل مى شود. 
ن،  ازى گرم وضعيتى براى راه ان لي چن ــ داراى ي 

موتور شستشو، پمپ تخليه و وضعيت قطع است. 
ار  م در  ن  گرم با  موازى  به طور  ه  نشان دهن چراغ  ــ 

قرار مى گيرد. 
ن را در  ل ۱۲ــ۱ پروانه ى شستشو و محافظ گرم ش

 . داخل مخزن شستشو نشان مى ده
ن و محل نصب آن را در داخل مخزن  ل ۱۳ــ۱ گرم ش

 . ماشين لباسشويى نشان مى ده

تايمر شستشو

ه چراغ نشان دهن
ترموستات

وضعيتى لي چن

ل ١١ــ١   ش

ل ١٢ــ١   ل ١٣ــ١  ش ش

ى  ل ۱۴ــ۱  پمپ تخليه، موتور شستشو، پولى پلاستي ش
متصل به شفت، خازن موتور شستشو و چرخ هاى پايه ى ماشين 

 . لباسشويى و محل نصب آن ها را نشان مى ده

ل ١٤ــ١   ش

پمپ تخليه ى آب

 چرخ پايه

موتور شستشو

خازن موتور شستشو

ى    پولى پلاستي



١٠

۳ــ۱ــ نقشه ى انفجارى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى 
نيمه اتوماتي

 ـب نقشه ى انفجارى ي نوع ماشين لباسشويى  ۱ــ ل ۱۵ـ ش
ل ۱۵ــ۱ــ الف را نشان  نيمه اتوماتي مشابه ماشين لباسشويى ش
ى براى  . شناخت اجزاى نقشه ى انفجارى، راهنماى مفي مى ده

اجراى صحيح دمونتاژ و مونتاژ ماشين لباسشويى است. 

زمان آموزش نظرى: ۱۵ دقيقه 

٣ــ فيلتر تخليه ى آب 

٤ــ فيلتر سرريز آب 

ار  ـ مهره ى فاصله گ ٥  ـ

٦ــ دستگيره ى سمت راست 

ه ى آن  ارن ٧ــ شيلنگ سرريز آب و نگه

ه ى آن ارن ـ شيلنگ ورودى آب و نگه ٨  ـ

٩ــ فيوز حرارتى 

١٠ــ صفحه ى مشخصات ماشين لباسشويى

١١ــ سيم رابط با دو شاخه 

١٢ــ صفحه ى زيرى ماشين لباسشويى

١ــ پيچ پروانه ى شستشو 
٢ــ درِ ماشين لباسشويى

١٦ــ محفظه يا دريچه ى راهنما 

نترل  ١٧ــ متعلقات و مهره ى 

آب گيرى 

١٨ــ پروانه ى شستشو 

١٩ــ دستگيره ى سمت چپ 

٢٠ــ مخزن شستشو

ه و شفت  ٢١ــ متعلقات جعبه دن

پروانه ى شستشو 

٢٢ــ موتور ماشين لباسشويى

ى سيم هاى  ٢٣ــ حفاظ پلاستي

موتور 

ه ى  نن ٢٤ــ پروانه ى خن 

تروموتور  ال

٢٥ــ دسته ى رويى لباسشويى 

 (الف)
  (ب) 

ل ١٥ــ١   ش

١٣ــ پيچ هاى 
ه ى صفحه   نن م  مح
زيرى ماشين لباسشويى

نه ى ماشين لباسشويى ١٤ــ ب

١٥ــ تايمر و متعلقات آن براى اتصال به 
نه  لباسشويى  ب

{



١١

لباسشويى  ماشين  مهم  قطعات  و  اجزا  ۴ــ۱ــ 
ت مخزنه ى نيمه اتوماتي

براى آشنايى بيش تر با اجزا و قطعات مهم و اصلى ماشين 
دوره اى  سرويس  هنگام  معمولاً  ه  نيمه اتوماتي  لباسشويى 
ار داريم به شرح مختصر  تعمير و تعويض قطعات با آن ها سرو

آن مى پردازيم. 
فى و واشر آن  ۱ــ۴ــ۱ــ پروانه ى شستشو، 

ــ پروانه ى شستشو نقش مهمى در شستشو و تميزى لباس 
واشر  فى،  شستشو،  پروانه ى  نمونه  ي  ۱۶ــ۱  ل  ش دارد. 
ه ى پروانه به محور موتور  نن م  ى و پيچ مح ى آب بن لاستي

 . شستشو يا شفت لباسشويى را نشان مى ده
 . ل ۱۷ــ۱ چن نمونه پروانه ى شستشو را نشان مى ده ش
اد پره هاى هري و نوع اتصال آن ها  تفاوت اين پروانه ها در تع

به شفت يا محور موتور شستشو است. 
ل ۱۸ــ۱ چن نمونه ى ديگر پروانه  شستشو با  در ش

 . ني ه  فى آن ها را مشاه

زمان آموزش نظرى: ۲۵ دقيقه 

ل١٦ــ١   ش

ل١٧ــ١   ش

ل ١٨ــ١   ش

ل ١٩ــ١   ش

ل ٢٠ــ١   ش

۲ــ۴ــ۱ــ شفت يا محور ماشين لباسشويى
ت چرخشى  ــ در ماشين هاى لباسشويى تسمه دار، حر
موتور از طريق پولى سرموتور، تسمه، پولى سرشفت و شفت به 
ى از علت هاى  پروانه ى شستشو منتقل مى شود. خرابى شفت ي
ن لباس، هنگام شستشو است.  ن موتور و تميز نش معيوب ش
ل هاى ۱۹ــ۱ و ۲۰ــ۱ چن نمونه شفت پيچى و  ــ ش

 . ي نمونه شفت خارى و واشرهاى مربوطه را نشان مى ده

توجه! 
ر سرعت چرخش پروانه ى شستشو  هر چه ق

متر است.  ، قطر آن  بيش تر باش

توجه! 
پروانه ى  داراى  لباسشويى  ماشين  هر 
شستشو و شفت منحصر به خود است. بنابراين 
تعويض و انتخاب غيرصحيح آن ها، به دستگاه 

 . آسيب مى رسان



ل ٢٤ــ١   ش

ل ٢٥ــ١   ش ل ٢٦ــ١   ش ١٢

فى آن  ل ۲۱ــ۱ چن نمونه شفت با پروانه و  ــ در ش
 . ني ه مى  را مشاه

ل ۲۲ــ۱ ي نمونه شفت خارى را براى ماشينى  ــ ش
ه موتور آن داراى ي جهت چرخش است و ي نمونه شفت 
جهت  دو  داراى  آن  موتور  ه  ماشينى  براى  پيچى  پروانه ى  و 

 . چرخش است نشان مى ده
اسه نم  ۳ــ۴ــ۱ــ 

ى و جلوگيرى از نشت آب از مخزن شستشو  براى آب بن
اسه نم استفاده مى شود.  به محفظه ى موتور از 

اسه نم را از  ل هاى ۲۳ــ۱ و ۲۴ــ۱ چن نمونه  ــ ش
 . دو زاويه نشان مى ده

اسه نم دو لبه را از دو زاويه  ل ۲۵ــ۱ ي نمونه  ــ ش
 . نشان مى ده

اسه نم ي لبه  ل ۲۶ــ۱ دو طرف ي نمونه  ــ ش
 . را نشان مى ده

ل ٢١ــ١   ش

ل ٢٢ــ١   ش

ل ٢٣ــ١   ش

پروانه و شفت خارىپروانه و شفت پيچى 

ته ى مهم!  ن
در  و  صحيح  نحو  به  بايستى  نم  اسه 
فى پروانه ى شستشو طورى  جاى خود روى 
ه فنر آن در زير قرار گيرد تا با آب  قرار گيرد 

 . ن ا ن تماس پي



ل ٢٧ــ١   ش

اشپيل  پيچ آلن نمره  ٤

ل ٢٨ــ١   ش

ل ٢٩ــ١   ش

ل ٣٠ــ١   ش

ل ٣١ــ١   ش

١٣

۴ــ۴ــ۱ پولى سرموتور شستشو 
ت چرخشى موتور به تسمه و پروانه ى  ــ براى انتقال حر
مى شود.  استفاده  ۲۷ــ۱  ل  ش مشابه  پولى هايى  از  شستشو 
م نگه  مح براى   ، ني ه مى  مشاه ل  ش اين  ه در  همان طور 
داشتن پولى روى محور موتور از پيچ آلن نمره  ۴(۴ميلى متر) 

يا اشپيل (دوشاخه) استفاده مى شود. 

ـ ۴ــ۱ــ پولى سرشفت  ۵  ـ
 . ل ۲۸ــ۱ دو نمونه پولى سرشفت را نشان مى ده ــ ش
ت چرخشى  اهش دادن سرعت و انتقال حر نقش پولى سرشفت، 

موتور به پروانه ى شستشو است. 

ن و متعلقات آن  ۶ــ۴ــ۱ــ گرم
نه و مخزن  ه ب ــ در ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي 
ن  شستشو از جنس استيل يا آهن با پوشش لعاب است از گرم

ل ۲۹ــ۱ استفاده مى شود. مشابه ش
ن برقى از جنس  ل ۳۰ــ۱ چن نمونه محافظ گرم  ش

. استيل يا آهن با پوشش لعاب را نشان مى ده

 
مخزن  و  آب  تخليه ى  شيلنگ  رابط  ـ۴ــ۱ــ  ۷  ـ

ماشين لباسشويى 
ف مخزن ماشين  تخليه ى آب به  شيلنگ  براى اتصال 
استفاده  ۳۱ــ۱  ل  ش مشابه  ى  پلاستي رابط  از  لباسشويى 

مى شود. 



ل ٣٣ــ١   ش

١٤

ـ ۴ــ۱ــ شيلنگ تخليه ى آب  ۸   ـ
ى  ــ براى تخليه ى آب مخزن شستشو از شيلنگ پلاستي
ل ۳۲ــ۱ شيلنگ با  ل ۳۲ــ۱ استفاده مى شود. ش مشابه ش
ل ۳۳ــ۱  اگانه و ش ى را به صورت ج رابط و گيره ى پلاستي

 . ه ى آن را نشان مى ده مونتاژ ش
۹ــ۴ــ۱ــ پايه ى ماشين لباسشويى 

ماشين  بودن  تراز  استقرار،  در  مهمى  نقش  پايه ها  ــ 
ل هاى ۳۴ــ۱ و  لباسشويى و تهويه ى موتور شستشو دارد. در ش

 . ني ه مى  ۳۵ــ۱ دو نمونه پايه ى ماشين لباسشويى را مشاه

ن  لي چراغ دار گرم ۱۰ــ۴ــ۱ــ 
هاى  لي از  ن  گرم ردن  خاموش  و  روشن  براى 
و  ۳۶ــ۱  ل هاى  ش مى شود.  استفاده  چراغ دار  دو       وضعيتى 
 . لي چراغ دار ۳ و ۴ فيش را نشان مى ده ۳۷ــ۱ دو نمونه 

ى  اني ۱۱ــ۴ــ۱ تايمر م
در  شستشو  موتور  ردن  روشن  و  خاموش  براى  ــ 
ى استفاده  اني ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي از تايمرهاى م

مى شود. 
ازى  راه ان براى  تايمر  نمونه  دو  ۳۸ــ۱  ل هاى  ش ــ 
موتورهاى ماشين لباسشويى با چرخش در ي جهت را نشان 

 . مى ده

              

ل ٣٢ــ١   ش

ل ٣٤ــ١   ش

ل ٣٥ــ١   ش

ل ٣٦ــ١   ل ٣٧ــ١  ش ش

ل ٣٨ــ١   ش
(ب)(الف)



١٥

ازى  ى براى راه ان اني ل ۳۹ــ۱ دو نوع تايمر م ــ ش
موتورهاى ماشين لباسشويى با چرخش در دو جهت را نشان 

 . مى ده
ى  اني ل ۳۹ــ۱، ۵ سيمه و تايمر م ى ش اني ــ تايمر م

ل ۴۰ــ۱، ۶ سيمه است.  ش

۱۲ــ۴ــ۱ــ دسته ى ماشين لباسشويى 
لباسشويى از  ماشين  نقل  براى جابه جايى و حمل و  ــ 
ل هاى ۴۱ــ۱ و ۴۲ــ۱، استفاده  ى، مشابه ش دسته هاى پلاستي

مى شود. 

ل ٣٩ــ١   ل ٤٠ــ١  ش ش

ل ٤٢ــ١   ش

ل ٤١ــ١   ش
توجه!

ون پيچ  ه ب دسته هاى ماشين لباسشويى 
اربر در هنگام  ، خطر برق گرفتگى را براى  هستن

. ن استفاده ايجاد نمى 

۱۳ــ۴ــ۱ــ خازن موتور شستشو 
ماشين  ار  دايم  خازن  نمونه  چن  ۴۳ــ۱  ل  ش در  ــ 

 . ني ه مى  لباسشويى را مشاه

ل ٤٣ــ١   ش



١٦

۱۴ــ۴ــ۱ــ موتور شستشو 
ــ موتورهاى شستشوى ماشين هاى لباسشويى را عموماً از 
ل ۴۴ــ۱ــ  . در ش نن ار انتخاب مى  نوع ت فاز با خازن دايم 
ه به وسيله ى پولى و  الف ي نوع موتور ماشين لباسشويى را 

 . ني ه مى  تسمه با پروانه ى شستشو مرتبط مى شود، مشاه

(الف)

(ب)

ل٤٤ــ١   ش

ه  ل ۴۴ــ۱ــ ب ي نوع موتور شستشو را  ــ در ش
پروانه ى شستشوى آن مستقيماً به سر محور يا شفت موتور پيچ 

 . ني ه مى  مى شود، مشاه

ل ٤٥ــ١   ش

ل ٤٦ــ١   ش

۱۵ــ۴ــ۱ پمپ تخليه ى آب ماشين لباسشويى 
ماشين  آب  تخليه ى  پمپ  نمونه  ي  ۴۵ــ۱  ل  ش ــ 

 . لباسشويى نيمه اتوماتي را نشان مى ده

۱۶ــ۴ــ۱ــ رله ى حرارتى
تنظيم  با  آمپرى   ۶ حرارتى  رله ى  ي  ۴۶ــ۱  ل  ش
. اين رله روى  ثابت ۱۳۵ درجه ى سانتى گراد را نشان مى ده
سيم پيچ موتور و به طور سر با سيم رابط مشتر موتور قرار 

مى گيرد. 



١٧

لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ٥ــ١ــ 
ت  مخزنه ى نيمه اتوماتي 

زمان آموزش نظرى: ٩٠ دقيقه 

توجه!
مخزنه ى  ت  لباسشويى  ماشين  نوع  ي  ار  م فقط  ارد،  استان در  موجود  زمانى  وديت  مح به  توجه  با 

ارگاه آموزش داده شود.  نيمه  اتوماتي موجود در 

ه در  ماشين هاى لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي 
سيستم هاى  ى و  تري ال ار  داراى م مردم قرار دارد  دسترس 
نوع  در  ارها  م اين  ه ى  عم تفاوت  است.  متنوع  نترل 
لي  ن، پمپ تخليه،  تروموتور شستشو و لوازمى مانن گرم ال
ارها، به شرح  و تايمر است. براى آشنايى بيشتر با اين نوع م

ادى از آن ها مى پردازيم.  تع
لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ١ــ٥ــ١ــ 
ار  لي ساده، موتور ت فاز با قطب چا ن با  ون گرم ب

و رله ى حرارتى 
نه ى  ــ ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي با ب

ى، معمولاً داراى مشخصاتى مشابه فوق است.  پلاستي
يه  ه ى خط تغ نن فيوز F١، ي فيوز ١٦ آمپرى حفاظت 

ه دوشاخه ى ماشين لباسشويى به آن وصل مى شود.  است 
ل  مطابق ش

 
Fار اين ماشين ي رله ى حرارتى ٢ ــ در م

رد بيش از ح مجاز،  ار ه در صورت  ٤٧ــ١ وجود دارد، 
رله ى  شستشو  موتور  ن  ش معيوب  و  ى  اني م ال  اش بروز 

 . ن ى را باز مى  تري ار ال م
 
Fحرارتى  ٢

S

ل٤٧ــ١   ش

اتصال به زمين



١٨

ون  ى ماشين لباسشويى ب تري ار ال ٢ــ٥ــ١ــ م
ار و  لي ساده، موتور ت فاز با خازن دايم  ن با  گرم

رله ى حرارتى 
ل ٤٧ــ١ است، با  ى ش تري ار ال ار مشابه م ــ اين م
ى دستگاه از نوع ت فاز با خازن  تري ه موتور ال اين تفاوت 
ل  ل ٤٨ــ١ براى دستگاهى مشابه ش ار ش ار است. م دايم 
ل ١٠ــ١ــ الف داراى  اربرد دارد. موتور لباسشويى ش ١٠ــ١ 
ت فاز  صورت  به   C ار دايم  خازن  با  و  است  فاز  سه  طرح 

ازى مى شود. راه ان

 
ون  ى ماشين لباسشويى ب تري ار ال ـ١ــ م ٣ــ٥  ـ
ار و  لي ساده، موتور ت فاز با خازن دايم  ن با  گرم

رله ى حرارتى 
با  لباسشويى  ماشين  ها  از  بعضى  ى  تري ال ار  م ــ 
ل  مطابق ش ٣ــ١  ل  ه در ش ى نشان داده ش نه ى پلاستي ب
ون  ب وضعيتى  دو  لي  به وسيله ى  ار  م اين  است.  ٤٩ــ١ 
 
Fيه ى ١ چراغ  S روشن و خاموش و با فيوز حفاظتى خط تغ

نترل و حفاظت  در داخل موتور شستشو 
 
Fو رله ى حرارتى ٢

مى شود. 

ون  ى ماشين لباسشويى ب تري ار ال ٤ــ٥ــ١ــ م
ار  ى و موتور ت فاز با خازن دايم  اني ن با تايمر م گرم

و رله ى حرارتى 
ت مخزنه ى  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ــ 
ى  اني م تايمر  و  ى  پلاستي نه ى  ب با  ارد  استان نيمه   اتوماتي 
به  بودن  مجهز  لحاظ  به  ار  م اين  است.  ٥٠ــ١  ل  ش مطابق 
تايمر و رله ى حرارتى، از ايمنى و قابليت بالايى نسبت به دو 

ار قبلى برخوردار است.  م

S

S

ل٤٨ــ١   ش

ل٤٩ــ١   ش

ل٥٠ــ١   ش



١٩

با  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ـ١ــ  ـ  ٥  ـ ٥  ـ
ار  ى، موتور ت فاز با قطب چا اني ن، تايمر م گرم

و رله ى حرارتى 
ل  ى اين نوع ماشين لباسشويى مشابه ش تري ار ال ــ م
لي  ن لباسشويى R به وسيله ى  ار گرم ٥١ــ١ است. در اين م
٣٦ــ١ است، روشن و  ل  هاى ش لي ه مشابه   S  چراغ دار
ى دو سيمه ى  اني خاموش و موتور شستشو به وسيله ى تايمر م

ازى مى شود.  ل ٣٨ــ١، راه ان K، مشابه تايمرهاى ش

تمرين ١ــ١ 
تاب هاى تعمير لوازم  ى  ي ارهاى تف ه از ترسيم م ل ٥١ــ١ را با توجه به تجربه اى  ى ش ي نقشه هاى تف

 . ل با فلش نشان دهي ني و مسير عبور جريان را روى هر ش ، رسم  ه به دست آوردي خانگى گردن

S

ل٥١ــ١   ش



٢٠

با  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ـ١ــ  ـ٥  ـ ٦  ـ
ار  ى، موتور ت فاز با خازن دايم  اني ن، تايمر م گرم

و رله ى حرارتى 
مانن  ٦ــ١  ل  ش لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ــ 
وسيله ى  به  شستشو  موتور  ار  م اين  در  است.  ٥٢ــ١  ل  ش
 S چراغ دار  لي  به وسيله ى   R ن  گرم و  ازى  راه ان  K تايمر 
وظيفه ى 

 
F

2
و رله ى حرارتى 

 
F

1
روشن و خاموش مى شود. فيوز 

 . ه دارن ار را به عه نترل و حفاظت م

S

ل٥٢ــ١   ش

تمرين ٢ــ١ 
 . ل با فلش نشان دهي ني و مسير عبور جريان را روى هر ش ل ٥٢ــ١ را رسم  ى ش ي نقشه هاى تف



٢١

با  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ـ١ــ  ٧ــ٥  ـ
ى ٥ سيمه، موتور ت فاز با خازن  اني ن، تايمر م گرم

ار و چرخش دوجهته و رله ى حرارتى  دايم 
ه پروانه ى  ى ماشين هاى لباسشويى را  تري ار ال ــ م
ى آن ها  اني شستشوى آن ها در دو جهت مى چرخ و تايمر م

 . ني ه مى  ل ٥٤ــ١ مشاه ل ٥٣ــ١ است، در ش مشابه ش
ه  ل ٩ــ١ مشاه قسمتى از اين نوع لباسشويى را در ش

 . ردي
ن پروانه ى شستشو از محور  ــ براى جلوگيرى از باز ش
موتور شستشو يا شفت، پروانه ى شستشو را به محور موتور 
شستشو يا شفت به وسيله ى پيچ آلن نمره   ٤ يا پيچ مشابه آن 

 . ن م مى بن مح
طرح  با  سيم پيچى  داراى  لباسشويى  نوع  اين  موتور  ــ 
اد  ى و اصلى هر دو مشابه هم بوده و تع م دو  فاز (سيم پيچ 
ار به صورت  دور و قطر آن ها مساوى است.) و با خازن دايم 

ازى مى شود.  ت فاز و در دو جهت راه ان

ل٥٣ــ١   ش

ل٥٤ــ١   ش



٢٢

عبور  مسير  با  همراه  ٥٤ــ١  ل  ش ى  ي تف نقشه ى  ــ 
ن روشن  ـ١ با گرم ل ٥٥  ـ جريان با توجه به وضعيت تايمر ش

ـ١ است.  ل ٥٦  ـ مطابق ش

ل٥٥ــ١   ش

ل٥٦ــ١   ش

عبور  مسير  با  همراه  ـ١  ٥٤  ـ ل  ش ى  ي تف نقشه ى  ــ 
ن روشن  ـ١ با گرم ل ٥٧  ـ جريان با توجه به وضعيت تايمر ش

ـ١ است.  ل ٥٨  ـ مطابق ش

ل٥٧ــ١   ش

S1

S2

S3



٢٣

با  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ـ١ــ  ـ  ٥  ـ ٨  ـ
با  ت فاز  موتور  تخليه،  پمپ  ى،  اني م تايمر  ن،  گرم

لي چن وضعيتى  ار و  خازن دايم 
ل ٥٩ــ١ مربوط به  ه در ش ى مونتاژ ش تري ار ال ــ م

ل ١١ــ١ است.  ماشين لباسشويى ش
شى از ترمينال به پمپ تخليه ى  ل ٥٩ــ١ سيم  ــ در ش
ن و سيم هاى رابط  ار، گرم آب، موتور شستشو، خازن دايم 
وضعيتى ماشين لباسشويى  لي چن ه و  تايمر، چراغ نشان دهن

 . ني ه مى  را مشاه

تمرين ٣ــ١
ني و مسير عبور  ار قرار دارد رسم  ن R در م ه فقط گرم ل ٥٤ــ١ را در حالتى  ى ش ي نقشه ى تف

 . ل با فلش نشان دهي جريان را روى ش

S1

S2

S3

ل٥٨ــ١   ش

ل٥٩ــ١   ش



٢٤

موتور  رابط  سرسيم هاى  اتصال  ٦٠ــ١  ل  ش در  ــ 
ى،  اني م تايمر  آب،  تخليه ى  پمپ  ن،  گرم خازن،  شستشو، 
لي چن وضعيتى و سيم هاى رابط اصلى ماشين لباسشويى به 

 . ترمينال ها را نشان مى ده

ل٦٠ــ١   ش

ماشين  جلوى  صفحه ى  مشخصات  ٦١ــ١  ل  ش ــ 
 . ل ١١ــ١ را نشان مى ده ه در ش لباسشويى نشان داده ش

S

S
S

ل٦١ــ١   ش

ل٦٢ــ١   ش

ن  لي چن وضعيتى ٢ــ وضعيت قطع ١ــ وضعيت گرم ٣ــ دسته 

لي تايمر  ٤ــ دسته 

ه  ـ چراغ نشان دهن ٥  ـ

ن با شستشو  ٧ــ وضعيت شستشو ٦ــ وضعيت گرم

ـ وضعيت پمپ تخليه  ٨  ـ

ه  ل ٦٢ــ١ مشاه ى اين دستگاه را در ش تري ار ال ــ م
 . ني مى 



تمرين ٤ــ١ 
مشخص  فلش  با  ل  ش هر  روى  را  جريان  عبور  مسير  و  ني  رسم  را  ٦٢ــ١  ل  ش ى  ي تف نقشه هاى 

 . ني

٢٥

لي گردان چن حالته يا چن وضعيتى  ــ شرح وضعيت 
ه است.  ول ١ــ١ آم ماشين لباسشويى در ج

ول ١ــ١                                                ج
شرح وضعيت وضعيت شرح وضعيت وضعيت

ار قرار دارد. موتور شستشو در م ٣ قطع ٠
ار قرار دارد. پمپ تخليه ى آب در م ٤  . ار قرار دارن ه در م ن، چراغ نشان دهن گرم ١

قطع ٥  . ار قرار دارن ه در م ن، چراغ نشان دهن گرم ٢

ماشين  نترل  سيستم  و  ارى  انيزم  م ـ١ــ  ٦  ـ
لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي 

لباسشويى  ماشين  دستگاه  ي  ٦٣ــ١  ل  ش در  ــ 
نه و مخزن اين  . ب ني ه مى  نيمه  اتوماتي و متعلقات آن را مشاه
ن آن  نوع ماشين لباسشويى فلزى و از جنس استيل است. گرم
لي دوحالته ى چراغ دار روشن و خاموش مى شود.  به وسيله ى 

ار است  ــ موتور شستشو از نوع ت فاز با خازن دايم 
نترل  و  ازى  راه ان دقيقه اى   ٤ ى  اني م تايمر  وسيله ى  به  و 

مى شود. 

زمان آموزش نظرى: ٣٠ دقيقه 

ل٦٣ــ١   ش
   (ج)   

    (ب)  (الف) 



٢٦

ابل رابط اين لباسشويى دوسيمه بوده و داراى سيم  ــ 
و  الف  ٦٤ــ١ــ  ل هاى  (ش است  ت رشته اى  زمين  اتصال 

ب). 

 (الف) 

    (ب) 

ل٦٤ــ١   ش

ل٦٥ــ١   ش

ل٦٨ــ١   ش ل٦٧ــ١   ش

ــ قبل از استفاده از لباسشويى، سيم اتصال زمين آن را 
شى  ه ى لوله  م به شير آب متصل به شب ل ٦٥ــ١ مح مانن ش
زدن)  زنگ  (غيرقابل  گالوانيزه  جنس  از  آن  لوله هاى  ه  منزل 

نيم. سپس:  است، وصل مى 
ــ تا خط نشانه ى داخل مخزن لباسشويى آب مى ريزيم. 

ثيفى و چر بودن  ــ متناسب با ظرفيت لباس و ميزان 
ل  (ش مى ريزيم  لباسشويى  مخزن  داخل  در  شستشو  پودر  آن 

٦٦ــ١). 
ل ٦٧ــ١ روى  مه و زيپ فلزى مانن ش ــ چنان چه د
و  پُشت  را  لباس  ٦٨ــ١  ل  ش مشابه  ا  ابت دارد،  قرار  لباس 
ني و آن را داخل مخزن قرار دهي تا به ساير لباس ها و  رو 

 . لباسشويى آسيبى نرس

ل٦٦ــ١   ش



٢٧

ه آب سرد، داخل مخزن لباسشويى ريخته  ــ در صورتى 
ن را روشن  لي چراغ دار گرم ل ٦٩ــ١  ، مانن ش ه باش ش
ني تا آب داخل مخزن شستشو متناسب با نوع لباس  و صبر 

ل ٧٠ــ١).  گرم شود (ش

ل٦٩ــ١   ش

ل٧٠ــ١   ش
    (ب)  (الف) 

ار لباس داخل مخزن شستشو بيش  ه مق ــ در صورتى 
ن لباس در  ، موتور شستشو قادر به چرخان از ح مجاز باش
ل ٧٣ــ١ روى آب باقى  داخل مخزن نبوده و لباس ها مانن ش

 . مى مان و تميز نخواه ش

ل٧١ــ١   ش

ل٧٢ــ١   ش ل٧٣ــ١   ش

ته ى مهم!  ن
يا   ١٠٠٠ ن  گرم مصرفى  توان  چون 
همزمان  رد  ار بنابراين  است.  وات   ١٥٠٠
ل ٧١ــ١ سبب افت  ن و موتور مانن ش گرم
اهش سرعت موتور شستشو مى شود.  ولتاژ و 
را  ن  گرم لي  لباس،  شستشوى  هنگام  ا  ل

ل ٧٢ــ١).  ني (ش خاموش 



٢٨

بياوري  بيرون  مخزن  داخل  از  را  اضافى  لباس هاى  ــ 
ل ٧٤ــ١).  (ش

شستشو  مخزن  داخل  لباس  ار  مق ه  صورتى  در  ــ 
، چرخش عادى لباس مشابه  متناسب با ظرفيت لباسشويى باش

ل هاى ٧٥ــ١ سبب تميزى بهتر آن ها مى شود.  ش

ل٧٤ــ١   ش

ل٧٥ــ١   ش
    (ب)  (الف) 

ته ى مهم!  ن
نترل تميزى لباس و بيرون آوردن لباس از مخزن  ات ايمن هنگام  ي مى شود، برا رعايت ن توصيه ى ا

ل ٧٦ــ١). شستشو، دوشاخه ى لباسشويى را حتماً از پريز برق بيرون بياوري (ش

نظر  از  را  لباس ها  تايمر،  زمان  يافتن  پايان  از  پس  ــ 
وداً ٢٠ دقيقه  ن، ح . در صورت تميز نش ني نترل  تميزى 
ني تا موتور لباسشويى خن شود، سپس ولوم تايمر را  صبر 

 . املاً تميز شون ي بار ديگر بچرخاني تا لباس ها 

ل ٧٧ــ١ لباس ها  ن لباس ها، مانن ش ــ پس از تميزش
 . را از مخزن بيرون بياوري

ل٧٦ــ١   ش

ل٧٧ــ١   ش



٢٩

شي  ل ٧٨ــ١ آب ب ه را مانن ش ــ لباس هاى شسته ش
ه در آن پا شود. ف هاى باقى مان تا 

 
ى را از سر شيلنگ  تخليه برداري و مانن  ــ توپى لاستي
ل ٧٩ــ١ سرشيلنگ را داخل مجراى فاضلاب قرار دهي تا  ش

ثيف داخل مخزن شستشوى لباس تخليه شود.  آب 

ل٧٨ــ١   ش

ل٧٩ــ١   ش

ــ پس از تخليه ى آب داخل مخزن، مى تواني رسوب هاى 
ه  ـ١ مشاه ل ٨٠  ـ ف مخزن مشابه ش حاصل از شستشو را در 

 . ني
ـ١ به وسيله ى شيلنگ آب، رسوب هاى  ل ٨١  ـ ــ مانن ش

 . ني داخل مخزن را تميز 
ل٨٠ــ١   ش

ل٨١ــ١   ش

ل٨٢ــ١   ش

ه در  ني تا آب هاى باقى مان ج  مى  ــ لباسشويى را 
ه ابرى آب  ، سپس به وسيله ى ت زير پروانه ى شستشو بيرون بياي

ل ٨٢ــ١).  ني (ش ف مخزن را جمع آورى  ه در  جمع ش



٣٠

ردن  باز روش   :(١) شماره ى  ارعملى  ٧ــ١ــ 
و  تايمر  ن،  گرم با  تسمه  ون  ب لباسشويى  ماشين 

ار  موتور ت فاز با خازن دايم 

ار عملى شماره ى (١): ٨ ساعت عملى، ٥٠ دقيقه نظرى  زمان اجراى 

ات مهم! ن
ردن  افى است فراگير باز ارگاه،  ارد و تجهيزات موجود در  وديت زمانى موجود در استان با توجه به مح
ارگاه با رعايت  ون تسمه را زير نظر مربى  و بستن، عيب يابى و تعمير ي نمونه ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي ب

 . ليه ى موارد ايمنى، انجام ده
ارى دوره اى و تعمير آن است.  ردن و بستن دستگاه سرويس و نگه ف از باز  ه

اين   . نن مى  قي  دستگاه  اربرد  راهنماى  در  را  دوره اى  ارى  نگه و  سرويس  به  مربوط  موارد  معمولاً 
ى دستگاه، تعويض قطعاتى مانن  نترل اتصال ها و عايق بن موارد معمولاً عبارت است از اعمالى از قبيل بازدي و 
ن نسبت به  ن و صفحه ى محافظ آن، عايق هاى گرم ، تايمر، گرم لي سيم رابط، سيم اتصال زمين، دوشاخه، 
، واشرهاى  اسه نم ش نسوز،  ه، ترمينال، سرسيم ها، عايق سرسيم ها، سيم هاى رابط با رو نه، چراغ نشان دهن ب
ه ى  نن خن  پروانه ى  بلبرينگ ها،  بوش ها،  اشپيل ها،  پين ها،  فلزى،  خارهاى  فلزى،  و  ى  پلاستي و  ى  لاستي
ى و  فى آن، پايه ها، شيلنگ هاى ورودى و تخليه ى آب، رابط ها و گيره هاى پلاستي موتور، پروانه ى شستشو و 

نه و مخزن ماشين لباسشويى و …  فلزى، دستگيره ها، فيوز، خازن، موتور شستشو، ب

١ــ٧ــ١ــ ابزار، تجهيزات و مواد مصرفى مورد 
نياز 

تسمه،  ون  ب و  ن  گرم با  اتوماتي  نيمه  لباسشويى   
ي دستگاه 

ـ١). ل ٨٣  ـ د (ش ، ي ع  دم باري

زمان آموزش عملى: ٣٠ دقيقه

ـ١).  ل ٨٤  ـ د (ش  انبردست، ي ع

ل٨٣ــ١   ش

ل٨٤ــ١   ش



٣١

ـ١).  ل ٨٥  ـ د (ش  سيم چين، ي ع

ل٨٥ــ١   ش

ل٨٦ــ١   ش

ـ١).  ل ٨٧  ـ د، (ش ، ي ع ن اتوماتي  سيم لخت 

ل٨٧ــ١   ش

ل٨٨ــ١   ش

ل  (ش ي سرى  چهارسو،  و  تخت  پيچ گوشتى هاى   
ـ١).  ٨٨  ـ

ل٨٩ــ١   ش

ـ١).  ل ٨٩  ـ د (ش  اره ى آهن بُر دستى، ي ع

ـ١).  ل ٨٦  ـ د (ش ج، ي ع  دم 



٣٢

ل٩٠ــ١   ش

ل٩١ــ١   ش

ل ٩١ــ١).  د (ش ن، ي ع  خارجمع 

ل٩٢ــ١   ش

ل٩٣ــ١   ش

ل ٩٣ــ١).  د   (ش  انبرقفلى با ف هاى تخت، ي ع

ل٩٤ــ١   ش

ل٩٥ــ١   ش

ل ٩٢ــ١).  د (ش  انبرقفلى، ي ع

ل ٩٠ــ١).  د (ش ن، ي ع  خارباز

ل ٩٤ــ١). د (ش س قابل انعطاف، ي ع  آچاربُ

ل  (ش د  ع ي  ميلى مترى،  س  آچاربُ جعبه   
٩٥ــ١). 



٣٣

ل ٩٦ــ١).  س و سرهاى مختلف (ش  آچار با بُ

ل  (ش سرى  ي  ميلى مترى،  تخت  دوسر  آچار   
٩٨ــ١). 

ل٩٦ــ١   ش

ل٩٧ــ١   ش

ل٩٨ــ١   ش

ل٩٩ــ١   ش

ل  (ش سرى  ي  ضامن دار،  رينگ  دوسر  آچار   
٩٩ــ١). 

ل ٩٧ــ١).   آچار ي سر تخت ي سر رينگ (ش



٣٤

ل١٠٠ــ١   ش

ل  د (ش ام ي ع  سوهان تخت و گرد نَرم از هر
١٠٠ــ١).

ل١٠١ــ١   ش

ل  (ش د  ع ي  چراغ،  ون  ب دسته دار  آينه ى   
١٠٢ــ١). 

ل١٠٢ــ١   ش

ل١٠٣ــ١   ش

ل١٠٤ــ١   ش

ل١٠٥ــ١   ش

ل ١٠٥ــ١).   پنس سرباري و سرپهن (ش

ل ١٠١ــ١) د (ش  آينه ى دسته دار با چراغ، ي ع

١٠٣ــ١،  ل هاى  (ش سرى  ي  آلن،  آچار   
١٠٤ــ١). 



٣٥

ل ١٠٦ــ١).   قلم و سمبه، ي سرى (ش

ل ١٠٩ــ١).  دريل برقى، ي دستگاه (ش

ل١٠٦ــ١   ش

ل١٠٧ــ١   ش

ل١٠٨ــ١   ش

ل١٠٩ــ١   ش

ل١١٠ــ١   ش

ل ١٠٧ــ١). د (ش  سمبه نشان، ي ع

ل ١٠٨ــ١).  د (ش  روغن دان، ي ع

ل ١١٠ــ١).  د (ش ش آهنى، ي ع  چ



٣٦

ل ١١١ــ١).  د (ش ى، ي ع ش لاستي  چ

ام ي  ش و پين درآور، از هر ش، پولى   بلبرينگ 
ل هاى ١١٤ــ١ و ١١٥ــ١).  د (ش ع

ل١١١ــ١   ش

ل١١٢ــ١   ش

ل١١٣ــ١   ش

ل١١٤ــ١   ل١١٥ــ١  ش ش

ل١١٦ــ١   ش

ل ١١٢ــ١).  د (ش ى، ي ع ش پلاستي  چ

ل ١١٣ــ١).  د (ش ش، ي ع  بلبرينگ 

ه ى بلبرينگ از محفظه ى آن روى در موتور،   درآورن
ل ١١٦ــ١).  د (ش ي ع



٣٧

ل ١١٧ــ١).  د (ش  فرچه ى سيمى، ي ع

ل١١٧ــ١   ش

ل١١٨ــ١   ش

ل١١٩ــ١   ش

ل ١٢٠ــ١).  د (ش  تيغ اره ى دستى، ي ع

ل١٢٠ــ١   ش

ل١٢١ــ١   ل١٢٢ــ١  ش ش

ل هاى  (ش د  ع ي  ام  هر از  مويى،  فرچه ى   
١١٨ــ١ و ١١٩ــ١). 

ل ١٢١ــ١).   LCR متر، ي دستگاه (ش

ل ١٢٢ــ١).   مولتى متر، ي دستگاه (ش



٣٨

ي  ازه گيرى،  ان لوازم  با  خانگى  لوازم  تعمير  ميز   
دستگاه. 

 آهنربا با دسته ى قابل انعطاف براى بيرون آوردن پيچ، 
ل ١٢٣ــ١). د (ش واشر و اجسام آهنى ريز، ي ع

ل ١٢٤ــ١).   سيم سيّار، ي حلقه (ش

ل  (ش د  ع ي  ضربه خور،  پيچ گوشتى  و  ش  چ  
١٢٦ــ١). 

ل١٢٣ــ١   ش

ل١٢٤ــ١   ش

ل١٢٥ــ١   ش

ل١٢٦ــ١   ش

ل١٢٧ــ١   ش

ل١٢٨ــ١   ش

ل ١٢٥ــ١).  د (ش وليس ي ع  

ل ١٢٧ــ١).  د (ش آب، ي ع  ماژي ض

ل  (ش د  ع ي  چهارسو،  مشتى  پيچ گوشتى   
١٢٨ــ١). 



٣٩

جعبه  ي  گوناگون،  سَرى  با  تاشو  دسته ى  با  آچار   
ل هاى ١٢٩ــ١ و ١٣٠ــ١).  (ش

ل ١٣١ــ١).  د (ش  تيغ برش، ي ع

ل١٢٩ــ١   ش

ل١٣٠ــ١   ش

ل١٣١ــ١   ش

ل١٣٢ــ١   ش

ل١٣٣ــ١   ش

ل١٣٤ــ١   ش

ل١٣٥ــ١   ش

ل  (ش د  ع ي  زاويه دار،  دسته ى  با  تخت  آچار   
١٣٢ــ١). 

ابل رابط،   چاقوى مخصوص برداشتن عايق رويى 
ل ١٣٣ــ١).  د (ش ي ع

ل ١٣٤ــ١).  د (ش  آچار فرانسه، ي ع

ل  (ش د  ع ي  ام  هر از  سرستاره اى،  آچار   
١٣٥ــ١). 



٤٠

ات ايمنى  ـ ن ـ ١ ـ ـ٧ ـ  ٢ ـ
ار عملى شماره  (١) دو شاخه ى  π قبل از شروع 

ل ١٣٦ــ١). سيم رابط را از پريز برق بيرون بياوري (ش

زمان آموزش: ١٠ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى

ل١٣٦ــ١   ش

ل١٣٧ــ١   ل١٣٨ــ١  ش ش

ردن  ا با وصل  ردن ماشين لباسشويى، ابت π قبل از باز 
ل  ن دسته ى تايمر (ش ن (شكل ١٣٧ــ١) و چرخان لي گرم

١٣٨ ــ١).

ماشين   ى  تري ال ار  م اتصال هاى  ردن  باز  از  قبل   π
ـ١ و ١٤١ــ١ نقشه ى مونتاژ  ل هاى ١٤٠ ـ لباسشويى، مطابق ش
اتصال  دستگاه و  بستن  هنگام  ني تا  ى را رسم  تري ار ال م

 . ال مواجه نشوي ى با اش تري ار ال م

ل١٣٩ــ١   ش

ل١٤٠ــ١   ل١٤١ــ١  ش ش

 به وسيله ى اهم متر دستگاه را مورد آزمايش قرار دهي تا 
ل ١٣٩ ــ١). از سالم يا معيوب بودن آن مطمئن شوي (ش



٤١

ردن دسته ى تايمر از دو پيچ گوشتى تخت  π براى باز 
ل ١٤٢ــ١).  ني (ش مناسب استفاده 

ل  ش مطابق  شستشو،  پروانه ى  ردن  باز  براى   π
١٤٣ــ١ به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب، محور موتور را 
، سپس پروانه ى شستشو را به آرامى به طرف  م نگه داري مح

ـ١).  ل ١٤٤ ـ چپ بچرخاني تا باز شود (ش

فى زير پروانه ى  ه ى  ه پيچ هاى نگه دارن π در صورتى 
ه  گى مواد شوين شستشو و موتور در اثر زنگ زدگى و خورن
، سرِ پيچ ها را با تيغه اره  دستى با احتياط  ن نباش قابل باز ش

ـ١). ل ١٤٥ ـ ببري (ش

ردن موتور شستشو، براى جلوگيرى از  π قبل از باز 
نه ى  مونتاژ نادرست قطعات هنگام بستن، به وسيله ى ماژي ب

ـ١).  ل ١٤٦ ـ ني (ش ارى  استاتور را علامت گ

ل١٤٢ــ١   ش

ل١٤٣ــ١   ش

ل١٤٤ــ١   ش

ل١٤٥ــ١   ش

ل١٤٦ــ١   ش



٤٢

ن بوش هاى موتور شستشو  π براى جلوگيرى از آسيب دي
ل هاى  (ش ني  ارى  روغن  را  بوش ها  با  محور  تماس  محل 

١٤٧ ــ١ و ١٤٨ ــ١). 

مناسب  ابزار  از  لباسشويى  قطعات  ردن  باز  براى   π
تيز  لبه هاى  تا  ببري  ار  به  طورى  را  ابزار  و  ني  استفاده 
ل  (ش نرسان  آسيب  شما  دست هاى  به  دستگاه  مخزن  و  نه  ب

ـ١).  ١٤٩ ـ

دقت  روتور،  محور  روى  خار  بيرون آوردن  هنگام   π
ن،  ني تا در اثر اعمال فشار بيش از ح به دسته هاى خارباز 
سته  ن است در اثر پرتاب قطعات خار ش ، زيرا مم ن خار نش

ل ١٥٠ــ١). به شما و اطرافيان شما آسيب برسان (ش

ل١٤٧ــ١   ل١٤٨ــ١  ش ش

ل١٤٩ــ١   ش

اجزاى  شامل  ه  را  لباسشويى  ه ى  باز ش قطعات   π
هنگام  تا  ني  ارى  شماره گ ن،  باز ش ترتيب  به  است،  د  متع

ل ١٥١ــ١). ال مواجه نشوي (ش مونتاژ آن ها با اش

ل١٥٠ــ١   ش

ل١٥١ــ١   ش



٤٣

لباسشويى،  به  ن  آسيب رسي از  جلوگيرى  π براى 
سپس   ، دهي قرار  مناسب  تورى  داخل  را  پُرزدار  لباس هاى 
. همچنين هر چن وقت  اري آن را داخل مخزن لباسشويى بگ
ه به دور  ني و پُرزهاى جمع ش ي بار پروانه ى شستشو را باز 

ـ١).  ل ١٥٢ ـ ني (ش شفت را تميز 

ل١٥٢ــ١   ش
سيم چين  از  ى،  پلاستي پول  آوردن  بيرون  براى   π
. براى اين عمل از روش اصولى آن  ني و نظاير آن استفاده ن

 . ني تا آسيبى به موتور نرس ل ١٥٣ــ١ استفاده  مانن ش

از   ، نيستن دسترس  در  ه  وسايلى  ردن  باز  براى   π
ـ١).  ل ١٥٤ ـ م بگيري (ش ديگران 

ل١٥٣ــ١   ش

ل١٥٤ــ١   ش

ردن پيچ هاى پايه و ديگر اجزاى لباسشويى  π هنگام باز 
ل  نه به دستتان آسيب نرسان (ش مواظب باشي تا لبه هاى تيز ب

ـ١).  ١٥٥ ـ

ل١٥٥ــ١   ش



٤٤

اجزاى  به  آسيب  ن  وارد  آم از  جلوگيرى  براى   π
ا موتور را از مخزن  ردن پيچ هاى موتور، ابت موتور قبل از باز 

ـ١).  ل ١٥٦ ـ ني (ش لباسشويى باز 

ل١٥٦ــ١   ش

توجه! 
 . ني و به خاطر بسپاري ـ١ را به دقّت مطالعه  ـ٧ ـ ات ايمنى ٢ ـ ار عملى شماره ى (١) ن قبل از شروع 

ن  ار، موارد ايمنى و حفاظت شخصى مربوط به ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي با گرم در تمام مراحل 
 . ني ون تسمه را رعايت  و ب

 . ى بگيري ار با دستگاه ماشين لباسشويى را ج ارهاى  هش

ات مهم! ن
امل ياد  ارهاى صحيح، غلط و اشتباه را به طور  ارى، مفهوم انجام  فراگيران عزيز قبل از انجام هر 
ليه ى  امل  ار عملى مورد نظر، با رعايت  سب توانايى هاى علمى و عملى در ارتباط با انجام  بگيري و پس از 

 . ني ام  ار اق موارد ايمنى به انجام 
ن سيستم در حال  يفى دستگاه و متعادل ش رد  ار ات ايمنى و فنّى، سبب  ار صحيح با رعايت ن انجام 

 . ه، عمر مفي دستگاه را افزايش مى ده چرخش ش
اشتن توانايى علمى و عملى مانن قرار   دادن آمپرمتر  ات ايمنى، فنّى و ن م رعايت ن ار غلط ناشى از ع انجام 
ى، سبب تحمل خطرات و آسيب هاى جانى، زيان مالى، وقفه در بهره بردارى  تري ار ال به طور موازى با بار در م

 . رد دستگاه خواه ش ار و 
ات ايمنى يا فنّى مانن قرار   دادن ولت متر  م رعايت ن م تجربگى و ع ار اشتباه ناشى از سهل انگارى،  انجام 

ازه گيرى غلط را در پى دارد. رد دستگاه و ان ار ى، وقفه در بهره بردارى و  تري ار ال به طور سرى با بار در م
ل خاصى از دستگاه لباسشويى است.  ه است، مربوط به م ه در اين قسمت آم ار عملى  مراحل اجراى 
ارخانه ى  ه توسط  ه براى اطلاع از آن ها باي به دستورالعمل ارائه ش ل ها تفاوت هايى وجود دارد  در مورد ساير م

. ني ه (Service Manual) مراجعه  سازن



٤٥

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٣ ـ
قسمت اول

روش آزمايش اوليه ى ماشين لباسشويى

زمان آموزش: ١٠ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى

توجه!
. ا دو شاخه ى سيم رابط ماشين را از پريز برق بيرون بياوري ار عملى ابت قبل از شروع 

 

قبل از هر سرويس و تعمير ماشين  لباسشويى، باي آن را 
آزمايش  وسيله ى  مطمئن ترين   . دهي قرار  اوليه  آزمايش  مورد 
ه دستگاه معيوب  ار اهم متر است. زيرا در صورتى  براى اين 
ان دارد در اثر  باش با اتصال دو شاخه ى آن به پريز برق، ام
جرقه ى  شستشو،  تايمر  ن  چرخان يا  ن  گرم لي  ن  وصل ش

ه و باعث خطر برق گرفتگى شود.  ي ايجاد ش ش
 . ار١٠٠  * R   قرار دهي  اهم متر را روى حوزه ى 

ا دو سر سيم هاى رابط اهم متر را به هم اتصال   ابت
د  دهي و پيچ تنظيم آن را بچرخاني تا عقربه ى اهم متر روى ع

ـ١).  ل ١٥٧ ـ صفر قرار گيرد (ش

اتصال  با  اهم متر،  صحيح  تنظيم  از  اطمينان  براى   
د صفر  دو  سر سيم هاى رابط آن باي عقربه ى اهم متر روى ع

ـ١). ل ١٥٨ ـ رج قرار گيرد (ش صفحه ى م
د صفر   هنگام تنظيم اهم مترهاى ديجيتالى، نمايش ع
ل  در زمان اتصال رابط ها، بيانگر تنظيم بودن اهم متر است (ش

ـ١).  ١٥٩ ـ

ل١٥٧ــ١   ش

ل١٥٨ــ١   ل١٥٩ــ١  ش ش

ل١٦٠ــ١   ش ل١٦١ــ١   ش

 ، ني وصل  را  ن  گرم لي  ١٦٠ــ١،  ل  ش مشابه   
ل ١٦١ــ١ دو سر رابط اهم متر را به دو  شاخه ى  سپس مطابق ش
به  صفر  د  ع ود  ح نمايش   . دهي اتصال  لباسشويى  ماشين 

ن است. وسيله ى اهم متر، بيانگر معيوب بودن گرم



٤٦

ن  گرم لي  ه  حالتى  در  ـ١  ١٦٢ ـ ل  ش مطابق   
در وضعيت وصل يا روشن  قرار دارد، ي سر اهم متر را به 
لباسشويى  شاخه ى  دو  به  را  آن  ديگر  سر  و  زمين  سيم اتصال 
اتصال  بيانگر  اهم متر،  توسط  صفر  د  ع نمايش   . دهي اتصال 

ن است.  ن با سيم هاى رابط گرم نه ى گرم ب

ته ى مهم! ن
ازه گيرى و شرايط محيط قرار دارد.  ه تحت تأثير تلرانس هاى قطعات، دستگاه هاى ان ازه گيرى ش مقادير ان

مى است. ن حرارتى داراى مقاومت  در حالت عادى گرم

ل١٦٢ــ١   ش

ل ١٦٣ــ١، در وضعيت  ن را، مشابه ش لي گرم  
ت عقربه هاى  قطع قرار دهي و دسته ى تايمر را در جهت حر
. اگر اهم متر ١٠ مگا اهم يا بيش تر را نشان  بچرخاني ساعت 

 : ى از عيوب زير را داشته باش ن است ي ن مم ، گرم ده
٭ معيوب بودن تايمر 

٭ معيوب بودن موتور شستشو
ار ٭ قطع بودن سيم هاى رابط م

 

ل١٦٣ــ١   ش

نتيجه ى آزمايش
نه دارد.  وتاه و اتصال ب ن لباسشويى اتصال  گرم

ار آن ها قطع است. ار لباسشويى مانن تايمر موتور معيوب بوده يا سيم هاى رابط م اجزاى م



٤٧

توجه!
ـ١  انجام مى شود.  ـ٧ ـ ار ٣ ـ ار در ادامه ى  اين 

   

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٤ ـ
قسمت دوم

ى اني ردن تايمر م روش باز 

زمان آموزش: ٢٠ دقيقه عملى

ل١٦٤ــ١   ش

ل١٦٥ــ١   ش

ل١٦٦ــ١   ش

ل١٦٧ــ١   ش

ه ى سيم هاى  ارن ل ١٦٤ــ١ نوار چسب نگه  مطابق ش
 . ني رابط لباسشويى را با احتياط باز 

ردن نوار چسب از روى سيم ها، سيم هاى   پس از باز 
ني تا ارتباط آن ها با سيم  رابط  ي  يگر تف رابط را از ي

 . املاً ببيني ن و موتور شستشو را  اصلى، تايمر، گرم
يگر، نقشه ى  ردن سيم هاى رابط از ي ا   قبل از ج

 . ني ـ١ رسم  ل ١٦٤ ـ ى را از روى ش تري ار ال مونتاژ م
از  قسمتى  مونتاژ  نقشه ى  ترسيم  ـ١  ١٦٥ ـ ل  ش در   

 . ني ه مى  ى لباسشويى را مشاه تري ار ال م

 پس از ترسيم نقشه ى مونتاژ ماشين لباسشويى، مشابه 
ارونى (عايق نسوز) روى اتصال هاى سيم هاى  ل ١٦٦ ــ١، ما ش

 . ني ا  رابط را با دم باري ج

 سر سيم هاى تايمر را از سر سيم هاى سيم رابط موتور 
 . ني ل ١٦٧ــ١ باز  و سيم فاز ورودى دستگاه، مطابق ش



٤٨

ل ١٦٨ــ١،   دو پيچ گوشتى تخت مناسب را، مطابق ش
 . ني براى بيرون آوردن دسته ى تايمر انتخاب 

مه ى تايمر (سرولوم) را در جهت فلش از محور   د
ل ١٧١ــ١). شي (ش تايمر به آرامى بيرون ب

ل١٦٨ــ١   ش

ل١٦٩ــ١   ش

ل١٧٠ــ١   ش

ل١٧١ــ١   ش

ل١٧٢ــ١   ش

ه ى  ل ١٦٩ ــ١ روى نگه دارن  پيچ گوشتى ها را مطابق ش
نه ى  . سپس به آرامى پيچ گوشتى ها را به ب ولوم تايمر قرار دهي
ني تا دسته ى تايمر از محل نصب آن جابه جا  لباسشويى  اهرم 

ل ١٧٠ ــ١).  شود (ش

ن آن با  مه ى تايمر و محل درگير ش ـ١ د ل ١٧٢ ـ  ش
 . پين روى محور تايمر را نشان مى ده



٤٩

ل ١٧٣ــ١، تايمر را با ي دست نگه داري   مشابه ش
ه ى  ارن ل ١٧٤ــ١، پيچ هاى نگه و با دست ديگر، مطابق ش

 . ني نه ى لباسشويى را به ترتيب شل  تايمر به ب

ل١٧٣ــ١   ش ل١٧٤ــ١   ش

پيچ هاى  دست،  ي  با  تايمر  نگه داشتن  با  هم زمان   
ـ١). ل ١٧٥ ـ ني (ش املاً باز  تايمر را 

را  لباسشويى  از  ه  ش ا  ج تايمر  ـ١  ١٧٦ ـ ل  ش در   
. ني ه مى  مشاه

تايمر،  ه ى  ارن نگه فلزىِ  بست  پيچ  ردن  باز  براى   
را  پيچ  مهره ى  مناسب،  تخت  آچار  با  ١٧٧ــ١،  ل  ش مطابق 
ل ١٧٨ــ١ به وسيله ى پيچ گوشتىِ  م نگه داري و مشابه ش مح
ل ١٧٩ــ١  . ش ني ه ى آن را باز  ارن تخت مناسب، پيچ نگه

 . اجزاى تايمر را نشان مى ده

ل١٧٥ــ١   ش
ل١٧٦ــ١   ش

ل١٧٧ــ١   ش ل١٧٨ــ١   ش

ل١٧٩ــ١   ش

            سيم رابط تايمر
 

دسته ى تايمر

ه ى تايمر  ارن  پيچ هاى نگه
نه به ب

پيچ و مهره ى تايمر به بست فلزى 

بست فلزى

محور تايمر

نه ى تايمر   ب



٥٠

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٥ ـ
قسمت سوم

ماشين   مخزن  از  شستشو  موتور  ردن  باز  روش 
لباسشويى 

زمان آموزش: نظرى ١٠ دقيقه، ٤٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ـ٧ ـ اين كار در ادامه ى كار ٤ ـ

ارونى يا  ا عايق (ما ردن موتور شستشو، ابت  براى باز 
ش) اتصالِ سيم اتصال زمين موتور و سيم زمين لباسشويى  رو
ل ١٨٠ــ١). ني (ش ا  را، با دم باري از محل نصب آن ج

 
ل١٨٠ــ١   ش

ل١٨١ــ١   ش

ل١٨٢ــ١   ش

ل١٨٣ ــ١   ش

ل ١٨١ــ١، سر سيم اتصال  ، مطابق ش  با دم باري
زمين موتور را از روى سيم اتصال زمين اصلى لباسشويى به 

 . ني آرامى باز 

ل ١٨٢ــ١ سيم هاى اتصال زمين موتور و لباسشويى   ش
 . و محل اتصال آن ها را نشان مى ده

ل ١٨٣ــ١ سر سيم هاى اتصال زمين و برق موتور   ش
 . ا از هم نشان مى ده را به صورت ج



٥١

ل  ا پروانه ى شستشو را، (ش ردن موتور ابت  براى باز 
 : ني ١٨٤ــ١) به ترتيب زير باز 

ل١٨٤ــ١   ش

ل١٨٥ــ١   ش

ل١٨٦ــ١   ش

ل١٨٧ــ١   ش

ل ١٨٦ــ١ روى چهارپايه ى   لباسشويى را مطابق ش
م شفت موتور به وسيله ى  اري و با نگه داشتن مح مناسب بگ
م نفر ديگر پروانه ى شفت لباسشويى را باز  پيچ گوشتى، به 

. ني

ل١٨٨ــ١   ش

شفت  انتهاى  شيار  مناسب،  تخت  سرپيچ  گوشتى  با   
ل ١٨٥ــ١).  م نگه داري (ش روتور را مح

عقربه هاى  جهت  خلاف  در  را  شستشو  پروانه ى    
ل ١٨٧ــ١).  ساعت به آرامى بچرخاني تا باز شود (ش

ني در  ه مى  ل ١٨٨ــ١ مشاه ه در ش    همان طور 
ار  فىِ زير پروانه ى شستشو مق زير پروانه ى شستشو و روى 

ه است.  ه ش زيادى نخ و پُرز لباس به دور شفت پيچي



٥٢

ه هنگام شستشوى لباس   اين ها نخ و پُرزهايى است 
ل يافته  ه و ش ه ش ريج و با مرور زمان به دور شفت پيچي به ت

ل ١٨٩ــ١).  است (ش

توجه!
تورى  داخل  را  پُرز دار  لباس هاى  ه،  ش ر  ذ محل  در  لباس  پُرز  توده ى  ن  جمع ش از  جلوگيرى  براى 

 . ، سپس آن ها را بشويي اري مخصوص بگ
. ني ه از لباس ها را تميز  رده و پُرزها و نخ هاى به جا مان هر چن وقت ي بار، پروانه ى شستشو را باز 

ل١٨٩ــ١   ل١٩٠ــ١  ش ش

ل١٩١ــ١   ش

و  موتور  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  ردن  باز  براى   
آن  محور  و  موتور  به  آسيب  هرگونه  ن  وارد   ش از  جلوگيرى 
قرار  سب  و  مناسب  يه گاه  ت روى  را  موتور  مى شود  توصيه 

ل ١٩٢ــ١). دهي (ش

ل١٩٢ــ١   ش

ل١٩٣ــ١   ش

محل قرار   گرفتن انتهاى 
شفت موتور

پُرزهاى  و  نخ  ١٩٠ــ١،  ل  ش مشابه   ، دم باري با   
. فى زير پروانه ى شستشو برداري ل ١٩١ــ١ را از روى  ش

يه گاه  ت روى  را  لباسشويى  آرامى  به  و  احتياط  با   
قرار  دهي (شكل ١٩٣ــ١).



٥٣

يه گاه  ت روى  ١٩٤ــ١  ل  ش مطابق  را  لباسشويى   
ل  ش در  آن  محل  در  موتور  شفت  انتهاى  تا  ني  جابه جا 
يه گاه تقريباً تراز شود. ١٩٢ــ١ قرار گيرد و لباسشويى روى ت

ل١٩٤ــ١   ش

ل١٩٥ــ١   ش

ل١٩٦ــ١   ش

ل١٩٧ــ١   ش

ل١٩٨ــ١   ش

دست  ي  با  ١٩٤ــ١  ل  ش مطابق  را  لباسشويى   
وسيله ى  به  ١٩٥ــ١،  ل  ش مانن  ديگر،  دست  با  و  داري  نگه 
باز  را  موتور  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى 

 . ني

نشان  را  موتور  ه ى  ش باز  پيچ هاى  ١٩٦ــ١  ل  ش  
 . مى ده

فى لباسشويى را به آرامى از   مطابق شكل ١٩٧ــ١، 
فى زير پروانه ى شستشو،  شي تا  محل نصب آن به طرف بالا ب

ل ١٩٨ــ١). ا شود (ش از شفت روتور ج



٥٤

مخزن  شستشو،  پروانه ى  زير  فى  برداشتن  از  پس   
موتور  روى  ـ الف  ١٩٩ــ١ ـ ل  ش مشابه  ه  را  لباسشويى 
ل ١٩٩ــ١ــ ب و ج از روى موتور  قرار  دارد به آرامى مانن ش

. برداري

را  آن  يه گاه  ت و  شستشو  موتور  ٢٠٠ــ١  ل  ش در   
 . ني ه  مشاه

ل١٩٩ــ١   ش
   (ج) 

(ب)(الف)

ل٢٠٠ــ١   ل٢٠١ــ١  ش ش

ل٢٠٢ــ١   ش

ل هاى  ش مطابق  را  موتور  روى  ى  لاستي واشر   
 . ٢٠١ــ١ و ٢٠٢ــ١ با دم باري از روى موتور برداري



٥٥

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٦ ـ
قسمت چهارم

فى زير پروانه اسه نم از  روش درآوردن 

زمان آموزش عملى: ١٠ دقيقه

توجه!
ـ١  انجام مى شود.  ـ٧ ـ ار ٥ ـ ار در ادامه ى  اين 

اسه  فى زير پروانه ى شستشو و  ل ٢٠٣ــ١   در ش
. ني ه م  نم را مشاه

ل٢٠٣ــ١   ش

ل٢٠٤ــ١   ل٢٠٥ــ١  ش ش

ل٢٠٦ــ١   ش ل٢٠٧ــ١   ش

اسه نم  ل هاى ٢٠٦ــ١و ٢٠٧ــ١ پُشت و روى   ش
. معيوب لباسشويى را نشان مى ده

اسه نم

٢٠٤ــ١  ل  ش مشابه  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  با   
 . ني اسه نم را به طرف بالا جابه جا  لبه ى زيرى 

فى را نشان  ه از  ا ش اسه نم ج ـ١  ل ٢٠٥ ـ  ش
 . مى ده



٥٦

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٧ ـ
قسمت پنجم

ردن موتور شستشوى لباسشويى روش باز 

زمان آموزش: نظرى ١٠ دقيقه، عملى ١٢٠ دقيقه

ل٢٠٨ــ١   ش

ل٢٠٩ــ١   ش

ل٢١٠ــ١   ش

توجه!
ـ١ انجام مى شود.  ـ٧ ـ ـ١ يا ٦ ـ ـ ٧ ـ ارهاى ٥ ـ ار در ادامه ى  اين 

و  اهمى  مقاومت  شستشو،  موتور  ردن  باز  از  قبل   
نه ى موتور را مورد آزمايش قرار مى دهيم. اتصال ب

ـ١،  ٢٠٨ ـ ل  ش مطابق  موتور  اين  اهمى  مقاومت    
ه است.   ازه گيرى ش ٣٤اهم ان

ن پيچ هاى  ، شل ش اسه نم ن   در صورت خراب ش
فى زيرِ پروانه ى شستشو،  ن  ه ى موتور و معيوب ش ارن نگه
. براى جلوگيرى از نفوذ  ن از مخزن لباسشويى آب نشت مى 
ل  ه در ش ى نشان داده ش آب به داخل موتور، پول پلاستي

 . ٢١٠ــ١ را روى شفتِ موتور قرار مى دهن

ـ١ مقاومت عايقى موتور ١٠ مگا اهم  ل ٢٠٩ ـ  در ش
ه است. ازه گيرى ش و بيش از آن ان



٥٧

از  استفاده  با  ٢١١ــ١  و  ٢١٠ــ١  ل هاى  ش مطابق   
دو پيچ گوشتى تخت مناسب، پول را از روى شفت به آرامى 
ل ٢١٢ــ١ پول را  . سپس مانن ش ني به سمت بالا جابه جا 

 . از شفت بيرون بياوري

ل٢١١ــ١   ل٢١٢ ــ١  ش ش

 به وسيله ى دو آچار تخت مناسب، پيچ هاى موتور را 
ل ٢١٣ــ١). ني (ش باز 

ه، آن را از محل خود  ارن ن پيچ نگه   پس از باز  ش
ل ٢١٤ــ١).  بيرون بياوري (ش

ل٢١٣ ــ١   ل٢١٤ ــ١  ش ش

ل٢١٥ ــ١   ش ل٢١٦ ــ١   ش

ه  ل ٢١٧ــ١ مشاه  اجزاى موتور شستشو را در ش
ه است.   ول ٢ــ١ درج ش . نام اين اجزا در ج ني مى 

ـ١ ول ٢ ـ ج
نام اجزاى موتوررديفنام اجزاى موتوررديف
ى زير مخزن٦ پروانه ى شستشو١  واشر لاستي
اسه نم٢ ى٧   پول پلاستي
فى زيرِ پروانه ى شستشو٣ ه٨  ارن  پيچ  و مهره ى نگه
اسه نم٤  موتورِ شستشو٩ محل نصب 
فى٥ ى زير   سيم هاى رابط موتور١٠ واشر لاستي

ل٢١٧ ــ١   ١ش

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

 

٨

ل ٢١٥ــ١). ني (ش  پيچ ديگر موتور را باز 
محل خود  ٢١٦ــ١ از  ل  مطابق ش ه را   پيچ باز ش

 . بيرون بياوري



٥٨

ل٢١٨ ــ١   ل٢١٩ ــ١  ش ش

ان، محل تماس شفت با بوش را   به وسيله ى روغن
ني تا شفت موتور به راحتى از بوش بيرون بياي  ارى  روغن 

ل ٢٢٠ــ١). (ش

ل٢٢٠ ــ١   ش

ه به روغن آغشته   رسوب هاى روى شفت موتور را 
ل ٢٢١ــ١).  ني (ش ون پُرز تميز  ه است با پارچه ى ب ش

ل٢٢١ ــ١   ش

ل٢٢٢ ــ١   ش

ل   محل تماس شفت و بوش عقب موتور را مشابه ش
ل  ش مطابق  سپس   ، ني ارى  روغن  ان  روغن با  ٢٢٢ــ١ 
٢٢٣ــ١ رسوب هاى آغشته به روغن را از روى شفت با پارچه 

  . ني تميز 
ش آهنى چن ضربه ى آهسته به درپوش جلوى   با چ
ل ٢٢٤ــ١). ا شود (ش موتور بزني تا درپوش از استاتور ج

ل٢٢٣ ــ١   ش

ل٢٢٤ ــ١   ش

ل هاى  ردن درپوش هاى موتور، مطابق ش  قبل از باز
درپوش هاى  سمت  ماژي  وسيله ى  به  ٢١٩ــ١،  و  ـ١  ٢١٨ ـ
لمه ى  عقب و جلوى استاتور را به ترتيب با علامت B (مخفف 
لمه ى FRONT يعنى جلو)  BACK يعنى عقب) و F (مخفف 
مواجه  ال  اش با  موتور  بستن  هنگام  تا  ني  ارى  علامت گ

 . نشوي



٥٩

بياوري  بيرون  موتور  شفت  از  آرامى  به  را  درپوش   
ل ٢٢٥ــ١).   (ش

ضربه ى  چن  آهنى  ش  چ با  ٢٢٦ــ١  ل  ش مطابق   
ا  آهسته به درپوش عقب موتور بزني تا درپوش از استاتور ج

شود. 

ته ى مهم! ن
 . نه ى موتور آسيب نبين ٭ هنگام ضربه زدن مراقب باشي تا درپوش و ب

ته ى مهم! ن
 . نه ى موتور آسيب نبين ٭ هنگام ضربه زدن مراقب باشي تا درپوش و ب

ل٢٢٥ ــ١   ل٢٢٦ ــ١  ش ش

بياوري  بيرون  موتور  شفت  از  آرامى  به  را  درپوش   
ل ٢٢٧ــ١).  (ش

ل٢٢٧ ــ١   ش

م  ل ٢٢٨ــ١ با دست مح   شفت موتور را مطابق ش
ل ٢٢٩ــ١ طورى از داخل  بگيري و به آرامى آن را مانن ش

 . ه به سيم پيچى موتور آسيب نرس استاتور بيرون بياوري 
ل٢٢٨ ــ١   ل٢٢٩ ــ١  ش ش

ار به درپوش را با آچار  ه ى خازن دايم  ارن  پيچ نگه
ل ٢٣٠ــ١).  ني (ش تخت باز 

ل٢٣٠ ــ١   ش



٦٠

يا  فيش ها  ترمينال  روى  عايق  و  ى  پلاستي محافظ   
ل ٢٣١ــ١، در  ار را، مطابق ش سرسيم هاى رابط خازن دايم 

 . شي جهت فلش از محل ترمينال خازن بيرون ب
به  ٢٣٢ــ١،  ل  ش مشابه  را،  رابط  سيم هاى  سر   
وسيله ى دم باري در جهت فلش به آرامى از ترمينال خازن بيرون 

 . بياوري
ل٢٣١ ــ١   ل٢٣٢ ــ١  ش ش

توجه!
ل هاى  ردن سيم پيچى استاتور، وضعيت ظاهرى سيم پيچى و عايق موتور را با استفاده از ش قبل از تميز 
 . ني ـ١ دقيقاً مورد بازرسى قرار دهي و گرد و خا و مواد زاي را طبق دستورهاى زير پا  ـ١ و ٢٣٤ ـ ٢٣٣ ـ

 . ني م ي فرد متخصص آن ها را ترميم  ، به  ه ان ه عايق ها و نخ هاى استاتور آسيب دي در صورتى 
 

ى محافظ سيم هاى رابط موتور شستشو   عايق پلاستي
ه ى هرگونه عيب  را مورد بررسى قرار دهي و در صورت مشاه

ني (شكل ٢٣٥ــ١).  ام  نسبت به تعويض آن اق

ل٢٣٣ ــ١   ل٢٣٤ ــ١  ش ش

عايق پلاستي

غبار  و  گرد  ٢٣٧ــ١  و  ٢٣٦ــ١  ل هاى  ش مطابق   
روى سيم پيچى و عايق هاى موتور را با فرچه ى نرم با دقّت و 

 . ني به آرامى تميز 

ل٢٣٥ ــ١   ش

ل٢٣٦ ــ١   ش ل٢٣٧ ــ١   ش



٦١

ل هاى  ش در  ه  را  ى  لاستي و  فلزى  واشر هاى   
 . ني از شفت بيرون بياوري ه مى  ـ١ مشاه ـ١ و ٢٣٩ ـ ٢٣٨ ـ

فلزى  خارهاى  ٢٣٩ــ١  و  ٢٣٨ــ١  ل هاى  ش در   
 . ني ه مى  دو   طرف شفت را مشاه

ل ٢٤٠ــ١ خار فلزى روى شفت نشان داده    در ش
ه ى روى  نن ه است. اين خار از جابه جايى پروانه ى خن  ش
ن اين خارها را در  . به وسيله ى خار باز  ن شفت جلوگيرى مى 

ل ٢٤١ــ١).  جهت فلش از محور روتور بيرون بياوري (ش
ل٢٣٨ ــ١   ل٢٣٩ ــ١  ش ش

ل٢٤٠ ــ١   ل٢٤١ ــ١  ش ش

و  فلزى  واشرهاى 
ى لاستي

خارهاى فلزى

ل ٢٣٩ــ١)  ه ى واشر فلزى (ش ارن   خار فلزى نگه
، سپس آن را  ني مى باز  ن  ل ٢٤٢ــ١ با خارباز  را مطابق ش

 . شويى در جهت فلش از شفت روتور بيرون بياوري به طور 
ل ٢٤٣ــ١ خار فلزى و جاى خار را روى   در ش

 . ني ه مى  شفت مشاه
ه  مشاه را  روتور  اجزاى  ٢٤٤ــ١  ل  ش در   

 . ني مى 
ل٢٤٢ ــ١   ش

ن ف هاى خارباز
ـ١ ل ٢٤٣ ـ ش

 خار فلزى  جاى خار
 

ـ١ ل ٢٤٤ ـ ش

ـ واشرهاى تخت فلزى ى١ ـ ـ واشر لاستي ـ هسته ى روتور ٢ ـ ـ شفت روتور ٣ ـ ـ واشرهاى تخت فلزى٤ ـ ٥ ـ

ـ واشر فلزى ه٦ ـ نن ـ پروانه ى خن  اسه نم٧ ـ ـ محل تماس با   ٨ ـ

ـ واشر فلزى ٩ ـ

ـ خار فلزى   ـ پره هاى  ١٠ ـ ١١ ـ
ه  نن خن 

ـ محل نصب   ١٢ ـ
پروانه 

ـ خار فلزى    ١٣ ـ

ى  ـ واشر لاستي   ١٤ ـ



٦٢

ته ى  مهم! ن
محل تماس شفت با كاسه نم باي كاملاً صيقلى باش تا به كاسه نم آسيب نرسان و موجب نشتى آب و 

ن موتور نشود. آسيب دي

ـ١ ل ٢٤٥ ـ ش

ه  نن ـ روتور و پروانه ى خن  ـ سيم اتصال زمين ١ ـ ـ پيچ و مهره٢ ـ ـ استاتور ٣ ـ  ٤ ـ

ـ درپوش عقب موتور    ٥ ـ

ـ بوش عقب موتور ٦ ـ

ه ى خازن   ارن ـ پيچ نگه  ٧ ـ

ـ واشر فلزى موج دار  ار    ٨  ـ ـ خازن دايم   ٩ ـ

ـ درپوش جلوى موتور   ١٠ ـ

ـ بوش جلوى موتور   ١١ ـ

ـ پيچ و مهره  ١٢ ـ

ى و عايق  ـ محافظ پلاستي ١٣ ـ
ترمينال خازن 

ـ١ اجزا و قطعات موتور شستشو را  ل ٢٤٥ ـ  در ش
 . ني ه مى  مشاه

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٨  ـ
قسمت ششم

روش آزمايش موتور شستشو

زمان آموزش عملى: ٢٠ دقيقه 

ـ١ ل ٢٤٦ ـ ش

(الف)
(ب)

توجه!
ـ٧ــ١ انجام مى شود. اين كار در ادامه ى كار ٧ ـ

را  شستشو  موتور  اصلى  سيم پيچى  اهمى  مقاومت   
ار مقاومت  ـ الف و ب، مق ل ٢٤٦ــ١ ـ . طبق ش ازه بگيري ان

ه است. ازه گيرى ش موتور مورد نظر ٣٤/٥ اهم ان



٦٣

ـ١ ل ٢٤٧ ـ ش
(الف)

(ب)

  . ازه  بگيري ى موتور را ان م  مقاومت اهمى سيم پيچى 
ار مقاومت براى موتور مورد  ل ٢٤٧ــ  ١ ــ الف و ب، مق در ش

ه است.  ازه گيرى ش بررسى ١٢٠/٧ اهم ان

ته ى  مهم! ن
ازه گيرى و شرايط محيط قرار دارد  ه تحت تأثير تلرانس هاى قطعات، دستگاه هاى ان ازه گيرى ش مقادير ان

و با توجه به نوع موتور متفاوت خواه بود. 

ل ٢٤٨ــ١ــ الف و ب، مقاومت اهمى ي سر   طبق ش
. اين مقاومت براى موتور  ازه بگيري نه ى موتور را ان سيم پيچ و ب
ه است. وجود  ازه گيرى ش مورد مطالعه ١٠ مگا اهم يا بيش تر ان

نه براى استاتور است.  اشتن اتصال ب مقاومت زياد دليل بر ن

ـ١ ل ٢٤٨ ـ ش (الف)

(ب)

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ٩  ـ
قسمت هفتم

ار موتور روش آزمايش خازن دايم 
زمان آموزش: نظرى ١٠ دقيقه، عملى ٤٠ دقيقه

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ـ٧ ـ ار ٨ ـ اين كار در ادامه ى 

ه و واشر  ارن  خازن موتور شستشو را با مهره ى نگه
ل  ني (ش ه  انه دار) آن مشاه فلزى موج دار (واشر فلزى دن

٢٤٩ــ١).
ل ٢٤٩ــ١ را  ه در ش  مشخصات خازن نشان داده ش
روفاراد  ل ٢٥٠ــ١ آورده ايم. ظرفيت نامى اين خازن ٥مي در ش
(μF) و خطاى آن ٥± درص است. يعنى ظرفيت اين خازن در 

روفاراد قرار دارد.  وده ى ٤/٩٥ تا ٥/٠٥ مي ـ١مح ل ٢٤٩ ـ ش

خازن
 مهره واشر فلزى موج دار

ـ١ ل ٢٥٠ ـ ش
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روش هاى آزمايش خازن
آزمايش ظرفيت خازن به وسيله ى LCR متر 

آزمايش به وسيله ى اهم متر 

ته ى مهم! ن
ن است به  ، زيرا احتمال انفجار آن وجود دارد و مم ني اً خوددارى  از اتصال برق به ترمينال خازن ج

. خود و ديگران آسيب برساني

آزمايش ظرفيت خازن به وسيله ى LCR متر
ار ماشين هاى لباسشويى    چون ظرفيت خازن هاى دايم 
 LCR ،ل ٢٥١ــ١ روفاراد است، طبق ش وداً ٤ تا ٢٠ مي ح
روفاراد قرار دهي و دو سر  ار ٢٠ مي متر را روى حوزه ى 
به  سپس   ، دهي اتصال  ي ديگر  به  را  دستگاه  رابط  سيم هاى 
وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب (  0Adj)، پيچ تنظيم صفر را 
د 0.00 روى صفحه ى  در جهتى بچرخاني تا در اين رنج، ع

نمايش دستگاه ظاهر شود. 

ته ى مهم! ن
ه هنگام تنظيم دستگاه، فشار   پيچ تنظيم صفر (0Adj) بسيار ظريف و حساس است. مراقب باشي 

بيش از ح به آن وارد نشود. 

ـ١ ل ٢٥١ ـ ش

ازه گيرى، دو سر سيم رابط    پس از تنظيم دستگاه ان
٢٥٢ــ١ــ  ل  ني (ش دستگاه را به ترمينال هاى خازن وصل 

الف  و ب).
اين  ظرفيت  ه،  ش ازه گيرى  ان ار  مق به  توجه  با    
قبول  قابل  وده ى  مح در  ه  است  روفاراد  مي  ٥/٠٢ خازن 

قرار دارد. 

پيچ تنظيم صفر 
اهم متر

(ب)(الف)
ـ١ ل ٢٥٢ ـ ش
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ته ى مهم! ن
در  مقاومت  ي  وسيله ى  به  را  آن  ترمينال هاى  خازن،  ترمينال  به  اهم متر  سيم هاى  اتصال  از  قبل  هميشه 

ني تا در صورت شارژ بودن تخليه شود.  تى صبر  ود   ١k  Ω به هم اتصال دهي و م ح

آزمايش خازن به وسيله ى اهم متر 
ل ٢٥٣ــ١ در وضعيت  تور دستگاه را مطابق ش   سل
ل هاى  . سپس مانن ش يلو اهم) قرار دهي 1kΩ* (ضريب ي 
١٥٧ــ١ و ١٥٨ــ١ دو سيم رابط اهم متر را به ي ديگر اتصال 
دهي و به وسيله ى پيچ تنظيم صفر اهم متر، صفر آن را در اين 

 . ني ار تنظيم  حوزه ى 

ـ١ ل ٢٥٣ ـ ش

  پس از تخليه ى خازن و تنظيم صفر اهم متر، سيم هاى 
ل  (ش دهي  اتصال  خازن  ترمينال هاى  به  را  اهم متر  رابط 

٢٥٤ــ١). 
عقربه ى  ا  ابت  ، باش سالم  خازن  ه  صورتى  در    
رج  ل ٢٥٤ــ١، به سمت راست صفحه ى م اهم متر، مانن ش
به  ٢٥٥ــ١،  ل  ش مانن  آهستگى،  به  سپس   . ن مى  ت  حر

رج برمى گردد.  سمت چپِ صفحه ى م
ـ١ ل ٢٥٤ ـ ـ١ش ل ٢٥٥ ـ ش

پيچ تنظيم صفر اهم متر

ل  ، مشابهِ ش ه باش ه خازن قطع ش   در صورتى 
صفحه ى  چپ  سمت  در  يا   ∞ روى  اهم متر  عقربه ى  ٢٥٦ــ١ 
تور  . حتى اگر دسته ى سل ن ت نمى  رج قرار مى گيرد و حر م
، باز هم  ل ٢٥٧ــ١، روى ضريب ١ قرار دهي را، مطابق ش

تى نخواه داشت.  عقربه حر
عقربه ى   ، باش ه  ش وتاه  اتصال  خازن  چنانچه    
قرار  رج  م صفحه ى  راست  سمت  در  و  صفر  روى  اهم متر 
ن است اهم متر  . در اين حالت مم مى گيرد و حركت نمى كن
اتصال  مقاومت  به  بستگى  ه  ده  نشان  نيز  را  مى  مقاومت 

وتاه خازن دارد. 
ـ١ ل ٢٥٦ ـ ـ١ش ل ٢٥٧ ـ ش



S
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توجه!
ـ١ انجام مى شود.  ـ٧ ـ ار ٩ ـ ار در ادامه ى  اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ١٠  ـ
قسمت هشتم

ن لي چراغ دار گرم ردن  روش باز 
زمان آموزش عملى: ٤٠ دقيقه

ـ١ ل ٢٥٨ ـ ـ١ش ل ٢٥٩ ـ ش

ا  ابت ٢٥٨ــ١،  ل  ش چراغ دار  لي  ردن  باز  براى   
سيم هاى  سپس   . ني رسم  را  لي  به  مربوط  مونتاژ  نقشه ى 
ل  ش در  ه  را  ن  گرم و  لباسشويى  ماشين  نول  و  فاز  رابط 

 . ني ه مى شود، باز  ٢٥٩ــ١ مشاه

ـ١ ل ٢٦٠ ـ ش

ـ١ ل ٢٦١ ـ ش

ل ٢٦١ــ١  ، مطابق ش لي پس از رسم نقشه ى مونتاژ 
م  ، عايق و سر سيم هاى سيم رابط را مح به وسيله ى دم باري
بيرون  آرامى  به  لي  ترمينال  يا  فيش  از  را  آن ها  و  بگيري 

 . بياوري
ل ٢٦٢ــ١ سرسيم هاى عايق دار را نشان مى ده   ش

ه است.  لي بيرون آورده ش ه از ترمينال 
ل ٢٦٣ــ١ با پيچ گوشتى تخت مناسب خار   مطابق ش
لي را به  مى فشار دهي و هم زمان با آن  لي را  ى  پلاستي
نه ى  ب وسيله ى  به  ى  پلاستي خار  تا  ني  ايت  ه نه  ب سمت 
نه آزاد شود.  لباسشويى تحت فشار قرار گيرد و از درگيرى با ب
ى سمت  لي را نيز مثل خار پلاستي ى سمت چپ  خار پلاستي

. ني راست آزاد 

ـ١ ل ٢٦٢ ـ ش

ـ١ ل ٢٦٣ ـ ش

لي  ى  تري ار ال ل ٢٦٠ــ١ نقشه ى مونتاژ م  در ش
 . ني ه مى  ل ٢٥٩ــ١ را مشاه ه در ش چراغ دار نشان داده ش
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لي  ل ٢٦٤ــ١ با ي دست قسمت بالاى   مطابق ش
دهي و با دست  فشار  بيرون  لباسشويى به سمت  داخل  را از 
لي را  ديگر به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب قسمت زير 
ى زير  ني تا خارهاى پلاستي به آرامى به سمت بيرون جابه جا 

املاً آزاد شود. لي 
ل  ش مشابه  ى  پلاستي خارهاى  ن  آزاد   ش از  پس   

. ني ا  نه ى لباسشويى ج لي را از ب ٢٦٥ــ١ 
ـ١ ل ٢٦٤ ـ ـ١ش ل ٢٦٥ ـ ش

ـ١ ل ٢٦٦ ـ ـ١ش ل ٢٦٧ ـ ش

لي  ل هاى ٢٦٦ــ١ و ٢٦٧ــ١ پُشت و روى   در ش
ترمينال  يا  فيش  چهار  داراى  لي  اين   . ني مى  ه  مشاه را 
است. دو فيش بالايى مربوط به فاز و نول ورودى و دو فيش 

ن است. پايينى مربوط به سيم هاى رابط گرم

توجه!
ه ى جريان به  نن ود  ل ٢٦٠ــ١ مجموعه ى سرى لامپ نئون و مقاومت مح ه طبق ش توجه داشته باشي 

ن قرار مى گيرد. صورت موازى با ترمينال خروجى يا سيم هاى رابط گرم

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ١١  ـ
قسمت نهم

ن ماشين لباسشويى ردن گرم روش باز 

توجه!
ـ١ انجام مى شود.  ـ٧ ـ ار ١٠ ـ ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش عملى: ٤٠ دقيقه
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ـ١ ل ٢٦٨ ـ ش

ه   پيچي هم  به  سرسيم هاى  دم باري  وسيله ى  به   
 . ني يا آن را با سيم چين ببري ـ١ را باز  ل ٢٦٩ ـ ش

ل ٢٧٠ــ١ مهره ى   با آچار تخت مناسب، مطابق ش
ن را به آرامى در خلاف جهت گردش عقربه هاى  برنجى گرم

 . ني ساعت باز 
ار  ن از هم ه ى گرم ارن ردن مهره ى نگه  هنگام باز 
ن را مطابق  ه ى گرم ارن م بگيري تا صفحه ى نگه خود 

م نگه دارد.  ل ٢٧١ــ١ از داخل لباسشويى مح ش
ه ى  ارن ن، صفحه ى نگه ردن مهره ى گرم  پس از باز 

ل ٢٧٢ــ١).  ن را از محل آن بيرون بياوري (ش گرم

ـ١ ل ٢٦٩ ـ ش

ـ١ ل ٢٧٠ ـ ش

ى  ل ٢٧٣ــ١ مهره ى برنجى، واشرهاى لاستي  در ش
ه  مشاه را  آن  ه ى  ارن نگه صفحه ى  و  ن  گرم ى،  آب بن

 . ني مى 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ١٢  ـ
قسمت دهم

ردن رابط شيلنگ تخليه ى آب و مخزن  روش باز 
لباسشويى

ـ١ ل ٢٧١ ـ ش

ـ١ ل ٢٧٢ ـ ش

ـ١ ل ٢٧٣ ـ ش

توجه!
ـ١ انجام مى شود.  ـ٧ ـ ار ١١ ـ ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش عملى: ٣٠ دقيقه

ارد سيم هاى رابط  ل ٢٦٨ــ١ اتصال غير استان  در ش
. در اين اتصال سرسيم ها به  ني ه مى  ن را مشاه لي به گرم

ه است. ه ش هم پيچي
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توجه!
ى مى شود.  ستن رابط پلاستي ، زيرا فشار بيش از ح باعث ش اين عمل را با احتياط انجام دهي

ل ٢٧٦ــ١ با استفاده از پيچ گوشتى تخت    مطابق ش
 ، م نگه داري ى را از داخل لباسشويى مح مناسب رابط پلاستي
ى آن را به آرامى  سپس با آچار تخت مناسب مهره ى پلاستي
م  ار توصيه مى شود از ديگران  . براى انجام اين  ني باز 

ل ٢٧٧ــ١). بگيري (ش

ـ١ ل ٢٧٤ ـ ـ١ش ل ٢٧٥ ـ ش

ل ٢٧٤ــ١ شيلنگ تخليه ى آب لباسشويى   مطابق ش
ل آن  ه در ش م بگيري و در جهت فلش نشان داده ش را مح

. شي را به طرف بالا ب
ى  ه از رابط پلاستي ا ش ل ٢٧٥ــ١ شيلنگ ج  در ش

. ني ه مى  را مشاه

ى، رابط را از  ردن مهره ى رابط پلاستي  پس از باز 
ل ٢٧٨ــ١).  محل خود بيرون بياوري (ش

واشرهاى  ى،  پلاستي مهره ى  ٢٧٩ــ١  ل  ش در   
ى مخزن و شيلنگ تخليه ى  ى و رابط پلاستي ى آب بن لاستي

 . ني ه مى  آب لباسشويى را مشاه

ـ١ ل ٢٧٦ ـ ـ١ش ل ٢٧٧ ـ ش

ـ١ ل ٢٧٨ ـ ش ـ١ ل ٢٧٩ ـ ش
ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ١ ـ ـ٧ ـ ١٣  ـ

قسمت يازدهم
ردن پايه و سيم  رابط ماشين لباسشويى روش باز 

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ـ٧ ـ ـ١ يا ١٢ ـ ـ٧ ـ ارهاى ١٠ ـ ار در ادامه ى  اين 
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ه ى  ارن نگه پيچ  مهره ى  مناسب،  تخت  آچار  با   
ني (شكل  نه را باز  ى به ب سرسيم اتصال زمين و پايه ى پلاستي

٢٨٠ــ١). 
ماشين  نه ى  ب از  را  لباسشويى  ديگر  پايه ى  دو   

ل ٢٨٠ــ١). ني (ش ـ١لباسشويى باز  ل ٢٨٠ ـ ش



٧٠

ابل معيوب و سيم اتصال  ابل،  ل ٢٨١ــ١ گِلَن   ش
 . زمين ماشين لباسشويى را نشان مى ده

ابل رابط معيوب       

ابل يا سيم رابط گِلَن 

سيم اتصال زمين

ـ١ ل ٢٨١ ـ ش

ه ى  ارن ، واشر فلزى تاشو و نگه  به وسيله ى دم باري
ل ٢٨٢ــ١).  ني (ش ابل و سيم اتصال زمين را صاف   ، گِلَن

با  ٢٨٣ــ١  شكل  مشابه  را  ه  ش صاف  فلزى  واشر   
دم باري بگيري و آن را از روى گِلَن و سيم هاى رابط مانن 

 . شكل ٢٨٤ــ١ بيرون بياوري
 به آرامى كابل رابط و سيم اتصال زمين را از طريق 
دهي  عبور  لباسشويى  ماشين  نه ى  ب از  بيرون  به  كابل  گِلَن 

(شكل هاى ٢٨٥ــ١ و ٢٨٦ــ١).

ـ١ ل ٢٨٢ ـ ـ١ش ل ٢٨٣ ـ ش

ـ١ ل ٢٨٤ ـ ش

توجه!
. ابل و دستتان آسيب نبين نه ى ماشين لباسشويى، غلاف  ه در اثر برخورد با لبه هاى تيز ب ني  دقّت 

ـ١ ل ٢٨٥ ـ ش

ـ١ ل ٢٨٦ ـ ش



٧١

ل  ش در  را  لباسشويى  معيوب  رابط  سيم   يا  ابل   
ابل،  عايق  فرسودگى  به  توجه  با   . ني مى  ه  مشاه ٢٨٧ــ١ 

تعويض آن الزامى است. 
ل ٢٨٨ــ١ سيم اتصال زمين لباسشويى را نشان    ش

 . مى ده
ل ٢٨٩ــ١،  ابل، مشابه ش  براى بيرون آوردن گِلَن 
ابل را بگيري و با دست ديگر گِلَن  به وسيله ى دم باري گِلَن 
بيرون  طرف  به  ٢٩٠ــ١  ل  ش مانن  لباسشويى  داخل  از  را 

 . ني ايت  ه
نه ى لباسشويى را  ه از ب ا ش ل ٢٩١ــ١ گِلَن ج  ش

. نشان مى ده
ل ٢٩٢ــ١  ابل لباسشويى را در ش   دو نمونه گِلَن 

 . ني ه مى  مشاه

ـ١ ل ٢٨٧ ـ ـ١ش ل ٢٨٨ ـ ش

ـ١ ل ٢٨٩ ـ ـ١ش ل ٢٩٠ ـ ش

ـ١ ل ٢٩١ ـ ـ١ش ل ٢٩٢ ـ ش

 . ار عملى شماره ى (١) به دست آورده اي به طور خلاصه بنويسي ه از  ات و نتايجى را  مشاه
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٧٢

ار عملى شماره ى (٢)  ـ  ـ١ ـ ٨ ـ
ون تسمه با  روش بستن ماشين لباسشويى ب
ى و موتور ت فاز با خازن  اني ن، تايمر م گرم

ار  دايم 

ار عملى شماره  (٢): ٨ ساعت عملى، ١ ساعت نظرى زمان اجراى 

ات مهم! ن
ني تا تمام قطعات و اجزا  ردن آن است. دقّت  س حالت باز  عمليات بستن قطعات و اجزاى دستگاه برع

 . به ترتيب و به طور صحيح در محل خود قرار بگيرن
 . اى آن برسي ني تا به ابت ردن آن شروع  براى بستن قطعات دستگاه بهتر است از آخرين مرحله ى باز 

 . ني ه، استفاده  ردن دستگاه رسم ش ه در مراحل باز  ردن قطعات، از نقشه ى مونتاژ  هنگام سوار 
اسه نم با شفت موتور را با روغن مخصوص و ض  ني و محل تماس  اسه نم فرسوده را تعويض 

 . ني ارى  رطوبت روغن 
 . ني ه است، آن ها را تعويض  ه ش نن ى خش و ش ه قطعات پلاستي در صورتى 

 . املاً صيقلى باش اسه نم قرار مى گيرد، باي  ه در تماس با  قسمتى از شفت موتور شستشو 
ى دستگاه، خطر  تري ني تا در اثر نشت آب به داخل موتور و اجزاى ال ى  املاً آب بن مخزن لباسشويى را 

 . مه اى به دستگاه نرس برق گرفتگى پيش نياي و ص
 . ني سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى را وصل 

ـ ابزار، تجهيزات و مواد مصرفى مورد  ـ١ ـ ـ٨ ـ ١ ـ
نياز

امل لباسشويى نيمه اتوماتي   اجزا و قطعات 
ن  ساده با گرم

د ، ي ع  دم باري
د  انبردست، ي ع
د  سيم چين، ي ع

د ن، ي ع  سيم لخت 
د ج، ي ع  دم 

ل ٢٩٣ــ١).  پرس سر سيم، ي دستگاه (ش
 آچار سر تخت و ي سر رينگ ميلى مترى، ي  سرى 

ل ٢٩٤ــ١). (ش
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ـ١ ل ٢٩٣ ـ ش

ـ١ ل ٢٩٤ ـ ش



٧٣

ام  هر  از  چهارسو،  و  دوسو  تخت  پيچ گوشتى   
ي   سرى 

د ام ي ع ن، از هر  ن و خار جمع   خار باز 
د ش آهنى ٣٠٠ گرمى، ي ع  چ

د ى، ي ع ش پلاستي  چ
د ى، ي ع ش لاستي  چ

س ميلى مترى، ي جعبه  آچار بُ
هويه   لحيم  سيم  ش،  قلع  مانن  ارى،  لحيم  وسايل   

ل ٢٩٥ــ١). (ش
د  آينه ى دسته دار، ي ع

د ـ١ انبر قفلى، ي ع ل ٢٩٥ ـ ش

(الف)

(ج)(ب)

(الف)

(ب)
ـ١ ل ٢٩٦ ـ ش

د ابل، ي ع  چاقوى مخصوص عايق بردارى 
د وليس، ي ع  

د  سيم سيار، ي ع
د  تيغ برش، ي ع

ل ٢٩٧ــ١، براى  ون، مشابه ش  چسب يا خمير سيلي
ار مورد نياز  ى درزهاى مخزن ماشين لباسشويى، به مق آب بن

ل ٢٩٨ــ١). (ش

ـ١ ل ٢٩٧ ـ ش
ـ١ ل ٢٩٨ ـ ش

ون ه با خمير سيلي ى ش محل آب بن

ل ٢٩٦ــ١). يفى، دو سرى (ش  سوهان 



٧٤

اد مورد نياز ى براى تعويض، به تع  قطعات ي
  آچار آلن، ي سرى

به  نسوز،  ارونى  ما يا  وارنيش  رابط،  سيم  سرسيم،   
ار مورد نياز مق

د  ع ي  ى،  آب بن چسب  تزريق  مخصوص  ابزار   
ل هاى ٢٩٩ــ١ و ٣٠٠ــ١). (ش

ي  ازه گيرى،  ان لوازم  با  خانگى  لوازم  تعمير  ميز   
دستگاه

د ان، ي ع  روغن
 مولتى متر، ي دستگاه

اتوماتي  نيمه  لباسشويى  ى  تري ال ار  م نقشه ى   
ت مخزن، ي برگ

ـ١ ل ٢٩٩ ـ ش

ـ١ ل ٣٠٠ ـ ش

ن، ي  ى موتور و گرم ى براى آب بن  خمير آب بن
ل ٣٠١ــ١). قوطى (ش

ه  ارخانه ى سازن ى طبق دستور  مشخصات خمير آب بن
ل ٣٠٢ــ١ است.  مطابق ش

ـ١ ل ٣٠١ ـ ش

ـ١ ل ٣٠٢ ـ ش

توجه!
ه است مى تواني در قسمت  ه در اين قسمت فقط نام آن ها برده ش ل هاى مربوط به ابزار و تجهيزاتى را  ش

 . ني تاب ملاحظه  ـ١ همين  ـ٧ ـ ١ ـ
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٧٥

ات ايمنى ـ ن ـ١ ـ ٢ــ  ٨ ـ
لباسشويى،  ماشين  اجزاى  بستن  مراحل  تمام  در   π

ل هاى  ش مشابه  را  نصب  حال  در  قطعات  نه ى  ب اتصال 
نترل قرار دهي  ٣٠٣ــ١، به وسيله ى اهم متر مورد آزمايش و 
الى وجود داشت،  ى از مراحل نصب آن ها اش تا چنانچه در ي

. ني ه را رفع  قبل از ادامه ى آن مرحله، نقص به وجود آم

(الف)
(ب)

(ج)
ـ١ ل ٣٠٣ ـ ش

هاى دور  π قبل از بستن اجزاى موتور، بوش ها و نم
ل هاى  آن ها را با روغن مخصوص بوش هاى موتور، مشابه ش

 . ني ارى  املاً روغن  ٣٠٤ــ ١ و ٣٠٥ــ١، 

ـ١ ل ٣٠٤ ـ ـ١ش ل ٣٠٥ ـ ش



٧٦

آب  نشت  از  جلوگيرى  و  قطعات  ى  آب بن براى   π
ل ٣٠٦ــ١). ني (ش ى استفاده  لباسشويى از خمير آب بن

از  جلوگيرى  و  نم  اسه  مفي  عمر  افزايش  براى   
ل هاى ٣٠٧ــ١  ا دو طرف آن را مطابق ش خرابى زود رس، ابت
ـ١  ٣٠٩ ـ ل  ش مطابق  سپس   ، ني ارى  روغن  ٣٠٨ــ١  و 
ه قسمت فنردار آن  ني  اسه  نم را طورى در محل آن نصب 

 . ف مخزن لباسشويى باش به طرف 

ـ١ ل ٣٠٦ ـ ـ١ش ل ٣٠٧ ـ ش

ـ١ ل ٣٠٨ ـ ش ـ١ ل ٣٠٩ ـ ش

و  شستشو  موتور  تعمير  و  سرويس  انجام  از  پس   π
(زنگ نزن)  مرغوب  و  نو  پيچ هاى  از  پروانه،  زير  فى  تعويض 
ال  ى دستگاه با اش ني تا هنگام سرويس و تعمير بع استفاده 

ل ٣١٠ــ١). مواجه نشوي (ش
م   مقاومت،  م و  ى مح تري π براى انجام اتصال هاى ال
ل  ني (ش از هويه با وات مناسب و سيم لحيم مرغوب استفاده 

٣١١ــ١). 
ـ١ ل ٣١٠ ـ ـ١ش ل ٣١١ ـ ش

سيم ها  ى  عايق بن براى  ارى  لحيم  اجراى  از  پس   π
ني  ارونى نسوز با قطر مناسب استفاده  و ايجاد ايمنى از ما

ل ٣١٢ــ١).  (ش

ى  تري ار ال ميل مراحل مونتاژ قطعات و م π پس از ت
را  آن  ى  آب بن لباسشويى،  داخل  در  آب  ريختن  با  دستگاه، 

ل ٣١٣ــ١).  مورد بررسى قرار دهي (ش

ـ١ ل ٣١٢ ـ ش

ـ١ ل ٣١٣ ـ ش



٧٧

ل  ه ى هرگونه نشتى آب (مشابه ش π در صورت مشاه
ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  تخت  آچار  وسيله ى  به  ٣١٤ــ١)، 
ل  (ش شود  برطرف  آب  نشتى  تا  ني  م  مح را  ن  گرم

٣١٥ــ١). 

 ، هي π هرگز سيم رابط فرسوده را مورد استفاده قرار ن
ل ٣١٦ــ١).  چون خطر برق گرفتگى به دنبال دارد (ش

ـ١ ل ٣١٤ ـ ـ١ش ل ٣١٥ ـ ش

ـ١ ل ٣١٦ ـ ش

ـ١ ل ٣١٧ ـ ش ـ١ ل ٣١٨ ـ ش

مورد  حمام  داخل  در  را  لباسشويى  ماشين  هرگز   π
ن است قسمت هاى  ، زيرا در اثر رطوبت، مم هي استفاده قرار ن
و  ٣١٧ــ١  ل هاى  ش مانن  آن  اجزاى  ديگر  و  مخزن  موتور، 

 . ٣١٨ــ١ آسيب ببينن

وضعيت   ار،  م اتصال هاى  ي بار  وقت  هر چن   π
و  بازدي  مورد  را  آن ها  روى  عايق  و  فيش ها  رابط،  سيم هاى 
ه ى هرگونه نقص، نسبت به  . در صورت مشاه نترل قرار دهي

ل ٣١٩ــ١). ني (ش ام  رفع عيب آن اق
زمين  اتصال  سيم  ون  ب لباسشويى  ار    بردن  به  از   π  

، زيرا خطر برق گرفتگى به دنبال دارد.  ني اً خوددارى  ج
ارد  ن غير استان ار گرفتن لباسشويى با گرم π از به 
 ، ني اً پرهيز  ل ٣٢٠ــ١، ج و فاق فيش و سرسيم، مشابه ش

زيرا خطر برق  گرفتگى در اين گونه وسايل حتمى است.
سيم هاى  ه ى  نش لحيم  و  ارد  غير استان اتصال  از   π

ل ٣٢٠ــ١). ني (ش ش نسوز پرهيز  ـ١رابط و فاق رو ل ٣١٩ ـ ـ١ش ل ٣٢٠ ـ ش



٧٨

ى لباسشويى را به طرف  اني تور تايمر م π هرگز سل
زيرا   ، نچرخاني ساعت)  عقربه هاى  ت  حر س  ع چپ (جهت 
ل هاى  ى آن آسيب مى بينن (ش ه هاى فلزى و پلاستي چرخ دن

٣٢١ــ١). 

ـ١ ل ٣٢١ ـ ش

هي  ان غير تراز قرار ن π ماشين لباسشويى را روى م
ل ٣٢٢ــ١). (ش

ـ١ ل ٣٢٢ ـ ش

ـ١ ل ٣٢٣ ـ ش ـ١ ل ٣٢٤ ـ ش

(الف)

(ب)

باز  محيط هاى  در  لباسشويى  ماشين  قرار     دادن  از   π
ل هاى ٣٢٣ــ١ و ٣٢٤ــ١  (زير آفتاب و زير باران) مشابه ش

 . ني اً پرهيز  ج



٧٩

توجه!
 . ني و به خاطر بسپاري ـ١ را به دقّت مطالعه  ـ٨ ـ ات ايمنى ٢ ـ ار عملى شماره ى (٢) ن قبل از شروع 

و  تسمه  ون  ب و  ن  گرم با  اتوماتي  نيمه  لباسشويى  ماشين  به  مربوط  ايمنى  موارد  ار،  مراحل  تمام  در 
 . ني حفاظت شخصى را رعايت 

 . ى بگيري ار با دستگاه ماشين لباسشويى را ج ارهاى  هش

ار عملى شماره ى (٢) ـ  ـ١ ـ ـ  ٨  ـ ٣  ـ
قسمت اول

ابل  ابل يا سيم رابط و گِلَن  روش بستن 
ابل  ابل دستگاه، از   با توجه به خراب بودن عايق 

ل ٣٢٥ــ١). ني (ش رابط سالم براى تعويض آن استفاده 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٤٠ دقيقه عملى

ـ١ ل ٣٢٥ ـ ش

ابل باي دقيقاً برابر با قطر داخلى   قطر خارجى اين 
ل ٣٢٦ــ١). ابل باش (ش گِلَن 

ـ١ ل ٣٢٦ ـ ش

ـ١ ل ٣٢٧ ـ ش

(الف)

(ب) (ج)

ل ٣٢٧ــ١ ــ الف سر سيم ها و سيم هاى رابط   مطابق ش
ازه ى تقريبى  ابل را به ان . سپس  ابل عبور دهي ابل را از گِلَن 

ل ٣٢٧ ــ١ ــ ب) شي (ش مورد نياز از گِلَن بيرون ب
ى از  ى ي ـ١ ــ ج ي ل ٣٢٧ ـ   سر سيم ها را مشابه ش

 . نه عبور دهي سوراخ محل نصب گِلَن در ب



٨٠

مطابق  لباسشويى  نه ى  ب سوراخ  از  را  رابط  ابل   
مانن  را  ابل  گِلَن  سپس   ، دهي عبور  ـ  الف  ـ١ ـ ٣٢٨ ـ ل  ش

 . ني نه نصب  ـ ب در محل سوراخ ب ـ١ ـ ل ٣٢٨ ـ ش
مخزن  زير  در  ابل  طول  بودن  زياد  صورت  در   
ـ ج از گِلَن  ـ١ ـ ل ٣٢٨ ـ لباسشويى، قسمت اضافى را مطابق ش
س عمل  م است، ع ابل  ه طول  . در صورتى  شي بيرون ب

 . فوق را انجام دهي

(ب)(الف)

(ج)
ـ١ ل ٣٢٨ ـ ش

امل لبه ى  ـ١ ــ الف با احتياط  ل ٣٢٩ ـ  مطابق ش
به  مناسب  تخت  گوشتى  پيچ  نو  وسيله ى  به  را  گِلَن  داخلى 
گِلَن  لبه ى  ايت  ه با  هم زمان   . دهي فشار  لباسشويى  داخل 
ـ١ ــ ب، گِلَن را  ل ٣٢٩ ـ ابل به داخل لباسشويى، مشابه ش

 . شي به داخل لباسشويى ب
داخل  در  را  ابل  گِلَن  نصب  ج  ١ــ  ـ  ٣٢٩ ـ ل  ش  

 . لباسشويى نشان مى ده

ـ١ ل ٣٢٩ ـ ش

(الف)

(ب)

(ج)

ه براى جلوگيرى از جابه جايى   واشر فلزى تاشو را 
ار مى رود، مطابق  ابل رابط به  ردن آن روى  م  گِلَن و مح

 . ابل رابط عبور دهي ـ الف از  ـ١ ـ ل ٣٣٠ ـ ش
ـ ب روى  ل ٣٣٠ــ ١ ـ  واشر فلزى تاشو را مشابه ش
ـ ج به وسيله ى  ـ١ ـ ل ٣٣٠ ـ ابل قرار دهي و مطابق ش گِلَن 
م  مح را  ابل  گِلَن و  آن  لبه هاى  تا  ني  تا  را  آن  باري  دم 

بگيرد. 

(الف) (ب) (ج)
ـ١ ل ٣٣٠ ـ ش



٨١

ار عملى شماره ى (٢) ـ  ـ١ ـ ـ  ٨  ـ ٤  ـ
قسمت دوم

ماشين   زمين  اتصال  سيم  و  پايه ها  بستن  روش 
لباسشويى 

توجه!
ـ ١ انجام مى شود.  ـ  ٨ ـ ار ٣ ـ ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

مى ده  نشان  را  لباسشويى  پايه هاى  ٣٣١ــ١  ل  ش  
استفاده  قبلى  پايه هاى  جاى  به  تعويضى  قطعه ى  عنوان  به  ه 

مى شود. 

ـ١ ل ٣٣١ ـ ش

(ب)(الف)

(د)(ج)
ـ١ ل ٣٣٢ ـ ش

ـ الف پايه و پيچ آن را روى  ـ١ ـ ل ٣٣٢ ـ  مطابق ش
ـ ب مهره ى  ل ٣٣٢ــ١ ـ نه ى لباسشويى قرار دهي و مشابه ش ب
مى آن را  پيچ را به وسيله ى دم باري روى پيچ قرار     دهي و 

. ت عقربه هاى ساعت بچرخاني در جهت حر

توجه!
 . ني ه واشر فرسوده است آن را تعويض  در صورتى 

آچار  با  را  پيچ  مهره ى  ج  ـ  ـ١ ـ ٣٣٢ ـ ل  ش مطابق   
ـ د به وسيله ى  ـ١ ـ ل ٣٣٢ ـ تخت مناسب نگه داري و مانن ش

م شود.  پيچ گوشتى تخت مناسب پيچ را بپيچاني تا مح



٨٢

ل  نه قرار دهي (ش  پايه ى ديگر و پيچ آن را روى ب
ـ الف).  ٣٣٣ــ١ ـ

ه با فلش   محل قرار گرفتن پيچ پايه و اطراف آن را 
ني تا  ه است با فرچه ى سيمى و بُرِس مويى تميز  مشخص ش
املاً برداشته شود. سپس سرسيم اتصال زمين  نه  زنگِ روى ب

ـ ب). ل ٣٣٣ــ١ ـ ني (ش را روى پيچِ پايه نصب 

(ب)(الف)
ـ١ ل ٣٣٣ ـ ش

ـ١ ل ٣٣٤ ـ ش
(ب)(الف)

مهره  سرسيم،  روى  پيچ  مهره ى  قرار     دادن  از  پس   
ل  ش مشابهِ  و  داري  نگه  مناسب  تخت  آچار  وسيله ى  به  را 
ي  م ببن ـ   الف با پيچ گوشتى تخت مناسب، پيچ را مح ـ١ ـ ٣٣٤ ـ

ـ ب). ـ١ ـ ل ٣٣٤ ـ (ش

ات مهم! ن
ابل  يا  رابط  سيم  و  زمين)  اتصال  سيم  به  (مجهز  ارت دار  پريز  از  ترجيحاً  لباسشويى  برق رسانى  براى 

 . ني اقل ٢/٥ ميلى متر مربع است استفاده  ه سطح مقطع هر رشته ى آن ح سه    رشته اى 
، باي سطح مقطع هر  ني يه ى لباسشويى استفاده مى  ابل دو رشته اى براى تغ ه از سيم  رابط يا  در صورتى 
اقل ٢/٥ ميلى متر مربع براى اتصال  اقل ٢/٥ ميلى متر مربع باش و سيم ت رشته با سطح مقطع ح رشته ى آن ح
اقل ٢/٥ ميلى متر مربع  نه ى لباسشويى استفاده شود. سطح مقطع سيم هاى متصل به پريز برق نيز باي ح به زمينِ ب

 . شى آسيبى نبين باش تا سيم 



زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

٨٣

توجه!
ـ١ انجام مى شود.  ـ  ٨  ـ ـ١ يا ٤ ـ ارهاى ٣ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

ار عملى شماره ى (٢) ـ  ـ١ ـ ـ  ٨  ـ ٥  ـ
قسمت سوم

شيلنگ  و  مخزن  ى  پلاستي رابط  نصب  روش 
تخليه ى آب

ـ١ ل ٣٣٥ ـ ش

ـ١ ل ٣٣٦ ـ ـ١ش ل ٣٣٧ ـ ش

ى مخزن لباسشويى  ل ٣٣٥ــ١ رابط پلاستي  در ش
ه  مشاه را  آن  ى  آب بن واشرهاى  و  آب  تخليه ى  شيلنگ  و 

. ني مى 

ـ١ ل ٣٣٨ ـ ش ـ١ ل ٣٣٩ ـ ش

ى  لاستي واشرهاى  از  ى  ي ـ١  ٣٣٦ ـ ل  ش مطابق   
ى  پلاستي رابط  روى  را  ـ١  ٣٣٥ ـ ل  ش در  ه  ش داده  نشان 
ى لوله را روى  اري و با سرِ پيچ گوشتى تخت، خمير آب بن بگ

. نواخت قرار دهي ى به طور ي واشر لاستي
مخزن  ف  روى  خود  محل  در  را  ى  پلاستي رابط   

ـ١).  ل ٣٣٧ ـ لباسشويى قرار دهي (ش

ى  پلاستي رابط  روى  را  ى  لاستي واشر  د  ع ي   
ـ١). ل ٣٣٨ ـ قرار دهي (ش

دهي  قرار  رابط  روى  را  رابط  ى  پلاستي مهره ى   
ل  (ش بچرخاني  ساعت  عقربه هاى  ت  حر جهت  در  را  آن  و 

ـ١). ٣٣٩ ـ
از  را  ى  پلاستي رابط  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  با   

ـ١). ل ٣٤٠ ـ داخل لباسشويى نگه داري (ش
م  ار خود براى بستن مهره ى پيچ رابط   از هم

ل ٣٤١ــ١). بگيري (ش

ـ١ ل ٣٤٠ ـ ـ١ش ل ٣٤١ ـ ش



٨٤

م   به وسيله ى آچار تخت مناسب مهره ى پيچ را مح
ـ١). ل ٣٤٢ ـ ي (ش ببن

    

ـ١ ل ٣٤٢ ـ ش

ـ١ ل ٣٤٣ ـ ـ١ش ل ٣٤٤ ـ ش

ته ى مهم! ن
ه شيلنگِ تخليه ى آب به آن وصل  ى  ه قسمتى از رابط پلاستي ني  ى، دقّت  هنگام بستن رابط پلاستي
ل  ل ٣٤٣ــ١، قرار گيرد تا شيلنگِ تخليه بع از نصب، پيچ نخورد (ش نه، مانن ش مى شود، مقابل سوراخ روى ب

٣٤٤ــ١).

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ـ  ٨  ـ ٦ ـ
قسمت چهارم

ن ماشين لباسشويى روش آزمايش و نصب گرم

ن، پيچ  ن، صفحه ى روى گرم ل ٣٤٥ــ١ گرم  ش
ى را نشان  ى آب بن ه و واشرهاى لاستي نن م  و مهره هاى مح

. مى ده

ل٣٤٥ــ١   ش

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ـ  ٨  ـ ار ٥  ـ ار در ادامه ى  اين 



٨٥

و  ٣٤٦ــ١  ل هاى  ش مطابق  ن،  گرم نصب  از  قبل    
نه ى آن را مورد آزمايش  ن و اتصال ب ٣٤٧ــ١، مقاومت گرم

. ني قرار دهي تا از سالم بودن آن اطمينان حاصل 
ل  ش مطابق  ن  گرم مقاومت  موردنظر  دستگاه  در    
ى از ترمينال ها  ٣٤٦ــ١ برابر با ٢٧/٥ اهم و مقاومت عايقى ي
ل ٣٤٧ــ١، برابر با ١٠ مگا اهم  نه ى آن مانن ش نسبت به ب
ن سالم است و  ه است. بنابراين گرم ازه گيرى ش يا بيش تر ان

رد. مى توان آن را روى ماشين لباسشويى نصب 

ل٣٤٦ــ١   ل٣٤٧ــ١  ش ش

ل٣٤٨ــ١   ش ل٣٤٩ــ١ ش

ن  ن به صفحه ى روى گرم ه ى گرم نن م    پيچ مح
ل ٣٤٨ــ١). را در محل آن قرار دهي (ش

ني  نصب  ه  ارن نگه صفحه ى  روى  را  ن  گرم   
ل ٣٤٩ــ١). (ش

ته ى مهم! ن
ه، هنگام خروج از  ارى ش ن است قطعه ى خري . زيرا مم ن باي انجام دهي آزمايش فوق را براى گرم

. ارخانه معيوب باش

ه ى  ارن   پيچ را زير صفحه نگه داري و بست فلزى نگه
ل ٣٥٠ــ١). اري (ش ن را روى پيچ بگ گرم

ل ٣٥١ــ١). ي (ش   مهره را روى پيچ ببن

ل٣٥٠ــ١   ل٣٥١ــ١  ش ش
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به وسيله ى  را  ن  گرم ى  آب بن ى  لاستي واشر    
ل ٣٥٤ــ١). اري (ش ن بگ دم باري روى گرم

به طور  ى  لاستي واشر  روى  را  ى  آب بن خمير   
ل ٣٥٥ــ١). نواخت بمالي (ش ي

ل ٣٥٢ــ١،    به وسيله ى آچار تخت مناسب مطابق ش
. ني م  مهره را مح

ن  گرم ردن  م  مح از  پس  ٣٥٣ــ١  ل  ش مطابق    
د از سالم بودن آن  ه، براى اطمينان مج ارن به صفحه ى نگه

. ازه بگيري ن را با اهم متر ان مقاومت عايقى گرم

ل٣٥٢ــ١   ش

ل٣٥٣ــ١   ش

ل٣٥٤ــ١   ل٣٥٥ــ١  ش ش

ل٣٥٦ــ١   ل٣٥٧ــ١  ش ش

ل٣٥٨ــ١   ش

لباسشويى،  مخزن  روى  در  را  ن  گرم نصب  محل    
. ني ل ٣٥٦ــ١، با پارچه ى تنظيف تميز  مطابق ش

ني و به آرامى ترمينال  ن را در محل آن نصب    گرم
ه در روى مخزن عبور دهي  ن را از محفظه ى تعبيه ش گرم

ل ٣٥٧ــ١). (ش

در  آن  محل  در  را  ن  گرم ه ى  ارن نگه صفحه ى    
ل ٣٥٨ــ١). روى مخزن به طور دقيق قرار دهي (ش

ن را  م بگيري تا صفحه ى گرم ار خود    از هم
ل ٣٥٩ــ١). م به ته مخزن فشار ده (ش مح

ل٣٥٩ــ١   ش

داخل  از  ن  گرم صفحه ى  نگه داشتن  با  هم زمان    
واشر  ٣٦٠ــ١،  ل  ش مانن  خود،  ار  هم توسط  لباسشويى 
 ، ني مى  ه  مشاه ٣٦١ــ١  ل  ش در  ه  را  ى  لاستي ى  آب بن

. ن قرار دهي ه ى ترمينال گرم ارن روى نگه
ل٣٦٠ــ١   ل٣٦١ــ١  ش ش
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خود،  محل  در  ى  لاستي واشر  دادن  قرار  از  پس    
ه مى شود  ل ٣٦٢ــ١ مشاه ه در ش ن را  مهره ى برنجى گرم
ن قرار دهي و آن را در  ل ٣٦٣ــ١ روى پيچ گرم مطابق ش

. ت عقربه هاى ساعت بچرخاني جهت حر

ل٣٦٢ــ١   ل٣٦٣ــ١  ش ش

ل٣٦٤ــ١   ش

  به وسيله ى آچار تخت مناسب، مهره ى برنجى را در 
ل ٣٦٤ــ١). ت عقربه هاى ساعت بچرخاني (ش جهت حر

دقيق  نصب  و  برنجى  مهره ى  ردن  سفت  هنگام    
ن، آن را مورد بررسى قرار دهي تا  ه ى گرم ارن صفحه ى نگه

. ه باش ل ٣٦٥ــ١ به طور صحيح انجام ش مانن ش
بودن  سالم  از  اطمينان  براى  ن،  گرم نصب  از  پس    
ل  (ش دهي  قرار  آزمايش  مورد  را  ن  گرم نه ى  ب اتصال  آن، 

٣٦٦ــ١).
 ١٠ برابر  ٣٦٦ــ١  ل  ش در  ن  گرم عايقى  مقاومت    
از  ن  گرم بنابراين  است.  ه  ش ازه گيرى  ان بيش تر  يا  اهم  مگا 

نه سالم است. نظر اتصال ب

ل٣٦٥ــ١   ش

ل٣٦٦ــ١   ش

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ٧ــ  ٨ ـ
قسمت پنجم

روش بستن و آزمايش موتور شستشو

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٦٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ـ  ٨  ـ ار ٦  ـ ار در ادامه ى  اين 



٨٨

ار ٧ــ٧ــ١  س مراحل    اجزا و قطعات موتور را برع
. ني سوار 

  موتور را پس از مونتاژ روى قرقره ى سيم قرار دهي 
ل ٣٦٩ــ١). (ش

ل ٣٧٠ــ١ روى شفت  ى را مطابق ش   پول پلاستي
ل ٣٧١ــ١ به وسيله ى لوله ى توخالى  اري و مانن ش موتور بگ
ش آهنى و با زدن ضربه هاى  . سپس با استفاده از چ نگه داري

. ني آهسته پول را روى شفت نصب 

توجه!
. ني ام  ارى آن ها اق نترل و بازدي بوش هاى موتور، نسبت به روغن  پس از 

ردن موتور ترسيم  ه در مراحل باز  . براى مونتاژ موتور از نقشه ى مونتاژ  ني داً مونتاژ  موتور را مج
. م بگيري رده اي 

ل٣٦٨ــ١   ش

ل٣٦٩ــ١   ل٣٧٠ــ١  ش ش

ل٣٧١ــ١   ش

ل٣٦٧ــ١   ش

ا بوش هاى روى    قبل از بستن موتور لباسشويى، ابت
. در صورت معيوب  درهاى موتور را مورد آزمايش قرار دهي
ني و در صورت سالم بودن، هر دو    بوش  بودن آن ها را تعويض 
به وسيله ى  ٣٦٨ــ١،  و  ٣٦٧ــ١  ل هاى  ش طبق  را  موتور 

 . ني ارى  ان روغن  روغن



٨٩

. در موتور  ني   پس از مونتاژ موتور آن را آزمايش 
ل ٣٧٢ــ١ برابر ٣٧/١  مورد آزمايش، مقاومت موتور مطابق ش
ل ٣٧٣ــ١ برابر ١٠ مگا اهم  اهم و مقاومت عايقى آن طبق ش
مى توان  و  است  سالم  موتور  بنابراين  است.  ه  ش ازه گيرى  ان

رد. آن را نصب 

ل٣٧٢ــ١   ل٣٧٣ــ١  ش ش

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ـ  ٨ ـ ٨  ـ
قسمت ششم

روش نصب موتور و پروانه ى شستشو

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٦٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ار ٧ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

ل  ه در ش   براى نصب موتور شستشوى نشان داده ش
ل ٣٧٥ــ١  ه در ش ٣٧٤ــ١ از مته هاى مستعمل يا نظير آن 

. ني ه مى شود استفاده  مشاه
محل  انطباق  به منظور  فرسوده  مته هاى  از  استفاده    
و  لباسشويى  مخزن  فى  واشر،  سوراخ هاى  با  موتور  پيچ هاى 

ى زير پروانه است. فى پلاستي
ل٣٧٤ــ١   ل٣٧٥ــ١  ش ش

٣٧٦ــ١، قرار  ل  يه گاه، مانن ش   موتور را روى ت
دهي و به وسيله ى دم باري مته هاى مستعمل را به طور متقارن 

. ني ه نصب  روى موتور و در نقاط مشخص ش
ل ٣٧٧ــ١، روى موتور  ى را، مانن ش    واشر لاستي

. قرار دهي

ل٣٧٦ــ١   ل٣٧٧ــ١  ش ش



٩٠

موتور،  روى  ى  لاستي واشر  دادن  قرار  از  پس    
ديگر،  مناسب  وسيله ى  يا  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  به وسيله ى 
ل  (ش دهي  قرار  ى  لاستي واشر  روى  را  ى  آب بن خمير 

٣٧٨ــ١).
واشر  روى  نواخت  ي به طور  را  ى  آب بن خمير    

ل ٣٧٩ــ١). ني (ش ى پخش  لاستي

ل٣٧٨ــ١   ل٣٧٩ــ١  ش ش

ل٣٨٠ــ١   ل٣٨١ــ١  ش ش

ل ٣٨٠ــ١،  فى زير پروانه ى شستشو را، مانن ش   
. ل ٣٨١ــ١ قرار دهي برداري و آن را مطابق ش

اري  بگ ى  پلاستي فى  روى  را  ى  لاستي واشر    
ل ٣٨٢ــ١). (ش

ل٣٨٢ــ١   ش

ل٣٨٣ــ١   ل٣٨٤ــ١  ش ش

ى را    به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب خمير آب بن
ل ٣٨٣ــ١). روى واشر قرار دهي (ش

ل  ش مانن  نواخت  ي به طور  را  ى  آب بن خمير    
. ني ٣٨٤ــ١، پخش 



٩١

ه  ني  دقت  لباسشويى  روى  موتور  نصب  هنگام    
ل ٣٨٥ــ١ سيم هاى رابط موتور مقابل محل نصب  مطابق ش

. تايمر باش
ني و  نه ى لباسشويى را بلن  ل ٣٨٦ــ١ ب   مانن ش

. اري ته مخزن آن را روى موتور بگ

ل٣٨٥ــ١   ش
ل٣٨٦ــ١   ش

ل ٣٨٧ــ١، محل قرار گرفتن پيچ ها را در    مطابق ش
مخزن و موتور لباسشويى به وسيله ى پيچ گوشتى چهارسو مقابل 

. هم قرار دهي
ه  ى آن را  فى زير پروانه ى شستشو و واشر لاستي   
ه است به آرامى  ى آغشته ش ل ٣٨٨ــ١ به خمير آب بن مانن ش

. ل٣٨٧ــ١  در محل نصب آن قرار دهي ل٣٨٨ــ١  ش ش

نشان  را  شستشو  پروانه ى  زير  فى  ٣٨٩ــ١  ل  ش   
ه در محل نصب آن قرار گرفته است و نو مته هاى  مى ده 

. ني ه مى  فرسوده را مشاه
فى و موتور  ه ى  نن م  ل ٣٩٠ــ١ پيچ هاى مح   ش

. به مخزن لباسشويى را نشان مى ده

ل٣٨٩ــ١   ل٣٩٠ــ١  ش ش

ه  ارن ل  ٣٩١ــ١  به وسيله ى  دم باري  پيچ نگه    مطابق  ش
. را در محل نصب آن قرار دهي

پيچ گوشتى  با  را  فى  روى  ه  ش داده  قرار  پيچ  سه    
ني  سان در چن مرحله به آرامى سفت  تخت مناسب، به طور ي

ل ٣٩٢ــ١). ل٣٩١ــ١  (ش ل٣٩٢ــ١  ش ش



٩٢

از  دم باري  به وسيله ى  را،  مستعمل  رابط  مته هاى    
ل ٣٩٣ــ١). محل آن بيرون بياوري (ش

ه را به جاى سه ميله يا سه مته ى  ارن   سه پيچ ديگر نگه
تخت  پيچ گوشتى  به وسيله ى  و  دهي  قرار  فى  روى  مستعمل 

ل ٣٩٤ــ١). ني (ش م  مناسب آن ها را به آرامى مح
ل٣٩٣ــ١   ش

فى، فنر، پُشت و رو و  اسه نم روى    قبل از نصب 
ل هاى ٣٩٥ــ١). ني (ش ارى  اسه نم را روغن  داخل 

ل٣٩٤ــ١   ش

ل٣٩٥ــ١   ش
(ب)(الف)

 فنر پايين قرار دارد 

ل٣٩٦ــ١   ش

محل  و  موتور  شفت  سر   ، نم اسه  نصب  از  قبل    
ل ٣٩٦ــ١). ني (ش ارى  اسه نم را روغن  نصب 

اسه نم آن را طورى در دست بگيري    براى نصب 
ل ٣٩٧ــ١). ه فنر آن به سمت پايين باش (ش

ل٣٩٧ــ١   ش

اسه نم را به آرامى از سرِ شفت عبور دهي و در    
ل ٣٩٨ــ١). ني (ش فى نصب  محل خود روى 

اسه نم را با دست  ل ٣٩٩ــ١، ي طرف    مطابق ش
اسه نم را با  نگه داري و با پيچ گوشتى تخت مناسب، لبه ى 
ل  ش مشابه  را  عمل  اين   . دهي فشار  پايين  سمت  به  ملايمت 
نم  اسه  تا  دهي  انجام  نم  اسه  لبه هاى  تمام  در  ٤٠٠ــ١ 

به طور صحيح در محل خود قرار گيرد.
ه در محل  اسه نم را نشان مى ده  ل ٤٠١ــ١    ش

ه است. خود به طور صحيح نصب ش

ل٣٩٨ــ١   ل٣٩٩ــ١  ش ش

ل٤٠٠ــ١   ل٤٠١ــ١  ش ش



٩٣

توجه!
فى زير  ه پروانه به  ، درصورتى  پس از نصب پروانه ى شستشو، پروانه را با دست بگيري و آن را بچرخاني

. ني ، از پروانه ى مناسب ديگر استفاده  آن گير داشته باش
ن  ن لباس يا پيچي ش ش ، زيرا سبب نخ  فى زير پروانه نباي زياد باش فاصله ى لبه ى پروانه ى شستشو با 

ن آن مى شود. ن موتور و معيوب ش لباس هاى ناز به دور شفت و گريپاژ ش

ل ٤٠٢ــ١  ، طبق ش اسه نم فى و    پس از نصب 
منظور،  اين  براى   . مى رس شستشو  پروانه ى  نصب  به  نوبت 
به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب، انتهاى ديگر شفت موتور 

. م نگه داري ل ٤٠٣ــ١ مح را مانن ش
  هم زمان با نگه داشتن انتهاى شفت موتور به وسيله ى 
م بگيري  ار خود  ل ٤٠٤ــ١، از هم پيچ گوشتى، مطابق ش
ت  ل ٤٠٢ــ١ را در جهت حر ه در ش و پروانه ى نشان داده ش

. عقربه هاى ساعت روى سر شفت موتور بپيچاني
ه روى شفت و  ل ٤٠٥ــ١ پروانه ى نصب ش   در ش

. ني ه مى  فى موتور را مشاه

ل٤٠٤ــ١   ل٤٠٥ــ١  ش ش

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ٩ــ  ٨ ـ
قسمت هفتم

اتصال  و  ن  گرم چراغ دار  لي  نصب  روش 
ن لي و گرم سيم هاى رابط 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ـ  ٨  ـ ار ٨ ـ ار در ادامه ى  اين 

ل٤٠٢ــ١   ل٤٠٣ــ١  ش ش



٩٤

لي را طورى در محل نصب  ل ٤٠٦ــ١،    مطابق ش
تايمر  سمت  به  آن   (٠) يا  خاموش  وضعيت  ه  دهي  قرار  آن 

. باش
فشار  به آرامى  را  لي  قاب  ٤٠٧ــ١،  ل  ش مطابق    

نه قرار گيرد. ى آن پُشت ب دهي تا خار پلاستي

ل٤٠٦ــ١   ل٤٠٧ــ١  ش ش

ن  گرم رابط  سيم  سرسيمِ  ٤٠٨ــ١،  ل  ش مطابق    
ن  شويى و به وسيله ى دم باري روى ترمينال گرم را به طور 

. ني نصب 
ل ٤٠٩ــ١ روى  ش يا عايق سرسيم را مانن ش   رو

. سر سيم قرار دهي

ل٤٠٨ــ١   ل٤٠٩ــ١  ش ش

ل٤١٠ــ١   ش

ى روى سرسيم را روى سرسيم نصب    عايق پلاستي
ل ٤١٢ــ١). ني (ش لي نصب  ه روى ترمينال  ش

را  سرسيم  روى  عايق  و  ن  گرم ديگر  رابط  سرسيمِ    
ل ٤١٣ــ١). ني (ش لي نصب  روى ترمينال ديگر 

ل٤١١ــ١   ش

ل٤١٢ــ١   ل٤١٣ــ١  ش ش

عايق هاى  و  ن  گرم سرسيم هاى  ٤١٠ــ١  ل  ش در    
. ني ه مى  ه روى سرسيم ها را مشاه ى نصب ش پلاستي

دم باري  به وسيله ى  را  ن  گرم رابط  سيم  سرسيم    
ل  (ش ني  نصب  ن  گرم لي  ترمينال  روى  شويى  به طور 

٤١١ــ١).



٩٥

ته ى مهم! ن
م دقت در نصب آن ها موجب  ه نصب عايق هاى روى سر سيم ها بسيار اهميت دارد و ع توجه داشته باشي 

. نه و خطر برق گرفتگى خواه ش ن ب برق دار ش

را،  لباسشويى  نول  و  فاز  و  تايمر  رابط  سرسيم هاى    
ل ٤١٤ــ١). ني (ش لي نصب  روى دو ترمينال 

ل٤١٤ــ١   ش

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ١٠ــ  ٨ ـ
قسمت هشتم

روش نصب تايمر و اتصال سيم هاى رابط موتور 
به تايمر

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ار ٩ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

ل٤١٥ــ١   ل٤١٦ــ١  ش ش

ل ٤١٥ــ١    مراحل مونتاژ قطعات و اجزاى تايمر ش
ار ٤ــ٧ــ١ يا دمونتاژ تايمر است. س مراحل اجراى  برع

٤١٦ــ١،  ل  ش مانن  را،  آن  تايمر،  مونتاژ  از  پس    
. نه ى لباسشويى و در محل نصب تايمر قرار دهي روى ب



٩٦

ل٤١٧ــ١   ش

ه،  ني  دقت  تايمر  مه ى)  (د دسته ى  نصب  هنگام    
ل ٤١٩ــ١، پين روى محور تايمر داخل شيار دسته ى  مانن ش

مه ى) تايمر قرار گيرد. (د
ن را  لي گرم ه و  ل ٤٢٠ــ١ تايمر نصب ش   در ش

. ني ه مى  مشاه

ل٤١٨ــ١   ش

ل٤١٩ــ١   ل٤٢٠ــ١  ش ش

ل٤٢١ــ١   ش ل٤٢٢ــ١   ش

  تايمر را با ي دست از داخل لباسشويى بگيري و با 
ه ى  ارن دست ديگر، به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب پيچ نگه

ل ٤١٧ــ١). ني (ش م  نه را مح تايمر به ب
شويى روى محور تايمر قرار    دسته ى تايمر را به طور 

ل ٤١٨ــ١). دهي (ش

(وارنيش  ارونى  ما از  سرسيم ها،  ردن  عايق  براى    
ل ٤٢١ــ١). ني (ش نسوز) استفاده 

ل ٤٢١ــ١  ه در  ش ارونى نشان داده ش د ما   ي ع
ابل ورودى را از آن عبور  ى از سيم هاى رابط  را برداري و ي

ل ٤٢٢ــ١). ني (ش دهي سپس آن را، لحيم 

ل هاى  ش مطابق  تايمر،  سرسيم  ي  لحيم  از  پس    
ه  ارونى نسوز را روى محل لحيم ش ٤٢٣ــ١ و ٤٢٤ــ١، ما

. قرار دهي

ل٤٢٣ــ١   ل٤٢٤ــ١  ش ش



٩٧

ل٤٢٥ــ١   ل٤٢٦ــ١  ش ش

عبور  تايمر  ديگر  رابط  سيم  از  ارونى  ما د  ع ي    
به  را  تايمر  رابط  سيم  اين  ه ى  ش لخت  قسمت هاى   . دهي
ل  ش مطابق  و  بپيچاني  موتور  رابط  سرسيم هاى  از  ى  ي سر 

. ني ٤٢٥ــ١، آن را لحيم 
ارونى را روى سر سيم هاى  ل ٤٢٦ــ١، ما   مطابق ش

 . شي ه ب لحيم ش

ارونى نسوز عبور دهي    سيم رابط ديگر موتور را از ما
ارونى را  . سپس ما ني ابل اصلى لحيم  و آن را به سيم ديگر 

ل ٤٢٧ــ١). شي (ش ه ب روى سرسيم لحيم ش
موتور،  تايمر،  رابط  سيم هاى  اتصال  نترل  از  پس    
ارونى روى سيم ها را،  لي آن، سيم هاى رابط و ما ن و  گرم

. ني ل ٤٢٨ــ١، مرتب  مطابق ش

ل٤٢٧ــ١   ش ل٤٢٨ــ١   ش
ارونى روى سيم ها را با نوار    سيم هاى رابط و عايق ما

ل ٤٢٩ــ١). ي (ش م ببن چسب عايق مرغوب مح
نه ى موتور از    پس از عبور دادن سيم رابط اتصال ب
ردن سرسيم آن با سرسيم رابط اتصال  ارونى نسوز و لحيم  ما
ه ى  ش لحيم  محل  روى  را  ارونى  ما عايق  لباسشويى،  زمين 

ل ٤٣٠ــ١). ل٤٢٩ــ١  سيم هاى رابط قرار دهي (ش ل٤٣٠ــ١  ش ش

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ١١ــ  ٨ ـ
قسمت نهم

روش نصب شيلنگ تخليه ى ماشين لباسشويى

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ار ١٠ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 



٩٨

ل٤٣٣ــ١   ش

ى سرشيلنگ  ى را، تا زير قلاب پلاستي   حلقه ى لاستي
ل ٤٣٣ــ١). ني (ش به آرامى در جهت فلش جابه جا 

ل٣٣٤ــ١ به آرامى در جهت    سرِ شيلنگ را مطابق ش
ل  ش مانن  تا  ني  جابه جا  ى  پلاستي سرشيلنگ  روى  فلش 

م شود. املاً روى سرشيلنگ قرار گيرد و مح ٤٣٥ــ١ 

ل٤٣٤ــ١   ش

ل٤٣٦ــ١   ش ل٤٣٥ــ١   ش

ل٤٣٧ــ١   ل٤٣٨ــ١  ش ش

ل ٤٣٦ــ١، از محل    انتهاى ديگر شيلنگ را، مانن ش
ى  نه ى لباسشويى عبور دهي و به رابط پلاستي شيلنگ در ب
ل ٤٣٨ــ١  ل ٤٣٧ــ١، اتصال دهي و مطابق ش آن، مطابق ش

. ني م  انتهاى شيلنگ را در جهت فلش مح

ل٤٣١ــ١   ش

٤٣١ــ١  ل  ش در  را  لباسشويى  تخليه ى  شيلنگ    
. ني ه مى  مشاه

سرشيلنگ  روى  را  سرشيلنگ  ى  لاستي حلقه ى    
ل ٤٣٢ــ١). ى قرار دهي (ش پلاستي

ل٤٣٢ــ١   ش



٩٩

ل ٤٣٩ــ١ چگونگى نصب صحيح انتهاى شيلنگ    ش
. ى مخزن لباسشويى نشان مى ده را روى رابط پلاستي

ل٤٣٩ــ١   ل٤٤٠ــ١  ش ش

ل٤٤١ــ١   ش

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ار ١١ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ١٢ــ  ٨ ـ
قسمت دهم

ى موتور با اهم متر تري ار ال زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٤٠ دقيقه عملىروش آزمايش م

ل٤٤٢ــ١   ل٤٤٣ــ١  ش ش

داخل  را  سرشيلنگ  قلاب  ٤٤٠ــ١،  ل  ش مطابق    
ل ٤٤١ــ١  نه ى لباسشويى قرار دهي تا مانن ش گيره ى فلزى ب

م شود. نه مح شيلنگ روى ب

وضعيت  در  را  ن  گرم لي  ٤٤٢ــ١  ل  ش مطابق    
ه تايمر شستشو در وضعيت قطع  روشن قرار دهي و هنگامى 
٤٤٣ــ١،  ل  ش مانن  را،  ن  گرم اهمى  مقاومت  دارد،  قرار 

 . ني ازه گيرى  ان
ن براى ماشين لباسشويى مورد     مقاومت اهمى گرم

ل ٤٤٣ــ١). ه است (ش ازه گيرى ش آزمايش، ٢٧/٥ اهم ان



١٠٠

ته ى مهم! ن
ازه گيرى و شرايط محيط  ه تحت تأثير نوع ماشين، تُلِرانس هاى قطعات، دستگاه هاى ان ازه گيرى ش مقادير ان

قرار دارد.

ل ٤٤٤ــ١، در وضعيت  ن را، مطابق ش لي گرم   
ت عقربه هاى  مه ى تايمر را در جهت حر قطع قرار دهي و د
ساعت بچرخاني و مقاومت اتصال دو سر موتور شستشو را، 

. ني ازه گيرى  ل ٤٤٥ــ١، ان مطابق ش
  مقاومت اهمى موتور مورد آزمايش برابر با ٣٤/٨ اهم 

ل ٤٤٥ــ١). ه است (ش ازه گيرى ش ان

وضعيت  در  ٤٤٦ــ١  ل  ش مطابق  را  ن  گرم لي    
ت عقربه هاى  مه ى تايمر را در جهت حر روشن قرار دهي و د
مانن  را  ن  گرم و  موتور  اهمى  مقاومت  و  بچرخاني  ساعت 

. ني ازه گيرى  ل ٤٤٧ــ١ ان ش

ل٤٤٤ــ١   ل٤٤٥ــ١  ش ش

ل٤٤٦ــ١   ش

(الف)

(ب)

ل٤٤٧ــ١   ش

ازه گيرى  ن ١٥/٤ اهم ان   مقاومت اهمى موتور و گرم
ل ٤٤٧ــ١). ه است (ش ش



١٠١

ن و تايمر در حالت وصل قرار  لي گرم ه    هنگامى 
نه ى لباسشويى را با اهم متر  ، مقاومت عايقى يا اتصال ب دارن

ل ٤٤٨ــ١). ني (ش ازه گيرى  ان
نه ى دستگاه مورد آزمايش،    مقاومت عايقى يا اتصال ب
ل  ه است (ش ازه گيرى ش برابر با ١٠ مگا اهم و يا بيش تر ان

٤٤٩ــ١).
ل٤٤٨ــ١   ل٤٤٩ــ١  ش ش

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ١٣ــ  ٨ ـ
قسمت يازدهم

ى ماشين لباسشويى روش آزمايش آب بن

زمان آموزش عملى: ٢٠ دقيقه

توجه!
ـ١ نتيجه مى گيريم كه موتور و گرمكن هر دو سالم هستن و  از آزمايش هاى كار عملى شماره ى ١٢ــ  ٨  ـ

ارد. نه ن دستگاه اتصال ب

ل٤٥٠ــ١   ش

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ار ١٢ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

ى  تري ار ال   پس از اطمينان از سالم بودن اجزاى م
به  را  سرشيلنگ  قلاب  آن،  از  بهره بردارى  از  قبل  و  دستگاه 
گيره ى فلزى ماشين اتصال دهي و چن سطل آب داخل مخزن 

ل ٤٥٠ــ١). لباسشويى بريزي (ش
املاً از سطح پروانه ى  ار آب داخل مخزن بايستى    مق
ل  (ش گيرد  قرار  بالاتر  ن  گرم روى  صفحه ى  و  شستشو 

٤٥١ــ١).

ل٤٥١ــ١   ش



١٠٢

شت،  گ لباسشويى  آبگيرى  از  ه  دقيقه  ده  از  پس    
ل  ه درش . همان طور  ني لباسشويى را از جاى خود جابه جا 
از  ن  نش ى  آب بن علت  به  آب،  قطرات  مى شود،  ه  مشاه

ل ٤٥٢ــ١). رده است (ش لباسشويى نشت 
. نشتى  ني و آن را برگرداني   آب لباسشويى را تخليه 

ل ٤٥٣ــ١). ه مى شود (ش ن مشاه آب از گرم
ن را به وسيله ى آچار تخت مناسب در    مهره ى گرم
املاً  تا  بچرخاني  به آرامى  ساعت  عقربه هاى  ت  حر جهت 

ل ٤٥٤ــ١ــ الف). م شود (ش مح
آن  مخزن  داخل  و  برگرداني  را  لباسشويى  داً  مج   
ل  ود ١٠ دقيقه، مانن ش اري ح چن سطل آب بريزي و بگ
، سپس لباسشويى را جابه جا  ٤٥٤ــ١ــ ب، آب در مخزن بمان
ه است و  ى ش م نشت آب، دستگاه آب بن . در صورت ع ني

. مى تواني آن را مورد استفاده قرار دهي
 ، داً نشت آب داشته باش ه دستگاه مج   درصورتى 
رار  ردن و بستن قطعات را با دقت بيش ترى ت باي مراحل باز 

. ني

ه قطرات آب نشت ش
ل٤٥٢ــ١   ل٤٥٣ــ١  ش ش

ل٤٥٤ــ١   ش
   (ب)(الف)

توجه!
. ى ماشين لباسشويى آن را مورد استفاده قرار دهي پس از اطمينان از آب بن

. ى آن را مورد بازبينى قرار دهي هنگام استفاده از لباسشويى هر چن وقت ي بار آب بن

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ١٤ــ  ٨ ـ
قسمت دوازدهم

روش آزمايش نهايى ماشين لباسشويى

توجه!
ـ١ انجام مى شود. ار ١٣ــ  ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش: ٥٠ دقيقه عملى



١٠٣

ات مهم! ن
ى ماشين لباسشويى و اطمينان از سالم بودن آن، مخزن لباسشويى  ى و آب بن تري ار ال پس از آزمايش م
ني و  ارگاه، سيم اتصال زمين دستگاه را وصل  ني و زير نظر مربى  را تا خط نشانه ى داخل مخزن از آب پُر 

: ني دوشاخه ى سيم رابط آن را به پريز برق اتصال دهي و به ترتيب زير عمل 
ن و عادى بودن جريان  لي و گرم رد  ني و پس از اطمينان از صحت عمل ن را روشن  لي گرم ١ــ 

. ني لي را خاموش  ن،  ى گرم تري ال
ى موتور را مورد  تري رد موتور، پروانه ى شستشو و جريان ال ار مى بچرخاني و  مه ى تايمر را  ٢ــ د
ى  تري رد تايمر، موتور و پروانه ى شستشو و عادى بودن جريان ال نترل و بررسى قرار دهي و از صحت عمل

. موتور مطمئن شوي
افى (مطابق دستور و  ار  . به مق ازه ى ظرفيت نامى دستگاه، لباس در مخزن لباسشويى بريزي ٣ــ به ان
. سپس  ني ن را روشن  لي گرم ه ى دستگاه) پودر شستشو در مخزن لباسشويى بريزي و  ت سازن توصيه ى شر
ود ٦٠ درجه ى سانتى گراد گرم شود و لباس ها خيس  ني تا آب داخل مخزن لباسشويى ح ود ١٥ دقيقه صبر  ح

بخورد.
امل  مه ى تايمر را به طور  . سپس د ني ن را خاموش  لي گرم ن آب داخل مخزن،  ٤ــ پس از گرم ش

. ن ار  بچرخاني تا موتور شستشو شروع به 
 ، ار با ولتاژ نامى در ح جريان نامى آن باش ت جريان آن هنگام  ن و ش ار  ال  ون اش چنانچه دستگاه ب
هم چنين عمل شستشو به خوبى انجام شود، دستگاه سالم است و مى توان مورد بهره بردارى قرار گيرد. توجه داشته 
ه  ار تعمير لوازم خانگى نصب ش ه روى ميز  ازه گيرى  ه جريان و ولتاژ نامى موتور توسط دستگاه هاى ان باشي 

ازه گيرى مى شود. ان

توجه!
ين بار لباس انجام مى شود. ار هر چن وقت ي بار و پس از شستشوى چن اين 

ار عملى شماره ى (٢) ـ١ــ  ١٥ــ  ٨ ـ
قسمت سيزدهم

ه به دور شفت و  ه ش ردن نخ هاى پيچي روش تميز 
ه در زير پروانه ى شستشو اجسام جمع ش

زمان آموزش عملى: ١٠ دقيقه



(د)(ج)

(و)  (هـ)

(ز)
(ح)

(ط)

١٠٤

ته ى مهم! ن
 ، ه و به دور شفت مى پيچ هنگام شستشوى لباس، پُرزها و نخ هاى لباس در زير پروانه ى شستشو جمع ش
ن موتور لباسشويى  ن لباس و معيوب ش ن موتور و پروانه ى شستشو، خوب تميز نش درنتيجه باعث آهسته چرخي
ه  ه پُرزها و نخ هاى پيچي ين بار شستشوى لباس لازم است  مى شود. بنابراين هر چن وقت ي بار، پس از چن

. ني به دور شفت را تميز 

ل  ردن پروانه ى شستشوى لباسشويىِ ش   براى باز 
ل ٤٥٥ــ١ــ ب با پيچ گوشتى تخت  ٤٥٥ــ١ــ الف، مطابق ش
م بگيري  ار خود  م نگه داري و از هم شفت موتور را مح
ت عقربه هاى ساعت  تا پروانه ى شستشو را در جهت خلاف حر

ل ٤٥٥ــ١ــ ج). بچرخان تا باز شود (ش
ه  مشاه را  ه  ش باز  پروانه ى  ٤٥٥ــ١ــ  د  ل  درش   

. ني مى 
ه به دور شفت  ل ٤٥٥ــ١ــ هـ نخ هاى جمع ش   ش

. را نشان مى ده
ه به دور شفت را با دقت باز    پُرزها و نخ هاى جمع ش

ل ٤٥٥ــ١ــ و). ني (ش
و  پُرز  ه  را  لباسشويى  شفت  ٤٥٥ــ١ــ  ز  ل  در ش   

. ني ه مى  ه است، مشاه نخ هاى آن تميز ش

ل٤٥٥ــ١   ش

   (ب)(الف)

لباسشويى  شفت  ٤٥٥ــ١ــ  ب  ل  ش مطابق  داً  مج   
م بگيري و پروانه ى شستشو را در جهت  را با پيچ گوشتى مح

ل ٤٥٥ــ١ــ ح). ي (ش م ببن عقربه هاى ساعت مح
را  لباسشويى  پروانه ى  ٤٥٥ــ١ــ  ط  ل  ش مطابق    
فى زير پروانه ى شستشو  نه و  ه لبه هاى آن به ب ني  نترل 

. ن گير ن



١٠٥

. ار عملى شماره  (٢) به دست آورده اي به طور خلاصه بنويسي ه از  ات و نتايجى را  مشاه
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٣٠ــ ............................................................................ 



١٠٦

٩ــ١ــ کار عملى شماره ى (٣)
گرمکن،  تسمه،  با  لباسشويى  کردن  باز  روش 
موتور تک فاز با خازن  تخليه ى آب و  تايمر، پمپ 

دايم کار

زمان اجراى کار عملى شماره ى (٣): ٨ ساعت عملى، ١ ساعت 
نظرى

نکات مهم!
با توجه به محدوديت زمانى موجود در استاندارد و تجهيزات موجود در کارگاه کافى است فراگير باز کردن 
و بستن، عيب يابى و تعمير يک نمونه لباسشويى نيمه اتوماتيک با تسمه را زير نظر مربى کارگاه با رعايت کليه ى موارد 

ايمنى انجام دهد.
هدف از باز کردن و بستن دستگاه سرويس و نگهدارى دوره اى و تعمير آن است.

معمولاً موارد مربوط به سرويس و نگهدارى دوره اى را در راهنماى کاربرد دستگاه قيد مى کنند. در اين فرايند 
زمين،  اتصال  سيم  رابط،  سيم  مانند  قطعاتى  تعويض  دستگاه،  عايق بندى  و  اتصال ها  کنترل  و  بازديد  قبيل  از  اعمالى 
سرسيم ها،  ترمينال،  نشان دهنده،  چراغ  ترموستات،  عايق ها،  آن،  محافظ  صفحه ى  و  گرمکن  تايمر،  کليد،  دوشاخه، 
عايق سرسيم ها، سيم هاى رابط با روکش نسوز، کاسه نمد، واشرها و اورينگ هاى لاستيکى، واشرهاى پلاستيکى و 
فلزى، خارهاى فلزى، پين ها، اشپيل ها، بوش ها، بلبرينگ ها، پروانه ى خنک کننده ى موتور، پروانه ى شستشو و کفى 
آن، پايه ها، شيلنگ هاى ورودى و تخليه ى آب، رابط ها، گيره ها و لوله هاى لاستيکى و پلاستيکى، دستگيره ها، شفت، 
پولى ها، تسمه، فيوز، خازن دايم کار، موتور شستشو، بدنه و مخزن لباسشويى، پمپ تخليه ى آب و… را بازديد، کنترل 

و در صورت نياز تعويض بايد کرد.

مصرفى  مواد  و  تجهيزات   ـ     ابزار،  ١ــ٩ــ١ـ
موردنياز

 لباسشويى نيمه اتوماتيک با تسمه و پمپ تخليه، مشابه 
شکل ٤٥٦ــ١، يک دستگاه

 نقشه ى مدار الکتريکى لباسشويى نيمه اتوماتيک با پمپ 
تخليه، يک نسخه

اندازه گيرى،  لوازم  با  خانگى  لوازم  تعمير  ميز   
يک  دستگاه

 قطعات يدکى براى تعويض، به تعداد مورد نياز
به  نسوز،  ماکارونى  يا  وارنيش  رابط،  سيم  سرسيم،   

مقدار مورد نياز
 مولتى متر، يک دستگاه

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

شکل٤٥٦ــ١  



١٠٧

٤٥٧ــ١،  ل  ش مشابه  پرچ  ميخ  انواع  با  پرچ  انبر   
ي  دستگاه

د ان، ي ع  روغن
ى، ي قوطى  خمير آب بن

ارى شامل هويه، سيم قلع، پايه ى هويه   وسايل لحيم 
ش و قلعِ 

ام ي سرى  پيچ گوشتى تخت و چهارسو، از هر
د  انبردست، ي ع
د ، ي ع  دم باري
د  سيم چين، ي ع
د ج، ي ع  دم 

لباسشويى،  شفت  ردن  باز  براى  مخصوص  ابزار   
ل ٤٥٨ــ١، ي سرى مشابه ش
 دريل برقى، ي دستگاه
د ن، ي ع  سيم لخت 

 آچار دو سر تخت ميلى مترى، ي سرى از شماره ى 
٦ تا ٣٢

ستاره اى،  ى،  خورشي س،  بُ شامل  مختلط  آچار   
ل ٤٥٩ــ١، ي جعبه تخت و چهارسو، مشابه ش

د ام ي ع ن، از هر ن و خار باز  خارجمع 
 پرس سرسيم، ي دستگاه

 فرز برقى، ي دستگاه
ل ٤٦٠ــ١، ي سرى  آچار آلن مشابه ش

يفى، ي سرى  سوهان 
د  سيم سيار، ي ع

د  آينه ى دسته دار، ي ع
د  چكش آهنى ٣٠٠ گرمى، ي ع

د ى، ي ع ش پلاستي  چ
د ابل، ي ع  چاقوى مخصوص عايق بردارى 

د  انبر قفلى، ي ع
د وليس، ي ع  

ى و ابزار تزريق آن، ي سرى  چسب آب بن
د  آهنربا با دسته  قابل انعطاف، ي ع

ل٤٥٧ــ١   ش

ل٤٥٨ــ١   ش
   (ب)(الف)

(الف)

   (ب)

ل٤٦٠ــ١   ش

ل٤٥٩ــ١   ش



١٠٨

د  تيغ اره ى دستى، ي ع
د  عين محافظ، ي ع

د ل ٤٦١ــ١، ي ع ش سه ف مشابه ش  پولىِ 
د  آچار فرانسه ى متوسط، ي ع

ل٤٦١ــ١   ش

توجه!
ه است، مى تواني در  ه در اين قسمت فقط نام آن ها برده ش تجهيزاتى را  ل هاى مربوط به ابزار و  ش

. ني تاب ملاحظه  ـ١ همين  قسمت هاى ١ــ٧ــ١ و ١ــ  ٨  ـ

ات ايمنى زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى٢ــ٩ــ١ــ ن

توجه!
. ار عملى شماره  (٣) حتماً دوشاخه ى ماشين لباسشويى را از پريز برق بيرون بياوري قبل از شروع 

اربر است. ه در اين قسمت مربوط به  ر ش ات ايمنى ذ برخى از ن

ى لباسشويى، سيم هاى  تري ردن اجزاى ال ππ قبل از باز 
ال  ني تا هنگام مونتاژ دستگاه با اش ارى  رابط را شماره گ

ل ٤٦٢ــ١). مواجه نشوي (ش

ل٤٦٢ــ١   ش

ل٤٦٣ــ١   ش

ش  ردن پولى شفت لباسشويى از پولى  ππ هنگام باز 
. ني ل ٤٦٣ــ١ استفاده  مناسب سه ف مشابه ش



١٠٩

نه ى لباسشويى دقّت  نه و اجزاى ب ردن ب ππ  هنگام باز 
نه ى دستگاه به دستتان آسيب  ه لبه هاى تيز ورق ها و ب ني 

ل ٤٦٤ــ١). نرسان (ش
ن پيچ و مهره هاى زنگ زده از روغن  ππ براى باز ش

ل ٤٦٥ــ١). ني (ش ترمز يا مواد مشابه آن استفاده 

ل٤٦٤ــ١   ل٤٦٥ــ١  ش ش

چراغ  تايمر،  وضعيتى،  چن  لي  ردن  باز  از  قبل   ππ
مونتاژ  نقشه ى  ٤٦٦ــ١،  ل  ش رابط  سيم هاى  و  ه  نشان دهن

. ني ى دستگاه را ترسيم  تري ار ال م

ل٤٦٦ــ١   ش

ل٤٦٧ــ١   ش

پولى  آوردن  بيرون  به  قادر  ش  پولى  ه  درصورتى   ππ
ش براى بيرون آوردن پولى، مانن  ، هرگز از چ از شفت نباش

. ني ل ٤٦٧ــ١، استفاده ن ش
ππ هنگام استفاده از فرز برقى براى برش دادن پولى، 
اطرافيان  و  خود  مراقب  حفاظتى،  عين  گرفتن  ار  به  ضمن 

ل ٤٦٨ــ١). ه (ش باشي تا حادثه اى رُخ ن
ه  ن مهره ى آلومينيومى شفت لباسشويى  ππ  براى بري
ش يا  ، مى تواني از قلم و چ ني ه مى  ل ٤٦٩ــ١ مشاه درش

ل هاى ٤٦٩ــ١ و ٤٧٠ــ١). ني (ش فرز برقى استفاده 

ل٤٦٨ــ١   ش

ل٤٦٩ــ١   ل٤٧٠ــ١  ش ش

توجه!
نه ى لباسشويى آسيبى وارد  ه به خود، اطرافيان و ب ني  ش و فرز برقى دقّت  هنگام استفاده از قلم و چ

. نياي



١١٠

موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى  آوردن  بيرون  براى    ππ
تخت  پيچ گوشتى  دو  از  لباسشويى،  تخليه ى  پمپ  و  شستشو 

ل هاى ٤٧١ــ١ و ٤٧٢ــ١). ني (ش استفاده 

از  شستشو  موتور  استاتور  آوردن  بيرون  هنگام    ππ

به  آهنى  ش  چ به وسيله  آهسته  ضربه ى  چن  موتور،  پوسته ى 
نه  نه ى موتور بزني تا هسته و سيم پيچى استاتور از ب لبه ى ب

ل ٤٧٣ــ١). ا شود (ش ج
ني و  ππ هر چن وقت ي بار پروانه ى شستشو را باز 
ل  ني (ش ه به دور ميله ى شفت را تميز  نخ و پُرزهاى جمع ش

٤٧٤ــ١).

ل٤٧١ــ١   ل٤٧٢ــ١  ش ش

ل٤٧٣ــ١   ل٤٧٤  ــ١  ش ش

ان مرطوب مانن حمام  ππ  ماشين  لباسشويى  را  هرگز در م
خوردگى  و  زنگ زدگى  سبب  زيرا   ، هي ن قرار  استفاده  مورد 
ردن و سرويس دستگاه  قطعات و اجزاى دستگاه مى شود و باز 

ل ٤٧٥ــ١). ن (ش ل مواجه مى  را با مش
ردن خار فلزى پمپ مراقب باشي تا در  ππ  هنگام باز 

ل  (ش نشود  وارد  اطرافيان  و  شما  به  آسيبى  خار  ن  پري اثر 
٤٧٦ــ١).

نترل  را  لباسشويى  پمپ  و  شفت  نم  اسه  مرتباً     ππ

محفظه ى  يا  پمپ  از  آب  نشتى  ه ى  مشاه صورت  در  و  ني 
ام  اسه نم پمپ يا تعويض شفت اق شفت نسبت به تعويض 
ل هاى  ني تا بوش و سيم پيچى موتور پمپ آسيب نبينن (ش

٤٧٧ــ١ و ٤٧٨ــ١).

ل٤٧٥ــ١   ل٤٧٦ــ١  ش ش

ل٤٧٧ــ١   ل٤٧٨ــ١  ش ش



١١١

توجه!
به خاطر  را  آن ها  و  ني  مطالعه  دقّت  به  را  ٢ــ٩ــ١  ايمنى  ات  ن  (٣) شماره   عملى  ار  شروع  از  قبل 

. بسپاري
و  تسمه  و  پمپ  ن،  گرم با  نيمه اتوماتي  لباسشويى  ماشين  به  مربوط  ايمنى  موارد  ار،  مراحل  تمام  در 

. ني حفاظت شخصى را رعايت 
. ى بگيري ار با دستگاه ماشين لباسشويى را ج ارهاى  هش

ل لباسشويى قابل  ه، فقط براى اين م ه در اين قسمت آم ردن و بستن لباسشويى  دستورالعمل هاى باز 
ن با آن ها  ه براى آشنا ش ه تفاوت هايى وجود دارد  ارخانه ى سازن ل ها با توجه به  استفاده است. در مورد ساير م

رد. ارخانه مراجعه  ه توسط  باي به دستورالعمل عيب يابى داده ش

ار عملى شماره ى (٣) ٣ــ٩ــ١ــ 
قسمت اول

ماشين  زير  صفحه هاى  و  درپوش  ردن  باز  روش 
لباسشويى

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

توجه!
ليه ى موارد  ا دوشاخه ى سيم رابطِ ماشين لباسشويى را از پريز برق بيرون بياوري و  ار ابت قبل از شروع 

. ني ايمنى را رعايت 

  لباسشويى را به دقت مورد بررسى قرار دهي و روش 
نه ى آن را به صورت نظرى تجزيه و تحليل  ردن درپوش و ب باز 

ل ٤٧٩ــ١). ني (ش
 درپوش لباسشويى را از روى دستگاه برداري و سمت 
شي تا درپوش از  چپ درپوش را در جهت فلش به طرف بالا ب

ل ٤٨٠ــ١). ا شود (ش ه ج ارن پين نگه

ل٤٧٩ــ١   ل٤٨٠ــ١  ش ش



١١٢

مى    قسمت سمت راست درپوش را در جهت فلش 
ل  ا شود (ش نه ج شي تا درپوش از پين هاى ب به سمت چپ ب

٤٨١ــ١).
نه، درپوش را  ن درپوش از پين هاى ب ا ش   پس از ج
ا  نه ى لباسشويى ج شي تا از ب در جهت فلش به طرف بالا ب

ل ٤٨٢ــ١). ل٤٨١ــ١  شود (ش ل٤٨٢ــ١  ش ش

ل٤٨٣ــ١   ل٤٨٤ــ١  ش ش

صفحه ى  ه ى  ارن نگه پيچ  چهارسو،  پيچ گوشتى  با    
ل ٤٨٣ــ١). ني (ش فلزى زير لباسشويى را باز 

آن  نصب  محل  از  دم باري  با  را  فلزى  صفحه ى    
ل ٤٨٤ــ١). بيرون بياوري (ش

ه ى صفحه ى  ارن   با پيچ گوشتى تخت مناسب پيچ نگه
ل ٤٨٥ــ١). ني (ش فلزى زير لباسشويى را باز 

بياوري  بيرون  نصب آن  محل  از  را  فلزى  صفحه ى    
ل ٤٨٦ــ١). (ش

ل٤٨٥ــ١   ل٤٨٦ــ١  ش ش

  درشكل ٤٨٧ــ١ قسمت داخل مخزن و نماى زيرى 
صفحه هاى  و  درپوش  كردن  باز  از  پس  را  لباسشويى  ماشين 

. ه مى كني فلزى زير ماشين لباسشويى مشاه

ل٤٨٧ــ١   ش

   (ب)(الف)

ار عملى شماره ى (٣) ٤ــ٩ــ١ــ 
قسمت دوم

ردن  پروانه ى  شستشوى ماشين لباسشويى روش  باز  
زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى



١١٣

ل٤٨٨ــ١   ل٤٨٩ــ١  ش ش

پروانه ى  بايستى  لباسشويى،  دوره اى  سرويس  هنگام    
و  رده  باز  را  ٤٨٨ــ١  ل  ش در  ه  ش داده  نشان  شستشوى 

. ني ه به دور شفت را تميز  پُرزها و نخ هاى جمع ش
ردن پروانه ى شستشو، پروانه را از داخل    براى باز 

ل ٤٨٩ــ١). مخزن لباسشويى بگيري (ش

توجه!
ار ٣ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

ل٤٩٠ــ١   ل٤٩١ــ١  ش ش

م  ه پولى سرِشفت را مح ار خود بخواهي    از هم
ل ٤٩٠ــ١). بگيرد (ش

م گرفتن پولى  ل ٤٩١ــ١ هم زمان با مح   مطابق ش
ه در دست  ار خود، پروانه ى شستشو را  سرِ شفت توسط هم
ت عقربه هاى ساعت بچرخاني  ، در جهت خلاف حر گرفته اي

ل ٤٨٩ــ١). تا باز شود (ش

٤٩٢ــ١  ل  ش مانن  ه  ش باز  شستشوى  پروانه ى   
است.

ل   محل نصب پروانه روى شفت لباسشويى را در  ش
ن پروانه با شفت  . نحوه ى درگير ش ني ه مى  ٤٩٣ــ١ مشاه

به صورت خارى است.
ل٤٩٢ــ١   ل٤٩٣ــ١  ش ش

پين  با  ه  را،  پروانه  فلزى  خار  ٤٩٤ــ١  ل  در   ش  
درگير  ٤٩٥ــ١  ل  درش ه  ش داده  نشان  لباسشويى  شفت  سرِ 

. ني ه مى  مى شود، مشاه

ل٤٩٤ــ١   ل٤٩٥ــ١  ش ش

توجه!
ه به  ني و پُرزها و نخ هاى جمع ش ان پس از چن بار شستشوى لباس باز  پروانه ى شستشو را حتى الام

. ن موتور شستشو جلوگيرى به عمل آي ن شفت و معيوب ش ني تا از گريپاژ ش دور شفت را تميز 



١١٤

ار عملى شماره ى (٣) ـ٩ــ١ــ  ٥  ـ
قسمت سوم

ردن شيلنگ تخليه ى ماشين لباسشويى روش باز 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

توجه!
ار ٤ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

ل٤٩٦ــ١   ش

ل٤٩٧ــ١   ش

ل ٤٩٦ــ١ شيلنگ تخليه ى ماشين لباسشويى   در  ش
. ني ه مى  ه به پمپ تخليه اتصال دارد، مشاه را 

ه ارن بست نگه

ل٤٩٨ــ١   ش

روى  از  را  ه  ارن نگه بست  پيچ،  ردن  باز  از  پس   
. ني ايت  شيلنگ به سمت پمپ ه

به طرف  فلش  جهت  در  به آرامى  را  تخليه  شيلنگ   
ل ٤٩٨ــ١). ا شود (ش شي تا از پمپ ج بيرون ب

شيلنگ  ه ى  ارن نگه بست  پيچ  تخت  پيچ گوشتى  با    
ل ٤٩٧ــ١). ني (ش تخليه را باز 



١١٥

بست  و  آب  تخليه   شيلنگ  ٤٩٩ــ١  ل  ش   
. ه ى آن را نشان مى ده ارن نگه

ل٤٩٩ــ١   ش ار عملى شماره ى (٣) ـ٩ــ١ــ  ٦ ـ
قسمت چهارم

ردن قاب زير ماشين لباسشويى روش باز 
زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

توجه!
ـ٩ــ١ انجام مى شود. ار ٥  ـ ار در ادامه ى  اين 

ل٥٠٠ــ١   ل٥٠١ــ١  ش ش

ل٥٠٢ــ١   ش

ه ى  ارن س مناسب پيچ بست نگه   به وسيله ى آچار بُ
ـ١). ل ٥٠٠  ـ ني (ش نه را باز  قاب به ب

ه ى طرف ديگر ماشين لباسشويى  ارن   پيچ بست نگه
ـ١). ل ٥٠١  ـ ني (ش س مناسب باز  را با آچار بُ

 ، ني مى  ه  مشاه ـ١  ٥٠٢  ـ ل  در  ش ه  همان طور    
ردن  ه ى بست فلزى، در اثر وارد  ارن ردن پيچ نگه هنگام باز 
ه  ارن نيروى بيش از ح مجاز به پيچ و زنگ زدگى آن، پيچ نگه

ه است. ه ش بري



١١٦

 
ته ى مهم! ن

زنگ  ا روغن ترمز يا مواد ض ه ى قاب زير لباسشويى، ابت ارن ه از رابط نگه ه ش براى بيرون آوردن پيچ بري
ه را بيرون بياوري و هنگام  ه ش . سپس به وسيله ى آچار مناسب يا انبرقفلى، پيچ بري را به محل اتصال آن بزني

. ني مونتاژ از پيچ و مهره ى نو استفاده 

رابط هاى  و  بست ها  پيچ ها،  ـ١  ٥٠٣  ـ ل  در  ش   
. ني ه مى  ه ى قاب زير ماشين لباسشويى را مشاه ارن نگه

ل٥٠٣ــ١   ش

برداري  دستگاه  نه ى  ب روى  از  را  نه  ب فلزى  قاب    
ـ١). ل ٥٠٤  ـ (ش

نشان  را  لباسشويى  زير  فلزى  قاب  ـ١  ٥٠٥  ـ ل  ش   
. مى ده

ل٥٠٤ــ١   ل٥٠٥ــ١  ش ش

توجه!
ـ٩ــ١ انجام مى شود. ار ٦ ـ ار در ادامه ى  اين 

ار عملى شماره ى (٣) ٧ــ٩ــ١ــ 
قسمت پنجم

ابل رابط ماشين لباسشويى ردن  روش باز 
زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

ل٥٠٦ــ١   ل٥٠٧ــ١  ش ش

 با پيچ گوشتى تخت، پيچ هاى مربوط به سيم رابط فاز 
(شكل  ني  باز  لباسشويى  ماشين  ترمينال  داخل  از  را  نول  و 

ـ١). ٥٠٦  ـ
  پيچ اتصال زمين ماشين لباسشويى را از روى ترمينال 

ـ١). ل ٥٠٧  ـ ني (ش با پيچ گوشتى تخت باز 
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ى  ه ى بست پلاستي نن م    با پيچ گوشتى تخت پيچ مح
ـ١). ل ٥٠٨  ـ ني (ش نه را باز  ابل به ب

ى  ابل رابط را در جهت فلش از زير بست پلاستي   
ـ١). ل ٥٠٩  ـ بيرون بياوري (ش

ل٥٠٩ــ١   ش

ل٥١٠ــ١   ل٥١١ــ١  ش ش

ابل رابط را در جهت فلش فشار دهي تا از گِلن    
شود  خارج  لباسشويى  ماشين  نه ى  ب روى  ه  ش نصب  ابل 

ـ١). ل ٥١٠  ـ (ش
جهت  در  ابل  گِلن  از  را  رابط  ابل  سيم هاى    
ل  (ش برداري  را  آن  ى  پلاستي بست  و  شي  ب بيرون  فلش 

ـ١). ٥١١  ـ
گِلن  از  ه  آم بيرون  رابط  سيم هاى  ـ١  ٥١٢  ـ ل  ش   

. ابل را نشان مى ده
ابل رابط را با دم باري بگيري و با احتياط از    گِلن 

ـ١). ل ٥١٣  ـ ني (ش ا  نه ى ماشين لباسشويى ج ب

ل٥١٢ــ١   ل٥١٣ ــ١  ش ش

ل٥٠٨ــ١   ش

كابل رابط سه سيمه، دوشاخه ى  ـ١  ٥١٤  ـ   در  شكل 
ارت دار، بست پلاستيكى، گِلن كابل، پيچ ها و واشرهاى فلزى 
ه ى كابل  ارن ه ى سرسيم ها و پيچ بست پلاستيكى نگه ارن نگه

. ه مى كني رابط را مشاه

ل٥١٤ــ١   ش

ابل رابط سه رشته

پيچ و واشر فلزى 

ابل رابط گِلن 

ى پيچ بست پلاستي

ى  بست پلاستي

دوشاخه ى ارت دار



١١٨

ار عملى شماره ى (٣) ـ٩ــ١ــ  ٨  ـ
قسمت ششم

نه ى  وضعيتى و ب چن لي  ردن تايمر،  روش باز 
ماشين لباسشويى

توجه!
ار ٧ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٢٠ دقيقه عملى

ل٥١٥ــ١   ش

توجه!
ار  ن، نقشه ى مونتاژ م وضعيتى و گرم لي چن ردن سرسيمِ مربوط به سيم هاى رابط تايمر،  قبل از باز 

. ال مواجه نشوي ني تا هنگام مونتاژ دستگاه با اش ى ماشين را دقيقاً ترسيم  تري ال

اتصال  و  برق  رابط  سيم هاى  به  مربوط  سرسيم هاى    
ترمينال هاى  از  امل،  احتياط  با  دم باري  با  را  ن  گرم زمين 
بياوري  بيرون  به آرامى  ن  گرم نه ى  ب اتصال  و  برق  به  مربوط 

ـ١). ل ٥١٦  ـ (ش

ل٥١٦ــ١   ش

   (ب)(الف)

   (ج)

لي  ـ١ اتصال ها و سيم هاى رابط تايمر،  ل ٥١٥  ـ  ش
. ن لباسشويى را نشان مى ده وضعيتى و گرم چن



١١٩

ل٥١٩ــ١   ش ل٥٢٠ــ١   ش

سرسيم هاى  ه ى  ارن نگه پيچ  تخت،  پيچ گوشتى  با   
لي چن وضعيتى  مربوط به سيم هاى رابط فاز و نول ورودى به 

ـ١). ني (شكل ٥١٩  ـ را باز 
به  وضعيتى  چن لي  رابط  سيم  به  مربوط  سرسيمِ   
ل  (ش ني  باز  دم باري  به وسيله ى  را،  لباسشويى  ترمينال 

ـ١). ٥٢٠  ـ

ل٥٢١ــ١   ش

ل٥٢٢ــ١   ش

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  ي  با    
ل  ني (ش سرسيم هاى اتصال زمين ماشين لباسشويى را باز 

ـ١). ٥١٧  ـ
ا  ه را به وسيله ى دم باري از سر سيم ها ج   پيچ باز ش

ـ١). ل ٥١٨  ـ ني (ش

ل٥١٧ــ١   ل٥١٨ــ١  ش ش

چسب  و  ماژي  به وسيله ى  را  ه  ش باز  رابط  سيم    
ـ١). ل ٥٢١  ـ ني (ش ارى  ى علامت گ اغ

سيم هاى  به  مربوط  سرسيم هاى  ـ١  ٥٢٢  ـ ل  در  ش   
ه از ترمينال لباسشويى باز  وضعيتى و تايمر را  لي چن رابط 

. ني ه مى  ه است، مشاه ش



١٢٠

ش  ه ى لوله ى عايق و رو ارن  پيچِ بست فلزى نگه
ني  باز  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با  را  رابط  سيم هاى  روى 

ـ١). ل ٥٢٣  ـ (ش
ـ١). ل ٥٢٤  ـ   بست فلزى را با دم باري برداري (ش

ل٥٢٣ــ١   ل٥٢٤ــ١  ش ش

نه ى لباسشويى را با دست بگيري و به سمت بالا    ب
ـ١ــ الف). ل ٥٢٥  ـ ا شود (ش شي تا از مخزن شستشو ج ب

(الف)

   (ب)

ل٥٢٥ــ١   ش

توجه!
. ني ـ١ ترسيم  ل ٥٢٢  ـ ار از ش ى را هنگام دمونتاژ م تري ار ال ادامه ى نقشه ى مونتاژ م

ى را با دست بگيري و آن را در جهت    قاب پلاستي
ل  (ش ني  جابه جا  شستشو  مخزن  نه ى  ب روى  از  فلش 

ـ١ــ الف). ٥٢٦  ـ
ل  ني (ش ا  ى را از مخزن شستشو ج  قاب پلاستي

ـ١ــ ب).    (ب)(الف)٥٢٦  ـ
ل٥٢٦ــ١   ش

را  نه  ب و  لباسشويى  مخزن  ب  ـ١ــ  ٥٢٥  ـ ل  درش   
. ني ه مى  ا از هم مشاه به صورت ج



١٢١

ه،  مه ى  تنظيم  تايمر،  چراغ  نشان دهن ل  ٥٢٧  ــ١  د           در   ش
آب  دماى  ميزان  نمايش  صفحه ى  و  وضعيتى  چن لي  مه ى  د

. ني ه مى  داخل مخزن را مشاه
شويى  مه ى تنظيم تايمر را با دست بگيري و به طور    د

ـ١). ل ٥٢٨  ـ از محور تايمر بيرون بياوري (ش
ه ى صفحه ى  ارن   با پيچ گوشتى تخت مناسب پيچ نگه
ني  وضعيتى را باز  لي چن ه ى  ارن راهنما به صفحه ى نگه

ـ١). ل ٥٢٩  ـ (ش

ل٥٢٧ــ١   ش

ل٥٢٨ــ١   ل٥٢٩ــ١  ش ش

صفحه ى  و  تايمر  تنظيم  مه ى  د ـ١  ٥٣٠  ـ ل  در  ش   
. ني ه مى  رج تايمر  ٨ دقيقه اى را مشاه م

شويى  مه ى تنظيم تايمر را با دست بگيري و به طور   د
ـ١). ل ٥٣١  ـ از محور تايمر بيرون بياوري (ش

ل٥٣٠ــ١   ل٥٣١ــ١  ش ش

ل٥٣٢ــ١   ش

ى  اني م تايمر  زمان  انتخاب  راهنماى  صفحه ى   
در  را  وضعيتى  پنج  لي  وضعيت هاى  انتخاب  و  ٨    دقيقه اى 
ه ى  ى چراغ نشان دهن ني تا از قاب پلاستي جهت فلش جابه جا 

ـ١). ل ٥٣٣  ـ ا شود (ش ن ج گرم

ل٥٣٣ــ١   ش

ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با   
ـ١). ل ٥٣٢ ـ ني (ش صفحه ى راهنما را باز 



١٢٢

ل٥٣٤ــ١   ش

   (ب)(الف)

   (ج)

لي    براى بيرون آوردن صفحه ى راهنماى زير تايمر و 
ه ى درجه حرارت (ترمومتر) آب داخل  وضعيتى، نشان دهن چن
ـ١ــ الف و ب نشان داده  ل ٥٣٤  ـ ه در  ش مخزن لباسشويى را 

. ني ه است، باز  ش

ل٥٣٥ــ١   ش
ل٥٣٦ــ١   ش

ه ى قاب ترمومتر را از  ارن   مهره و بست فلزى نگه
ـ١). ل ٥٣٥  ـ ني (ش ا  ترمومتر ج

ه  مشاه را  ترمومتر  رابط  لوله ى  ـ١  ٥٣٦  ـ ل  در  ش   
ن قاب ترمومتر از صفحه ى راهنما  ا ش ه مانع از ج ني  مى 

مى شود.

ل٥٣٧ــ١   ش

ل٥٣٨ــ١   ش

وضعيتى و تايمر لباسشويى  لي چن ـ١  ل ٥٣٧  ـ   در  ش
. ني ه مى  را مشاه

وضعيتى، تايمر  لي چن ى  تري ار ال   نقشه ى مونتاژ م
ني  ميل  ـ١ ت ل ٥٣٧  ـ ه را با استفاده از ش و چراغ نشان دهن

. ني ا  لي ج و مقواى عايق فشرده را به آرامى از تايمر و 
را  ه  ش باز  فشرده ى  عايق  مقواى  ـ١  ٥٣٨  ـ ل  ش   

. نشان مى ده

بست  ه ى  نن م  مح مهره ى  مناسب  تخت  آچار  با    
ـ١ــ  ج). ني (شكل ٥٣٤  ـ ه ى قاب ترمومتر را باز  ارن نگه



١٢٣

ه ى  ارن نگه ى  پلاستي صفحه ى  ـ١  ٥٣٩  ـ ل  ش   
. وضعيتى را نشان مى ده لي چن ه و  تايمر، چراغ نشان دهن

ل٥٣٩ــ١   ش

ه ى تايمر  ارن   با پيچ گوشتى تخت مناسب پيچ هاى نگه
ه ى  ارن ى را باز و تايمر را از صفحه ى نگه به صفحه ى پلاستي

ـ١). ني (شكل ٥٤٠  ـ ا  آن ج
وضعيتى به صفحه ى  لي چن ه ى  ارن   پيچ هاى نگه
ني  ا  ه ى آن ج ارن ى را باز و آن را از صفحه ى نگه پلاستي

ـ١). ل ٥٤١  ـ (ش
ـ١، با آچار تخت مناسب مهره ى  ل ٥٤٢  ـ   مطابق ش
 . م بگيري نه را مح ى به ب ه ى صفحه ى پلاستي ارن پيچ نگه
سپس با دست ديگر به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب، پيچ 
ت  س حر نه را در جهت ع ى به ب ه ى قاب پلاستي ارن نگه

ـ١). ل ٥٤٣  ـ ني (ش عقربه هاى ساعت باز 

ن ه ى گرم چراغ نشان دهن

  محور تايمر

وضعيتى لي چن محور 

ل٥٤٠ــ١   ل٥٤١ــ١  ش ش

ل٥٤٢ــ١   ل٥٤٣ــ١  ش ش

ه ى سرسيم مربوط به سيم هاى رابط  نن م    پيچ هاى مح
ـ١). ني (شكل ٥٤٤ ـ ه را باز  به ترمينال هاى چراغ نشان دهن

ه  نشان دهن چراغ  ه ى  نن م  مح ى  پلاستي مهره ى   
ل  (ش ني  باز  تخت  آچار  با  را  ى  پلاستي صفحه ى  به 

ـ١). ٥٤٥  ـ

ل٥٤٤ــ١   ل٥٤٥ــ١  ش ش



١٢٤

ه بيرون    مهره را با دست بپيچاني و از چراغ نشان دهن
ـ١). ل ٥٤٦  ـ بياوري (ش

صفحه ى  از  فلش  جهت  در  را  ه  نشان دهن چراغ    
ـ١). ل ٥٤٧  ـ ني (ش ا  ه ى آن ج ارن نگه

ن را  رد گرم ار ه ى  ـ١ چراغ نشان دهن ل ٥٤٨  ـ   ش
. ه ى آن نشان مى ده ارن ى نگه با مهره ى پلاستي

ى،  اني ه، تايمر م ـ١ چراغ نشان دهن ل ٥٤٩  ـ   در  ش
ه  وضعيتى، متعلقات آن ها و سيم هاى رابط را مشاه لي چن

. ني مى 

ل٥٤٦ــ١   ل٥٤٧ــ١  ش ش

ل٥٤٨ــ١   ش

ل٥٤٩ــ١   ش

توجه!
ـ٩ــ١ انجام مى شود. ار ٨  ـ ار در ادامه ى  اين 

ى اني تايمر م

سيم هاى رابط اصلى

سيم هاى رابط تايمر و 
وضعيتى لي چن

مهره ى  و  پيچ 
ى  قاب پلاستي

پيچ و واشر تايمر

ى  اني مه ى تنظيم تايمر م ه ى د ارن پيچ هاى نگه
صفحه ى راهنما

ن رد گرم ار ه ى  چراغ نشان دهن

مه ى تغيير وضعيت  د
وضعيتى  لي چن

لي   واشرها و پيچ هاى 
وضعيتى چن

ى  پيچ و مهره ى قاب پلاستي

ى  ش پلاستي رو
ه ى سيم هاى رابط ارن نگه

وضعيتى  لي چن

ار عملى شماره ى (٣) ٩ــ٩ــ١ــ 
قسمت هفتم

ردن پمپ تخليه ى ماشين لباسشويى روش باز 
زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى
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ه ى سيم هاى رابط پمپ تخليه ى  ارن   پيچ بست نگه
ني  باز  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با  را  شستشو  موتور  و  آب 

ـ١). ل ٥٥٠  ـ (ش

ل٥٥٠ــ١   ش

ل٥٥١ــ١   ش

ل٥٥٢ــ١   ش

ابل ها  ه را به وسيله ى دم باري از روى    بست باز ش
ـ١). ل ٥٥١  ـ برداري (ش

  سرسيمِ مربوط به سيم رابط پمپ تخليه را با دم باري 
بگيري و آن را در جهت فلش از فيش شماره ى ٩ ترمينال بيرون 

ـ١). ل ٥٥٢  ـ بياوري (ش

فيش شماره   ٩
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ني و سرسيم ديگر  ارى  ه را شماره گ   سرسيم باز ش
پمپ تخليه را از اتصال شماره ى ٧ ترمينال با دم باري بيرون 

ـ١). ل ٥٥٣  ـ بياوري (ش
به  ى  لاستي رابط  لوله ى  ه ى  نن م  مح بستِ  پيچ    
ل  (ش ني  باز  تخت  پيچ گوشتى  با  را  پمپ  ورودى  مجراى 

ـ١). ٥٥٤  ـ

ل٥٥٣ــ١   ل٥٥٤ــ١  ش ش

  پمپ تخليه را با ي دست در جهت فلش به سمت 
ى را به سمت  شي و با دست ديگر لوله ى رابط لاستي بالا ب

ـ١). ل ٥٥٥  ـ شي (ش پايين ب
ه، لوله ى رابط  ارن ـ١ بست فلزى نگه ل ٥٥٦  ـ   ش

. ا از هم نشان مى ده ى و پمپ تخليه را ج لاستي

ل٥٥٥ــ١   ش ل٥٥٦ــ١   ش

ه ى پمپ به سينى فلزى زير موتور  ارن   پيچ هاى نگه
ـ١). ل ٥٥٧  ـ ني (ش شستشو را با آچار تخت مناسب باز 

ل٥٥٧ــ١   ش

ل٥٥٨ــ١   ش

فلش  جهت  در  را  پمپ  پيچ ها،  ردن  باز  از  پس    
ـ١). ل ٥٥٨  ـ ا شود (ش شي تا از سينى فلزى ج ب



١٢٧

شکل٥٥٩ــ١  
شکل٥٦٠ــ١  

واشرهاى  و  پيچ  تخليه،  پمپ  ٥٥٩  ــ١  در  شکل    
بست   ،٩ و   ٧ ترمينال  شماره  با  رابط  سيم هاى  نگهدارنده، 

نگهدارنده و سيم اتصال زمين پمپ را مشاهده مى کنيد.
اهمى  مقاومت  اهم متر  به وسيله ى  ٥٦٠  ــ١  در  شکل    
شده  اندازه گيرى  اهم  مگا   ١٠ تخليه  پمپ  رابط  سيم هاى  سر  دو 

است.

بدنه ى  اتصال  سيم  اهمى  مقاومت  ٥٦١  ــ١  در  شکل    
اندازه گيرى  اهم   ١٧١/٧ پمپ  رابط  سرسيم هاى  از  يکى  و  پمپ 

شده است.

شکل٥٦١ــ١  

توجه!
از مقاومت هاى اندازه گيرى شده در  شکل هاى ٥٦٠  ــ١ و ٥٦١  ــ١ مى توان نتيجه گرفت که سيم پيچى پمپ قطع 

بوده و اتصال بدنه دارد و مى بايستى تعمير يا تعويض شود.

رابط  سيم هاى  به  مربوط  سرسيمِ  دم باريک  به وسيله ى    
پمپ را بيرون بياوريد (شكل ٥٦٢  ــ١).

آب  تخليه ى  پمپ  زمين  اتصال  يا  بدنه  اتصال  سرسيم    
لباسشويى را در جهت فلش از فيش تعبيه شده در روى هسته ى 

استاتور بيرون بياوريد (شکل ٥٦٣  ــ١).

شکل٥٦٣ــ١   شکل٥٦٢ــ١  
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ه ى سيم هاى رابط پمپ و  ارن   پيچ بست فلزى نگه
ني  باز  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با  را  آن  ى  پلاستي ش  رو

ـ١). ل ٥٦٤  ـ (ش
زمين،  اتصال  سيم  بست،  و  پيچ  ـ١  ٥٦٥  ـ ل  در  ش   
را  پمپ  رابط  سيم هاى  ى  پلاستي ش  رو و  رابط  سيم هاى 

. ني ه مى  ل٥٦٤ــ١  مشاه ل٥٦٥ــ١  ش ش

ل٥٦٦ــ١   ش

راستا  ي  در  را  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  د  ع دو    
ه  دهي  قرار  طورى  پمپ  ه ى  نن خن  پروانه ى  زير  در  و 
. سپس  نو پيچ گوشتى ها در تماس با محور روتور پمپ باشن
ه از  نن ني تا پروانه ى خن  پيچ گوشتى ها را به گونه اى اهرم 

ـ١). ل ٥٦٦  ـ محور پمپ بيرون بياي (ش
پروانه ى  و  آب  تخليه ى  پمپ  ـ١  ٥٦٧  ـ ل  در  ش   

. ني ه مى  ه ى آن را مشاه نن ل٥٦٧ــ١  خن  ش

ه ى درپوش هاى موتور پمپ را با  ارن  پيچ هاى نگه
ـ١). ل ٥٦٨  ـ ني (ش پيچ گوشتى تخت مناسب باز 

دم باري  به وسيله ى  را  پمپ  موتور  ه ى  ش باز  پيچ   
ـ١). ل ٥٦٩  ـ بيرون بياوري (ش

ل٥٦٨ــ١   ل٥٦٩ــ١  ش ش

با  را  پمپ  ه ى  نن خن  پروانه ى  سمت  درپوش    
ـ١). ل ٥٧٠  ـ دم باري از روى موتور برداري (ش

ه ى  نن ـ١  درپوش سمت پروانه ى خن    در  شكل ٥٧١  ـ
. ني ه مى  پمپ تخليه آب را مشاه

ل٥٧٠ــ١   ل٥٧١ــ١  ش ش



١٢٩

سمت  درپوش  به  پمپ  قاب  ه ى  نن م  مح پيچ هاى    
ني  باز  مناسب  چهارسوى  پيچ گوشتى  به وسيله ى  را  موتور 

ـ١). ل ٥٧٢  ـ (ش
ى  ه، قاب پلاستي ارن ردن پيچ هاى نگه  پس از باز 

ـ١). ل ٥٧٣  ـ پمپ را از روى قاب فلزى پمپ برداري (ش

ل٥٧٢ــ١   ل٥٧٣ــ١  ش ش ى پمپ تخليه ى آب  ـ١ قاب پلاستي ل ٥٧٤  ـ  در  ش
. ني ه مى  را مشاه

ى پمپ تخليه ى  ـ١ اورينگ يا واشر آب بن ل ٥٧٥  ـ  ش
. آب را در محل آن نشان مى ده

ل٥٧٤ــ١   ل٥٧٥ــ١  ش ش

م بگيري و آن را از محل    با دم باري اورينگ را مح
ـ١). ل ٥٧٦  ـ نصب آن بيرون بياوري (ش

ل٥٧٦ــ١   ش

ل٥٧٧ــ١   ش

ل٥٧٨ــ١   ش

آب  تخليه ى  پمپ  پروانه ى  ه ى  ارن نگه فلزى  خار    
را به وسيله ى پيچ گوشتى تخت مناسب به آرامى از شيار روى 

ـ١). ل ٥٧٧  ـ محور موتور بيرون بياوري (ش

پمپ  پروانه ى  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  د  ع دو  با   
ل  بياوري (ش بيرون  موتور  محور  از  به آرامى  را  تخليه ى آب 

ـ١). ٥٧٨  ـ
ه ى  ارن ـ١ پروانه ى پمپ و خار نگه ل ٥٧٩  ـ   در   ش

. ني ه مى  آن را مشاه

ل٥٧٩ــ١   ش



١٣٠

زير  پروانه ى  پمپ  را  به وسيله ى  فلزى  صفحه ى    
ـ١). ل ٥٨٠  ـ دم باري برداري (ش

از  را  آن  و  بگيري  دم باري  با  را  پمپ  نم  اسه    
ل  (ش بياوري  بيرون  پمپ  موتور  محور  و  فلزى  صفحه ى 

ـ١). ٥٨١  ـ
ل٥٨٠ــ١   ل٥٨١ــ١  ش ش

ه درپوش موتور پمپ هم محسوب    قاب فلزى پمپ را 
شي تا از  مى شود با دم باري بگيري و به آرامى به سمت بالا ب

ـ١). ل ٥٨٢  ـ ا شود (ش قاب فلزى زير پمپ ج
اسه نم خراب پمپ را  ـ١ درپوش و  ل ٥٨٣  ـ   ش

. نشان مى ده

ل٥٨٢ــ١   ل٥٨٣ــ١  ش ش

ـ١ روتور و استاتور موتور پمپ تخليه ى  ل ٥٨٤  ـ   ش
. آب را نشان مى ده

  روتور را با دست بگيري و از داخل استاتور بيرون 
. بياوري

ـ١ بوش سمت پمپ در روى محور  ل ٥٨٥  ـ   در  ش
. ني ه مى  روتور و محل نصب بوش روى درپوش را مشاه

آب  تخليه   پمپ  موتور  روتور  ـ١  ٥٨٦  ـ ل  ش    
اسه نم و نشت  ه به علت خرابى  لباسشويى را نشان مى ده 
از  و  گرفته  قرار  روتور  محور  روى  گريپاژ  به طور  بوش  آب، 

ه است. درپوش موتور بيرون آم
سمت  بوبين  ه ى  ش قطع  سيم پيچى  ـ١  ٥٨٧  ـ ل  ش   
ى  پلاستي قاب  ل  ش اين  در   . مى ده نشان  را  استاتور  چپ 
رد  ار اسه نم و  ه در اثر ريزش آب ناشى از خرابى  بوبين را 
است،  ه  ش داده  ل  ش تغيير  پمپ  موتور  مجاز  ح  از  بيش 

. ني ه مى  مشاه

توجه!
. ني اسه نم آن را تعويض  پس از هر بار سرويس و تعمير پمپ تخليه ى آب، حتماً 

ل٥٨٤ــ١   ل٥٨٥ــ١  ش ش

ل٥٨٦ــ١   ش

ه ى بوش  ارن نگه
روى درپوش

بوش سمت پمپ

ل٥٨٧ــ١   ش



١٣١

موتور   ، ش ه  مشاه ـ١  ٥٦١ ـ ل  در  ش ه  همان طور   
ل  نه ى موتور با توجه به ش نه دارد. اتصال ب پمپ اتصال ب
ن  ش معيوب  و  بوبين  ى  پلاستي قاب  خرابى  اثر  در  ـ١  ٥٨٧  ـ

توجه! 
ار ٩ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش: ١٠ دقيقه عملى

ـ١      ل ٥٨٩  ـ ش

ـ١      ل ٥٨٨  ـ ش

 ٤ــ پيچ موتور     ٣ــ سيم هاى رابط      ٢ــ استاتور ١ــ درپوش موتور

ـ پروانه ى    ٥  ـ
ه   نن خن 

ـ روتور       ٦  ـ

 ٧ــ پيچ موتور     

ـ سيم اتصال زمين   ٨    ـ
پمپ  

  ٩ــ درپوش موتور و پمپ  

اسه نم      ى  ١١ــ صفحه ى فلزى زير پروانه   ١٠ــ   ١٢ــ اورينگ آب بن

ى پمپ    ١٣ــ قاب پلاستي

١٤ــ پيچ و بست فلزى 
ه   ارن نگه

  ١٦ــ پروانه ى پمپ    

  ١٧ــ خار فلزى

  ١٥ــ پيچ ها پمپ    

ه است. سيم پيچ بوبين ها به وجود آم
ـ١ اجزا و قطعات پمپ تخليه ى آب ماشين  ل ٥٨٨  ـ  ش

. لباسشويى را نشان مى ده

ار عملى شماره ى (٣ ) ١٠ــ٩ــ١ــ 
قسمت هشتم

ردن ترمينال هاى ماشين لباسشويى روش باز 

 سرسيم هاى مربوط به سيم هاى رابط موتور شستشو 
ـ١). ل ٥٨٩  ـ ني (ش ا  را با دم باري از ترمينال ج



١٣٢

ردن پيچ هاى ترمينال سيم هاى رابط اصلى   براى باز 
ني  استفاده  مناسب  تخت  گوشتى  پيچ  از  لباسشويى،  ماشين 

ـ١). ل ٥٩٥ ـ (ش
و  اصلى  رابط  سيم هاى  ترمينال  ـ١  ٥٩٦  ـ ل  ش در   

. ني ه مى  ه ى آن را مشاه ارن پيچ هاى نگه

ار عملى شماره ى (٣)  ١١ــ٩ــ١ــ 
قسمت نهم

شستشوى  موتور  آزمايش  و  ردن  باز  روش 
لباسشويى

ـ١      ل ٥٩٥  ـ ـ١     ش ل ٥٩٦  ـ ش

توجه! 
ار ١٠ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٤٠ دقيقه عملى

  هنگام بيرون آوردن سرسيم هاى موتور از فيش هاى 
ارى و  شماره ى ٨ ، ٦ و ٤ ترمينال، سيم هاى رابط را شماره گ

ـ١). ل ٥٩٠  ـ ني (ش نقشه ى مونتاژ آن را يادداشت 
به وسيله ى  را  شستشو  موتور  خازن  سرسيم هاى    
دم باري از فيش هاى شماره ى ٥ و ٣ ترمينال در جهت فلش 
را  آن  مونتاژ  نقشه ى  ارى،  شماره گ از  پس  و  بياوري  بيرون 

ـ١). ل ٥٩١  ـ ني (ش يادداشت 
ـ١      ل ٥٩٠  ـ ـ١     ش ل ٥٩١  ـ ش

ـ١ ترمينال سيم هاى رابط اصلى را در  ل ٥٩٢   ـ  در ش
سمت چپ و ترمينال پمپ تخليه و موتور شستشو را در سمت 

. ني ه مى  راست مشاه
ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مناسب  تخت  گوشتى  پيچ  با   
ل  (ش ني  باز  را  شستشو  موتور  و  تخليه  پمپ  ترمينال 

ـ١). ٥٩٣  ـ
ه ى آن را  ارن ـ١ ترمينال و پيچ هاى نگه ل ٥٩٤  ـ  ش

. نشان مى ده

ـ١      ل ٥٩٢  ـ ش

ـ١      ل ٥٩٣  ـ ش ـ١      ل ٥٩٤  ـ ش



١٣٣

ـ١      ل ٥٩٧  ـ ـ١     ش ل ٥٩٨  ـ ش

ه ى دو طرف  ارن  با آچار تخت مناسب پيچ هاى نگه
ني  شل  مى  را  شستشو  مخزن  نه ى  ب به  موتور  زير  سينى 

ـ١). ل ٥٩٧  ـ (ش
 سينى زير موتور شستشو را در جهت فلش جابه جا 

ـ١). ل ٥٩٨  ـ ني تا درآوردن تسمه آسان شود (ش

. ـ١ تسمه ى لباسشويى را نشان مى ده ل ٦٠٢  ـ  ش

ـ١      ل ٥٩٩  ـ ش

ل ٦٠٠ــ١      ش

ـ١      ل ٦٠١  ـ ش

ـ١      ل ٦٠٢ ـ ش

ه ى موتور را با ي دست در جهت  ارن  سينى نگه
شي و با دست ديگر تسمه را از شيار پولى  فلش به طرف بالا ب
. سپس تسمه را از زير پولى بيرون بياوري  ني سر موتور خارج 

ـ١). ل ٦٠١  ـ (ش

ـ١  ل ٦٠٠  ـ  تسمه را با دست بگيري و آن را مانن ش
ـ١). ل ٥٩٩  ـ از شيار پولى شفت لباسشويى بيرون بياوري (ش



١٣٤

ه ى سينى زير  ارن  با آچار تخت مناسب پيچ هاى نگه
ـ١). ل هاى ٦٠٣  ـ ني (ش موتور را باز 

ات مهم! ن
١ــ هر چن وقت ي بار تسمه ى لباسشويى را مورد بازدي قرار دهي و در صورت معيوب بودن آن را 

. ني تعويض 
ن  ان معيوب   ش اهش مى ياب و ام ٢ــ در صورت شُل يا سفت بودن تسمه، سرعت چرخش پروانه ى شستشو 

ن لباس ها هنگام شستشو وجود دارد. موتور و تميز نش
، سينى را  ني مى شُل  ه ى موتور را  ارن ٣ــ براى رگلاژ و تنظيم تسمه، پيچ هاى دو طرف سينى نگه

. ني س سفت  ني تا تسمه تنظيم شود، سپس پيچ ها را به وسيله ى آچار تخت يا بُ جابه جا 
ه است، با نو انگشت سبابه  م بسته ش ه پيچ هاى تنظيم مح ٤ــ براى آزمايش تنظيم بودن تسمه هنگامى 
ود ي اينچ يا  ه جابه جايى تسمه در راستاى انگشت سبابه ح . در صورتى  تسمه را به سمت داخل فشار دهي

٢/٥ سانتى متر باش تسمه تنظيم است.
  

ـ١      ل ٦٠٣ ـ ش
(ب) (الف)

ـ١      ل ٦٠٤ ـ ش

ه ى خازن را باز  ارن  با آچار تخت مناسب پيچ نگه
ـ١). ل ٦٠٦  ـ ني (ش

ـ١      ل ٦٠٥ ـ ش

ـ١      ل ٦٠٦ ـ ش

 موتور را با دست بگيري و سينى زير موتور را در 
ه در  يه گاه مخزن شستشو،  ني تا از ت جهت فلش جا به جا 

ـ١). ل ٦٠٤  ـ ا شود (ش ، ج ني ه مى  ـ١ مشاه ل ٦٠٥  ـ ش



١٣٥

ـ١      ل ٦٠٧ ـ ش

ـ١      ل ٦٠٩ ـ ش ـ١      ل ٦٠٨ ـ ش

ار، پيچ، واشر فلزى  ـ١ خازن دايم  ل ٦٠٧  ـ  در ش
. ني ه مى  و سيم هاى رابط خازن را مشاه

روفاراد  ـ١، ٦ مي ل ٦٠٨  ـ  مشخصات خازن مطابق ش
ـ١ ظرفيت خازن توسط  ل ٦٠٩  ـ و ٣٨٠ ولت است امّا در ش
ازه گيرى  روفاراد ان روفاراد در رنج ٢٠ مي LCR متر ٥/٨٩ مي

ه است. ش

ه ى آن،  ارن ردن موتور از صفحه ى نگه  قبل از باز 
ـ١ به صورت  ل هاى ٦١٠  ـ ردن آن را با توجه به ش روش باز 
ليه ى موارد ايمنى مربوط  . هم چنين  ني نظرى تجزيه و تحليل 
. ني ار عملى شماره  ( ٣) را به دقّت مرور  به اين مرحله از 

ارى و تميز   محل تماس سرشفت با پولى را روغن 
. ني

ش سه ف و آچار تخت مناسب به بيرون   با پولى 
ـ١). ل ٦١١  ـ ني (ش ام  آوردن پولى اق

ني  ه مى  ـ١ــ ب مشاه ل ٦١٠  ـ ه در ش  همان طور 
دچار  موتور  محور  و  پولى  آب،  نشت  و  شفت  خرابى  اثر  در 
ش به پولى  ه از پولى  ه و در اثر ان نيرويى  خوردگى ش

ست. ـ١ پولى ش ل ٦١٢  ـ ، مشابه ش اعمال ش

ته ى مهم! ن
ازه گيرى و شرايط محيط  ه تحت تأثير نوع ماشين، تلرانس هاى قطعات، دستگاه هاى ان ازه گيرى ش مقادير ان

قرار دارد.

ـ١      ل ٦١٠ ـ ش
(ب) (الف)

ـ١      ل ٦١١ ـ ش

ـ١      ل ٦١٢ ـ ش



١٣٦

 لبه ى سنگ فرز برقى را با احتياط و به آرامى به لبه ى 
لي فشارى فرز را فشار دهي تا فرز  ، سپس  ني پولى مماس 

ـ١). ل ٦١٣  ـ روشن شود (ش
ار  حال  در  ـ١  ٦١٤  ـ ل  ش مانن  فرز  ه  هنگامى   
ام به برش پولى نمايي و هر از چن گاه عمليات  م اق م  است 
ني و وضعيت برش پولى  ـ١ متوقف  ل ٦١٥  ـ برش را مانن ش

. را مورد بررسى قرار دهي
پايان  از  پس  را  خورده  برش  پولى  ـ١  ٦١٦  ـ ل  ش  

. عمليات برش نشان مى ده
ه محور يا شفت  ني  املاً دقّت   هنگام برش پولى 

. موتور آسيب نبين
ه ى موتور به سينى فلزى را با آچار  ارن  پيچ هاى نگه

ـ١). ل ٦١٧  ـ ني (ش تخت مناسب باز 
ردن پيچ ها، سينى يا صفحه ى فلزى را از   پس از باز 

ـ١). ل ٦١٨ ـ روى موتور برداري (ش

ـ١      ل ٦١٣ ـ ـ١     ش ل ٦١٤ ـ ش

ـ١      ل ٦١٥ ـ ـ١     ش ل ٦١٦ ـ ش

ـ١      ل ٦١٧ ـ ـ١     ش ل ٦١٨ ـ ش

ـ١      ل ٦١٩ ـ ش

ـ١      ل ٦٢٠ ـ ش

ـ١ صفحه ى راهنماى زير ترمينال ها را  ل ٦١٩  ـ  ش
موتور  ه ى  ارن نگه صفحه ى  يا  سينى  روى  ه  مى ده  نشان 

ه بود. ه ش چسبان

ار را با دم باري از   واشرهاى تخت فلزى فاصله گ
ـ١). ل ٦٢٠  ـ روى موتور برداري (ش



١٣٧

پروانه ى  با  تماس  در  ه  را  شفت  بيرونى  قسمت   
مانن  آن را  و  ني  ارى  روغن  ان  روغن با  است  ه  نن خن 

. ني ـ١ با پارچه ى تنظيف تميز  ل ٦٢١  ـ ش

ـ١      ل ٦٢١ ـ ش

ـ١      ل ٦٢٢ ـ ش

ـ١      ل ٦٢٣ ـ ش

تخت  آچار  دو  از  موتور،  پيچ هاى  ردن  باز  براى   
م بگيري  . با ي آچار مهره ى پيچ را مح ني مناسب استفاده 
ت عقربه هاى  س حر و با آچار تخت ديگر پيچ را در جهت ع

ـ١). ل ٦٢٣  ـ ني (ش ساعت باز 
ش آهنى و پيچ گوشتى ضربه خور، چن ضربه ى   با چ
آرام به لبه ى اطراف درپوش جلوى روتور موتور بزني تا درپوش 

ـ١). ل ٦٢٤  ـ ا شود(ش از هسته ى استاتور ج
ـ١      ل ٦٢٤ ـ ش

ه ى موتور، از  نن  براى بيرون آوردن پروانه ى خن 
ـ١). ل ٦٢٢  ـ ني (ش دو پيچ گوشتى تخت مناسب استفاده 

ني  ا   درپوش را با دست بگيري و آن را از روتور ج
ـ١). ل ٦٢٥  ـ (ش

ـ١ درپوش سمت جلو يا سمت پولى را  ل ٦٢٦  ـ  ش
. نشان مى ده

ـ١      ل ٦٢٥ ـ ـ١     ش ل ٦٢٦ ـ ش



١٣٨

ـ١      ل ٦٢٧ ـ ـ١     ش ل ٦٢٨ ـ ش

را  موتور  عقب  درپوش  و  هسته  روى  ماژي  با   
مواجه  ال  اش با  موتور  مونتاژ  هنگام  تا  ني  ارى  علامت گ

ـ١). ل ٦٢٧  ـ (ش نشوي
ش آهنى چن ضربه ى آرام به دور تا دور لبه ى   با چ
استاتور  هسته ى  روى  پوش  در  تا  بزني  موتور  عقب  درپوش 

ـ١). ل ٦٢٨  ـ جابه جا شود (ش

و  بگيري  دست  با  را  روتور  ـ١  ٦٢٩  ـ ل  ش مطابق   
. آن را از داخل هسته ى استاتور بيرون بياوري

ـ١      ل ٦٢٩ ـ ش

ـ١      ل ٦٣٠ ـ ش

ـ١      ل ٦٣١ ـ ش

ـ١      ل ٦٣٢ ـ ش

استفاده  ش  پولى  از  بلبرينگ  آوردن  بيرون  براى   
. ني

ابل رابط سه رشته اى موتور را به آرامى و با دقت   
ل ٦٣١ــ١). ابل عبور دهي (ش از گِلَن 

ـ١ درپوش سمت عقب موتور را نشان  ل ٦٣٢  ـ  ش
. مى ده

درپوش  روى  ـ١  ٦٣٢  ـ ل  ش در  زمين  اتصال  سيم   
ه است. م ش موتور به وسيله ى پيچ مح

ه  ـ١ روتور موتور شستشو را مشاه ل ٦٣٠  ـ  در ش
. بلبرينگ هاى روتور را مورد بررسى قرار دهي و در  ني مى 
ه ى لقى بيش از ح مجاز يا گريپاژى، آن ها را  صورت مشاه

. ني تعويض 



١٣٩

ل  (ش بياوري  بيرون  آن  محل  از  را  ابل  گِلَن   
ـ١). ٦٣٣  ـ

ـ١ سيم پيچى و هسته ى استاتور را نشان  ل ٦٣٤  ـ  ش
. مى ده

فرچه ى  به وسيله ى  را  آن  داخل  فضاى  و  استاتور   
. ني و گرد و خا آن را برطرف نمايي مويى تميز 

به وسيله ى  را  موتور  ى  م سيم پيچ  اهمى  مقاومت   
ى  م رابط  سيم  و  مشتر  رابط  سيم  سر  دو  بين  اهم متر 
. اين مقاومت براى استاتور موردنظر ٤٩/٣ اهم  ازه بگيري ان

ـ١). ل ٦٣٥  ـ ه است (ش ازه گيرى ش ان

ـ١      ل ٦٣٣ ـ ـ١     ش ل ٦٣٤ ـ ش

ـ١      ل ٦٣٥ ـ ش

ـ١      ل ٦٣٦ ـ ش ـ١      ل ٦٣٧ ـ ش

 مقاومت عايقى موتور بين سرسيم مشتر موتور و 
، اين مقاومت براى موتور مورد  ازه بگيري هسته ى استاتور را ان

ـ١). ل ٦٣٨  ـ ه است (ش ازه گيرى ش بحث ١٠ مگا اهم ان

ـ١      ل ٦٣٨ ـ ش

 مقاومت اهمى سيم پيچ اصلى موتور را بين دو سرسيم 
موتور  براى   . بگيري ازه  ان اصلى  رابط  سيم  و  مشتر  رابط 
ه  ازه گيرى ش ار اين مقاومت ٢٥/٦ اهم ان مورد آزمايش مق

ـ١). ل ٦٣٦  ـ است (ش
ى را بين دو سر سيم هاى  م  مقاومت سيم پيچ اصلى و 
، براى موتور موردنظر اين  ازه بگيري ى ان م رابط اصلى و 
وداً  ح مقاومت  اين  است.  ه  ش ازه گيرى  ان اهم   ٧٥ مقاومت 
است   ٧٤/٩ يعنى   ٤٩/٣ و   ٢٥/٦ مقاومت  دو  مجموع  برابر 

ـ١). ل ٦٣٧  ـ (ش



١٤٠

ـ١      ل ٦٣٩ ـ ش

ار عملى شماره ى ( ٣)  ١٢ــ٩ــ١ــ 
قسمت دهم

ردن پولى و ترموستات ماشين لباسشويى روش باز 

توجه! 
ار ١١ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

    

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ١٠ دقيقه عملى

ه ى موتور  ارن ه   ٣ــ استاتور ٢ــ سيم اتصال زمين    ١ــ سينى نگه نن  ٤ــ پروانه ى خن 

ـ درپوش عقب موتور ٥  ـ

ابل  ـ گِلن    ٦  ـ

   ٧ــ پيچ و واشر 
ه ى موتور به سينى  ارن نگه

ابل رابط سه  ـ   ٨   ـ
سيمه ى موتور       

 ٩ــ پيچ و مهره و واشر 
ه ى موتور    ارن نگه

 ١٠ــ درپوش جلو يا سمت 
پولى

  ١١ــ صفحه ى راهنماى زير 
ترمينال ها  

 ١٢ــ روتور

توجه! 
ن خار و پين روى شفت، پروانه ى  ن پُرز لباس در محل درگير ش در اين لباسشويى به علت جمع ش
ا پولى و ميله ى شفت را از  ردن ترموستات و شفت بايستى ابت ن نيست. بنابراين براى باز  شستشو قابل باز ش

ـ١). ل ٦٤٠  ـ ني (ش پشت مخزن لباسشويى باز 

ل ٦٤٠  ــ١ــ الف    چون پروانه ى شستشوى لباس در ش
ا  ن نيست، بنابراين براى بيرون آوردن آن بايستى ابت قابل باز ش

ل ٦٤٠  ــ١ــ ب). ني (ش پولى سرشفت را از روى شفت باز 
(ب) (الف)

ـ١      ل ٦٤٠ ـ ش

ه  ارن ل ٦٣٩  ــ١ اجزا و قطعات موتور، سينى نگه . در ش ني ه مى  و صفحه ى راهنماى زير ترمينال ها را مشاه



١٤١

ـ١      ل ٦٤١ ـ ـ١     ش ل ٦٤٢ ـ ش

ن، خار فلزى روى شفت را بيرون بياوري   با خار باز 
ـ١). ل ٦٤١  ـ (ش

شفت  روى  از  را  فلزى  تخت  واشر   ، باري دم  با   
ـ١). ل ٦٤٢ ـ برداري (ش

ش سه ف و آچار تخت مناسب پولى را از   با پولى 
ـ١). ل ٦٤٣  ـ شفت بيرون بياوري (ش

. در  ـ١ پولى سرشفت را نشان مى ده ل ٦٤٤  ـ  ش
تعويض  را  آن  پولى  در  فرسودگى  هرگونه  ه ى  مشاه صورت 

. ني

ـ١      ل ٦٤٣ ـ ـ١     ش ل ٦٤٤ ـ ش

ـ١      ل ٦٤٥ ـ ش

بيرون  شفت  روى  از  را  فنرى  واشر  باري  دم  با   
ـ١). ل ٦٤٥  ـ بياوري (ش

ن،خار فلزى را از روى شفت بيرون بياوري   با خارباز
ـ١). ل ٦٤٦  ـ ـ١     (ش ل ٦٤٦ ـ ش

ش آهنى و سمبه  ـ١ــ الف با چ ل ٦٤٧  ـ  مطابق ش
چن ضربه ى  آرام به شفت بزني تا ميله ى شفت از داخل بوش 

ـ١ــ ب). ل ٦٤٧  ـ شفت بيرون بياي (ش

ـ١      ل ٦٤٧ ـ ش
(ب) (الف)

را  شستشو  پروانه ى  و  شفت  الف  ـ١ــ  ٦٤٨  ـ ل  ش  
. نشان مى ده

ه به دور  ـ١ــ ب پُرز و نخ هاى جمع ش ل ٦٤٨  ـ  در ش
. ني ه مى  شفت و خار پروانه ى شستشو را مشاه

ـ١      ل ٦٤٨ ـ ش (ب) (الف)



١٤٢

ـ١      ل ٦٤٩ ـ ـ١     ش ل ٦٥٠ ـ ش

فى زير  ه نقش  ن را،   صفحه ى محافظ روى گرم
ه دارد، با دو دست بگيري و آن  پروانه ى شستشو را هم به عه
ت عقربه هاى ساعت بچرخاني تا  س حر مى در جهت ع را 
ه هاى آن از زير شفت آزاد شود. سپس آن را به طرف بالا  زائ

ـ١). ل ٦٤٩  ـ شي تا صفحه از محل آن بيرون بياي (ش ب
ن و نوار  ـ١ صفحه ى محافظ گرم ل ٦٥٠  ـ  در ش

. ني ه مى  دورآن را مشاه
ه ى  ارن نگه پيچ  ان  روغن با  ـ١  ٦٥١  ـ ل  ش مطابق   

. ني ارى  قسمت حساس ترموستات را روغن 

ـ١      ل ٦٥١ ـ ش

ـ١      ل ٦٥٢ ـ ش

ه ى قسمت حساس  ارن  با آچار تخت مناسب پيچ نگه
ـ١). ل ٦٥٢  ـ ني (ش ترموستات را باز 

 قسمت حساس ترموستات را از روى ماشين برداري 
ـ١). ل ٦٥٣  ـ (ش

ـ١      ل ٦٥٣ ـ ش

ـ١      ل ٦٥٤ ـ ش

ـ١      ل ٦٥٥ ـ ش

 قسمت حساس ترموستات و لوله ى حاوى سيال قابل 
انبساط (جيوه) را از محفظه ى صفحه ى راهنماى زير تايمر و 

ـ١). ل ٦٥٤   ـ لي چن وضعيتى بيرون بياوري (ش

ـ١ ترموستات و متعلقات آن ها را نشان  ل ٦٥٥   ـ  ش
. مى ده



١٤٣

لباسشويى  نه ى  ب و  مخزن  ترموستات،  ن  ش باز  با   
بالايى  لبه ى  نوار  و  قاب  هم چنين  مى شود.  ا  ج يگر  ي از 
ل  ه در ش مخزن شستشو و صفحه ى راهنماى جلوى دستگاه 

ا مى شود. نه و مخزن ج ني از ب ه مى  ـ١ مشاه ٦٥٦   ـ

ـ١      ل ٦٥٦ ـ ش

(ب) (الف)

توجه! 
ار ١٢ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

زمان آموزش: ١٠ دقيقه عملى ار عملى شماره ى ( ٣)  ١٣ــ٩ــ١ــ 
قسمت يازدهم

ردن لوله ى رابط مخزن و پمپ تخليه روش باز 

ـ١      ل ٦٥٧ ـ ش

ـ١      ل ٦٥٨ ـ ش ـ١      ل ٦٥٩ ـ ش

(ج)

سرِ  ه  را  فلزى  لبه دار  توپى  تخت  گوشتى  پيچ  با   
م نگه مى دارد به طرف  ى رابط را به مخزن مح لوله ى لاستي

ـ١). ل ٦٥٧  ـ ت دهي (ش بالا حر

 توپى فلزى را با دم باري بگيري و آن را از مخزن 
ـ١). ل ٦٥٨  ـ ني (ش ا  ج

. ـ١ توپى فلزى را نشان مى ده ل ٦٥٩  ـ  ش



١٤٤

ى را با دم باري بگيري   لبه ى لوله ى رابط لاستي
ني تا لبه ى  ـ١ به طرف داخل خم  ل ٦٦٠   ـ و آن را مانن ش

ا شود. ى ج مخزن از شيار لوله ى لاستي
ى را با دم باري   مخزن را برگرداني و لوله ى لاستي

ـ١). ل ٦٦١  ـ ني (ش ا  بگيري و از مخزن ج
ـ١      ل ٦٦٠ ـ ـ١     ش ل ٦٦١ ـ ش

ـ١      ل ٦٦٢ ـ ـ١     ش ل ٦٦٣ ـ ش

ى فرسوده، توپى و بست  ـ١ لوله ى لاستي ل ٦٦٢  ـ  ش
. ى به پمپ را نشان مى ده ه ى لوله ى لاستي نن م  مح

ه در  ى نو را   هنگام مونتاژ دستگاه، لوله ى لاستي
ه  نن م  ني به همراه توپى و بست مح ه مى  ـ١ مشاه ل ٦٦٣  ـ ش

. مورد استفاده قرار دهي

توجه! 
ار ١٣ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

زمان آموزش: ٥ دقيقه نظرى، ٣٠ دقيقه عملى ار عملى شماره ى ( ٣)  ١٤ــ٩ــ١ــ 
قسمت دوازدهم

ن ماشين لباسشويى ردن گرم روش باز 

ـ١      ل ٦٦٤ ـ ـ١     ش ل ٦٦٥ ـ ش

ـ١      ل ٦٦٦ ـ ش

ن  ش باز  و  مهره ها  و  پيچ  اطراف  رسوب  حل  براى   
مى روغن ترمز روى پيچ و مهره بريزي  ن،  آسان مهره هاى گرم

ـ١). ل ٦٦٤  ـ (ش
ني  باز  را  ن  گرم مهره ى  مناسب،  تخت  آچار  با   

ـ١). ل ٦٦٥  ـ (ش

ـ١      ل ٦٦٧ ـ ش

ل  (ش برداري  باري  دم  با  را  ه  ش باز  مهره ى   
ـ١). ٦٦٦  ـ

سرسيم  اتصال  براى  ه  را  دار  فيش  تخت  واشر   
ني  ا  ج ن  گرم ترمينال  از  دم باري  با  است  زمين  اتصال 

ـ١). ل ٦٦٧  ـ (ش



١٤٥

ن  نه ى شفت را از روى ترمينال گرم ه ى ب ارن  نگه
ـ١). ل ٦٦٨  ـ برداري (ش

ني  ن را باز  ه ى ترمينال ديگر گرم ارن  مهره ى نگه
ني  ايت  و آن ترمينال را با دم باري به سمت داخل مخزن ه

ـ١). ل ٦٦٩  ـ (ش
ـ١      ل ٦٦٨ ـ ـ١     ش ل ٦٦٩ ـ ش

ـ١      ل ٦٧٠ ـ ـ١     ش ل ٦٧١ ـ ش

ل  برداري (ش مخزن  ته  از  باري  دم  با  را  ن  گرم  
ـ١). ٦٧٠   ـ

ن را با مهره ها و واشر تخت با  ـ١ گرم ل ٦٧١ ـ  ش
. فيش اتصال زمين نشان مى ده

ترمينال  دو  بين  اهمى  مقاومت  ـ١  ٦٧٢  ـ ل  ش در   
ازه گيرى  ن ماشين لباسشويى مورد آزمايش ٢٤/٣ اهم ان گرم

ه است. ش

ـ١      ل ٦٧٢ ـ ش
(الف)

(ب) 

(الف)

(ب) 

ـ١      ل ٦٧٣ ـ ش

ن  نه ى گرم  مقاومت عايقى بين ي سر ترمينال و ب
در ماشين لباسشويى مورد آزمايش برابر با ١٠ مگا اهم يا بيش تر 

ـ١). ل ٦٧٣  ـ ه است (ش ازه گيرى ش ان



١٤٦

ار عملى شماره ى ( ٣)  ١٥ــ٩ــ١ــ 
قسمت سيزدهم

ردن مهره ى شفت ماشين لباسشويى روش باز 

ف  ـ١ مهره ى شفت لباسشويى را در  ل ٦٧٤  ـ  ش
. مخزن نشان مى ده

توجه! 
ار ١٤ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

توجه!
ن لباسشويى  ه گرم ـ١ نتيجه گيرى مى شود  ـ١ و ٦٧٣  ـ ل هاى ٦٧٢  ـ ه در ش ازه گيرى ش  از مقادير ان

مورد آزمايش سالم است.

زمان آموزش: ١٠ دقيقه عملى

ـ١      ل ٦٧٤ ـ ش

ه  ردن مهره ى شفت از ابزار مخصوص   براى باز 
. ني ه است استفاده  ـ١ آم ل ٦٧٥  ـ در ش

ـ١      ل ٦٧٥ ـ ش

(الف)
(ب) 

 ابزار مخصوص
 ابزار مخصوص

مهره ى شفت



١٤٧

ـ١      ل ٦٧٦ ـ ش

ـ١      ل ٦٧٨ ـ ـ١     ش ل ٦٧٧ ـ ش

توجه! 
، مى تواني با رعايت موارد ايمنى   اگر مهره ى آلومينيومى شفت با استفاده از ابزار مخصوص باز نش

. ني ش يا فرز برقى مناسب استفاده  و استفاده از عين مناسب، از قلم چ

ـ١ ابزار مخصوص را روى مهره ى  ل ٦٧٦  ـ  مطابق ش
. آلومينيومى شفت قرار دهي

نه ى شفت را از  ـ١ با انبر قفلى ب ل ٦٧٧ ـ  مشابه ش
م بگيري و از داخل مخزن لباسشويى مهره ى  پُشت مخزن مح

ـ١). ل ٦٧٨  ـ ني (ش شفت را با آچار فرانسه باز 

و  قلم  به  نياز  ـ١  ٦٧٩  ـ ل  ش مشابه  ه  صورتى  در   
، حتماً از عين و  ش براى برش مهره ى آلومينيومى باش چ
ه به دستگاه  ني و مراقب باشي  لوازم ايمنى مناسب استفاده 

. آسيبى نرس
ـ١ براى برش و بيرون  ل ٦٨٠  ـ ه مانن ش  در صورتى 
ا به وسيله ى فرز  ، ابت آوردن مهره ى شفت نياز به فرز برقى باش
مطابق  سپس،   ، بزني شفت  مهره ى  روى  ى  وچ شيار  برقى 
را  آلومينيومى  مهره ى  آهنى  ش  چ و  قلم  با  ـ١،  ٦٨١  ـ ل  ش
ف  نه ى شفت را از  ؛ در اين حالت مى تواني ب ني چن قطعه 

. ني ا  مخزن ج

ـ١      ل ٦٧٩ ـ ـ١     ش ل ٦٨٠ ـ ش

ـ١      ل ٦٨١ ـ ش



١٤٨

ن  ـ١ محل نصب شفت، ترموستات، گرم ل ٦٨٢  ـ  ش
ى رابط پمپ و مخزن را روى مخزن شستشو  و لوله ى لاستي

. نشان مى ده
نشان  را  ه  ش باز  شفت  نه ى  ب ـ١  ٦٨٣  ـ ل  ش  

. مى ده

شستشوى  ـ١ اجزاى شفت و پروانه ى  ل ٦٨٤  ـ  ش
. ه را نشان مى ده باز ش

ـ١      ل ٦٨٢ ـ ـ١     ش ل ٦٨٣ ـ ش

ـ١      ل ٦٨٤ ـ ش

ـ١      ل ٦٨٥ ـ ش
(ب) (الف)

(ب) (الف) ـ١      ل ٦٨٦ ـ ش

متعلقات آن را براى  ـ١ شفت نو و  ل ٦٨٥  ـ  در ش
. ني ه مى  تعويض و مونتاژ دستگاه مشاه

ـ١ پروانه ى شستشو و خار فلزى آن  ل ٦٨٦  ـ  در ش
. ني ه مى  ه با پين شفت درگير مى شود مشاه را 

ته ى مهم!  ن
ه  ني و پُرزهاى جمع ش ثر هر دو ماه ي بار پس از شستشوى لباس، پروانه ى شستشو را باز  ا  ح

. ني به دور شفت را تميز 
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توجه! 
ار ١٥ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى ( ٣)  ١٦ــ٩ــ١ــ 
قسمت چهاردهم

ن، پمپ  ى لباسشويى با گرم روش مونتاژ و آب بن
ار تخليه، تسمه و موتور ت فاز با خازن دايم 

زمان آموزش: ٣ساعت عملى

ات مهم! ن
ه هر قطعه يا  ني  ردن آن است. دقّت  س حالت باز   عمليات بستن قطعات و اجزاى دستگاه برع

جزء به ترتيب و به طور صحيح در محل خود نصب شود.
. اى آن برسي ني تا به ابت ردن آن شروع   براى بستن قطعات دستگاه باي از آخرين مرحله ى باز 

 ، رده اي ردن قطعات دستگاه ترسيم  ه در مراحل باز  ردن قطعات، از نقشه ى مونتاژ   هنگام سوار 
. ني استفاده 

. ني  در تمام مراحل مونتاژ، قطعات فرسوده را تعويض 
ى دستگاه،  تري ني تا در اثر نشت آب به داخل موتور و اجزاى ال ى  املاً آب بن  مخزن لباسشويى را 
ى ماشين  تري ار ال ى و آزمايش م مه اى به دستگاه وارد نشود. نحوه ى آب بن خطر برق گرفتگى پيش نياي و ص

ه است. امل آم ارهاى عملى قبلى به طور  لباسشويى در 
. ني  سيم اتصال زمين دستگاه را حتماً وصل 

اد و يا در ي صفحه ى فرضى  ه هر دو در ي امت ني   پولى موتور و پولى شفت را طورى نصب 
. قرار گيرن

. ني  تسمه را تنظيم 

ردن  سوار  هنگام   . ني مونتاژ  داً  مج را  دستگاه   
ات زير توجه شود: اجزا و قطعات لباسشويى به ن

ار عملى شماره ى ( ٣)  ١٧ــ٩ــ١ــ 
قسمت پانزدهم

ن، پمپ  رد لباسشويى با گرم آزمايش نهايى و عمل
ار تخليه، تسمه و موتور ت فاز با خازن دايم 

زمان آموزش: ٣٠دقيقه عملى
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به وسيله ى  آن،  ى  آب بن و  دستگاه  مونتاژ  از  پس   
سالم  صورت  در   . ني آزمايش  را  آن  ى  تري ال ار  م اهم متر 
رد آن  ى لباسشويى، براى صحت عمل ار و تأيي آب بن بودن م

: ني ام  به اين شرح اق

ات مهم! ن
ارگاه، سيم اتصال زمين  ني و زير نظر مربى  مخزن لباسشويى را تا خط نشانه ى داخل مخزن از آب پُر 
ني و دو شاخه ى سيم رابط آن را به پريز برق اتصال دهي و به ترتيب زير يا مطابق دستورالعمل  دستگاه را وصل 

: ني ه عمل  ارخانه ى سازن ه توسط  ارائه ش
رد دستگاه را در وضعيت هاى مختلف آن مورد بررسى قرار  لي چن وضعيتى را بچرخاني و عمل ١ــ 

. دهي
موتور  ى  تري ال جريان  و  شستشو  پروانه ى  موتور،  رد  ار و  بچرخاني  مى  را  تايمر  تنظيم  مه ى  د ٢ــ 
رد تايمر، موتور و پروانه ى شستشو و عادى بودن جريان  نترل و بررسى قرار دهي و از صحت عمل را مورد 

. ى موتور مطمئن شوي تري ال
افى (مطابق دستور و  ار  . به مق ازه ى ظرفيت نامى دستگاه، لباس در مخزن لباسشويى بريزي ٣ــ به ان
لي چن وضعيتى را در وضعيت  ه ى دستگاه) پودر شستشو در مخزن لباسشويى بريزي و  ت سازن توصيه ى شر
ود  ٦٠ درجه ى سانتى گراد گرم شود و لباس ها  ني تا آب لباسشويى ح ود ١٥ دقيقه صبر  ١ قرار دهي و ح

خيس بخورد.
مه ى تنظيم تايمر  لي چن وضعيتى را در وضعيت ٢ قرار دهي و د ن آب داخل مخزن،  ٤ــ پس از گرم ش
نترل قرار دهي و از  ه براى تايمر مورد  ت زمان تنظيم ش رد موتور شستشو را در م . عمل را نيم دور بچرخاني

. رد ماشين در اين وضعيت مطمئن شوي صحت عمل
مه ى تنظيم تايمر را نيم دور بچرخاني و  داً د لي چن وضعيتى را در وضعيت ٣ قرار دهي و مج ـ  ٥  ـ

. نترل قرار دهي رد ماشين را در اين وضعيت هم مورد بررسى و  عمل
. در اين  لي چن وضعيتى را در وضعيت ٤ قرار دهي ـ پس از قطع تايمر و توقف موتور شستشو،  ٦  ـ
ار پمپ در اين  ت زمان  ه م باشي  . توجه داشته  ن تخليه  بايستى آب داخل مخزن را  تخليه  وضعيت پمپ 

وضعيت نبايستى از ١٠ دقيقه بيش تر شود.
ار با ولتاژ نامى در ح جريان نامى آن  ت جريان آن هنگام  ن و ش ار  ال  ون اش اگر دستگاه ب
ردن آب، شستشو و تخليه ى آب به خوبى انجام شود، دستگاه سالم است و مى توان آن  ، هم چنين مراحل گرم  باش
ار تعمير لوازم خانگى  ازه گيرى جريان و ولتاژ نامى ماشين لباسشويى از ميز  را مورد استفاده قرار داد. براى ان

. ني استفاده 

توجه!
ار ١٦ــ٩ــ١ انجام مى شود. ار در ادامه ى    اين 



١٥١

خلاصه  به طور  آورده اي  دست  به   ٣ شماره ى  عملى  ار  از  ه  را  نتايجى  و  خود  ات  مشاه
. بنويسي
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عيب،  رفع  روش هاى  عيب يابى،  ول  ج ١٠ــ١ــ 
ازى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى  تعمير و راه ان

نيمه اتوماتي
ه، براى رفع عيب دستگاه ها،  ارخانه هاى سازن معمولاً 
مناسبى  راهنماى  ول ها  ج اين   . مى دهن ارائه  را  ول هايى  ج

زمان آموزش: ١ساعت نظرى

ازى روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان علّت نوع عيب
مخزنه ى  ت  لباسشويى  ماشين هاى  انواع 
نيمه   اتوماتي را مى تواني به روش هاى زير روشن 

: ني
 : لي قطع و وصل دارن ه فقط  ١ــ ماشين هايى 

. لي آن ها را در وضعيّت روشن قرار دهي
مه ى  : د ى دارن اني ه تايمرهاى م ٢ــ ماشين هاى 
ت عقربه هاى ساعت  تنظيم تايمر را در جهت حر

. بچرخاني
 : دارن ى  تروني ال تايمرهاى  ه  ماشين هايى  ٣ــ 
مه ى فشارى، تايمر آن ها  به وسيله ى فشار دادن د

. ازي ار ان را به 

ه است. ماشين روشن نش

برق  ن  ش وصل  تا  و  ني  خاموش  را  ماشين 
. هي امى انجام ن ون نوسان، اق مطمئن و ب

برق شهر قطع است.

. دو شاخه را به طور صحيح در پريز قرار دهي ارد. املاً در پريز قرار ن دو شاخه 
يه ى  ار خط تغ پس از اطمينان از سالم بودن م

. ني پريز لباسشويى، فيوز را وصل 
ه ى پريز قطع است. نن يه  فيوز خط تغ

ه ى برق منزل،  پس از اطمينان از برق دار بودن شب
. ني ام  نسبت به رفع عيب يا تعويض پريز اق

ارد. پريز برق ن

. ني پس از رفع عيب دستگاه، فيوز را تعويض  فيوز داخل دستگاه سوخته است.
. ني ابل رابط را تعويض  ابل رابط ماشين معيوب است

. ني لي را تعويض  لي معيوب است.
نترل قراردهي  ار را مورد بررسى و  اتصال هاى م

. ني و اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 
ار قطع است. اتصال هاى م

اهم متر  به وسيله ى  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني شناسايى و تعويض 

معيوب  دستگاه  داخل  رابط  سيم هاى 
است.

. ني آن را تعويض  موتور  زياد)  بار  (رله ى  بى متال  رله ى 
معيوب است.

. ني ن و پمپ آب را تعويض  گرم ن معيوب است. موتور، پمپ آب و گرم

ماشين  ١ــ١٠ــ١ــ 
. ن ار نمى  اصلاً 

نحوه ى  مى شود،  توصيه  است.  دستگاه ها  عيب يابى  براى 
ول ها را دقيقاً بياموزي و در انجام تعميرات  استفاده از اين ج

. ازى دستگاه مورد استفاده قرار دهي و راه ان
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ازى روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان علّت نوع عيب
ني و نخ و پرز لباس را  پروانه ى شستشو را باز 

. ني ا  از ميله ى شفت يا محور روتور ج
نخ و پرز لباس در زير پروانه ى شستشو 
موتور  محور  يا  شفت  ميله ى  دور  به 
روتور  عادى  چرخش  از  و  است  ه  پيچي

. ن جلوگيرى مى 
. ني آن را تنظيم (رگلاژ)  تسمه بيش از ح سفت است.

نترل و شناسايى  ه را پس از  اتصال هاى قطع ش
. ني به طور صحيح وصل 

ار قطع است. اتصال هاى م

اهم متر  به وسيله ى  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني شناسايى و تعويض 

سيم هاى رابط موتور معيوب است.

. ني موتور را باز و گير آن را رفع  موتور گريپاژ است.
. چنانچه ياتاقان هاى موتور  ني آن ها را تعويض 
روغن  با  را  آن ها  تعويض،  از  پس  است،  بوشى 

. ني ارى  مخصوص روغن 

ياتاقان هاى بوشى يا بلبرينگى موتور خراب 
است.

. ني ام  نسبت به تعويض شفت يا روتور اق محور يا شفت روتور معيوب است.
. ني آن را تعويض  ار معيوب است. خازن دايم 

. ني ام  نسبت به تعمير يا تعويض آن اق پمپ آب معيوب است.
. ني ي سيم پيچى يا تعويض  موتور را تج سيم پيچى موتور معيوب است.

. ني فى آن را تعويض  پروانه ى شستشو و  . ن فى آن گير مى  پروانه ى شستشو به 
ني و جسم خارجى را  پروانه ى شستشو را باز 

. برداري
جسم سخت يا فلزى بين پروانه ى شستشو 

رده است. فى آن گير  و 
. در صورت بوشى بودن  ني ياتاقان ها را تعويض 
ارى  روغن  را  آن ها  تعويض،  از  پس  ياتاقان ها، 

. ني

ياتاقان هاى موتور معيوب است.

. ني آن را تعويض  پولى ماشين خراب است.

. ني آن را تعويض  شفت ماشين خراب است.
. ني ام  نسبت به تعويض شفت يا روتور اق محور يا شفت روتور معيوب است.

. ني آن را تعويض  تسمه خراب است.

. ني آن ها را سفت  ه است. پيچ و مهره هاى موتور شُل ش
ام  اق آن  تعويض  يا  پيچى  سيم  ي  تج به  نسبت 

. ني
ه است. موتور نيم سوز ش

٢ــ١٠ــ١ــ از ماشين 
ه  اى هوم شني فقط ص

مى شود.

ماشين  ٣ــ١٠ــ١ــ 
و  ناهنجار  اى  ص

غيرعادى دارد.
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ازى روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان علّت نوع عيب
. ني آن را تعويض  شيلنگ تخليه سوراخ است.

. ني سيفون را تعويض  در ماشين هاى سيفون دار، از سيفون آب 
. ن نشت مى 

. سپس با استفاده  ني فى پروانه ى شستشو را باز 
فى  ى و پيچ ها،  ى، خمير آب بن از واشر لاستي

. ي م ببن را مح

فى پروانه ى شستشو  ه ى  نن م  پيچ هاى مح
ه است. شل ش

ى يا چسب مخصوص از  به وسيله ى چسب آب بن
. ني ى  ون آن را آب بن نوع سيلي

. ن از درزهاى مخزن آب نشت مى 

. ني آن را تعويض  ى ته شيلنگ به مخزن  ه ى پلاستي ارن نگه
خراب است.

. در  ني ى  ان آن را تعمير و آب بن در صورت ام
غير اين صورت مخزن تعويض شود.

مخزن سوراخ است.

يا  خمير  فلزى،  و  ى  لاستي واشرهاى  به وسيله ى 
م  ن را مح ى و پيچ و مهره، گرم چسب آب بن

. ني روى مخزن نصب 

. ن ن آب نشت مى  از محل نصب گرم

ار لباس را متناسب  اهش دهي و مق بار ماشين را 
. با ظرفيت ماشين در مخزن لباسشويى بريزي

ار لباس يا بار ماشين زياد و بيش از  مق
ح مجاز است.

. ني آن را تعويض  پولى خراب است.

. ني آن را تعويض  تسمه خراب است.
. ني آن را رگلاژ  تسمه شل است.
. ني آن را رگلاژ  تسمه بيش از ح سفت است.

ني و نخ و پرز لباس را  پروانه ى شستشو را باز 
. ني ا  از ميله ى شفت يا محور روتور ج

نخ و پرز لباس در زير پروانه ى شستشو به 
ه  ه ش دور ميله ى شفت يا محور موتور پيچي

. ن و از چرخش روتور جلوگيرى مى 
. ني آن را تعويض  شفت خراب است.

. ني فى آن را تعويض  پروانه ى شستشو و  . ن فى آن گير مى  پروانه ى شستشو به 
. در صورت بوشى بودن  ني ياتاقان ها را تعويض 
ارى  روغن  را  آن ها  تعويض،  از  پس  ياتاقان ها، 

. ني

ياتاقان هاى موتور معيوب است.

ماشين  از  ٤ــ١٠ــ١ــ 
. ن آب نشت مى 

ـ١٠ــ١ــ سرعت             ٥  ـ
پروانه ى شستشو

م است. ار   هنگام 
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ازى روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان علّت نوع عيب
. آن را در وضعيّت وصل قرار دهي ن، در وضعيّت  لي قطع و وصل برق گرم

قطع قرار دارد.
روى  را  ترموستات  آن،  تنظيم  مه ى  د به وسيله ى 

. ني درجه ى مناسب تنظيم 
ترموستات تنظيم نيست.

. ني آن را تعويض  ترموستات خراب است.
بررسى  و  نترل  از  پس  را  ه  ش قطع  اتصال هاى 
اتصال  صحيح  به طور  را  آن ها  و  ني  شناسايى 

. دهي

قطع  ن  گرم ى  تري ال ار  م اتصال هاى 
است.

اهم متر  به وسيله ى  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني شناسايى و تعويض 

ن  گرم ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
معيوب است.

. ني آن را تعويض  خراب  ن  گرم برق  وصل  و  قطع  لي 
است.

. ني ن را تعويض  گرم ن خراب است. گرم
ار لباس را متناسب  اهش دهي و مق بار ماشين را 

. با ظرفيت ماشين در مخزن لباسشويى بريزي
ار لباس يا بار ماشين زياد است و رله ى  مق
رده  بار زياد يا بى متال داخل موتور عمل 
ن و  ى موتور را قطع مى  تري ار ال و مق
ار را وصل  داً م ن مج پس از خن ش

. ن ازى مى  رده و موتور را راه ان

. ني تسمه را تنظيم (رگلاژ)  تسمه سفت است.
. ني آن را تعويض  تسمه خراب است.

آن ها را در ي راستا يا در ي صفحه ى فرضى 
. قرار دهي

پولى موتور و پولى شفت در ي راستا يا 
. ارن در ي صفحه ى فرضى قرار ن

. در صورت بوشى بودن  ني ياتاقان ها را تعويض 
ارى  روغن  را  آن ها  تعويض،  از  پس  ياتاقان  ها، 

. ني

ياتاقان هاى موتور خراب است.

. ني آن را تعويض  شفت لباسشويى خراب است.

. ني آن را تعويض  رله ى بار زياد معيوب است.
ام  ي و يا تعويض سيم پيچى اق نسبت به تعمير، تج

. ني
موتور معيوب و نيم سوز است.

موتور  ـ١٠ــ١ــ  ٦  ـ
ن  مى  ار  شستشو 
ن  گرم داشتن  با  اما 

آب گرم نمى شود.

موتور  ٧ــ١٠ــ١ــ 
شستشو چن لحظه پس 
ازى متوقف  از راه ان
به  داً  مج و  مى شود 

. ار مى افت
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ازى روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان علّت نوع عيب
. ني از پريز ارت دار استفاده  ه است. از پريز ارت دار استفاده نش

سيم اتصال زمين را به ترمينال آن در قسمت فلزى 
. ني نه ى ماشين وصل  ب

نه ى  ب به  ارت)  (سيم  زمين  سيم  اتصال 
ماشين قطع است.

. ني سيم رابط معيوب را تعويض  نه اتصال دارد. سيم رابط به ب
دو شاخه را از پريز بيرون بياوري و اتصال هاى قطع 
 . ني شناسايى  بررسى،  و  نترل  از  پس  را  ه  ش

. ني سپس اتصال ها را به طور صحيح برقرار 

ه و سبب اتصال  ار قطع ش اتصال هاى م
ه  نه ى لباسشويى ش ن ب نه و برق دار ش ب

است.
ى،  ، اورينگ، واشرهاى لاستي اسه نم به وسيله ى 
ردن  م  ى، هم چنين با مح چسب و خمير آب بن

. پيچ ها و اتصال ها جلوى نشتى آب را بگيري

لباسشويى  نه ى  ب اتصال  سبب  آب  نشتى 
مى شود.

. ني آن را تعويض  نه دارد. ن اتصال ب گرم
يا  و  سيم پيچى  ي  تج نه،  ب اتصال  رفع  به  نسبت 

. ني ام  تعويض پمپ آب اق
نه دارد. پمپ آب اتصال ب

يا  و  سيم پيچى  ي  تج نه،  ب اتصال  رفع  به  نسبت 
. ني ام  تعويض موتور اق

نه دارد. موتور اتصال ب

لباسشويى  مخصوص  و  مناسب  پودر  از 
. ني نيمه   اتوماتي استفاده 

ه است. از پودر نامناسب استفاده ش

مخزن  در  لباس  وزن  با  متناسب  را  پودر  ار  مق
. بريزي

م است. ه  ار پودر استفاده ش مق

. سطح آب مخزن نزدي خط راهنما باش م است. سطح آب داخل مخزن 
درجه ى ترموستات درست انتخاب شود. م يا زياد است. درجه ى ترموستات 

ماشين  ظرفيت  با  متناسب  لباس،  ار  مق يا  بار 
استفاده شود.

بيش از ظرفيت ماشين، لباس در لباسشويى 
ه است. ريخته ش

. ني آن را تنظيم (رگلاژ)  ه است. تسمه شل بسته ش

. ني آن را تنظيم (رگلاژ)  ه است. تسمه سفت بسته ش
. ني آن را تعويض  تسمه خراب است.

ماشين  ـ١٠ــ١ــ  ٨  ـ
نه دارد. اتصال ب

پس  ٩ــ١٠ــ١ــ 
ار  ن  ش تمام  از 
هنوز  لباس ها  تايمر 

ه است. تميز نش
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آن را تعوىض کنىد. پروانه ى شست وشو خراب است.

پروانه ى شستشو را باز کنىد و نخ و پرز لباس را از 
مىله ى شفت ىا محور روتور جدا کنىد.

نخ و پرز لباس در زىر پروانه ى شستشو به 
پىچىده  موتور  محور  ىا  شفت  مىله ى  دور 
شده و از چرخش عادى روتور جلوگىرى 

مى کند.
آن را تعوىض کنىد. شفت لباسشوىى خراب است.
آن ها را سفت کنىد. پولى ها شل شده است.
آن را تعوىض کنىد. پولى ها خراب است.

آن ها را در ىک راستا ىا در ىک صفحه ى فرضى 
قرار دهىد.

پولى موتور و پولى شفت در ىک راستا ىا 
در ىک صفحه ى فرضى قرار ندارند.

ىا تعوىض موتور  به تعمىر، تجدىد سىم پىچى  نسبت 
اقدام کنىد.

موتور معىوب است.

آن را تعوىض کنىد. تاىمر خراب است.
صحىح  به طور  را  آن ها  و  شناساىى  را  اتصال ها 

برقرار کنىد.
معىوب  ماشىن  الکترىکى  مدار  اتصال هاى 

است.
آن ها را تعوىض کنىد. معىوب  لباسشوىى  رابط  سىم هاى  و  کابل 

است.
آن را تعوىض کنىد. کلىد گرمکن معىوب است.
آن را تعوىض کنىد. گرمکن معىوب است.
آن را تعوض کنىد. دو شاخه معىوب است.

آن را تعوىض کنىد. کابل رابط ماشىن معىوب است.

آن را تعوىض کنىد. ترمىنال ماشىن معىوب است.
اتصال ها را به طور صحىح برقرار کنىد. اتصال هاى مدار معىوب است.

سىم هاى رابط معىوب را به وسىله ى اهم متر شناساىى 
و تعوىض کنىد.

ماشىن  الکترىکى  مدار  رابط  سىم هاى 
معىوب است.

آن را تعوىض کنىد. کلىد گرمکن خراب است.

آن را تعوىض کنىد. خراب  موتور  خاموش  و  روشن  کلىد 
است.

آن را تعوىض کنىد. تاىمر خراب است.
نسبت به رفع اتصال بدنه ى ماشىن اقدام کنىد. ماشىن اتصال بدنه دارد.

از  پس  9ــ10ــ1ــ 
تاىمر  کار  شدن  تمام 
تمىز  هنوز  لباس ها 

نشده است.

10ــ10ــ1ــ به محض 
گرمکن،  کلىد  وصل 
لباسشوىى  ماشىن  فىوز 
ىا فىوز خط تغذىه ى برق 

پرىز مى پرد.

هنگامى  11ــ10ــ1ــ 
تاىمر  کلىد گرمکن و  که 
محض  به  است،  قطع 
در  شاخه  دو  اتصال 

پرىز، فىوز مى پرد.
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اتصال ها را به طور صحىح برقرار کنىد. معىوب  موتور  الکترىکى  مدار  اتصال هاى 
است.

سىم هاى رابط معىوب را به وسىله ى اهم متر شناساىى 
و تعوىض کنىد.

موتور  الکترىکى  مدار  رابط  سىم هاى 
معىوب است.

تعوىض  ىا  سىم پىچى  تجدىد  عىب،  رفع  به  نسبت 
موتور اقدام کنىد.

موتور معىوب است.

آن را تعوىض کنىد. تاىمر خراب است.
اتصال بدنه ى ماشىن را رفع کنىد. ماشىن اتصال بدنه دارد.

پىچ و تاخوردگى شىلنگ تخلىه را رفع کنىد. شىلنگ تخلىه پىچ خورده است.
که  در صورتى  کنىد.  تمىز  و  باز  را  تخلىه  شىلنگ 

رفع عىب امکان پذىر نبود آن را تعوىض کنىد.
شىلنگ تخلىه در اثر نفوذ پرز، نخ و مواد 
آن  داخل  به  لباس  شستشوى  از  حاصل 

مسدود شده است.
اتصال ها را به طور صحىح برقرار کنىد. قطع  آب  پمپ  الکترىکى  مدار  اتصال هاى 

است.
سىم هاى رابط معىوب را به وسىله ى اهم متر شناساىى  

و تعوىض کنىد.
آب  پمپ  الکترىکى  مدار  رابط  سىم هاى 

معىوب است.
اقدام  آن  تعوىض  ىا  و  تعمىر  عىب،  رفع  به  نسبت 

کنىد.
تخلىه  را  آب  و  است  معىوب  آب  پمپ 

نمى کند.

12ــ10ــ1ــ هنگامى که 
است،  قطع  گرمکن  کلىد 
دسته  چرخاندن  محض  به 
ولوم تاىمر، فىوز مى پرد.

13ــ10ــ1ــ آب
 کثىف داخل مخزن پس

 از شستشوى لباس 
تخلىه نمى شود.
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لباسشويى  ماشين  عيب يابى  فلوچارت  ١١ــ١ــ 
ت مخزنه ى نيمه اتوماتي

ف دار است.  فلوچارت عيب يابى ي روش منطقى و ه
با اين روش به سرعت محل عيب شناسايى مى شود. اين به 
مخزنه ى  ت  لباسشويى  در  عيب  نمونه  دو  فلوچارت  م 

نيمه   اتوماتي بررسى مى شود.
 . ن ١ــ١١ــ١ــ از ماشين لباسشويى آب نشت مى 

. ني به وسيله ى فلوچارت محل عيب را شناسايى 

زمان آموزش: ١ ساعت نظرى

شروع

 . ني شيلنگ را تعويض 
 بله 

؟  ن  آب از شيلنگ نشت مى 

  خير

. ني رابط را تعويض 
   بله 

ى مخزن و شيلنگ معيوب است؟   آيا رابط پلاستي

  خير

. ني ى   محل اتصال را آب بن
 بله 

ن نشتى دارد؟    محل اتصال گرم

خير

 . ني اسه نم را تعويض 
  بله   

؟  ن اسه نم معيوب است و آب از زير موتور نشت مى 

  خير

  . ني آن را تعويض 
 بله   

فى زير پروانه ى شستشو معيوب است؟   

 خير

چسب  با  را  مخزن  ان  ام صورت  در 
   . ني ى يا تعويض  ون آب بن سيلي

 بله
    مخزن شستشو سوراخ است؟



١٦٠

دارد،  اتصال  برق  پريز  به  شاخه  دو  ٢ــ١١ــ١ــ 
. فلوچارت عيب يابى آن را ترسيم  ن ار نمى  اما ماشين 

. ني

زمان آموزش: ١ ساعت نظرى

شروع

 بله 

 بله 

 بله 

 بله 

 بله 

 بله 

  خير

  خير

  خير

  خير

  خير

صورت  در   . ني بررسى  را  آن  بى برقى  علت 
. در صورت قطع  ني معيوب بودن، آن را تعويض 

. ني  پريز برق دارد؟بودن فيوز، آن را وصل 

ت عقربه هاى ساعت  تايمر را در جهت حر
  . امل بچرخاني به طور 

تايمر در وضعيت قطع قرار دارد؟

اتصال هاى معيوب را با اهم متر شناسايى و آن ها 
     . ني را درست برقرار 

. ني ؟سيم هاى رابط معيوب را تعويض   سيم هاى رابط معيوب هستن

. ني  رله ى بار زياد يا بى متال موتور معيوب است؟   آن را تعويض 

 . ني موتور معيوب است؟   موتور را تعويض 

ار قطع است؟   آيا اتصال هاى م
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تمرين عملى شماره ى ( ١)
معيوب  اتوماتي  نيمه  مخزنه ى  ت  لباسشويى  دستگاه  ي   ، داشتي اضافى  فرصت  ه  صورتى  در 
عملى  ارهاى  از  ه  آم به دست  تجربه هاى  از  استفاده  با  را،  آن  عيب يابى  فلوچارت  نخست  و  ني  انتخاب  را 
رده، سپس با رعايت  ول هاى عيب يابى (١٠ــ١) و فلوچارت عيب يابى (١١ــ١)، رسم  ( ١)، ( ٢) و(٣)، ج شماره  

. ني ارگاه، دستگاه را عيب يابى و تعمير  ات ايمنى، زير نظر مربى  ليّه ى ن
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ار (١) آزمون پايانى واح 
ت امتحان نظرى: ١ ساعت م

 آزمون نظرى
اربرد  ى در لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي براى موتور شستشو  تري ام ي از موتورهاى ال ١ـ 

بيش ترى دارد؟ چرا؟
ار ٢) با خارن دايم  ١) با قطب چا دار 

ار قرار مى گيرد و آب داخل مخزن را گرم  ن با چه وسيله اى در م ، گرم ٢ــ در لباسشويى نيمه اتوماتي
؟ ن مى 

. ارن ن ن ن دارن     گرم ى، گرم ٣ــ ماشين هاى لباسشويى نيمه اتوماتي با مخزن پلاستي
نترل مى شود؟ ، زمان شستشوى لباس با چه وسيله اى  ٤ــ در لباسشويى نيمه اتوماتي

ـ آب داخل مخزن لباسشويى نيمه اتوماتي پس از شستشوى لباس به چه وسيله اى تخليه مى شود؟ ٥  ـ
ار گرفته مى شود؟ ابيرى به  ار با ماشين لباسشويى چه ت ـ براى جلوگيرى از خطر برق گرفتگى هنگام  ٦  ـ

ار نمى رود؟ ام وسيله به  ى لباسشويى  ٧ــ براى آب بن
٤) نافى ى  ٣) واشر لاستي اسه نم   (٢ ١) اورينگ 

تى موتور براى چرخش پروانه ى شستشو از  ، نيروى حر ـ در لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي ٨  ـ
؟ طريق چه وسايلى به پروانه ى شستشو انتقال مى ياب

ام نوع است؟ ار موتور شستشوى لباسشويى از  ٩ــ خازن دايم 
٤) گازى ٣) روغنى  تروليتى  ٢) ال ى  ١) سرامي

ى؟ چرا؟ م ١٠ــ در موتور شستشوى لباس، مقاومت سيم پيچ اصلى بيش تر است يا مقاومت سيم پيچ 
ام ي از وسايل زير استفاده  ازه گيرى دما يا درجه حرارت آب داخل مخزن لباسشويى  ١١ــ براى ان

مى شود؟
وپل ٤) ترمو وستات  ٣) ا ٢) ترموستات  روستات  ١) هي

، پروانه ى شستشو در چه قسمتى از مخزن شستشو قرار  ١٢ــ در لباس شويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي
دارد؟

. ١٣ــ عوامل نشتى آب را در لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي نام ببري
. نه ى لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را نام ببري ١٤ــ عوامل اتصال ب

ار  بيرى باي به  ن لباس به هنگام شستشوى لباس چه ت ش ش ١٥ــ براى جلوگيرى از پُرز دادن و نخ 
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گرفته شود؟  
ثيف داخل مخزن لباسشويى پس از طى مراحل شستشوى لباس را بيان  م تخليه ى آب  ١٦ــ دلايل ع

. ني
لي  يه ى پريز برق لباسشويى را در هنگام وصل  ن فيوز ماشين لباسشويى يا فيوز خط تغ ١٧ــ دلايل پري

. ني ن بيان  گرم
١٨ــ منظور از وقفه در بين دو شستشوى متوالى لباسشويى چيست؟

نيم؟ ه پيچ هاى زنگ زده به آسانى باز شون باي از چه موادى استفاده  ١٩ــ براى اين 
ى است؟ تري ام مشخصات ال ن لباسشويى داراى  ٢٠ــ مقاومت گرم

م اهم وپُر  وات  (٤ م وات  م اهم و   (٣ ٢) پُر  اهم و پُر  وات  م  وات   ١) پُراهم و 

آزمون عملى
ت امتحان عملى: ٢ ساعت م

گرم  را  آب  ن  گرم داشتن  وجود  با  و  است  م  لباسشويى  ماشين  دستگاه  ي  پروانه ى  چرخش  سرعت 
: ن نمى 

. ني ١ــ مراحل عيب يابى را بنويسي و فلوچارت آن را رسم 
. ني ٢ــ ماشين لباسشويى را عملاً عيب يابى 



١٦٤

ار (٢) واح 

و  لباسشويى  ماشين   ازى  راه ان و  تعمير  عيب يابى،  بستن،  ردن،  باز  توانايى 
ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي (دوقلو) خش 

لى: ف  ه
ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي (دوقلو)  عيب يابى و تعمير ماشين هاى لباسشويى و خش 

: ار باي بتوان ف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واح  ه
ن دو  مخزنه ى نيمه اتوماتي را نام ببرد؛ ١ــ انواع ماشين لباسشويى و خش 

؛ ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده اربرد ماشين لباسشويى و خش  ٢ــ 
؛ ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده ٣ــ قطعات اصلى ماشين لباسشويى و خش 

؛ ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را از ي ديگر تشخيص ده ٤ــ قطعات ماشين لباسشويى و خش 
ارى  ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را بر روى نقشه ى انفجارى نامگ ـ قطعات ماشين لباسشويى و خش  ٥  ـ

؛ ن
اربرد آن ها را شرح  ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را نام ببرد و  ـ انواع موتور ماشين لباسشويى و خش  ٦  ـ

؛ ده
ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح  ى ي نمونه ماشين لباسشويى و خش  ي ى و تف تري ار ال ٧ــ م

؛ ده
؛ ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را شرح ده نترل ماشين لباسشويى و خش  ارى و سيستم  انيزم  ـ م ٨  ـ

ن در خلال پياده سازى، نقشه ى مونتاژ  ه ى ماشين لباسشويى و خش  ٩ــ از روى قطعات مونتاژ ش
؛ ن دستگاه را ترسيم 

؛ ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را توضيح ده ردن و بستن ماشين لباسشويى و خش  ١٠ــ اصول باز 
داً  ن و مج ن ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را باز  ١١ــ قطعات و اجزاى ماشين لباسشويى و خش 

د؛ ببن
ن نيمه اتوماتي دومخزنه را نصب  تروموتورهاى ماشين لباسشويى و خش  ١٢ــ پمپ تخليه ى آب و ال

؛ ن ازى  و راه ان
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١٦٥

؛ ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي را توضيح ده ١٣ــ اصول عيب يابى ماشين لباسشويى و خش 
ازى  راه ان و  تعمير  عيب يابى،  را  معيوب  اتوماتي  نيمه  دومخزنه ى  ن  خش  و  لباسشويى  ماشين  ١٤ــ 

؛ ن
. ن ن دو مخزنه ى نيمه اتوماتي را رسم  ١٥ــ فلوچارت عيب يابى ماشين لباسشويى و خش 

نكته  مهم!
افى است فراگير ي  ارد،  وديّت زمانى موجود در استان  با توجه به تنوع ماشين هاى لباسشويى و مح
ارگاهى،  انات وتجهيزات  ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي (دوقلو) را، با توجّه به ام نمونه ماشين لباسشويى و خش 
ارگاه با رعايت  ول عيب يابى مربوطه، زيرنظر مربى  ن و با استفاده از ج از نظر مباحث تئورى تجزيه و تحليل 

امل موارد ايمنى، به عيب يابى و تعمير آن بپردازد.
ن دومخزنه ى نيمه اتوماتي (دوقلو) در  سب مهارت براى ساير انواع ماشين لباسشويى و خش  بنابراين 

 . ه ميسر خواه ش سب تجربه ى عملى در آين ارآموزى و  طى 
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ار (٢) پيش آزمون واح 

. ١ــ انواع موتورهاى شستشوى ماشين لباسشويى ت مخزنه ى نيمه اتوماتي را نام ببري
ام نوع است؟ ار موتور شستشوى ماشين لباسشويى از  ٢ــ خازن دايم  

٤) خش تروليتى  ٣) ال ٢) روغنى  ى  ١) سرامي
ام است؟ ن ماشين لباسشويى  ى مقاومت گرم تري ٣ــ مشخصات ال

٤) پُر  اهم و پُر  وات م   وات  ٣) پُر   اهم و  م    وات  م    اهم و   (٢ م    اهم و پُر   وات   (١
ام ي از وسايل زير استفاده  ازه گيرى دما يا درجه حرارت آب داخل مخزن ماشين لباسشويى  ٤ــ براى ان

مى شود؟
روستات ٤) هي ٣) هيتر استات  وپل  ٢) ترمو ١) ترموستات 

. ني اهش سرعت چرخش پروانه ى شستشو در ماشين لباسشويى را بيان  ـ دلايل  ٥  ـ
و  مى شود  متوقف  ازى  راه ان از  پس  لحظه  چن  شستشو  موتور  لباسشويى،  ماشين  دستگاه  ي  در  ـ  ٦  ـ

. ، دلايل بروز اين عيب را بنويسي ار مى افت داً به  مج
٧ــ سطح مقطع سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي چن ميلى متر مربع است؛

٤) ٢/٥  ٣) ٢  ٢) ٤  ١) ١
اربردى دارد؟ ٨ ــ دستگاه LCR متر چه 

، مخصوص چه نوع لباسشويى است؟ ني ه مى  ل (١) مشاه ه در ش ٩ــ شفت هايى 

ل (١) ش
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استفاده  موتورى  چه  از  شستشو،  پروانه ى  گردش  جهت  تغيير  براى  دوقلو  لباسشويى  ماشين  در  ١٠ــ 
؟ نن مى 

. ني نام ببري ه مى  ل (٢) مشاه ه در ش ١١ــ وسيله اى را 

ل (٢) ش

ن نيمه اتوماتي مجزا است، سيفون چه  ه مخزن شستشو و سيستم خش  ١٢ــ در لباسشويى دوقلو 
ه دارد؟ وظيفه اى به عه

ه است، چه نام دارد؟ ل (٣) يا فلش مشخص ش ه در ش ١٣ــ قطعه اى 
٢) رله ى بى متال با بار زياد  ١) ترموستات  

٤) هيتراستات روستات   ٣) هي

ل (٣) ش



١٦٨

. ١٤ــ انواع شفت ماشين لباسشويى دوقلو را نام ببري
عقب  درپوش  بوش هاى  داخل  در  منظور  چه  به  ني  مى  ه  مشاه  (٤) ل هاى  ش در  ه  ساچمه اى  ١٥ــ 

ن نيمه اتوماتي قرار مى گيرد؟ موتورهاى شست  و شو و خش 

ل (٤)  ش

  (ج)  (ب) (الف) 

ام نوع روتور متعلق به موتور پمپ تخليه ى لباسشويى دوقلو نيست؟ ١٦ــ 
توردار  ل  (٣ ٢) مغناطيس دايم  ١) قفس سنجابى 

ار هنگام  ار است. با متصل بودن برق به م ن ي ماشين لباسشويى دوقلو درحال  ١٧ــ قسمت خش 
ن را  ن نيمه اتوماتي متوقف مى شود. علت توقف موتور خش  ردن در مخزن شستشو، موتور خش  باز 

. بنويسي
ام نوع است؟ ن از  ه روى موتور و محور خش  ١٨ــ ترمز تعبيه ش

DC يه ى جريان ى با تغ تري ٢) ال ى   اني ١) م
و ٤) فو ى   اني تروم ٣) ال

ام نوع  ن ماشين لباسشويى دومخزنه ى (دوقلو) نيمه اتوماتي به ترتيب  ١٩ــ تايمر شستشو و خش 
است؟

ى اني ى، م اني ٢) م ى   تروني ى، ال اني ١) م
ى تروني ٤) ديجيتالى، ال ى   اني ى، م تروني ٣) ال

٢٠ــ تراز بودن ماشين لباسشويى در محل نصب آن، الزامى است       الزامى نيست  



١٦٩

نكته ى مهم!
موتور  از  حاصل  مرکز  از  گريز  نيروى  از  استفاده  با  لباس،  خشک کردن  هنگام  دوقلو  لباسشويى  ماشين  در   
لباس  خشک شدن  عملِ  اين  است.  مرطوب  و  نشده  خشک  کاملاً  لباس  ولى  مى شود  گرفته  لباس  آب  خشک کن، 
لباسشويى  ماشين  در  لباس  کامل  کردن  خشک  اصطلاح  اما  گويند،   Spining را  دوقلو  نيمه اتوماتيک  ماشين  در 

تمام   اتوماتيک با استفاده از حرارت گرمکن و دميدن هوا انجام مى شود و به آن Drying گفته مى شود. 
بنابراين در اين کتاب منظور از خشک کردن لباس توسط ماشين نيمه  اتوماتيک دوقلو Spining  است. 

١ــ٢ــ اطلاعات کلى
ماشين  نوع  يک   دوقلو١  يا  دومخزنه  لباس شويى  ماشين 
عمليات  است.  نيمه اتوماتيک  خشک کن  سيستم  با  لباسشويى 
و  مخزن  دو  در  جداگانه  به طور  لباس  خشک کردن  و  شستشو 

هرکدام به وسيله ى يک تايمر مکانيکى کنترل مى شود.

زمان آموزش نظرى: ١٠ دقيقه

آب  سريع تر  تخليه ى  براى  دستگاه ها  اين  از  بعضى  در 
داخل مخزن ها از پمپ تخليه استفاده مى کنند.

چون مخزن هاى اين نوع لباسشويى، مانند شکل ١ــ٢ از 
جنس پلاستيک است، بنابراين هيچ کدام از اين دستگاه ها گرمکن 
ندارند و در صورت نياز از آب گرم منزل براى شستشوى لباس 

استفاده مى کنند.
درتمام اين دستگاه ها سبد خشک کن به طور مستقيم مانند 

شکل ٢ــ٢ به موتور خشک کن متصل (کوپل) مى شود.
سرعت  با  برابر  خشک کن  سبد  چرخشى  سرعت  بنابراين 

چرخشى روتور موتور خشک کن است.
و  تسمه  پولى ها،  طريق  از  شستشو  موتور  حرکتى  نيروى 

شفت به پروانه ى شستشو مى رسد (شکل ٣ــ٢).

شکل ١ــ٢
شکل ٢ــ٢

Twin-Tub Washing Machine ــ١

شکل ٣ــ٢

١ Twin-Tub Washing Machine

توجه!
 در تمام واحد کار شماره ى (٢)، لباسشويى و خشک کن دومخزنه ى نيمه اتوماتيک را به اختصارماشين 

لباسشويى دوقلو مى گوييم.



١٧٠

اربرد آن ها ٢ــ٢ــ انواع ماشين لباسشويى دوقلو و 
نه،  اين دستگاه ها با توجه به ظرفيت شستشو، جنس ب
ى،  اني سيستم تخليه ى آب، نوع شفت لباسشويى، نوع تايمر م
ار مرحله ى شستشو و  …  انيزم شستشو، سيستم اعلام پايان  م
ادى  ه به شرح مشخصات تع  ، به انواع مختلفى تقسيم مى شون

ازآن ها مى پردازيم.
ل ٤ــ٢  ١ــ٢ــ٢ــ ماشين لباسشويى دوقلوى ش

داراى مشخصاتى به شرح زير است:
٭ دو حالت شستشوى عادى و آهسته

٭ داراى فيلترهاى پُرزگير
ـ٢ ل ٥  ـ ٭ داراى شفت معمولى، مانن ش

 AC ار از ١٢٧ولت يه ى م لي تغيير ولتاژ تغ ٭ داراى 
ل ٦  ــ٢ــ الف و ب AC به ٢٢٠ ولت ٦٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ش

اشتن پمپ تخليه ٭ ن
لي تغيير وضعيت حالت شستشوى لباس ٭ 

نه ى آن فلزى با پوششى از رنگ مقاوم در  ٭ جنس ب
مقابل رطوبت و عوامل شيميايى است.

ن آن  ٭ توان مصرفى موتور شستشو و موتور خش 
به ترتيب ٤٢٠ و ١٨٠ وات است.

ه  يلوگرم لباس شسته    ش ن ٥/٥  ٭ ظرفيت سب خش 
وداً ٣٥ پيراهن) است. (ح

ل ٧ــ٢  ٢ــ٢ــ٢ــ ماشين لباسشويى دوقلوى ش
داراى مشخصاتى به شرح زير است:

و  شستشو  مخزن هاى  آب  تخليه ى  پمپ  به  مجهز  ٭ 
ن خش 

٭ فيلتر پُرزگير
ار  دستگاه   براى  يه ى   م تغيير   ولتاژ   تغ لي   ٭ 
ل  (ش هرتز   ٥٠،AC ولت   ٢٢٠ و  هرتز   ٦٠،AC ١٢٧ولت 

٦ــ٢ــ الف و ب).
٭ دو حالت شستشوى عادى و آهسته

لي تغيير وضعيت حالت شستشوى لباس ٭ 
و  شستشو  محفظه  هاى  براى  آب  تقسيم  لي  ٭ 

ن خش 

زمان آموزش نظرى: ٣٠ دقيقه

ل ٤ــ٢ ل ٥ــ٢ش ش

(الف) 

  (ب) 
ل ٦ــ٢ ش

ل ٧ــ٢ ش

ـ٢ ل ٨    ـ ش

١٢٧ ولت  

٢٢٠ ولت 



١٧١

ل ٨ ــ٢  ٣ــ٢ــ٢ــ ماشين لباسشويى دوقلوى ش
داراى مشخصاتى به شرح زير است:

يفيت بالا،  ٭ محفظه ى شستشو از جنس پليمرهاى با 
قارچ و عمر مفي طولانى است. ض

رد همزمان محفظه هاى شستشو  ٭ داراى قابليت عمل
ن و خش 

لي تقسيم آب براى محفظه هاى شستشو و  ٭ داراى 
ن خش 

ه ى پُرزهاى لباس نن ٭ داراى فيلتر جمع 
٭ مجهز بودن به پمپ تخليه ى آب

فى زير لباسشويى براى جلوگيرى از  ٭ مشب بودن 
گان  ورود حشرات و جون

ل ٥ ــ٢) ٭ داراى شفت معمولى (ش
لي سه وضعيتى براى انتخاب نوع شستشو  ٭ داراى 

(معمولى، متوسط و سنگين)
ل  ش دوقلوى  لباسشويى  ماشين هاى  ٤ــ٢ــ٢ــ 

ول زير است: ٩ــ٢ داراى مشخصاتى به شرح ج

ل ٩ــ٢ ش

ل ١٠ــ٢  ٥ــ٢ــ٢ــ ماشين لباسشويى دوقلوى ش
داراى مشخصاتى به شرح زير است:

٭ مجهز به پمپ تخليه ى آب
٭ داراى فيلتر جمع آورى پُرز لباس

لي سه وضعيتى براى انتخاب نوع شستشو  ل ١٠ــ٢٭ داراى  ش



172

)معمولى، متوسط و سنگىن(
تمىز  براى  حباب زا،  سىستم  با  لباس  شستشوى  نوع  ٭ 

شستنِ سرىع لباس
و  شستشو  محفظه هاى  براى  آب  تقسىم  کلىد  داراى  ٭ 

خشک کن
)شکل  گرىسى  روانساز  با  گىربُکس دار  شفت  داراى  ٭ 

11ــ2(.

6ــ2ــ2ــ ماشىن لباسشوىى دوقلوى شکل 12ــ2 
داراى مشخصاتى به شرح زىر است:

٭ مجهز به پمپ تخلىه ى آب
٭ مجهز به چرخ براى جابه جاىى آسان

٭ مجهز به فىلتر پُُرز جمع کن لباس
٭ مجهز به آبکشى به روش کُر1

٭ ظرفىت شستشو: 6 کىلوگرم لباس خشک
٭ ظرفىت خشک کن: 5 کىلوگرم

٭داراى تاىمر مکانىکى 15 دقىقه اى
٭ داراى کلىد دو   وضعىتى براى تغىىر حالت شستشو

٭ دو حالت شستشوى عادى و آهسته
7ــ2ــ2ــ ماشىن لباسشوىى دوقلوى شکل 13ــ2 

داراى مشخصاتى به شرح زىر است:
٭ مجهز به پمپ تخلىه ى آب

٭ مجهز به سىستم اىمنى براى محفظه ى خشک کن
٭ داراى دو فىلتر جمع کننده ى پُرزهاى لباس

پلاستىکى  ىا  استىل  جنس  از  فلزى  بدنه ى  داراى  ٭ 
ضدزنگ

نوع شستشو  انتخاب  براى  وضعىتى  سه  کلىد  داراى  ٭ 
)معمولى، متوسط و سنگىن(

شکل 11ــ2

شکل 12ــ2

شکل 13ــ2

1ــ در روش آبكشى به روش شرعى ىا كُر، هنگامى كه لباس شسته شده در داخل سبد خشک  كن است، ابتدا تاىمر خشک  كن شىر آب را وصل مى كند و آب از بالاى مخزن 
خشک  كن روى لباس هاى داخل سبد مى رىزد، سپس تاىمر مكانىكى خشک  كن شىر آب را قطع كرده و موتور خشک   كن را راه اندازى مى كند.
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شکل 15ــ2ــ اجزاى اصلى

2ــ بست اتصال زمىن1ــ قاب فلزى بدنه
3ــ سىم اتصال زمىن

4ــ قاب پلاستىکى بدنه

5 ــ فىوز 5 آمپر 250 ولت

6  ــ قاب پلاستىکى زىر دستگاه

7ــ پاىه و پىچ هاى آن

8 ــ پىچ اتصال قاب پلاستىکى به بدنه
 9ــ سىم رابط دستگاه

10ــ شىلنگ تخلىه

11ــ پىچ نگهدارنده ى سىم 

اتصال زمىن

12ــ پىچ بست اتصال زمىن

13ــ نگهدارنده ى قاب 

پلاستىکى بدنه 

14ــ خازن داىم کار

15ــ اتصال سر سىم ها

3ــ2ــ نقشه ى انفجارى و اجزاى ساختمان ماشىن 
لباسشوىى دوقلو

           شکل هاى 15ــ2 تا 24ــ2 نقشه هاى انفجارى اجزا و 
لباسشوىى دوقلوى شکل 14ــ2 را  قسمت هاى مختلف ماشىن 
نشان مى دهد. نقشه ى انفجارى مى تواند راهنماى مفىدى براى 

اجزاى صحىح مراحل مونتاژ و مونتاژ ماشىن لباسشوىى باشد.



١٧٤

ل ١٦ــ٢ــ تايمر و قطعات  جانبى ش

١ــ قاب روى پَنِل

مه ى تنظيم  ٢ــ د
ن تايمر خش 

٣ــ پَنل يا قاب 
ه ى تايمرها ارن نگه

ن ٤ــ تايمر خش 

روسوييچ ـ مي ٥  ـ

ن ـ فنر درب خش  ٦  ـ

ه  ى  ارن ٧ــ قلاب نگه
سيم ترمز

ن ٨ ــ درب خش 

ر  ٩ــ برچسب ت
موارد ايمنى

١٠ــ قاب روى مخزن 
ن خش  

١١ــ درب مخزن شستشو

١٢ــ محفظه ى تقسيم آب

مه ى تغيير  ١٣ــ د
وضعيت شستشو

مه ى تنظيم  ١٤ــ د
تايمر شستشو

مه ى تقسيم آب ١٥ــ د

١٦ــ تايمر شستشو

١٧ــ بادام

مه ى تقسيم آب ١٨ــ د

١٩ــ تسمه ى شير 
تخليه ى آب

ل ١٧ــ٢ــ اجزاى تايمر و قطعات متصل به پنل ش

ن ١ــ سيم هاى تايمر خش 
ه ى تايمر ارن ٢ــ پيچ نگه

ن لي ايمنى درب خش  ٣ــ 

ن ٤ــ تايمر خش 

ه ى سيم هاى رابط ارن ـ قلاب نگه ـ تسمه ى شير تخليه ى آب٥  ـ ٦  ـ

٧ــ تايمر شستشو

ه ى  ارن ٨ــ قاب و پَنِل نگه
تايمر

٩ــ بادام



١٧٥

ه ى تايمر ارن ل ١٨ــ٢ــ قاب و پَنِل نگه ش

ه ى تايمرها ارن ١ــ پَنِل نگه

٢ــ قاب زير پَنِل

نه ٣ــ پيچ اتصال قاب به ب

٤ــ سيم هاى رابط

ن و اجزاى جانبى آن ل ١٩ــ٢ــ مخزن هاى شستشو، خش  ش

ن١ــ وسايل شير تخليه ى آب ٢ــ مخزن خش 
ه ى فيلتر  ارن ٣ــ نگه
پُرزگير، فيلتر و سرريز

ن ٤ــ سب خش 

٥ ــ شفت سب 
ن خش 

ه ى  ارن ٦ ــ نگه
ى لاستي آب بن

اسه  ٧ــ لاستي با 
ه نن ى  نم آب بن

ه ى زيرى  ارن ـ نگه ٨  ـ
ه نن ى  لاستي آب بن

٩ــ بست فنرى 
فلزى

١٠ــ سيفون يا شير 
تخليه ى آب 

ار ١١ــ واشر فلزى فاصله گ

١٢ــ پولى

ل١٣ــ پيچ ومهره ى پولى ١٥ــ مهره ى شفت١٤ــ تسمه ى Vش

١٦ــ فيلتر پُرزگير

١٧ــ پيچ پروانه ى شستشو

١٨ــ پروانه ى شستشو

١٩ــ مخزن شستشو

٢٠ــ صافى

٢١ــ واشر فلزى فاصله 
ار روى شفت گ

اسه نم شفت ٢٢ــ 

٢٣ــ شفت

ى  ٢٤ــ واشر لاستي
ى شفت آب بن



١٧٦

ن ل ٢٠ــ٢ــ اجزاى خش  ش

ل ٢١ــ٢ــ اجزاى موتور و ترمز ش

ن ١ــ تايمر خش 

ن ٢ــ سب خش 

ه ى  ارن ٣ــ پايه ى نگه
ن موتور خش 

ى  ٤ــ قاب پلاستي
زير لباسشويى

ـ پايه ى لباسشويى ٥  ـ

ه ى  ارن ـ قاب يا پَنِل نگه ٦  ـ
تايمرها

ن ٧ــ قاب روى مخزن خش 

ن ٨ ــ مخزن خش 

اسه نم و  ه ى  ارن ٩ــ نگه
ه نن آب بن 

ن ١٠ــ موتور خش 

١ــ محل اتصال سيم ترمز به قلاب
ه ى محور  ارن ٢ــ پيچ نگه

سب به محور ديس ترمز 

ه ى سيم ترمز ارن ٣ــ نگه

٤ــ سيم ترمز

فش ترمز ـ  ٥  ـ

ه ى  ارن ـ نگه ٦  ـ
فش ترمز

٧ــ محور موتور 
ن خش 

ه ى  ارن ٨ ــ پيچ نگه
پايه ى موتور

نه ه ى پايه به ب ارن ٩ــ نگه

ه ى محور موتور  ارن ١٠ــ پيچ نگه
به محور ديس ترمز

١١ــ ديس ترمز

ه ى  ارن ١٢ــ پيچ نگه
فش ترمز

ه ى ترمز ١٣ــ فنر برگشت دهن

ن ١٤ــ موتور خش 

١٥ــ فنر پايه ى موتور

ى  ١٦ــ استوانه ى پلاستي
روى فنر پايه



١٧٧

ل ٢٣ــ٢ــ اجزاى جانبى ماشين لباسشويى ش

ل ٢٤ــ٢ــ اجزاى جانبى ماشين لباسشويى ش

ل ٢٢ــ٢ــ اجزاى موتور شستشو ش

ه ى پولى ارن ١ــ پيچ و مهره ى نگه

ه ى  نن ٢ــ پروانه ى خن 
موتور شستشو 

٣ــ شفت موتور شستشو

٤ــ محل قرار گرفتن پين پايه

ى  ه ى پين پلاستي ارن ٥ ــ نگه
پايه ى موتور

ـ پولى ٦  ـ

ه ى موتور ارن ٧ــ پيچ نگه

٨ ــ موتور شستشو

ه ى پين  ارن ٩ــ نگه
ى پايه ى موتور پلاستي

ى پايه ١٠ــ پين پلاستي

٣ــ شيلنگ آبگيرى٢ــ پايه هاى لباسشويى١ــ قلاب يا بست فنرى
ن ى سب خش  ٤ــ درپوش پلاستي

١ــ تسمه ى شير تخليه

٢ــ لوله ى سرريز آب

٣ــ اتصال تسمه به شير تخليه ى آب

٤ــ فيلتر پرزگير

٥ ــ صافى تخليه ى مخزن 
شستشو



١٧٨

ى در ماشين هاى لباسشويى  تري ارهاى ال ٤ــ٢ــ م
دوقلو

   زمان آموزش نظرى: ١١٠ دقيقه

توجه!
ارگاه  ه در  ار ي نوع ماشين لباسشويى دوقلو  ارد، فقط م وديت زمانى موجود در استان با توجه به مح

موجود است آموزش داده شود.

لباسشويى  ماشين هاى  نترل  سيستم  و  ى  تري ال ار  م
است.  متنوع  بسيار  دارد،  قرار  مردم  دسترس  در  ه  دوقلو 
يا  دو  لي  شستشو،  تايمر  نوع  در  ارها  م اين  ه ى  عم تفاوت 
سه وضعيتى انتخاب نوع شستشو، پمپ تخليه، نحوه ى خش 
نوع  اين  با  آشنايى  براى  است.  دستگاه  شى  آب نوع  و  ردن 

اول ترين آن ها مى پردازيم. ادى از مت ارها، به شرح تع م

ى ماشين لباسشويى دوقلوى  تري ار ال ١ــ٤ــ٢ــ م
ساده

ماشين  نوع  ي  ى  تري ال ار  م ٣٣ــ٢  ل  ش در 
ار  م اين  در   . ني مى  ه  مشاه را  ساده  دوقلوى  لباسشويى 

قطعات زير وجود دارد. 
ولت،   ٢٥٠ ولتاژ  و  آمپر   ٥ نامى  جريان  با   F١ فيوز  ٭ 

ل ٢٥ــ٢). (ش
لي قطع  ى با ي  اني ٭ تايمر شستشو١ K١ از نوع م
ه نمونه هاى آن را   ،Sيل ٢ لي تب و وصل ساده ى S١ و ي 

. ني ل ٢٦ــ٢ــ الف و ب ملاحظه مى  در ش

ل ٢٥ــ٢ ش

(الف)

ل ٢٦ــ٢ ش
(ب)

 Wash Timer ــ١



١٧٩

ت ثابت نتا

ار  ٭ موتور شستشوى M١ از نوع ت فاز با خازن دايم 
ل ٢٧ــ١). (ش

ن M٢ از نوع ت فاز با خازن دايم  ٭ موتور خش 
ل ٢٨ــ٢). ار (ش

ل ٢٧ــ٢ ل ٢٨ــ٢ش ش
ل ٢٩ــ٢). ن١  K٢ (ش ٭ تايمر خش 

نترل و  ل ٣٠ــ٢) براى  لي قطع و وصل٢ S٣ (ش ٭ 
ن دستگاه درحال  ن. چنانچه خش  ازى موتور خش  راه ان
يه ى  ار تغ لي S٣ م ن،  ردن درب خش  ، با باز  ار باش
ى  اني م ترمز  حالت  اين  در   ، ن مى  قطع  را   M٢ موتور  برق 
ل ٢٨ــ٢) عمل  ن (ش ه روى محور موتور خش  نصب ش

. ن رده و سب را متوقف مى 

ل ٣١ــ٢) رله هاى بار زياد  ٭ فيوزهاى F٢ و F٣ (ش
ه به ترتيب روى سيم پيچ هاى استاتور موتور شستشو و  است 
ن قرار مى گيرد. اين فيوزها، موتورها را در برابر بار  خش 
ل ٣٢ــ٢  . در ش نن ت حفاظت مى  رد طولانى م ار زياد و 

. ني ه مى  اجزاى داخلى رله ى بار زياد را مشاه

Safety Switch or Lid Switch ــ٢ Spin Timer ــ١

ى عضو بادام

رله ى بار زياد

ل ٣١ــ٢ ش

ل ٣٠ــ٢ ش

ل ٢٩ــ٢ ش

ه ود ش ت هاى نقره ان نتا

ن گرم
ت متحر ىنتا ودعايق سرامي حفاظ قلع ان

سى مواد اپو

ترمينال هاى رله

ل ٣٢ــ٢ ش



١٨٠

ى K١ را  اني يل S٢ تايمر م لي تب زمان قطع و وصل 
تايمر  به  مربوط  ول  ج اين   . ني مى  ه  مشاه ١ــ٢  ول  ج در 

ل ٣٣ــ٢ است. ار ش ى K١ م اني م

S3

S1

S2

ل ٣٣ــ٢ ش

S2 لي شستشوى معمولى

رد  (ثانيه) علامتزمان عمل
a1وصل٣٠

a2قطع٤

b1وصل٣٠

b2قطع٤

ار  ى م اني هاى S١ و S٢ (تايمر م لي چرخه ى زمانى 
ل ٣٤ــ٢ است. ل ٣٣ــ٢) مشابه ش ش

ل ٣٤ــ٢ ش

S1

S2



١٨١

ى تري ار ال نقشه ى مونتاژ م
ل  ش در  ٣٣ــ٢  ل  ش ى  تري ال ار  م مونتاژ  نقشه ى 

ه است. ٣٥ــ٢ آم

ل ٣٥ــ٢ ش

ماشين  نمونه  ي  ى  تري ال ار  م ٢ــ٤ــ٢ــ 
لباسشويى دوقلو با پمپ تخليه

ل  ش در  را  لباسشويى  ماشين  نوع  اين  ى  تري ارال م
ار  ار مشابه م ى اين م تري . اجزاى ال ني ه مى  ٣٨ــ٢ مشاه
ل ٣٣ــ٢ است، ولى تفاوت هايى به شرح زير در آن وجود  ش

دارد.
ل  ار (ش ٭ داشتن پمپ موتور تخليه از نوع قطب چا

٣٦ــ٢).

ل ٣٦ــ٢ ل ٣٧ــ٢ش ش



١٨٢

S1

S2

S3 S4

ل ٣٨ــ٢ ش

ل ٣٩ــ٢ ش

ل ٣٧ــ٢ سه فيش است  ى آن مانن ش اني ٭ تايمر م
گرفته  درنظر  گردان  مه ى  د با   S٤ وضعيتى  دو  لي  آن  در  و 
ن به  لي هنگام بستن در خش  ه است. پلاتين هاى اين  ش
ل ٣٠ــ٢ به حالت بسته  ى مشابه ش وسيله ى ي عضو بادام

د.  ن را مى بن ار خش  درمى آي و م

ار الكتريكى شكل ٣٨ــ٢  نقشه ى مونتاژ و سيم كشى م
. ه مى كني را در شكل ٣٩ــ٢ مشاه



١٨٣

ى و مسير  ي ل ٤٠ــ٢ نقشه ى تف تمرين ١ــ٢: در ش
شستشو،  موتور  ه  وضعيتى  در  ٣٨ــ٢ را  ل  ش ار  م جريان 
جهت  (خلاف  چپ  جهت  در  را  لباس ها  و  شستشو  پروانه ى 
اين   ، ني مى  ملاحظه   ، مى چرخان ساعت)  عقربه هاى  ت  حر

. ني ار را تجزيه و تحليل  م

ى و مسير  ي ل ٤١ــ٢ نقشه ى تف تمرين ٢ــ٢: در ش
شستشو،  موتور  ه  وضعيتى  در  ٣٨ــ٢ را  ل  ش ار  م جريان 
پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت راست (موافق جهت 
اين   . ني مى  ملاحظه   ، مى چرخان ساعت)  عقربه هاى  ت  حر

. ني ار را تجزيه و تحليل  م

S1

S2

S3 S4

ل ٤٠ــ٢ ش

S1

S2

S3 S4

ل ٤١ــ٢ ش



١٨٤

ى و مسير  ي ل ٤٢ــ٢ نقشه ى تف تمرين ٣ــ٢: در ش
آب  تخليه،  پمپ  ه  وضعيتى  در  را  ٣٨ــ٢  ل  ش ار  م جريان 
. اين  ، نشان مى ده ن داخل مخزن شست  و  شو را تخليه مى 

. ني ار را تجزيه و تحليل  م

ى و مسير  ي ل ٤٣ــ٢ نقشه ى تف تمرين ٤ــ٢: در ش
ن و پمپ  ه خش  ل ٣٨ــ٢ را در وضعيتى  ار ش جريان م
نن و موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها  ار مى  تخليه 
ار را تجزيه  . اين م ، نشان مى ده را در جهت چپ مى چرخان

 . ني و تحليل 

S2

S1
S3 S4

ل ٤٢ــ٢ ش

ل ٤٣ــ٢ ش

S2

S1
S3 S4



١٨٥

ى و مسير  ي ل ٤٤ــ٢ نقشه ى تف ـ٢: در ش تمرين ٥  ـ
ن و پمپ تخليه  ه  خش  ل ٣٨ــ٢ را در وضعيتى  ار ش جريان م

. ني ار را تجزيه و تحليل  . اين م ، نشان مى ده نن ار مى 

S1

S2

S3 S4

ل ٤٤ــ٢ ش

با  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ٣ــ٤ــ٢ــ 
لي دووضعيتى شستشو١ از نوع فشارى

زير  شرح  به  ويژگى هايى  داراى  لباسشويى  ماشين  اين 
است:

ل ٥١ ــ٢  ار اين نوع ماشين لباسشويى را در ش ٭ م
 . مى بيني

ه براى اين نوع ماشين،  ٭ تايمر شستشوى استفاده ش
ل ٤٥ــ٢ است. ى از تايمرهاى ش مشابه ي

جهت  تغيير  براى  تايمر  در  موجود   S٢ يل  تب لي  ٭ 
و  سب  لباس هاى  شستن  جهت  شستشو  موتور  گردش 
لي توسط بادام  ثيف با زمان زياد استفاده مى شود. اين 
در   . مى ده اتصال  تغيير  الف  ٤٥ــ٢ــ  ل  ش در  ى١  پلاستي
يه ى موتور زياد است و موتور به سرعت  اين وضعيت زمان تغ
. بنابراين سرعت چرخش پروانه ى شستشو و لباس  نامى مى رس

معمولى است.

 Wash Selector ــ١

ى ١ــ بادام پلاستي ى ٢ــ پره ى پلاستي

گردش  جهت  تغيير  براى  تايمر   S٢ يل  تب
م رد  موتور شستشو با زمان عمل

گردش  جهت  تغيير  براى  تايمر   S٢ يل  تب
م رد  موتور شستشو با زمان عمل

ل ٤٥ــ٢ ش

(الف)

(ب)

يل S٢  تايمر براى تغيير  تب
جهت گردش موتور شستشو 

رد زياد با زمان عمل
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S2

S1

٭ جدول زمانى قطع و وصل کلىد تبدىل )کلىد S2موجود 
شستشوى  هنگام  51  ــ2(،  شکل  مدار  به  مربوط   K

1
تاىمر  در 

معمولى لباس، مشابه جدول 1ــ2 است. 
مکانىکى  تاىمر   S2 و    S1 کلىدهاى   زمانى  چرخه ى  ٭ 

مدارشکل 51  ــ2 مشابه شکل 46ــ2ــ الف است.
٭ کلىد تبدىل S3 تاىمر K1 براى تغىىر جهت گردش موتور 
به کار  کثىف  خىلى  و  سنگىن  لباس هاى  شستن  جهت  شستشو 
مى رود. اىن کلىد داراى زمان عملکرد کم است و توسط پره هاى 
پلاستىکى 2 نشان داده شده در شکل 45ــ2ــ الف تغىىر اتصال 

مى دهد.
در اىن وضعىت زمان تغذىه و عملکرد موتور کم است و 
موتور به سرعت نامى نمى رسد، بنابراىن پروانه ى شستشو و لباس 

به آهستگى مى چرخد.
 K1 )تاىمر   S3 تبدىل  کلىد  و وصل  قطع  زمانى  ٭ جدول 
درمدار شکل 51ــ2(، هنگام شستشوى لباس مشابه جدول 2ــ2 

است. 

شکل 46ــ2

S3 کلىد شستشوى معمولى

علامتزمان عملکرد  )ثانىه(

a1وصل4/5

a2قطع6/8

b4وصل4/5

b4قطع4/8

S1

S3

)الف(

)ب(

شکل 48ــ2شکل 47ــ2

شکل 50  ــ2شکل 49ــ2

 K1 تاىمر مکانىکى   S3 S1 و  ٭ چرخه ى زمانى کلىدهاى 
خىلى  لباس هاى  آهسته ى  شستشوى  برای  51  ــ2  شکل  مدار 

کثىف مشابه شکل 46ــ2ــ ب است. 
براى  و  است  فشارى  نوع  از   S4 وضعىتى  دو  کلىد  ٭ 
تغىىر نوع شستشو به کلىدهاى تبدىل تاىمر برق مى رساند و موتور 
شستشوى M1 را راه اندازى و کنترل مى کند. عملکرد اىن کلىد 

مانند شکل هاى 47ــ2 تا 50 ــ2 است. 

جدول 2ــ2

کلىد حالت شستشوی آهستهکلىد حالت شستشوی عادی



١٨٧

 Mن ٢ يه ى موتور خش  ار تغ لي ايمنى S٥ در م ٭ 
اجزاى  مشابه  ماشين  نوع  اين  ار  م ديگر  اجزاى  دارد.  قرار 

ل ٣٣ــ٢ است.  ار ش م

S1

S2 S3

S4

S5

ل ٥١ــ٢ ش

ل  ل ٥١ــ٢ را در ش ى ش تري ار ال نقشه ى مونتاژ م
. ني ٥٢ــ٢ ملاحظه مى 

S5
S4

S1 S2 S3

ل ٥٢ــ٢ ش



١٨٨

ار  م جريان  مسيرهاى  و  ى  ي تف نقشه هاى  تمرين١: 
. ار را شرح دهي رد هر م ني و عمل ل ٥١ ــ٢ را رسم  ش

با  لباسشويى  ماشين  ى  تري ال ار  م ٤ــ٤ــ٢ــ 
لي فشارى  پمپ تخليه و 

ه  لباسشويى  ماشين  نوع  اين  ى  تري ال ار  م اجزاى 
، مشابه اجزاى  ني ل ٥٣ ــ٢ ملاحظه مى  نقشه ى آن را در ش

S1

S2 S3

S4
S5 S6

ل ٥٣ــ٢ ش

ار  ى و مسيرهاى جريان م ي تمرين ٢: نقشه هاى تف
. ار را شرح دهي رد هر م ني و عمل ل ٥٣ ــ٢ را رسم  ش

ى نوع ديگرى از ماشين  تري ار ال ـ٤ــ٢ــ م ٥  ـ
لباسشويى دوقلوى ساده

ار اين ماشين لباسشويى را  ـ٢ مشابه م ل ٥٥  ـ ار ش م
ـ٢  ل ٥١ ـ ار ش ار مشابه م . اين م ل ٥٤ ــ٢ مى بيني در ش
ل  ار، S٦ مشابه ش لي تعيين ولتاژ م ه  است، با اين تفاوت 

ه است.  ار آن اضافه ش ٥٤ ــ٢ به م
ل ٥٤ــ٢ ش

(الف)

(ب)

٢٢٠ ولت

١٢٧ ولت

ل ٥١ ــ٢ با تفاوت هايى به شرح زير است. ار ش م
ار اضافه  لي دو وضعيتى و پمپ تخليه ى آب به م ٭ 

ه است. ش
ل  ن از نوع سه فيش و مشابه تايمر ش ٭ تايمر خش 

٣٧ــ٢ است. 
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S6

S5

S4

S1

S2 S3

ل ٥٥ ــ٢  ى ش تري ار ال شى م نقشه ى مونتاژ و سيم 
. ني ـ٢ ملاحظه مى  ل ٥٦  ـ را در ش

ل ٥٥ــ٢ ش

ل ٥٦ــ٢ ش

S1 S2 S3
S4

S5



١٩٠

ار  م شى  سيم  و  مونتاژ  نقشه ى  ديگر  نمونه ى  و  طرح 
لي دو وضعيتى نوع شستشو  ون  ل ٥٥ ــ٢، ب ى ش تري ال

ل ٥٧ــ٢ ش

ل ٥٨ــ٢ ش

و  ى  ي تف نقشه ى  ـ٢  ٥٨  ـ ل  ش در  ـ٢:  ٦  ـ تمرين 
تعيين  لي  ه  حالتى  در  را،  ـ٢  ٥٥  ـ ل  ش ار  م جريان  مسير 
ولت   ٢٢٠ وضعيت  در  الف  ـ٢ــ  ٥٤  ـ ل  ش مانن  ار  م ولتاژ 

قرار دارد و موتور شستشو پروانه ى شسشو و لباس ها را در 
 . ني ، ملاحظه مى  جهت راست و با سرعت معمولى مى چرخان

 . ني ار را تجزيه و تحليل  اين م

S1 S2

ـ٢ است. ل ٥٧  ـ مشابه ش

S1

S2 S3

S4
S5

S6
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ل ٥٩ــ٢ ش

ل ٦٠ــ٢ ش

ى و مسير  ي ـ٢ نقشه ى تف ل ٥٩  ـ تمرين ٧ــ٢: در ش
ولتاژ  تعيين  لي  ه  حالتى  در  را،  ـ٢  ٥٥  ـ ل  ش ار  م جريان 
ـ٢ــ الف در وضعيت ٢٢٠ ولت قرار دارد  ل ٥٤  ـ ار مانن ش م

و موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت چپ 
ار را  . اين م ني ، ملاحظه مى  و با سرعت معمولى مى چرخان

. ني تجزيه و تحليل 

و  ى  ي تف نقشه ى  ـ٢  ٦٠  ـ ل  ش در  ـ٢:  ٨  ـ تمرين 
تعيين  لي  ه  حالتى  در  را،  ـ٢  ٥٥  ـ ل  ش ار  م جريان  مسير 
ولت   ٢٢٠ وضعيت  در  الف  ـ٢ــ  ٥٤  ـ ل  ش مانن  ار  م ولتاژ 

قرار دارد و موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در 
ني  ، ملاحظه مى  جهت راست و با سرعت آهسته مى چرخان

 . ني ار را تجزيه و تحليل  اين م



١٩٢

ل ٦١ــ٢ ش

ل ٦٢ــ٢ ش

ى و مسير  ي ل ٦١ــ٢ نقشه ى تف تمرين ٩ــ٢: در ش
ار  لي تعيين ولتاژ م ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ الف در وضعيت ٢٢٠ ولت قرار دارد و  مانن ش

موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت چپ 
ار را  . اين م ني ، ملاحظه مى  و با سرعت آهسته مى چرخان

 . ني تجزيه و تحليل 

و  ى  ي تف نقشه ى  ٦٢ــ٢  ل  ش در  ١٠ــ٢:  تمرين 
لي تعيين ولتاژ  ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش مسير جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ الف در وضعيت ٢٢٠ ولت قرار دارد  ار مانن ش م

. اين  ني ار است، ملاحظه مى  ن دستگاه در حال  و خش 
 . ني ار را تجزيه و تحليل  م
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S2 S3
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S6
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S2 S3
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S1

S2 S3

S4

S5
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و  ى  ي تف نقشه ى  ٦٣ــ٢  ل  ش در  ١١ــ٢:  تمرين 
تعيين  لي  ه  حالتى  در  را،  ٥٥ــ٢  ل  ش ار  م جريان  مسير 
ولت   ٢٢٠ وضعيت  در  الف  ـ٢ــ  ٥٤  ـ ل  ش مانن  ار  م ولتاژ 
را  لباس ها  و  شستشو  پروانه ى  شستشو  موتور  و  دارد  قرار 

ل ٦٣ــ٢ ش

ن  در جهت راست و با سرعت معمولى مى چرخان و خش 
ار را  . اين م ني ار است، ملاحظه مى  دستگاه هم در حال 

 . ني تجزيه و تحليل 

ل  ار ش ى و مسير جريان م ي تمرين ٣: نقشه ى تف
ل  ش مانن  ار  م ولتاژ  تعيين  لي  ه  حالتى  در  را  ـ٢  ٥٥  ـ
موتور  و  دارد  قرار  ولت   ٢٢٠ وضعيت  در  الف  ٥٤ــ٢ــ 
شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت راست و با 
ار  ن دستگاه هم در حال  سرعت آهسته مى چرخان و خش 

 . ني است، رسم 
ى  ي ل ٦٤ــ٢ــ الف نقشه ى تف تمرين ١٢ــ٢: در ش
لي تعيين  ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش و مسير جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ ب در وضعيت ١٢٧ ولت قرار  ار مانن ش ولتاژ م
دارد و موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت 
. اين  ني ، ملاحظه مى  راست و با سرعت معمولى مى چرخان

 . ني ار را تجزيه و تحليل  م
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ل ٦٤ــ٢ــ الف ش

ى  ي ل ٦٤ــ٢ــ ب نقشه ى تف تمرين ١٣ــ٢: در ش
لي تعيين  ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش و مسير جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ ب در وضعيت ١٢٧ ولت قرار  ار مانن ش ولتاژ م
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S4
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ل ٦٤ــ٢ــ ب ش

S1

S2 S3

S4

S5

S6

دارد و موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت 
ار  . اين م ني ، ملاحظه مى  چپ  با سرعت معمولى مى چرخان

 . ني را تجزيه و تحليل 
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و  ى  ي تف نقشه ى  ٦٥ــ٢  ل  ش در  ١٤ــ٢:  تمرين 
لي تعيين ولتاژ  ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش مسير جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ ب در وضعيت ١٢٧ولت قرار دارد و  ار مانن ش م

S1

S2 S3

S4

S5

S6

موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت راست 
ار را  . اين م ني ، ملاحظه مى  و با سرعت آهسته مى چرخان

 . ني تجزيه و تحليل 

ل ٦٥ــ٢ ش

و  ى  ي تف نقشه ى  ٦٦ــ٢  ل  ش در  ١٥ــ٢:  تمرين 
تعيين  لي  ه  حالتى  در  را  ٥٥ــ٢  ل  ش ار  م جريان  مسير 
ل ٥٤ــ٢ــ ب در وضعيت ١٢٧ولت قرار  ار مانن ش ولتاژ م

دارد و موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت 
ار  . اين م ني ، ملاحظه مى  چپ  با سرعت آهسته مى چرخان

 . ني را تجزيه و تحليل 

S1

S2 S3

S4

S5

S6

ل ٦٦ــ٢ ش
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و  ى  ي تف نقشه ى  ٦٧ــ٢  ل  ش در  ١٦ــ٢:  تمرين 
لي تعيين ولتاژ  ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش مسير جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ ب در وضعيت ١٢٧ولت قرار دارد  ار مانن ش م

S1

S2 S3

S4

S5

S6

. اين  ني ار است، ملاحظه مى  ن دستگاه در حال  و خش 
 . ني ار را تجزيه و تحليل  م

ل ٦٧ــ٢ ش

و  ى  ي تف نقشه ى  ٦٨ــ٢  ل  ش در  ١٧ــ٢:  تمرين 
لي تعيين ولتاژ  ه  ل ٥٥ــ٢ را در حالتى  ار ش مسير جريان م
ل ٥٤ــ٢ــ ب در وضعيت ١٢٧ولت قرار دارد و  ار مانن ش م

موتور شستشو پروانه ى شستشو و لباس ها را در جهت راست 
ن دستگاه هم درحال  و با سرعت معمولى مى چرخان و خش 
 . ني ار را تجزيه و تحليل  . اين م ني ار است، ملاحظه مى 
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ل ٦٨ــ٢ ش
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ل  ار ش ى و مسير جريان م ي تمرين ٤: نقشه ى تف
در  ب  ٥٤ــ٢ــ  ل  ش مانن  ار  م ه  وضعيتى  در  را  ـ٢  ٥٥  ـ
حالت ١٢٧ ولت قرار دارد و موتور شستشو پروانه ى شستشو 
و لباس ها را در جهت راست و با سرعت آهسته مى چرخان و 

 . ني ار است، رسم  ن دستگاه هم در حال  خش 
ى ي نوع ديگر ماشين  تري ار ال ـ٤ــ٢ــ م ٥  ـ
ه ى  ار مونتاژ ش ل ٦٩ــ٢ م لباسشويى دوقلو با بيزر: ش
لي نوع شستشو و تخليه ى آب مخزن شستشو را نشان  تايمر، 

 . مى ده
شستشو،  دقيقه اى   ١٥ تايمر  مه ى  د ٧٠ــ٢  ل  ش در 
معمولى  (ملايم١)،  آهسته  شستشو  وضعيت  دو  با  لي  مه ى  د

 . ني ه مى  (قوى٢) و ي وضعيت تخليه ى آب را مشاه
ى  پلاستي بازوى  توسط  شستشو  نوع  تعيين  لي 
وضعيت  تغيير  ٦٩ــ٢  ل  ش در  ه  ش داده  نشان  نىِ  شي و 

 . مى ده
ازى  ه براى راه ان لي را  ل ٧١ــ٢ ي نوع  در ش
ملاحظه  مى رود،  ار  به  شستشو  مخزن  آب٣  تخليه ى  پمپ 
وضعيت  در  ٧٠ــ٢  ل  ش مطابق  لي  اين  مه ى  د  . ني مى 

تخليه قرار دارد. 

ل ٦٩ــ٢ ش

ل ٧٠ــ٢ ش

ل ٧١ــ٢ ش

ل ٧٢ــ٢ ش

عضو قطع و وصل نوع شستشو در تايمر

Drain ــ٣                     Strong ــ٢                        Soft ــ١

و  بادام  ه ها،  چرخ دن يل،  تب لي  دو  ٧٢ــ٢  ل  ش
ل  ش در  ه  ش داده  نشان  تايمر  پلاتين هاى  اتصال  تغيير  پره ى 
هاى  لي ول زمانى قطع و وصل  . ج ٦٩ــ٢ را نشان مى ده
ل ٨١ــ٢  ه ى ش ار نشان داده ش S٢ ،S٣ ،S٤ در تايمر K١ م

ول ٣ــ٢ است.  هنگام شستشوى لباس، مشابه ج
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تايمر  در  ه  را   S٤،  S٢،  S١ هاى  لي زمانى  چرخه ى 
٨١ــ٢  ل  ش ار  م در  و  دارد  وجود  ٧٢ــ٢  ل  ش ى  اني م

 . ني ل ٧٣ــ٢ ملاحظه مى  ه است، در ش استفاده ش
تايمر  در  ه  را   S٤،  S٣،  S١ هاى  لي زمانى  چرخه ى 
ـ٢ وجود دارد و براى شستشوى آهسته ى  ل ٨١  ـ ى ش اني م
ه  ل ٧٤ــ٢ مشاه ار مى رود، در ش ثيف به  لباس هاى خيلى 

 . ني مى 

Sكلي شستشوى معمولى ٢ Sكلي شستشوى آهسته ٣ Sكلي بيزر ٤
علامت زمان عملكرد (ثانيه) علامت زمان عملكرد (ثانيه) علامت زمان عملكرد (ثانيه)

a1 وصل ٦ a3 وصل ٤/٥ a1 قطع  ٨٨٣
a2 قطع  ١/٨ a4 قطع  ٣/٣
b1 وصل ٦ b3 وصل ٤/٥ b1 وصل ١٧
b2 قطع  ١/٨ b4 قطع  ٣/٣

ول ٣ــ٢ ج

S1

S4

S3

ل ٧٤ــ٢ ش

ل ٧٥ــ٢ ش

S2

S1

S4

ل ٧٣ــ٢ ش

مه ى بيزر و خط راهنماى افزايش  ل ٧٥ــ٢ د در ش
 . ني ه مى  ل ٧٦ــ٢ را مشاه ه در ش اى بيزر نشان داده ش ص
ل ٣٧ــ٢ است. علامت  ار مشابه ش ن در اين م تايمر خش 
 . ى به صورت            نشان مى دهن تري ار ال بيزر را در م



١٩٩

ول ٣ــ٢ و چرخه هاى زمانى ٧٣ــ٢ و ٧٤ــ٢،  مطابق ج
اربر از  ا درمى آي و  ار تايمر بيزر به ص در ١٧ دقيقه ى آخر 

 . ن ار تايمر اطلاع حاصل مى  پايان 

ل ٧٦ــ٢ ش

ل ٧٨ــ٢ ش ل ٧٧ــ٢ ش

ل ٧٩ــ٢ ش
ل ٨٠ــ٢ ش

 فاصله ى غير يكنواخت

ل ٧٧ــ٢ است  ار مشابه ش پمپ تخليه ى آب در اين م
آن  روى  پوشش  و  داخلى  قفس  داراى  موتور  اين  روتور  و 
ل ٧٨ــ٢  مغناطيس دائم است. روتور اين نوع موتور را در ش

 . ني ه مى  مشاه

ه  مشاه ٧٩ــ٢  ل  ش در  را  پمپ  موتور  استاتور 
ه است،  ل ٨٠ــ٢ نشان داده ش ه در ش . همان طور  ني مى 
فش هاى قطب هسته ى استاتور داراى فاصله ى هوايى غير 
را  ار  م مغناطيسى  مقاومت  نواختى،  غيري اين   . نواخت ان ي
تغيير مى ده و ي حوزه ى مغناطيسى گردان براى به گردش 

 . ن درآوردن روتور و پروانه ى پمپ تولي مى 
ه، موتور اين نوع پمپ از   ل هاى ارائه ش با توجه به ش
ت طولانى  ه خاصيت مغناطيسى را به م نوع هيسترزيس است 

در روتور نگه مى دارد. 



٢٠٠

ى مربوط به اين حالت را نشان  تري ار ال ـ٢ م ل ٨١  ـ ش
لي S٥ براى تغيير نوع شستشو در تايمر لباسشويى   . مى ده
مشابه  و  ن  خش  درب  ايمنى  لي   ،S٧ لي  دارد.  اربرد 

ل ٣٠ــ٢ است.  ش

S1

S2 S3

S5

S6

S7

S4

ل ٨١ــ٢ ش

ل  ـ٢ را در ش ل ٨١  ـ ى ش تري ار ال نقشه ى مونتاژ م
 . ني ه مى  ـ٢ مشاه ٨٢  ـ

S6

S2

S3

S5

S1

ل ٨٢ــ٢ ش ار  ى و مسيرهاى جريان م ي تمرين ٥  : نقشه هاى تف
 . ار را شرح دهي رد هر م ني و عمل ـ٢ را رسم  ل ٨١  ـ ش



٢٠١

ـنـترل  ــارى و    سيستم هــاى  ــانيزم  ـ    مـ ـ  ٢ ـ ٥   ـ
ماشين لباسشويى      دوقلو 

ه در لباسشويى دوقلو براى عمل شستشو و  از آن جا 
دستگاه ،  ى  اني م ترو  ال نيروى  بر  لباس  ،   علاوه  ردن  خش 
و  ارى  انيزم  م بررسى  در  است،  نياز  هم  دست  نيروى  به 
ن لباس، اين دو سيستم  نترل شستشو و خش  سيستم هاى 

ي مورد بحث قرار مى دهيم.  را به تف
ارى در ماشين هاى لباسشويى  انيزم  ـ٢ــ م ١ــ  ٥  ـ
دوقلو: شستشوى لباس در لباسشويى هاى دوقلو به دو روش 

زير انجام مى شود. 
ه  يم با استفاده از مواد شوين ــ شستشو به روش ق

ه و  ي با استفاده از مواد شوين ــ شستشو به روش ج
سيستم حباب زا 

ه  يم با استفاده از مواد شوين  شستشو به روش ق
در اين روش مراحل شستشو به شرح زير است. 

شى شهرى  و  ٭ ي سر شيلنگ آب ماشين را به آب لوله 
ل ٨٣ــ٢ــ الف).  ني (ش سر ديگر را به ماشين لباسشويى متصل 

را،   مطابق    لباسشويى  آب  يه ى  تغ انتخاب  مه ى  ٭  د
ـ٢،با     دست بگيري و آن را به صورت  ـ٢ــ   ب و   ٨٤  ـ ل هاى٨٣  ـ ش
ـ٢ــ ب شير ورودى  ل ٨٤   ـ ، در ش شي شويى به سمت چپ ب
. اين شير روى پَنِل ماشين لباسشويى  ني آب را ملاحظه مى 

ـ٢ است.  ـ٢ و ٨٦  ـ ل هاى ٨٥  ـ مشابه ش
ي رنگ و نوع لباس، با توجه  ٭ لباس ها را پس از تف

 . به ظرفيت ماشين لباسشويى، در داخل مخزن بريزي
 . ني ه ى مناسب را به مخزن اضافه  ٭ مواد شوين

 . ني ٭ مخزن را تا خط نشانه آبگيرى 
 . ي ٭ درب مخزن شستشو را ببن

 . ٭ دوشاخه ى ارت دار را به پريز برق بزني

(ب)(الف)
ل٨٣ ــ٢ ش

شيلنگ ورود برا آب گير دستگاه لباسشوي

(الف)

(ب)
ل٨٤ ــ٢ ش

ل٨٥ ــ٢ ش

ل٨٦ ــ٢ ش



٢٠٢

ـ٢ را  ل ٨٧  ـ ه در ش وضعيتى نشان داده ش لي چن ٭ 
 . در وضعيت مناسب شستشو با توجه به نوع لباس قرار دهي

لي از نوع فشارى است.  در بعضى از لباسشويى ها اين 

مه ى تنظيم تايمر شستشو را  ـ٢ د ل ٨٨  ـ ٭ مطابق ش
ت عقربه هاى ساعت تا آخر بچرخاني تا موتور  در جهت حر

ـ٢).  ل ٨٩  ـ ازى شود (ش شستشو راه ان

و  ملايم  وضعيت  در  شستشو  لي  ه  صورتى  در  ٭ 
مه ى تنظيم تايمر را به سمت راست  ، د ل ٩٠ــ٢ باش مشابه ش
بچرخاني تا قسمت نشانه دار دسته ى آن مقابل ١٥ دقيقه قرار 
تغيير  ١ S   و  لي وصل  با  لباس  شستشوى  گيرد، در اين حالت 
يل  ٣ S تايمر، موتور و پروانه ى شستشو را به صورت  لي تب سريع 
رده و سبب شستشوى لباس  ازى  راست گرد و چپ گرد راه ان

ل٩١ــ٢).  ه مى شود (ش توسط مواد شوين

ل٨٧ ــ٢ ش

ل   ٨٨ ــ ٢ ش

ـ٢ ل ٨٩  ـ ش

ـ٢ ل ٩٠  ـ ش

(ب)(الف)
ل٩١ ــ٢ ش



٢٠٣

ه  ي با استفاده از مواد شوين شستشو به روش ج
و سامانه ى حباب زا 

مورد  لباسشويى  ماشين  ار  م ٩٢ــ٢  ل  ش ار  م در 
شرح  به  ها  لي نقش  ار  م اين  در   . ني مى  ه  مشاه را  بحث 

زير است. 

S1

S2 S3

S4

S5

ار  لي قطع و وصل م  ،S لي ١  ✪
هاى تغيير برنامه  لي  ،S و ٣ S يل ٢ هاى تب لي  ✪

ه ى بيزر در پايان برنامه ى شستشو  نن لي ٤ S فعال    ✪
ل هاى ٧٣ــ٢و ٧٤ــ٢  ول زمانى و ش ول ٣ــ٢ ج ✪  ج

 . چرخه هاى زمانى تايمر اين لباسشويى را نشان مى دهن
ه ى برنامه ى شستشو لي ٥ S، تغييردهن   ✪

و  لباسشويى  آب گيرى  از  پس  شستشو،  روش  اين  در 
به  منزل،  ارت دار  پريز  به  دستگاه  ارت دار  دوشاخه ى  اتصال 

 : ني ترتيب زير عمل 
ني و  ي  ✾   لباس ها را برحسب رنگ و نوع مواد تف

 . آن ها را در مخزن شستشو بريزي
ار لازم در مخزن  ه ى مناسب را به مق    ✾  مواد شوين

 . ني شستشو اضافه 
ـ٢ و  ل هاى ٨٩  ـ لي نوع شستشوى ٥ S را مانن ش  ✾

 . ى از وضعيت هاى معمولى يا ملايم قرار دهي ٩٠ــ٢ در ي
ـ٢    يا  هاى  ٨٩  ـ لي مشابه  را  تايمر  تنظيم  مه ى  ✾  د
ت عقربه هاى ساعت تا آخر بچرخاني تا  ٩٠ــ٢ در جهت حر

د ١٥ قرار گيرد.  قسمت نشانه دار دسته ى تايمر مقابل ع
ن و  ار مى  ن تايمر K موتور شستشو شروع به  با چرخان
ول زمانى ٣ــ٢ و  ل ٩٣ــ٢ــ الف را طبق ج پروانه ى شستشوى ش

ل هاى ٧٣ــ٢ و ٧٤ــ٢ به گردش درمى آورد.  چرخه هاى زمانى ش
و  آب  چرخش  سبب  شستشو  پروانه ى  ✾   گردش 

لباس هاى داخل مخزن شستشو مى شود. 
✾ سوراخ ها و پره هاى موجود در زير و روى پروانه ى شستشو 
ش  ، سبب م ني ه مى  ل هاى ٩٣ــ٢ــ ب و ج مشاه ه در ش

ـ٢ ل ٩٢  ـ ش

(ب)(الف)

(ج)
ـ٢ ل ٩٣  ـ ش

ـ٢ ل ٩٤  ـ ـ٢ش ل ٩٥  ـ ش



٢٠٤

ل هاى  ـ در جهت فلش ها از طريق شيلنگ طبق ش حباب هاى هوا ـ
٩٤ــ٢، ٩٥ــ٢ و ٩٦ــ٢ــ به زيرِ پروانه ى شستشو مى شود. 

ش حباب هاى هوا به زير  ل ٩٧ــ٢، شيلنگ م ✾ ش
 . پروانه ى شستشو را نشان مى ده

ول  ن مول ✾ در اين روش به دليل تولي ٣ S و آزاد ش
سيژن O آلودگى ها بهتر پا مى شود و در عمل ي برنامه ى  ا
صورت  روب زدايى  مي با  ترى  با ض  پيشرفته ى  شستشوى 

مى گيرد. 
سيژن  ا تولي  و  هوا  حباب  چرخه ى  ٩٨ــ٢  ل  ش  ✾

 . ه را براى شستشوى لباس نشان مى ده آزاد ش
لي ٤ S تايمر وصل  ✾ پس از پايان مراحل شستشو، 
اربر را از پايان  ا درمى آي و  مى شود و بيزر H چن ثانيه به ص

 . ن يافتن مراحل شستشو مطلع مى 
نترل  سيستم هاى  و  ارى  انيزم  م ٢ــ٥ــ٢ــ 
ردن لباس در لباسشويى دوقلو به دو روش  ن: خش  خش 

ون پمپ تخليه ى آب و با پمپ تخليه ى آب انجام مى شود.  ب
رد  عمل فرآين  آب:  تخليه ى  پمپ  ون  ب ن  خش 

ن به شرح زير است.  خش 
آب  يه ى  تغ انتخاب  دسته ى  ٩٩ــ٢  ل  ش ıمطابق 
نياز  مورد  آب  تا  دهي  قرار   SPIN وضعيت  در  را  لباسشويى 

ن شود.  شى لباس وارد مخزن خش  آب
ن را با  ل ١٠٠ــ٢ مسير ورود آب به مخزن خش  ش

 . فلش آبى نشان مى ده

ني و  ن را باز ى بيرونى مخزن خش  Îدر پلاستي
ن  خش  سب  درِ  روى  از  را  پنجره دار  ى  پلاستي صفحه ى 

ل ١٠١ــ٢). برداري (ش
ه و خيس را داخل سب قرار  ‰لباس هاى شسته ش
اري  ى پنجره دار را روى لباس ها بگ دهي و صفحه ى پلاستي

ل ١٠٢ــ٢).  (ش

ـ٢ ل ٩٦  ـ ـ٢ش ل ٩٧  ـ ش

ـ٢ ل ٩٨  ـ ش

ـ٢ ل ٩٩  ـ ش

ـ٢ ل ١٠٠  ـ ش

نصفحه  پلاستي پنجره دار درب داخل مخزن خش 

ـ ٢ ل١٠١  ـ ل  ١٠٢ــ ٢ش ش



S

٢٠٥

ى پنجره دار را به طور صحيح روى  Ïصفحه ى پلاستي

ل ١٠٣ــ٢).  اري (ش ن بگ لباس ها در داخل سب خش 
قرار  ن  خش  سب  روى  را  ن  خش  سب  Ìدر 

ل ١٠٤ــ٢).  دهي (ش

ن  ن را روى مخزن خش  ى خش  Óدر پلاستي
 S ل ١٠٦ــ٢ با ه در ش ل ١٠٥ــ٢  لي ايمنى ش اري تا  بگ

 . ه است، به حالت بسته در آي نشان داده ش
ن را نشان  ى خش  تري ار ال ل ١٠٦ــ٢ م Èش

 . مى ده
 Ôسر شيلنگ تخليه را داخل دريچه ى فاضلاب قرار 

ل ١٠٧ــ٢).  دهي (ش
مه ى تنظيم تايمر K را در  ل ١٠٨ــ٢ د ˜مطابق ش
د ٥  جهت عقربه هاى ساعت بچرخاني تا نشانه ى آن مقابل ع
ى تايمر  اني ل ١٠٩ــ٢). در اين وضعيت فنر م قرار گيرد (ش
لي تايمر بسته  ه و  ت ٥ دقيقه شارژ ش رد تايمر به م ار براى 

مى شود. 
ار  هاى ايمنى S و تايمر K در م لي ن  ˜با بسته ش
ن و سب  ار مى  ل ١٠٦ــ٢ موتور شستشوى M شروع به  ش

 . لباس را مى چرخان

ـ ٢ ل١٠٣  ـ ل  ١٠٤ــ ٢ش ش

ـ ٢ ل١٠٥  ـ ش

ـ٢ ل ١٠٦  ـ ش

ـ ٢ ل١٠٧   ـ ش

ـ ٢ ل   ١٠٨    ـ ـ ٢ش ل   ١٠٩    ـ ش



S1

S

ـ٢ ل ١١٢  ـ ش

٢٠٦

اثر  در  آب  قطرات  لباس،  سب  سريع  چرخش  ıبا 
تقريباً  را  آن ها  و  ه  ش ا  ج لباس ها  از  ز  مر از  گريز  نيروى 

 . ن خش مى 
ه لباس ها هنوز مرطوب است و باي  يادآورى مى شود 
آن ها را با استفاده از رخت آويز و تماس با هواى آزاد يا محيط 
ن  . به همين دليل آن را خش   ني امل خش  منزل به طور 

 . نيمه اتوماتي گوين
ه  ه ى باقى مان ف و مواد شوين ˜براى از بين بردن 
از  قبل  ١١٠ــ٢  ل  ش مطابق  ه  مى شود  توصيه  لباس ها  در 
ا آن ها را  ، ابت ن قرار دهي ه لباس ها را در سب خش  اين 
ني تا لباس ها  ني يا مطابق دستورالعمل ١١١ــ٢ عمل  شى  آب

ن، بهتر تميز شود.  ار خش  هنگام 
ن با پمپ تخليه ى آب:  سيستم خش 

ه مجهز به پمپ تخليه ى آب  ❁در لباسشويى هاى دوقلو 
ردن لباس آب داخل مخزن به وسيله ى  ، هنگام خش  هستن
ه شيلنگ آب روى زمين قرار  پمپ تخليه مى شود و نياز نيست 
ردن لباس بهبود يافته و تخليه ى  يفيت خش  گيرد. در نتيجه 

آب سريع تر انجام مى شود. 
سيستم  نوع  اين  ى  تري ال ار  م ١١٢ــ٢  ل  ❁ش
ار با  . موتور پمپ تخليه در اين م خش كن را نشان مى ده

روتور مغناطيسى است. 
❁موتور پمپ تخليه ى آب در بعضى از لباسشويى هاى 

دوقلو از نوع قطب چا دار است. 
ل ١١٢ــ٢ براى تخليه ى آب مخزن  ار ش لي S1 در م
١١٣ــ٢  ل  ش در  را  آن  ارى  وضعيت  ه  است  شستشو 

 . ني ه مى  مشاه

ـ٢ ل ١١٠  ـ ش

ود دوباره ح
ن را  ١تا٢دقيقه خش   

. ازي راه بين

لوله  آب  دقيقه   ١ ود  ح
. ني وارد سب 

ود  ١ تا ٢ دقيقه  ح
ار  را  ن  خش 

. ازي بين

ـ٢ ل ١١١  ـ ش

تخليه  آب

شستشو آهستهشستشو معمول

ـ٢ ل ١١٣  ـ ش



٢٠٧

ردن  باز  روش   :(١) شماره ى  عملى  ار  ٦ــ٢ــ 
ماشين لباسشويى دوقلو با سيستم حباب زا 

١ــ٦ــ٢ــ ابزار، تجهيزات و مواد مصرفى مورد 
نياز 

 ماشين لباسشويى دوقلو با سيستم حباب زا، ي دستگاه 
ى ماشين لباسشويى دوقلو، ي  تري ار ال  نقشه ى م

نسخه
ازه گيرى، ي دستگاه  ميز تعمير لوازم خانگى با لوازم ان

نكات مهم! 
ارد و تجهيزات موجود در كارگاه، كافى است فراگير  وديت زمانى موجود در استان  با توجه به مح
بازكردن و بستن، عيب يابى و تعمير يك نمونه لباسشويى دوقلو را زير نظر مربى كارگاه با رعايت كليه موارد ايمنى 

 . انجام ده
ارى دوره اى و تعمير آن است.  ف از باز كردن و بستن دستگاه سرويس و نگه  ه

. در  ارى دوره اى را در راهنماى كاربرد دستگاه قي مى كنن  معمولاً موارد مربوط به سرويس و نگه
ى هاى دستگاه، تعمير  ارى دستگاه اين موارد انجام مى گيرد: بازدي و كنترل اتصال ها و عايق بن سرويس و نگه
هاى تغيير نوع شستشو و تخليه ى آب، كلي  يا تعويض قطعاتى مانن سيم رابط، سيم اتصال زمين، دوشاخه، كلي
ايمنى خش كن، تايمرهاى شستشو و خش كن، بيزر، ترمينال، سرسيم ها، عايق سرسيم ها، سيم هاى رابط اجزاى 
ه با روانساز  هاى مخزن شستشو و خش كن، شفت شستشو، پروانه ى شستشو، جعبه دن الكترومكانيكى، كاسه نم
روغنى يا گريسى، واشرها و اورينگ هاى لاستيكى، واشرهاى پلاستيكى و فلزى، خارهاى فلزى، پين ها، اشپيل ها، 
ه ى موتور شستشو، پايه ها، شيلنگ هاى ورودى و تخليه ى آب، رابط ها،  بوش ها، بلبرينگ ها، پروانه ى خن كنن
شستشو،دستگيره ها،پولى ها،تسمه،فيوز،خازن ها،موتور  پروانه ى  زير  به  هوا  ايت  ه پلاستيكى  لوله ى  و  گيره ها 
نه، كفى، مخزن شستشو و خش كن، سب خش كن، فيلترهاى مخزن شستشو،  شستشو، موتور خش كن، ب
يه ى آب مخزن هاى شستشو    درپوش هاى مخزن خش كن، پمپ تخليه ى آب، سيفون و شير تخليه ى آب، كلي تغ
و خش كن، لوله هاى رابط مخزن ها و شير تخليه ى آب، پَنِل لباسشويى، سيستم ترمز سب خش كن، شيلنگ 
ه ى كاسه نم مخزن خش كن و …  ارن ى و نگه پلاستيكى سر ريز آب اضافى مخزن شستشو، لاستي آب بن

ار عملى شماره ى (١):٣٠ ساعت عملى ،٢ساعت نظرى  زمان اجراى 

زمان آموزش نظرى: ١٠ دقيقه 

 



٢٠٨

نسوز، به  ارونى  ما يا  وارنيش  رابط،  سيم  سيم،   سر 
ار مورد نياز  مق

ام ي دستگاه   آوومتر و LCR متر، از هر
ام ي سرى    پيچ گوشتى تخت و چهارسو، از هر

د  ارى، ي ع آب١ براى علامت گ   ماژي ض
ارى شامل هويه، سيم قلع، پايه ى هويه    وسايل لحيم 

ش  ِ و قلع 
ن و سيم چين  ج، سيم لخت  ، دم    انبردست، دم باري

د  ام ي ع از هر
  آچار دوسر تخت ميلى مترى، ي سرى از شماره ى 

٦ تا ٣٢
ستاره اى،  ى،  خورشي س،  بُ شامل  مختلط  آچار   

تخت و چهارسو، ي جعبه 
د  ام ي ع ن، از هر ن و خارباز    خارجمع 

  پرس سرسيم، ي دستگاه 
   دريل برقى، ي دستگاه 
يفى، ي سرى   سوهان 

د   آينه ى دسته دار، ي ع
ام ي  ى از هر ش آهنى ٣٠٠ گرمى و پلاستي چ   

د ع

د  ابل، ي ع   چاقوى مخصوص عايق بردارى 
د   انبرقفلى، ي ع

 آچار آلن، ي سرى 
د    آهنربا با دسته ى قابل انعطاف، ي ع

د  ، ي ع ش سه ف  پولىِ 
ارى شامل هويه، سيم قلع، پايه ى هويه    وسايل لحيم 

ش  و قلعِ 
و  ى  پلاستي لوله هاى  ى  آب بن مخصوص  چسب   

سيفون (PVC)، ي قوطى 
اد مورد نياز  ى و قطعات براى تعويض، به تع  لوازم ي

 دستگاه پرچ با انواع ميخ پرچ 
د    تيغ اره ى دستى، ي ع

د  وليس، ي ع  
د   آچار فرانسه ى متوسط، ي ع

ى مخصوص، ي قوطى   خمير آب بن
د  س قابل انعطاف، ي ع  آچاربُ

د  ان، ي ع    روغن
د    فرچه ى سيمى، ي ع
د  ش، ي ع ِ  بلبرينگ 

توجه! 
ه است، مى تواني در قسمت هاى  شكل هاى ابزار و تجهيزاتى را كه در اين قسمت فقط نام آن ها برده ش

 . ه كني ـ١ و ١ــ٩ــ١ همين كتاب مشاه ١ــ٧ــ١، ١ــ  ٨  ـ

Water proofــ١



٢٠٩

ات ايمنى  ٢ــ٦ــ٢ــ ن
دوشاخه ى   (١) شماره   عملى  ار  شروع  از  قبل   ππ

 . ل ١١٤ــ٢ از پريز بيرون بياوري سيم رابط را مانن ش

ردن  باز روش  ا  ابت لباسشويى،  ردن  باز از  قبل   ππ

دستگاه را از طريق بازرسى و به صورت نظرى تجزيه و تحليل 
ني و پس از اطمينان از دستيابى به روش صحيح و اصولى، 
ني  ام  اق دستگاه  ردن  باز به  ايمنى  موارد  ليه ى  رعايت  با 

ل ١١٥ــ٢).  (ش

ه  ه پيچ هاى بازش ني  ردن دستگاه دقّت  ππ هنگام باز
ن  ش ود  مس سبب  زيرا  نريزد.  آب  تخليه ى  مجراى  داخل  به 
ل  ى دستگاه خواه ش (ش م آب بن مسير تخليه ى آب يا ع

١١٦ــ٢). 

ردن صفحه ى فلزى پُشت لباسشويى، دقّت  ππ هنگام باز
. بنابراين با  ه لبه هاى تيز صفحه آسيبى به دستتان نرسان ني 
شويى  به طور  را  صفحه  ش  دست با  ان  حتى الام و  احتياط 
ل  (ش بياي  بيرون  آن  نصب  محل  از  تا  شي  ب بالا  طرف  به 

١١٧ــ٢). 

ه نمونه اى از  ردن قلاب شيرتخليه ى آب،  ππ  هنگام باز
ه قلاب  ني  ، دقّت  ني ه مى  ل ١١٨ــ٢ مشاه آن را در ش
ن است  . در غيراين صورت مم اشته باش شش قرار ن تحت 

 . آسيبى به شما و اطرافيان برسان

زمان آموزش نظرى: ٢٠ دقيقه 

ـ٢ ل ١١٤  ـ ش

ـ٢ ل ١١٥  ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١١٦  ـ ش

ـ٢ ل ١١٧  ـ ش

ـ٢ ل ١١٨  ـ ش
(ب)(الف)



(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٢١  ـ ش

ـ٢ ل ١٢٢  ـ ش

٢١٠

ن، به  ردن فنر در بيرونى مخزن خش  ππ  هنگام باز

اطرافيان  و  خود  به  آسيبى  تا  ني  عمل  احتياط  با  و  آرامى 
ل ١١٩ــ٢).  نرساني (ش

ردن پَنِل و قاب روى مخزن ها  ا  ني هنگام ج ππ   دقت 
قاب  و  پَنِل  خارهاى   ، ني مى  ه  مشاه ١٢٠ــ٢  ل  ش در  ه 

 . نن نش

ى  اني تروم ى و ال تري ردن اجزاى ال ππ  قبل از باز
ار  ، نقشه ى مونتاژ م ني ه مى  ل ١٢١ــ٢ مشاه ه در ش پَنِل 
ال  ني تا هنگام مونتاژ دستگاه با اش ى آن را ترسيم  تري ال

 . مواجه نشوي

ه ى متصل به شفتِ  ردن و تعمير جعبه دن ππ هنگام باز

، قطعات آن را،  ني ه مى  ل ١٢٢ــ٢ مشاه ه در ش دستگاه 
ل  ني و يا آن ها را مانن ش ارى  ردن، شماره گ به ترتيب باز
. . سپس نقشه ى مونتاژ آن را رسم كني ١٢٣ــ٢ مرتب بچيني

دو  از  آب،  تخليه ى  پمپ  پروانه ى  ردن  باز براى    ππ
ني تا آسيبى به اجزاى پمپ  پيچ گوشتى تخت مناسب استفاده 

ل ١٢٤ــ٢).  نرس (ش
 

ـ٢ ل ١١٩  ـ ش

ـ٢ ل ١٢٠  ـ ش

ـ٢ ل ١٢٣  ـ ش

ـ٢ ل ١٢٤  ـ ش



ـ٢ ل ١٢٥  ـ ش

٢١١

ن  پيچي از  تا  ني  تميز  مرتباً  را  لباسشويى  فيلتر    ππ

ن  رشته هاى نخ و پُرزهاى لباس به دور شفت پمپ و معيوب ش
ل ١٢٥ــ٢).  پمپ تخليه ى آب جلوگيرى شود (ش

ل  ه در ش اسه نم فرسوده ى پمپ تخليه ى آب را    ππ

ني تا  ، هرچن وقت ي بار تعويض  ني ه مى  ١٢٦ــ٢ مشاه
ل ١٢٧ــ٢، نشت آب سبب سوختن بوبين هاى موتور  مشابه ش

نشود. 

، روتور پمپ تخليه ى آب، از  ه مى داني ππ همان طور 

از  بنابراين  است.  برخوردار  فوق العاده اى  مغناطيسى  نيروى 
ي بر روتور جلوگيرى  ن ضربه به آن و تأثير حرارت ش وارد ش

 . ني تا آسيبى نبين

ـى از روى مـوتـور  اني ـردن تـرمـز م ππ قبل از باز    
ني تا پس از تعمير  ارى  ن، با ماژي آن را علامت گ خش 
مواجه  ال  اش با  مونتاژ  هنگام  ترمز،  اجزاى  تعويض  يا  موتور 

نشوي (شكل ١٢٩ــ٢). 

ـ٢ ل ١٢٧  ـ ش
ـ٢ ل ١٢٦  ـ ش

ـ٢ ل ١٢٨  ـ ش

ـ٢ ل ١٢٩  ـ ش



٢١٢

لباسشويى  رويى  قاب  روى  و  پشت  ١٣٠ــ٢  ل  ش   ππ

ردن و  . قبل از باز دوقلو با سيستم  حباب زا را نشان مى ده
يه ى آب ورودى به دو مخزن،  دمونتاژ اجزاى قاب و مسير تغ

 . ني نقشه ى مونتاژ آن را ترسيم 

ى رابط شير تخليه ى  ردن لوله هاى پلاستي ππ  براى باز
ل ١٣١ــ٢ــ الف) با  ردن گيره ى فلزى آن (ش آب، پس از باز
ى  ل ١٣١ــ٢ــ ب) لبه هاى لوله ى پلاستي پيچ گوشتى تخت (ش
ى را  . سپس لوله ى پلاستي ني را به آرامى از شير تخليه آزاد 
ل ١٣١ــ٢ــ ج) تا لوله ى رابط از  شي (ش در جهت فلش ب

ل ١٣١ــ٢ــ د).  ا شود (ش شير تخليه ج

(الف)

(ب)

ـ٢ ل ١٣٠  ـ ش

(ب)(الف)

(د)(ج)
ـ٢ ل ١٣١  ـ ش

توجه! 
به خاطر  و  كني  مطالعه  دقّت  به  را  ٢ــ٦ــ٢  ايمنى  نكات   (١) شماره ى  عملى  كار  شروع  از  قبل   

 . بسپاري
 در تمام مراحل كار، موارد ايمنى مربوط به ماشين لباسشويى دوقلو و حفاظت شخصى را رعايت 

 . كني
 . ى بگيري ارهاى كار با دستگاه ماشين لباسشويى دوقلو را ج  هش



٢١٣

ار عملى شماره ى (١)  ٣ــ٦ــ٢ــ 
قسمت اول 

 (Èشيلنگ ¬« گير)ÈœË—Ë »¬ شيلنگ Êœبا“ كر ‘Ë—

توجه! 
ا   قبل از شروع اين مرحله از كار عملى شماره ى (١) ابت
كليه ى  و  بياوري  بيرون  برق  پريز  از  را  دستگاه  رابطِ  سيم  دوشاخه ى 

 . موارد ايمنى مربوط به ماشين لباسشويى هاى دوقلو را رعايت كني

ار عملى ٣ــ٦ــ٢: ١٠ دقيقه  زمان اجراى 

 شيلنگ آب ورودى ماشين لباسشويى را با دست 
شي تا از  بگيري و آن را در جهت فلش به سمت بالا ب
ل هاى  ا شود (ش يه ى آب مخزن ها ج ى تغ لوله ى پلاستي

١٣٢ــ٢ــ الف و ب). 

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٣٢  ـ ش

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ٣ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ـ٢ ل ١٣٣  ـ ش

ار عملى ٤ــ٦ــ٢: ١٠ دقيقه  زمان اجراى 

ه ى    سر ديگر شيلنگ را نيز از شير آب متصل به شب
ل ١٣٣ــ٢).  ني (ش شى منزل باز لوله 

ار عملى شماره ى (١)  ٤ــ٦ــ٢ــ 
قسمت دوم 

ردن پروانه ى شستشو  روش باز



٢١٤

ل  ردن پروانه ى شستشوى ماشين (ش  براى باز
آن  روى  از  را  شستشو  مخزن  درِ  ا  ابت الف)  ١٣٤ــ٢ــ 
ل  (ش اري  بگ نارى  به  و  ب)  ١٣٤ــ٢ــ  ل  (ش برداري 

١٣٤ــ٢ــ  ج).
(ج)(ب)(الف)

ـ٢ ل ١٣٤  ـ ش

پروانه ى  ه ى  ارن نگه پيچ  چهارسو  پيچ گوشتى  با   
ل ١٣٥ــ٢).  ني (ش شستشو را از شفت باز 

ل ١٣٦ــ٢). ه را با دم باري برداري (ش  پيچ بازش
 

به  را  آن  و  بگيري  دست  دو  با  را  شستشو  پروانه ى   
ل ١٣٧ــ٢).  ا شود (ش شي تا از شفت ج طرف بالا ب

بياوري  بيرون  لباسشويى  از  را  شستشو  پروانه ى   
ل ١٣٨ــ٢).  (ش

ل ١٣٩ــ٢ قسمت روى پروانه ى شستشو و   در ش
 . ني ه مى  ل ١٤٠ــ٢ قسمت زيرى آن را مشاه ش

ه ى پروانه ى شستشو را  ارن ل ١٤١ــ٢ پيچ نگه  ش
 . نشان مى ده

ار عملى شماره ى (١)  ٥ــ٦ــ٢ــ 
قسمت سوم 

ردن فيلتر شستشو  روش باز

ـ٢ ل ١٣٧  ـ ش

ـ٢ ل ١٣٦  ـ ش ـ٢ ل ١٣٥  ـ ش

ـ٢ ل ١٣٨  ـ ش

ـ٢ ل ١٣٩  ـ ـ٢ش ل ١٤٠  ـ ش

ـ٢ ل ١٤١  ـ ش

ـ٦ــ٢: ١٠ دقيقه  ار عملى ٥  ـ زمان اجراى 

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ٤ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 



ـ٢ ل ١٤٥  ـ ش

ـ٢ ل ١٤٦  ـ ش
٢١٥

ل ١٤٢ــ٢ فيلتر و محل نصب آن در داخل مخزن   ش
 . شستشو را نشان مى ده

را  فيلتر  ه ى  ارن نگه ى  پلاستي خار  دم باري  با   
ل ١٤٣ــ٢ــ الف) و با انگشت دست ديگر خار  ني (ش آزاد 
١٤٣ــ٢ــ  ل  (ش سازي  رها  را  فيلتر  چپ  سمت  ى  پلاستي

ب). 

ن خارهاى فيلتر، فيلتر را با دست بگيري   پس از آزاد ش
ى  شي تا پين هاى پلاستي و آن را در جهت فلش به طرف بالا ب

ل ١٤٤ــ٢).  پايين فيلتر از جاى خود بيرون بياي (ش
شيلنگ  به  ه  را  ه  بازش فيلتر  ١٤٥ــ٢  ل  ش در    

 . ني ه مى  سرريز پُشت فيلتر متصل است، مشاه

ـ٢ ل ١٤٢  ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٤٣  ـ ش

ـ٢ ل ١٤٤  ـ ش

ل ١٤٦ــ٢ قسمت انتهايى شيلنگ سرريز را نشان    ش
نه ى مخزن شستشو اتصال دارد.  ه به ب مى ده 
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  براى جدا کردن شىلنگ سررىز از فىلتر، گلوىى شىلنگ 
پلاستىکى را با دو انگشت فشار دهىد )شکل 147ــ2( و آن را در 
جهت فلش حرکت دهىد تا شىلنگ از قلاب نگهدارنده اش جدا 

شود )شکل 148ــ2(. 

 شکل 149ــ2 قسمت پُشت فىلتر را نشان مى دهد. در 
اىن شکل خارها و پىن هاى پلاستىکى فىلتر را مشاهده مى کنىد. 
تمىز  را  آن  دارد  وجود  رسوبى  قسمت  اىن  در  که  صورتى  در 

کنىد. 

 در شکل 150ــ2 قسمت سمت مخزن فىلتر را مشاهده 
مى کنىد که پُرزگىر فىلتر روى آن نصب شده است.

6ــ6ــ2ــ کار عملى شماره ى )1( 
قسمت چهارم

روش تمىز کردن و ىا تعوىض پُرزگىر

شکل 150  ــ2

شکل 149  ــ2

پىن های پلاستىکیخارهای پلاستىکی

پرزگىر فىلتر

زمان آموزش نظرى: 5 دقىقه

 زمان اجراى کار عملى 6ــ6ــ2: 20دقىقه

توجه! 
 اىن كار در ادامه ى كار 5ــ6ــ2 انجام مى شود. 

 براى تعوىض پُرزگىر )شکل هاى 151ــ2 و 152ــ2( 
پىن هاى قاب پُرزگىر را با دو انگشت در جهت فلش آن قدر فشار 

دهىد تا پىن هاى قاب از محل نصب خود بىرون بىاىد. 

از  فلش  را در جهت  آن  و  بگىرىد  با دست  را  پُرزگىر   
فىلتر جدا کنىد )شكل 153ــ2(. 

شکل 152  ــ2شکل 151  ــ2



ـ٢ ل ١٥٤  ـ ش

ـ٢ ل ١٥٥  ـ ش

ـ٢ ل ١٥٦  ـ ـ٢ش ل ١٥٧  ـ ش

ـ٢ ل ١٥٨  ـ ش

(ب)(الف)
٢١٧

ا از هم  ل ١٥٤ــ٢ پُرزگير و فيلتر را به طور ج  ش
ني و با آب  ن پُرزگير، آن را تميز  . پس از بازش نشان مى ده

 . شستشو دهي

 . ني ه مى  ه را مشاه ل ١٥٥ــ٢ پُرزگير تميز ش   در ش
 . ني ، آن را تعويض  ه باش ه پُرزگير پاره ش در صورتى 

 براى نصب فيلتر، پين ي طرف قاب را در جهت 
ل ١٥٦ــ٢). فلش در جاى آن قرار دهي (ش

با  را  آن  پُرزگير،  قاب  ديگر  طرف  پين  نصب  براى   
انگشت بگيري و در جهت فلش قرمز به طرف داخل فشار دهي 

ل هاى ١٥٧ــ٢ و ١٥٨ــ٢).  (ش
تا  ني  جابه جا  آبى  فلش  جهت  در  را  پُرزگير  قاب   

پين ها در محل خودشان قرار بگيرن (شكل ١٥٩ــ٢). 

ار عملى شماره ى (١)  ٧ــ٦ــ٢ــ 
قسمت پنجم

ردن اجزا و قطعه هاى تولي حباب هوا روش باز

ـ٢ ل ١٥٩  ـ ش

زمان آموزش نظرى: ٥   دقيقه
ار عملى ٧ــ٦ــ٢: ٢٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
 اين كار در ادامه ى كارهاى ٥ــ٦ــ٢ يا ٦ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

را  هوا  ش  م شيلنگ  ١٦٠ــ٢ــ   الف  ل  ش مطابق   
ل ١٦٠ــ٢ــ ب در جهت فلش به  با دست بگيري و مانن ش

 . شي آرامى به طرف پايين ب

ـ٢ ل ١٦٠  ـ ش



ـ٢ ل ١٦٦  ـ ش

٢١٨

ه از قطعه ى  ل ١٦١ــ٢ شيلنگ عبور هوا را   در ش
 . ني ه مى  ه است مشاه ا ش ى متصل به پَنِل ج پلاستي

فى مخزن  ه ى شيلنگ عبور هوا به  ارن   پيچ هاى نگه
ل ١٦٢ــ٢).  ني (ش را با پيچ گوشتى چهارسو باز

ـ٢ ل ١٦١  ـ ش

ل  (ش برداري  دم باري  با  را  ه  بازش پيچ هاى   
١٦٣ــ٢). 

ه ى شيلنگ عبور هوا را  ارن ى نگه  قطعه ى پلاستي
ني (شكل ١٦٤ــ٢).  ا  فى مخزن شستشو ج از روى 

مانن  را  هوا  عبور  شيلنگ  ى  لاستي ه ى  ارن نگه  
ى  ل ١٦٥ــ٢ با دم باري از روى شيلنگ و قطعه ى پلاستي ش

 . برداري
از  ه  را  ى  لاستي ه ى  ارن نگه ١٦٦ــ٢  ل  ش در   
 . ني ه مى  ه است، مشاه روى شيلنگ عبور هوا برداشته ش

قطعه ى  از  فلش  جهت  در  را  هوا  عبور  شيلنگ    
ل ١٦٧ــ٢).  ى بيرون بياوري (ش پلاستي

ه  مشاه را  هوا  عبور  شيلنگ  ١٦٨ــ٢  ل  ش در   
 . ني مى 

با  را  هوا  عبور  شيلنگ  ى  لاستي ه ى  ارن نگه   
ل ١٦٩ــ٢).  ى برداري (ش دم باري از روى قطعه ى پلاستي
ى را نشان  ل ١٧٠ــ٢ ي طرف قطعه ى پلاستي  ش

 . مى ده
ى را  ل ١٧١ـــ٢ طرف ديگر قطعه ى پلاستي  در ش

 . ني ه مى  مشاه
ه در تولي  ل ١٧٢ــ٢ اجزا و قطعه هايى را    در ش

 . ، مى بيني حباب هوا نقش دارن

ـ٢ ل ١٦٢  ـ ش

ـ٢ ل ١٦٣  ـ ـ٢ش ل ١٦٤  ـ ش

ـ٢ ل ١٦٥  ـ ش

ل١٦٧ ــ٢ ل   ١٦٨ــ٢ش ش

ل   ١٦٩ــ٢ ل   ١٧٠ــ٢ش ش

ل   ١٧١ــ٢ ل   ١٧٢ــ٢ش ش



٢١٩

ار عملى شماره ى (١)  ـ٦ــ٢ــ  ٨   ـ
قسمت ششم 

ردن شيلنگ سرريز آب  روش باز
توجه! 

اين كار در ادامه ى كار ٧ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

را  فيلتر  پُشت  آب  سرريز  شيلنگ  ١٧٣ــ٢  ل  ش    
 . نشان مى ده

لوله ى  به  شيلنگ  اتصال  محل  ١٧٤ــ٢  ل  ش  
است،  ه  ش ى  آب بن چسب  با  ه  را  نه  ب به  متصل  ى  پلاستي

 . نشان مى ده

را  آن  مى  و  بگيري  دست  با  را  شيلنگ  انتهاى   
، سپس آن را به آرامى در جهت فلش به طرف بالا  بچرخاني

ل ١٧٥ــ٢).  ا شود (ش نه ج شي تا از ب ب
لوله ى  به  شيلنگ  اتصال  محل  ١٧٦ــ٢  ل  ش در    

 . ني ه مى  نه را مشاه متصل به ب

ل ١٧٧ــ٢ شيلنگ سرريز آب پُشت فيلتر را نشان   ش
است  خرطومى  و  نرم  پلاستي  نوع  از  شيلنگ  اين   . مى ده

يرى آن زياد است.  بنابراين خاصيت انعطاف پ

ار عملى شماره ى (١)  ٩ــ٦ــ٢ــ 
قسمت هفتم 

ردن در پُشت ماشين لباسشويى  روش باز

ـ٦ــ٢: ٣٠ دقيقه  ار عملى ٨  ـ زمان اجراى 

ل   ١٧٣ــ٢ ل   ١٧٤ــ٢ش ش

ار عملى ٩ــ٦ــ٢: ٣٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
 اين كار در ادامه ى كار ٨ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ل   ١٧٥ــ٢ ل   ١٧٦ــ٢ش ش

ل   ١٧٧ــ٢ ش



٢٢٠

نشان  را  لباسشويى  ماشين  پُشت  در  ١٧٨ــ٢  ل  ش  
شويى در قسمت شياردار  . قسمت پايين اين در به طور  مى ده

قاب زيرى ماشين لباسشويى قرار مى گيرد. 
 در قسمت هاى مختلف اين در، ٩ پيچ خودرو وجود 

 . ن م مى  نه مح ه در را به قاب فلزى ب دارد 
  سيم رابط و سيم اتصال زمين را از قلاب متصل به 

 . در پُشت ماشين لباسشويى برداري
با  را  لباسشويى  پُشت  درِ  پايينى  پيچ هاى  ا  ابت   

ل ١٧٩ــ٢).  ني (ش پيچ گوشتى چهارسوى مناسب باز

ـ٢ ل ١٧٨  ـ ش

(ب)(الف)
ل   ١٧٩ــ٢ ش

ه ى قسمت بالاى در پُشت ماشين  ارن   پيچ هاى نگه
ني (شكل ١٨٠ــ٢). لباسشويى را باز 

ل   ١٨٠ــ٢ ش

ه ى درِ لباسشويى،  ارن ردن پيچ هاى نگه   پس از باز
در پُشت ماشين لباسشويى را با احتياط در جهت فلش به طرف 

ل هاى ١٨١ــ٢).  ا شود (ش نه ج شي تا از ب بالا ب

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٨١  ـ ش



ـ٢ ل ١٨٢  ـ ـ٢ش ل ١٨٣  ـ ش

٢٢١

ل ١٨٣ــ٢  ه و در ش ل ١٨٢ــ٢ درِ باز ش   در ش
 . ني ه مى  نه را مشاه ه ى در به ب نن م  پيچ هاى مح

زمان آموزش نظرى:٥  دقيقه
ار عملى١٠ــ٦ــ٢: ٤٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
 اين كار در ادامه ى كار ٩ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

نه  ه ى پَنِل به ب ارن     با پيچ گوشتى چهارسو، پيچ نگه
ل ١٨٥ــ٢).  ني (ش را باز

ني   پيچ هاى ديگر پَنِل را با پيچ گوشتى چهارسو باز
ل ١٨٦ــ٢).  (ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٨٤  ـ ش

ـ٢ ل ١٨٥  ـ ش

ار عملى شماره ى (١)  ١٠ــ٦ــ٢ــ 
قسمت هشتم 

ردن پَنِل ماشين لباسشويى  روش باز

ن  ردن پَنِل ماشين لباسشويى، در خش   قبل از باز
ني (شكل ١٨٤ــ٢). را باز

ن  خش  سب  در  روى  ه  را  پنجره دار  صفحه ى   
ل ١٨٤ــ٢ــ الف).  قرار دارد برداري (ش

نشان  را  پنجره دار  صفحه ى  ١٨٤ــ٢ــ   ب  ل  ش  
 . مى ده

ـ٢ ل ١٨٦  ـ ش



ـ٢ ل ١٨٨  ـ ش ـ٢ ل ١٨٧  ـ ش

ـ٢ ل ١٩٣  ـ ش ـ٢ ل ١٩٢  ـ ش

٢٢٢

ردن پيچ ها، با پيچ گوشتى تخت مناسب،    پس از باز
ل ١٨٧ــ٢).  ني (ش خارهاى پُشت پَنِل را با احتياط باز

ى جلوى    با پيچ گوشتى تخت مناسب خارهاى پلاستي
ل ١٨٨ــ٢).  ني (ش پَنِل را با احتياط آزاد 

ه ى  ارن نگه ى  پلاستي خارهاى  ردن  آزاد  از  پس   
 . ل ١٨٩ــ٢ از روى لباسشويى برداري پَنِل، پَنِل را مطابق ش

دريچه  ورود
آب به مخزن ها

پَنل لباسشوي

ـ٢ ل ١٨٩  ـ ش

ـ٢ ل ١٩٠  ـ ش

ل ١٨٩ــ٢ دريچه يا لوله ى ورودى آب براى    در ش
 . ني ه مى  هر دو مخزن را مشاه

  براى برداشتن دريچه يا لوله ى ورودى آب نشان داده 
ا دريچه را با دست بگيري و آن را  ل ١٩٠ــ٢ ابت ه در ش ش

ل ١٩١ــ٢).  ني (ش ا  از روى قاب رويى لباسشويى ج

را  آب  ورودى  لوله ى  يا  دريچه  ١٩٢ــ٢  ل  ش در    
 . ني ه مى  مشاه

ل ١٩٣ــ٢ محل نصب دريچه ى ورودى آب به دو    ش
. براى نصب و استقرار صحيح  مخزن لباسشويى را نشان مى ده

ه است. دريچه، زير دريچه قطعات اسفنج قرار داده ش

ـ٢ ل ١٩١  ـ ش



ـ٢ ل ١٩٤  ـ ش

ـ٢ ل ١٩٦  ـ ش

٢٢٣

را  لباسشويى  ماشين  پَنِل  از  قسمتى  ١٩٤ــ٢  ل  ش  
لي شير اتصال دارد.  ه تسمه ى شير تخليه به  نشان مى ده 

ه است.  ل با فلش قرمز رنگ مشخص ش اين قسمت از ش
ه،  ش مشخص  آبى  فلش  با  ه  ل  ش ديگر  قسمت    
نه ى  ه وارد ب لي و شير تخليه را نشان مى ده  تسمه ى رابط 
ه است. اين دو قسمت را به طور واضح  ماشين لباسشويى ش

 . ني ه مى  ل ١٩٥ــ٢ مشاه در ش
ل ١٩٦ــ٢ــ الف تسمه ى شير تخليه، شير تخليه و    در ش
 . ني ه مى  ن را مشاه تسمه ى ترمز متصل به محور سب خش 

شير  به  تسمه  قلاب  اتصال  ب  ١٩٦ــ٢ــ  ل  ش در    
 . ايت تسمه را مى بيني تخليه و حلقه ى ه

ى   با احتياط قلاب تسمه را با دم باري از اهرم پلاستي
ل ١٩٧ــ٢ــ الف).  شير تخليه بيرون بياوري (ش

 . ه را نشان مى ده ل ١٩٧ــ٢ــ ب قلاب آزاد ش  ش

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ١٠ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

(ب)(الف)

ـ٢ ل ١٩٥  ـ ش

تسمه  شير
 تخليه

شير تخليه

تسمه  ترمز

(ب)(الف) ـ٢ ل ١٩٧  ـ ش

زمان آموزش نظرى: ٥ دقيقه
ار عملى ١١ــ٦ــ٢: ٣٠ دقيقه   زمان اجراى 

ار عملى شماره ى (١)  ١١ــ٦ــ٢ــ 
قسمت نهم 

ه ى تسمه و بست  نن ايت  ردن قلاب، ه روش باز
فلزى فيلتر شستشو 

شير تخليه



(ب)(الف)

(ج)
ـ٢ ل ٢٠١  ـ ش ٢٢٤

، قلاب تسمه ى شير تخليه را از حلقه ى    با دم باري
ل ١٩٨ــ٢ــ الف).  ايت تسمه بيرون بياوري (ش ه

ه آزاد  ل ١٩٨ــ٢ــ ب تسمه ى شير تخليه را    در ش
 . ني ه است، ملاحظه مى  ش

ل ١٩٩ــ٢ــ الف تسمه ى شير تخليه را درحال   ش
نشان  فلش  درجهت  لباسشويى  ماشين  نه ى  ب از  ن  آم بيرون 

 . مى ده
ل ١٩٩ــ٢ــ ب قلاب تسمه ى شير تخليه را نشان   ش

ه است.  نه ى ماشين لباسشويى بيرون آم ه از ب مى ده 

ه ى تسمه ى رابط  نن ايت  ل ٢٠٠ــ٢ــ الف ه   در ش
 . ني ه مى  شير تخليه ى آب را مشاه

ل ٢٠٠ــ٢ــ ب با پيچ گوشتى چهارسوى   مطابق ش
ه ى تسمه ى شير تخليه را  نن ايت  ه ى ه ارن مناسب، پيچ نگه

 . ني باز
ه را با دم باري  ل ٢٠٠ــ٢ــ ج پيچ باز ش   مطابق ش
ه ى تسمه و  نن ايت  ل ٢٠٠ــ٢ــ د ه . ش از محل آن برداري

 . پيچ آن را نشان مى ده

ه  ش نصب  فلزى  بست  الف  ٢٠١ــ٢ــ  ل  ش در    
ه  مشاه را  شستشو  مخزن  فيلتر  ه ى  ارن نگه ستون  پُشت  در 

 . ني مى 
  براى بيرون آوردن بست فلزى با استفاده از دم باري 
محل  از  بست  تا  دهي  ت  حر فلش  جهت  در  را  فلزى  بست 

ل ٢٠١ــ٢ــ ب).  نصب آن بيرون بياي (ش
نشان  را  ه  ش باز  فلزى  بست  ج  ٢٠١ــ٢ــ  ل  ش   

 . مى ده

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٩٨  ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ١٩٩  ـ ش

(د)(ج)(ب)(الف)
ـ٢ ل ٢٠٠  ـ ش



(ب)(الف)

(ج)

ـ٢ ل ٢٠٢  ـ ش

(ب)(الف)

ـ٢ ل ٢٠٣  ـ ش

٢٢٥

زمان آموزش نظرى: ٥ دقيقه
ار عملى ١٢ــ٦ــ٢: ٤٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
 اين كار در ادامه ى كار ١١ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ار عملى شماره ى (١)  ١٢ــ٦ــ٢ــ 
قسمت دهم 

تسمه ى  و  ايمنى  لي  مخزن،  در  ردن  باز روش 
ن  ترمز سب خش 

سب  ترمز  رابط  تسمه ى  الف  ٢٠٢ــ٢ــ  ل  ش در   
 . ني ه مى  ن را مشاه خش 

 براى بيرون آوردن قلاب تسمه ى رابط، از دم باري 
ل ٢٠٢ــ٢ــ ب).  ني (ش استفاده 

شي    سيم رابط ترمز را در جهت فلش به طرف بالا ب
و قلاب تسمه ى  ترمز را از سوراخ بست فلزى متصل به سيم 
ل  ات ايمنى بيرون بياوري (ش رابط ترمز، با احتياط و رعايت ن

٢٠٢ــ٢ــ ج). 

ه از بست  ل ٢٠٣ــ٢ــ الف قلاب بيرون آم   در ش
 . ني ه مى  سوراخ دار متصل به سيم ترمز را مشاه

ل ٢٠٣ــ٢ــ ب تسمه ى رابط ترمز و فنر متصل    در ش
 . ني ه مى  ن را مشاه به لولاى در مخزن خش 



ـ٢ ل ٢٠٥  ـ ش

ـ٢ ل ٢١٠  ـ ش
٢٢٦

ليه ى  م نگه داري و با احتياط و رعايت    فنر را مح
موارد ايمنى، با دم باري سر فنر را در جهت فلش از لولاى 

ل ٢٠٤ــ٢ــ الف). ن بيرون بياوري (ش متصل به در خش 
طرف  به  دم باري  با  فلش  جهت  در  را  ه  بازش فنر   
امل از محل نصب  خود بيرون بياي  شي تا فنر به طور  بالا ب

ل ٢٠٤ــ٢ــ ب).  (ش
ـ٢ ل ٢٠٤  ـ ش

(ب)(الف)

. اين فنر  ه را نشان مى ده ل ٢٠٥ــ٢ فنر باز ش   ش
ن دارد.  امل در مخزن خش  نقش مهمى در بستن 

ه   تسمه ى ترمز را در جهت فلش از سوراخ تعبيه ش
ل ٢٠٦ــ٢).  شي (ش نه بيرون ب در روى ب

ه  ل ٢٠٧ــ٢ تسمه ى ترمز از سوراخ تعبيه ش  در ش
ه  مشاه ل  ش در  را  آن  قلاب  و  است  ه  آم بيرون  نه  ب در 

 . ني مى 

و  ن  خش  مخزن  درِ  لولاى  ٢٠٨ــ٢  ل  ش در    
ه ى لولاى در  ارن ه روى نگه ن را،  لي ايمنى در خش 

 . ني ه مى  ه، مشاه ن نصب ش خش 
ه با  ن را  لي ايمنى درِ خش  ل ٢٠٩ــ٢    در ش
ه است  ه ى لولاى در نصب ش ارن ي پيچ خودرو روى نگه

 . ني ه مى  مشاه
ل ٢١٠ــ٢ با ي پيچ گوشتى چهارسوى   مطابق ش

 . ني لي ايمنى را باز ه ى  ارن مناسب پيچ نگه

ـ٢ ل ٢٠٨  ـ ش

ـ٢ ل ٢٠٦  ـ ـ٢ش ل ٢٠٧  ـ ش

ـ٢ ل ٢٠٩  ـ ش



٢٢٧

پيچ   ، دم باري وسيله ى  به  ٢١١ــ٢  ل  ش مطابق    
 . ه را برداري بازش

 . ه را نشان مى ده لي ايمنى باز ش ل ٢١٢ــ٢   ش
ن را در  ه ى در مخزن خش  ارن  پين لولاى نگه
ه ى در مخزن بيرون بياوري  ارن جهت فلش و به آرامى از نگه

ل ٢١٣ــ٢).  (ش
 پس از بيرون آوردن پين لولاىِ در، لولا را در جهت 
ا شود  ه ى خود ج ارن شي تا پين از نگه فلش به طرف بالا ب

ل ٢١٤ــ٢).  (ش
ه ى  ارن ن را از نگه   پين طرف ديگر لولاى در خش 

ل هاى ٢١٣ــ٢ و ٢١٤ــ٢).  ني (ش ا  آن ج
مخزن  درِ  ايمنى  لي  و  لولا  ه ى  ارن نگه پيچ هاى   
ني  باز  مناسب  چهارسو  پيچ گوشتى  با  را  ن  خش 

ل هاى ٢١٥ــ٢).  (ش
ه ى لولاى درِ مخزن  ارن ردن پيچ ها، نگه  پس از باز
ل ٢١٦ــ٢  ه در ش ن را در جهت فلش نشان داده ش خش 
ا  ج لباسشويى  ماشين  رويى  قاب  از  تا  شي  ب بالا  طرف  به 

شود. 
مخزن  درِ  لولاى  ه ى  ارن نگه ٢١٧ــ٢  ل  ش در   

 . ني ه مى  ن را مشاه خش 
ه  ن را  ل ٢١٨ــ٢ لولاى درِ مخزن خش   در ش

 . ني ه مى  ه است مشاه تسمه ى ترمز روى آن نصب ش
ن  ، تسمه ى ترمز را از پين روى درِ خش   با دم باري

ل ٢١٩ــ٢). بيرون بياوري (ش
ن را به وسيله ى  ه از پين در خش    تسمه ى بيرون آم
ن   ، در جهت فلش از شيار روى در مخزن خش  دم باري

ل ٢٢٠ــ٢).  (ش بيرون بياوري

ـ٢ ل ٢١١  ـ ـ٢ش ل ٢١٢  ـ ش

ـ٢ ل ٢١٣  ـ ـ٢ش ل ٢١٤  ـ ش

ـ٢ ل ٢١٥  ـ ش
(ب)(الف)

ـ٢ ل ٢١٦  ـ ـ٢ش ل ٢١٧  ـ ش

ـ٢ ل ٢١٨  ـ ـ٢ش ل ٢١٩  ـ ش

ـ٢ ل ٢٢٠  ـ ش



ـ٢ ل ٢٢٤  ـ ـ٢ش ل ٢٢٥  ـ ش

٢٢٨

ه ى تسمه ى ترمز  ارن ل ٢٢١ــ٢ پين هاى نگه  در ش
ه  ا ش ن ج ه از در خش  ن و تسمه ى ترمز را  و درِ خش 

 . ني ه مى  است، مشاه

ن  ل ٢٢٢ــ٢ تسمه ى رابط ترمز سب خش   در ش
 . ني ه مى  را مشاه

ه  مشاه را  ن  خش  مخزن  درِ  ٢٢٣ــ٢  ل  ش در   
 . ني مى 

ه    پين نگه دارن
تسمه  ترمز

ه   در ارن پين نگه
ن مخزن خش 

تسمه ترمز

ـ٢ ل ٢٢١  ـ ش

ـ٢ ل ٢٢٢  ـ ـ٢ش ل ٢٢٣  ـ ش

توجه! 
. اري كه آسيب نبين پس از باز كردن در خش كن، آن را درجاى مطمئن بگ

زمان آموزش نظرى: ٥ دقيقه
ار عملى ١٣ــ٦ــ٢: ٣٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
 اين كار در ادامه ى كار ١٢ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ار عملى شماره ى (١)  ١٣ــ٦ــ٢ــ 
قسمت يازدهم 

ن ردن در سب خش  روش باز

ل ٢٢٤ــ٢). ن را برداري (ش   درِ سب خش 
ل  ن، مانن ش  براى برداشتن قاب بالاى سب خش 

 . ٢٢٥ــ٢ قسمت بالاى قاب را با دست بگيري



٢٢٩

ـ٢ ل ٢٢٦  ـ ش

ـ٢ ل ٢٢٨  ـ ش

ـ٢ ل ٢٢٩  ـ ـ٢ش ل ٢٣٠  ـ ش

ـ٢ ل ٢٢٧  ـ ش

ل ٢٢٦ــ٢ هم زمان با فشار دادن انگشت   مطابق ش
شست به قاب روى لباسشويى در جهت فلش قرمز، با چهار 
انگشت ديگر قاب بالاى سب را در جهت فلش آبى به طرف 

 . بالا فشار دهي

٢٢٧ــ٢، قاب و درِ سب را در جهت  ل   مشابه ش
ت دهي و با انگشت شست  فلش سبز رنگ به طرف بالا حر
سب  بالاى  قاب  انتهاى  به  رنگ  بنفش  فلش  جهت  در  ديگر 
ه  ى قاب آزاد ش ني تا خارهاى پلاستي ن فشار وارد  خش 

ه ى درِ سب آزاد شود.  ارن و قاب نگه

و  ن  خش  مخزن  بالاى  قاب  ٢٢٨ــ٢  ل  ش در   
 . ني ه مى  ن را مشاه ه ى در سب خش  ارن نگه

ل ٢٢٩ــ٢، ي پيچ گوشتى تخت مناسب   مشابه ش
ه ى در قرار دهي و  ارن ن و قاب نگه را بين در سب خش 
ه ى  ارن ني تا پين نگه به درِ سب در جهت فلش فشار وارد 

ا شود.  در سب از قاب آن ج
ن را درجهت فلش  ل ٢٣٠ــ٢ در سب خش    در ش
ه اش  ارن املاً از قاب نگه ت دهي تا در  و به طرف بالا حر

ا شود.  ج
ه  مشاه را  ن  خش  سب  درِ  ٢٣١ــ٢  ل  ش در   

 . ني مى 
و  ن  خش  مخزن  بالاى  قاب  ٢٣٢ــ٢  ل  ش  

 . ن را نشان مى ده ه ى در سب خش  ارن نگه
ـ٢ ل ٢٣١  ـ ـ٢ش ل ٢٣٢  ـ ش



٢٣٠

ار عملى شماره ى (١)  ١٤ــ٦ــ٢ــ 
قسمت دوازدهم 

ردن شيلنگ تخليه ى آب روش باز

ار عملى ١٤ــ٦ــ٢: ٣٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ١٠ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ماشين  آب  تخليه ى  شيلنگ  ٢٣٣ــ٢  ل  ش در   
 . ني ه مى  لباسشويى را مشاه

ل ٢٣٤ــ٢   شيلنگ تخليه ى آب از ي طرف مانن ش
نه ى لباسشويى آويزان مى شود  ى به ب به وسيله ى قلاب پلاستي
فلزى  بست  وسيله ى  به  ٢٣٥ــ٢  ل  ش مشابه  آن  ديگر  سر  و 

. قلاب دار به مجراى خروجى پمپ تخليه ى آب اتصال مى ياب
 

 با دم باري هردو قلاب بست فلزى را به هم نزدي 
ني و بست فلزى را در جهت فلش به آرامى جابه جا سازي 

ل ٢٣٦ــ٢). (ش
  

ل  (ش دهي  قرار  شيلنگ  روى  را  فلزى  بست   
٢٣٧ــ٢). 

ني تا   شيلنگ را به آرامى در جهت فلش جابه جا 
ل ٢٣٨ــ٢).  ا شود (ش شيلنگ از پمپ ج

مجراى  از  آب  تخليه ى  شيلنگ  ٢٣٩ــ٢  ل  ش در   
ه است.  ا ش خروجى پمپ ج

ني و آن را    قلاب هاى بست فلزى را به هم نزدي 
(شكل  بياي  بيرون  شيلنگ  از  تا  ني  جابه جا  فلش  جهت  در 

٢٤٠ــ٢). 

ـ٢ ل ٢٣٣  ـ ـ٢ش ل ٢٣٤  ـ ش

ـ٢ ل ٢٣٥  ـ ـ٢ش ل ٢٣٦  ـ ش

ـ٢ ل ٢٣٧  ـ ـ٢ش ل ٢٣٨  ـ ش

ـ٢ ل ٢٣٩  ـ ـ٢ش ل ٢٤٠  ـ ش



٢٣١

از  که  مى دهد  نشان  را  فلزى  بست  ٢٤١ــ٢  شکل   
شيلنگ بيرون آمده است. 

مشاهده  را  قلاب دار  فلزى  بست  ٢٤٢ــ٢  شکل  در   
مى کنيد. 

 شيلنگ تخليه را در جهت فلش جابه جا کنيد تا از کفى 
پلاستيکى زير لباسشويى بيرون بيايد (شکل ٢٤٣ــ٢). 

زيرکفى،  از  آب  تخليه ى  شيلنگ  آمدن  بيرون  از  پس    
شيلنگ را با دست بگيريد و آن را در جهت فلش از شيار کفى 

بيرون بياوريد (شکل ٢٤٤ــ٢). 
از  آرامى  به  فلش  جهت  در  را  آب  تخليه ى  شيلنگ   
و  پلاستيکى  زايده هاى  از  تا  بياوريد  بيرون  لباسشويى  کفى  شيار 
مشاهده  ٢٤٥ــ٢  شکل  در  که  کفى  شيار  لبه هاى  نگهدارنده ى 

مى کنيد، جدا شود. 
 شيلنگ را در جهت فلش از شيار کفى بيرون بياوريد 

(شکل ٢٤٦ــ٢). 

شکل ٢٤٢  ــ٢شکل ٢٤١  ــ٢

شکل ٢٤٣  ــ٢

نکته مهم! 
 همان طور كه در شكل ٢٤٦ــ٢ مشاهده مى كنيد، براى تقويت و جلوگيرى از آسيب ديدگى شيلنگ كه در 
زير كفى ماشين لباسشويى قرار مى گيرد، از پوشش (غلاف) پلاستيكى قابل انعطافى استفاده شده است. هنگام مونتاژ 
شيلنگ، ابتدا قسمتى از شيلنگ را كه در شيار كفى قرار مى گيرد داخل غلاف پلاستيكى قرار دهيد، سپس آن را 

به طور صحيح در شيار زيركفى نصب كنيد. 

شکل ٢٤٦  ــ٢ شکل ٢٤٥  ــ٢

شکل ٢٤٤  ــ٢

شکل ٢٤٧  ــ٢

زايده هاى  و  زيرکفى  شيار  ٢٤٧ــ٢  شکل  در   
نگهدارنده ى شيلنگ را مشاهده مى کنيد. 

اين  که  کنيد  دقّت  شيلنگ  مونتاژ  و  دمونتاژ  هنگام   
زايده ها آسيب نبيند. 



٢٣٢

در  را  آب  تخليه ى  شيلنگ  ٢٤٨ــ٢،  ل  ش مطابق   
ا شود.  نه ج شي تا قلاب آن از ب جهت فلش به طرف بالا ب

ل ٢٤٩ــ٢ شيلنگ تخليه ى آب را با غلاف و    در ش
 . ني ه مى  قلاب آويز آن مشاه

ار عملى شماره ى (١)  ١٥ــ٦ــ٢ــ 
قسمت سيزدهم 

ردن تسمه از پولى هاى سيستم شستشو  روش باز

ـ٢ ل ٢٤٨  ـ ـ٢ش ل ٢٤٩  ـ ش

ار عملى ١٥ــ٦ــ٢: ٣٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ١٤ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ـ٢ ل ٢٥٢  ـ ش

ـ٢ ل ٢٥٠  ـ ـ٢ش ل ٢٥١  ـ ش

چرخشى  ت  حر انتقال  تسمه ى  ٢٥٠ــ٢  ل  ش در   
 ، ني ه مى  روتورِ موتور شستشو به پروانه ى شستشو را مشاه

ه روى پولى ها قرار دارد. 
ل ٢٥١ــ٢ تسمه را با دست بگيري و به    مطابق ش
ه  ني تا از پولى نصب ش آرامى آن را در جهت فلش جابه جا 

ا شود.  روى محور شفت شستشو ج
ل هاى ٢٥٠ــ٢ و ٢٥١ــ٢ پمپ تخليه ى آب   در ش
ه شيلنگ تخليه از مجراى خروجى آن باز  ني  ه مى  را مشاه

ه است.  ش
موتور  سر  پولى  از  ه  ش باز  تسمه ى  ٢٥٢ــ٢  ل  ش  

 . شستشو و پولى شفت را نشان مى ده
ه عرض تسمه مانن  ني   هنگام تعويض تسمه، دقّت 
ازه ى آن  ل ٢٥٣ــ٢ متناسب با عرض شيار پولى باش و ان ش

 . ازه ى تسمه ى قبلى برابر باش با ان

ـ٢ ل ٢٥٣  ـ ش



ـ٢ ل ٢٥٤  ـ ش

٢٣٣

ار عملى شماره ى (١)  ١٦ــ٦ــ٢ــ 
قسمت چهاردهم 

ردن شيلنگ هاى رابط شير تخليه ى آب  روش باز

ار عملى ١٦ــ٦ــ٢: ٤٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ١٥ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ى و قابل انعطافى را  ل ٢٥٤ــ٢ شيلنگ پلاستي  ش
ه است.  ل با فلش آبى به آن اشاره ش ه در ش نشان مى ده 
پُشت  سرريز  شيلنگ  خروجى  مجراى  بين  رابط  شيلنگ،  اين 

فيلتر مخزن شستشو و شير تخليه ى آب است. 
ل ٢٥٥ــ٢ شيلنگ رابط بين شير تخليه ى آب  و   ش

 . پمپ تخليه ى آب را با فلش سبز رنگ نشان مى ده

ل ٢٥٦ــ٢ به وسيله ى دم باري قلاب هاى   مطابق ش
شير  به  تخليه  پمپ  رابط  شيلنگ  ه ى  ارن نگه فلزى  بست 
فلش هاى  جهت  در  را  آن ها  و  بگيري  م  مح را  آب  تخليه ى 
ني و بست را به آرامى در جهت فلش آبى  قرمز به هم نزدي 

 . ني جابه جا 
ه جابه جا  ل ٢٥٧ــ٢ بست فلزى را نشان مى ده   ش

ه است.  ش
ه ى  ش ه  چسبي لبه هاى  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با   

ل ٢٥٨ــ٢).  ني (ش شيلنگ رابط به شير تخليه را آزاد 
فلش  جهت  در  را  آن  و  بگيري  را  رابط  شيلنگ   

ا شود (شكل ٢٥٩ــ٢).  ني تا از شير ج جابه جا 

ـ٢ ل ٢٥٥  ـ ش

ـ٢ ل ٢٥٦  ـ ـ٢ش ل ٢٥٧  ـ ش

ـ٢ ل ٢٥٨  ـ ش

ـ٢ ل ٢٥٩  ـ ش



٢٣٤

ه از  ل ٢٦٠ــ٢ شيلنگ رابط را نشان مى ده   ش
ه است.  ا ش شير تخليه ج

از  و  بگيري  دم باري  با  را  قلاب دار  فلزى  بست   
ل ٢٦١ــ٢).  شيلنگ رابط بيرون بياوري (ش

نشان  را  قلاب دار  فلزى  بست  ٢٦٢ــ٢  ل  ش  
 . مى ده

 با پيچ گوشتى تخت مناسب لبه هاى شيلنگ رابط را 
از مجراى  خروجى شيلنگ سرريز پُشت فيلتر به آرامى و با 

ل ٢٦٣ــ٢).  ني (ش ا  دقّت ج
شيلنگ  رابط،  شيلنگ  لبه هاى  ن  ش آزاد  از  پس   
ني تا از مجراى  را بگيري و آن را در جهت فلش جابه جا 
ل  ا شود (ش خروجى مربوط به شيلنگ سرريز پُشت فيلتر ج

٢٦٤ــ٢). 
ه از  ل ٢٦٥ــ٢ شيلنگ رابط را نشان مى ده    ش

ه است.  محل نصب آن بيرون آم

شيلنگ  انتهايى  لبه هاى  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با    
ل ٢٦٥ــ٢ را با دقّت از محل نصب  ه در ش رابط نشان داده ش
ل ٢٦٦ــ٢).  ني (ش آن در مجراى ورودى شير تخليه آزاد 

ل ٢٦٧ــ٢ شيلنگ رابط را در جهت فلش   مطابق ش
ا شود.  ني تا از شير تخليه ى آب ج جابه جا 

 

ـ٢ ل ٢٦٠  ـ ـ٢ش ل ٢٦١  ـ ش

ـ٢ ل ٢٦٢  ـ ـ٢ش ل ٢٦٣  ـ ش

ـ٢ ل ٢٦٤  ـ ـ٢ش ل ٢٦٥  ـ ش

ـ٢ ل ٢٦٦  ـ ش

ـ٢ ل ٢٦٧  ـ ش



ـ٢ ل ٢٦٨  ـ ش

ـ٢ ل ٢٦٩  ـ ش

٢٣٥

ه از  ل ٢٦٨ــ٢ شيلنگ رابط را نشان مى ده   ش
ه است.  ا ش شير تخليه ج

خروجى  مجراى  رابط  شيلنگ  ٢٦٩ــ٢  ل  ش در   
را  آب  تخليه ى  شير  و  فيلتر  پُشت  سرريز  شيلنگ  به  مربوط 

 . ني ه مى  مشاه

ار عملى شماره ى (١)  ١٧ــ٦ــ٢ــ 
قسمت پانزدهم 

ماشين  فى  از  آب  تخليه ى  پمپ  ردن  باز روش 
لباسشويى

ه در روى  ل ٢٧٠ــ٢ پمپ تخليه ى آب نصب ش    ش
 . فى ماشين لباسشويى را نشان مى ده

ل ٢٧١ــ٢ سرسيم هاى مربوط به سيم رابط    مطابق ش
 . ل بيرون بياوري پمپ را با دم باري در جهت فلش روى ش

برنجى  صفحه ى  روى  در  ه  ش ه  چسبان اسفنج    
 ، ني مى  ه  مشاه ٢٧٢ــ٢  ل  ش در  ه  را  پمپ  ه ى  ارن نگه
با دم باري بگيري و آن را به آرامى از روى صفحه ى برنجى 

برداري (شكل ٢٧٣ــ٢). 

ار عملى ١٧ــ٦ــ٢: ٧٠ دقيقه  زمان اجراى 

توجه! 
اين كار در ادامه ى كار ١٦ــ٦ــ٢ انجام مى شود. 

ـ٢ ل ٢٧٢ ـ ـ٢ش ل ٢٧٣ ـ ش

ـ٢ ل ٢٧٠ ـ ـ٢ش ل ٢٧١ ـ ش



ـ٢ ل ٢٧٤ ـ ش

ـ٢ ل ٢٧٦ ـ ش

ـ٢ ل ٢٧٥ ـ ش

ـ٢ ل ٢٧٧ ـ ش

ـ٢ ل ٢٧٨ ـ ش

٢٣٦

ى از انتقال حرارت صفحه ى برنجى   اين اسفنج تا ح
 . ن به شيلنگ تخليه ى آب جلوگيرى مى 

صفحه ى  ه ى  ارن نگه پيچ  چهارسو،  پيچ گوشتى  با   
ل  ني (ش فى زير ماشين لباسشويى را باز  برنجى زير پمپ به 

٢٧٤ــ٢).
ـ٢ را با دم باري بگيري  ل ٢٧٥ ـ ه ى ش  پيچ باز ش

 . و آن را از محل نصب بيرون بياوري
ه ى پمپ را با انبردست بگيري و  ارن  صفحه ى نگه

ل ٢٧٦ــ٢). ني (ش چهارمين پيچ آن را باز 
زير  صفحه ى  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  ن  باز ش از  پس   
ـ٢  ل ٢٧٧ ـ پمپ، صفحه را با انبردست بگيري و آن را مانن ش

  . ني ا  ج

 قلاب هاى بست فلزى را با دم باري بگيري و آن ها را 
ني و هم زمان بست را  در جهت فلش هاى قرمز به هم نزدي 

ل ٢٧٨ــ٢).  ني (ش در جهت فلش آبى  رنگ جابه جا 
ه به مجراى ورودى پمپ   لبه هاى شيلنگ رابط را 
ه است با پيچ گوشتى تخت از محل نصب  ى ش چسب آب بن

ل ٢٧٩ــ٢). ني (ش آن آزاد 

ه  ل ٢٨٠ــ٢ شيلنگ رابط را نشان مى ده   در ش
ه است.  ا ش از پمپ ج

از  را  قلاب دار  فلزى  بست  ٢٦١ــ٢  ل  ش مطابق   
ل ٢٨١ــ٢ پمپ با صفحه ى  . ش شيلنگ رابط بيرون بياوري
نشان  را  رابط  شيلنگ  و  قلاب دار  فلزى  بست  ه،  ارن نگه

. مى ده
ل ٢٨٢ــ٢، با پيچ گوشتى چهارسو پيچ هاى   مطابق ش

. ني ه ى پمپ به صفحه ى برنجى را باز  ارن نگه
با  را  برنجى  صفحه ى  زير  ى  پلاستي واشرهاى   

ل ٢٨٣ــ٢). دم باري برداري (ش

ـ٢ ل ٢٧٩ ـ ش

ـ٢ ل ٢٨٠ ـ ـ٢ش ل ٢٨١ ـ ش

ـ٢ ل ٢٨٢ ـ ـ٢ش ل ٢٨٣ ـ ش



٢٣٧

ى را با دم باري از روى صفحه ى   واشرهاى لاستي
ل ٢٨٤ــ٢). برنجى برداري (ش

آب،  تخليه ى  شيلنگ  از  قسمتى  ٢٨٥ــ٢  ل  ش در   
پمپ، شيلنگ رابط پمپ و شير تخليه ى آب، سيم رابط، اسفنج 
را  شيلنگ ها  و  پمپ  ه ى  ارن نگه اجزاى  و  حرارتى  عايق 

 . ني ه مى  مشاه
ـ٢ ل ٢٨٤ ـ ش

ـ٢ ل ٢٨٥ ـ ش

ى ـ واشرهاى پلاستي ٢ ـ

ـ شيلنگ تخليه ى آب ٣ ـ

ـ بست فلزى قلاب دار  ٤ ـ

ـ اسفنج عايق حرارتى ٥ ـ

ـ بست فلزى قلاب دار ٧ ـ

ه ى پمپ ارن ـ صفحه ى نگه ١١ ـ

ـ شيلنگ  رابط پمپ ٨ ـ
 به شير تخليه ى آب

ه نن م  ـ پيچ ها و واشرهاى مح ٦ ـ

ى  ـ واشرهاى لاستي ١٠ ـ

ـ سيم هاى رابط ٩ ـ
 پمپ تخليه ى آب

ـ پيچ و واشرهاى ١٢ ـ
ه ى پمپ  ارن  نگه

ـ پمپ تخليه ى آب ١ ـ

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ١٨ ـ
قسمت شانزدهم 

فى ماشين لباسشويى  ردن  روش باز 

ـ٢: ٥٠ دقيقه  ـ٦ ـ ار عملى ١٨ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ١٧ ـ ار در ادامه ى   اين 



(ب)(الف)

(ب)(الف)

(الف)
ـ٢ ل ٢٩٠ ـ ش

(ب)

ـ٢ ل ٢٩١ ـ ـ٢ش ل ٢٩٢ ـ ش

٢٣٨

به  ماشين لباسشويى  زير  فى  ه ى  ارن نگه پيچ هاى   
ل ها ٢٨٦ــ٢). ني (ش نه را با پيچ گوشتى چهارسو باز  ب

زير  فى  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  ـ٢  ٢٨٧ ـ ل  ش  
. نه را نشان مى ده لباسشويى به ب

ى  فى پلاستي ه،  ارن ردن پيچ هاى نگه  پس از باز 
پين هاى  ه  ني  دقّت  و  ني  ا  ج لباسشويى  نه ى  ب از  را 
ـ٢).  ل ها  ٢٨٨ ـ فى آسيب نبين (ش ه ى  ارن ى نگه پلاستي

در  ٢٨٩ــ٢  ل هاى  ش مطابق  ى  پلاستي پين هاى   
فى زير لباسشويى قرار دارد،  لبه هاى جلو، بغل ها و گوشه هاى 
ردن و نصب  ه در تمام مراحل و پس از باز  ني  بنابراين دقّت 
  . مه اى نبينن ى زير ماشين لباسشويى، پين ها ص فى پلاستي

ه زير  ـ الف ي چرخ  نصب ش ـ٢ ـ ل ٢٩٠ ـ  در ش
. چرخ هاى زير پايه ها  پايه ى ماشين لباسشويى را نشان مى ده

براى جابه جايى آسان لباسشويى است.
ى  ه هاى پلاستي ـ٢ــ الف زائ ل ٢٩٠ ـ فى ش  در زير 
ه ها  زائ اين  ني  مى  ه  مشاه را  ن  خش  موتور  پايه ى  سه 

ـ ب).  ـ٢ ـ ل ٢٩٠ ـ چهار پر هستن (ش
مطابق  پايه ها،  به  مربوط  ه هاى  زائ ردن  ا  ج براى   
ني و آن ها  ل ٢٩١ــ٢ با دم باري پره ها را به هم نزدي  ش
فى فشار دهي تا  ل ٢٩٢ــ٢ به داخل محفظه ى  را مشابه ش

ا شود.  فى ج ه ى پايه ها از  املاً زائ

(الف)
ـ٢ ل ٢٨٦ ـ ش

(ب)

ـ٢ ل ٢٨٧ ـ ش

ـ٢ ل ٢٨٨ ـ ش

ـ٢ ل ٢٨٩ ـ ش



(الف)
ـ٢ ل ٢٩٣ ـ ش

ـ٢ ل ٢٩٤ ـ ش

ـ٢ ل ٢٩٥ ـ ش

ـ٢ ل ٢٩٦ ـ ش

پايه ى موتور

ن موتور خش 

سيم هاى رابط موتور

سيم ترمز 

بازوى ديس ترمز

سيم اتصال زمين 

٢٣٩

فى ماشين لباسشويى را  ل ٢٩٣ــ٢ قسمتى از   ش
ه  ش ا  ج آن  از  ن  خش  موتور  پايه هاى  ه  مى ده  نشان 

است. 

پوشش  با  رابط  سيم هاى  پايه ها،  ـ٢  ٢٩٤ ـ ل  ش  
و  ن  خش  موتور  زمين  اتصال  سيم   ، سفي ى  پلاستي

 . مخزن هاى ماشين لباسشويى را نشان مى ده

ه  مشاه را  ترمز  ديس  بازوى  ـ٢  ٢٩٥ ـ ل  ش در   
اتصال  ن  خش   سب  محور  به  پيچ  وسيله ى  به  ه  ني  مى 

دارد. 

ى ماشين  فى پلاستي ـ٢ قسمتى ديگر از  ل ٢٩٦ ـ  ش
ه موتور شستشو روى آن نصب  لباسشويى را نشان مى ده 

ه است. ش
ى  ن با پوشش پلاستي  سيم هاى رابط موتور خش 

ه مى شود.   ل مشاه ى در سمت راست ش به رنگ مش

(ب)



ـ٢ ل ٢٩٧ ـ ـ٢ش ل ٢٩٨ ـ ش

ـ٢ ل ٢٩٩ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠١ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠٠ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠٢ ـ ش

٢٤٠

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ١٩ ـ
هم  قسمت هف

رابط  سيم هاى  از  ادى  تع ردن  باز  روش 
ى تري ال

عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٢: ٧٠ دقيقه  ـ٦ ـ ١٩ ـ

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ١٨ ـ ار در ادامه ى   اين 

رابط  سيم  و  زمين  اتصال  سيم  ٢٩٧ــ٢  ل  ش در   
نه ى آن نصب  ه روى ب ني  ه مى  ماشين لباسشويى را مشاه

ه است. ش
 جعبه ى تقسيم برق، سيم هاى رابط و سيم اتصال زمين 
ـ٢  ٢٩٨ ـ ل  ش نه ى  ب قاب  طرف  دو  در  را  لباسشويى  ماشين 

. ني ه مى  مشاه

ه ى سيم  ارن ل ٢٩٩ــ٢ مهره ى پيچ نگه  مطابق ش
اتصال زمين لباسشويى را با آچار تخت بگيري و از طرف ديگر 
ه را  ارن ل ٣٠٠ــ٢ با پيچ گوشتى چهارسو پيچ نگه مانن ش

. ني باز 

ارت  سيم  به  ه  را  ه  ش باز  پيچ  ٣٠١ــ٢  ل  ش در   
است  ه  ش آورده  بيرون  لباسشويى  نه ى  ب از  و  دارد  اتصال 

. ني ه مى  مشاه
ل ٣٠٢ــ٢ سيم ارت لباسشويى و پيچ و مهره ى   ش

. ه ى آن را نشان مى ده نن م  مح



ـ٢ ل ٣٠٣ ـ ـ٢ش ل ٣٠٤ ـ ش

ـ٢ ل ٣١١ ـ ٢٤١ش

ه ى  ارن نگه ى  پلاستي بست  ٣٠٣ــ٢  ل  ش در   
ه  ش داده  نشان  فلش  با  لباسشويى  فيوز  و  رابط  سيم هاى 

است.
با  را  ى  پلاستي بست  پيچ  ٣٠٤ــ٢  ل  ش مطابق   

. ني پيچ  گوشتى چهارسو باز 

ا  ى را با دم باري از سيم هاى رابط ج  بست پلاستي
ـ٢). ل ٣٠٥ ـ ني (ش

نشان  را  آن  پيچ  و  ى  پلاستي بست  ـ٢  ٣٠٦ ـ ل  ش  
. مى ده

را  لباسشويى  ار  دايم  خازن  ـ٢  ٣٠٧ ـ ل  ش در   
. ني ه مى  مشاه

از  استفاده  با  را  خازن  ه ى  ارن نگه بست  پيچ   
ـ٢). ل ٣٠٨ ـ ني (ش پيچ گوشتى چهارسو باز 

نه ى  اف ب ه ى خازن را از ش ارن  لبه ى بست نگه
ل ٣٠٩ــ٢). لباسشويى بيرون بياوري (ش

. ه را از روى خازن برداري ارن  بست نگه
ى و روى  ه زير بست لاستي ى را   حلقه ى لاستي
خازن قرار مى گيرد در جهت فلش از روى خازن بيرون بياوري 

ل ٣١٠ــ٢). (ش
حلقه ى  لباسشويى،  ماشين  خازن  ٣١١ــ٢  ل  ش  
نشان  را  خازن  ه ى  ارن نگه پيچ  و  فلزى  بست  ى،  لاستي
وجود  خازن  دو  لباسشويى  اين  خازن  محفظه ى  در   . مى ده

دارد.

ـ٢ ل ٣٠٥ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠٧ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠٦ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠٨ ـ ش

ـ٢ ل ٣٠٩ ـ ـ٢ش ل ٣١٠ ـ ش



(ب)(الف)

ـ٢ ل ٣١٢ ـ ش
(د)(ج)

ـ٢ ل ٣١٣ ـ ـ٢ش ل ٣١٤ ـ ش

ـ٢ ل ٣١٥ ـ ـ٢ش ل ٣١٦ ـ ش

ـ٢ ل ٣١٨ ـ ش

ـ٢ ل ٣١٧ ـ ش

٢٤٢

ـ  ل ٣١٢ــ٢ ـ ل ٣٠٣ــ٢ را در ش  پيچ جعبه تقسيم ش
نوع  از  آن  پيچ هاى  روى  شيار  ه  ني  مى  ه  مشاه ب  و  الف 
ز ستاره است. براى  ستاره اى و داراى ي برجستگى در مر
داده  نشان  مخصوص  پيچ گوشتى  از  باي  پيچ ها  اين  ردن  باز 
ل  ه سرهاى ستاره اى مانن ش ل ٣١٢ــ٢ ــ ج،  ه در ش ش

. ني ـ د دارد، استفاده  ٣١٢ــ ٢ ـ

 با پيچ گوشتى مخصوص پيچ هاى جعبه تقسيم را باز 
ـ٢).  ل ٣١٣ ـ ني (ش

ني و با  ن پيچ ها، درِ جعبه تقسيم را باز   پس از باز ش
ل ٣١٤ــ٢). ، سيم هاى رابط را بيرون بياوري (ش دم باري

ني و آن  ار را رسم   نقشه ى مونتاژ اين قسمت از م
 . انى مناسب نگه داري را در م

ه روى اتصال  ى نصب ش ، عايق پلاستي  با دم باري
سيم  و  ورودى  برق  يه ى  تغ رابط  سيم  به  مربوط  سيم هاى  سر 
ل  ا شود (ش ت دهي تا ج رابط دستگاه را در جهت فلش حر

ـ٢).  ٣١٥ ـ
م بگيري  ابل ورودى را مح  با دم باري سيم رابط 
ل  ني (ش ا  يگر ج ه را از ي ه ش و سر سيم هاى به هم پيچي

٣١٦ــ٢).
برق  ابل  ديگر  رابط  سيم  سيم هاى  سر  روى  عايق   
ورودى و سر سيم هاى سيم نول پمپ تخليه ى آب، سيم مشتر 
ن را  (نول) موتور شستشو و سيم مشتر (نول) موتور خش 
ل  ا شود (ش ني تا از سر سيم ها ج در جهت فلش، جا به جا 

٣١٧ــ٢).
 سر سيم هاى مربوط به سيم هاى رابط را با دم باري 

ـ٢). ل ٣١٨ ـ ني (ش ا  يگر ج از ي



ـ٢ ل ٣٢٠ ـ ش
(ب) (ج) (د)

٢٤٣

ار عملى شماره ى (١) ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٠ ـ
هم قسمت هيج

ابل برق ماشين لباسشويى ردن  روش باز 
عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 

ـ٢: ٤٠ دقيقه  ـ٦ ـ ٢٠ ـ

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ١٩ ـ ار در ادامه ى   اين 

(ب)(الف)

لباسشويى  ورودى  برق  ابل  الف  ـ  ـ٢ ـ ٣١٩ ـ ل  ش  
ه سر سيم هاى آن از جعبه ى تقسيم برق باز  را نشان مى ده 

ه است. ش
ابل برق را در  ـ ٢ ــ ب و ج اتصال  ل هاى ٣١٩ ـ  ش

 . نه ى لباسشويى نشان مى ده دو طرف ب

ـ د با دم باري لبه هاى گِلَن را  ـ٢ ـ ل ٣١٩ ـ  مطابق ش
نه ى لباسشويى  بگيري و آن را در جهت فلش فشار دهي تا از ب

ا شود.  ج
ى  ه ى پلاستي ارن  با پيچ گوشتى تخت، قاب فلزى نگه
٣٢٠ــ٢ــ  ل  (ش ني  جابه جا  فلش  جهت  در  را  رابط  ابل 

الف).
 قاب فلزى را با دم باري بگيري و آن را در جهت 

ـ ب). ل ٣٢٠ــ٢ ـ ابل رابط بيرون بياوري (ش فلش از 

ابل رابط را در جهت فلش  ى  ه ى پلاستي ارن  نگه
ـ ج و د). ل ٣٢٠ــ٢ ـ نه  بيرون بياوري (ش از ب

ـ٢ ل ٣١٩ ـ ش
(د) (ج)

(الف)



ـ٢ ل ٣٢١ ـ ـ٢ش ل ٣٢٢ ـ ش

٢٤٤

ابل  ه ى  ارن نگه ابل رابط برق و  ٣٢١ــ٢  ل   ش
. را نشان مى ده

در  را  لباسشويى  نه ى  ب به  برق  ابل  ه هاى  ارن نگه  
 . ني ه مى  ـ٢ مشاه ل ٣٢٢ ـ ش

ار عملى شماره ى (١) ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢١ ـ
قسمت نوزدهم

ى م ادى از سيم هاى رابط  ردن تع روش باز 
ار عملى  زمان آموزش نظرى: ٥ دقيقه، زمان اجراى 

ـ٢: ٥٠ دقيقه  ـ٦ ـ ٢١ ـ

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٠ ـ ار در ادامه ى   اين 

ـ٢ ل ٣٢٣ ـ ش

ـ سيم هاى رابط سيم پيچ ١٢ ـ
ى م  اصلى و سيم پيچ 

 موتور شستشو 

ـ سيم نول بيزر  ـ سيم مشتر يا نول موتور شستشو١ ـ ن   ٢ ـ ـ سيم هاى رابط موتور خش   ٣ ـ

ـ سيم هاى رابط پِنل ٥ ـ
 ماشين لباسشويى

ـ سيم هاى رابط خازن ٤ ـ

ـ فيوز و اتصال  ٦ ـ
 سيم هاى رابط 

ـ سيم فاز پمپ تخليه ى آب ٨ ـ

ـ سيم هاى رابط  ١١ ـ
موتور شستشو

ـ سيم نول پمپ تخليه ى آب  ٩ ـ

ـ سيم رابط فاز ورودى  ٧ ـ
و فيوز ماشين لباسشويى 

ـ سيم هاى رابط سيم پيچ هاى  ١٠ ـ
ن  ى موتور خش  م  اصل و 

ـ سيم مشتر يا   ١٣ ـ
نول موتور شستشو 

ل ٣٢٣ــ٢ سيم هاى مربوط به بيزر، موتورهاى   در ش
ه  ن، شستشو و پمپ تخليه ى آب لباسشويى را مشاه خش 

. ني مى 



ـ٢ ل ٣٢٥ ـ ش

ـ٢ ل ٣٢٦ ـ ش

ـ٢ ل ٣٢٧ ـ ش

ـ٢ ل ٣٢٤ ـ ش

ـ٢ ل ٣٢٨ ـ ـ٢ش ل ٣٢٩ ـ ش

٢٤٥

ا نقشه ى  يگر ابت ردن سرسيم ها از ي ا  قبل از ج
يادداشت  ٣٢٤ــ٢  ل  ش مطابق  را  سر سيم  ها  اتصال  و  مونتاژ 
ني و آن را در محل مناسبى نگه داري تا در زمان مونتاژ مورد 

  . استفاده قرار دهي
 در ماشين لباسشويى مورد آزمايش، رنگ سيم ها به 

شرح زير است:

رابط  سيم هاى  رنگ  و  مشخصات  خازن  روى  در   
ه است. اين خازن شامل دو خازن در ي محفظه به  نوشته ش

شرح زير است:

ل ٣٢٨ ــ٢ فيوز و اتصال هاى سيم رابط را نشان   ش
ه و نوارچسب روى آن  ه ش ه داخل پلاستي پيچي مى ده 

ه است. ه ش شي
دم باري  از  ه  ش ه  پيچي پلاستي  ردن  باز  براى   

ل ٣٢٩ــ٢). ني (ش استفاده 

لرنگ سيمسيم رابط شماره ى ش
ن ٣٢٤ــ٢سفيموتور خش 
٣٢٤ــ٢آبىمشتر يا نول
٣٢٤ــ٢بنفشسيم پيچ اصلى
ى م سترىسيم پيچ  ٣٢٤ــ٢خا

روفاراد ٣٢٦ــ٢ارغوانىخازن ٤ مي
روفاراد سترىخازن ٤ مي ٣٢٦ــ٢خا

٣٢٥ــ٢سياهموتور شستشو
٣٢٥ــ٢آبىمشتر

روفاراد ٣٢٦ــ٢قرمزخازن ١٠ مي
روفاراد ٣٢٦ــ٢زردخازن ١٠ مي

ظرفيت بهرديف
روفاراد مي

درص
 تولرانس

ار  ولتاژ 
(ولت)

رنگ سيم 
رابط

متصل به

٥٥٦٠ ±١٤
ارغوانى 
سترى خا

موتور
ن خش 

٥٤٥٠ ±٢١٠
قرمز
زرد

موتور
شستشو



ـ٢ ل ٣٣٠ ـ ـ٢ش ل ٣٣١ ـ ش

ـ٢ ل ٣٣٢ ـ ـ٢ش ٣٣٣ ـ ل ش

ـ٢ ل ٣٣٤ ـ ـ٢ش ل ٣٣٥ ـ ش

ـ٢ ل ٣٣٦ ـ ـ٢ش ل ٣٣٧ ـ ش

ـ٢ ل ٣٣٨ ـ ش

٢٤٦

ل  (ش ني  باز  را  چسب  نوار  دم باري  با   
٣٣٠ــ٢).

 با دم باري پلاستي را از روى فيوز و سر سيم ها باز 
ل ٣٣١ــ٢). ني (ش

و  ه  باز ش نوارچسب   ، پلاستي ٣٣٢ــ٢  ل  ش در   
 . ني ه مى  فيوز ماشين  لباسشويى را مشاه

اتصال  روى  عايق  و  رابط  سيم هاى  ٣٣٣ــ٢  ل  ش  
. سرسيم ها را نشان مى ده

ل ٣٣٤ــ٢ فيوز ماشين لباسشويى را نشان مى ده   ش
اين فيوز ٥ آمپر ٢٥٠ ولت است.

خلاف  جهت  در  را  فيوز  ى  پلاستي ه ى  ارن نگه  
ل ٣٣٥ــ٢).  ت عقربه هاى ساعت بچرخاني (ش حر

ه  مشاه را  فيوز  ه ى  ارن نگه ٣٣٦ــ٢  ل  ش در   
. ني مى 

قسمتى،  دو  ى  پلاستي درپوش  ٣٣٧ــ٢  ل  ش در   
را  مقاومت)  م  و  م  مح اتصال  برقرارى  (براى  فنر  و  فيوز 

. ني ه مى  مشاه

ه و شيشه اى ماشين  ـ٢ فيوز ذوب شون ل ٣٣٨ ـ  ش
 . لباسشويى را نشان مى ده



ـ٢ ل ٣٣٩ ـ ش

ـ٢ ل ٣٤٠ ـ ـ٢ش ل ٣٤١ ـ ش

ـ٢ ل ٣٤٢ ـ ش

(الف) (ب) (ج)
ـ٢ ل ٣٤٣ ـ ٢٤٧ش

ـ الف، مقاومت اهمى دو سر فيوز  ل ٣٣٩ــ٢ ـ  در ش
 . ني ه مى  ه است مشاه ازه گيرى ش ه با اهم متر ان سالم را 

ـ ب اتصال دو سر اهم متر به دو سر  ـ ٢ ـ ل ٣٣٩ ـ  ش
. فيوز را نشان مى ده

در  فيوز  اهمى  مقاومت  ه ى  ش ازه گيرى  ان ار  مق  
ـ ج صفر است.   ـ٢ ـ ل ٣٣٩ ـ ش

ل ٣٤٠ــ٢ سه سيم رابط زرد رنگ را نشان   در ش
ه اين سيم ها مربوط به سيم پيچ موتور شستشو، سيم  مى ده 
روفاراد و سيم رابط تايمر شستشو است.  رابط خازن ١٠ مي

 نقشه ى مونتاژ و اتصال سر سيم هاى رابط را يادداشت 
. ني

ل  ش مانن  را  سيم ها  سر  روى  ى  پلاستي عايق   
 . ٣٤١ــ٢ با دم باري در جهت فلش بيرون بياوري

ه ى  نن م  مح فلزى  بست  ٣٤٢ــ٢  ل  ش مطابق   
شي تا از  اتصال سر سيم ها را با دم باري در جهت فلش ب

ا شود.  سر سيم ها ج
ل روى سرسيم هاى  ، عايق مخروطى ش  با دم باري
فلش از  بگيري و در جهت  رابط قرمز را  مربوط به سيم هاى 

ـ الف).  ـ٢ ـ ل ٣٤٣ ـ روى اتصال سر سيم بيرون بياوري (ش
با  را  ب  ـ  ٣٤٣ــ٢ ـ ل  ش سرسيم هاى  فلزى  اتصال   
ني  ا  ج سرسيم ها  از  فلش،  جهت  در  و  بگيري  دم باري 

ـ ج). ل ٣٤٣ــ٢ ـ (ش

(الف) (ب)

(ج)



ـ٢ ل ٣٤٤ ـ ـ٢ش ل ٣٤٥ ـ ش

ـ٢ ل ٣٤٦ ـ ـ٢ش ل ٣٤٧ ـ ش

ـ٢ ل ٣٤٨ ـ ـ٢ش ل ٣٤٩ ـ ش

ـ٢ ل ٣٥٠ ـ ش

ـ٢ ل ٣٥١ ـ ش

٢٤٨

رابط  سيم  سرسيم هاى  اتصال  روى  ى  پلاستي عايق   
روفاراد و سيم رابط تايمر شستشو  سيم   پيچ اصلى، خازن ٤ مي
ه به رنگ ارغوانى و بنفش است در جهت فلش، با دم باري  را 

ل ٣٤٤ــ٢). بيرون بياوري (ش
سرسيم هاى رابط را با  ه روى  فلزى پِرس ش  بست 
سرسيم ها  اتصال  روى  از  فلش  جهت  در  و  بگيري  دم باري 

بيرون بياوري (٣٤٥ــ٢).

ار، قطعات  ل ٣٤٦ــ٢ و ٣٤٧ــ٢ خازن دايم   در ش
  . ني و اجزاى مربوط به اين قسمت را ملاحظه مى 

ى روى اتصال سرسيم هاى مربوط به سيم   عايق پلاستي
ن و خازن را با دم باري  ى موتور خش  م رابط سيم  پيچ 
بگيري و آن را در جهت فلش از روى سرسيم ها بيرون بياوري 

ـ٢). ل ٣٤٨ ـ (ش
آن  و  بگيرد  را  ه  ش پِرس  فلزى  بست   ، دم باري با   
ل  (ش بياوري  بيرون  سرسيم ها  روى  از  فلش  جهت  در  را 

٣٤٩ــ٢).

ه از روى  ى باز ش ل ٣٥٠ــ٢  چهار عايق پلاستي  ش
 . ار عملى را نشان مى ده سرسيم هاى رابط در اين مرحله از 

ه روى سر  ل ٣٥١ــ٢  چهار بست فلزىِ پرس ش  ش
 . سيم هاى رابط را نشان مى ده



ـ٢ ل ٣٥٢ ـ ش

(الف)

(ج)(ب)
ـ٢ ل ٣٥٣ ـ ش

(الف)

ـ٢ ل ٣٥٤ ـ ش
(ج)(ب)

٢٤٩

ل ٣٥٢ــ٢ خازن ماشين لباسشويى و چهارسيم   ش
 . رابط آن را به طور مجزا نشان مى ده

روفاراد با شماره ى  ار ٤ مي  سيم هاى رابط خازن دايم 
روفاراد با شماره ى ٢  ار ١٠ مي ١ و سيم هاى رابط خازن دايم 

ه است. ل ٣٥٢ــ٢ مشخص ش در ش

 LCR ل ٣٥٣ــ٢ ــ الف نحوه ى اتصال سر سيم هاى  ش
. متر به سر سيم هاى خازن موتور شستشو را نشان مى ده

ل ٣٥٣ــ٢ــ ب، ظرفيت خازن موتور شستشو   در ش
ه است. ازه گيرى ش روفاراد ان به وسيله ى LCR متر، ١٠ مي

 
ه را به طور  ازه گيرى ش د ان ـ ج ع ـ٢ ـ ل ٣٥٣ ـ  ش

 . واضح نشان مى ده

سرسيم هاى  اتصال  نحوه ى  الف  ـ  ٣٥٤ــ٢ ـ ل  ش  
نشان  را  ن  خش  موتور  خازن  سرسيم هاى  به  متر   LCR

. مى ده
موتور  خازن  ظرفيت  ار  مق ب  ـ  ٣٥٤ــ٢ ـ ل  ش در   
ازه گيرى  ان روفاراد  مي  ٤ متر،   LCR وسيله ى  به  ن  خش 

ه است. ش
ه را به طور  ازه گيرى ش د ان ـ ج ع ل ٣٥٤ــ٢ ـ  ش

 . واضح نشان مى ده

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٢ ـ
قسمت بيستم

ردن سيم هاى ترمز روش باز 

٢

١

ـ٢: ٧٠ دقيقه ـ٦ ـ ار عملى ٢٢ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢١ ـ ار در ادامه ى   اين 



(ب)(الف)

(ج)
ـ٢ ل ٣٥٥ ـ ش

ـ٢ ل ٣٥٦ ـ ـ٢ش ل ٣٥٧ ـ ش

٢٥٠

ه ى  ارن نگه و  ترمز  سيم  الف  ـ  ٣٥٥ــ ٢ ـ ل  ش در   
ه است،  ن نصب ش ه پُشت مخزن خش  ى آن را  پلاستي

 . ني ه مى  مشاه
ه ى  ارن ، نگه ـ ب با دم باري ل ٣٥٥ــ٢ ـ  مطابق ش
شويى و  سيم ترمز را بگيري و آن را در جهت فلش به طور 
ا شود  ن ج نه ى مخزن خش  ت دهي تا از ب به آرامى حر

ـ ج).  ل ٣٥٥ــ٢ ـ (ش

بازوى  اتصال  راست،  سمت  ٣٥٦ــ٢ پيچ  ل  ش در   
ـ٢  ل ٣٥٦ ـ ديس ترمز را به محور روتور، و پيچ سمت چپ ش

 . ن م مى  اتصال بازوى ديس ترمز را به محور سب مح

ه ى  نن م  ل ٣٥٧ــ٢ ديس ترمز و پيچ هاى مح  ش
 . اتصال ها را در دو طرف بازوى آن نشان مى ده

توجه!
ـ٢) سبب لرزش  ل ٣٥٦ ـ ار غلط مانن بستن دو پيچ در ي طرف بازوى ديس ترمز (ش  انجام 
ه  ن ش نه ى مخزن خش  اسه نم و ب ن موتور، سيستم ترمز،  مه دي ار و ص ن در هنگام  ي سيستم خش  ش

و گاهى آسيب جانى نيز همراه دارد.



(ب)(الف)
ـ٢ ل ٣٥٨ ـ ش

ـ٢ ل ٣٥٩ ـ ش
(ب) (الف)

ـ٢ ل ٣٦٠ ـ ـ٢ش ل ٣٦١ ـ ش

ـ٢ ل ٣٦٢ ـ ش

ـ٢ ل ٣٦٣ ـ ـ٢ش ل ٣٦٤ ـ ش

٢٥١

ه ى بازوى ديس ترمز به  ارن ردن پيچ نگه  براى باز 
ني  س قابل انعطاف استفاده  ن از آچار بُ محور سب خش 

ـ٢).  ل ٣٥٨ ـ (ش

س را  مه ى قفل روى آچار بُ ردن پيچ، د  براى باز 
ـ الف).  ـ٢ ـ ل ٣٥٩ ـ ني (ش در جهت فلش تا آخر جابه جا 

را  آچار  قفل  مه ى  د وضعيت  ب  ـ  ـ٢ ـ ٣٥٩ ـ ل  ش  
. ردن پيچ نشان مى ده براى باز 

س را روى پيچ قرار دهي و دسته ى آن را   آچار بُ
ت عقربه هاى ساعت بچرخاني تا پيچ باز  س حر در جهت ع

ل ٣٦٠ــ٢).  شود (ش

ل ٣٦١ــ٢). ه را برداري (ش ، پيچ باز ش    با دم باري

ه ى بازوى ديس ترمز  ارن ل ٣٦٢ــ٢ پيچ نگه  ش
 . به محور سب را نشان مى ده

بازوى  با  سب  محور  تماس  محل  ارى  روان  براى   
ل  ني (ش ارى  ديس ترمز، جاى پيچ را با روغن دان روغن 

٣٦٣ــ٢). 
به  ل  ش روى  فلش  جهت  در  را  ن  خش  موتور   
ني تا محور سب از بازوى ديس ترمز بيرون  آرامى جابه جا 

ل ٣٦٤ــ٢). بياي (ش



ـ٢ ل ٣٦٥ ـ ـ٢ش ل ٣٦٦ ـ ش

ـ٢ ل ٣٦٧ ـ ش

ـ٢ ل ٣٦٨ ـ ـ٢ش ل ٣٦٩ ـ ش

ـ٢ ل ٣٧٠ ـ ـ٢ش ل ٣٧١ ـ ش

٢٥٢

ل ٣٦٥ــ٢ موتور و بازوى ديس ترمز را نشان   ش
ه است.  ا ش ن ج ه از محور سب خش  مى ده 

سيم  ترمز،  سيم  ن،  خش  موتور  ٣٦٦ــ٢  ل  ش  
را  ن  موتور خش  پايه هاى  و  رابط  سيم هاى  زمين،  اتصال 

 . نشان مى ده

لاستي  ن،  خش  سب  محور  ـ٢  ٣٦٧ ـ ل  ش  
مخزن  نه ى  ب از  قسمتى  و  نم  اسه  ه ى  ارن نگه و  ى  آب بن

 . ن را نشان مى ده خش 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٣ ـ
م قسمت بيست و ي

ن ردن سب خش  روش باز 

ـ٢: ٧٠ دقيقه  ـ٦   ـ ار عملى ٢٣ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٢ ـ ار در ادامه ى   اين 

در  ه  ش داده  نشان  ن  خش  سب  ردن  باز  براى   
ـ٢، سب را با دو دست بگيري و آن را به آرامى  ل ٣٦٨ ـ ش
ل  (ش شود  ا  ج ن  خش   مخزن  از  تا  شي  ب بالا  طرف  به 

ـ٢).  ٣٦٩ ـ

اسه  ه از  ل ٣٧٠ــ٢ محور سب را نشان مى ده   ش
ه است.  ن بيرون آم ه در تهِ مخزن خش  نم نصب ش

و  ى  آب بن لاستي   ، نم اسه  ٣٧١ــ٢  ل  ش در   
. ني ه مى  ن را مشاه مجراى خروجى آب مخزن خش 



ـ٢ ل ٣٧٣ ـ ش ـ٢ ل ٣٧٢ ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٣٧٤ ـ ش

ـ٢ ل ٣٧٥ ـ ـ٢ش ل ٣٧٦ ـ ش

ـ٢ ل ٣٧٧ ـ ـ٢ش ل ٣٧٨ ـ ش

٢٥٣

ه  مشاه را  ى  آب بن لاستي  ـ٢  ٣٧٢ ـ ل  ش در   
ه موج دار است و سبب مى شود در اثر لرزش، سب  ني  مى 

 . ن آسيب نبين و قابليت انعطاف داشته باش خش 
 . ني ه مى  ن را مشاه ـ٢ سب خش  ل ٣٧٣ ـ  در ش
ن قطرات  ه براى خارج ش د است  سب داراى روزنه هاى متع
ار  به  آن  از  لباس  سب  از  لباس ها  ردن  خش  هنگام  آب 

مى رود.

ن  ـ٢ دو نماى ديگر از سب خش  ل هاى ٣٧٤ ـ  ش
 . را نشان مى ده

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٤ ـ
قسمت بيست و دوم

نه ى  ماشين لباسشويى ردن قاب رو و ب روش باز 
ـ٢: ٥٠ دقيقه  ـ٦   ـ ار عملى ٢٤ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٣ ـ ار در ادامه ى   اين 

ه ى قاب رو  ارن  با پيچ گوشتى چهارسو پيچ هاى نگه
ـ٢). ل ٣٧٥ ـ ني (ش را باز 

نه را با  ه ى قاب رو به لبه هاى بغل ب ارن  پيچ هاى نگه
ل ٣٧٦ــ٢).  ني (ش پيچ گوشتى چهارسو باز 

ـ٢ قسمتى از قاب روى ماشين لباسشويى  ل ٣٧٧ ـ  ش
شى  يه ى آب، براى آب  ل مسيرتغ . در اين ش را نشان مى ده
ه  ش مشخص  آبى  فلش  با  ن  خش  سب  داخل  لباس هاى 

است. 
نه ى ماشين  ـ٢ قاب را از روى ب ل ٣٧٨ ـ  مطابق ش

 . لباسشويى برداري



ـ٢ ل ٣٧٩ ـ ش

(ب)(الف)

(ج)

ـ٢ ل ٣٨٠ ـ ـ٢ش ل ٣٨١ ـ ش

ـ٢ ل ٣٨٢ ـ ـ٢ش ل ٣٨٣ ـ ش

٢٥٤

نه ى ماشين لباسشويى را از  ل ٣٧٩ــ٢ ب  مطابق ش
ني  ا  ج ايمنى  ات  ن رعايت  با  ن  خش  و  شستشو  مخزن 
نه آسيبى به دست شما  ه در اثر تيزى لبه هاى ب ني  و دقّت 

 . نرس

نه ى ماشين لباسشويى را نشان  ـ٢ قاب ب  شكل ٣٨٠ ـ
. مى ده

ل ٣٨١ــ٢ مخزن ها، شيلنگ سرريز آب مخزن   در ش
شستشو، شير تخليه ى آب، پولى و شفتِ پروانه ى شستشو و 

. ني ه مى  سيم هاى رابط پَنِل ماشين لباسشويى را مشاه

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٥ ـ
قسمت بيست و سوم

ردن شيلنگ سر ريز مخزن شستشو روش باز 

سرريز  شيلنگ  انعطاف  قابل  قسمت  ٣٨٢ــ٢  ل  ش  
قاب  خروجى  مجراى  به  ه  مى ده  نشان  را  شستشو  مخزن 

ن اتصال دارد.  ى بالاى مخزن خش  پلاستي
را  سرريز  شيلنگ  پايينى  قسمت  ٣٨٣ــ٢  ل  ش در   
. اين قسمت قابل انعطاف نيست و انتهاى آن  ني ه مى  مشاه
ى زير ماشين لباسشويى  فى پلاستي در محل مخصوصى روى 

نصب مى شود. 

ـ٢: ٢٠ دقيقه  ـ٦   ـ ار عملى ٢٥ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٤ ـ ار در ادامه ى   اين 



ـ٢ ل ٣٨٤ ـ ـ٢ش ل ٣٨٥ ـ ش

ـ٢ ل ٣٨٦ ـ ش

عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٢: ٤٠ دقيقه  ٢٦ــ٦   ـ

ـ٢ ل ٣٨٧ ـ ـ٢ش ل ٣٨٨ ـ ش

ـ٢ ل ٣٨٩ ـ ـ٢ش ل ٣٩٠ ـ ش

٢٥٥

ـ٢ با پيچ گوشتى تخت لبه هاى بالايى  ل ٣٨٤ ـ  مطابق ش
ه به وسيله ى چسب به مجراى خروجى زير  شيلنگ سرريز را 
م جا به جا  م  ه است،  م ش ن مح قاب بالاى مخزن خش 

ـ٢).  ل ٣٨٥ ـ ني تا از مجراى خروجى بيرون بياي (ش

ه  مى ده  نشان  را  سرريز  شيلنگ  ٣٨٦ــ٢  ل  ش  
ه  ا ش ن ج از مجراى خروجى زير قاب بالاى مخزن خش 

است.

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٦ ـ
قسمت بيست و چهارم

ردن سيم هاى رابط پَنِل روش باز 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٥ ـ ار در ادامه ى   اين 

 با دم باري سيم  هاى پَنِل را از محفظه ى بالاى قاب 
ني  ن بگيري و به آرامى در جهت فلش جابه جا  مخزن خش 

ل ٣٨٧ــ٢).  (ش
شي تا از مخزن لباسشويى   سيم هاى پَنِل را با دست ب

ل ٣٨٨ــ٢).  ا شود (ش ج

مخزن ها،  روى  ى  پلاستي قاب  پَنِل،  ـ٢  ٣٨٩ ـ ل  ش  
. سيم  هاى پَنِل و محل عبور آن را نشان مى ده

قاب  از  تا  شي  ب فلش  جهت  در  را  پَنِل  سيم هاى   
ـ٢).  ل ٣٩٠ ـ ا شود (ش ى روى مخزن ها ج پلاستي



(الف)

ـ٢ ل ٣٩١ ـ ش

(الف)

(ب)

(ب)
ـ٢ ل ٣٩٢ ـ ش

ـ٢ ل ٣٩٣ ـ ـ٢ش ل ٣٩٤ ـ ش

٢٥٦

ل ٣٩١ــ٢ پَنِل ماشين  لباسشويى را با سيم هاى   در ش
 . ني ه مى  آن مشاه

ـ٢ دو تصوير از نماى رو و زير قاب  ل ٣٩٢ ـ  در ش
. انتخاب  ني ه مى  ى مخزن ماشين لباسشويى را مشاه پلاستي
و  ن  خش  و  شستشو  مخزن هاى  به  آب  ورودى  ه ى  نن

ه مى شود. ل مشاه انال هاى آن در قسمت بالاى ش

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٧ ـ
قسمت بيست و پنجم

ردن شير تخليه ى آب ـ٢: ٥٠ دقيقه روش باز  ـ٦   ـ ار عملى ٢٧ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ه در  ل ٣٩٣ــ٢ شير تخليه ى آب لباسشويى را   ش
نشان  است،  ه  ش نصب  ن  خش  و  شستشو  مخزن هاى  زير 

 . مى ده
شير  بين  را  ـ  ١٨  ١٩ ـ مستعمل  رينگ  سر  دو  آچار   

ل ٣٩٤ــ٢).  تخليه ى آب و مخزن شستشو قرار دهي (ش



ـ٢ ل ٣٩٥ ـ ـ٢ش ل ٣٩٦ ـ ش

ـ٢ ل ٣٩٧ ـ ش

ـ٢ ل ٣٩٨ ـ ش

ـ٢ ل ٣٩٩ ـ ش

(د)

٢٥٧

زير  به  را  آچار  آرامى،  با  و  ايمنى  ات  ن رعايت  با   
ني و به لوله ى رابط بين دو مخزن شير  مخزن شستشو اهرم 
ني تا لوله هاى  مختصرى وارد  نيروى  فلش  تخليه در جهت 
شير تخليه از محل نصب آن ها در دو مجراى خروجى مخزن ها 

جابه جا شود. 
ـ٢ لوله ى رابط شير تخليه ى آب  ل ٣٩٥ ـ  مطابق ش
از  شير  رابط  لوله ى  تا  ني  جابه جا  م  م  فلش  جهت  در  را 

ا شود.  مجراى خروجى مخزن شستشوج
ل ٣٩٦ ــ٢ شير تخليه ى آب را نشان مى ده   در ش

ه است.  ا ش ه از مجراى خروج آب مخزن شستشو ج

ن شير تخليه ى آب از مجراى خروجى   پس از باز ش
ـ٢ در دست بگيري و  ل ٣٩٧ ـ مخزن شستشو، شير را مانن ش

. م به طرف چپ بچرخاني م  آن را 

ت شير تخليه  به طرف چپ، آن را در   هم زمان با حر
طرف  به  م  م  ٣٩٧ــ٢،  ل  ش طبق  رنگ،  قرمز  فلش  جهت 
ـ٢ از مجراى خروجى مخزن  ل ٣٩٨ ـ شي تا مطابق ش پايين ب

. ن بيرون بياي خش 
خروجى  مجراى  و  آب  تخليه ى  شير  ٣٩٩ــ٢  شير   

 . ا از هم نشان مى ده ن را ج مخزن خش 
شيلنگ هاى  آب،  تخليه ى  شير  ٤٠٠ــ٢  ل  ش در   
رابط  شيلنگ  قلاب دارِ  فلزى  بست  و  آب  تخليه ى  شير  رابط 

 . ني ه مى  پمپ را مشاه

ل ٤٠١ــ٢ شير تخليه ى آب را در چهارنما نشان   ش
. مى ده

ـ٢ ل ٤٠٠ ـ ش

(الف) (ب)

(ج)
ـ٢ ل ٤٠١ ـ ش



ـ٢ ل ٤٠٢ ـ ش

ـ٢ ل ٤٠٤ ـ ش

ـ٢ ل ٤٠٣ ـ ش

٢٥٨

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٨ ـ
قسمت بيست و ششم

ردن اجزا و قطعات شير تخليه ى آب روش باز 

ـ٢: ٤٠ دقيقه  ـ٦   ـ ار عملى ٢٨ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٧ ـ ار در ادامه ى   اين 

جهت  در  را  آب  تخليه ى  شير  ى  پلاستي درپوش   
ل  (ش شود  باز  تا  بچرخاني  ساعت  عقربه هاى  ت  حر س  ع

٤٠٢ــ٢).
ه را به آرامى، در جهت فلش روى   درپوش باز ش
ه روى  ه فنر نصب ش ني  ٤٠٣ــ٢، برداري و دقّت  ل  ش

محور داخلى شير بيرون نپرد.
 با دم باري فنر را بگيري و آن را به آرامى در جهت 

ل ٤٠٤ــ٢). فلش از محور شير بيرون بياوري (ش
 محور شير را با دم باري بگيري و در جهت فلش از 

ل ٤٠٥ــ٢). نه ى شير بيرون بياوري (ش داخل ب

 محور شير را با دم باري بگيري و در جهت فلش از 
ل ٤٠٦ــ٢). ى شير بيرون بياوري (ش لاستي آب بن

ى  آب بن لاستي  و  شير  محور  ـ٢  ٤٠٧ ـ ل  ش در   
. ني ه مى  شير را مشاه

ـ٢ ل ٤٠٥ ـ ش

ـ٢ ل ٤٠٦ ـ ش

ـ٢ ل ٤٠٧ ـ ش



٢٥٩

و  آب  تخليه ى  شير  قطعات  و  اجزا  ـ٢  ٤٠٨ ـ ل  ش  
 . نترل آن را نشان مى ده لوازم 

ـ٢ ل ٤٠٨ ـ ش

ـ٢: ي ساعت ـ٦   ـ ار عملى ٢٩ ـ زمان اجراى 
ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٢٩ ـ

قسمت بيست و هفتم
ردن پولى، مجموعه ى شفت و محفظه هاى  روش باز 

آن١
توجه! 

ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٨ ـ ار در ادامه ى   اين 

ى ـ لاستي آب بن ١ ـ
ـ محل اتصال مجراى ٢ ـ

ن   خروجى مخزن خش 

ـ تسمه ى رابط شير تخليه ى آب ٨  ـ

ـ ورودى شيلنگ سرريز  ٣ ـ
ـ محل نصب محور شيرپُشت فيلتر مخزن شستشو ٤ ـ

ى  ـ دسته ى انتخاب گر بادام ٥ ـ

ـ درپوش شير تخليه ى آب ١٦ ـ

ى براى ـ انتخاب گر بادام ٦ ـ
 نوع شستشو و تخليه ى آب

ه  ارن ـ پيچ نگه ٧ ـ

ـ قلاب رابط تسمه ٩ ـ
 و محور شير تخليه

ه ى حلقه  ارن ـ پيچ نگه ١٠ ـ
ايت تسمه ى شير تخليه  ايت تسمه ىه ـ حلقه ى ه ١١ ـ

 رابط شير تخليه ى آب 

ـ محور شير تخليه ى آب ١٢ ـ

ـ محل اتصال شيلنگ  ١٣ ـ
رابط پمپ تخليه ى آب 

ـ محل اتصال مجراى ١٤ ـ
 خروجى مخزن شستشو

ـ فنر شير تخليه ى آب   ١٥ ـ

ه از نظر علمى صحيح نيست و به عنوان  . شفت (Shaft) در لغت به معنى ميله و محور است  ـ محور لباسشويى و محفظه ى آن را شفت مى نامن ١ ـ
نيم. تاب ما از اصطلاح صحيح آن استفاده مى  ار مى رود. در اين  ي اشتباه مصطلح به 

اسه نم شفت  ـ٢ پول فلزى رو  ل ٤٠٩ ـ  در ش
. ني ه مى  لباسشويى را در داخل مخزن لباسشويى مشاه

و  شفت  مجموعه ى  از  را  فلزى  پول  دم باري  با   
ل ٤١٠ــ٢).  محفظه ى آن بيرون بياوري (ش

ـ٢ ل ٤٠٩ ـ ـ٢ش ل ٤١٠ ـ ش



ـ٢ ل ٤١٥ ـ ش

ـ٢ ل ٤١٧ ـ ش

(ب)(الف) ـ٢ ل ٤١٨ ـ ش

ـ٢ ل ٤١٦ ـ ش

٢٦٠

نشان  را  فلزى  پول  روى  و  پُشت  ٤١١ــ٢  ل  ش  
 . مى ده

ه ى پولى را از محور  ارن  با آچار تخت مهره ى نگه
ل ٤١٢ــ٢). ني (ش (شفت) باز 

ه را با دم باري از محور (شفت) بيرون   مهره ى باز ش
ل ٤١٣ــ٢). بياوري (ش

 واشر فنرى را با دم باري از محور بيرون بياوري 
ل ٤١٤ــ٢).   (ش

شفت  محور  از  را  فلزى  تخت  واشر   ، دم باري با   
ل ٤١٥ــ٢). بيرون بياوري (ش

ل  (ش بياوري  بيرون  شفت  محور  از  را  پولى   
٤١٦ــ٢). 

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٤١١ ـ ش

ـ٢ ل ٤١٢ ـ ـ٢ش ل ٤١٣ ـ ش

ـ٢ ل ٤١٤ ـ ش

توجه!
. ن است نياز به نگه داشتن محور اصلى باش  براى بيرون آوردن پولى مم

ا  ه از شفت ج ل ٤١٧ــ٢ پولى را نشان مى ده   ش
ه است.  ش

را  لباسشويى  پولى  از  نما  دو  ٤١٨ــ٢  ل  ش در   
. ني ه مى  مشاه



ل ٤٢٠ــ٢  ش

ل ٤٢١ــ٢ ل ٤٢٢ــ٢ ش  ش

شفت

ه  شفت ارن نگه

ل ٤٢٣ــ٢  ش

ل ٤٢٦ــ٢  ش

ل ٤٢٧ــ٢  ش

ل ٤٢٥ــ٢  ش

ل ٤٢٤ــ٢  ش

ل ٤٢٨ــ٢  ش

٢٦١

بيرون  شفت  از  را  فلزى  تخت  واشر   ، دم باري با   
ل ٤١٩ــ٢). بياوري (ش

 واشر تخت فلزى را با دم باري از محور شفت بيرون 
ل ٤٢٠ــ٢). بياوري (ش

را  آن  محفظه ى  و  لباسشويى  شفت  ٤٢١ــ٢  ل  ش  
ه  م ش فى مخزن شستشو مح ه با چهار پيچ به  نشان مى ده 

است.
ردن پيچ ها از پيچ گوشتى چهارسو استفاده   براى باز 
شستشو  مخزن  تا  ني  شُل  م  م  را  پيچ  چهار  ا  ابت و  ني 

ل ٤٢٢ــ٢).   آسيب نبين (ش

ل ٤٢٣ــ٢). ني (ش ه را باز   پيچ هاى شُل ش
محفظه ى  روى  از  دم باري  با  را  ه  ش باز  پيچ هاى   

ل ٤٢٤ــ٢). شفت برداري (ش

ه را از روى مخزن شستشو   شفت و محفظه ى بازش
ل ٤٢٥ــ٢). برداري (ش

را  آن  محفظه ى  و  لباسشويى  شفت  ٤٢٦ــ٢  ل  ش  
ه است. ا ش ه از مخزن شستشو ج نشان مى ده 

را  آن  محفظه ى  و  لباسشويى  شفت  ٤٢٧ــ٢  ل  ش  
. نشان مى ده

ـ٢ محل نصب شفت و محفظه ى آن را  ل ٤٢٨ ـ  ش
. نشان مى ده

ـ٢ ل ٤١٩ ـ ش



ل ٤٢٩ــ٢  ش

ل ٤٣١ــ٢ ل ٤٣٠ــ٢ ش  ش

ل ٤٣٢ــ٢ ل ٤٣٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٣٤ــ٢  ش

ل ٤٣٥ــ٢ ٢٦٢ ش

و  لباسشويى  شفت  نوع  دو  ـ٢  ٤٢٩ ـ ل  ش در   
. اين دو شفت مجهز به جعبه  ني ه مى  محفظه ى آن را مشاه

. ه هستن دن
ه ى محور و محفظه ى شفت سمت راست   جعبه دن
ه ى  ارى مى شود و روانساز جعبه دن به وسيله ى روغن  روان

ل سمت چپ، گريس است. محفظه ى شفت ش

ل ٤٣٠ــ٢ قسمت داخل ي محفظه ى شفت با   ش
ل ٤٣١ــ٢ داخل ي محفظه ى شفت با  روانساز روغن و ش

. روانساز گريس را نشان مى ده

وچ شفت و محفظه ى  ه هاى  ل ٤٣٢ــ٢ دن  در ش
 . ني ه مى  ارى مى شود، مشاه ه با گريس روان آن را 

ه ى شفت را  ه ى بزرگ جعبه دن ل ٤٣٣ــ٢ دن  ش
افزايش  و  سرعت  اهش  ه  دن اين  وظيفه ى   . ني مى  ه  مشاه

گشتاور چرخشى پروانه ى شستشو است.

شفت  دو  پروانه ى  سمت  محور  ٤٣٤ــ٢  ل  ش  
محفظه  و  شفت  دو  هر  در   . مى ده نشان  را  آن  محفظه ى  و 
ه ى محفظه ى شفت سمت راست روغن و  (روانساز جعبه دن
براى  است.)  گريس  چپ  سمت  شفت  ه ى  دن جعبه  روانساز 

ه است. اسه نم استفاده ش ى از  آب بن
ل ٤٣٥ــ٢ محوور سمت پولى دو محفظه را نشان   ش
از  روغن  ى  آب بن براى  راست  سمت  محفظه ى  در   . مى ده
ه  چپ  سمت  قسمت  در  امّا  است.  ه  ش استفاده  نم  اسه 
ه  نش نصب  نم  اسه  است،  گريس  آن  ه ى  دن جعبه  روانساز 

است.



ه ى پولى     نن م  ـ واشر فنرى زير مهره مح ٥ ـ
ه ى پولى به شفت نن م  ـ مهره ى مح ٦ ـ

ـ واشر تخت فلزى روى پولى  ١٠ ـ

ـ واشر تخت فلزى   ٨ ـ

ـ واشر تخت فلزى زير پولى ٩ ـ

ه ى محفظه  شفت نن م  ـ پيچ مح ٧ ـ ه ى محفظه نن م  ـ پيچ مح ٣ ـ
    شفت به مخزن شستشو

ـ پولى ٤ ـ

ه  ـ شفت و محفظه با جعبه دن ٢ ـ

ل ٤٣٦ــ٢  ش

٢٦٣

ـ٢ شفت، پولى و لوازم نصب پولى  ل ٤٣٦ ـ  در ش
به محور شفت و شفت به مخزن شستشوى لباسشويى را نشان 

 . مى ده

ات مهم! ن
اهش سرعت چرخشى روتور موتور و  . ضمناً  نن  معمولاً از پروانه ى شستشو با قطر زياد استفاده مى 
اهش بيشتر سرعت و افزايش گشتاور چرخشى پروانه ى شستشو مى شود.  ه ى داخل شفت نيز موجب  جعبه دن

ه از گريس و روغن استفاده مى شود.  ا چرخ هاى جعبه دن اهش اصط  براى روانسازى و 
مترى  ه است. شفت با روانساز روغنى، آلودگى صوتى  اى جعبه دن اهش ص  نقش ديگر روغن، 
ي  روغنى  روانساز  داشتن  خانگى  لباسشويى  انتخاب  در  بنابراين  دارد.  گريسى  روانساز  با  شفت  به  نسبت 

مشخصه ى خوب محسوب مى شود. 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣٠ ـ
قسمت بيست و هشتم

و  لرزه گير  ى،  آب بن لاستي هاى  ردن  باز روش 
بست فلزى از مخزن ها

ـ٢: ٤٠ دقيقه ـ٦   ـ ار عملى ٣٠ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٩ ـ ار در ادامه ى   اين 

اسه نم ـ پول فلز رو  ١ ـ
 شفت و محفظه  آن



(الف)
ل ٤٣٧ــ٢  ش

(ب)

ل ٤٣٨ــ٢  ش

ل ٤٣٩ــ٢  ش

ل ٤٤١ــ٢ ل ٤٤٠ــ٢ ش  ش

ل ٤٤٢ــ٢ ل ٤٤٣ــ٢ ش  ش

٢٦٤

ـ٢ــ الف و ب، به ترتيب لاستي  ل هاى ٤٣٧ ـ  ش
ى مجراى  اسه نم و لاستي آب بن ه ى  ارن لرزه گير و نگه
نشان  مخزن  زير  و  داخل  از  را  ن  خش  مخزن  خروجى 

 . مى ده

 ، ني مى  ه  مشاه ـ٢  ٤٣٨ ـ ل  ش در  ه  همان طور   
ى  آب بن لاستي  به  فلش)  جهت  (در  انگشت  فشار  اثر  بر 
ن، لاستي به داخل  ه ى مجراى خروجى مخزن خش  نن
شستشو  مخزن  آب  ن  ش وارد  از  لاستي  اين  نمى شود.  باز 
ن جلوگيرى  ــ از طريق شير تخليه ى آب ــ به مخزن خش 

. ن مى 

م بگيري تا به وسيله ى پيچ گوشتى  ار خود    از هم
ى را از داخل مخزن در جهت  تخت مناسب، لاستي آب بن

ل ٤٣٩ــ٢).  فلش به طرف پايين فشار ده (ش
وسيله ى  ى به  لاستي آب بن فشار دادن   هم زمان با 
لاستي  ٤٤١ــ٢،  ل  ش مانن  ارتان،  هم توسط  پيچ گوشتى 
ت دهي  ى را با دم باري بگيري و در جهت فلش حر آب بن

ل ٤٤٠ــ٢).   (ش

ني و   با دم باري لاستي را به طرف پايين جابه جا 
ه ى لاستي را از شيار لبه ى  با دست ديگر با پيچ گوشتى زائ
ل  ن بيرون بياوري (ش خارجى مجراى خروجى مخزن خش 

٤٤٢ــ٢).

ى و شيار  ه ى لاستي آب بن ل ٤٤٣ــ٢ زائ  در ش
  . ني ه مى  ه را مشاه محل نصب زائ



ل ٤٤٤ــ٢ ل ٤٤٥ــ٢ ش  ش

ل ٤٤٦ــ٢ ل ٤٤٧ــ٢ ش  ش

٢٦٥

خروجى  مجراى  ى  آب بن لاستي  ٤٤٤ــ٢  ل  ش  
 . ن را نشان مى ده مخزن خش 

ه ى  ارن نگه و  لرزه گير  لاستي  ٤٤٥ــ٢  ل  ش  
 . ن را نشان مى ده ه ى مخزن خش  نن ى  اسه  نم آب بن

ه ى لاستي  ارن ى نگه ه هاى پلاستي     با   دم باري زائ
ى آن را از لبه ى  لرزه گير را با دم باري بگيري و خار پلاستي

ل ٤٤٦ــ٢).  ني (ش ا  ن ج فى مخزن خش 
ه  ه را به وسيله ى انگشت شست  ه هاى آزاد ش  زائ
از نيروى بيش ترى نسبت به انگشتان ديگر برخوردار است، در 

ل ٤٤٧ــ٢). جهت فلش به داخل مخزن فشار دهي (ش

 
از  لرزه گير،  لاستي  ه هاى  زائ ن  آزاد ش از  پس   
داخل  از  را  لرزه گير  لاستي  تا  بگيري  م  خود  ار  هم

ل ٤٤٨ــ٢). مخزن بيرون بياورد (ش
 

و  لرزه گير  لاستي  از  قسمتى  ٤٤٩ــ٢  ل  ش  
ه داخل مخزن و زير  اسه نم را نشان مى ده  ه ى  ارن نگه

ن است.  سب خش 
وسط  ن،  خش  مخزن  ه ى  نن ى  آب بن اسه نم   

لاستي لرزه گير قرار دارد. 

و  لرزه گير  لاستي  زير  قسمت  ٤٥٠ــ٢  ل  ش در   
. اين قسمت به سمت  ني ه مى  اسه نم را مشاه ه ى  ارن نگه

ن است.  موتور خش 
ن را در وسط  ه ى محور سب خش  ارن  بوش نگه

 . ني ه مى  ل ٤٥٠ــ٢ مشاه لاستي لرزه گير ش

اسه نم

ه  محور ارن بوش نگه
ن سب خش 

ل ٤٤٨ــ٢  ش

ل ٤٤٩ــ٢  ش

ل ٤٥٠ــ٢  ش



٢٦٦

ه ى  ارن نگه و  لرزه گير  لاستي  ٤٥١ــ٢  ل  ش  
ن دو دستگاه ماشين لباسشويى  اسه  نم و محور سب خش 

. با ظرفيت هاى مختلف را نشان مى ده

ماشين  مخزن  دو  بين  فلزى  بست  ل٤٥٢ــ٢  ش در   
ه ى فيلتر مخزن شستشو  ارن ه پُشت قاب نگه لباسشويى را 

 . ه مى كني نصب مى شود مشاه
 با دم باري بست فلزى را بگيري و آن را در جهت 

ل ٤٥٣ــ٢).  شي (ش ل به طرف بالا ب فلش روى ش

نشان  را  ه  ارن نگه فلزى  بست  ٤٥٤ــ٢  ل  ش  
. مى ده

ل ٤٥١ــ٢  ش
(ب)(الف)

ات مهم ! ن
ن و افزايش  اسه نم و بوش مخزن خش   براى جلوگيرى از فرسودگى و خوردگى بيش از ح مجاز 
. سپس به وسيله ى  ني و لباسشويى را روى زمين بخواباني طول عمر دستگاه، درِ پُشت ماشين لباسشويى را باز 
ن را با روغن مقاوم در برابر رطوبت (روغن هاى SAE 10 و  روغن دان محل تماس محور سب و بوش خش 
سين خودرو به ترتيب ١٠ و ٢٠ سانتى استو است.)  ى انجمن مهن ه غلظت آن ها، مطابق تقسيم بن  SAE 20

. ني ارى  روغن 
بوش  و  نم  اسه  با  محور  تماس  محل  تا  بچرخاني  را  سب  محور  بار  چن  ارى،  روغن  هنگام   

ارى شود.  روغن 
. زيرا سبب زنگ زدگى، گريپاژى  ني ازى ن  هرگز ماشين لباسشويى را در داخل حمام نصب و راه ان

اهش مقاومت عايقى سيم پيچ ها و بروز خطر برق گرفتگى مى شود. محور سب با بوش، 
اقل  ن، ح ارى تايمر خش  ن، حتماً بين دو توالى  ردن لباس ها به وسيله ى خش   هنگام خش 

 . ني وقفه ى زمانى ١٥ دقيقه منظور 
اري تا سبب لرزش،  ن بگ  لباس هاى خيس را با رعايت ح مجاز، به طور متعادل در سب خش 

، بوش و … نشود.  اسه نم خرابى 
ن ماشين لباسشويى، از تراز بودن دستگاه در محل نصب مطمئن  ازى سيستم خش   قبل از راه ان

 . شوي

ل ٤٥٢ــ٢ ل ٤٥٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٥٤ــ٢  ش



ل ٤٥٥ــ٢  ش

ل ٤٥٨ــ٢  ش
(ب)(الف)

مجراى خروج آب براى
 ورود به شيلنگ سرريز

محل عبور سيم هاى رابط
 پَنل ماشين لباسشويى

مجراى خروج آب براى
 ورود به شيلنگ سرريز

محل عبور سيم هاى رابط
 پَنل ماشين لباسشويى

(الف)
(ب)

ل ٤٥٩ــ٢  ش

٢٦٧

ن و  انال آب بالاى مخزن خش  ٤٥٥ــ٢  ل   ش
 . ن را نشان مى ده ف مخزن خش  قسمتى از 

نشان  را  لباسشويى  مخزن  دو  ف  ٤٥٦ــ٢  ل  ش  
. مى ده

نه و قاب بالاى دو مخزن ماشين  ـ ٢ ب ل ٤٥٧ ـ   در ش
. جنس مواد مخزن ها در ماشين  ن ه مى  لباسشويى را مشاه

لباسشويى هاى دوقلو از مواد پلاستي است.

ل ٤٥٦ــ٢  ش

ل ٤٥٧ــ٢  ش

ته ى مهم! ن
ه  را از لباس بيرون بياوري تا هنگام شستشو  ردن لباس، اشياى تيز و بُرن  قبل از شستشو و خش 

 . ى ماشين لباسشويى نرس نه ى پلاستي ردن لباس آسيبى به ب و خش 

نه ى  ل ٤٥٨ــ٢ دو نما از قسمت هاى زيرى و ب  ش
. مخزن هاى ماشين لباسشويى را نشان مى ده

   محل اتصال شير تخليه ى آب، شيلنگ رابط، شفت 
اسه نم و  ه ى  ارن پروانه ى شستشو، لاستي لرزه گير و نگه

 . ني ه مى  ل مشاه ن را در ش محور سب خش 
ل ٤٥٩ــ٢ مجراى خروج آب براى ورود به شيلنگ     ش
را  لباسشويى  ماشين  پَنِل  رابط  سيم هاى  عبور  محل  و  سرريز 

 . نشان مى ده
مجراى خروجى شيلنگ سرريز

پشت فيلتر مخزن شستشو
ى بالاى قاب پلاستي

 مخزن هاى لباسشويى      



ل ٤٦٠ــ٢ ل ٤٦١ــ٢ ش  ش

ل ٤٦٢ــ٢ ل ٤٦٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٦٤ــ٢ ل ٤٦٥ــ٢ ش  ش

ل ٤٦٦ــ٢ ٢٦٨ ش

ـ٢: ٥٠ دقيقه ـ٦   ـ ار عملى ٣١ ـ زمان اجراى 

توجه!
ـ٢  انجام مى شود. ـ٦ ـ ـ٢ يا ٣٠ ـ ـ٦ ـ ارهاى ٢١ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣١ ـ
قسمت بيست و نهم

ردن موتور شستشو روش باز 

 ، ني مى  ه  مشاه ٤٦٠ــ٢  ل  ش در  ه  همان طور   
ه ى  نن ه ى پولى و پروانه ى خن  ارن چون قطر صفحه ى نگه
ه ى  نن م  موتور شستشو بزرگ است، دسترسى به پيچ هاى مح

ل است. مى مش فى زير ماشين   لباسشويى  موتور به 
به  پولى  ه ى  نن م  مح پيچ  مناسب،  تخت  آچار  با   

ل ٤٦١ــ٢). ني (ش شفت موتور را باز 

ل ٤٦٢ــ٢). ه ى پولى را برداري (ش  پيچ باز ش
ردن پيچ پولى، پولى را با دو دست بگيري   پس از باز 
ل ٤٦٣ــ٢) . شي (ش و آن را در جهت فلش به طرف بالا ب

ش  ِ پولى  از  نياي  بيرون  دست  با  پولى  ه  صورتى  در 
. ني استفاده 

محل  روغن دان  با  ش،  پولى  از  استفاده  از  قبل    
ل  ني (ش ارى  تماس پولى با قسمت بالاى شفت را روغن 

٤٦٤ــ٢). 

ش مناسب، پولى را  ل ٤٦٥ــ٢، با پولى   مطابق ش
ل ٤٦٦ــ٢). از شفت موتور بيرون بياوري (ش

ه ى موتور  نن ل ٤٦٧ــ٢ پولى، پروانه ى خن   در ش
 . ني ه مى  ه ى آن به شفت موتور را مشاه نن م  و پيچ مح

ل ٤٦٧ــ٢  ش



ل ٤٧٣ــ٢  ش

ل ٤٧٤ــ٢ ل ٤٧٥ــ٢ ش  ش

ل ٤٧٦ــ٢ ل ٤٧٧ــ٢ ش  ش

٢٦٩

ل ٤٦٨ــ٢  ش

را  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى  ٤٦٨ــ٢  ل  ش   
 . نشان مى ده

ه ى  نن م  ل ٤٦٩ــ٢ موتور شستشو و سه پيچ مح   ش
 . فى ماشين لباسشويى را نشان مى ده موتور به 

پيچ  مناسب،  آچار  ي  با  ٤٧٠ــ٢  ل  ش مطابق    
 . ني چهارسو را باز 

ه به آن را از  ه و واشر تخت فلزى چسبي  پيچ باز ش
ل ٤٧١ــ٢). ني (ش ا  روى موتور پايه ى موتور ج

پايه ى  ه ى  ارن نگه و  مخصوص  ى  لاستي واشر   
 . ني ا  موتور را از روى پايه ى موتور ج

 . ني  دو پيچ ديگر موتور را نيز مشابه پيچ اول باز 
فى ماشين لباسشويى با   محل نصب موتور را روى 

ل ٤٧٣ــ٢). ني (ش ارى  ماژي علامت گ

ارى و تهيه ى نقشه ى مونتاژ، موتور   پس از علامت گ
ل ٤٧٤ــ٢ با دو دست بگيري و آن را از  شستشو را مانن ش

. فى ماشين لباسشويى برداري روى 
ه به پيچ  ل ٤٧٥ــ٢ پيچ، واشر تخت فلزى چسبي  ش
نشان  را  شستشو  موتور  پايه ى  دو  ى  لاستي ه هاى  ارن نگه و 

. مى ده

مانن  را  موتور  ديگر  پايه ى  ه ى  ارن نگه لاستي   
. ني ا  ، از موتور ج ل ٤٧٦ــ٢ با دم باري ش

ى زير ماشين لباسشويى  فى پلاستي ـ٢  ل ٤٧٧ ـ  در ش
. ه ى پايه ى موتور را نشان مى ده ارن و نگه

ل ٤٦٩ــ٢  ش

ل ٤٧٠ــ٢ ل ٤٧١ــ٢ ش  ش

ل ٤٧٢ــ٢  ش



ل ٤٧٨ــ٢ ل ٤٧٩ــ٢ ش  ش

ل ٤٨٠ــ٢ ل ٤٨١ــ٢ ش  ش

ل ٤٨٢ــ٢ ل ٤٨٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٨٤ــ٢ ل ٤٨٥ــ٢ ش  ش

٢٧٠

فى  ـ٢ محل نصب موتور شستشو روى  ل ٤٧٨ ـ  ش
را  شستشو  موتور  پايه ى  ى  پلاستي ه ى  ارن نگه و  ى  پلاستي

 . نشان مى ده

ل  ى زير ماشين لباسشويى را مانن ش فى پلاستي  
 . ٤٧٩ــ٢ قرار دهي

فى ماشين لباسشويى  ل ٤٨٠ــ٢ قسمتى از   در ش
ه ى آن  ارن ى پايه ى موتور و پيچ نگه ه ى پلاستي ارن و نگه

 . ني ه مى  را مشاه

ى را  ه ى پلاستي ارن ل ٤٨١ــ٢ پيچ نگه  مطابق ش
 . ني با پيچ گوشتى چهارسو باز 

ـ٢  ل ٤٨٢ ـ ه ى پايه ى موتور را مشابه ى ش ارن  نگه
 . ني با دم باري بگيري و آن را در جهت فلش جابه جا 

ـ٢،  ل ٤٨٣ ـ فى زير ماشين لباسشويى را، مطابق ش  
ه ى پايه ى موتور را از محل  ارن ، نگه قرار دهي و با دم باري

. نصب آن بيرون بياوري
و  ى  لاستي ى،  پلاستي ه ى  ارن نگه ٤٨٤ــ٢  ل  ش  
ه ى ي پايه از موتور شستشو را نشان  ارن پيچ ها و واشر نگه

. مى ده
ل  ش در  را  لباسشويى  ماشين  شستشوى  موتور   

. ني ه مى  ٤٨٥ــ٢ مشاه

توجه!
ه در  ـ٢، موتور شستشوى ماشين لباسشويى  ـ٢، ٤٧٣ــ٢ و ٤٨٥ ـ ل هاى دمونتاژ ٢٩٦ ـ  با توجه به ش
ارد،  ا براى رعايت استان ار عملى شماره ى (١) مورد استفاده قرار گرفته است، فاق سيم اتصال زمين است، ل
ه است. بنابراين هنگام خري  ـ٢ لحاظ ش ل ٤٨٦ ـ ه اين امر در ش لازم است سيم اتصال زمين در نظر بگيري 
ن،  ى آن مانن موتورهاى شستشو، خش  اني تروم نه ى لباسشويى و وسايل ال ه ب ني  ماشين لباسشويى، دقت 

 . ه باش پمپ تخليه ى آب حتماً به سيم اتصال زمين مجهز ش



ل ٤٨٦ــ٢  ش

(الف)

(ب)

(ج)
ل ٤٨٧ــ٢  ش

ـ پول موتور شستشو ١ ـ

٢٧١

و  پولى  لباس،  شستشوى  موتور  ٤٨٦ــ٢  ل  ش  
. ه  و وسايل نصب آن را نشان مى ده نن پروانه ى خن 

ه ى نن م  ـ پيچ مح ١٨ ـ
ى    ه ى پلاستي ارن  نگه

ـ پيچ و واشر پايه ى موتور شستشو ى پايه ى موتور٢ ـ ه ى لاستي ارن ـ نگه ـ شفت موتور شستشو٣ ـ ٤ ـ

ى ه ى لاستي ـ نگه دارن  ٨ ـ
 پايه ى موتور شستشو

ـ سيم هاى رابط موتور ٩ ـ
ى ش پلاستي  با رو

ـ سيم اتصال زمين موتور شستشو ١٠ ـ

ى پايه ى موتور ه هاى لاستي ارن ـ نگه ـ پيچ و واشر پايه ى موتور شستشو ١١ ـ ١٢ ـ

ى ه ى پلاستي ارن ـ نگه ١٣ ـ
 پايه ى موتور

ـ پيچ و واشر پايه ى موتور شستشو   ١٥ ـ

ى پايه ى موتور ه ى لاستي ارن ـ نگه ١٤ ـ

ى ه هاى لاستي ارن ـ نگه ١٦ ـ
         پايه ى موتور
ـ موتور شستشو    ١٧ ـ

عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
٣٢ــ٦ــ٢: ١١٠ دقيقه

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٣١ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣٢ ـ
قسمت سى ام

موتور  قطعات  و  اجزا  ردن  باز  و  آزمايش  روش 
شستشو 

ـ الف، اهم متر مقاومت اهمى بين  ل ٤٨٧ــ٢ ـ  در ش
ى از سيم  پيچ هاى موتور شستشو  سيم مشتر (نول) و رابط ي

 . را ٢٣/٦ اهم نشان مى ده
ـ ب نحوه ى اتصال سر سيم هاى رابط  ل ٤٨٧ــ٢ ـ  ش
ـ  ج  ل ٤٨٧ــ٢ ـ اهم متر به سر سيم هاى رابط موتور شستشو و ش

 . ه را نشان مى ده ازه گيرى ش ار مقاومت ان مق

و  پول  ه   ارن نگه ـ  ٥ ـ  
ه  نن پروانه  خن 

ه   ارن ـ پيچ نگه  ٧ ـ
پول به شفت موتور

ه    نن ـ پروانه  خن   ٦ ـ
موتور شستشو



(الف)

(ب)

ل ٤٨٨ــ٢  ش
(ج)

(الف)

(ب)

(الف)

(ج)

ل ٤٨٩ــ٢  ش

(ب)

(ج)

ل ٤٩٠ــ٢  ش

٢٧٢

ـ الف، مقاومت اهمى بين سيم  ل ٤٨٨ــ٢ ـ  مطابق ش
رابط مشتر (نول) و سيم رابط سيم پيچ ديگر موتور شستشو 

ه است. ازه گيرى ش با اهم متر ٢٣/٣ اهم ان
ـ ب، اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ل ٤٨٨ــ٢ ـ  ش
ار مقاومت  ـ ج مق ٤٨٨ــ٢ ـ ل  به سيم هاى رابط موتور و ش

 . ه با اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ان

بين  اهمى  مقاومت  الف،  ـ  ٤٨٩ــ٢ ـ ل  ش مطابق   
 ٤٦/٨ اهم متر  با  ماشين  نوع  اين  شستشوى  موتور  سيم پيچ 
دو  مجموع  با  وداً  ح ار  مق اين  است.  ه  ش ازه  گيرى  اهم ان
٤٨٨ــ٢  و  ٤٨٧ــ٢  ل هاى  ش در  ه  ش ازه گيرى  ان ار  مق

(٤٦/٩=    ٢٣/٦ + ٢٣/٣) مطابقت دارد. 
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر   شكل ٤٨٩ــ٢ ـ
ار مقاومت  ـ ج مق ٤٨٩ــ٢ ـ ل  به سيم هاى رابط موتور و ش

 . ه با اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ان

ـ٢ بين سيم  ل ٤٩٠ ـ ه در ش ار مقاومت عايقى   مق
ه است، برابر با  ازه گيرى ش نه ى موتور شستشو ان مشتر و ب
ار مقاومت  ار است. ماكزيمم مق ١٠ مگا اهم و بالاتر از اين مق

ازه گيرى با اين مولتى متر ١٠ مگا اهم است.  قابل ان
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ل ٤٩٠ــ٢ ـ  ش
ـ ج  ل ٤٩٠ــ٢ ـ نه ى موتور و ش به سر سيم رابط مشتر و ب

. ه با اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ار مقاومت ان مق



(ب)

(ج) (الف)

ل ٤٩٦ــ٢  ش

٢٧٣

ـ الف سيم اتصال زمين موتور را  ل ٤٩١ــ٢ ـ  در ش
درپوش  روى  زمين  اتصال  ترمينال  محل  در  ه  مى ده  نشان 

ه است.  موتور نصب ش
ـ ب، با پيچ گوشتى چهارسو  ل ٤٩١ــ٢ ـ  مطابق ش
ه ى سر سيمِ سيم اتصال زمين موتور را  ارن نگه مناسب پيچ 

. ني باز 
ه ى  ارن ـ ج سيم اتصال زمين و پيچ نگه ل ٤٩١ــ٢ ـ  ش

 . ه است، نشان مى ده ه از ترمينال موتور باز ش آن را 

ه ى  ارن ل ٤٩٢ــ٢ درپوش عقب و چهارپيچ نگه  ش
. درپوش ها و استاتور موتور شستشو را نشان مى ده

چهارسو  پيچ گوشتى  با  ٤٩٣ــ٢،  ل  ش مطابق   
موتور  استاتور  و  درپوش ها  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مناسب 
ه ى  ارن س، مهره ى نگه م بگيري و با آچار بُ شستشو را مح

. ني پيچ ها را باز 

ـ الف پيچ ها، مهره ها و واشرهاى  ل ٤٩٤ــ٢ ـ  در ش
ـ ب،  ل ٤٩٤ــ٢ ـ فنرى موتور شستشوى ماشين لباسشويى ش

. ني ه مى  را مشاه

سمت  درپوشِ  بوش  تماس  محل  بيرونى  قسمت    
ل  (ش ني  ارى  روغن  ان  روغن با  را  ه  نن خن  پروانه ى 

٤٩٥ــ٢). 

وسيله ى  به  را  شفت  و  درپوش  روى  رسوب هاى   
ل ٤٩٦ــ٢).  ني (ش ون پُرز تميز  پارچه ى تنظيف ب

ل ٤٩١ــ٢  ش

(ب) (الف)

ل ٤٩٢ــ٢ ل ٤٩٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٩٤ــ٢  ش

ل ٤٩٥ــ٢  ش



ل ٤٩٧ــ٢ ل ٤٩٨ــ٢ ش  ش

ل ٤٩٩ــ٢  ش

٢٧٤

درپوش  لبه ى  به  آهسته  ضربه ى  چن  ش آهنى  چ با   
ل ٤٩٧ــ٢).  ا شود (ش بزني تا از استاتور ج

ه اى روش شفت،  ه ى خَش يا زائ  در صورت مشاه
يفى  قبل از بيرون آوردن درپوش از شفت به وسيله ى سوهان 
ل  ببري (ش بين  از  را  ه   زائ يا  خش  زبر  سمباده ى  يا  مناسب 

ـ٢).  ٤٩٨ ـ

ل از شفت موتور   درپوش را در جهت فلش روى ش
ل ٤٩٩ــ٢).  بيرون بياوري (ش

با  را  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى  سمت  درپوش   
 . ني ه مى  ل ٥٠٠ــ٢ مشاه بوش آن در ش

نشان  را  درپوش  بيرونى  قسمت  ٥٠١ــ٢  ل      ش
براى  ني  مى  ه  مشاه درپوش  روى  ه  هايى  منف  . مى ده

ن موتور است.   خن ش
ارى   بوش درپوش را به وسيله ى روغن دان، روغن 

ل ٥٠٢ــ٢). ني (ش

ه در  ل ٥٠٣ــ٢ روتور موتور را نشان مى ده   ش
داخل استاتور قرار دارد.

ل از استاتور بيرون   روتور را در جهت فلش روى ش
با  روتور  ه ى  نن خن  پَره هاى  و  نه  ب ه  ني  دقّت   ، بياوري

ـ٢). ل ٥٠٤  ـ ن (ش ا ن سيم پيچ استاتور تماس پي

ـ٢   ل ٥٠٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٠١ ـ ش

درپوش بوش

ـ٢   ل ٥٠٣ ـ ـ٢  ش ل ٥٠٤ ـ ش

ـ٢   ل ٥٠٢ ـ ش



(ج)

٢٧٥

شستشوى  موتور  روتور  از  نما  سه  ـ٢  ٥٠٥  ـ ل  ش  
. براى بهبود و افزايش گشتاور چرخشى،  لباس را نشان مى ده
ا و تحمل اضافه بار، هادى هاى روتور را به صورت  اهش ص
ى  سب و  ن  خن ش براى  همچنين   ، نن مى  طراحى  مورّب 
در  شفت  موازى  صورت  به  و  محورى  سوراخ هايى  روتور 
در  روتور  محورى  لقى  تنظيم  براى  است.  ه  ش تعبيه  روتور 
پروانه ى  و  پولى  سمت  شفت  روى  در  فقط  استاتور،  داخل 

ى قرار دارد.  ه ، واشر و بوش پلاستي نن خن 

، واشرهاى  ـ الف، با دم باري ـ٢ ـ ل ٥٠٦ ـ  مطابق ش
ل ٥٠٦ــ٢ــ ب را از  ه مانن ش ى با مواد فشرده ش پلاستي

. شفت روتور بيرون بياوري

ار  ى فاصله گ ـ الف، بوش پلاستي ـ٢ ـ ل ٥٠٧ ـ  مطابق ش
. ـ ب را از شفت روتور بيرون بياوري ـ٢ ـ ل ٥٠٧ ـ ش

ى  ـ٢ روتور، بوش و واشرهاى پلاستي ل ٥٠٨ ـ  ش
. يگر نشان مى ده ا از ي ار را به صورت ج فاصله گ

ه  ى را نشان مى ده  ـ٢ بست پلاستي ل ٥٠٩ ـ  ش
. ن م مى  ى را روى سيم هاى رابط مح ش پلاستي رو

ـ٢   ل ٥٠٥ ـ ش
(الف)

(ب)

(ب)(الف)
ـ٢   ل ٥٠٦ ـ ش

(الف)
ـ٢   ل ٥٠٧ ـ ش

(ب)

ـ٢   ل ٥٠٨ ـ ـ٢  ش ل ٥٠٩ ـ ش



ـ٢   ل ٥١٠ ـ ـ٢  ش ل ٥١١ ـ ش

ـ٢   ل ٥١٢ ـ ـ٢  ش ل ٥١٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥١٤ ـ ـ٢  ش ل ٥١٥ ـ ش

ـ٢   ل ٥١٦ ـ ـ٢  ش ل ٥١٧ ـ ش

٢٧٦

. مراقب  ى را ببري  با سيم چين مناسب بست پلاستي
ـ٢).  ل ٥١٠ ـ باشي آسيبى به سيم نرس (ش

ني  ى باز  ش پلاستي ه را از روى رو ه ش  بست بري
ل ٥١١ــ٢). (ش

ل  ش روى  فلش  جهت  در  را  ى  پلاستي ش  رو  
ل ٥١٣ــ٢  . ش شي ٥١٢   ــ٢ از روى سيم هاى رابط بيرون ب
ه را نشان  ه ش ى بري ش و سيم هاى رابط و بست پلاستي رو

. مى ده
روى  ار  فاصله گ ى  پلاستي بوش  و  واشر  جاى  به   
ل  شفت در سمت درپوش عقب موتور و در داخل بوش ش
در  مؤثرى  نقش  ساچمه  اين  دارد.  قرار  ساچمه اى  ٥١٤ــ٢ 
اهش نيروى  ز قراردادن روتور و  تنظيم لقى محورى، در مر

ا شفت روتور با بوش موتور دارد. اصط
را  موتور  استاتور  و  درپوش  ٥١٥ــ٢  ل  ش مطابق   
ش چن ضربه ى آهسته به  ار بگيري و با چ نزدي سطح ميز 
ه  ني  دقّت  شود،  ا  ج استاتور  از  درپوش  تا  بزني  درپوش 

ساچمه از داخل بوش بيرون نپرد.
ردن استاتور  ل ٥١٦ــ٢ هم زمان با جابه جا   مطابق ش
از درپوش در جهت فلش با رنگ آبى، سيم هاى رابط موتور را 

. ني ايت  در جهت فلش قرمز رنگ به طرف استاتور ه
نشان  را  موتور  عقب  درپوش  ٥١٧ــ٢  ل     ش

. مى ده

ار به طرف پايين بگيري   درپوش را نزدي سطح ميز 
ى آن از داخل بوش درپوش  ه ى پلاستي ارن تا ساچمه و نگه

ل ٥١٨ــ٢ــ الف). بيرون بياي (ش
ه  را در  ارن ـ ب و ج، ساچمه و نگه ـ ٢ ـ ل ٥١٨ ـ  ش

. ا از هم نشان ده حالت مونتاژ و ج
(ج)(ب)(الف)

ـ٢   ل ٥١٨ ـ ش



(الف)
ـ٢   ل ٥٢٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥٢٤ ـ ـ٢  ش ل ٥٢٥ ـ ش

(ب)

(الف)

(ب)

(ج) ـ٢   ل ٥٢٦ ـ ٢٧٧ش

ل ٥١٩ــ٢ بوش درپوش موتور را با روغن   مطابق ش
. ني ارى  مقاوم در برابر رطوبت روغن 

از  را  موتور  رابط  سيم هاى  گِلَن  ٥٢٠ــ٢  ل  ش   
ل ٥٢١ــ٢ گِلن را از خارج درپوش عقب موتور  داخل و ش

. نشان مى ده
ه ى گِلَن را با دم باري  ارن ى نگه ه هاى پلاستي  زائ
ني و  بگيري و آن ها را در جهت فلش هاى قرمز به هم نزدي 
هم زمان گِلَن را در جهت فلش آبى به طرف خارج فشار دهي 

ـ٢). ل ٥٢٢  ـ ا شود (ش تا از درپوش ج

ل ٥٢٣ــ٢ دو نما از گِلَن سيم هاى رابط موتور   ش
 . را نشان مى ده

ـ٢ استاتور موتور و سيم هاى رابط آن را  ل ٥٢٤ ـ  ش
 . نشان مى ده

زياد  بار  مقابل  در  موتور  محافظ  و  بى متال  رله هاى   
(براى اين موتور با جريان نامى ٦ آمپر و با تنظيم ثابت در درجه 
ـ٢ ملاحظه  ل ٥٢٥  ـ حرارت ١٣٥ درجه ى سانتى گراد) را در ش

ه است. . اين رله روى سيم پيچ استاتور نصب ش ني مى 

ـ٢   ل ٥١٩ ـ ـ٢  ش ل ٥٢٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٢٢ ـ ش ـ٢   ل ٥٢١ ـ ش

توجه!
 براى اطمينان از سالم بودن سيم پيچى استاتور، پس از مراحل دمونتاژ موتور مقاومت عايقى و اهمى 

. نترل قرار دهي سيم پيچ ها را دقيقاً مورد آزمايش و 

ـ الف مقاومت عايقى بين سيم  رابط  ل ٥٢٦ــ٢ ـ  ش
. نه ى استاتور را با اهم متر نشان مى ده مشتر و ب

رابط  سيم هاى  اتصال  نحوه ى  ب  ـ  ـ٢ ـ ٥٢٦ ـ ل  ش  
ل  ش و  استاتور  نه ى  ب و  مشتر  سرسيمِ  به  را  اهم متر 
است،  مگااهم   ١٠ ه  را  عايقى  مقاومت  ار  مق ج  ـ  ـ٢ ـ ٥٢٦ ـ

. نشان مى ده



(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٢٧ ـ ش
(ج)

(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٢٨ ـ ش
(ج)

٢٧٨

ـ الف، ميزان مقاومت اهمى بين ي  ل ٥٢٧ــ٢ ـ  ش
ه  سيم رابط سيم پيچ استاتور و سيم رابط مشتر استاتور را 

 . ه است نشان مى ده ازه گيرى ش با اهم متر ان
رابط  سيم هاى  اتصال  نحوه ى  ب  ـ  ٥٢٧ــ٢ ـ ل  ش  
ار  ـ ج مق ـ٢ ـ ل ٥٢٧ ـ اهم متر به سيم هاى رابط استاتور و ش
مقاومت اهمى ي سيم پيچ استاتور را براى اين موتور ٢٣/٥ 

 . اهم نشان مى ده

ته  مهم! ن
،نوع موتور و شرايط  ازه گير ه تحت تأثير تولرانس ها قطعات، دستگاه ها ان ازه گير ش  مقادير  ان

محيط قرار دارد.

نتيجه ى آزمايش
ودى آن با مقادير  دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى استاتور و مطابقت ح  با توجه به مقادير ع

دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى موتور سالم، استاتور سالم است. ع

ار مقاومت اهمى بين سيم  ـ الف مق ـ٢ ـ ل ٥٢٨ ـ  ش
ه  رابط سيم پيچ ديگر استاتور و سيم رابط مشتر استاتور را 

. ه نشان مى ده ازه گيرى ش با اهم متر ان
ـ ب اتصال سيم هاى رابط اهم متر را  ـ٢ ـ ل ٥٢٨ ـ  ش
ار مقاومت  ـ ج مق ـ٢ ـ ل ٥٢٨ ـ به سيم هاى رابط استاتور و ش
اهمى ي سيم پيچ استاتور را براى اين موتور ٢٣/٧ اهم نشان 

 . مى ده



ـ٢   ل ٥٢٩ ـ ش

٢٧٩

شستشوى  موتور  قطعات  و  اجزا  ـ٢  ٥٢٩ ـ ل  ش  
ه ى  نن ماشين لباسشويى همراه با خازن، پولى و پروانه ى خن 

. آن نشان مى  ده

ـ پولى و پروانه ى  ٢٢ ـ
ه ى موتور   نن خن 

ـ بوش درپوش عقب موتور ١ ـ

ـ درپوش  عقب موتور ٢ ـ
ـ روتور قفسى موتور ٣ ـ

ه ى خازن ارن ى نگه ـ حلقه ى لاستي ٤ ـ

ن  ـ خازن موتورهاى شستشو و خش   ٥ ـ

ـ استاتور موتور ٦ ـ

ـ سيم هاى رابط با  ٧ ـ
ارونى روى سيم ها  ما

ـ گِلَن سيم هاى رابط موتور ٨ ـ

ى ش پلاستي ـ رو ٩ ـ
 سيم هاى رابط موتور 

ـ ساچمه ١٠ ـ

ه ى ساچمه ـ نگه دارن ١١ ـ

ى ـ بست پلاستي  ١٢ ـ

ى ـ بوش پلاستي ١٣ ـ
ار فاصله گ

ـ مهره ها و ١٤ ـ
ـ پيچ و مهره ىواشرهاى فنرى ١٥ ـ

ه ى پولى ارن نگه

ار ى فاصله گ ـ واشرهاى پلاستي ١٦ ـ

ه ى  ارن ـ پيچ نگه ١٧ ـ
سيم اتصال زمين

١٨ ــ سيم اتصال زمين

ش سيم هاى ـ رو ١٩ ـ
ار  رابط خازن دايم 

ار ـ سيم هاى رابط خازن دايم  ٢٠ ـ

ـ بوش درپوش  ٢١ ـ
 سمت پولى و پروانه

ـ٢: ٥٠ دقيقه ـ٦ ـ ار عملى ٣٣ ـ زمان اجراى 

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ـ٢ يا ٣٢ ـ ـ٦ ـ ارهاى ٢١ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣٣ ـ
م قسمت سى  و ي

ردن پايه هاى  ن و باز  روش آزمايش موتور خش 
آن



ـ٢   ل ٥٣٠ ـ ش
(ج)

(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٣١ ـ ش
(ج)

(ب)

(الف)

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٣٢ ـ ش

٢٨٠

ـ الف، اهم متر مقاومت اهمى بين  ـ٢ ـ ل ٥٣٠ ـ  در ش
پيچ هاى  سيم  از  ى  ي رابط  سيم  و  (نول)  مشتر  رابط  سيم 

 . ن را ٤٠/٤ اهم نشان مى ده موتور خش 
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ـ٢ ـ ل ٥٣٠ ـ  ش
ـ٢ــ ج  ل ٥٣٠ ـ ن و ش به سر سيم هاى رابط موتور خش 

. ه ى اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ار ان مق

اهمى  مقاومت  اهم متر  الف،  ـ  ـ ٢ ـ ٥٣١ ـ ل  ش در   
بين سيم رابط مشتر (نول) و سيم رابط سيم پيچ ديگر موتور 

 . ن را ٨٧/٧ اهم نشان مى ده خش 
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ـ٢ ـ ل ٥٣١ ـ   ش
ج  ـ  ـ٢ ـ ٥٣١ ـ ل  ش و  ن  خش  موتور  رابط  سرسيم هاى  به 

. ه ى اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ار ان مق

ـ الف، اهم متر مقاومت عايقى بين  ـ٢ ـ ل ٥٣٢ ـ  در ش
ن  سيم رابط مشتر (نول) و سيم اتصال زمين موتور خش 

 . را ١٠ مگا اهم نشان مى ده
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ـ٢ ـ ل ٥٣٢ ـ  ش
و  ن  خش  موتور  زمين  اتصال  و  مشتر  سيم هاى  سر  به 
ه ى اهم متر را نشان  ازه گيرى ش ار ان ـ ج مق ـ٢ ـ ل ٥٣٢ ـ ش

 . مى ده

نتيجه ى آزمايش!
ى آن ها  م ار، سيم پيچ اصلى نسبت به سيم پيچ   اصولاً در موتورهاى القايى ت فاز با خازن دايم 
متر از مقاومت اهمى سيم پيچ  متر است. بنابراين مقاومت اهمى سيم پيچ اصلى  اد دور  داراى قطر بيشتر و تع
ن با سيم رابط به  ه  ٤٠/٤ اهم متعلق به سيم پيچ اصلى موتور خش  ازه گيرى ش ى است. پس مقاومت ان م

سترى است. ى با مقاومت ٨٧/٧ اهم و سيم رابط به رنگ خا م رنگ بنفش و سيم پيچ 
نه ى سيم پيچ هاى موتور  اشتن اتصال ب ار ١٠ مگااهم و بيش تر از آن، نشانه ى ن  مقاومت عايقى با مق

است.



(الف) (ب)
ـ٢   ل ٥٣٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥٣٤ ـ ـ٢  ش ل ٥٣٥ ـ ش

ـ٢   ل ٥٣٦ ـ ـ٢  ش ل ٥٣٧ ـ ش

ـ٢   ل ٥٣٨ ـ ش

٢٨١

 قبل از باز كردن پايه هاى موتور خش كن، قسمت 
ه ى فنر سيستم ترمز را كه مقابل ترمينال اتصال زمين  ارن نگه
(شكل  كني  ارى  علامت گ ماژي  با  است،  پايه  و  موتور 

ـ٢ــ الف). ٥٣٣  ـ

روى  ترمز،  سيستم  ارى  نشانه گ و  علامت  مقابل   
درپوش سمت عقب و پايه ى موتور و در نزدي ترمينال اتصال 

ـ٢ــ ب). ارى كني (شكل ٥٣٣  ـ زمين با ماژي علامت گ

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
ـ٢). پايه را باز كني (شكل ٥٣٤  ـ

ـ٢). ه را با دم باري برداري (شكل ٥٣٥  ـ  پيچ باز ش

ا كني و مواظب پين هاى   پايه را با دقّت از درپوش ج
ـ٢). مه اى نبينن (شكل ٥٣٦  ـ آن باشي كه ص

ه ى  ارن ه و پيچ نگه ـ٢ پايه ى باز ش  در  شكل ٥٣٧  ـ
. ه مى كني آن را مشاه

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
ـ٢). پايه ى ديگر را باز كني (شكل ٥٣٧  ـ

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
(شكل  كني  باز  را  زمين  اتصال  ترمينال  به  نزدي  پايه ى 

ـ٢). ٥٣٨  ـ
ـ٢ از درپوش   پايه را در جهت فلش روى شكل ٥٣٩  ـ

. ا كني و مراقب پين هاى آن باشي كه آسيب نبينن ج

ـ٢   ل ٥٣٩ ـ ش



                                                                             

(ج)
ـ٢   ل ٥٤٠ ـ ش

(ج) (ب)(الف)
ـ٢   ل ٥٤١ ـ ش

(ب)(الف) 

(ج)
ـ٢   ل ٥٤٢ ـ ش

(ب)(الف)

(ج)

ـ٢   ل ٥٤٣ ـ ش

(ب)(الف)

٢٨٢

ـ٢ــ الف و ب، سه پايه ى موتور خش كن   شكل ٥٤٠  ـ
. ه ى پايه ها را نشان مى ده ارن و پيچ هاى نگه

داخل  كه  است  پلاستيكى  پين  دو  داراى  پايه  هر   
ج  ـ٢ــ  ٥٤٠  ـ شكل  مشابه  درپوش،  روى  مستطيلى  شيارهاى 

ـ٢ــ الف). قرار مى گيرن (شكل ٥٤٠  ـ
با  و  بگيري  را  پايه  پلاستيكى  پين هاى  دم باري  با   
تا  بچرخاني  ساعت  عقربه هاى  حركت  عكس  جهت  در  دقّت 
شود  ا  ج پايه  لرزه گير  فنر  از  پين دار  پلاستيكى  ه ى  ارن نگه

ـ٢). (شكل هاى ٥٤١  ـ
ه ى پلاستيكى از پايه، دقّت  ارن ا كردن نگه  هنگام ج

كني كه پين ها آسيب نبين و فنر تحت فشار قرار نگيرد.

استوانه اى  لاستي  ه ى  ارن نگه پلاستيكىِ  بست   
ـ٢ــ الف، با سيم چين  شكل روى فنر پايه را، مطابق شكل ٥٤٢  ـ

. ببري

 لاستي استوانه اى شكل را به وسيله ى دم باري در 
ـ٢ــ ب). جهت فلش از روى فنر بيرون بياوري (شكل ٥٤٢  ـ

ا از  ـ٢ــ ج لاستي استوانه اى را ج  شكل ٥٤٢  ـ
. فنر نشان مى ده

ه ى پلاستيكى  ارن ـ٢ــ الف، نگه  مطابق شكل ٥٤٣  ـ
با  را  لباسشويى  ماشين  زير  كفى  به  خش كن  موتور  پايه ى 
عقربه هاى  حركت  عكس  جهت  در  را  آن  و  بگيري  دم باري 
ـ٢ــ   ج). ا شود (شكل ٥٤٣  ـ ساعت بچرخاني تا از فنر پايه ج



ـ٢   ل ٥٤٤ ـ ش

ـ٢   ل ٥٤٥ ـ ش
٢٨٣

ـ٢ ي پايه و اجزاى پايه ى ديگر را نشان   شكل ٥٤٤  ـ
. مى ده

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٤ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و دوم

روش باز كردن سيستم ترمز از موتور خش كن

ه ارن ١٢ــ بست نگه
 لاستي استوانه اى پايه

١ــ پين پلاستيكى پايه

ه ى پلاستيكى پين دار ارن ٤ــ لاستي استوانه اى روى فنر لرزه گير پايه٣ــ فنر لرزه گير پايه٢ــ نگه

ـ پيچ پايه ٥  ـ

ه ى پلاستيكى پين دار ارن ـ نگه ٦  ـ

٧ــ فنر لرزه گير پايه

ـ لاستي استوانه اى روى فنر لرزه گير پايه  ٨  ـ
ه ى لاستي استوانه اى ارن ٩ــ بست نگه

ه ى پلاستيكى پايه به كفى ارن ١٠ــ نگه

ه ى ارن ١١ــ نگه
 پلاستيكى پايه به كفى

ـ٢: ١٠٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٤ــ٦  ـ

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٣٣ ـ ار در ادامه ى   اين 

آن  محل  از  را  ترمز  سيم  ه ى  ارن نگه  ، دم باري با   
ـ٢). بيرون بياوري (شكل ٥٤٥  ـ



ـ٢   ل ٥٤٦ ـ ـ٢  ش ل ٥٤٧ ـ ش

ـ٢   ل ٥٤٨ ـ ـ٢  ش ل ٥٤٩ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٢ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥١ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٤ ـ ـ٢  ش ل ٥٥٥ ـ ش ٢٨٤

در  شكل  را  ترمز  رابط  سيم  پلاستيكى  ه ى  ارن نگه  
ه ى  ارن ، دو ف نگه .به وسيله ى دم باري ه مى كني ـ٢ مشاه ٥٤٦  ـ
ـ٢ به ي ديگر نزدي  آن را در جهت فلش هاى روى شكل ٥٤٧  ـ

. كني تا ف ها از محل نصب آزاد شون

ن  ه ى پلاستيكى سيم ترمز را، پس از آزاد ش ارن  نگه
ـ٢). ف هاى آن، از محل نصب آن برداري (شكل ٥٤٨  ـ

ه هاى پلاستيكى  ارن ـ٢ سيم ترمز و نگه  شكل ٥٤٩ ـ
. دو سر آن را نشان مى ده

   قلاب فنر ترمز را با رعايت نكات ايمنى از شيار يا محل 
ـ٢). نصب آن به وسيله ى دم باري بيرون بياوري (شكل ٥٥٠  ـ

 فنر را پس از آزاد كردن قلاب آن، آهسته آهسته مانن 
ه در آن در اثر  ـ٢ جمع كني تا انرژى ذخيره ش شكل ٥٥١  ـ

. ـ٢ كم كم كاهش ياب ه درشكل ٥٥٠  ـ كشش ايجاد ش

   قلاب سر ديگر فنر را از محل آن با دقّت بيرون بياوري 
ـ٢). (شكل ٥٥٢  ـ

ه ى ديس  ارن ـ٢ پيچ و مهره ى نگه  در  شكل ٥٥٣  ـ
. ه مى كني ترمز به شفت موتور را مشاه

كني  باز  را  پيچ  ه ى  ارن نگه مهره ى  بُكس  آچار  با   
ـ٢). (شكل ٥٥٤  ـ

ه ى  ارن نگه پيچ  پيچ،  مهره ى  كردن  شُل  از  پس   
ـ٢). ديس ترمز را با آچار بُكس باز كني (شكل ٥٥٥  ـ



ـ٢   ل ٥٥٦ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٨ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٧ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٩ ـ ش
(ب)(الف)

ـ٢   ل ٥٦٠ ـ ـ٢  ش ل ٥٦١ ـ ش

ـ٢   ل ٥٦٢ ـ ش

٢٨٥

از  و  بگيري  دم باري  با  را  ه  ش باز  مهره ى  و  پيچ   
ـ٢). محل آن روى بازوى ديس ترمز برداري (شكل ٥٥٦  ـ

ـ٢ لنت ترمز را بگيري و آن را از   مطابق شكل ٥٥٧  ـ
ـ٢). ا كني (شكل ٥٥٨  ـ ديس ترمز ج

ـ٢ دو پيچ گوشتى تخت مناسب   مطابق شكل هاى ٥٥٩  ـ
ه ى لنت ترمز و ديس ترمز قرار دهي  ارن را بين صفحه ى نگه
و هم زمان دسته ى دو پيچ گوشتى را در جهت فلش هاى قرمز 
بالا  سمت  به  ترمز  ديس  تا  دهي  فشار  پايين  سمت  به  رنگ 

. جابه جا شود و از شفت موتور بيرون آي

د پيچِ صفحه ى   با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب سه ع
ه  ه ى لنت ترمز را كه به درپوش سمت ترمز بسته ش ارن نگه

ـ٢). است، باز كني (شكل ٥٦٠  ـ
ه ى لنت  ارن ن پيچ ها، صفحه ى نگه  پس از باز ش

ـ٢). ترمز را با دم باري از روى موتور برداري (شكل ٥٦١  ـ

. ـ٢ صفحه و لنت ترمز را نشان مى ده  شكل ٥٦٢  ـ



ـ٢   ل ٥٦٤ ـ ش

(ب)(الف)

(ج)
ـ٢   ل ٥٦٣ ـ ش

٢٨٦

از  فلش  جهت  در  را  پلاستيكى  بوش  دم باري  با   
ـ٢ــ الف). ديس ترمز بيرون بياوري (شكل ٥٦٣  ـ

ـ٢ــ ب بوش پلاستيكى شياردار را نشان   شكل ٥٦٣  ـ
براى  بوش  شيار  است.  ه  ش ا  ج ترمز  ديس  از  كه  مى ده 

ه است. ارن عبور پيچ نگه
پلاستيكى  بوش  و  ترمز  ديس  ج  ـ٢ــ  ٥٦٣  ـ شكل   

. شياردار آن را نشان مى ده

نكته ى مهم!
 بوش پلاستيكى براى جلوگيرى از تشكيل پيل بين ديس آلومينيومى و شفت آهنى است تا محل 

تماس شفت و ديس ترمز دچار خوردگى نشود.

ه ى پلاستيكى قلاب دار ارن ١٤ــ نگه

ه ى لنت ترمز ارن ١ــ پيچ هاى صفحه ى نگه

ه ى لنت ترمز ارن ٤ــ پيچ صفحه ى نگه

ـ لنت ترمز ٥  ـ

ـ صفحه ى لنت ترمز  ٦  ـ

ه ى پلاستيكى ارن ٧ــ نگه

ه ى ديس ترمز ارن ـ مهره و پيچ نگه ٩ــ روكش سيم ترمز٨  ـ

١٠ــ سيم ترمز

١٢ــ ديس ترمز

 ١٣ــ بوش پلاستيكى ديس ترمز

٣ــ فنر لنت ترمز

ـ٢ اجزا و قطعات سيستم ترمز را نشان   شكل ٥٦٤ ـ
. مى ده



ـ٢   ل ٥٦٥ ـ ـ٢  ش ل ٥٦٦ ـ ش

ـ٢   ل ٥٦٧ ـ ـ٢  ش ل ٥٦٨ ـ ش

(الف)

ـ٢   ل ٥٦٩ ـ ش

(ب)

(ج)

٢٨٧

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٥ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و سوم

و  لباسشويى  خش كن  موتور  كردن  باز  روش 
آزمايش آن

عملى  كار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٢: ١٤٠ دقيقه  ٣٥ــ٦  ـ

توجه!
 نظر به اين كه اجزا و قطعات موتور خش كن با اجزا و قطعات موتور شستشوى ماشين لباسشويى 
ى  وداً مشابه ان بنابراين در انجام اين مرحله از كار عملى شماره ى (١)، فقط به موارد اختصاصى و تأكي دوقلو ح

. موتور خش كن اشاره خواه ش

سرسيم  ه ى  ارن نگه پيچ  چهارسو  پيچ گوشتى  با   
اتصال زمين موتور خش كن را از ترمينال آن باز كني (شكل 

ـ٢). ٥٦٥  ـ

ه و  ارن ـ٢ سيم اتصال زمين، پيچ نگه  شكل ٥٦٦  ـ
ترمينال اتصال زمين موتور را روى درپوش عقب موتور نشان 

. مى ده
روكش  ه ى  ارن نگه پلاستيكى  بست  سيم چين،  با   

ـ٢). پلاستيكى سيم هاى رابط را ببري (شكل ٥٦٧  ـ
پلاستيكى  روكش  رابط،  سيم هاى  ـ٢  ٥٦٨  ـ شكل   
نشان  را  سيم ها  روكش  ه ى  ارن نگه و  پلاستيكى  بست  و 

. مى ده

پيچ هاى  بُكس،  آچار  و  چهارسو  پيچ گوشتى  با   
(شكل  كني  باز  را  موتور  استاتور  و  درپوش ها  ه ى  ارن نگه

ـ٢ــ الف). ٥٦٩  ـ

و  فنرى  پيچ ها، واشرهاى  ب  ـ٢ــ  ٥٦٩  ـ شكل   
را  ج  ـ٢ــ  ٥٦٩  ـ شكل  موتور  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مهره هاى 

. نشان مى ده



(ب)(الف)

(د)(ج)
ـ٢   ل ٥٧٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٧١ ـ ش
(ب)(الف)

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٧٢ ـ ش

٢٨٨

ت فاز  موتور  قفسى  روتور  الف  ـ٢ــ  ٥٧٠  ـ شكل   
القايى با خازن دايم كار خش كن لباسشويى دوقلو را نشان 

. مى ده
ه ى موتور در   در اين نوع روتور، پره هاى خن كنن

ه است. دو سمت قفس روتور تعبيه ش
 براى تنظيم لقى محورى روتور در سمت محور ترمز، 
ـ٢ــ الف روى  بوش و واشرهاى پلاستيكى مانن شكل ٥٧٠  ـ
مانن  روتور  عقب  قسمت  شفت  امّا  دارد.  قرار  روتور  شفت 
است.  پلاستيكى  واشرهاى  و  بوش  فاق  ب  ـ٢ــ  ٥٧٠  ـ شكل 
ه ى  ارن ـ٢ــ ج و د از ساچمه و نگه بلكه مانن شكل هاى ٥٧٠  ـ
استفاده  روتور  شعاعى  و  محورى  لقى  تنظيم  براى  پلاستيكى 

ه است. ش
ـ٢ــ الف استاتور موتور خش كن را   شكل ٥٧١  ـ

. نشان مى ده

دماى  با  آمپر   ٦ بى متال  رله ى  ب  ـ٢ــ  ٥٧١  ـ شكل   
. عملكرد ˚C ١٣٥ را براى اين نوع موتور نشان مى ده

سيم  بين  اهمى  مقاومت  الف،  ـ٢ــ  ٥٧٢  ـ در   شكل   
رابط مشتر (نول) و سيم رابط سيم پيچ اصلى اين نوع موتور 

ه است. ازه گيرى ش ٤٠/٧ اهم ان
ـ٢ــ ب، نحوه ى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٥٧٢  ـ
ار  ـ٢ــ ج مق اهم متر به سيم هاى رابط استاتور و شكل ٥٧٢  ـ
نشان  را  خش كن  موتور  اصلى  سيم پيچ  اهمى  مقاومت 

. مى ده

توجه!
 براى اطمينان از سالم بودن سيم پيچى استاتور، پس از مراحل دمونتاژ موتور، مقاومت عايقى و اهمى 

. سيم پيچ ها را دقيقاً مورد آزمايش و كنترل قرار دهي



(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٧٣ ـ ش

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٧٤ ـ ش

(الف)

(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٧٥ ـ ش
(ج)

٢٨٩

ار مقاومت اهمى بين سيم  ـ٢ــ الف، مق  شكل ٥٧٣  ـ
رابط سيم پيچ كمكى استاتور و سيم رابط مشتر (نول) استاتور 

. را، براى اين نوع موتور، ٨٨/٣ اهم نشان مى ده

رابط  سيم هاى  اتصال  نحوه ى  ب  ـ٢ــ  ٥٧٣  ـ شكل   
ار  ـ٢ــ ج مق اهم متر به سيم هاى رابط استاتور و شكل ٥٧٣  ـ
مقاومت اهمى سيم پيچ كمكى را، براى اين نوع موتور، نشان 

. مى ده
ار مقاومت اهمى بين سيم  ـ٢ــ الف، مق  شكل ٥٧٤  ـ
را  استاتور  اصلى  سيم پيچ  رابط  سيم  و  كمكى  سيم پيچ  رابط 
ار  مق دو  مجموع  با  باي  ار  مق اين   . مى ده نشان  اهم   ١٢٩

: قبلى برابر باش
١٢٩ = ٨٨/٣ + ٤٠/٧

ـ٢ــ ب، چگونگى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٥٧٤  ـ
ـ٢ــ ج مجموع  اهم متر به سيم هاى رابط استاتور، و شكل ٥٧٤  ـ
مقاومت اهمى سيم پيچ كمكى و اصلى استاتور موتور خش كن 

. را نشان مى ده
ـ٢ــ  الف،  مقاومت عايقى سيم پيچ استاتور،   شكل ٥٧٥  ـ
نه ى استاتور را براى اين نوع موتور  بين سيم رابط مشتر و ب

. ١٠ مگا    اهم نشان مى ده
 شكل ٥٧٥  ــ٢ــ ب، چگونگى اتصال سيم هاى رابط 
نه ى استاتور، و شكل ٥٧٥  ــ٢ــ ج  اهم متر به سيم مشتر و ب
ار مقاومت عايقى را براى اين نوع موتور ١٠ مگا اهم نشان  مق

. مى ده

نتيجه ى آزمايش!
ودى آن با مقادير  دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى استاتور و مطابقت ح  با توجه به مقادير ع

دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى موتور سالم، استاتور سالم است. ع



ـ٢   ل ٥٧٦ ـ ش

ـ٢   ل ٥٧٧ ـ (ج)ش (الف)

(ب)

٢٩٠

ـ٢: ١٣٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٦ــ٦  ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٤ــ٦  ـ ارهاى ٢١ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

٢٢ــ بوش تنظيم لقى محورى روتور

١ــ پايه ى موتور خش كن
٣ــ بوش درپوش سمت ترمز٢ــ درپوش سمت ترمز

٤ــ استاتور موتور خش كن

ـ پايه ى موتور خش كن ٥  ـ

ه ى پايه ى موتور ارن ـ پيچ نگه ٦  ـ

ه ى پلاستيكى ساچمه ارن ٧ــ نگه
ـ ساچمه تنظيم لقى محورى روتور ٨  ـ

٩ــ پايه ى موتور خش كن

ه ى پايه ارن ١٠ــ پيچ نگه
١١ــ خازن موتورهاى خش كن و شستشو

١٢ــ سيم هاى رابط خازن دايم كار

١٣ــ روكش سيم هاى رابط موتور خش كن

١٤ــ سيم هاى رابط 
موتور خش كن

١٥ــ پيچ ها، مهره ها
 و واشرهاى فنرى

ه ى ارن ١٦ــ بست نگه
 روكش سيم هاى رابط

ه ى پايه ى موتور  ارن ١٧ــ پيچ نگه

١٨ــ روتور قفسى موتور خش كن 

١٩ــ درپوش عقب موتور خش كن

٢٠ــ بوش درپوش عقب موتور

٢١ــ واشرهاى تنظيم لقى محورى روتور

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٦ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و چهارم

روش آزمايش و باز كردن موتور پمپ تخليه ى آب 
ماشين لباسشويى

ـ٢ــ الف، مقاومت اهمى بين سيم هاى   درشكل ٥٧٧  ـ
رابط موتور پمپ تخليه ى آب اين نوع لباسشويى ١٤٥/١ اهم 

ه است.  ازه گيرى ش ان
ـ٢ــ ب، نحوه ى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٥٧٧  ـ
شكل  و  آب،  تخليه ى  پمپ  موتور  رابط  سيم هاى  به  اهم متر 
نوع  اين  براى  ه  ش ازه گيرى  ان مقاومت  ار  مق ج  ـ٢ــ  ٥٧٧  ـ

. پمپ را نشان مى ده

ـ٢ اجزا و قطعات موتور خش كن ماشين   شكل ٥٧٦  ـ
 . لباسشويى را با پايه ها و خازن دايم كار آن، نشان مى ده



ـ٢   ل ٥٧٨ ـ ش
(ج) (الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٧٩ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٨١ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٢ ـ ش

ـ٢   ل ٥٨٣ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٤ ـ ش

٢٩١

ـ٢ــ الف، اهم متر، مقاومت بين يكى   درشكل ٥٧٨  ـ
ماشين  آب  تخليه ى  پمپ  نوع  اين  نه ى  ب و  رابط  سيم هاى  از 

. لباسشويى را ١٠ مگا اهم يا بيش تر نشان مى ده

ـ٢ــ ب، نحوه ى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٥٧٨  ـ
ار  ـ٢ــ ج مق نه ى پمپ و شكل ٥٧٨  ـ اهم متر به سيم رابط و ب

. مقاومت عايقى پمپ را نشان مى ده

ـ٢ پمپ تخليه ى آب ماشين لباسشويى را   شكل ٥٧٩  ـ
. با سيم هاى رابط آن نشان مى ده

ـ٢ مجراى ورودى و خروجى آب و   در  شكل ٥٨٠  ـ
. ه مى كني پروانه ى پمپ آب را مشاه

 با دم باري سرسيم رابط را در جهت فلش از ترمينال 
ـ٢). موتور پمپ بيرون بياوري (شكل ٥٨١  ـ

 سرسيمِ سيم رابط ديگر پمپ را با دم باري از ترمينال 
ـ٢). موتور پمپ بيرون بياوري (شكل ٥٨٢  ـ

. ـ٢ سيم رابط پمپ را نشان مى ده  شكل ٥٨٣  ـ
ـ٢ ترمينال هاى موتور پمپ آب را نشان   شكل ٥٨٤  ـ

. مى ده

ـ٢   ل ٥٨٥ ـ ش

ـ٢ را  ـ٢ مشخصات پمپ آب شكل ٥٧٩  ـ  شكل ٥٨٥  ـ
. اين مشخصات عبارت است از: نشان مى ده



ـ٢   ل ٥٨٨ ـ ش

ـ٢   ل ٥٨٩ ـ ش

(ب)(الف)

٢٩٢

يه ولتاژ تغ
(ولت)

يه فركانس تغ
(هرتز)

رت پمپ ق
(وات)

ميزان تخليه ى آب
(ليتر در دقيقه)

كلاس عايقى
سيم پيچ موتور

اكثر ارتفاع پمپاژ آب ح
(متر)

٢٣٠٥٠٣٠٢٢F١/٢ــ٢٢٠

 با ماژي نقشه ى مونتاژ پمپ آب را يادداشت كني 
د اجزا و قطعات آن با اشكال مواجه نشوي  تا هنگام مونتاژ مج

ـ٢). ـ٢ و ٥٨٧  ـ (شكل هاى ٥٨٦  ـ

تخت،  پيچ گوشتى  با  پمپ،  درپوش  كردن  باز  براى   
ـ٢). ه ى آن را آزاد كني (شكل ٥٨٨  ـ ارن خار پلاستيكى نگه

ـ٢   ل ٥٨٦ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٧ ـ ش

توجه!
.  هنگام آزاد كردن خار پلاستيكى، مراقب باشي كه خار نشكن

  . لِگ (Kalegi) مى نامن َ ١ــ اين درپوش را در اصطلاح بازارى 

ـ٢   ل ٥٩٠ ـ ش

 درپوش پمپ را در جهت خلاف حركت عقربه هاى 
(شكل  شود  ا  ج پمپ  نه ى  ب از  درپوش  تا  بچرخاني  ساعت 

ـ٢). ٥٨٩  ـ

نشان  را  پمپ  درپوش١  از  نما  دو  ـ٢  ٥٩٠  ـ شكل   
. مى ده



(ب)(الف)

ـ٢   ل ٥٩٥ ـ ش

ـ٢   ل ٥٩٦ ـ ش

(الف) (ج)

ـ٢   ل ٥٩٧ ـ ش
(ب)

ـ٢   ل ٥٩٤ ـ ش

٢٩٣

ه ى آن،  ارن  براى بيرون آوردن پروانه ى پمپ از نگه
قرار  آن  زير  صفحه ى  و  پروانه  بين  را  تخت  پيچ گوشتى  دو 
دهي و دسته ى هر دو پيچ گوشتى را در جهت فلش به سمت 
(شكل  شود  جابه جا  بالا  سمت  به  پروانه  تا  دهي  فشار  پايين 

ـ٢). ٥٩١  ـ
ه ى  ارن ه را از روى نگه  با دم باري پروانه ى باز ش

ـ٢). آن برداري (شكل ٥٩٢  ـ

ـ٢ قسمت زير و روى پروانه ى پمپ را   شكل ٥٩٣  ـ
. نشان مى ده

زير  پلاستيكى  صفحه ى  ـ٢  ٥٩٤  ـ شكل  مطابق   
شكل  روى  فلش  جهت  در  را  آن  و  بگيري  را  پمپ  پروانه ى 
جابه جا كني تا روتور موتور پمپ از داخل استاتور بيرون بياي 

ـ٢). (شكل ٥٩٥  ـ

ـ٢، در اثر معيوب يا كثيف بودن فيلتر   در  شكل ٥٩٦  ـ
لباسشويى، نخ ها و پُرزهاى لباس از طريق شيلنگ هاى رابط و 
و  روتور  شفت  دور  به  و  كرده  نفوذ  پمپ  داخل  به  تخليه  شير 

ه است. ه ش ه ى پروانه ى پمپ پيچي ارن نگه
ه ى پروانه و  ارن  با دم باري نخ و پُرزها را از نگه

ـ٢). شفت باز كني (شكل ٥٩٦  ـ
 درصورتى كه پمپ به طور صحيح مونتاژ شود، فيلتر 
پُرزگير و صافى يا تورى پارچه اى فيلتر و اجزا و قطعات داخل 
ون پُرز بوده و طول عمر  ـ٢ تميز و ب پمپ مانن شكل هاى ٥٩٧  ـ

. مفي پمپ افزايش مى ياب

ـ٢   ل ٥٩١ ـ ـ٢  ش ل ٥٩٢ ـ ش

ـ٢   ل ٥٩٣ ـ ش



ـ٢   ل ٥٩٩ ـ ش

ـ٢   ل ٦٠٠ ـ ل ٦٠١ــ٢  ش ش

ل ٦٠٣ــ٢   ش

ل ٦٠٤ــ٢   ل ٦٠٥ــ٢  ش ش

ل ٦٠٢ــ٢   ش

ـ٢   ل ٥٩٨ ـ ش

٢٩٤

ه ى پروانه و شفت  ارن ان، محل اتصال نگه  با روغن
ـ٢). روتور را روغن كارى كني (شكل ٥٩٨ ـ

ه ى پروانه را بگيري و در جهت  ارن  با انبردست نگه
فلش كم كم جابه جا كني تا از شفت روتور بيرون بياي (شكل 

ـ٢). ٥٩٩  ـ

ه ى پروانه ى پمپ را نشان  ارن ـ٢ نگه  شكل ٦٠٠  ـ
. مى ده

 صفحه ى پلاستيكى را كه زير پروانه قرار مى گيرد، با 
دم باري بگيري و در جهت فلش روى شكل از شفت روتور 

ـ٢). بيرون بياوري (شكل ٦٠١  ـ

ـ٢ قسمتى از صفحه ى پلاستيكى را كه   شكل ٦٠٢  ـ
. به طرف روتور قرار مى گيرد، نشان مى ده

 پول پلاستيكى روى كاسه نم پمپ را با دم باري 
بگيري و از شفت روتور در جهت فلش بيرون بياوري (شكل 

ـ٢). ٦٠٣ ـ

. ـ٢ پول پلاستيكى را نشان مى ده  شكل ٦٠٤  ـ

 با دم باري كاسه نم را از شفت روتور بيرون بياوري 
ـ٢). (شكل ٦٠٥  ـ



ل ٦٠٦ــ٢   ل ٦٠٧ــ٢  ش ش

ل ٦٠٨ــ٢   ل ٦٠٩ــ٢  ش ش

ل ٦١٠ــ٢   ش

ل ٦١١ــ٢   ل ٦١٢ــ٢  ش ش

(الف)
ل ٦١٣ــ٢   ش

(ب)

٢٩٥

نشان  را  پمپ  ى  آب بن نم  كاسه  ـ٢  ٦٠٦ ـ شكل   
. مى ده

ه ى پلاستيكى و بوش سمت پروانه و اورينگ  ارن  نگه
آن را با دم باري بگيري و در جهت فلش از شفت روتور بيرون 

ـ٢). بياوري (شكل ٦٠٧ ـ

ه ى  پلاستيكى  و  بوش  و  ارن ـ٢  نگه    شكل  ٦٠٨ ـ
. اورينگ را نشان مى ده

ه ى  ارن نگه روى  از  را  اورينگ  دم باري  با   
ـ٢). پلاستيكى و بوش سمت پروانه برداري (شكل ٦٠٩ ـ

ه ى پلاستيكى و  ارن ـ٢ اورينگ و نگه  شكل ٦١٠ ـ
. بوش را نشان مى ده

خاصيت  از  كه  را  پمپ  روتور  ـ٢  ٦١١ ـ درشكل   
همان طور   . مى كني ه  مشاه است  برخوردار  بالايى  مغناطيسى 

ون پيچ است. كه مى بيني دو سر شفت روتور صاف و ب

ـ٢ نمايشى از خاصيت مغناطيسى بسيار   شكل ٦١٢ ـ
. زياد روتور را نشان مى ده

نكته ى مهم!
اشتن روتور در مجاور  براى جلوگيرى از كاهش خاصيت مغناطيسى روتور پمپ، از اعمال ضربه به آن و گ

. ان مغناطيسى تولي مى كنن خوددارى كني لوازمى كه حرارت و مي

ى پمپ را با دم باري از   اورينگ يا لاستي آب بن
ـ٢). محل نصب آن برداري (شكل هاى ٦١٣ ـ



(الف)
ل ٦١٤ــ٢   ش

(ب)

(ب)(الف)
ل ٦١٥ــ٢   ش

ل ٦١٦ــ٢   ل ٦١٧ــ٢  ش ش

ل ٦١٨ــ٢   ش

ل ٦١٩ــ٢   ل ٦٢٠ــ٢  ش ش ٢٩٦

ه ى قاب پلاستيكى  ارن  با  پيچ گوشتى  تخت  خارها و نگه
ـ٢). را آزاد كني (شكل هاى ٦١٤ ـ

ه ى قاب پلاستيكى  ارن  پس از آزاد كردن خارهاى نگه
به طور  و  شكل  روى  فلش  جهت  در  را  قاب  پمپ،  نه ى  ب به 

ـ٢). ا كني (شكل هاى ٦١٥ ـ كشويى از بوبين هاى پمپ ج

نه ى  ب پلاستيكى  قاب  و  استاتور  ـ٢  ٦١٦ ـ در  شكل   
. ه مى كني پمپ را مشاه

بوبين هاى  محافظ  پلاستيكى  قاب  ـ٢  ٦١٧ ـ شكل   
. استاتور پمپ را نشان مى ده

فلش  جهت  در  را  آن  و  بگيري  را  پمپ  استاتور   
شود  ا  ج پمپ  پلاستيكى  نه ى  ب از  تا  بكشي  بالا  سمت  به 

ـ٢). (شكل هاى ٦١٨  ـ

ـ٢ استاتور موتور پمپ لباسشويى را نشان   شكل ٦١٩ ـ
، استاتور پمپ  ه مى كني . همان طور كه در  شكل مشاه مى ده

از دو بوبين و ي هسته ى آهنى U شكل تشكيل مى شود.
داخل  در  روتور  كه  شكل   U هسته ى كفش هاى   
و  برجستگى  داراى  ـ٢  ٦٢٠  ـ شكل  مطابق  مى گيرد،  قرار  آن 
فرورفتگى متقارن در دو ف هسته است. اين ساختمان ويژه 
ار تغيير كن و حوزه ى  سبب مى شود كه مقاومت مغناطيسى م

مغناطيسى چرخشى براى حركت روتور به وجود آورد.

(ب) (الف) 



ل ٦٢١ــ٢   ش

ل ٦٢٢ــ٢   ش

ل ٦٢٣ــ٢   ش

(ب) 

ل ٦٢٤ــ٢   ش

(ب) (الف) 

(الف) 

٢٩٧

انگشت  دو  با  و  بگيري  دست  در  را  پمپ  استاتور   
شست هسته ى استاتور را به داخل قاب بوبين در جهت فلش ها 

ـ٢). فشار دهي (شكل هاى ٦٢١  ـ

 هسته ى استاتور را با دو انگشت بگيري و در جهت 
فلش روى شكل از داخل قاب بوبين ها بيرون بياوري (شكل 

ـ٢). ٦٢٢  ـ

نشان  را  استاتور  بوبين هاى  ـ٢ــ  الف  ٦٢٣ ـ شكل   
. مى ده

ـ٢ــ ب هسته ى U شكل استاتور را   در  شكل ٦٢٣  ـ
. ه مى كني مشاه

ـ٢ــ الف بوبين هاى ي نوع ديگر پمپ   شكل ٦٢٤ ـ
. تخليه ى آب ماشين لباسشويى را نشان مى ده

به  متعلق  ـ٢ــ  ب  هسته ى  U  شكل  ٦٢٤ ـ شكل   
ف هاى   . مى ده نشان  را  ـ٢ــ  الف  ٦٢٤  ـ شكل  بوبين هاى 
ون  ـ٢ــ ب ب اين هسته برعكس ف هاى هسته ى شكل ٦٢٣ ـ

برجستگى و فرورفتگى است.

(ب) (الف) 



ل ٦٢٥ــ٢   ش
(ب)  (الف) 

ل ٦٢٦ــ٢   ش

(ب)  (الف) 

ل ٦٢٧ــ٢   ش

ل ٦٢٨ــ٢   ش
(الف)

(ب)

(ج)

٢٩٨

ـ٢ــ الف اتصال سرى دو بوبين پمپ را   شكل ٦٢٥ ـ
بوبين  دو  روى  سياه  لكه ى  دو  شكل  همين  در   . مى ده نشان 
ه مى كني كه ناشى از سوختگى سيم پيچ هاى دو بوبين در  مشاه

ِ مجاز پمپ است. اثر نفوذ رطوبت و يا كاركرد بيش از ح
محل  و  بوبين  دو  سرى  اتصال  ب  ـ٢ــ  ٦٢٥ ـ شكل   

. سوختگى دو بوبين را به وضوح نشان مى ده
شكل  دو  بوبين  سرى  اتصال  ـ٢   شكل  ٦٢٦ ـ  
كه  اشكالى  شكل  اين  در   . مى ده نشان  را  ـ٢ــ الف  ٦٢٤ ـ
ه  مشاه  ، باش بوبين  دو  سيم پيچ  سطحى  سوختگى  از  ناشى 

نمى شود.

پمپ  نه ى  ب پلاستيكى  قاب  ـ٢  ٦٢٧ ـ در  شكل هاى   
 . مى كني ه  مشاه را  پمپ  موتور  عقب  بوش  ه ى  ارن نگه و 
رنگى  سفي  رسوب هاى  پمپ  نه ى  ب پلاستيكى  قاب  روى  در 
ه مى شود كه ناشى از ريزش آب يا نفوذ رطوبت به داخل  مشاه
پمپ است. لازم است كه اين رسوب ها را به وسيله ى فرچه ى 

. سيمى و آب جوش پا كني

دو  بين  اهمى  مقاومت  ـ٢ــ الف،  ٦٢٨ ـ در  شكل   
مگا   اهم   ١٠ اهم متر  توسط  پمپ  نوع  اين  بوبين هاى  ترمينال 
كه  مى ده  نشان  ازه گيرى  ان نتيجه ى  است،  ه  ش ازه گيرى  ان

ه است. سيم پيچ بوبين ها در محل سوختگى قطع ش
رابط  سيم هاى  اتصال  ـ٢ــ ب،  نحوه ى  ٦٢٨  ـ    شكل 
شكل  و  پمپ،  نوع  اين  بوبين  دو  ترمينال هاى  به  اهم متر 
ه توسط اهم متر را  ازه گيرى ش ار مقاومت ان ـ٢ــ ج مق ٦٢٨ ـ

. نشان مى ده



ـ٢ ل ٦٣١  ـ ٢٩٩ش

ـ٢ اجزا و قطعات پمپ تخليه ى آب را كه   شكل ٦٢٩  ـ
 . ، نشان مى ده ه ش ـ٢ مشاه در شكل ٥٧٩ ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٦ــ٦ ـ ارهاى ٢٦ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٧ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و پنجم

پَنِل  اجزاى  و  قطعات  آزمايش  و  كردن  باز  روش 
لباسشويى

زمان آموزش نظرى: ٥ دقيقه
ـ٢: ١١٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٧ــ٦  ـ

ـ٢ ل ٦٢٩  ـ ش

ـ٢ قسمت روى پَنِل لباسشويى را كه   در  شكل ٦٣٠ ـ
دسته يا سر ولوم هاى مربوط به تايمرهاى شستشو و خش كن، 
بيزر، كلي تعيين نوع شستشو و شير تخليه ى آب مخزن ماشين 

. ه مى كني لباسشويى روى آن نصب مى شود، مشاه
ـ٢ قسمت زير پَنِل ماشين لباسشويى را   شكل ٦٣١ ـ
. در اين قسمت تايمرهاى شستشو و خش كن،  نشان مى ده
ماشين  مخزن  آب  تخليه ى  و  شستشو  نوع  تعيين  كلي  و  بيزر 

ه است. لباسشويى نصب ش

ـ٢ ل ٦٣٠  ـ ش

٢٣ ٥

٦ ٧ ٨٩
١٠١١

١٢١٧

١٣١٤

١٦

١٥

١ــ سيم رابط پمپ                                 ٢ــ هسته ى U شكل
٣ــ بوبين هاى استاتور                             ٤ــ سر سيم ها سيم رابط

ـ كاسه نم پمپ  ـ قاب محافظ بوبين ها                           ٦  ـ ٥  ـ
ـ روتور با خاصيت مغناطيسى ه ى پلاستيكى آن         ٨   ـ ارن ٧ــ بوش و نگه

٩ــ اورينگ لاستيكى                           ١٠ــ پول پلاستيكى
ه  پروانه ارن ـ نگه ١١ــ صفحه ى پلاستيكى                       ١٢  ـ

١٣ــ درپوش و مجراى ورودى و خروجى پمپ
نه ى پلاستيكى ١٤ــ محل نصب پمپ                           ١٥ــ ب

ى                         ١٧ــ پروانه ى پمپ  ١٦ــ اورينگ آب بن



٣٠٠

ـ٢(الف) ل ٦٣٥  ـ (ب)ش

ـ٢ ل ٦٣٦  ـ ـ٢ش ل ٦٣٧  ـ ش

ـ٢ ل ٦٣٨  ـ ش

ه روى   قبل از باز كردن قطعات و اجزاى نصب ش
ار الكتريكى پَنِل ماشين  پَنِل ماشين لباسشويى، نقشه ى مونتاژ م
. هنگام ترسيم نقشه ى مونتاژ، رنگ و  لباسشويى را رسم كني
دچار  مونتاژ  هنگام  در  تا  كني  يادداشت  را  سيم ها  شماره ى 

ـ٢). اشتباه نشوي (شكل ٦٣٢ ـ
جهت  در  و  بگيري  را  شستشو  تايمر  ولوم  دسته ى   
ا شود (شكل  فلش روى شكل بكشي تا از محور كلي تايمر ج

ـ٢). ٦٣٣  ـ
ى  درجه بن و  تايمر  كلي  محور  ـ٢  ٦٣٤ ـ در  شكل   

. ه مى كني زمانى تايمر شستشو با زمان ١٥ دقيقه را مشاه

شكل  و  رويى  قسمت  ـ٢ــ  الف،  ٦٣٥ ـ شكل   
ـ٢ــ  ب پُشتِ دسته يا محور كلي تايمر شستشو را نشان  ٦٣٥ ـ

. مى ده

 دسته ى كلي با عضو بادامكى تعيين نوع شستشو و 
كنترل شير تخليه ى آب مخزن ماشين لباسشويى را بگيري و در 
جهت فلش (روى شكل) بكشي تا از محل نصب آن بيرون بياي 

ـ٢). (شكل ٦٣٦ ـ

ـ٢ بازوى بادامكى كلي را نشان مى ده كه   شكل ٦٣٧ ـ
ـ٢، روى آن قرار مى گيرد. ، مشابه شكل ٦٣٥ ـ دسته ى كلي

ـ٢، عضو بادامكى با فلش آبى، تسمه ى   در  شكل ٦٣٨ ـ
يه ى  رابط شير تخليه ى آب با فلش قرمز، كلي قطع و وصل تغ
برق پمپ تخليه ى آب با فلش سبز، تايمر شستشو با فلش زرد و 
بازوى رابط بين عضو بادامكى و تايمر شستشو با فلش بنفش 

ه است. مشخص ش

ـ٢ ل ٦٣٢  ـ ـ٢ش ل ٦٣٣  ـ ش

ـ٢ ل ٦٣٤  ـ ش



ـ٢ ل ٦٤١  ـ ش

ـ٢ ل ٦٤٣  ـ ش ـ٢ ل ٦٤٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٤٤  ـ ـ٢ش ل ٦٤٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٤٦  ـ ـ٢ش ل ٦٤٧  ـ ٣٠١ش

ه ى  ارن ـ٢، پيچ هاى قاب نگه  مطابق شكل هاى ٦٣٩ ـ
تايمر شستشو و كلي بادامكى را از قاب پَنِل ماشين لباسشويى 

. باز كني

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٦٣٩  ـ ش تايمر  ه ى  ارن نگه قاب  پيچ  چهار  كردن  باز  از  پس   

ه را از قاب  ارن شستشو و كلي بادامكى، مجموعه ى قاب نگه
ـ٢). ا كني (شكل ٦٤٠ ـ پَنِل ماشين لباسشويى ج

، سرسيم هاى سيم رابط فاز ورودى (بع   با دم باري
را  آب  تخليه ى  پمپ  فاز  ه ى  يه كنن تغ رابط  سيم  و  فيوز)  از 
الكتريكى  ار  م در   S٦ (كلي  مربوطه  ترمينال هاى  از  به ترتيب 

ـ٢). ـ٢) باز كني (شكل ٦٤١ ـ ل ٨١ ـ ش

از  (بع  ورودى  فاز  رابط  سيم  سرسيمِ  دم باري  با   
فيوز ٥ آمپر ورودى) و سرسيم رابط بيزر را از ترمينال تايمر 

ـ٢). ا كني (شكل ٦٤٢ ـ ج
 سرسيمِ سيم هاى رابط هر دو سيم پيچ موتور شستشو را 
ـ٢). ـ٢ و ٦٤٤ ـ از ترمينال هاى تايمر باز كني (شكل هاى ٦٤٣ ـ

ه ى سيم هاى رابط پَنِل را با  ارن  بست پلاستيكى نگه
سيم چين ببري و دقّت كني كه به سيم هاى رابط و روكش آن ها 

ـ٢). آسيبى نرس (شكل ٦٤٥  ـ
ه ى سيم هاى رابط پَنِل را  ارن  با دم باري بست نگه

ـ٢). باز كني (شكل ٦٤٦ ـ
ـ٢ تسمه ى رابط شير تخليه، كلي با   در  شكل ٦٤٧ ـ
عضو بادامكى و قاب پلاستيكى (محل نصب تايمر شستشو و 

. ه مى كني كلي با عضو بادامكى) را مشاه
 قبل از باز كردن كلي با عضو بادامكى، با توجه به 
كلي شكل ٧١ــ٢، سه وضعيت عضو بادامكى و كلي را مورد 

. آزمايش قرار دهي

ـ٢ ل ٦٤٠  ـ ش



٣٠٢

وضعيت كليشماره ى شكل
ار مقاومت  مق
بين دو ترمينال 

كلي

حالت 
اركلي رفتار م

ـ٢ــ الف شستشوى٦٤٨ ـ
 ملايم

پمپ تخليه قطع١٠ مگا    اهم
قطع

ـ٢ــ الف شستشوى٦٤٩ ـ
 عادى

پمپ تخليه قطع١٠ مگا    اهم
قطع

ـ٢ــ الف تخليه ى آب ٦٥٠ ـ
مخزن شستشو

پمپ تخليه وصل٠
وصل

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٤٨  ـ ش

ـ٢ــ الف، عضو بادامكى كلي را در   در  شكل ٦٤٨ ـ
ـ٢ــ الف در وضعيت  وضعيت شستشوى ملايم و در  شكل ٦٤٩ ـ
ول روبه رو وضعيت كلي را  شستشوى عادى قرار داده ايم. ج

. در حالات مختلف نشان مى ده

(ب)

(ج)(الف)
ـ٢ ل ٦٤٩  ـ ش

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٥٠  ـ ش

ـ٢ــ ب نحوه ى  ـ٢ــ ب و ٦٤٩ ـ  در  شكل هاى ٦٤٨ ـ
قرار گرفتن عضو بادامكى كلي و اتصال سيم هاى رابط اهم متر 

. ه مى كني به دو ترمينال كلي را مشاه
در  كلي  بادامكى  عضو  ـ٢ــ  الف،  ٦٥٠ ـ در  شكل   
وضعيت تخليه ى آب مخزن شستشو قرار دارد (وضعيت كلي 
ه  درحالت كار در بالا و سمت راست شكل با فلش مشخص ش
است). در اين حالت مقاومت اهمى دو ترمينال كلي صفر (٠) 
ازى پمپ تخليه ى  است، كه نشانه ى وصل بودن كلي و راه ان
آب است. در اين وضعيت عضو بادامكى، كلي شير تخليه ى 

. آب را باز مى كن
ـ٢ــ ب قرار گرفتن عضو بادامكى كلي و   شكل ٦٥٠ ـ
نحوه ى اتصال سيم هاى رابط اهم متر به دو ترمينال كلي و شكل 
ه توسط اهم متر را  ازه گيرى ش ار مقاومت ان ـ٢ــ ج مق ٦٥٠ ـ

. نشان مى ده



ـ٢ ل ٦٥١  ـ ـ٢ش ل ٦٥٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٣  ـ ـ٢ش ل ٦٥٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٥  ـ ـ٢ش ل ٦٥٦  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٧  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٨  ـ ش

٣٠٣

تسمه ى  حلقه ى  دم باري  با  ـ٢  ٦٥١ ـ شكل  مطابق   
از  تا  كني  جابه جا  فلش  جهت  در  را  آب  تخليه ى  شير  رابط 

. قلاب عضو بادامكى كلي بيرون بياي

شير  رابط  تسمه ى  حلقه ى  ـ٢  ٦٥٢ ـ شكل  مطابق   
تخليه ى آب را در جهت فلش جابه جا كني تا از شيار آن بيرون 

. بياي
ـ٢ تسمه ى رابط شير تخليه ى آب و   در  شكل ٦٥٣ ـ

. ه مى كني قلاب آن را مشاه
فنر  ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  با   

ـ٢). متصل به عضو بادامكى كلي را باز كني (شكل ٦٥٤ ـ
ه، با دم باري فنر  ارن  هم زمان با باز كردن پيچ نگه

ـ٢). را محكم بگيري (شكل ٦٥٥ ـ

ا كني   با دم باري فنر را از عضو بادامكى كلي ج
ـ٢). (شكل ٦٥٦ ـ

عضو  پلاستيكى  رابط  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با   
ه ى  ارن بادامكى كلي و بازوى پلاستيكى متصل به تايمر و نگه
ا  تسمه ى رابط شير تخليه ى آب را از عضو بادامكى كلي ج

ـ٢). كني (شكل ٦٥٧ ـ

 رابط پلاستيكى را از بازوى پلاستيكى تايمر شستشو 
ـ٢). ا كني (شكل ٦٥٨ ـ ج

ـ٢ رابط پلاستيكى عضو بادامكى كلي   شكل ٦٥٩ ـ
شير  رابط  تسمه ى  ه ى  ارن نگه و  تايمر  پلاستيكى  بازوى  و 

. تخليه ى آب را نشان مى ده

ـ٢ ل ٦٥٩  ـ ش



٣٠٤

ه ى  ارن  با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب، پيچ هاى نگه
ـ٢). تايمر را باز كني (شكل ٦٦٠ ـ

ه را با دم باري از محل نصب آن ها   پيچ هاى باز ش
ـ٢). برداري (شكل ٦٦١ ـ

ه را با دم باري بگيري و از روى قاب   تايمر باز ش
ـ٢). پلاستيكى برداري (شكل ٦٦٢ ـ

ـ٢ ترمينال هاى تايمر شستشو و رابط   در  شكل ٦٦٣ ـ
پلاستيكى بين تايمر و عضو بادامكى كلي تعيين نوع شستشو 

. ه مى كني را مشاه

ـ٢  ه ى تايمر شكل ٦٦٣ ـ ـ٢ فنر جمع ش  در  شكل ٦٦٤ ـ
ه است. با فلش نشان داده ش

با  مرتبط  كه  را  تايمر  ترمينال هاى  ـ٢  ٦٦٥ ـ شكل   
سيم هاى رابط فاز، سيم پيچ هاى موتور شستشو و بيزر است، 

. نشان مى ده

ـ٢ ل ٦٦٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٠  ـ ـ٢ش ل ٦٦١  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٣  ـ ش

٤ــ ترمينال اتصال سيم رابط فاز 
ورودى به تايمر به رنگ قهوه اى

١ــ ترمينال اتصال سيم رابط سيم پيچ 
موتور شستشو به رنگ قرمز

٢ــ ترمينال اتصال سيم رابط 
بيزر به رنگ طوسى

٣ــ ترمينال اتصال سيم رابط 
به  شستشو  موتور  سيم پيچ 

رنگ زرد



٣٠٥

ـ٢ ل ٦٦٦  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٧  ـ ش

يل چپگرد و راستگرد شستشو (ملايم) ١ــ چرخ پره دار تب
يل چپگرد و راستگرد شستشو (عادى) ٢ــ بادام تب

يل چپگرد  و راستگرد شستشو (عادى) ٣ــ پلاتين هاى تب
٤ــ قاب پلاستيكى تايمر 

يل چپگرد و راستگرد شستشو ـ پلاتين هاى تب ٥  ـ
ه ى فنر شارژ تايمر ارن ـ رابط و نگه ٦  ـ

٧ــ رابط هاى پلاستيكى تايمر

ـ٢  ـ٢ اجزا و قطعات تايمر شكل ٦٦٣ ـ  شكل ٦٦٦ ـ
. را نشان مى ده

١
٢٣

٤

١٢ ٦

٥

٨٩

٧

١٠١١
١٤

١٣

ه ى عضو بادامكى كلي را با پيچ گوشتى  ارن  پيچ نگه
ـ٢). چهارسوى مناسب باز كني (شكل ٦٦٧ ـ

ه و واشر پلاستيكى (پول پلاستيكى) زير   پيچ باز ش
ـ٢). پيچ را با دم باري برداري (شكل ٦٦٨ ـ

ـ٢ ل ٦٦٨  ـ ش

نه ى تايمر ه ى قاب هاى ب ارن ـ پيچ هاى نگه ٨  ـ
٩ــ فنر شارژ تايمر

١٠ــ محل نصب فنر شارژ تايمر
١١ــ رابط هاى پلاستيكى عضو بادامكى و تايمر 

١٢ــ ترمينال هاى اتصال سيم هاى رابط موتور شستشو
١٣ــ قاب پلاستيكى تايمر

١٤ــ رابط پلاستيكى تايمر  



٣٠٦

ـ٢ ل ٦٧١  ـ ـ٢ش ل ٦٧٢  ـ ش

ه ى عضو بادامكى  ارن ـ٢  پيچ و واشر نگه  شكل ٦٦٩ ـ
. كلي را نشان مى ده

خارهاى  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  د  ع دو  با   
پلاستيكى عضو بادام كلي را جمع كني و هم زمان بادام 
ا شود  را به طرف پايين، در جهت فلش فشار دهي تا از قاب ج

ـ٢). (شكل ٦٧٠ ـ

 عضو بادام كلي را از محل نصب آن بيرون بياوري 
ـ٢). (شكل ٦٧١ ـ

، تيغه ى فلزى را در جهت فلش از محل   با دم باري
ـ٢). نصب آن برداري (شكل ٦٧٢ ـ

ه ى  ارن  با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب، پيچ هاى نگه
ـ٢). كلي را باز كني (شكل ٦٧٣ ـ

ازى پمپ تخليه ى آب را با  ـ٢ كلي راه ان  شكل ٦٧٤ ـ
. ترمينال ها و اهرم قطع و وصل آن نشان مى ده

ـ٢ مشخصات كلي را براى قطع و وصل   شكل ٦٧٥ ـ
. يه ى ولتاژ DC و AC نشان مى ده ار الكتريكى با تغ م

ـ٢ــ   الف، اهرم كلي آزاد است و كلي   در  شكل ٦٧٦ ـ
ه بين  ازه گيرى ش در وضعيت قطع قرار دارد. مقاومت اهمى ان

دو ترمينال كلي توسط اهم متر ١٠ مگا  اهم است.

ـ٢ ل ٦٦٩  ـ ـ٢ش ل ٦٧٠  ـ ش

(ب)(الف) ـ٢ ل ٦٧٣  ـ ش

ـ٢ ل ٦٧٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٧٥  ـ ش



٣٠٧

اهم متر  رابط  سيم هاى  اتصال  ـ٢ــ   ب  ٦٧٦ ـ شكل   
ازه گيرى  ان ار  مق ـ٢ــ   ج  ٦٧٦ ـ شكل  و  كلي  ترمينال هاى  به 

. ترمينال هاى كلي را نشان مى ده

پيچ گوشتى  با  كلي  اهرم  ـ٢ــ  الف،  ٦٧٧ ـ در  شكل   
دارد.  قرار  وصل  وضعيت  در  كلي  و  ه  ش داده  فشار  تخت، 
توسط  كلي  ترمينال  دو  بين  ه  ش ازه گيرى  ان اهمى  مقاومت 

اهم متر صفر (٠) است.

رابط  سيم هاى  اتصال  ـ٢ــ  ب،   چگونگى    شكل  ٦٧٧ ـ
ار  مق ج  ـ٢ــ  ٦٧٧ ـ شكل  و  كلي  ترمينال هاى  به  اهم متر 

. ازه گيرى ترمينال هاى كلي را به وضوح نشان مى ده ان

كلي  آن،  دسته ى  و  شستشو  تايمر  ـ٢  ٦٧٨ ـ شكل   
ه  ارن تعيين نوع شستشو با عضو بادامكى، قاب پلاستيكى نگه
نشان  را  آب  تخليه ى  شير  و  بادامكى  عضو  رابط  تسمه ى  و 

. مى ده

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٧٦  ـ ش

(ج)
ـ٢ ل ٦٧٧  ـ ش

(ب)

(الف)

ـ٢ ل ٦٧٨  ـ ش

ه ى عضو بادامكى ارن ١٨ــ پيچ نگه

١ــ قاب پلاستيكى

٣ــ دسته ى كلي با عضو بادامكى ٢ــ دسته يا سرولوم تايمر
٤ــ محل نصب عضو بادامكى كلي 

ـ محل نصب تايمر  ٥  ـ
 شستشو روى قاب

ازى پمپ تخليه ى آب ـ كلي راه ان ٦  ـ

ه ى ارن ٧ــ پيچ هاى نگه
 كلي به قاب پلاستيكى 
ـ تايمر شستشو ٨  ـ

ه ى ارن ٩ــ پيچ هاى نگه
 تايمر شستشو به قاب

ه ى ارن ١٠ــ پيچ هاى نگه
 فنر رابط پلاستيكى

١١ــ فنر رابط پلاستيكى
١٢ــ رابط پلاستيكى عضو

 بادامكى، تسمه و تايمر
ه ى قاب ارن ١٣ــ پيچ هاى نگه

نه پَنِل پلاستيكى به ب

١٤ــ تيغه ى فلزى

١٥ــ تسمه ى شير رابط تخليه ى آب

١٦ــ عضو بادامكى

١٧ــ پول يا واشر فلزى



شکل 680  ــ2شکل 679  ــ2

شکل 682  ــ2شکل 681  ــ2

)ب()الف(
شکل 683  ــ2

)ب()الف(
شکل 684  ــ2
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 مطابق شكل 679 ــ2 با پىچ گوشتى چهارسوى مناسب، 
پىچ هاى قاب نگهدارنده ى بىزر را از قاب پَنِل باز كنىد.

 پس از باز كردن پىچ هاى نگهدارنده با دم بارىک، بىزر 
را در جهت فلش از پَنِل جدا كنىد )شكل 680 ــ2(.

 مطابق شكل 681 ــ2، با دم بارىک سرسىمِ سىم رابط 
تاىمر شستشو به بىزر را از ترمىنال بىزر باز كنىد.

 سرسىمِ سىم رابط نول بىزر را كه در سمت چپ شكل 
681 ــ2 قرار دارد، با دم بارىک از ترمىنال بىزر باز كنىد.

 شكل 682 ــ2 سرولوم و قاب پلاستىكى نگهدارنده ى 
بىزر را نشان مى دهد.

 ـ الف،بىزر  و  قاب پلاستىكى نگهدارنده ى   شكل  683 ــ2ـ
بىزر را نشان مى دهد.

به  بىزر  نگهدارنده ى  پىچ هاى  پىچ گوشتى چهارسو،  با   
قاب پلاستىكى را باز كنىد )شكل 683 ــ2ــ ب(. 

 شكل 684 ــ2ــ الف بىزر، قاب پلاستىكى و پىچ هاى 
نگهدارنده ى آن را نشان مى دهد.

هسته ى  بىزر،  بوبىن  سرولوم،  ب  684 ــ2ــ  در  شكل   
آهنى و ترمىنال هاى بىزر را مشاهده مى كنىد.

 



(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٨٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٨٦  ـ ـ٢ش ل ٦٨٧  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٠  ـ ٣٠٩ش

اين  اهمى  مقاومت  ار  مق الف،  ـ٢ــ  ٦٨٥ ـ در  شكل   
اهم  كيلو   ١٠/٨٣ ه،  ش ازه گيرى  ان اهم متر  با  كه  بيزر  نوع 

است.
ـ٢ــ ب، چگونگى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٦٨٥ ـ
ار مقاومت  ـ٢ــ ج مق اهم متر به ترمينال هاى بيزر و شكل ٦٨٥ ـ

. اهمى بيزر را به وضوح نشان مى ده
 

ه ى تايمر خش كن  ارن  پيچ هاى قاب پلاستيكى نگه
ـ٢). را با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب باز كني (شكل ٦٨٦ ـ

با  را  خش كن  تايمر  ه ى  ارن نگه پيچ هاى   
پيچ گوشتى چهارسوى مناسب از قاب پلاستيكى باز كني (شكل 

ـ٢). ٦٨٧ ـ
ايمنى  كلي  فاز،  رابط  سيم هاى  سرسيمِ  دم باري  با   
تايمر  ترمينال هاى  از  را  آب  تخليه ى  پمپ  و  خش  كن  درِ 

ـ٢). خش كن باز كني (شكل ٦٨٨ ـ
ه ى تايمر،  ارن ـ٢ قاب پلاستيكى نگه  در  شكل ٦٨٩ ـ
د  ه ى قاب پلاستيكى به پَنِل، دو ع ارن د پيچ نگه تايمر، سه ع
ه ى تايمر به قاب پلاستيكى و دسته ى محور تايمر  ارن پيچ نگه

. ه مى كني خش كن را مشاه
ترمينال هاى  آدرس  و  تايمر  محور  ـ٢  ٦٩٠ ـ درشكل   

. ه مى كني تايمر خش كن را مشاه
ـ٢ ل ٦٨٨  ـ ـ٢ش ل ٦٨٩  ـ ش

٤ــ محور تايمر

١ــ ترمينال سيم رابط به 
٢ــ ترمينال سيم رابط كلي ايمنى در خش كن

به پمپ تخليه ى آب
٣ــ ترمينال سيم رابط فاز

 ورودى بع از فيوز



ـ٢ ل ٦٩١  ـ ش
(ب)(الف)

ـ٢ ل ٦٩٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٣  ـ ش

٣١٠

پَنِل  قاب  روى  و  زير  قسمت  ـ٢  ٦٩١ ـ شكل هاى   
. لباسشويى  را پس از باز كردن قطعات از روى   آن  نشان مى ده

ـ٢ سيم هاى رابط اتصال وسايل ماشين   شكل ٦٩٢ ـ
. لباسشويى دوقلو با پمپ تخليه ى آب و بيزر را نشان مى ده

١ــ كلي ايمنى در خش كن لباسشويى

٢ــ سرسيم ها براى اتصال
 به تايمر خش كن 

عضو  با  كلي  سرسيم هاى  ٣ــ 
ازى پمپ بادامكى براى راه ان

به  اتصال  سرسيم هاى  ٤ــ 
تايمر شستشو

ـ سرسيم هاى براى اتصال به بيزر ٥  ـ

ازى پمپ ـ سيم رابط فاز براى راه ان ٦  ـ

ـ سيم رابط فاز ورودى  ٨  ـ
و فيوز ٥ آمپر لباسشويى

٧ــ سيم هاى رابط موتورهاى شستشو
 و خش كن و نول بيزر 

ـ سيم هاى رابط كلي ايمنى ٨   ـ
 در خش كن لباسشويى

١ــ سيم رابط فاز ورودى
 و فيوز ٥ آمپر لباسشويى

ازى پمپ ٢ــ سيم رابط فاز براى راه ان

يه  ى ٣ــ سيم هاى رابط تغ
 فاز موتور شستشو 

يه ى ٤ــ سيم رابط تغ
 فاز موتور خش كن

ـ سرسيم هاى اتصال به تايمر شستشو ٥  ـ

ـ سرسيم هاى كلي با عضو  ٦  ـ
ازى پمپ بادامكى براى راه ان

٧ــ سرسيم ها براى اتصال
 به تايمر خش كن

ـ٢، سيم هاى رابط اتصال وسايل ماشين   شكل ٦٩٣ ـ
نشان  را  بيزر  ون  ب و  آب  تخليه ى  پمپ  با  دوقلو  لباسشويى 

. مى ده



ـ٢ ل ٦٩٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٦  ـ ش

(الف)

(ب)

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٦٩٧  ـ ٣١١ش

ـ٢ كلي ايمنى درِ خش كن لباسشويى   شكل ٦٩٤ ـ
. را نشان مى ده

 براى باز كردن اتصال سيم هاى رابط از ترمينال هاى 
كلي ايمنى در خش كن، از هويه ى برقى استفاده كني (شكل 

ـ٢). ٦٩٥ ـ

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٨ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و ششم

روش باز كردن وسايل آب گيرى مخزن ها
ـ٢: ٤٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٨ــ٦  ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٧ــ٦ ـ ارهاى ٢٦ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ـ٢ قسمت هاى زيرى و رويى قاب،   شكل هاى ٦٩٦ ـ
را  لباسشويى  ماشين  مخزن هاى  آب  يه ى  تغ وسايل  و  كانال ها 

. نشان مى ده

يه ى   با پيچ گوشتى تخت، خارهاى پلاستيكى كانال تغ
باز  فنى  و  ايمنى  نكات  رعايت  با  را  لباسشويى  مخزن هاى  آب 

ـ٢). كني (شكل ٦٩٧ ـ



ـ٢ ل ٦٩٨  ـ ش

(الف)

ل ٧٠٠ــ٢ ش

(ب)
ـ٢ ل ٦٩٩  ـ ش

ل ٧٠١ــ٢ ش

ل ٧٠٢ــ٢ ل ٧٠٣ــ٢ش ش

ل ٧٠٤ــ٢ ش

ل ٧٠٥ــ٢ ش
٣١٢

 پس از آزاد كردن خارهاى پلاستيكى كانال آب، آن را 
ـ٢). در جهت فلش از محل نصب آن برداري (شكل ٦٩٨ ـ

ـ٢ــ الف، قيف انتخاب مسير آب گيرى   در  شكل ٦٩٩ ـ
. ه مى كني مخزن هاى ماشين لباسشويى را مشاه

ـ٢ــ  ب،  كانال  يا  ناودانى آب گيرى مخزن هاى   شكل  ٦٩٩ ـ
. لباسشويى را نشان مى ده

 
 در زير ناودانى به طرف مخزن خش كن محفظه اى 
هواى  ه ى  مكن شيلنگ  كه  دارد  وجود  ٧٠٠ــ٢  شكل  مطابق 

حباب زا مانن شكل ٧٠١ــ٢ به آن متصل است.

اسفنج  قطعه  ٧٠٢ــ٢،با  دم باري  شكل  مطابق   
. ه به كف ناودانى را از محل نصب آن برداري ه ش چسبان

نشان  را  ه  ش باز  اسفنج  قطعه  ٧٠٣ــ٢  شكل   
. مى ده

 شكل ٧٠٤ــ٢ كانال يا ناودانى مخصوص آب گيرى 
. در اين شكل خارهاى  مخزن ماشين لباسشويى را نشان مى ده

. ه مى كني پلاستيكى كانال آب را مشاه
آب  كانال  يا  ناودانى  داخل  قسمت  ٧٠٥ــ٢،  شكل   
مخزن  به  را  آب  ناودانى  چپ  سمت  قسمت   . مى ده نشان  را 

خش كن مى ريزد.



ل ٧٠٦ــ٢ ل ٧٠٧ــ٢ش ش

ل ٧٠٨ــ٢ ش

ل ٧١١ــ٢ ش

ل ٧٠٩ــ٢ ش

ل ٧١٠ــ٢ ش

ل ٧١٢ــ٢ ش

ل ٧١٣ــ٢ ل ٧١٤ــ٢ش ش

٣١٣

 شكل ٧٠٦ــ٢، شيارها و مسير جريان آب از داخل 
. ناودانى به مخزن شستشو را با فلش نشان مى ده

 شكل ٧٠٧ــ٢ قسمت زيرى ناودانى را كه در مسير 
. آب گيرى مخزن شستشو قرار دارد نشان مى ده

اين شكل نماى پُشتى ناودانى درشكل ٧٠٥ــ٢ است.
مخزن ها  آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف   ، دم باري با   
را در جهت فلش از روى محفظه ى ورود آب برداري (شكل 

٧٠٨ــ٢).

مسير  انتخاب  قيف  ٧١٠ــ٢  و  ٧٠٩ــ٢  شكل هاى   
. آب گيرى مخزن ها را نشان مى دهن

مخزن ها  آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف  دسته ى   
و  نگه داري  دست  ي  با  ٧١١ــ٢  شكل  مانن  را  لباسشويى 
را  قيف  دسته ى  ف  دو   ، دم باري با  ٧١٢ــ٢  شكل  مطابق 
بگيري و در جهت فلش ها به هم نزدي كني و هم زمان دسته ى 

. قيف را در جهت فلش آبى بكشي

با  را  قيف  ه ى  ارن نگه ٧١٣ــ٢،  شكل  مطابق   
جهت  در  را  قيف  دسته ى  ديگر  دست  با  و  بگيري  دم باري 
فلش آهسته آهسته جابه جا كني تا مانن شكل ٧١٤ــ٢ دسته و 

. ا شون يگر ج ه از ي ارن نگه



ل ٧١٥ــ٢ ل ٧١٦ــ٢ش ش

ل ٧١٧ــ٢ ش

ل ٧١٨ــ٢ ش

ل ٧١٩ــ٢ ل ٧٢٠ــ٢ش ش

٣١٤

 شكل ٧١٥ــ٢ دسته ى قيف انتخاب مسير آب گيرى 
. در اين شكل برجستگى هاى دو طرف  مخزن ها را نشان مى ده

. ه مى كني ف دسته را مشاه
ه ى قيف انتخاب مسير  ارن  شكل ٧١٦ــ٢ شيارِ نگه

. آب گيرى مخزن ها را با فلش نشان مى ده

 شكل ٧١٧ــ٢ قاب پلاستيكى روى ماشين لباسشويى 
. اين قاب روى لبه ى مخزن ها قرار مى گيرد. را نشان مى ده

وسايل  و  آب گيرى  قطعات  و  اجزا  ٧١٨ــ٢  شكل   
. انتخاب مسير آب گيرى مخزن هاى لباسشويى را نشان مى ده

ه ى قيف انتخاب ارن ـ نگه ٦  ـ
 مسير آب گيرى مخزن ها

١ــ كانال يا ناودانى 
آب گيرى مخزن ها

٢ــ اسفنج 

٣ــ دسته ى قيف انتخاب
 مسير آب گيرى مخزن ها

٤ــ آب گير براى اتصال
 به شيلنگ ورودى

ـ قيف انتخاب مسير ٥  ـ
 آب گيرى مخزن ها

در  آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف  ٧١٩ــ٢،  در  شكل   
اين  در  دارد.  قرار  مخزن ها  آب گيرى  ناودانى  يا  كانال  وسط 
وضعيت، آب ورودى به قيف انتخاب مسير آب گيرى، از طريق 

ناودانى به هر دو مخزن سرازير مى شود.
آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف  ٧٢٠ــ٢،  در  شكل   
به  ورودى  آب  و  است  ه  ش جابه جا  شكل  راست  سمت  به 
مخزن  به  فقط  ناودانى  طريق  از  مسير آب گيرى،  انتخاب  قيف 

خش كن مى ريزد.



ل ٧٢١ــ٢ ش

ل ٧٢٦ــ٢ ل ٧٢٧ــ٢ش ٣١٥ش

به  مسير آب گيرى  انتخاب  قيف  ٧٢١ــ٢،  درشكل   
قيف  به  ورودى  آب  و  است  ه  ش جابه جا  شكل  چپ  سمت 
انتخاب مسير آب گيرى، از طريق ناودانى فقط به مخزن شستشو 

مى ريزد.

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٩ــ  ٦ ـ
قسمت سى  وهفتم

روش باز كردن محفظه ى گيربُكس شفت لباسشويى 
از نوع گريسى

عملى  كار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٢: ٧٠ دقيقه ٣٩ــ٦  ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٨ــ٦ ـ ارهاى ٢٩ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ه ى  ى كنن آب بن لاستي  ٧٢٢ــ٢،  شكل  مطابق   
شكل  مشابه  و  بگيري  دم باري  با  را  شستشو  مخزن  و  شفت 

. ٧٢٣ــ٢ آن را از شفت بيرون بياوري

. ى را نشان مى ده  شكل ٧٢٤ــ٢ لاستي آب بن

ه ى قاب هاى  ارن  با پيچ گوشتى چهارسو، پيچ هاى نگه
پلاستيكى محفظه ى شفت را باز كني (شكل ٧٢٥ــ٢).

 پس از باز كردن پيچ ها، قاب پلاستيكى سمت پروانه ى 
شستشو را در جهت فلش روى شكل ٧٢٦ــ٢ آهسته آهسته 

. ه بيرون بياي ه ى محفظه ى شفت از جعبه دن بكشي تا دن
ه ى شفت  ارن  شكل ٧٢٧ــ٢، دو قاب پلاستيكى نگه

. ، نشان مى ده ه ان ا ش ه را كه از ي يگر ج و جعبه دن

ل ٧٢٣ــ٢ ش

ل ٧٢٤ــ٢ ل ٧٢٥ــ٢ش ش

ل ٧٢٢ــ٢ ش



ل ٧٢٨ــ٢ ش

ل ٧٢٩ــ٢ ل ٧٣٠ــ٢ش ش

ل ٧٣١ــ٢ ش

ل ٧٣٣ــ٢ ش

ل ٧٣٢ــ٢ ش

ل ٧٣٤ــ٢ ش

ل ٧٣٥ــ٢ ش

٣١٦

 شكل ٧٢٨ــ٢ قاب پلاستيكى محفظه و شفت طرف 
. پروانه ى شستشو را نشان مى ده

توجه!
اگانه در سمت پولى و پروانه ى شستشو وجود دارد كه با   در محفظه ى شفت دو محور يا شفت ج

. سرعت متفاوت مى چرخن

 مطابق شكل ٧٢٩ــ٢، با پارچه ى تنظيف، گريس و 
ه در روى قاب پلاستيكى محفظه و شفت  رسوب هاى به جا مان

. را تميز كني

 شكل ٧٣٠ــ٢، قاب پلاستيكى محفظه و شفت تميز 
. ه را نشان مى ده ش

خار  ف هاى  خاربازكن،  با  ٧٣١ــ٢،  شكل  مطابق   
ه ى ميله ى شفت را در جهت فلش هاى قرمز باز  ارن فلزى نگه
كني و هم زمان خار فلزى را در جهت فلش سبز رنگ از روى 

. ميله ى شفت بيرون بياوري
ه   شكل هاى ٧٣٢ــ٢ و ٧٣٣ــ٢ خار فلزى بيرون آم

. از محفظه ى شفت را نشان مى ده

، واشر تخت فلزى را از روى محفظه ى   با دم باري
شفت بيرون بياوري (شكل ٧٣٤ــ٢).

 .  شكل ٧٣٥ــ٢، واشر تخت فلزى را نشان مى ده
قاب  داخل  در  شفت  نگه داشتن  فلزى  خار  و  واشر  اين  نقش 

پلاستيكى محفظه است.



ل ٧٣٧ــ٢ ش ل ٧٣٦ــ٢ ش

ل ٧٣٨ــ٢ ش

٣١٧

 شكل ٧٣٦ــ٢، قسمتى از شفت را نشان مى ده كه 
پروانه ى شستشو روى آن قرار مى گيرد.

 مطابق شكل ٧٣٧ــ٢، ميله ى شفت را كه در شكل 
ه كردي با دست بگيري و آن را در جهت فلش  ٧٣٦ــ٢ مشاه

. از قاب پلاستيكى بيرون بياوري

ن از قاب  ا ش  شكل ٧٣٨ــ٢، شفت را درحال ج
. پلاستيكى محفظه نشان مى ده

و  شستشو  پروانه ى  سمت  شفت  ٧٣٩ــ٢،  شكل   
ه ى شفت روى پروانه را نشان  شكل ٧٤٠ــ٢ محل نصب دن

. مى ده

كه  محفظه  پلاستيكى  قاب  محفظه ى  داخل  در   
ه، واشرهاى فلزى مسى  درشكل ٧٤١ــ٢ با فلش مشخص ش

قرار دارد.

٧٤٢ــ٢  شكل  مانن  را  محفظه  پلاستيكى  قاب   
برگرداني تا دو واشر فلزى، مشابه واشرهاى شكل ٧٤٣ــ٢ از 

. داخل محفظه ى قاب پلاستيكى بيرون بياي

پروانه ى  سمت  شفت  روى  ه  ش نصب  نم  كاسه   
شستشو را با دم باري بگيري و از شفت بيرون بياوري (شكل 

٧٤٤ــ٢).

ل ٧٣٩ــ٢ ش

ل ٧٤٠ــ٢ ل ٧٤١ــ٢ش ش

ل ٧٤٢ــ٢ ل ٧٤٣ــ٢ش ش

ل ٧٤٤ــ٢ ش



٢١

١٢

٧

٣١٨

روى  و  زير  نماى  ٧٤٦ــ٢  و  ٧٤٥ــ٢  شكل هاى   
. كاسه  نم را نشان مى دهن

 در شكل ٧٤٧ــ٢ مشخصات كاسه نم را كه روى آن 
. ه مى كني ه است، مشاه درج ش

شكل  نم  كاسه  روى  ه  ش درج  فنى  مشخصات   
٧٤٧ــ٢ عبارت است از: قطر داخلى ١٢  ميلى متر،  قطر خارجى 

٢١ ميلى متر و ضخامت ٧ ميلى متر.
حتماً   ، نم كاسه  تعويض  و  خري  سفارش  هنگام   

. مشخصات فنى آن را به خاطر بسپاري

 درشكل ٧٤٨ــ٢ شفت را كه پروانه ى شستشو روى 
. ه مى كني آن نصب مى شود مشاه

 شكل ٧٤٩ــ٢، قسمت سمت پولى و قاب پلاستيكى 
. ه ى محفظه را نشان مى ده ه ى جعبه دن ارن نگه

ه  مشاه را  محفظه  ه ى  جعبه دن ٧٥٠ــ٢  در  شكل   
مى كني كه به گريس آغشته است.

 ، مى كني ه  مشاه ٧٥٠ــ٢  در  شكل  همان طور كه   
عملكرد  در  و  ه  ش انباشته  ه  جعبه دن سمت  ي  در  گريس 
با  گيربُكسى  شفت هاى  در  نكته  اين  ارد.  ن نقشى  ه  جعبه دن

روانساز گريسى ي عيب محسوب مى شود.

 ميله ى محفظه را با ي دست بگيري و با دست ديگر 
قاب پلاستيكى محفظه را نگه داري (شكل ٧٥١ــ٢).

ه   شفت را در جهت فلش كم كم فشار دهي تا جعبه دن
از قاب بيرون بياي (شكل ٧٥٢ــ٢).

ل ٧٤٦ــ٢ ش ل ٧٤٥ــ٢ ش

ل ٧٤٧ــ٢ ش

ل ٧٤٩ــ٢ ش

ل ٧٤٨ــ٢ ش

ل ٧٥٠ــ٢ ش

ل ٧٥٢ــ٢ ش ل ٧٥١ــ٢ ش



ل ٧٥٦ــ٢ ش

ل ٧٥٧ــ٢ ل ٧٥٨ــ٢ش ش

ل ٧٥٩ــ٢ ل ٧٦٠ــ٢ش ش

٣١٩

ل ٧٥٣ــ٢ ش

ن شفت از داخل قاب پلاستيكى،   پس از بيرون آم
ه را مانن شكل ٧٥٣ــ٢ در دست بگيري و آن را در  جعبه دن

. جهت فلش از داخل قاب پلاستيكى بيرون بياوري

نشان  را  ه  جعبه دن و  محفظه  ميله ى  ٧٥٤ــ٢  شكل   
ه است. ا ش مى ده كه از قاب پلاستيكى ج

ه  ه ى جعبه دن ارن  شكل ٧٥٥ــ٢ قاب پلاستيكى نگه
را نشان مى ده كه قسمت داخل آن به گريس آغشته است.

 به وسيله ى پارچه ى تنظيف، گريس كهنه را از داخل 
قاب پلاستيكى تميز كني (شكل ٧٥٦ــ٢).

در  شكل  كه  ه  ش تميز  پلاستيكى  قاب  داخل  در   
ه مى كني واشر فلزى مسى وجود دارد. ٧٥٧ــ٢ مشاه

 با دم باري واشر مسى را از محل نصب آن برداري 
(شكل ٧٥٨ــ٢).

(شكل  برداري  دم باري  با  را  دوم  مسى  واشر   
٧٥٩ــ٢).

ه  ه ى جعبه دن ارن  شكل ٧٦٠ــ٢ قاب پلاستيكى نگه
و ميله ى شفت سمت پولى و دو واشر تخت فلزى را، كه جنس 

. آن ها از مس است، نشان مى ده

ل ٧٥٤ــ٢ ش

ل ٧٥٥ــ٢ ش



(ب)(الف) ل ٧٦٦ــ٢ ش

(ب)(الف) ل ٧٦٧ــ٢ ش ٣٢٠

 قسمت سمت پولى شفت را با دم باري بگيري و از 
ه بيرون بياوري (شكل ٧٦١ــ٢). جعبه دن

ه ى محفظه ى لباسشويى را كه   شكل ٧٦٢ــ٢ جعبه دن
. ه مى كني به گريس آغشته است مشاه

 شكل ٧٦٣ــ٢ قسمت سمت پولى شفت لباسشويى را 
. ه هاى سرشفت آن به گريس آغشته است، نشان مى ده كه دن

ه  مشاه را  پولى  سمت  شفت  ٧٦٤ــ٢  در  شكل   
تميز  تنظيف  پارچه ى  با  آن  ه هاى  دن روى  گريس  كه  مى كني 

ه است. ش

ه ى محفظه شفت را با پارچه ى تنظيف تميز   جعبه دن
كني (شكل ٧٦٥ــ٢).

محفظه ى  ه ى  جعبه دن طرف  دو  ٧٦٦ــ٢  شكل هاى   
. شفت قسمت پروانه ى شستشو داخل  شفت را نشان مى ده
ه ى  ه ى شكل ٧٦٦ــ٢ــ الف و شفت قسمت پولى داخل دن دن

شكل ٧٦٦ــ٢ــ ب نصب مى شود.
طرف  دو  درپوش  اتصال  ٧٦٦ــ٢ــ  ب  شكل   

. د پرچ نشان مى ده ه ى شفت را با چهار ع جعبه دن

يكى  آلومينيومى  پرچ  اتصال  الف  ٧٦٧ــ٢ــ  شكل   
نشان  را  ه  جعبه دن درپوش هاى  ه ى  ارن نگه پرچ  چهار  از 

. مى ده
درپوش هاى  ه ى  ارن نگه پرچ هاى  كردن  باز  براى   
ه با رعايت كليه ى نكات ايمنى از دريل برقى با مته ى  جعبه دن

فولادى مناسب استفاده كني (شكل ٧٦٧ــ٢ــ ب).

ل ٧٦١ــ٢ ش

ل ٧٦٤ــ٢ ش

ل ٧٦٢ــ٢ ش

ل ٧٦٣ــ٢ ش

ل ٧٦٥ــ٢ ش



(ب)
ل ٧٦٨ــ٢ ش

(الف)

(ب) ل ٧٦٩ــ٢ ش (الف)

(ب)
ل ٧٧١ــ٢ ش (الف)

(ب)(الف) ل ٧٧٢ــ٢ ٣٢١ش

ه را   با پيچ گوشتى تخت، درپوش پلاستيكى جعبه دن
ا كني (شكل ٧٦٨ــ٢). ه ج ه ش از پرچ هاى بري

ه، با  ه را از روى جعبه دن  درپوش پلاستيكى باز ش
دم باري برداري (شكل ٧٦٨ــ٢ــ ب).

و  شفت  محفظه ى  ه ى  جعبه دن ٧٦٩ــ٢  شكل هاى   
. قاب پلاستيكى آن را نشان مى ده

 ، ه مى كني  همان طور كه در  شكل ٧٦٩ــ٢ــ ب مشاه
از  ناشى  مركز  از  گريز  نيروى  اثر  در  گريس،  زيادى  ار  مق
انباشته  پلاستيكى  درپوش  روى  ه،  جعبه دن ه هاى  دن چرخش 

ه است. ش
تنظيف  پارچه ى  با  را  ه  جعبه دن پلاستيكى  درپوش   

. تميز كني

   شكل هاى  ٧٧٠ــ٢  دو  طرف  درپوش  پلاستيكى 
. ه را نشان مى ده جعبه دن

ه كه با فلش   در قسمتى از درپوش پلاستيكى جعبه دن
محور  يا  پين  كه  است  ه  ش تعبيه  محفظه هايى  ه  ش مشخص 

ه ها در داخل آن ها قرار مى گيرد. دن

ه را مطابق شكل هاى ٧٧١ــ٢  ه ى بزرگ جعبه دن  دن
. از محل نصب آن برداري

ه  ه هاى كوچ جعبه دن  درشكل ٧٧٢ــ٢ــ الف دن
ه ى ميله ى سمت پولى  ه ى وسطى با دن . دن ه مى كني را مشاه
و  وسطى  ه ى  دن با  كوچ  ه ى  دن چهار  امّا  مى شود،  درگير 

. ه در تماس هستن ه ى بزرگ جعبه دن دن

ه را نشان  ه ى بزرگ جعبه دن  شكل ٧٧٢ــ٢ــ ب دن
. مى ده

(ب) ل ٧٧٠ــ٢ ش (الف)



ل ٧٧٣ــ٢ ش

(ب)
ل ٧٧٤ــ٢ ش

(الف)

(ب)(الف)
ل ٧٧٥ــ٢ ش

(ب)
ل ٧٧٦ــ٢ ش

(الف)

٣٢٢

ه را تميز  ه ى بزرگ جعبه دن  با پارچه ى تنظيف، دن
كني (شكل ٧٧٣ــ٢).

بزرگِ  ه ى  دن طرف  دو  ٧٧٤ــ٢  شكل هاى  در   
قاب  نقش  ه،  دن اين  نه ى  ب  . مى كني ه  مشاه را  ه  جعبه دن

ه دارد. ه را نيز به عه محفظه ى جعبه دن
وجود  برجستگى  چهار  ه  دن اين  بيرونى  نه ى  ب در   
ه  ه ى جعبه دن ارن دارد كه داخل شيارهاى قاب پلاستيكى نگه
ه ى بزرگ را در داخل قاب پلاستيكى ثابت  قرار مى گيرن و دن

. نگه مى دارن

ه را با دم باري به آهستگى  ه ى وسطى جعبه دن  دن
بگيري و آن را از محل نصب بيرون بياوري (شكل ٧٧٥ــ٢ــ 

الف).
ه را نشان  ه ى وسط جعبه دن  شكل ٧٧٥ــ٢ــ ب دن

. مى ده

ه ى  ارن  مطابق شكل ٧٧٦ــ٢ــ الف، با انبردست، نگه
ه هاى كوچ را از  ه ها را محكم بگيري و با دم باري دن دن

. محل نصب آن ها بيرون بياوري
ه را نشان  ه ى كوچ جعبه دن  شكل ٧٧٦ــ٢ــ ب دن

. مى ده



ل ٧٧٧ــ٢ ش

ل ٧٧٨ــ٢ ش

(الف)
ل ٧٧٩ــ٢ ش

(ب)

ل ٧٨٠ــ٢ ش

٣٢٣

ه ى وسط  ه ى كوچ و دن  شكل ٧٧٧ــ٢ چهار دن
. ه را نشان مى ده جعبه دن

ه ى بزرگ سبب كاهش سرعت  ه هاى كوچ با دن  دن
شفت پروانه و پروانه ى شستشوى لباس مى شود.

با  را  ه  جعبه دن كوچ  ه هاى  دن وسط  پين هاى   
(شكل  بياوري  بيرون  آن ها  نصب  محل  از  و  بگيري  دم باري 

٧٧٨ــ٢ــ الف).
كوچ  ه هاى  دن پين  چهار  ب  ٧٧٨ــ٢ــ  شكل   

. ه را نشان مى ده جعبه دن

را  ه  جعبه دن فلزى  درپوش  الف  ٧٧٩ــ٢ــ  شكل   
ه هاى كوچ را نگه مى دارد و خود داراى  نشان مى ده كه دن
آن  با  شستشو  پروانه ى  سمت  شفت  ه ى  دن كه  است  ه اى  دن

درگير مى شود.

ه ى آن را  ه و دن  با پارچه ى تنظيف درپوش جعبه دن
تميز كني (شكل٧٧٩ــ٢ــ  ب).

ه اى را كه سبب چرخش شفت   درشكل ٧٨٠ــ٢ دن
. ه مى كني و پروانه ى شستشو مى شود مشاه

(ب)(الف)



٣٢٤

با  شفت  محفظه ى  قطعات  و  اجزا  ٧٨١ــ٢  ل  ش  
. ه و روانساز گريسى را نشان مى ده جعبه  دن

٢٢ــ ميله ى شفت سمت پولى لباسشويى 

نه ى محفظه  ى شفت   ى ب ١ــ قاب پلاستي

وچ  ه ى  ٢ــ محل نصب پين با محور دن
ه نه ى جعبه دن ه ى بزرگ و قاب ب ٣ــ دن

ه  ار جعبه دن ٤ــ درپوش و پين نگه

نه ى محفظه شفت ى ب ـ قاب پلاستي ٥  ـ

ى محفظه ى شفت و مخزن ـ لاستي آب بن ٦   ـ

ه ى درپوش فلزى ه ى متصل به دن  ٧ــ دن

ه ى شفت ارن ـ خار فلزى نگه ٨  ـ

اسه نم محفظه ى شفت ١١ــ 

ه ى پروانه ى شستشو ارن ه ى نگه ١٢ــ دن

١٣ــ ميله ى شفت سمت
 پروانه ى شستشو

ه  وچ جعبه دن ه هاى  ه١٤ــ دن ه هاى وسط جعبه دن ه ى متوسط يا دن ١٥ــ دن
ه ى متوسط ه ى متصل به دن ١٦ــ دن

ه ى درپوش فلزى  ١٧ــ دن
ه ى شفت محفظه ى متصل به دن

وچ ه  ١٨ــ پين يا محور دن

١٩ــ واشرهاى تخت مسى

٢٠ــ پيچ شفت مربوط به سمت پولى 

ه ى ارن ٢١ــ پيچ هاى نگه
نه ى محفظه ى شفت قاب هاى ب

ـ٢ ل ٧٨١  ـ ش

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٣٩ ـ ار در ادامه ى   اين 

زمان   دقيقه،  ـ٢: ١٠  ٤٠ــ٦  ـ ار:  نظرى  آموزش  زمان 
عملى: ٢٠ دقيقه

ار عملى شماره ى (١)  ـ٢ــ  ٤٠ــ٦   ـ
قسمت  سى ونهم

سى لباسشويى رد شفت گيربُ روش عمل

٧٨٣ــ٢  ل  ش و  پولى  سمت  شفت  ٧٨٢ــ٢  ل  ش  
. ا از هم نشان مى ده ه را ج ه ى متوسط جعبه دن دن

ـ٢ ل ٧٨٢  ـ ـ٢ش ل ٧٨٣  ـ ش



ـ٢ ل ٧٩٠  ـ ش

ـ٢ ل ٧٩١  ـ ش
ه  فلز متصل دن

به شفت سمت پروانه
٣٢٥

ـ٢ ل ٧٨٤  ـ ـ٢ش ل ٧٨٥  ـ ش

ه  مى ده  نشان  را  لباسشويى  پولى  ٧٨٤ــ٢  ل  ش  
ت چرخشى پولى،  ه است. حر روى شفت سمت پولى نصب ش
ت چرخشى روتور  در هنگام شستشوى لباس، در نتيجه ى حر

موتور شستشو، پولى موتور شستشو و تسمه ايجاد مى گردد.
نشان  را  ه  دن جعبه  متوسط  ه ى  دن ٧٨٥ــ٢  ل  ش  
ه سرعت چرخشى آن هنگام شستشوى لباس با سرعت  مى ده 

چرخشى پولى لباسشويى برابر است.
شستشو  پروانه ى  سمت  شفت  ٧٨٦ــ٢،  ل  ش در   
ه  ه به آن متصل مى شود مشاه ه اى را  ل ٧٨٧ــ٢ دن و ش

. ني مى 

شستشو،  پروانه ى  سمت  شفت  به  مربوط  ه ى  دن  
ل ٧٨٨ــ٢ با فلش سبز  ه در ش د پين است  داراى چهار ع

ه است. رنگ نشان داده ش
ل  ش مطابق   ، وچ ه ى  چرخ دن د  ع چهار   
ه ى مربوط به شفت سمت پروانه ى  ٧٨٩ــ٢، روى پين هاى دن

شستشو نصب مى شود.
با  آن  چرخش  سرعت  ه  متوسط  ه ى  دن چرخ   
بين  ٧٩٠ــ٢،  ل  ش مطابق  است،  برابر  پولى  چرخش  سرعت 
پولى،  ت  حر هنگام  مى شود.  نصب  وچ  ه هاى  دن چرخ 
وچ  ه هاى  ه و چرخ دن ت در آم ه ى متوسط به حر چرخ دن

را به چرخش در مى آورد.
وچ نصب  ه ى  چهار دن ٧٩١ــ٢،  ل  مطابق ش  
ه و سبب  ى بزرگ درگير ش ه ى پلاستي ه روى پين ها با دن ش

ل ٧٩٢ــ٢ مى شود. ه ى فلزى ش اهش سرعت دن

ـ٢ ل ٧٨٦  ـ ش

ـ٢ ل ٧٨٧  ـ ـ٢ش ل ٧٨٨  ـ ش

ـ٢ ل ٧٨٩  ـ ش

ـ٢ ل ٧٩٢  ـ ش



٣٢٦

مطابق  بزرگ،  ى  پلاستي ه ى  دن بيرونى  قسمت  در   
نصب  هنگام  دارد.  وجود  برجستگى  چهار  ٧٩٢ــ٢  ل  ش
داخل  برجستگى ها  اين  ى،  پلاستي قاب  داخل  در  ه  جعبه دن
ه ى  ت چرخ دن ل ٧٩٣ــ٢ قرار مى گيرن و از حر شيار قاب ش

. نن بزرگ جلوگيرى مى 

ه  فلزى  ه ى  دن با  شستشو  پروانه ى  سمت  شفت   
ل ٧٩٤ــ٢ در جهت فلش  اهش يافته، مطابق ش سرعت آن 
متصل مى شود و هر دو با ي سرعت پروانه ى شستشو را به 

. چرخش در مى آورن

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٤١ــ٦   ـ
 قسمت چهلم

با  لباسشويى  شفت  محفظه ى  ردن  باز  روش 
ه و روانساز روغنى جعبه   دن

ـ٢ ل ٧٩٣  ـ ش

ـ٢ ل ٧٩٤  ـ ش

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ـ ٢ يا  ٣٩ ـ ـ٦ ـ ارها ٢٩ ـ ار در ادامه ى   اين 

عمل  ار  اجرا  زمان  دقيقه،  نظرى: ٥  آموزش  زمان 
ـ٢: ٤٠ دقيقه ٤١ــ٦  ـ

(الف)

ـ٢ ل ٧٩٥  ـ ش

(ب)

و  شفت  ى  آب بن لاستي  الف  ٧٩٥ــ٢ــ  ل  ش  
بيرون  آن  نصب  محل  از  ه  مى ده  نشان  را  شستشو  مخزن 
ل ٧٩٥ــ٢ــ ب محل نصب  ه است. فلش روى ش آورده ش

. ى را نشان مى ده لاستي آب بن

قاب هاى  پيچ هاى  مناسب  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
ل ٧٩٥ــ٢ــ ب). ني (ش ى محفظه ى شفت را باز  پلاستي



(ب)

(ب)
ـ٢ ل ٧٩٧  ـ ش

(الف)

٣٢٧

(الف)
ـ٢ ل ٧٩٦  ـ ش

ا شفت  ردن پيچ هاى محفظه ى شفت، ابت  پس از باز 
تا  داري  نگه  دقيقه  ي  ود  ح الف  ٧٩٦ــ٢ــ  ل  ش مانن  را 
سرازير  پايينى  قاب  داخل  به  بالايى  قاب  در  ه  باقى مان روغن 
ني  شود. سپس قاب بالايى را در جهت فلش آهسته جا به جا 

ا شود.  تا از قاب ديگر محفظه ى شفت ج
ى شفت را نشان  ل ٧٩٦ــ٢ــ ب دو قاب پلاستي  ش
قاب  داخل  در  ه  دن جعبه  و  گشته  ا  ج يگر  ي از  ه  مى ده 

ه است. پايينى آن نصب ش
ه ى  ارن نگه ى  پلاستي قاب  الف،  ٧٩٧ــ٢ــ  ل  ش  
به  آن  ه هاى  دن روانساز  روغن  ه  مى ده  نشان  را  ه  جعبه دن
ه و  رد زياد شفت و يا مرغوب نبودن نوع آن تيره ش ار علت 

بايستى تعويض شود.

ى را با فلش  ل ٧٩٧ــ ٢ــ ب، اورينگ لاستي  در ش
ه ى  ارن ى روغن روى قاب نگه ه براى آب بن نشان مى ده 

ه است. ميله ى شفت پولى نصب ش

ته ى مهم! ن
قبيل  از  لباسشويى  ماشين  ى  آب بن لوازم  لباسشويى،  ماشين  ه ى  سازن ارخانه ى  توصيه ى  مطابق   
ام سبب  . اين اق ني ، روغن روانساز و شفت لباسشويى را قبل از پايان يافتن عمر مفي آن ها تعويض  اسه  نم

 . ن اربر و ايمنى دستگاه را تضمين مى  ه و امنيت  افزايش عمر مفي ماشين لباسشويى ش



ـ٢ ل ٧٩٨  ـ ش

ـ٢ ل ٧٩٩  ـ ش

٣٢٨

ى را از شيار آن   با پيچ گوشتى تخت، اورينگ لاستي
ل ٧٩٨ــ٢ــ الف). ى بيرون بياوري (ش از روى قاب پلاستي

ه از شيار را با دم باري  ى بيرون آم  اورينگ لاستي
ل ٧٩٨ــ٢ــ ب). نه ى شفت برداري (ش از روى قاب ب

مخصوص  ى  لاستي اورينگ  ج  ٧٩٨ــ٢ــ  ل  ش  
. ى شفت را نشان مى ده آب بن

ه ى ميله ى شفت سمت پروانه ى  ارن  خار فلزى نگه
ن در جهت فلش از شفت بيرون  شستشو را به وسيله ى خار باز

ل ٧٩٩ــ٢ــ الف). بياوري (ش
. ل ٧٩٩ــ٢ــ ب خار فلزى را نشان مى ده  ش

ه ى شفت را  ارن ، واشر تخت فلزى نگه  با دم باري
ـ٢ــ الف). ل ٨٠٠  ـ از محل نصب آن برداري (ش

نشان  را  فلزى  تخت  واشر  ب  ـ٢ــ  ٨٠٠  ـ ل  ش  
. مى ده

ى محفظه ى   شفت را در جهت فلش از قاب پلاستي
ـ٢). ل ٨٠١  ـ شفت بيرون بياوري (ش

ى آب بن  ـ٢ محل نصب اورينگ لاستي ل ٨٠٢  ـ  ش
. ه را نشان مى ده ه ى روغن روانساز جعبه دن نن

(ج)(ب)(الف)

(ب)(الف)

ـ٢ ل ٨٠٠  ـ ش
(ب)

ـ٢ ل ٨٠١  ـ ـ٢ش ل ٨٠٢  ـ ش

(الف)



٣٢٩

پروانه ى  سمت  شفت  ميله ى  ـ٢  ٨٠٣  ـ ل  ش در   
مخزن  از  آب  نفوذ  از  ه  را،  ى  آب بن نم  اسه  با  شستشو 

. ني ه مى  ، مشاه ن شستشو به داخل شفت جلوگيرى مى 

پروانه ى  سمت  شفت  ميله ى  دو  ـ٢  ٨٠٤  ـ ل  ش   
بالاى  قسمت  در  ه  شفت  ميله ى   . مى ده نشان  را  شستشو 
ميله ى  و  روغنى  روانساز  با  شفت  به  متعلق  دارد،  قرار  ل  ش

ل متعلق به شفت با روانساز گريسى است. شفت پايينى ش
ميله ى  از  وتاه تر  روغنى  روانساز  با  شفت  ميله ى   
اسه نم آن بيش تر  شفت با روانساز گريسى بوده و ضخامت 

ـ٢). ل ٨٠٤   ـ است (ش
اسه نم را در جهت فلش از ميله ى شفت بيرون   

ـ٢). ل ٨٠٥   ـ بياوري (ش

. اسه نم را نشان مى ده ـ٢ دو نما از  ل ٨٠٦  ـ  ش

اسه  نم  ى  آب بن لبه ى  الف،  ـ٢ــ  ٨٠٦  ـ ل  ش در   
ل  ه در ش اسه نم  ه با لبه ى طرف ديگر  را نشان مى ده 
تعويض  هنگام  دارد.  تفاوت  ه،  ش داده  نشان  ب  ـ٢ــ  ٨٠٦  ـ
نم  اسه  برجسته ى  لبه ى  و  شود  توجه  ته  ن اين  به  اسه  نم 

. ـ٢ به سمت پروانه ى شستشو باش ل ٨٠٥  ـ مانن ش

ل  ه روى ش ـ٢،  ل ٨٠٦   ـ اسه نم ش  قطر د اخلى 
ه، ١٣ ميلى متر، قطر خارجى  ـ٢ با فلش زرد نشان داده ش ٨٠٧  ـ
د مقابل فلش سبز رنگ، ٢٣/٥ ميلى متر و ضخامت  آن، مطابق ع
ه است.  ه با فلش قرمز رنگ نشان داده ش آن ١١ ميلى متر است 

اسه نم به ترتيب ١١ــ٢٣/٥ــ١٣ است. پس شماره ى اين 

ـ٢ ل ٨٠٣  ـ ش

ـ٢ ل ٨٠٤  ـ ش

ـ٢ ل ٨٠٥  ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٨٠٦  ـ ش

ـ٢ ل ٨٠٧  ـ ش

١١

١٣

٢٣/٥



ـ٢(الف) ل ٨٠٨  ـ ش

ـ٢ ل ٨٠٩  ـ ش

(الف)
ـ٢ ل ٨١٠  ـ ش

(ب)

ـ٢ ل ٨١١  ـ ش
(ب) (الف)

٣٣٠

ى محفظه ى شفت  ـ٢ــ الف قاب پلاستي ل ٨٠٨  ـ  ش
ه ى شفت و  ه ى جعبه دن ارن . اين قاب نگه را نشان مى ده

ميله ى شفت در سمت پولى لباسشويى است.
ه و شفت در سمت پولى،   براى بيرون آوردن جعبه دن
 . دهي قرار  ار  ميز  روى  ـ٢ــ ب  ٨٠٨  ـ ل  ش مانن  شفت را 
ى را با دو دست بگيري و آن را در جهت  سپس قاب پلاستي
ه به سمت  فلش به سمت پايين فشار دهي تا شفت و جعبه دن

بالا جابه جا شود.
ى را با  ـ٢، همزمان قاب پلاستي ل ٨٠٩  ـ  مطابق ش
پيچ گوشتى  د  ع دو  ردن  اهرم  به وسيله ى  و  داري  نگه  دست 
ه را در جهت فلش به  ى، جعبه دن تخت به لبه ى قاب پلاستي

. ني سمت بالا جا به جا 

ه ى شفت را با  ـ الف، جعبه دن ـ٢ ـ ل ٨١٠  ـ  مطابق ش
. ه ى شفت بيرون بياوري دست بگيري و آن را از دن

ه  ـ٢ــ ب شفت و روغن روانساز   جعبه دن ل ٨١٠  ـ  ش
. ى شفت نشان مى ده را در داخل قاب پلاستي

ه ى شفت لباسشويى را در  ـ٢ جعبه دن ل ٨١١   ـ  ش
. دو نما نشان مى ده

ه را با  ه ى متوسط جعبه دن ـ٢ــ الف دن ل ٨١١  ـ  ش
ه ى شفت سمت پولى درگير  ه با دن . اين دن فلش نشان مى ده

مى شود.

ه  ه ى درپوش فلزى جعبه دن ـ٢ــ ب دن ل ٨١١   ـ  ش
ه ى شفت سمت پروانه ى  ه با دن . اين دن را با فلش نشان مى ده

شستشو درگير مى شود.

(ب)



(الف)

(ب) ـ٢ ل ٨١٣  ـ ش
٣٣١

ه با روانساز روغنى دقيقاً با   اجزا و قطعات جعبه دن
ى است. امّا جهت  ه با روانساز گريسى ي اجزا و قطعات جعبه دن
ه ى شفت با روانساز روغنى  يادآورى، فقط ي نمونه جعبه دن

ـ٢ آورده ايم. ل ٨١٢  ـ را همراه اجزا و قطعات آن در ش

ـ٢ ل ٨١٢  ـ ش

ه وچ جعبه دن ه هاى  ٩ــ دن

ه ى جعبه دن ١ــ درپوش پلاستي

ه با روانساز روغنى ٢ــ جعبه دن

ه ى متوسط جعبه  ٣ــ دن
ه ى محفظه ى شفت  دن

٤ــ درپوش فلزى
ه  ه دار جعبه دن  دن

ه ه ى متوسط جعبه دن ـ دن ٥   ـ

ه ى بزرگ و قاب  ـ دن ٦   ـ
ه ى جعبه دن پلاستي

ه با ه ى درگير شون ٧ــ دن
ه ى شفت در سمت پروانه  دن

ه هاى ـ پين يا محور دن ٨  ـ
ه   وچ جعبه دن  

و  رنگ  تيره  روغن  الف،  ـ٢ــ  ٨١٣  ـ ل  ش مطابق   
ى  پلاستي قوطى  ي  داخل  را  ى  پلاستي قاب  داخل  خراب 
ن است  ه اين روغن مم . توجه داشته باشي  ني در  دار تخليه 
ا پس از ريختن در داخل قوطى  ، ل ن محيط زيست را آلوده 
ى، آن را با مجموعه ى روغن هاى ديگر در سطل زباله ى  پلاستي

. ار بريزي مخصوص اين 

ـ٢ــ ب ميله ى شفت سمت پولى  ل ٨١٣  ـ  مطابق ش
ى شفت بيرون  را با دم باري بگيري و آن را از قاب پلاستي

. بياوري



ـ٢ ل ٨١٤  ـ (ب)ش (الف)

(ب)(الف) ـ٢ ل ٨١٥  ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٨١٦  ـ ش

ـ٢ ل ٨١٧  ـ ش ٣٣٢

واشر   ، باري دم  با  الف،  ـ٢ــ  ٨١٤  ـ ل  ش مطابق   
. مسى را از محل نصب آن برداري

قاب  روغن  ى  آب بن نم  اسه  ـ٢ــ ب  ٨١٤   ـ ل  ش  
. ه را نشان مى ده ه ى جعبه دن ارن ى نگه پلاستي

ـ٢ــ  الف  ل ٨١٥  ـ ، مطابق ش اسه نم  براى بيرون آوردن 
. ني از پيچ گوشتى تخت استفاده 

 ، اسه  نم  پس از قرار دادن پيچ گوشتى تخت در داخل 
اسه نم را به  ـ٢ــ ب و در جهت فلش،  ل ٨١٥   ـ مطابق ش
ني تا از محل نصب خود بيرون  آهستگى به سمت بالا جابه جا 

. بياي
. اسه نم را نشان مى ده ـ٢ دو نما از  ل ٨١٦  ـ  ش

اسه نم نو، مطابق نصب قبلى    هنگام تعويض و نصب 
اسه نم را نصب  ى محفظه ى شفت،  آن در روى قاب پلاستي

ـ٢ــ الف). ل ٨١٥   ـ ني (ش
با  لباسشويى  شفت  قطعات  و  اجزا  ـ٢  ٨١٧  ـ ل  ش  

. روانساز روغنى را نشان مى ده

ه ى ميله ى شفت   ارن ٢٢ــ خار فلزى نگه

١ــ مهره، واشر تخت و فنرى براى بستن پولى

٢ــ واشر تخت فلزى بين پولى و شفت
ى ٣ــ درپوش پلاستي

ه ى شفت  جعبه دن

ه  ه ى بزرگ و قاب جعبه دن ٤ــ دن

ار زير پروانه اسه نم و فاصله گ ـ محافظ    ٥  ـ

اسه نم ميله ى شفت سمت پولى  ٦  ـ 

ى محفظه ى  ٧ــ قاب پلاستي
 شفت سمت پولى

ـ شفت سمت پولى  ٨  ـ
 ٩ــ واشر تخت مسى

ه  ه دار جعبه دن  ١٠ــ درپوش فلزى دن

وچ ه هاى   ١١ــ پين يا محور دن

ه  ه ى متوسط جعبه دن ١٢ــ دن
ه  وچ جعبه دن ه هاى  ه ى  ١٣ــ دن ارن ١٤ــ پيچ هاى نگه

شفت روى مخزن شستشو
ى روغن  ى آب بن ١٥ــ اورينگ لاستي

ه ى ارن ١٦ــ پيچ هاى نگه
ى شفت  دو قاب پلاستي

ى شفت و مخزن  ى آب بن ١٧ــ حلقه ى لاستي

ى شفت سمت پروانه ١٨ــ قاب پلاستي

اسه نم ميله ى شفت سمت پروانه  ١٩ــ 

٢٠ــ شفت سمت پروانه ى شستشو

ه ى ارن ٢١ــ واشر تخت نگه
         ميله ى شفت



٣٣٣

. ار عملى شماره ى ( ١) به دست آورده اي به طور خلاصه بنويسي ه از  ات و نتايجى را  مشاه
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٣٣٤

٧ــ٢ــ کار عملى شماره ى ( ٢)
روش بستن و آزمايش ماشين لباسشويی دوقلو

 :(٢ ) شماره ى  عملى  کار  اجراى  زمان 
٨   ساعت عملى، ١ ساعت نظرى

نکات مهم! 
 عمليات بستن قطعات و اجزاى دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنيد تا تمام قطعات و اجزا 

به ترتيب و به طور صحيح در محل خود قرار بگيرند.
 براى بستن قطعات دستگاه توصيه مى شود از آخرين مرحله ى باز کردن آن شروع کنيد تا به ابتداى آن 

برسيد.
 هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه ى مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده، استفاده کنيد.

 کاسه نمد فرسوده را تعويض کنيد و محل تماس کاسه نمد با ميله ى شفت را با روغن مخصوص و ضد 
رطوبت از نوع SAE 10 و يا SAE 20 روغن کارى کنيد.

 قسمتى از ميله ى شفت که در تماس با کاسه نمد قرار مى گيرد، بايد کاملاً صيقلى باشد.
 در شفت هاى مجهز به جعبه دنده، در صورت سالم بودن جعبه دنده و ميله هاى شفت نسبت به تعويض 
تعويض  را  شفت  شفت،  ميله هاى  يا  دنده  جعبه  بودن  معيوب  صورت  در  و  کنيد  اقدام  گريس)  يا  آن (روغن  روانساز 

کنيد.
 مخزن هاى لباسشويى و خشک کن را کاملاً آب بندى کنيد تا در اثر نشت آب به داخل موتور الکتريکى و 

اجزاى دستگاه، خطر برق گرفتگى پيش نيايد و صدمه اى به دستگاه نرسد.
 سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى را وصل کنيد.

 تسمه ى لباسشويى را مورد بازديد قرار دهيد و در صورت خراب بودن آن را تعويض کنيد.
 براى تنظيم و رگلاژ تسمه ى لباسشويى، پيچ هاى نگهدارنده ى موتور شستشو به کفى زير لباسشويى را 

کمى شُل کنيد. سپس پايه هاى موتور را جا به جا کنيد تا تسمه تنظيم شود.
 هنگام بستن سيستم ترمز و سبد خشک کن روى شفت موتور خشک کن، پيچ و مهره ى اتصال قطعات را 

مانند شکل ٣٥٧ــ٢ طورى ببنديد که سيستم خشک کن بالانس شود.
دستگاه  از  بهره بردارى  هنگام  تا  کنيد  برقرار  کامل  به طور  را  دستگاه  مکانيکى  و  الکتريکى  اتصال هاى   

اشکالى پيش نيايد.
 پمپ، شير تخليه ى آب و شيلنگ هاى رابط آن ها را به طور کامل آب بندى کنيد.



٣٣٥

مصرفى  مواد  و  تجهيزات  ابزار،  ١ــ٧ــ٢ــ 
موردنياز

امل ماشين لباسشويى دوقلو  اجزا و قطعات 
د ، ي ع  دم باري
د  انبردست، ي ع
د  سيم چين، ي ع

د ن، ي ع  سيم لخت 
د ج، ي ع  دم 

 پرس سرسيم، ي دستگاه
ام  هر  از  چهارسو،  و  سو)  (دو  تخت  پيچ گوشتى   

ي سرى
د ام ي ع ن، از هر  ن و خارجمع   خار باز

 آچار دو سر تخت ميلى مترى، ي سرى
د ش آهنى ٣٠٠ گرمى، ي ع  چ

د ى، ي ع ش پلاستي  چ
د ى، ي ع ش لاستي  چ

س ميلى مترى، ي جعبه  آچار بُ
ارى  وسايل لحيم 

د  آينه ى دسته دار، ي ع
يفى، ي سرى  سوهان 

د ابل، ي ع  چاقوى مخصوص عايق بردارى 
د وليس، ي ع  

د  سيم سيار، ي ع
ى  ابزار مخصوص تزريق چسب آب بن

به  نسوز،  ارونى  ما يا  وارنيش  رابط،  سيم  سرسيم،   
ار مورد نياز مق

اد موردنياز ى براى تعويض، به تع  قطعات ي
ى شيلنگ هاى رابط شير تخليه ى آب  چسب آب بن

ي  ازه گيرى،  ان لوازم  با  خانگى  لوازم  تعمير  ميز   
دستگاه

د ان، ي ع  روغن
ى ماشين لباسشويى دوقلو، ي  تري ار ال  نقشه ى م

برگ

زمان آموزش نظرى: ٢٠ دقيقه



ـ٢ ل ٨١٨  ـ ـ٢ش ل ٨١٩  ـ ش

ـ٢ ل ٨٢٠  ـ ش

ـ٢ ل ٨٢١  ـ ش

٣٣٦

ى  خمير آب بن
 آوومتر، ي دستگاه

ه است مى تواني در  ه در اين قسمت فقط نام آن ها برده ش ل هاى ابزار و تجهيزاتى را   توجه! ش
. ني تاب ملاحظه  ـ١ و ١ــ٩ــ١ همين  قسمت هاى ١ــ٧ــ١ ، ١ــ   ٨   ـ

ات ايمنى ٢ــ٧ــ٢ــ ن

موتور  زمين  اتصال  سيم  ـ٢  ٨١٨  ـ ل  ش مطابق   ππ

شستشو را هنگام مونتاژ دستگاه در محل ترمينال اتصال زمين 
. ني آن نصب 

ن، سيم اتصال زمين  ππ هنگام مونتاژ سيستم خش 
ترمينال  محل  در  ـ٢  ٨١٩   ـ ل  ش مانن  را  ن  خش  موتور 

. ني اتصال زمين آن نصب 

ه روى  ـ٢ سيستم ترمز نصب ش ل ٨٢٠ ـ ππ مطابق ش
ن را مورد آزمايش قرار دهي و پس از اطمينان  موتور خش 
ام  اق دستگاه  مونتاژ  ادامه ى  به  نسبت  آن  رد  عمل صحت  از 

. ني

ـ٢  ٨٢١  ـ ل  ش مانن  را  دستگاه  رابط  سيم هاى   ππ
ه مانن تسمه، پولى ها،  ني تا هنگام چرخش لوازم گردن مرتب 
آسيبى  ترمز  محور  و  ديس  موتور،  ه ى  نن خن  پروانه ى 
دستگاه  ن  ش معيوب  و  گرفتگى  برق  خطر  از  و  نرس  آن ها  به 

جلوگيرى شود.

زمان آموزش نظرى: ٢٠ دقيقه



ـ٢ ل ٨٢٢  ـ ـ٢ش ل ٨٢٣  ـ ش

ـ٢ ل ٨٢٤  ـ ـ٢ش ل ٨٢٥  ـ ش

ـ٢ ل ٨٢٦  ـ ش

ـ٢ ل ٨٢٧  ـ ـ٢ش ل ٨٢٨  ـ ش

٣٣٧

ن، پيچ    و  ππ براى جلوگيرى از لرزش سيستم خش 
بازوى  و  ترمز  ديس  بازوى  به  سب  محور  اتصال  مهره هاى 
ـ٢) هر دو  ل ٨٢٢   ـ ن (ش ديس ترمز به شفت موتور خش 
ه  ، بل ي پيچ و مهره را در ي طرف بازوى ديس ترمز نبن
دردو  متقارن  به طور  را  مهره ها  و  پيچ  ـ٢  ٨٢٣   ـ ل  ش مطابق 
ترمز  سيستم  وسيله  ين  ب تا  ي  ببن ترمز  ديس  بازوى  طرف 

بالانس شود.

آب گيرى  را  مخزن ها  دستگاه،  امل  مونتاژ  از  پس   ππ
ل  ش مانن  باز  وضعيت  در  را  آب  تخليه ى  شير  سپس   . ني
ـ٢ مورد آزمايش  ل ٨٢٥  ـ ـ٢ و در وضعيت بسته مانن ش ٨٢٤  ـ
ى آن مطمئن  رد و آب بن نترل قرار دهي و از صحت عمل و 

. شوي

امل دستگاه، براى اطمينان از صحت  ππ پس از مونتاژ 
نه ى ماشيشن لباسشويى  مونتاژ، قبل از بهره بردارى آن اتصال ب
و  آزمايش  مورد  اهم متر  به وسيله ى  ـ٢  ٨٢٦   ـ ل  ش مطابق  را 

. نترل قرار دهي

ل  (ش لباسشويى  ماشين  آب گيرى  شيلنگ  اتصال   ππ
و  پَنِل  ى  تري ال اجزاى  داخل  به  آب  نفوذ  سبب  ـ٢)  ٨٢٧  ـ
بهتر  نقيصه  اين  رفع  براى  مى شود.  دستگاه  مفي  عمر  اهش 
ـ٢  ل ٨٢٨  ـ است شيلنگ آب گيرى ماشين لباسشويى مطابق ش

نصب شود.
رد سيستم حباب زا، فيلتر، شيلنگ هاى سرريز  ππ عمل
از  و  دهي  قرار  بررسى  مورد  را  لباسشويى  ماشين  تخليه ى  و 
ه  مشاه عيبى  چنان چه   . شوي مطمئن  آن ها  رد  عمل صحت 
، قبل از بهره بردارى از ماشين لباسشويى، عيب را برطرف  ش

. ني



(ب)(الف)

ـ٢ ل ٨٢٩  ـ ش
(ج)

٣٣٨

توجه!
ه در قسمت ٧ــ٢  ات مهم ارائه ش ات ايمنى ٢ــ٧ــ٢ و ن ار عملى شماره ى ( ٢) ن  قبل از شروع 

. ني و به خاطر بسپاري را به دقّت مطالعه 
ار، موارد ايمنى مربوط به ماشين لباسشويى دو قلو و حفاظت شخصى را رعايت   در تمام مراحل 

. ني
. ى بگيري ار با دستگاه ماشين لباسشويى دوقلو را ج ارهاى   هش

ار عملى شماره ى ( ٢) قسمت اول ٣ــ٧ــ٢ــ 
و  ن  خش  موتور  شستشو،  موتور  بستن  روش 

پمپ تخليه ى آب
پمپ  و  ن  خش  موتور  شستشو،  موتور  بستن   
آخرين  از  ايمنى  اصول  رعايت  با  را  لباسشويى  آب  تخليه ى 

. اى آن برسي ني تا به ابت ردن آن شروع  مرحله ى باز 
ار عملى شماره ى  (٢) قسمت دوم ٤ــ٧ــ٢ــ 
فى ماشين لباسشويى نه روى  روش بستن ب

ار عملى ٣ــ٧ــ٢: ٣ ساعت زمان اجراى 

ار عملى ٤ــ٧ــ٢: ٤٠ دقيقه زمان اجراى 

توجه! 
ار ٣ــ٧ــ٢ انجام مى شود. ار در ادامه ى  اين 

ى و پيچ هاى اتصال  فى پلاستي نه،  ـ٢ ب ل ٨٢٩  ـ  ش
. آن ها را نشان مى ده



شکل 830  ــ2

)الف(

)ج( )ب(

)ب()الف(
شکل 831  ــ2

شکل 832  ــ2

شکل 833  ــ2
)ج(

)ب()الف(
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پىن  تعدادى  لباسشوىى  ماشىن  زىر  کفى  لبه هاى  روى   
تعبىه شده است. اىن پىن ها را در شکل 830   ــ2 با فلش مشخص 

کرده اىم.

 مطابق شکل 831    ــ2 روى لبه ى پاىىنى بدنه ى ماشىن 
پىچ هاى  و  لبه ها  روى  پىن  نصب  براى  سوراخ هاىى  لباسشوىى 

اتصال تعبىه شده است.

 در ىک سمت کفى پلاستىکى که در شکل 832  ــ2 با 
لبه ى  که  مى کنىد  مشاهده  را  است، شىارى  فلش مشخص شده 
لباسشوىى در داخل  ىا صفحه ى فلزى پُشت ماشىن  پاىىنى قاب 

آن قرار مى گىرد.
 مطابق شکل 833   ــ2ــ الف، بدنه ى ماشىن لباسشوىى 

را روى کفى زىر ماشىن لباسشوىى قرار دهىد.
 مطابق شکل 833   ــ2ــ ب پىن ها را به طور صحىح در 

سوراخ هاى مربوط به آن ها در بدنه قرار دهىد.
 شکل 833   ــ2ــ ج نصب صحىح پىن ها را در بدنه ى 

جلوى ماشىن لباسشوىى نشان مى دهد.

روى  را  بدنه  نصب  ب،  و  الف  834   ــ2ــ  شکل   
که  کنىد  دقت  مى دهد.  نشان  لباسشوىى  ماشىن  کفى  گوشه هاى 
پىن هاى پلاستىکى کفى آسىب نبىنند و به طور صحىح روى بدنه 

نصب شوند.

کفى  پىن هاى  صحىح  نصب   ـ   ج  834   ــ2ـ شکل   
پلاستىکى را در بغل ىا طرفىن ماشىن لباسشوىى نشان مى دهد.

)ب()الف(

)ج(
شکل 834  ــ2



(ب)(الف) ـ٢ ل ٨٣٥  ـ ش

ـ٢(الف) ل ٨٣٦  ـ (ب)ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٨٣٧  ـ ش

(ب)
ـ٢ ل ٨٣٨  ـ ش

(الف)

ـ٢ ل ٨٣٩  ـ ش

٣٤٠

فى را در  ى  ـ٢ نصب پين هاى پلاستي ل ٨٣٥   ـ  ش
. نه ى ماشين لباسشويى نشان مى ده سوراخ هاى ب

ـ٢ــ ب، طورى  ل ٨٣٥  ـ فى را، مطابق ش نه و   ب
نه ى جلوى ماشين لباسشويى به طرف سطح ميز  ه ب قراردهي 
نه ى پُشت ماشين لباسشويى مانن جهت فلش به سمت  ار و ب

. بالا باش
ا  ابت لباسشويى،  ماشين  نه ى  ب پيچ هاى  بستن  براى   

. ي نه ى ماشين لباسشويى را ببن پيچ گوشه هاى ب

، دو پيچ  ـ٢ــ الف، با دم باري ل ٨٣٦   ـ  مطابق ش
ى از گوشه هاى لباسشويى را در محل نصب آن قرار دهي و  ي

. ي آن ها را با پيچ گوشتى چهارسو ببن
فى زير ماشين لباسشويى  نه و  ـ٢ اتصال ب ل ٨٣٧  ـ  ش
به وسيله ى پيچ را در دو گوشه ى پُشتى ماشين لباسشويى نشان 

. مى ده

ه  فى ماشين لباسشويى را طورى قرار دهي  نه و   ب
. سپس پيچ هاى اتصال دو قطعه  فى به سمت بالا باش قسمت زير 

ـ٢ــ   الف). ل ٨٣٨  ـ را در محل نصب آن ها قرار دهي (ش

ل  ي (ش م ببن  با پيچ گوشتى چهارسو، پيچ ها را مح
ـ٢ــ ب). ٨٣٨  ـ

فى زير  نه و  ه ى ب امل ش ـ٢ اتصال  ل ٨٣٩  ـ  ش
. ماشين لباسشويى را نشان مى ده



(ب) ـ٢(الف) ل ٨٤٠  ـ ش

ـ٢ ل ٨٤١  ـ ش

توجه!
ار ٤ــ٧ــ٢ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

٣٤١

ـ٢ــ  ب  ل ٨٤٠  ـ ـ٢ــ الف نماى پُشت و ش ل ٨٤٠   ـ  ش
ه ى ماشين لباسشويى را نشان  فى نصب ش نه و  نماى جلوى ب

. مى ده

نه و  ـ٢ نصب پيچ و پين ها را در داخل ب ل ٨٤١   ـ  ش
. فى نشان مى ده در قسمت روى 

موتور  نصب  محل هاى  ى  پلاستي فى  روى  در   
ن با فلش هاى سبز،  شستشو با فلش هاى آبى، موتور خش 
پمپ تخليه ى آب با فلش قرمز، پايه ى شير تخليه ى آب با فلش 
خروجى  مجراى  و  زرد  فلش  با  آب  تخليه ى  شيلنگ  بنفش، 
ل مشخص  شيلنگ تخليه ى آب با فلش فيروزه اى در روى ش

ه است. ش

ار عملى شماره ى ( ٢) قسمت سوم ـ٧ــ٢ــ  ٥   ـ
فى ماشين  روش بستن موتور شستشوى لباس روى 

لباسشويى
ـ٧ــ٢: ٤٠ دقيقه ار عملى ٥   ـ زمان اجراى 

(ب)(الف) ـ٢ ل ٨٤٢  ـ ش

ـ٢ ل ٨٤٣  ـ ش

ل  ش مانن  را  موتور  ى  پلاستي ه ى  ارن نگه  
. سپس آن را  فى قرار دهي ـ٢ــ الف در محل آن روى  ٨٤٢   ـ
ـ٢ــ ب به طور  ل ٨٤٢  ـ ت دهي تا مانن ش در جهت فلش حر

صحيح نصب شود.
فى لباسشويى را برگرداني و با پيچ گوشتى چهارسوى   

ـ٢). ل ٨٤٣   ـ ي (ش ه را ببن ارن مناسب، پيچ نگه



(ب) ـ٢ ل ٨٤٤  ـ ش (الف)

ـ٢ ل ٨٤٥  ـ ش

ـ٢ ل ٨٤٦  ـ ش (ب)(الف)

(ب)(الف)

ـ٢ ل ٨٤٧  ـ ش

٣٤٢

ه ى مربوط به دو پايه ى موتور  ارن  دو لاستي نگه
ل  ني (ش فى نصب  ى  ه ى پلاستي ارن شستشو را روى نگه

ـ٢). ٨٤٤   ـ

ى،  ى يا پلاستي ه هاى لاستي ارن  پس از نصب نگه
ل  (ش ني  نصب  ه ها  ارن نگه روى  را  شستشو  موتور 

ـ٢). ٨٤٥  ـ

پيچ هاى  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  به وسيله ى   
ل هاى  (ش ي  ببن را  شستشو  موتور  پايه هاى  ه ى  ارن نگه

ـ٢). ٨٤٦  ـ

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
ل  (ش ي  ببن را  موتور  زمين  اتصال  ترمينال  مجاور  پايه ى 

ـ٢). ٨٤٧  ـ



ـ٢ ل ٨٤٨  ـ ش

(ب)(الف) ـ٢ ل ٨٤٩  ـ ش

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٨٥٠  ـ ش

٣٤٣

ه  مى ده  نشان  را  شستشو  موتور  ـ٢  ٨٤٨   ـ ل  ش  
ه است. به طور صحيح در محل آن نصب ش

ـ٢ سيم هاى رابط و سيم اتصال زمين  ل ٨٤٨   ـ  در ش
. ني ه مى  موتور را مشاه

پروانه ى  و  پولى  ـ٢ــ  الف،  ٨٤٩   ـ ل  ش مطابق   
ه ى موتور شستشو را روى شفت موتور قرار دهي و  نن خن 
ل  ش آهنى چن ضربه ى آهسته به پولى بزني تا مانن ش با چ

ـ٢ــ ب در محل خود نصب شود. ٨٤٩  ـ

را  شستشو  موتور  پولى  ه ى  ارن نگه مهره ى  و  پيچ   
ـ٢ــ الف با دم باري در محل آن روى پولى  ل ٨٥٠   ـ مانن ش

. قرار دهي

ه ى  ارن س پيچ نگه ـ٢ــ ب با آچاربُ ل ٨٥٠   ـ  مطابق ش
. ي م ببن پولى را مح

ه ى پولى را  ارن ـ٢ پيچ و مهره ى نگه ل ٨٥١   ـ  ش
. پس از نصب نشان مى ده

فى  ـ٢ نصب موتور شستشو روى  ل ٨٥١   ـ  در ش
امل است. لباسشويى 

ـ٢ ل ٨٥١  ـ ش



ـ٢ ل ٨٥٢  ـ ش
(ب) (الف)

ـ٢ ل ٨٥٣  ـ ش

(ب) (الف)

ـ٢ ل ٨٥٤  ـ ـ٢ش ل ٨٥٥  ـ ش ٣٤٤

ار عملى شماره ى ( ٢) قسمت چهارم ـ٧ــ٢ــ  ٦  ـ
ماشين  فى  روى  ن  خش  موتور  بستن  روش 

لباسشويى

توجه!
ار ٥ــ٧ــ٢ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

ـ٧ــ٢: ٤٠ دقيقه ار عملى ٦   ـ زمان اجراى 

محل  در  را  ترمز  سيستم  و  ن  خش  موتور   
ل  (ش دهي  قرار  لباسشويى  ماشين  فى  روى  آن  نصب 

ـ٢ــ   الف). ٨٥٢   ـ
ن را در محل نصب قرار داده   پايه هاى موتور خش 
ه ى  و آن ها را به سمت پايين و در جهت فلش فشار دهي تا زائ

ـ٢ــ ب). ل ٨٥٢  ـ ى پايه در محل آن نصب شود (ش پلاستي

موتور  ه ى  ش نصب  پايه ى  الف  ـ٢ــ  ٨٥٣  ـ ل  ش  
ه مجاور ترمينال اتصال زمين موتور است نشان  ن را  خش 

. مى ده

را  لباسشويى  ماشين  فى  زير  ب  ـ٢ــ  ٨٥٣   ـ ل  ش  
املاً درگير است و پايه ها  فى  ه هاى پايه ها با  . زائ نشان مى ده

. ه ان م ش در محل نصب مح

با  همراه  ن  خش  موتور  نصب  ـ٢  ٨٥٤   ـ ل  ش  
. فى ماشين لباسشويى نشان مى ده سيستم ترمز را روى 

ن و شستشوى  ـ٢ موتورهاى خش  ل ٨٥٥   ـ  در ش
فى ماشين لباسشويى نصب  ه روى  ني  ه مى  لباس را مشاه

. ه ان ش



ـ٢ ل ٨٥٦  ـ ش

(الف)

(ب)

٣٤٥

ار عملى شماره ى ( ٢) قسمت پنجم ٧ــ٧ــ٢ــ 
روش بستن مجموعه ى شفت، پِنَل، مخزن ها، نصب 
فى، نصب شير تخليه، فيلتر، اتصال سيم هاى  پمپ روى 
و  شيلنگ ها  نصب  تايمرها،  و  لي  به  موتورها  رابط 

پروانه ى شستشو

ـ٧ــ٢: ٤ ساعت ار عملى ٦   ـ زمان اجراى 

توجه!
ار ٦ــ٧ــ٢ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

ايمنى  ات  ن رعايت  با  را  لباسشويى  ماشين  اجزاى   
. ني نصب 

و  ن  خش  سيستم هاى  ١ــ  شماره ى  عملى  تمرين 
مونتاژ  لباسشويى  ماشين  نمونه  چن  براى  را  لباس  شستشوى 

. ني
ار عملى شماره ى ( ٢) قسمت ششم ـ٧ــ٢ــ  ٨  ـ

و  عايقى  مقاومت  ازه گيرى  ان و  آزمايش  روش 
ى لباسشويى دوقلو تري ار ال اهمى م

توجه!
ار ٧ــ٧ــ٢ انجام مى شود. ار در ادامه ى   اين 

عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ١٠ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٧ــ٢: ٤٠ دقيقه ٨   ـ

لي تعيين وضعيت شستشو و تايمر شستشو را در    
ـ٢ قرار دهي و مراحل زير را  ل ٨٥٦   ـ ى از دو وضعيت ش ي

. ني اجرا 



(الف)

(ب)

ـ٢ ل ٨٥٧  ـ ش
(ج)

(ب)

ـ٢ ل ٨٥٨  ـ (ج)ش (الف)

(ب)

(ج) ـ٢ ل ٨٥٩  ـ ش

ـ٢ ل ٨٦٠  ـ ش
(ب) (الف)

(الف)

٣٤٦

ار مقاومت اهمى  ـ٢ــ الف، اهم متر مق ل ٨٥٧  ـ  در ش
ه مربوط به  ار موتور شستشو را ٢٣/٧ اهم نشان مى ده  م

حالت راستگرد موتور شستشو است.
اهم متر  رابط  سيم هاى  اتصال  ب،  ـ٢ــ  ٨٥٧   ـ ل  ش  
ار  ـ٢ــ ج مق ل ٨٥٧   ـ به سيم هاى رابط ماشين لباسشويى و ش

. ه توسط اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش مقاومت ان

ار مقاومت اهمى  ـ٢ــ الف اهم متر مق ل ٨٥٨   ـ  در ش
ه مربوط به  ار موتور شستشو را ٢٣/٤ اهم نشان مى ده  م

حالت چپگرد موتور شستشو است.

ـ٢ــ ب اتصال سيم هاى رابط اهم متر به  ل ٨٥٨   ـ  ش
ار  ـ٢ــ ج مق ل ٨٥٨   ـ سيم هاى رابط ماشين لباسشويى، و ش

. ه ى اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش مقاومت ان

ار مقاومت اهمى  ـ٢ــ الف اهم متر مق ل ٨٥٩   ـ  در ش
مربوط  ه  مى ده  نشان  اهم  مگا   ١٠ را  شستشو  موتور  ار  م
تايمر  چپگرد  و  راستگرد  حالت  دو  بين  وقفه  و  ار  م قطع  به 

شستشو است.
اهم متر  رابط  سيم هاى  اتصال  ب  ـ٢ــ  ٨٥٩   ـ ل  ش  
ار  مق ج  ـ٢ــ  ٨٥٩   ـ ل  ش و  لباسشويى،  رابط  به سيم هاى 
. ه ى اهم متر را به وضوح نشان مى ده ازه گيرى ش مقاومت ان

لي تعيين وضعيت شستشو  ـ٢ــ الف  ل ٨٦٠   ـ  در ش
تايمر  و  دارد  قرار  شستشو  مخزن  آب  تخليه ى  وضعيت  در 
ن و پمپ تخليه ى آب را در  ار موتور خش  ن نيز م خش 

حالت وصل قرار داده است.



ـ٢ ل ٨٦١  ـ ش
(الف)

(ب)

(ج)

ـ٢ ل ٨٦٢  ـ ش
(ب) (الف)

(الف)

(ب)

ـ٢ ل ٨٦٣  ـ (ج)ش

ـ٢ ل ٨٦٤  ـ ش
(الف)

(ب)

(ج)

٣٤٧

ار مقاومت اهمى  ـ٢ــ الف اهم متر مق ل ٨٦١  ـ  در ش
ارهاى موتور خش كن و پمپ تخليه ى آب را ٣٢/١ اهم  م

. نشان مى ده

ـ٢ــ ب اتصال سيم هاى رابط اهم متر به  ل ٨٦١  ـ    ش
ار  ـ٢ــ ج مق ل ٨٦١   ـ سيم هاى رابط ماشين لباسشويى، و ش

. ه توسط اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش مقاومت ان

ار موتور  ن م ـ٢ــ الف تايمر خش  ل ٨٦٢   ـ  در ش
. ن و پمپ تخليه ى آب را در حالت وصل قرار دهي خش 

لي تعيين وضعيت شستشو و  ـ٢ــ ب  ل ٨٦٢   ـ  ش
. تايمر شستشو را نشان مى ده

ار مقاومت اهمى  ـ٢ــ الف اهم متر مق ل ٨٦٣   ـ  در ش
ن، پمپ تخليه ى آب و موتور شستشو  ارهاى موتور خش  م

. را ١٤/٣ اهم نشان مى ده
ـ٢ــ ب اتصال سيم هاى رابط اهم متر به  ل ٨٦٣   ـ  ش
ار  ـ٢ــ ج مق ل ٨٦٣   ـ سيم هاى رابط ماشين لباسشويى، و ش

. ه توسط اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش مقاومت ان
مقاومت  اهم متر  با  الف،  ـ٢ــ  ٨٦٤   ـ ل  ش مطابق   
ى از سيم هاى رابط برق ماشين لباسشويى و سيم  اهمى بين ي
ه اهم متر  . در صورتى  ني ازه گيرى  اتصال زمين دستگاه ان
ار  ار اين مقاومت را ١٠ مگا اهم و يا بيش تر نشان داد، م مق
ه  ارد. در صورتى  نه ن ى ماشين لباسشويى اتصال ب تري ال
ار فوق ش بايستى اتصال را  متر از مق ار مقاومت عايقى  مق

. ني بررسى و اصلاح 

ـ٢ــ ب اتصال سيم هاى رابط اهم متر به  ل ٨٦٤   ـ  ش
ار  ـ٢ــ ج مق ل ٨٦٤  ـ سيم هاى رابط ماشين لباسشويى و ش
نشان  وضوح  به  را  اهم متر  توسط  ه  ش ازه گيرى  ان مقاومت 

. مى ده



شکل ٨٦٥  ــ٢
٣٤٨

نکات مهم! 
 پس از آزمايش مدار الکتريکى و آب بندى ماشين لباسشويى و اطمينان از سالم بودن آن، مخزن لباسشويى 
را تا خط نشانه ى داخل مخزن از آب پُر کنيد و زير نظر مربى کارگاه، سيم اتصال زمين دستگاه را وصل کنيد و دو 

شاخه ى سيم رابط برق آن را به پريز برق اتصال دهيد و به ترتيب زير عمل کنيد:
 مطابق دستورالعمل راه اندازى و بهره بردارى از ماشين لباسشويى، آن را راه اندازى کنيد و کليه ى مراحل 

را مورد آزمايش دقيق قرار دهيد.
 چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جريان آن هنگام کار با ولتاژ نامى، در حد جريان نامى آن 
باشد، همچنين عمل شستشو و خشک کردن لباس به خوبى انجام شود، دستگاه سالم است و مى توان آن را مورد 

استفاده قرار داد.

توجه!
سالم  لباسشويى  ماشين  الکتريکى  مدار  که  مى گيريم  نتيجه  ٦ ــ٧ــ٢  شماره ى  عملى  کار  آزمايش هاى  از   

است و دستگاه اتصال بدنه ندارد.

٩ــ٧ــ٢ــ کار عملى شماره ى ( ٢) قسمت هفتم
پايان  در  پُرزگير  پارچه اى  فيلتر  کردن  تميز  روش 

شستشوى لباس

پارچه اى  فيلتر  لباس،  شستشوى  يافتن  پايان  از  پس   
پُرزگير ماشين لباسشويى را تميز کنيد (شکل ٨٦٥   ــ٢ــ الف).

لباس،  پُرزهاى  حاوى  که  را  پُرزگير  پارچه اى  فيلتر   
(شکل  مى کنيد  مشاهده  است  آب  در  معلق  و  سبک  اشياى 

٨٦٥  ــ٢ــ ب).

توجه! 
 در پايان شستشوى لباس، حتماً فيلتر پارچه اى پُرزگير را تميز کنيد تا از چسبيدن پُرزها به لباس و مسدود 

شدن مسير تخليه ى آب خروجى ماشين لباسشويى جلوگيرى شده و عمر مفيد دستگاه افزايش يابد.

توجه!
  اين کار در ادامه ى کار ٨   ــ٧ــ٢ انجام مى شود.

عملى  کار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
٩   ــ٧ــ٢: ١٠ دقيقه

(ب) (الف)

فيلتر پارچه اى پُرزگير   



ـ٢ ل ٨٧١  ـ ش
(ب)(الف)

٣٤٩

در  را  پارچه اى  فيلتر  ى  پلاستي قاب  بالاى  قسمت   
قاب  بالايى  پين  تا  دهي  فشار  شست  انگشت  با  فلش  جهت 
ل  ى فيلتر پارچه اى از محل نصب آن بيرون بياي (ش پلاستي

ـ٢). ٨٦٦  ـ

فيلتر،  ىِ  پلاستي قاب  بالايى  پين  ن  ش ا  ج از  پس   
ى  همزمان با بيرون آوردن فيلتر در جهت فلش آبى، قاب پلاستي
ني تا پين  فيلتر را در جهت فلش قرمز به سمت بالا جابه جا 
ى بغل مخزن،  پايينى قاب از محل نصب آن روى فيلتر پلاستي

ـ٢). ل ٨٦٧   ـ بيرون بياي (ش

ني  ه مى  ـ٢ فيلتر پارچه اى را مشاه ل ٨٦٨   ـ  در ش
ه است. قسمت بالاى  ا ش ى بغل مخزن ج ه از فيلتر پلاستي
ه با فلش  ى فيلتر داراى تورفتگى (گودى) است  قاب پلاستي

ه است. فيروزه اى مشخص ش

بگيري  را  پارچه اى  فيلتر  تهِ  ـ٢  ٨٦٩   ـ ل  ش مطابق   
جابه جا  ه  ارن نگه ى  پلاستي قاب  سمت  به  فلش  جهت  در  و 
ل  ه و مشابه ش يسه ى پارچه اى فيلتر پُشت و رو ش ني تا 

ـ٢ محتويات فيلتر تخليه شود. ٨٧٠  ـ

ه   فيلتر را زير شير آب بگيري تا پُرزها و مواد جمع ش
ـ٢). ل هاى ٨٧١   ـ ا شود (ش يسه ى فيلتر از آن ج در داخل 

ى بغل مخزن شستشو   فيلتر پلاستي

ـ٢ ل ٨٦٦  ـ ـ٢ش ل ٨٦٧  ـ ش

ـ٢ ل ٨٦٨  ـ ـ٢ش ل ٨٦٩  ـ ش

ـ٢ ل ٨٧٠  ـ ش



ـ٢ ل ٨٧٢  ـ ـ٢ش ل ٨٧٣  ـ ش

ـ٢ ل ٨٧٤  ـ ـ٢ش ل ٨٧٥  ـ ش

ـ٢ ل ٨٧٦  ـ ش

ـ٢ ل ٨٧٧  ـ ـ٢ش ل ٨٧٨  ـ ش

٣٥٠

يسه ى پارچه اى  ه    به وسيله ى آب گرم و مواد شوين
ـ٢). ل ٨٧٢  ـ فيلتر را خوب بشويي (ش

ت   قاب فيلتر را در جهت فلش دو جهته مرتباً حر
ه است خوب  ه پُشت و رو ش يسه ى فيلتر  دهي تا روزنه هاى 

ـ٢). ل ٨٧٣  ـ تميز شود (ش
ل  (ش ني  رو  و  پُشت  داً  مج را  فيلتر  يسه ى   

ـ٢). ٨٧٤   ـ

ه  ه را مشاه ـ٢ فيلتر پارچه اى تميز ش ل ٨٧٥  ـ  در ش
. ني مى 

ه ى  ارن نگه ى  پلاستي پين هاى  ـ٢  ٨٧٦   ـ ل  ش در   
يسه ى فيلتر را  فيلتر و محل ورود پُرزها و مواد معلق به داخل 

. ني ه مى  با فلش سبز رنگ مشاه

قاب  (گود)  تورفته ى  سطح  ـ٢  ٨٧٧  ـ ل  ش در   
اين  فيلتر  نصب  هنگام  است.  ه  ش داده  نشان  فيلتر  ى  پلاستي

قسمت از قاب به سمت بالا قرار مى گيرد.

ى فيلتر  ـ٢ سطح صاف قاب پلاستي ل ٨٧٨   ـ   در ش
ه است. هنگام نصب فيلتر اين قسمت از قاب به  نشان داده ش

سمت پايين قرار مى گيرد.

ه ى  ارن نگه ى  پلاستي پين هاى 
              فيلتر پارچه اى

سطح صاف قاب فيلترسطح تورفته ى قاب فيلتر     



٣٥١

ل  ش مطابق  را  فيلتر   ، پارچه اى  فيلتر  نصب  براى   
ـ٢ در دست بگيري تا سطح تو رفته ى قاب فيلتر به سمت  ٨٧٩  ـ
، سپس فيلتر را در جهت فلش قرمز رنگ به سمت  بالا باش
. ازي ت دهي و پين پايينى فيلتر را جا بين محل نصب آن حر

اختن پين پايينى قاب فيلتر، قاب فيلتر    پس از جا ان
را در جهت فلش قرمز رنگ به داخل فشار دهي و پين بالايى 

ـ٢). ل ٨٨٠   ـ ازي (ش فيلتر را هم جا بين

نشان  را  ه  ش نصب  پارچه اى  فيلتر  ـ٢  ٨٨١   ـ ل  ش  
. مى ده

ار عملى شماره ى ( ٢) قسمت هشتم ١٠ــ٧ــ٢ــ 
ف مخزن  ى بغل و  ردن فيلتر پلاستي روش تميز 

شستشوى لباس

ـ٢ ل ٨٨٠  ـ ش

ـ٢ ل ٨٨١  ـ ش

توجه!
فيلترهاى  پُرزگير،  پارچه اى  فيلتر  ردن  تميز  با  همزمان  لباس،  شستشوى  پايان  در  بار،  ي وقت  چن  هر   
ه بين  ى سرريز آب  ف و ديواره ى مخزن لباسشويى و اطراف لوله ى پلاستي ه در  ى و رسوب هاى بجا مان پلاستي
ن مسير تخليه ى آب خروجى و تولي  ود ش ني تا از مس ن لباس قراردارد، تميز  مخزن هاى شستشو و خش 

روب در ماشين لباسشويى جلوگيرى شود. قارچ و مي

توجه!
ـ٧ــ٢ انجام مى شود. ار ٩   ـ ار در ادامه ى   اين 

عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٧ــ٢: ١٠ دقيقه ١٠   ـ

ـ٢ ل ٨٧٩  ـ ش
سطح تو رفته  قاب فيلتر

ى بغل مخزن شستشوى  ردن فيلتر پلاستي  براى تميز 
اجراى  دستورالعمل  مطابق  ا  ابت ـ٢)،  ٨٨٢   ـ ل  (ش لباس 
ل  ني (ش ارعملى ٩ــ٧ــ٢ فيلتر پارچه اى را از روى آن باز 

ـ٢). ٨٨٣   ـ
 فيلتر پارچه اى ماشين لباسشويى را مطابق دستورالعمل 

. ني ار عملى ٩ــ٧ــ٢ تميز  اجراى 

ف مخزن شستشو  ى  فيلتر پلاستي

ى بغل مخزن شستشو        فيلتر پلاستي
ـ٢ ل ٨٨٢  ـ ـ٢ش ل ٨٨٣  ـ ش



ـ٢ ل ٨٨٩  ـ ش

ـ٢ ل ٨٩٠  ـ ش ٣٥٢

ه ى فيلتر  ارن ى نگه ـ٢ خار پلاستي ل ٨٨٤   ـ  در ش
. ني ه مى  بغل مخزن لباسشويى را مشاه

راهنما  فلش هاى  از  مى تواني  فيلتر  ردن  باز  براى   
ل  . ش م بگيري ه است،  ى تعبيه ش ه روى فيلتر پلاستي
فلش هاى  ه  مى ده  نشان  را  فيلتر  از  قسمت  ي  ـ٢  ٨٨٥   ـ

ه مى شود. راهنما به طور واضح روى آن مشاه

در  را  ى  پلاستي خار  ا  ابت ـ٢  ٨٨٦   ـ ل  ش مطابق   
جهت فلش آبى رنگ با انگشت شست فشار دهي و همزمان 
پايين  سمت  به  رنگ  قرمز  فلش  جهت  در  را  ى  پلاستي فيلتر 

. ت دهي حر
شي   فيلتر را در جهت فلش سبز رنگ به طرف خود ب

ـ٢)، ل ٨٨٧  ـ ا شود (ش تا از ديواره ى مخزن لباسشويى ج
ف  ى  شي تا از فيلتر پلاستي  فيلتر را به سمت بالا ب

ا شود. مخزن شستشو ج

بغل  ه ى  ش باز  ى  پلاستي فيلتر  ـ٢  ٨٨٨  ـ ل  ش در   
ه  ه پُرز و رسوب زيادى به آن چسبي ني  ه مى  مخزن را مشاه

است.
را  مخزن  بغل  ى  پلاستي فيلتر  ي  ـ٢  ٨٨٩   ـ ل  ش  
ه از ي نوع ديگر ماشين لباسشويى دوقلو باز   ، نشان مى ده

ه است. ش

ف مخزن شستشو  ى  ـ٢ فيلتر پلاستي ل ٨٩٠   ـ  در ش
. ني ه مى  ه ى آن را مشاه ارن ى نگه و پين هاى پلاستي

ـ٢ ل ٨٨٤  ـ ش

ه ى فيلتر ارن ى نگه ى فيلترخار پلاستي ه ى پلاستي ارن نگه
ى بغل مخزن پلاستي

ـ٢ ل ٨٨٥  ـ ش

ـ٢ ل ٨٨٦  ـ ـ٢ش ل ٨٨٧  ـ ش

ـ٢ ل ٨٨٨  ـ ش

ى  فيلتر پلاستي
ف مخزن شستشو  

ى پين هاى پلاستي
ه ى فيلتر ارن نگه



ـ٢ ل ٨٩١  ـ ش

ـ٢ ل ٨٩٢  ـ ش

ـ٢ ل ٨٩٣  ـ ش

ـ٢ ل ٨٩٤  ـ ـ٢ش ل ٨٩٥  ـ ش

ـ٢ ل ٨٩٦  ـ ـ٢ش ل ٨٩٧  ـ ش

٣٥٣

ف مخزن شستشو،  ى  ردن فيلتر پلاستي  براى باز 
رنگ  آبى  فلش  جهت  در  را  آن  و  بگيري  دست  با  را  فيلتر 
ل  (ش شود  ا  ج شستشو  مخزن  از  تا  شي  ب بالا  سمت  به 

ـ٢). ٨٩١  ـ

ف مخزن شستشو  ى  ـ٢ فيلتر پلاستي ل ٨٩٢  ـ   در ش
. ني ه مى  را مشاه

به  ه  چسبي پُرزهاى  و  رسوب ها  ـ٢  ٨٩٣   ـ ل  ش در   
ردن به موقع فيلتر پارچه اى و  . تميز ن ني ه مى  فيلتر را مشاه
شى مخزن شستشو پس از اتمام شستشوى  م شستشو و آب ع
ف مخزن شستشو  لباس سبب تولي اين رسوبات در زير فيلتر 

ه است. ش

 ، ا فيلترها را با آب بشويي ـ٢ ابت ل ٨٩٤  ـ  مطابق ش
ه و  ه با آب پا نمى شود با مواد شوين سپس رسوب هايى را 

. ني ى تميز  فرچه ى پلاستي

پودر  مانن  ه  نن تميز مواد  و  ى  پلاستي فرچه ى  با   
ني  تميز  را  شستشو  مخزن  ف  ى  پلاستي فيلتر  لباسشويى، 

ـ٢). ل ٨٩٥  ـ (ش

ه و رسوب گرفته ى فيلتر را با  ود ش  روزنه هاى مس
ـ٢). ل ٨٩٦   ـ ني (ش وسيله ى مناسبى تميز 

ـ٢ با وسيله اى نو تيز و مناسب،  ل ٨٩٧   ـ  مطابق ش
ه با فرچه قابل  رسوب هاى داخل شيار و قسمتى از فيلتر را 

. ني وفيلتر را با آب گرم بشويي ردن نيست، تميز  تميز 



ـ٢ ل ٨٩٨  ـ ش
(ب)(الف)

ـ٢ ل ٨٩٩  ـ ـ٢ش ل ٩٠٠  ـ ش

(ب)(الف) ـ٢ ل ٩٠١  ـ ش

ـ٢ ل ٩٠٢  ـ ش

ـ٢ ل ٩٠٣  ـ ش

٣٥٤

ف  ى  پلاستي فيلتر  از  نما  دو  ـ٢  ٨٩٨   ـ ل  ش در   
است،  ه  ش تميز  ه  را  لباسشويى  ماشين  شستشوى  مخزن 

. ني ه مى  مشاه

مخزن  بغل  ى  پلاستي فيلتر  ـ٢  ٨٩٩  ـ ل  ش مطابق   
ه تميز  ى، آب گرم و مواد شوين شستشو را با فرچه ى پلاستي

. ني
ى را، پس از رسوب زداي با فرچه ى   فيلتر پلاستي

ل ٩٠٠ــ٢). ى، با آب گرم بشويي (ش پلاستي

در  ه  باقيمان رسوب هاى  ٩٠١ــ٢  ل هاى  ش مطابق   
ى قابل تميز  ه با فرچه ى پلاستي شيارها و قسمتى از فيلتر را 
رده و فيلتر را با  ردن نيست، با وسيله ى مناسب رسوب زدايى 

. ني ه تميز  آب و مواد شوين

بغل  ى  پلاستي فيلتر  روى  نماى  ٩٠٢ــ٢  ل  ش در   
. ني ه مى  مخزن شستشو رامشاه

بغل  ى  پلاستي فيلتر  پُشتى  نماى  ٩٠٣ــ٢  ل  ش  
. محل نصب فيلتر پارچه اى در  مخزن شستشو را نشان مى ده

ه است. ى مشخص ش قسمت هاى رو و پُشت فيلتر پلاستي



ـ٢ ل ٩٠٤  ـ ـ٢ش ل ٩٠٥  ـ ش

ـ٢ ل ٩٠٦  ـ ش

 وضعيت شير براى 
تخليه ى آب مخزن 

(ب)(الف)

ـ٢ ل ٩٠٧  ـ ـ٢ش ل ٩٠٨  ـ ش

 لوله ى سرريز آب

٣٥٥

ه در قسمت  ٩٠٤ــ٢ رسوب هاى باقى مان ل   در ش
. ني ه مى  ف مخزن شستشو را مشاه زير فيلتر 

ه به ديواره ى مخزن  ل ٩٠٥ــ٢ رسوب هاى چسبي  ش
ه پُشت فيلتر بغل مخزن  ى سرريز را  شستشو و لوله ى پلاستي

. شستشو قرار دارد، نشان مى ده

ف مخزن  ه در   براى شستشوى رسوب هاى باقى مان
مه ى شير تخليه ى  ا د شستشو و اطراف لوله ى سرريز آب، ابت
آب  تخليه ى  وضعيت  در  را  لباسشويى  ماشين  مخزن هاى  آب 
ه ى  نن ، سپس به وسيله ى شيلنگ آب گرم و مواد تميز قرار دهي

ل هاى ٩٠٦ــ٢). ني (ش مناسب رسوب ها را تميز 

هنگام  را  آب  تخليه ى  شيلنگ  ٩٠٧ــ٢  ل  ش در   
. ني ه مى  تخليه مشاه

ف مخزن شستشو و لوله ى سرريز  ل ٩٠٨ــ٢   در ش
ه است. ه تميز ش ني  ه مى  آب را مشاه

پين هاى  شستشو،  مخزن  ف  فيلتر  ٩٠٩ــ٢  ل  ش  
ه ى فيلتر و محل قرار گرفتن آن ها را نشان  ارن ىِ نگه پلاستي

. مى ده

ف مخزن  رسوب هاى روى لوله ى سرريزرسوب هاى 

ـ٢ ل ٩٠٩  ـ ش

محل قرارگرفتن
ى  پين هاى پلاستي

ه ى  ارن ى نگه پين هاى پلاستي
ف مخزن ى  فيلتر پلاستي



ـ٢ ل ٩١٠  ـ ـ٢ش ل ٩١١  ـ ش

محل نصب فيلتر پارچه اى پُرزگير
ـ٢ ل ٩١٢  ـ ش

ـ٢ ل ٩١٣  ـ ش

٣٥٦

ل ٩١٠ــ٢، فيلتر را در محل نصب خود   مطابق ش
ف مخزن  قرار دهي و آن را در جهت فلش قرمز رنگ به سمت 
ى در محل آن ها روى  ني تا پين هاى پلاستي شستشو جابه جا 

. فيلتر قرار گيرن
٩١١ــ٢ فيلتر را در جهت فلش قرمز  ل   مطابق ش
رنگ، با دست فشاردهي تا پين ها در محلشان روى فيلتر جا 

. بيفت
ف مخزن شستشو  ى  ل ٩١٢ــ٢ فيلتر پلاستي  در ش

ه است. نصب ش
بغل  ى  پلاستي فيلتر  ه ى  ارن نگه گرفتن  قرار  محل    

. ني ه مى  ل ٩١٢ــ٢ مشاه مخزن شستشو را در  ش

و  پارچه اى  فيلتر  نصب  محل  ٩١٣ــ٢  ل  ش در   
. ني ه مى  ه ى فيلتر بغل مخزن را مشاه ارن نگه

شيار  در  را  شستشو  مخزن  بغل  فيلتر  ه ى  ارن نگه  
ل ٩١٤ــ٢). ف مخزن شستشو قرار دهي (ش بالاى فيلتر 

ى ه ى پلاستي ارن نگه
ى بغل مخزن           فيلتر پلاستي

ه ى  ارن محل قرارگرفتن نگه
ى ى فيلتر پلاستي پلاستي

ـ٢ ل ٩١٤  ـ ش



ـ٢ ل ٩١٥  ـ ش

ـ٢ ل ٩١٨  ـ ش

ـ٢ ل ٩١٩  ـ ش

٣٥٧

ازي و فيلتر  ه ى سمت چپ فيلتر را جا بين ارن  نگه
ل ٩١٥ــ٢). را به سمت پايين فشار دهي (ش

ى سمت راست فيلتر را در جهت فلش    خار پلاستي
خود  محل  در  صحيح  به طور  فيلتر  تا  دهي  فشار  رنگ  قرمز 

ل ٩١٥ــ٢). نصب شود (ش

٩ــ٧ــ٢  ار  دستورالعمل  مطابق  را  پارچه اى  فيلتر    
ل  در جهت فلش آبى رنگ در محل نصب آن قرار دهي (ش

٩١٦ــ٢).

ف  و  بغل  پارچه اى،  فيلترهاى  ٩١٧ــ٢  ل  ش در   
. ني ه مى  مخزن شستشو را مشاه

و  ى  آب بن از  اطمينان  براى  فيلترها،  نصب  از  پس    
لباسشويى،  ماشين  آب  تخليه ى  مسير  نبودن  ود  مس هم چنين 
ال  ، در صورت نبود اش مى آب داخل مخزن لباسشويى بريزي

ل ٩١٨ــ٢). ني (ش آن را  تخليه 

و  شستشو  مخزن  داخل  آب  امل  تخليه ى  از  پس   
ون پُرز، درِ مخزن شستشو را  ردن مخزن با پارچه ى ب خش 

ل ٩١٩ــ٢). ي (ش ببن

ـ٢ ل ٩١٦  ـ ـ٢ش ل ٩١٧  ـ ش



٣٥٨

. ار عملى شماره  ( ٢) به دست آورده اي به طور خلاصه بنويسي ه از  ات و نتايجى را  مشاه
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ـ٢ ـ ٨ ـ ١ ـ

٣٥٩

ول عيب يابى، روش هاى رفع عيب، تعمير  ـ ج ـ٢ ـ ٨ ـ
ازى ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي دو  و راه ان

مخزنه (دوقلو)
ه، براى رفع عيب دستگاه ها  ارخانه هاى سازن معمولاً 
ول ها راهنماى مناسبى براى  . اين ج ول هايى ارائه مى دهن ج

زمان آموزش نظرى: ٢ ساعت

عيب يابى دستگاه ها است. توصيه مى شود، نحوه ى استفاده از 
ازى  ول ها را دقيقاً بياموزي و در انجام تعميرات و راه ان اين ج

. دستگاه آن را مورد استفاده قرار دهي

ازىعلّتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان

 

حالت  لباسشويى خاموش است. شستشو،  وضعيت  تعيين  لي  به وسيله ى  ا  ابت
محور  دسته ى  سپس   . ني انتخاب  را  لباس  شستشوى 
در  شستشو  موتور  ازى  راه ان براى  را  لباسشويى  تايمر 

. ت عقربه  هاى ساعت بچرخاني جهت حر
ون برق شهر قطع است. ب و  مطمئن  برق  وصل  تا  و  ني  خاموش  را  ماشين 

. هي امى انجام ن نوسان، اق
ارد. املاً در پريز قرار ن .دو شاخه  دوشاخه را به طور صحيح در پريز قرار دهي

يه ى برق پريز قطع است. يه ى برق پريز فيوز خط تغ ار خط تغ پس از اطمينان از سالم بودن م
. ني لباسشويى، فيوز را وصل 

ارد.  ه ى برق منزل، نسبت پريز برق ن پس از اطمينان از برق دار بودن شب
. ني ام  به رفع عيب يا تعويض پريز اق

پس از رفع عيب دستگاه، فيوز تعويض شود.فيوز داخل دستگاه سوخته است.
.دوشاخه خراب است. ني آن را تعويض 

.ابل يا سيم رابط ماشين معيوب است. ني ابل يا سيم رابط را تعويض 
خراب  شستشو  نوع  وضعيّت  تعيين  لي 

است.
. ني لي را تعويض 

ار قطع است. و اتصال هاى م دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 

و سيم هاى رابط داخل دستگاه معيوب است. شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

رله ى بى متال (رله ى بار زياد) موتور معيوب 
است.

. ني آن را تعويض 

.تايمر شستشو خراب است. ني آن را تعويض 
موتور موتور شستشو معيوب است. تعويض  يا  سيم پيچى  تعمير،  عيب،  رفع  به  نسبت 

. ني ام  اق

ن تايمر با چرخان
شستشو، ماشين
ن ار نمى  اصلاً 

ايى از ماشين و ص
ه نمى شود. شني



ـ٢ ـ ٨ ـ ٢ ـ

٣٦٠

ازىعلّتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان
ه است. . تسمه  خراب يا پاره ش ني آن را تعويض 
.تسمه بيش از ح سفت است. ني آن را رگلاژ 

.تسمه شل است. ني آن را رگلاژ 
ه است. شفت پولى هاى شفت و موتور شل ش يا  شفت  ميله ى  روى  پيچ  وسيله ى  به  را  پولى ها 

. ني م  موتور مح
صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  پولى ها 

. ارن فرضى قرار ن
قرار  فرضى  صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  را  آن ها 

 . دهي
.شفت لباسشويى معيوب است. ني آن را تعويض 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

. ن ف مخزن گير مى  .پروانه ى شستشو به  ني با تعويض پروانه ى شستشو و شفت، گير را رفع 
پروانه ى  بين  فلزى  يا  سخت  خارجى  جسم 

رده است. ف مخزن گير  شستشو و 
. ني و جسم خارج را برداري پروانه ى شستشو را باز 

نخ و پرز زياد در زير پروانه ى شستشو به  دور 
ه است و از چرخش روتور  ه ش شفت پيچي

. ن و پروانه ى شستشو جلوگيرى مى 

 . ني و جسم خارج را برداري پروانه ى شستشو را باز 

به  شستشو  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى 
نه ى موتور گير دارد. ب

ه ى روى شفت  نن ردن پولى و پروانه ى خن  با جابه جا 
ى بين روتور و درپوش زيرى موتور، گير  موتور و واشر بن

. ني آن را رفع 
خراب  شستشو  نوع  وضعيّت  تعيين  لي 

است.
. ني لي را تعويض 

قطع  لباسشويى  ى  تري ال ار  م اتصال هاى 
است.

و  دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 

لباسشويى  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
معيوب است.

و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

.خازن موتور شستشو معيوب است. ني آن را تعويض 
موتور موتور شستشو معيوب است. تعويض  يا  سيم پيچى  تعمير،  عيب،  رفع  به  نسبت 

. ني ام  اق
.تايمر شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

ن تايمر  با چرخان
اى  شستشو، فقط ص
ه   هوم از ماشين شني

مى شود.



ـ٢ ـ ٨ ـ ٣ ـ

ـ٢ ـ ٨ ـ ٤ ـ

سرعت پروانه ى
م است.  شستشو 

هنگام شستشوى لباس، 
اى غيرعادى از  ص
ه مى شود. ماشين شني

٣٦١

ازىعلّتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان

 

ار لباس بيش از ح مجاز  بار ماشين يا مق
است.

با  متناسب  را  لباس  ار  مق و  دهي  اهش  را  ماشين  بار 
. ظرفيت ماشين در مخزن لباسشويى بريزي

م است. ني تا سطح آب، مقابل خط راهنماى سطح آب داخل مخزن شستشو  به مخزن آب اضافه 
. داخل مخزن باش

.تسمه خراب است. ني آن را تعويض 
.تسمه شل يا سفت است. ني آن را رگلاژ 

ه است. شفت پولى هاى شفت و موتور شل ش يا  شفت  ميله ى  روى  پيچ  وسيله ى  به  را  پولى ها 
. ني م  موتور مح

.شفت لباسشويى خراب است. ني آن را تعويض 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

. ن ف مخزن گير مى  .پروانه ى شستشو به  ني با تعويض پروانه ى شستشو و شفت، گير را رفع 
شستشو  پروانه ى  زير  در  لباس  پرز  و  نخ 

ه است. ه ش به دور ميله ى شفت پيچي
ني و نخ و پرز لباس را از ميله ى  پروانه ى شستشو را باز 

 . ني ا  شفت ج
معيوب  شستشو  موتور  ار  م اتصال هاى 

است.
نترل و بررسى اتصال ها، آن ها را به طور صحيح  پس از 

. ني برقرار 
متر  ه به موتور شستشو  ولتاژ برق اعمال ش

از ولتاژ نامى آن است.
م  ع صورت  در   . ني تنظيم  را  ولتاژ  ان  ام صورت  در 
مه اى به  ني تا ص ان تنظيم ولتاژ، ماشين را خاموش  ام

. موتور نرس
. بنابراين پس از تعويض، ياتاقان هاى موتور شستشو خراب است. اً بوشى هستن اين ياتاقان ها عم

. ني ارى  آن ها را روغن 
.موتور شستشو نيم سوز است. ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض موتور اق نسبت به تج

پروانه ى  بين  فلزى  يا  سخت  خارجى  جسم 
رده است. ف مخزن گير  شستشو و 

 . ني و جسم خارجى را برداري پروانه ى شستشو را باز 

. ن ف مخزن گير مى  .پروانه ى شستشو به  ني با تعويض پروانه ى شستشو و شفت، گير را رفع 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 
.شفت لباسشويى خراب است. ني آن را تعويض 



ـ٢ ـ ٨ ـ ٤ ـ
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از مخزن شستشو
 هنگام شستشوى لباس،

. ن آب نشت مى 

٣٦٢

به  شستشو  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى 
. ن نه ى موتور گير مى  ب

ه روى شفت موتور و  نن ردن پروانه ى خن  با جابه جا 
ى بين روتور و درپوش زيرى موتور، گير آن را  واشر بن

. ني رفع 
.تسمه خراب است. ني آن را تعويض 

.تسمه بيش از ح سفت است. ني آن را رگلاژ 
صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  پولى ها 

. ارن فرضى قرار ن
قرار  فرضى  صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  را  آن ها 

. دهي
. بنابراين پس از تعويض، ياتاقان هاى موتور شستشو خراب است. تاً بوشى هستن اين ياتاقان ها عم

. ني ارى  آن ها را روغن 
.موتور شستشو نيم سوز است. ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض موتور اق نسبت به تج

 

ون شيلنگ سر ريز سطح آب  در لباسشويى ب
بيش از ح مجاز است. 

ه مقابل  سطح آب داخل مخزن شستشو را تا ح مجاز آن 
 . اهش دهي خط راهنما است، 

صحيح  طور  به  فيلتر  پُشت  سرريز  شيلنگ 
ه است. نصب نش

. ني آن را به طور صحيح نصب 

معيوب  لباسشويى  تخليه ى  شير  يا  سيفون 
است.

. ني ان آن را تعمير يا تعويض  در صورت ام

.پيچ شفت شستشو شل است. ني آن را سفت 
.اسه نم شفت خراب است. ني آن را تعويض 

.شفت خراب است. ني شفت را تعويض 
ام مخزن شستشو سوراخ است. ان نسبت به تعمير و رفع عيب مخزن اق در صورت ام

تعويض  را  آن  تعمير،  ان  ام م  ع صورت  در  و  نمايي 
. ني

معيوب  شستشو  موتور  ار  م اتصال هاى 
است.

نترل و بررسى اتصال ها، آن ها را به طور صحيح  پس از 
. ني برقرار 

معيوب  شستشو  موتور  رابط  سيم هاى 
است.

و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

.تامير شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

هنگام شستشوى لباس،
اى غيرعادى از  ص

ه مى شود.  ماشين شني

ادامه:

موتور شستشو فقط 
در ي 

. جهت مى چرخ



ـ٢ ـ ٨ ـ ٧ ـ

ف زياد و بيش از ح  
 در مخزن شستشو 
ه مى شود. مشاه

ـ٢ ـ ٨ ـ ٨ ـ

ـ٢ ـ ٨ ـ ٩ ـ

٣٦٣

.سيفون يا شير تخليه ى آب خراب است. ني آن را تعويض 
محفظه ى  داخل  در  رسوب  و  لباس  پُرز 
ى آن  ه و مانع آب بن تخليه يا سيفون جمع ش

مى شود.

رده و به وسيله ى آب گرم آن را تميز  سيفون را سرويس 
. ني

ه است. ه ى از پودر نامناسب استفاده ش سازن ارخانه ى  توصيه ى  مطابق  و  مناسب  پودر  از 
 . ني ماشين لباسشويى استفاده 

ه، بيش از ح مجاز  ار پودر استفاده ش مق
است.

ار لباس و ظرفيت ماشين در  ار پودر را متناسب با مق مق
. مخزن شستشو بريزي

.

ه است. .از پودر نامناسب استفاده ش ني ف استفاده  م  از پودر مناسب و 
م است. ه  ار پودر استفاده ش .مق ار پودر را متناسب با وزن لباس در مخزن بريزي مق

بيش از ظرفيت ماشين، لباس در لباسشويى 
ه است. ريخته ش

استفاده  ماشين  ظرفيت  با  متناسب  لباس،  ار  مق يا  بار 
شود.

م است. لباس ها زمان تنظيمى تايمر شستشو  بودن  ثيف  درجه ى  با  متناسب  را  تايمر  زمان 
. ني انتخاب 

.تايمر شستشو خراب است. ني آن را تعويض 
درست  شستشو  نوع  تعيين  لي  وضعيّت 

ه است. انتخاب نش
از  آن ها،  بودن  ثيف  ميزان  و  لباس  نوع  با  متناسب 
استفاده  شستشو  حالت  تغيير  براى  لي  وضعيّت هاى 

شود.
م است. . سطح آب داخل مخزن  تا مقابل خط راهنما در مخزن آب بريزي
ثيف است. ده  لباس ها بيش از ح  اقل  ح وقفه ى  و  شستشو  مرحله  ي  اتمام  از  پس 

دسته ى  داً  مج شستشو،  موتور  ن  خن ش براى  دقيقه 
رار  ، تا مرحله ى شستشو ت ولوم تايمر را تا آخر بچرخاني

. شود و لباس ها تميز شون
ه است. .تسمه شل يا سفت بسته ش ني آن را رگلاژ 

.تسمه خراب است. ني آن را تعويض 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

شستشو  پروانه ى  زير  در  لباس  پرز  و  نخ 
چرخش  از  و  ه  پيچي شفت  ميله ى  به  دور 

. ن عادى روتور جلوگيرى مى 

ني و نخ و پرز لباس را از ميله ى  پروانه ى شستشو را باز 
. ني ا  شفت يا محور روتور ج

.شفت لباسشويى خراب است. ني آن را تعويض 

لي تعيين نوع شستشو
 در وضعيت تخليه ى آب
ارد، امّا آب از  قرار ن

 شيلنگ تخليه خارج 
مى شود.

ار  پايان  از  پس 
لباس  شستشو،  تايمر 
ه  نش تميز  املاً 

است.



ار  پايان  از  پس 
لباس  شستشو،  تايمر 
ه  نش تميز  املاً 

است.

ـ٢ ـ ٨ ـ ٩ ـ

مه ى شير تخليه در د
وضعيّت تخليه قرار
 دارد، امّا آب داخل
 مخزن شستشو تخليه

 نمى شود.

رد سيستم  عمل
شستشو

 رضايتبخش بوده، امّا
 با چرخش ولوم 
ن،  تايمر خش 

ار ن اصلاً  خش 
. ن  نمى 

ـ٢ ـ ٨ ـ ١٠ ـ

ـ٢ ـ ٨ ـ ١١ ـ

٣٦٤

ه است. .پولى ها شل ش ني  آن ها را سفت 
.پولى ها خراب است. ني آن را تعويض 

پولى موتور و پولى شفت در ي راستا يا در 
. ارن ي صفحه ى فرضى قرار ن

قرار  فرضى  صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  را  آن ها 
. دهي

.موتور شستشو معيوب است. ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض موتور اق نسبت به تعمير، تج
.شيلنگ تخليه پيچ و تا خوردگى دارد. ني پيچ و تا خوردگى آن را باز 

و  جرم  رسوب  اثر  در  آب  تخليه ى  شيلنگ 
ود است. پرز لباس مس

ان شيلنگ را باز و با آب گرم آن را تميز  در صورت ام
. ني ان سرويس آن را تعويض  م ام . در صورت ع ني

.سيفون يا شير تخليه ى آب خراب است. ني آن را تعمير يا تعويض 
.لي شير تخليه ى آب معيوب است. ني آن را تعويض 

.پمپ آب معيوب است. ني آن را تعمير يا تعويض 
معيوب  آب  تخليه ى  پمپ  رابط  سيم هاى 

است.
و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 

. ني تعويض 
در  آب  خروج  محل  در  رسوب  و  لباس  پرز 
داخل مخزن و محفظه ى شير تخليه يا سيفون، 

ن آب مى شود. ه و مانع خارج ش جمع ش

رده  محل خروج آب در داخل مخزن و سيفون را سرويس 
. ني و با آب گرم آن را تميز 

ن خاموش است. خش 

داخل  در  متعادل  طور  به  و  دقّت  با  را  خيس  لباس هاى 
ى سب را روى  اري و درپوش پلاستي ن بگ سب خش 
ن  لباس ها در داخل سب قرار دهي و در مخزن خش 
لي ايمنى درِ مخزن وصل و دسته ى ترمز از  ي تا  را ببن
ازى  روى محور موتور برداشته شود. سپس براى راه ان
جهت  در  را  آن  تايمر  ولوم  دسته ى  ن،  خش  موتور 

. ت عقربه هاى ساعت بچرخاني حر
ه  امل بسته نش ن به طور  درِ مخزن خش 

است.
ن وصل شود.  لي در خش  ي تا  در مخزن را ببن

ن معيوب است. .لي ايمنى در خش  ني آن را تعويض 
قطع  ن  خش  ى  تري ال ار  م اتصال هاى 

است.
و  دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 

 . ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 
ن  خش  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 

معيوب است.
تعويض  و  شناسايى  اهم متر  با  را  معيوب  رابط  سيم هاى 

. ني
ن خراب است. .تايمر خش  ني آن را تعويض 



ن  موتور خش 
اى هوم مى ده ص

ازى   امّا راه ان
نمى شود.

ـ٢ ـ ٨ ـ ١٢ ـ

ـ٢ ـ ٨ ـ ١٢ ـ

ن با سيستم خش 
اى غير عادى و  ص
ي همراه  لرزش ش

است.

٣٦٥

ازىعلّتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان
ن بيش از ح  ار لباس در سب خش  مق

مجاز است.
. اهش دهي ن را  ار لباس خيس سب خش  مق

لباس ناز و ظريف مانن جوراب و روسرى 
آن  محور  دور  به  ن  خش  سب  زير  در 
جلوگيرى  لباس  سب  چرخش  از  و  ه  پيچي

. ن مى 

ى  ني و خارهاى قاب پلاستي ن را باز  در مخزن خش 
. سپس از بين ديواره   ني دور مخزن را با احتياط آزاد 

. ني ، لباس را از روى محور باز  مخزن و سب

قطع  ن  خش  ى  تري ال ار  م اتصال هاى 
است.

و  دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 

ن  خش  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
معيوب است.

و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

درگير  موتور  محور  با  و  ه  ش آزاد  ترمز 
است.

ن و درگير بودن  در صورت بسته بودن در مخزن خش 
. ني ترمز، سيستم ترمز را تنظيم 

ه ى موتور معيوب است. ارن .پايه هاى نگه ني ه ى معيوب را تعويض  ارن پايه هاى نگه
ن خراب است. .خازن موتور خش  ني آن را تعويض 

ن گريپاژ است. .موتور خش  ني موتور را باز و گير آن را رفع 
ن خراب است. . بنابراين پس از تعويض، آن ها ياتاقان هاى موتور خش  اين ياتاقان ها بوشى هستن

. ني ارى  را روغن 
ن معيوب است. .سيم پيچى موتور خش  ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض آن اق نسبت به تج

را ماشين  در محل نصب تراز نيست. ماشين  پايه ها،  زير  در  ه  لغزن غير  اشياى  قراردادن  با 
. ني تراز 

سب  در  نامتعادل  طور  به  خيس  لباس هاى 
ن قرار دارد. خش 

ن قرار دهي  لباس ها را به طور متعادل در سب خش 
سب  داخل  در  لباس ها  روى  را  ى  پلاستي درپوش  و 

. اري بگ
لباس هاى ظريف مانن جوراب و روسرى از 
ه و  ن به خارج پرتاب ش داخل سب خش 
در ته مخزن و زير سب به دور محور چرخان 

ه است. ه ش پيچي

خارهاى  احتياط  با  و  ني  باز  را  ن  خش  مخزن  در 
. سپس از بين  ني ى بالاى مخزن را آزاد  قابل پلاستي
. ني ، لباس را از روى محور باز  ديواره  ى مخزن و سب



ـ٢ ـ ٨ ـ ١٣ ـ

ـ٢ ـ ٨ ـ ١٢ ـ

ن با سيستم خش 
اى غير عادى و  ص
ي همراه  لرزش ش

است.

ن  آب از مخزن خش 
تخليه نمى شود

٣٦٦

ن بيش از ح  ار لباس در سب خش  مق
مجاز است.

آن  مجاز  ار  مق به  ن  خش  سب  در  را  لباس  ار  مق
. اهش دهي

ن،  ى در داخل سب خش  صفحه ى پلاستي
ارد. املاً صاف بر روى لباس ها قرار ن

ن قرار دهي  لباس ها را به طور متعادل در سب خش 
سب  داخل  در  لباس ها  روى  را  ى  پلاستي صفحه ى  و 

. اري بگ
ن  خش  مخزن  داخل  در  لباس  سب 

بالانس نيست.
ني تا  پايه هاى معيوب را تعويض و سيستم ترمز را تنظيم 

ن بالانس شود. سب در داخل مخزن خش 
ديس  موتور،  ه ى شفت  ارن نگه پيچ هاى 
ن در ي طرف  ترمز و محور سب خش 

ه است. بسته ش

موتور  و  سب  محورهاى  ه ى  ارن نگه پيچ  د  ع دو 
 . ي يگر روى شفت ببن ن را مقابل ي خش 

. سپس سيستم ترمز نصب سيستم ترمز معيوب است. ني اجزاى معيوب را تعويض 
. ني ه را تنظيم  ش

شيلنگ تخليه ى آب روى زمين و دهانه ى آن 
ارد. در مجراى ورودى فاضلاب قرار ن

ازي و دهانه ى آن  شيلنگ تخليه ى آب را روى زمين بين
 . را در مجراى ورودى فاضلاب قرار دهي

خوردگى  تا  و  پيچ  آب  تخليه ى  شيلنگ 
دارد.

. ني پيچ و تا خوردگى آن را باز 

شيلنگ تخليه ى آب در اثر رسوب آب، جرم 
ود است. و پرز لباس مس

ان شيلنگ را باز و با آب گرم آن را تميز  در صورت ام
. ني ان سرويس آن را تعويض  م ام . در صورت ع ني

.پمپ آب معيوب است. ني آن را تعويض 
.شير تخليه ى آب معيوب است. ني آن را تعويض 

يا  قطع  پمپ  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
وتاه است. اتصال 

، سپس  نترل قرار دهي ار را مورد بررسى و  اتصال هاى م
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى وبرقرار 

ه از سب خارج  ه هاى لباس  پرز لباس، ت
ن افتاده است،  ه و به ته مخزن خش  ش
در  آب  خروج  محل  آب،  رسوب  با  همراه 

ن را بسته است.  مخزن خش 

ه هاى لباس را از ته مخزن برداري و محل خروج آب در  ت
 . ني داخل مخزن را با آب گرم تميز 



ـ٢ ـ ٨ ـ ١٤ ـ

ار پس از اتمام 
ن، لباس ها  تايمر خش 

 هنوز خيس است.
ـ٢ ـ ٨ ـ ١٥ ـ

نه ى فلزى ب
ـ٢ لباسشويى برق دارد. ـ ٨ ـ ١٦ ـ

٣٦٧

ازىعلّتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان
ن معيوب است. اسه نم مخزن خش   . ني  آن را تعويض 

اسه نم خراب است. ه ى  ارن .لاستي نگه ني آن را تعويض 
سوراخ  ن  خش  مخزن  ديواره ى  يا  ف 

است.
. در صورت  ني ام  ى مخزن اق نسبت به تعمير و آب بن

. ني ان تعمير آن را تعويض  م ام ع
اتصال شير تخليه ى آب به مجراى خروج آب 

ن معيوب است. در مخزن خش 
ى  آب بن را  اتصال  محل  مخصوص،  چسب  وسيله ى  به 

. ني
ن بيش از ح  ار لباس در سب خش  مق

مجاز است.
طور  به  و  ن  خش   ظرفيت  با  متناسب  را  لباس  ار  مق

. متعادل در سب قرار دهي
ه  نش تخليه  ن  خش  مخزن  داخل  آب 

است.
. ني ام  نسبت به رفع عيب و تخليه ى آب اق

را سيستم ترمز خراب است. ه  ش نصب  ترمز  سيستم  و  تعويض  را  معيوب  اجزاى 
. ني تنظيم 

محور  دور  به  مخزن،  ته  در  لباس  ه هاى  ت
اهش سرعت موتور و  ه و سبب  سب پيچي

ه است. ن ش سب خش 

ه  ن را برداري و ت ى مخزن خش  درب و قاب پلاستي
. ني ا  ن ج لباس را از محور خش 

.تايمر خراب است. ني آن را تعويض 
.پمپ آب معيوب است. ني آن را تعويض 

ن معيوب است. ي سيم پيچى و يا تعويض موتور خش  نسبت به رفع عيب، تعمير، تج
. ني ام  موتور اق

ه است. .از پريز ارت دار استفاده نش ني از پريز ارت دار استفاده 
نه ى فلزى  اتصال سيم زمين (سيم ارت) به ب

ماشين قطع است.
نه ى  سيم اتصال زمين را به ترمينال آن در قسمت فلزى ب

. ني ماشين وصل 
نه اتصال دارد. .سيم رابط به ب ني سيم رابط معيوب است، آن را تعويض 

ن آب از مخزن خش 
. ن نشت مى 
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لباسشويى  ماشين  عيب يابى  فلوچارت  ـ  ـ٢ ـ ٩ ـ
دوقلو 

ف دار است.  فلوچارت عيب يابى ي روش منطقى و ه
با اين روش به سرعت محل عيب شناسايى مى شود. اين به 
دوقلو  لباسشويى  ماشين  در  عيب  نمونه  چن  فلوچارت  م 

زمان آموزش نظرى: ١ ساعت

بررسى مى   شود. 
 . ن ـ از ماشين لباسشويى آب نشت مى  ـ٢ ـ ـ٩ ـ ١ ـ

. ني به وسيله ى فلوچارت محل عيب  را شناسايى 

شروع

سطح آب داخل مخزن شستشو
. اهش دهي را 

نشتى آب از شيلنگ سر ريز است؟  

. ني آيا شير تخليه يا سيفون معيوب است؟ شير تخليه يا سيفون را تعويض 

محل  و  تعويض  را  معيوب  شيلنگ  يا  لوله 
. ني ى  اتصال را با چسب مخصوص آب بن

شيلنگ يا لوله ى رابط شير تخليه
          به پمپ معيوب است؟

. در صورت ني اسه نم پمپ تخليه را تعويض 
. ني  معيوب بودن شفت پمپ، پمپ را تعويض 

؟  ن آيا آب از پمپ تخليه نشت مى 

بله

بله

بله

بله

خير 

خير 

خير 

خير 

ني محفظه ى شفت شستشو را تعويض 

آيا آب از زير محفظه ى
؟ ن ن نشت مى     خش 

در   . ني تعويض  را  ن  خش  سب  محور  نم  اسه 
اسه نم معيوب بود،  ه ى  ارن ه لاستي نگه صورتى 

تعويض شود.

آيا آب از زير محفظه ى
؟ ن  شفت شستشو نشت مى 

ون  ان مخزن معيوب را با چسب سيلي در صورت ام
. در غير اين صورت مخزن ها را تعويض  ني ى  آب بن

. نمايي
آيا مخزن  هاى شستشو يا

ن سوراخ است؟   خش 

خير 

خير 

بله

بله

بله
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2 ــ9 ــ2 ــ دو شاخه به پرىز برق اتصال دارد، اما 
قسمت شستشوى ماشىن کار نمى کند. فلوچارت عىب ىابى 

آن را رسم کنىد.

شروع

معىوب  در صورت  کنىد.  بررسى  را  آن  بى برقى  علت 
بودن، آن را تعوىض کنىد. در صورت قطع بودن فىوز، 

آن را وصل کنىد. 

تاىمر را در جهت حرکت عقربه هاى ساعت به 
طور کامل بچرخانىد.

آىا تاىمر شستشو در وضعىت
          قطع قرار دارد؟ 

آىا کلىد تغىىر حالت شستشو معىوب است؟ کلىد معىوب را تعوىض کنىد.

آىا خازن داىم کار موتورخازن معىوب را تعوىض کنىد.
 شستشو معىوب است؟ 

اتصال هاى معىوب را با اهم متر شناساىى و 
آن ها را درست برقرار کنىد.

آىا اتصال هاى مدار قطع است؟ 

سىم هاى رابط معىوب را با اهم متر شناساىى 
و آن ها را تعوىض کنىد.

 آىا سىم هاى رابط معىوب هستند؟  

آىا رله ى بار زىاد ىا بى متالآن را تعوىض کنىد.
   موتور معىوب است؟

معىوب  شستشو  موتور  آىا 
است؟

موتور شستشو را تعمىرىا تعوىض کنىد.

بله

خىر 

خىر 

خىر 

خىر 

خىر 

خىر 

بله

آىا پرىز برق دارد؟ خىر 

بله

بله

بله

بله

بله

بله
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ـ دو شاخه به پريز برق اتصال دارد اما  ـ٢ ـ ـ٩ ـ ٣ ـ
. فلوچارت عيب يابى آن را  ن ار نمى  ن  قسمت خش 

. ني رسم 

شروع

آيا پريز برق دارد؟

آيا رله ى بار زياد يا بى متال
   موتور معيوب است؟

. ني آن را تعويض 

. ني خازن را تعويض 

خير 

خير 

خير 

خير 

خير 

بله

بله

بله

بله

علت بى برقى آن را بررسى و در صورت معيوب بودن، 
. در صورت قطع بودن فيوز، آن  ني آن را تعويض 

. ني را وصل 

ن در وضعيت  آيا تايمر خش 
            قطع قرار دارد؟ 

اتصال هاى معيوب را با اهم متر شناسايى و 
 . ني آن ها را درست برقرار 

ار قطع است؟  آيا اتصال هاى م

. ني ؟ سيم هاى رابط معيوب را تعويض  آيا سيم هاى رابط معيوب هستن

 آيا خازن موتور خش كن معيوب است؟

 . ني نلي ايمنى را تعويض  لي ايمنى درب خش  آيا 
          معيوب است؟ 

  . ني ن را تعمير يا تعويض  موتور خش 

ت عقربه هاى ساعت به  تايمر را در جهت حر
. امل بچرخاني طور 

ن معيوب است؟ موتور خش 
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تمرين عملى شماره (٢)
، ي دستگاه ماشين لباسشويى دوقلوى معيوب را با استفاده از  ه فرصت اضافى داشتي  در صورتى 
ـ٢) و فلوچارت عيب يابى  ول هاى عيب يابى (٨  ـ ارهاى عملى شماره ى (١) و (٢)، ج ه از  تجربه هاى به دست آم

. ني ارگاه عيب يابى و تعمير  ات ايمنى، زير نظر مربى  ليه ى ن (٩ــ٢) با رعايت 

م است، با  ـ سرعت پروانه ى شستشو خيلى  تمرين ١ ـ
ـ٢، فلوچارت عيب يابى را براى  ول عيب  يابى ٨ ـ استفاده از ج

 . ني آن رسم 
غير عادى  اى  ص لباس  شستشوى  هنگام  ـ  ٢ ـ تمرين 
ـ٢،  ول عيب يابى ٨ ـ ه مى شود. با استفاده از ج از ماشين شني

. ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
امّا  مى ده  هوم  اى  ص ن  خش  موتور  ـ  ٣ ـ تمرين 
ـ٢،  ٨ ـ عيب يابى  ول  ج از  استفاده  با  نمى شود.  ازى  راه ان

 . ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
و  غير عادى  اى  ص با  ن  خش  سيستم  ـ  ٤ ـ تمرين 
ـ٢،  ول عيب يابى ٨ ـ ي همراه است. با استفاده از ج لرزش ش

 . ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
ن، لباس ها  ار تايمر خش  ـ پس از اتمام  تمرين ٥   ـ
ـ٢،  ٨ ـ عيب يابى  ول  ج از  استفاده  با  است.  خيس  هنوز 

. ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 



٣٧٢

ار (٢)  آزمون پايانى واح 

ت امتحان نظرى: ١ ساعت  م
 آزمون نظرى 

ام نوع موتور ت فاز است؟  ـ موتور شستشوى ماشين لباسشويى دوقلو از  ١ ـ
٤) يونيورسال ار  ٣) با خازن روغنى دايم  از  ٢) با خازن راه ان ١) با قطب چا دار  

ن  گان قرار مى گيرد، مجهز به گرم  نن ه امروزه در اختيار مصرف  ـ آيا ماشين هاى لباسشويى دوقلو  ٢ ـ
؟ چرا ؟ هستن

يل  لي تب ـ براى تغيير جهت گردش پروانه ى شستشو، تايمرهاى ماشين لباسشويى دوقلو مجهز به چن  ٣ ـ
؟  هستن

ار گرفته  ابيرى به  ار با ماشين لباسشويى دوقلو چه ت ـ براى جلوگيرى از خطر برق گرفتگى هنگام  ٤ ـ
مى شود؟ 

ـ در موتور شستشوى ماشين لباسشويى دوقلو، مقاومت سيم پيچ اصلى بيش تر است يا مقاومت سيم پيچ  ٥  ـ
ى؟ چرا؟  م

ام ي از موتورهاى ت فاز است؟  ـ موتور پمپ تخليه ى آب در ماشين لباسشويى دوقلو جزء  ٦ ـ
از  ٢) با خازن راه ان ار    ١) با خازن دايم 

٤) قطب چا دار و روتور با مغناطيس دايم ٣) فقط قطب چا دار  
 . ن ماشين لباسشويى دوقلو را نام ببري ـ چن علت نشتى آب مخزن خش  ٧ ـ

اهش نيروى مغناطيسى روتور موتور پمپ تخليه ى آب ماشين لباسشويى مى شود؟  ـ چه عواملى سبب  ٨ ـ
ام نوع است؟  ن ماشين لباسشويى دوقلو از  ـ رله ى بار زياد موتور شستشو و خش  ٩ ـ

ه  ٢) حرارتى از نوع ذوب شون ١) مغناطيسى   
ى  تروني ٤) ال ٣) حرارتى از نوع بى متال 

. اهش سرعت پروانه ى شستشو را نام ببري ـ پنج علت  ١٠ ـ
ى است؟  م متر از مقاومت اهمى سيم پيچ  ن مقاومت اهمى سيم پيچ اصلى  ـ چرا در موتور خش  ١١ ـ

م تغيير جهت گردش موتور شستشو در ماشين لباسشويى دوقلو مى شود؟  ـ چه عواملى سبب ع ١٢ ـ
ار گرفته مى شود؟  ابيرى به  ـ براى افزايش عمر مفي ماشين لباسشويى دوقلو چه ت ١٣ ـ

ام است؟  ه ى ماشين لباسشويى  ون جعبه دن ى شفت ب ـ لوازم آب بن ١٤ ـ
٤) گريس  ٣) نافى   ى   ٢) اورينگ لاستي اسه نم   (١

 . نه ى ماشين لباسشويى مى شود، نام ببري ن ب ه سبب برق دار ش ـ عواملى را  ١٥ ـ
ام است؟  ه ى ماشين لباسشويى  ى شفت با جعبه دن ـ لوازم آب بن ١٦ ـ

ه ى  ارن نگه موج دار  لاستي  و  ن  خش  موتور  پايه هاى  در  قوى  فنر  گرفتن  ار  به  از  منظور  ـ  ١٧ ـ
ن چيست؟  اسه  نم مخزن خش 
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 . ه را نام ببري ـ روانساز شفت هاى با جعبه دن ١٨ ـ
 . اهش دادن سرعت پروانه ى شستشو را نام ببري ـ وسايل  ١٩ ـ

 . ه را نام ببري ـ دليل استفاده از شفت هاى با جعبه دن ٢٠ ـ

 آزمون عملى 
ت امتحان عملى: ٢ ساعت  م

 . ار عملى زير را انجام دهي ى از دو  ي
اى غيرعادى و لرزش  ه هنگام شستشو ص ـ ي دستگاه ماشين لباسشويى دوقلو در اختيار شماست  ١ ـ

دارد. 
 . ني ـ مراحل عيب يابى را بنويسي و فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم       ١ ـ

 . ني ـ ماشين لباسشويى را عملاً عيب يابى       ٢ ـ
اى هوم دارد.  ار فقط ص ن ي دستگاه ماشين لباسشويى دو قلو، هنگام  ـ سيستم خش  ٢ ـ

 . ني      ١ــ مراحل عيب يابى را بنويسي و فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
 . ني      ٢ــ ماشين لباسشويى را عملاً عيب يابى 
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ار (١)  جواب پيش آزمون واح 

ـ گزينه ى ١  س ١ ـ
ـ گزينه ى ٤  س ٢ ـ

ـ به دو ترمينال سر سيم هاى رابط موتور پمپ  س ٣ ـ
ـ گزينه ى ١ س ٤ ـ

ولر استفاده مى شود. به عبارت  نترل و تغيير دور موتور پروانه ى  ردن،  ـ براى روشن و خاموش  س ٥ ـ
ى  تروني ولر دستى  به وسيله ى ديمر انجام مى شود. در داخل ديمر، ي قطعه ى نيمه هادى ال ديگر تغيير هوادهى 
ولر را تغيير  ار  يه ى م نترل مى شود و ولتاژ و جريان مؤثر تغ ه به وسيله ى پتانسيومتر  به نام ترايا قرار دارد 

 . مى ده
س ٦ ــ 

. ولر متناسب با سطح زير بناى ساختمان باش رت  ــ ق
ولر در سايه نصب شود.  ور  ــ حتى المق

 . ون پيچ و خم باش وتاه و ب انال خارجى  ــ 
 . ولر باز باش ــ دريچه ى 

 . ــ ي پنجره يا درب ساختمان براى خروج هواى ساختمان نيمه باز باش
 . ولر تميز باش ــ پوشال 

ش آشپزخانه و نظاير آن نصب شود.  ولر دور از هوا ــ 
ولر به طور مطلوب انجام شود. ــ آبرسانى 

ـ گزينه ى ٣  س ٧ ـ
ـ وصل شود.  س ٨   ـ

رد.  ازى  ـ نباي راه ان س ٩ ـ
ولر آبى سبب افزايش بيش از ح رطوبت هواى داخل ساختمان  ـ زيرا در مناطق پر رطوبت و گرم،  س ١٠ ـ
ولر قادر به تهويه ى مفي نخواه بود. ضمناً به علت رطوبت، خطر برق گرفتگى  ه و به لحاظ گرماى زياد محيط،  ش

ولر نيز وجود دارد.  ن  و معيوب ش
ى است)  اني ـ تايمر (معمولاً تايمر ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي م س ١١ ـ

لي دستى  ـ  س ١٢ ـ
لي چن وضعيتى  ـ ٠) چراغ دار      ــ  لي (١ ـ ون چراغ    ــ  ـ٠) ب لي (١ ـ ــ 

ـ  س ١٣ ـ
ـ ٠) چرا غ  دار سه فيش  لي (١ ـ ــ 

ـ٠) چراغ   دار چهار فيش  لي (١ ـ ــ 
ه ى مجزا ـ٠) ساده با چراغ نشان دهن لي (١ ـ ــ 

ه ى مجزا  لي چن وضعيتى با چراغ نشان دهن ــ ي وضعيت از 
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لي وصل مى شود و فقط  ن دسته ى تايمر به طرف چپ،  ه و با چرخان ه روى تايمر نصب ش لي (١ــ٠)  ــ 
ت عقربه هاى ساعت  ه دسته ى تايمر به طرف راست يا در جهت حر ار قرار مى گيرد. در صورتى  ن در م گرم

ار قرار مى گيرد.  ه شود، فقط موتور شستشو در مق چرخان
 . ارن ن ن ـ گرم س ١٤ ـ

ـ گزينه ى ٤  س ١٥ ـ
ـ  س ١٦ ـ

نار مجراى  ردن شيلنگ تخليه ى آب روى زمين و در  ون پمپ تخليه، با رها  ــ در ماشين لباسشويى ب
چاه فاضلاب 

نار مجراى چاه فاضلاب  ــ در ماشين لباسشويى سيفون دار، شيلنگ تخليه ى آب را روى زمين و در 
 . مه ى پمپ را در وضعيت تخليه قرار دهي ني و د رها 

ه سر شيلنگ تخليه ى آب در ارتفاعى مانن  ى، در صورتى  تري ــ در ماشين لباسشويى با پمپ تخليه ى ال
مه ى پمپ تخليه، آب داخل مخزن تخليه شود. در  ردن د لبه ى دستشويى يا مجراى فاضلاب قرار گيرد با روشن 
افى است سر شيلنگ را روى  ون پمپ تخليه شود،  اين نوع ماشين لباسشويى اگر بخواهي آب داخل مخزن ب

 . ى مجراى چاه فاضلاب قرار دهي زمين و در نزدي
ردن بيش از ح مى سوزد.  ـ خير، زيرا موتور در اثر گرم  س ١٧ ـ

ف و بغل مخزن  ـ در  س ١٨ ـ
ـ  س ١٩ ـ

نه ى ماشين لباسشويى  ــ اتصال سيم زمين به قسمت ها فلزى موتور، المنت حرارتى و ب
ان مرطوب  ار نگرفتن ماشين لباسشويى در حمام و م ــ به 

اسه نم  ـ  س ٢٠ ـ
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ار (٢)  جواب پيش آزمون واح 

ـ انواع موتورهاى ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي عبارتن از:  س ١ ـ
ـ ت فاز با قطب چا دار  ٢ ـ ار   ـ ت فاز با خازن دايم  ١ ـ

از خازنى  ـ ت فاز با راه ان ٣ ـ
ـ گزينه ى ٢ س ٢ ـ
ـ گزينه ى ١ س ٣ ـ
ـ گزينه ى ١ س ٤ ـ

اهش سرعت چرخش پروانه ى شستشو شود.  ى از موارد زير مى توان باعث  ن ي ي آم ـ پ س ٥ ـ
ـ تسمه بيش از ح  ـ تسمه شل است ٣ ـ ار لباس يا بار ماشين زياد و بيش از ح مجاز است. ٢ ـ ـ مق ١ ـ
ـ نخ و پرز لباس در زير پروانه ى شستشو به دور ميله ى  ـ پولى خراب است  ٦ ـ ـ تسمه خراب است ٥ ـ سفت است  ٤ ـ
ـ پروانه ى  ـ شفت معيوب است. ٨ ـ ن  ٧ ـ ه و از چرخش روتور جلوگيرى مى  ه ش شفت يا محور موتور پيچي

. ن فى آن گير مى  شستشو به 
ى از دلايل زير مى توان موجب بروز عيب شود.  ـ ي س ٦ ـ

ـ معيوب بودن رله ى بار زياد    ـ معيوب بودن تسمه   ٤ ـ ـ سفت بودن تسمه   ٣ ـ ـ زياد بودن بار ماشين   ٢ ـ ١ ـ
اشتن پولى موتور و پولى شفت در ي  ـ قرار ن ـ معيوب يا نيم سوز بودن موتور  ٧ ـ ـ معيوب بودن شفت  ٦ ـ ٥ ـ

راستا يا در ي صفحه ى فرضى
ـ گزينه ى ٤ س ٧ ـ

ى، ظرفيت  تري ار ال ه به وسيله ى آن مى توان مقاومت اهمى اجزاى م ـ LCR متر دستگاهى است  س ٨ ـ
ار را تشخيص داد.  وتاه بودن م ازه گرفت و حالت قطع و اتصال  خازن و ضريب القايى سيم پيچ را ان

ه تسمه دارن و  چرخش پروانه ى شستشوى آن ها در دو جهت است و  ـ در انواع ماشين لباسشويى  س ٩ ـ
 . نن م مى شود، از شفت هاى مخصوص استفاده مى  پروانه به وسيله ى پيچ به سر شفت مح

اد دور هر دو مساوى  ى آن مشابه بوده و قطر و تع م ه سيم پيچ اصلى و  ـ از موتور طرح دو فاز  س ١٠ ـ
ه سرى مى شود، جهت چرخش موتور  است، استفاده مى شود. در اين نوع موتور، خازن با هر ي از سيم پيچ ها 

 . را تغيير مى ده
روسوييچ ـ مي س ١١ ـ

نترل و تخليه ى آب دو مخزن است.  ـ سيفون قطعه اى براى  س ١٢ ـ
ـ گزينه ى ٢ س ١٣ ـ

ـ در ماشين لباسشويى هاى دوقلو از شفت هاى زير استفاده مى شود:  س ١٤ ـ
ه)  س دار (با جعبه دن ـ شفت گيربُ ـ شفت ساده  ٢ ـ ١ ـ

ـ موارد زير از دلايل استفاده از ساچمه است.  س ١٥ ـ
ز استاتور  ـ نگه داشتن روتور در مر ـ گرفتن لقى روتور   ٣ ـ ا   ٢ ـ اهش اصط ـ  ١ ـ

ـ گزينه ى ٣ س ١٦ ـ



٣٧٧

س ١٧ ــ قطع مدار الکتريکى موتور خشک کن به وسيله ى ميکروسوييچ
س ١٨ ــ گزينه ى ١
س ١٩ ــ گزينه ى ٢

س ٢٠  ــ الزامى است. 

جواب آزمون پايانى واحد کار (١) 

س ١ ــ گزينه ى ٢
موتور تک فاز با خازن دايم کار؛ زيرا اين موتورها در مقايسه با موتورهاى تک فاز قطب چاک دار، قدرت و 

گشتاور بيش ترى دارند. 
س  ٢ ــ در ماشين لباسشويى نيمه اتوماتيک، گرمکن با يکى از ٥ حالت زير مى تواند در مدار قرار گيرد: 

١ ــ کليد (١ ــ٠) چراغ دار سه فيش  ٢ ــ کليد (١ ــ٠) چراغ دار چهار فيش   ٣ ــ کليد (١ ــ٠) که روى تايمر 
مکانيکى نصب شده است و با چرخاندن دسته ى تايمر به طرف چپ، کليد وصل مى شود و فقط المنت در مدار قرار 
مى گيرد. در صورتى که دسته ى تايمر به طرف راست يا در جهت حرکت عقربه هاى ساعت چرخانده شود، فقط موتور 
شستشو در مدار قرار مى گيرد. ٤ ــ کليد (١ ــ٠) ساده با چراغ نشان دهنده ى مجزا  ٥ ــ يک وضعيت از کليد چند 

وضعيتى با چراغ نشان دهنده ى مجزا
س ٣ ــ ندارند 

س ٤ ــ١ ــ تايمر مکانيکى 
س ٥ ــ آب داخل مخزن ماشين لباسشويى نيمه اتوماتيک با يکى از روش هاى زير تخليه مى شود: 

مجراى  کنار  در  و  زمين،  روى  آب  تخليه ى  شيلنگ  رها کردن  با  تخليه،  پمپ  بدون  لباسشويى  ماشين  در  ١ ــ 
چاهک فاضلاب ٢ ــ در ماشين لباسشويى سيفون دار با رها کردن شيلنگ تخليه ى آب روى زمين، و در کنار مجراى 
چاهک فاضلاب و قراردادن دکمه ى پمپ در وضعيت تخليه  ٣ ــ در ماشين لباسشويى با پمپ تخليه ى الکتريکى، در 
صورتى که سر شيلنگ تخليه ى آب در ارتفاع مانند لبه ى دستشويى يا مجراى فاضلاب قرار دارد، دکمه ى پمپ تخليه 
را وصل کنيد تا آب داخل مخزن تخليه شود. در اين نوع ماشين لباسشويى اگر بخواهيد آب داخل مخزن بدون پمپ 

تخليه شود، کافى است سرشيلنگ را روى زمين، لب مجراى چاهک فاضلاب، قرار دهيد. 
س ٦ ــ تدابير زير هنگام کار با ماشين لباسشويى به منظور جلوگيرى از برق گرفتگى بايد انجام شود: 

١ ــ اتصال سيم زمين به قسمت هاى فلزى موتور، المنت حرارتى و بدنه ى ماشين لباسشويى ٢ ــ به کار نگرفتن 
ماشين لباسشويى در حمام و مکان مرطوب 

س ٧ ــ گزينه ى ٤
س ٨ ــ انتقال حرکت با يکى از روش هاى زير ميسر است: 

١ ــ کوپل مستقيم (پيچاندن پروانه ى شستشو به سر شفت موتور)   ٢ ــ پولى سر موتور، تسمه، پولى سر   شفت 
و شفت 

س ٩ ــ گزينه ى ٣



ن فيوز نام گرفته است.  ردن فيوز در اصطلاح عموم پري ١ــ عمل 
٣٧٨

اد  متر از قطر سيم پيچ اصلى و تع ى  م ى بيش تر است، زيرا قطر سيم پيچ  م ـ مقاومت سيم پيچ  س ١٠ ـ
اد دور سيم پيچ اصلى است.  ى بيش تر از تع م دور سيم پيچ 

ـ گزينه ى ٢ س ١١ ـ
ى از محل هاى زير:  ـ در ي س ١٢ ـ

ـ بغل مخزن  ف مخزن  ٢ ـ ـ  ١ ـ
 : ى از عوامل زير باش ن است، ي ـ عوامل نشتى در ماشين لباسشويى مم س ١٣ ـ

ه ى  نن م  ـ شل بودن پيچ هاى مح ـ سوراخ بودن مخزن شستشو  ٣ ـ ـ سوراخ بودن شيلنگ تخليه  ٢ ـ ١ ـ
ـ نشت  ى تهِ شيلنگ به مخزن معيوب است. ٥ ـ ه ى پلاستي ارن ـ معيوب بودن نگه فى زير پروانه ى شستشو ٤ ـ

ن آب از محل نصب گرم
ـ معيوب بودن سيفون  ٦ ـ

 : ى از دلايل زير به وجود مى آي نه به ي ـ اتصال ب س ١٤ ـ
ـ اتصال سيم هاى  ـ قطع بودن سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى ٣ ـ م  استفاده از پريز ارت  دار  ٢ ـ ـ ع ١ ـ

نه ى ماشين لباسشويى  رابط به ب
ـ اتصال  نه ى پمپ تخليه ى آب   ٧ ـ ـ اتصال ب ن  ٦ ـ ـ معيوب بودن گرم ـ نشتى آب از مخزن شستشو  ٥ ـ ٤ ـ

نه ى سيم رابط اصلى ماشين لباسشويى  ـ اتصال ب نه ى موتور شستشو  ٨ ـ ب
 . ، سپس آن را داخل مخزن شستشو قرار دهي اري ـ باي لباس ها را داخل تورى مخصوص بگ س ١٥ ـ

ثيف از داخل ماشين تخليه نمى شود:  ـ به دلايل زير، آب  س ١٦ ـ
ن شيلنگ تخليه ى آب در اثر نفوذ پُرز، نخ و مواد  ود ش ـ مس ـ پيچ خوردن شيلنگ تخليه ى آب  ٢ ـ ١ ـ
ى و سيم هاى رابط  ٤ــ معيوب بودن پمپ تخليه ى  تري ار ال ـ قطع بودن اتصال م حاصل از شستشوى لباس  ٣ ـ

آب   
 :١ ن ن است فيوز عمل  ـ به دلايل زير مم س ١٧ ـ

ـ معيوب  ابل و سيم هاى رابط دستگاه  ٣ ـ ـ معيوب بودن  ى ماشين  ٢ ـ تري ار ال ـ معيوب بودن اتصال م ١ ـ
ن ـ معيوب بودن گرم ن  ٤ ـ لي گرم بودن 

اخت:  ـ به دلايل زير باي بين مراحل شستشوى لباس وقفه ان س ١٨ ـ
اسه نم  اهش فرسودگى  ـ  ن موتور  ٢ ـ ـ خن ش ١ ـ

نيم:  ردن پيچ هاى زنگ زده، مى توانيم از موارد زير استفاده  ـ براى باز  س ١٩ ـ
ـ روغن ترمز  ـ روغن روانساز  ٢ ـ ١ ـ

ـ گزينه ى ٤ س ٢٠ ـ
ار (٢) جواب آزمون پايانى واح 

ـ گزينه ى ٣ س ١ ـ
ى است.  ن آن ها از مواد پلاستي ـ خير، چون مخزن شستشو و خش  س ٢ ـ



٣٧٩

س ٣ ــ دو کليد تبديل 
س ٤ ــ 

١ ــ٤ ــ استفاده از سيم اتصال زمين  ٢ ــ٤ ــ استفاده از ماشين هاى لباسشويى با بدنه و درپوش پلاستيکى
س ٥ ــ براى تغيير جهت گردش موتور شستشو، بايستى مشخصات سيم پيچ اصلى و کمکى مانند قطر و تعداد 

دور کلاف هاى سيم پيچ برابر باشند. بنابراين مقاومت اهمى آن ها با هم مساوى است. 
س ٦ ــ گزينه ى ٤

س ٧ ــ 
 ـ٧ ــ خراب بودن لاستيک نگهدارنده ى کاسه نمد  ٣ ــ٧ ــ سوراخ بودن  ١ ــ ٧ ــ معيوب بودن کاسه نمد    ٢ ـ

مخزن خشک کن  ٤ ــ٧ ــ اتصال شير تخليه ى آب به مجراى خروج آب در مخزن خشک کن معيوب است. 
س ٨ ــ 

 ـ٨ ــ ميدان مغناطيسى قوى و مخالف ميدان مغناطيسى روتور  ـ٨ ــ حرارت  ٣ ـ  ـ٨ ــ ضربه   ٢ـ ١ ـ
س ٩ ــ گزينه ى ٣

س ١٠ ــ 
١ ــ١٠ ــ ضعيف و کم بودن ولتاژ برق  ٢ ــ١٠ ــ خراب بودن ياتاقان هاى موتور شستشو   ٣ ــ١٠ ــ نيم سوز 

بودن موتور شستشو ٤ ــ١٠ ــ گير کردن پروانه ى شستشو به کف مخزن  ٥ ــ١٠ ــ معيوب بودن تسمه 
س ١١ ــ چون قطر سيم پيچ اصلى بيش تر از قطر سيم پيچ کمکى و تعداد دور سيم پيچ اصلى کمتر از تعداد دور 

سيم پيچ کمکى است. 
س ١٢ ــ 

خرابى  رابط  ٣ ــ١٢ ــ  سيم هاى  بودن  معيوب  شستشو   ٢ ــ١٢ ــ  موتور  اتصال هاى  بودن  معيوب  ١٢ ــ  ١ ــ 
تايمر شستشو  

س ١٣ ــ 
١ ــ ١٣ ــ اجراى سرويس هاى دوره اى  ٢ ــ١٣ ــ تعويض قطعات فرسوده قبل از پايان يافتن عمر مفيد آن ها  
٣ ــ١٣ ــ استراحت و وقفه ى زمانى بين دو شستشوى متوالى  ٤ ــ١٣ ــ عدم نصب ماشين لباسشويى در حمام يا مکان 
مرطوب  ٥ ــ١٣ــ نصب ماشين لباسشويى به صورت تراز   ٦ ــ١٣ــ قرارندادن ماشين لباسشويى در مجاورت لوازم 

حرارتى مانند اجاق گاز 
س ١٤ ــ گزينه ى ١

س ١٥ ــ 
 ـ اتصال  ١ ــ  ١٥ ــ عدم استفاده از پريز ارت دار  ٢ ــ١٥ ــ قطع بودن سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى  ٣ ــ١٥ ـ

سيم هاى رابط به بدنه ى ماشين لباسشويى 
س ١٦ ــ 

١ ــ ١٦ ــ کاسه نمد   ٢ ــ١٦ ــ اورينگ لاستيکى  ٣ ــ١٦ ــ واشر لاستيکى 
س ١٧ــ گرفتن لرزش سيستم خشک کن 

س ١٨ ــ 



منابع و مآخ

٣٨٠

ـ گريس  ـ ١٨ ـ ـ روغن  ٢ ـ ـ  ١٨ ـ ١ ـ
س ١٩

ه  ـ شفت با جعبه دن ـ ١٩ ـ ـ تسمه    ٣ ـ ـ١٩ ـ ـ پولى    ٢ ـ ـ١٩ ـ ١ ـ
اهش سرعت و افزايش گشتاور چرخشى براى شستشوى بهتر لباس  ـ  س ٢٠ ـ

ه ى لوازم خانگى داخلى  نن ارخانجات تولي  ارى و تعمير لوازم خانگى از  دستورالعمل هاى سرويس، نگه
و خارجى 
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