
ل ٤٢٠ــ٢  ش

ل ٤٢١ــ٢ ل ٤٢٢ــ٢ ش  ش

شفت

ه  شفت ارن نگه

ل ٤٢٣ــ٢  ش

ل ٤٢٦ــ٢  ش

ل ٤٢٧ــ٢  ش

ل ٤٢٥ــ٢  ش

ل ٤٢٤ــ٢  ش

ل ٤٢٨ــ٢  ش

٢٦١

بيرون  شفت  از  را  فلزى  تخت  واشر   ، دم باري با   
ل ٤١٩ــ٢). بياوري (ش

 واشر تخت فلزى را با دم باري از محور شفت بيرون 
ل ٤٢٠ــ٢). بياوري (ش

را  آن  محفظه ى  و  لباسشويى  شفت  ٤٢١ــ٢  ل  ش  
ه  م ش فى مخزن شستشو مح ه با چهار پيچ به  نشان مى ده 

است.
ردن پيچ ها از پيچ گوشتى چهارسو استفاده    براى باز 
شستشو  مخزن  تا  ني  شُل  م  م  را  پيچ  چهار  ا  ابت و  ني 

ل ٤٢٢ــ٢).   آسيب نبين (ش

ل ٤٢٣ــ٢). ني (ش ه را باز   پيچ هاى شُل ش
محفظه ى  روى  از  دم باري  با  را  ه  ش باز  پيچ هاى   

ل ٤٢٤ــ٢). شفت برداري (ش

ه را از روى مخزن شستشو   شفت و محفظه ى بازش
ل ٤٢٥ــ٢). برداري (ش

را  آن  محفظه ى  و  لباسشويى  شفت  ٤٢٦ــ٢  ل  ش  
ه است. ا ش ه از مخزن شستشو ج نشان مى ده 

را  آن  محفظه ى  و  لباسشويى  شفت  ٤٢٧ــ٢  ل  ش  
. نشان مى ده

ـ٢ محل نصب شفت و محفظه ى آن را  ل ٤٢٨ ـ  ش
. نشان مى ده

ـ٢ ل ٤١٩ ـ ش



ل ٤٢٩ــ٢  ش

ل ٤٣١ــ٢ ل ٤٣٠ــ٢ ش  ش

ل ٤٣٢ــ٢ ل ٤٣٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٣٤ــ٢  ش

ل ٤٣٥ــ٢ ٢٦٢ ش

و  لباسشويى  شفت  نوع  دو  ـ٢  ٤٢٩ ـ ل  ش در   
. اين دو شفت مجهز به جعبه  ني ه مى  محفظه ى آن را مشاه

. ه هستن دن
ه ى محور و محفظه ى شفت سمت راست   جعبه دن
ه ى  ارى مى شود و روانساز جعبه دن به وسيله ى روغن  روان

ل سمت چپ، گريس است. محفظه ى شفت ش

ل ٤٣٠ــ٢ قسمت داخل ي محفظه ى شفت با   ش
ل ٤٣١ــ٢ داخل ي محفظه ى شفت با  روانساز روغن و ش

. روانساز گريس را نشان مى ده

وچ شفت و محفظه ى  ه هاى  ل ٤٣٢ــ٢ دن  در ش
 . ني ه مى  ارى مى شود، مشاه ه با گريس روان آن را 

ه ى شفت را  ه ى بزرگ جعبه دن ل ٤٣٣ــ٢ دن  ش
افزايش  و  سرعت  اهش  ه  دن اين  وظيفه ى   . ني مى  ه  مشاه

گشتاور چرخشى پروانه ى شستشو است.

شفت  دو  پروانه ى  سمت  محور  ٤٣٤ــ٢  ل  ش   
محفظه  و  شفت  دو  هر  در   . مى ده نشان  را  آن  محفظه ى  و 
ه ى محفظه ى شفت سمت راست روغن و  (روانساز جعبه دن
براى  است.)  گريس  چپ  سمت  شفت  ه ى  دن جعبه  روانساز 

ه است. اسه نم استفاده ش ى از  آب بن
ل ٤٣٥ــ٢ محوور سمت پولى دو محفظه را نشان   ش
از  روغن  ى  آب بن براى  راست  سمت  محفظه ى  در   . مى ده
ه  چپ  سمت  قسمت  در  امّا  است.  ه  ش استفاده  نم  اسه 
ه  نش نصب  نم  اسه  است،  گريس  آن  ه ى  دن جعبه  روانساز 

است.



ه ى پولى     نن م  ـ واشر فنرى زير مهره مح ٥ ـ
ه ى پولى به شفت نن م  ـ مهره ى مح ٦ ـ

ـ واشر تخت فلزى روى پولى  ١٠ ـ

ـ واشر تخت فلزى   ٨ ـ

ـ واشر تخت فلزى زير پولى ٩ ـ

ه ى محفظه  شفت نن م  ـ پيچ مح ٧ ـ ه ى محفظه نن م  ـ پيچ مح ٣ ـ
    شفت به مخزن شستشو

ـ پولى ٤ ـ

ه  ـ شفت و محفظه با جعبه دن ٢ ـ

ل ٤٣٦ــ٢  ش

٢٦٣

ـ٢ شفت، پولى و لوازم نصب پولى  ل ٤٣٦ ـ   در ش
به محور شفت و شفت به مخزن شستشوى لباسشويى را نشان 

 . مى ده

ات مهم! ن
اهش سرعت چرخشى روتور موتور و  . ضمناً  نن  معمولاً از پروانه ى شستشو با قطر زياد استفاده مى 
اهش بيشتر سرعت و افزايش گشتاور چرخشى پروانه ى شستشو مى شود.  ه ى داخل شفت نيز موجب  جعبه دن

ه از گريس و روغن استفاده مى شود.  ا چرخ هاى جعبه دن اهش اصط  براى روانسازى و 
مترى  ه است. شفت با روانساز روغنى، آلودگى صوتى  اى جعبه دن اهش ص  نقش ديگر روغن، 
ي  روغنى  روانساز  داشتن  خانگى  لباسشويى  انتخاب  در  بنابراين  دارد.  گريسى  روانساز  با  شفت  به  نسبت 

مشخصه ى خوب محسوب مى شود. 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣٠ ـ
قسمت بيست و هشتم

و  لرزه گير  ى،  آب بن لاستي هاى  ردن  باز روش 
بست فلزى از مخزن ها

ـ٢: ٤٠ دقيقه ـ٦   ـ ار عملى ٣٠ ـ زمان اجراى 

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٢٩ ـ ار در ادامه ى   اين 

اسه نم ـ پول فلز رو  ١ ـ
 شفت و محفظه  آن



(الف)
ل ٤٣٧ــ٢  ش

(ب)

ل ٤٣٨ــ٢  ش

ل ٤٣٩ــ٢  ش

ل ٤٤١ــ٢ ل ٤٤٠ــ٢ ش  ش

ل ٤٤٢ــ٢ ل ٤٤٣ــ٢ ش  ش

٢٦٤

ـ٢ــ الف و ب، به ترتيب لاستي  ل هاى ٤٣٧ ـ  ش
ى مجراى  اسه نم و لاستي آب بن ه ى  ارن لرزه گير و نگه
نشان  مخزن  زير  و  داخل  از  را  ن  خش  مخزن  خروجى 

 . مى ده

 ، ني مى  ه  مشاه ـ٢  ٤٣٨ ـ ل  ش در  ه  همان طور   
ى  آب بن لاستي  به  فلش)  جهت  (در  انگشت  فشار  اثر  بر 
ن، لاستي به داخل  ه ى مجراى خروجى مخزن خش  نن
شستشو  مخزن  آب  ن  ش وارد  از  لاستي  اين  نمى شود.  باز 
ن جلوگيرى  ــ از طريق شير تخليه ى آب ــ به مخزن خش 

. ن مى 

م بگيري تا به وسيله ى پيچ گوشتى  ار خود    از هم
ى را از داخل مخزن در جهت  تخت مناسب، لاستي آب بن

ل ٤٣٩ــ٢).  فلش به طرف پايين فشار ده (ش
وسيله ى  ى به  لاستي آب بن فشار دادن  هم زمان با    
لاستي  ٤٤١ــ٢،  ل  ش مانن  ارتان،  هم توسط  پيچ گوشتى 
ت دهي  ى را با دم باري بگيري و در جهت فلش حر آب بن

ل ٤٤٠ــ٢).   (ش

ني و   با دم باري لاستي را به طرف پايين جابه جا 
ه ى لاستي را از شيار لبه ى  با دست ديگر با پيچ گوشتى زائ
ل  ن بيرون بياوري (ش خارجى مجراى خروجى مخزن خش 

٤٤٢ــ٢).

ى و شيار  ه ى لاستي آب بن ل ٤٤٣ــ٢ زائ   در ش
  . ني ه مى  ه را مشاه محل نصب زائ



ل ٤٤٤ــ٢ ل ٤٤٥ــ٢ ش  ش

ل ٤٤٦ــ٢ ل ٤٤٧ــ٢ ش  ش

٢٦٥

خروجى  مجراى  ى  آب بن لاستي  ٤٤٤ــ٢  ل  ش  
 . ن را نشان مى ده مخزن خش 

ه ى  ارن نگه و  لرزه گير  لاستي  ٤٤٥ــ٢  ل  ش   
 . ن را نشان مى ده ه ى مخزن خش  نن ى  اسه  نم آب بن

ه ى لاستي  ارن ى نگه ه هاى پلاستي     با   دم باري زائ
ى آن را از لبه ى  لرزه گير را با دم باري بگيري و خار پلاستي

ل ٤٤٦ــ٢).  ني (ش ا  ن ج فى مخزن خش 
ه  ه را به وسيله ى انگشت شست  ه هاى آزاد ش   زائ
از نيروى بيش ترى نسبت به انگشتان ديگر برخوردار است، در 

ل ٤٤٧ــ٢). جهت فلش به داخل مخزن فشار دهي (ش

 
از  لرزه گير،  لاستي  ه هاى  زائ ن  آزاد ش از  پس   
داخل  از  را  لرزه گير  لاستي  تا  بگيري  م  خود  ار  هم

ل ٤٤٨ــ٢). مخزن بيرون بياورد (ش
 

و  لرزه گير  لاستي  از  قسمتى  ٤٤٩ــ٢  ل  ش  
ه داخل مخزن و زير  اسه نم را نشان مى ده  ه ى  ارن نگه

ن است.  سب خش 
وسط  ن،  خش  مخزن  ه ى  نن ى  آب بن اسه نم   

لاستي لرزه گير قرار دارد. 

و  لرزه گير  لاستي  زير  قسمت  ٤٥٠ــ٢  ل  ش در   
. اين قسمت به سمت  ني ه مى  اسه نم را مشاه ه ى  ارن نگه

ن است.  موتور خش 
ن را در وسط  ه ى محور سب خش  ارن  بوش نگه

 . ني ه مى  ل ٤٥٠ــ٢ مشاه لاستي لرزه گير ش

اسه نم

ه  محور ارن بوش نگه
ن سب خش 

ل ٤٤٨ــ٢  ش

ل ٤٤٩ــ٢  ش

ل ٤٥٠ــ٢  ش



٢٦٦

ه ى  ارن نگه و  لرزه گير  لاستي  ٤٥١ــ٢  ل  ش  
ن دو دستگاه ماشين لباسشويى  اسه  نم و محور سب خش 

. با ظرفيت هاى مختلف را نشان مى ده

ماشين  مخزن  دو  بين  فلزى  بست  ل٤٥٢ــ٢  ش در   
ه ى فيلتر مخزن شستشو  ارن ه پُشت قاب نگه لباسشويى را 

 . ه مى كني نصب مى شود مشاه
 با دم باري بست فلزى را بگيري و آن را در جهت 

ل ٤٥٣ــ٢).  شي (ش ل به طرف بالا ب فلش روى ش

نشان  را  ه  ارن نگه فلزى  بست  ٤٥٤ــ٢  ل  ش  
. مى ده

ل ٤٥١ــ٢  ش
(ب)(الف)

ات مهم ! ن
ن و افزايش  اسه نم و بوش مخزن خش   براى جلوگيرى از فرسودگى و خوردگى بيش از ح مجاز 
. سپس به وسيله ى  ني و لباسشويى را روى زمين بخواباني طول عمر دستگاه، درِ پُشت ماشين لباسشويى را باز 
ن را با روغن مقاوم در برابر رطوبت (روغن هاى SAE 10 و  روغن دان محل تماس محور سب و بوش خش 
سين خودرو به ترتيب ١٠ و ٢٠ سانتى استو است.)  ى انجمن مهن ه غلظت آن ها، مطابق تقسيم بن  SAE 20

. ني ارى  روغن 
بوش  و  نم  اسه  با  محور  تماس  محل  تا  بچرخاني  را  سب  محور  بار  چن  ارى،  روغن  هنگام   

ارى شود.  روغن 
. زيرا سبب زنگ زدگى، گريپاژى  ني ازى ن  هرگز ماشين لباسشويى را در داخل حمام نصب و راه ان

اهش مقاومت عايقى سيم پيچ ها و بروز خطر برق گرفتگى مى شود. محور سب با بوش، 
اقل  ن، ح ارى تايمر خش  ن، حتماً بين دو توالى  ردن لباس ها به وسيله ى خش   هنگام خش 

 . ني وقفه ى زمانى ١٥ دقيقه منظور 
اري تا سبب لرزش،  ن بگ  لباس هاى خيس را با رعايت ح مجاز، به طور متعادل در سب خش 

، بوش و … نشود.  اسه نم خرابى 
ن ماشين لباسشويى، از تراز بودن دستگاه در محل نصب مطمئن  ازى سيستم خش   قبل از راه ان

 . شوي

ل ٤٥٢ــ٢ ل ٤٥٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٥٤ــ٢  ش



ل ٤٥٥ــ٢  ش

ل ٤٥٨ــ٢  ش
(ب)(الف)

مجراى خروج آب براى
 ورود به شيلنگ سرريز

محل عبور سيم هاى رابط
 پَنل ماشين لباسشويى

مجراى خروج آب براى
 ورود به شيلنگ سرريز

محل عبور سيم هاى رابط
 پَنل ماشين لباسشويى

(الف)
(ب)

ل ٤٥٩ــ٢  ش

٢٦٧

ن و  انال آب بالاى مخزن خش  ٤٥٥ــ٢  ل   ش
 . ن را نشان مى ده ف مخزن خش  قسمتى از 

نشان  را  لباسشويى  مخزن  دو  ف  ٤٥٦ــ٢  ل  ش  
. مى ده

نه و قاب بالاى دو مخزن ماشين  ـ ٢ ب ل ٤٥٧ ـ   در ش
. جنس مواد مخزن ها در ماشين  ن ه مى  لباسشويى را مشاه

لباسشويى هاى دوقلو از مواد پلاستي است.

ل ٤٥٦ــ٢  ش

ل ٤٥٧ــ٢  ش

ته ى مهم! ن
ه  را از لباس بيرون بياوري تا هنگام شستشو  ردن لباس، اشياى تيز و بُرن  قبل از شستشو و خش 

 . ى ماشين لباسشويى نرس نه ى پلاستي ردن لباس آسيبى به ب و خش 

نه ى  ل ٤٥٨ــ٢ دو نما از قسمت هاى زيرى و ب  ش
. مخزن هاى ماشين لباسشويى را نشان مى ده

      محل اتصال شير تخليه ى آب، شيلنگ رابط، شفت 
اسه نم و  ه ى  ارن پروانه ى شستشو، لاستي لرزه گير و نگه

 . ني ه مى  ل مشاه ن را در ش محور سب خش 
ل ٤٥٩ــ٢ مجراى خروج آب براى ورود به شيلنگ        ش
را  لباسشويى  ماشين  پَنِل  رابط  سيم هاى  عبور  محل  و  سرريز 

 . نشان مى ده
مجراى خروجى شيلنگ سرريز

پشت فيلتر مخزن شستشو
ى بالاى قاب پلاستي

 مخزن هاى لباسشويى      



ل ٤٦٠ــ٢ ل ٤٦١ــ٢ ش  ش

ل ٤٦٢ــ٢ ل ٤٦٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٦٤ــ٢ ل ٤٦٥ــ٢ ش  ش

ل ٤٦٦ــ٢ ٢٦٨ ش

ـ٢: ٥٠ دقيقه ـ٦   ـ ار عملى ٣١ ـ زمان اجراى 

توجه!
ـ٢  انجام مى شود. ـ٦ ـ ـ٢ يا ٣٠ ـ ـ٦ ـ ارهاى ٢١ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣١ ـ
قسمت بيست و نهم

ردن موتور شستشو روش باز 

 ، ني مى  ه  مشاه ٤٦٠ــ٢  ل  ش در  ه  همان طور   
ه ى  نن ه ى پولى و پروانه ى خن  ارن چون قطر صفحه ى نگه
ه ى  نن م  موتور شستشو بزرگ است، دسترسى به پيچ هاى مح

ل است. مى مش فى زير ماشين   لباسشويى  موتور به 
به  پولى  ه ى  نن م  مح پيچ  مناسب،  تخت  آچار  با    

ل ٤٦١ــ٢). ني (ش شفت موتور را باز 

ل ٤٦٢ــ٢). ه ى پولى را برداري (ش   پيچ باز ش
ردن پيچ پولى، پولى را با دو دست بگيري    پس از باز 
ل ٤٦٣ــ٢) . شي (ش و آن را در جهت فلش به طرف بالا ب

ش  ِ پولى  از  نياي  بيرون  دست  با  پولى  ه  صورتى  در 
. ني استفاده 

محل  روغن دان  با  ش،  پولى  از  استفاده  از  قبل     
ل  ني (ش ارى  تماس پولى با قسمت بالاى شفت را روغن 

٤٦٤ــ٢). 

ش مناسب، پولى را  ل ٤٦٥ــ٢، با پولى   مطابق ش
ل ٤٦٦ــ٢). از شفت موتور بيرون بياوري (ش

ه ى موتور  نن ل ٤٦٧ــ٢ پولى، پروانه ى خن   در ش
 . ني ه مى  ه ى آن به شفت موتور را مشاه نن م  و پيچ مح

ل ٤٦٧ــ٢  ش



ل ٤٧٣ــ٢  ش

ل ٤٧٤ــ٢ ل ٤٧٥ــ٢ ش  ش

ل ٤٧٦ــ٢ ل ٤٧٧ــ٢ ش  ش

٢٦٩

ل ٤٦٨ــ٢  ش

را  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى  ٤٦٨ــ٢  ل  ش   
 . نشان مى ده

ه ى  نن م  ل ٤٦٩ــ٢ موتور شستشو و سه پيچ مح   ش
 . فى ماشين لباسشويى را نشان مى ده موتور به 

پيچ  مناسب،  آچار  ي  با  ٤٧٠ــ٢  ل  ش مطابق    
 . ني چهارسو را باز 

ه به آن را از  ه و واشر تخت فلزى چسبي  پيچ باز ش
ل ٤٧١ــ٢). ني (ش ا  روى موتور پايه ى موتور ج

پايه ى  ه ى  ارن نگه و  مخصوص  ى  لاستي واشر    
 . ني ا  موتور را از روى پايه ى موتور ج

 . ني  دو پيچ ديگر موتور را نيز مشابه پيچ اول باز 
فى ماشين لباسشويى با    محل نصب موتور را روى 

ل ٤٧٣ــ٢). ني (ش ارى  ماژي علامت گ

ارى و تهيه ى نقشه ى مونتاژ، موتور    پس از علامت گ
ل ٤٧٤ــ٢ با دو دست بگيري و آن را از  شستشو را مانن ش

. فى ماشين لباسشويى برداري روى 
ه به پيچ  ل ٤٧٥ــ٢ پيچ، واشر تخت فلزى چسبي  ش
نشان  را  شستشو  موتور  پايه ى  دو  ى  لاستي ه هاى  ارن نگه و 

. مى ده

مانن  را  موتور  ديگر  پايه ى  ه ى  ارن نگه لاستي    
. ني ا  ، از موتور ج ل ٤٧٦ــ٢ با دم باري ش

ى زير ماشين لباسشويى  فى پلاستي ـ٢  ل ٤٧٧ ـ   در ش
. ه ى پايه ى موتور را نشان مى ده ارن و نگه

ل ٤٦٩ــ٢  ش

ل ٤٧٠ــ٢ ل ٤٧١ــ٢ ش  ش

ل ٤٧٢ــ٢  ش



ل ٤٧٨ــ٢ ل ٤٧٩ــ٢ ش  ش

ل ٤٨٠ــ٢ ل ٤٨١ــ٢ ش  ش

ل ٤٨٢ــ٢ ل ٤٨٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٨٤ــ٢ ل ٤٨٥ــ٢ ش  ش

٢٧٠

فى  ـ٢ محل نصب موتور شستشو روى  ل ٤٧٨ ـ  ش
را  شستشو  موتور  پايه ى  ى  پلاستي ه ى  ارن نگه و  ى  پلاستي

 . نشان مى ده

ل  ى زير ماشين لباسشويى را مانن ش فى پلاستي   
 . ٤٧٩ــ٢ قرار دهي

فى ماشين لباسشويى  ل ٤٨٠ــ٢ قسمتى از    در ش
ه ى آن  ارن ى پايه ى موتور و پيچ نگه ه ى پلاستي ارن و نگه

 . ني ه مى  را مشاه

ى را  ه ى پلاستي ارن ل ٤٨١ــ٢ پيچ نگه   مطابق ش
 . ني با پيچ گوشتى چهارسو باز 

ـ٢  ل ٤٨٢ ـ ه ى پايه ى موتور را مشابه ى ش ارن  نگه
 . ني با دم باري بگيري و آن را در جهت فلش جابه جا 

ـ٢،  ل ٤٨٣ ـ فى زير ماشين لباسشويى را، مطابق ش  
ه ى پايه ى موتور را از محل  ارن ، نگه قرار دهي و با دم باري

. نصب آن بيرون بياوري
و  ى  لاستي ى،  پلاستي ه ى  ارن نگه ٤٨٤ــ٢  ل  ش   
ه ى ي پايه از موتور شستشو را نشان  ارن پيچ ها و واشر نگه

. مى ده
ل  ش در  را  لباسشويى  ماشين  شستشوى  موتور   

. ني ه مى  ٤٨٥ــ٢ مشاه

توجه!
ه در  ـ٢، موتور شستشوى ماشين لباسشويى  ـ٢، ٤٧٣ــ٢ و ٤٨٥ ـ ل هاى دمونتاژ ٢٩٦ ـ  با توجه به ش
ارد،  ا براى رعايت استان ار عملى شماره ى (١) مورد استفاده قرار گرفته است، فاق سيم اتصال زمين است، ل
ه است. بنابراين هنگام خري  ـ٢ لحاظ ش ل ٤٨٦ ـ ه اين امر در ش لازم است سيم اتصال زمين در نظر بگيري 
ن،  ى آن مانن موتورهاى شستشو، خش  اني تروم نه ى لباسشويى و وسايل ال ه ب ني  ماشين لباسشويى، دقت 

 . ه باش پمپ تخليه ى آب حتماً به سيم اتصال زمين مجهز ش



ل ٤٨٦ــ٢  ش

(الف)

(ب)

(ج)
ل ٤٨٧ــ٢  ش

ـ پول موتور شستشو ١ ـ

٢٧١

و  پولى  لباس،  شستشوى  موتور  ٤٨٦ــ٢  ل  ش  
. ه  و وسايل نصب آن را نشان مى ده نن پروانه ى خن 

ه ى نن م  ـ پيچ مح ١٨ ـ
ى    ه ى پلاستي ارن  نگه

ـ پيچ و واشر پايه ى موتور شستشو ى پايه ى موتور٢ ـ ه ى لاستي ارن ـ نگه ـ شفت موتور شستشو٣ ـ ٤ ـ

ى ه ى لاستي ـ نگه دارن  ٨ ـ
 پايه ى موتور شستشو

ـ سيم هاى رابط موتور ٩ ـ
ى ش پلاستي  با رو

ـ سيم اتصال زمين موتور شستشو ١٠ ـ

ى پايه ى موتور ه هاى لاستي ارن ـ نگه ـ پيچ و واشر پايه ى موتور شستشو ١١ ـ ١٢ ـ

ى ه ى پلاستي ارن ـ نگه ١٣ ـ
 پايه ى موتور

ـ پيچ و واشر پايه ى موتور شستشو   ١٥ ـ

ى پايه ى موتور ه ى لاستي ارن ـ نگه ١٤ ـ

ى ه هاى لاستي ارن ـ نگه ١٦ ـ
         پايه ى موتور
ـ موتور شستشو    ١٧ ـ

عملى  ار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
٣٢ــ٦ــ٢: ١١٠ دقيقه

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٣١ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣٢ ـ
قسمت سى ام

موتور  قطعات  و  اجزا  ردن  باز  و  آزمايش  روش 
شستشو 

ـ الف، اهم متر مقاومت اهمى بين  ل ٤٨٧ــ٢ ـ   در ش
ى از سيم  پيچ هاى موتور شستشو  سيم مشتر (نول) و رابط ي

 . را ٢٣/٦ اهم نشان مى ده
ـ ب نحوه ى اتصال سر سيم هاى رابط  ل ٤٨٧ــ٢ ـ   ش
ـ  ج  ل ٤٨٧ــ٢ ـ اهم متر به سر سيم هاى رابط موتور شستشو و ش

 . ه را نشان مى ده ازه گيرى ش ار مقاومت ان مق

و  پول  ه   ارن نگه ـ  ٥ ـ  
ه  نن پروانه  خن 

ه   ارن ـ پيچ نگه  ٧ ـ
پول به شفت موتور

ه    نن ـ پروانه  خن   ٦ ـ
موتور شستشو



(الف)

(ب)

ل ٤٨٨ــ٢  ش
(ج)

(الف)

(ب)

(الف)

(ج)

ل ٤٨٩ــ٢  ش

(ب)

(ج)

ل ٤٩٠ــ٢  ش

٢٧٢

ـ الف، مقاومت اهمى بين سيم  ل ٤٨٨ــ٢ ـ   مطابق ش
رابط مشتر (نول) و سيم رابط سيم پيچ ديگر موتور شستشو 

ه است. ازه گيرى ش با اهم متر ٢٣/٣ اهم ان
ـ ب، اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ل ٤٨٨ــ٢ ـ  ش
ار مقاومت  ـ ج مق ٤٨٨ــ٢ ـ ل  به سيم هاى رابط موتور و ش

 . ه با اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ان

بين  اهمى  مقاومت  الف،  ـ  ٤٨٩ــ٢ ـ ل  ش مطابق    
 ٤٦/٨ اهم متر  با  ماشين  نوع  اين  شستشوى  موتور  سيم پيچ 
دو  مجموع  با  وداً  ح ار  مق اين  است.  ه  ش ازه  گيرى  اهم ان
٤٨٨ــ٢  و  ٤٨٧ــ٢  ل هاى  ش در  ه  ش ازه گيرى  ان ار  مق

(٤٦/٩=    ٢٣/٦ + ٢٣/٣) مطابقت دارد. 
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر    شكل ٤٨٩ــ٢ ـ
ار مقاومت  ـ ج مق ٤٨٩ــ٢ ـ ل  به سيم هاى رابط موتور و ش

 . ه با اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ان

ـ٢ بين سيم  ل ٤٩٠ ـ ه در ش ار مقاومت عايقى   مق
ه است، برابر با  ازه گيرى ش نه ى موتور شستشو ان مشتر و ب
ار مقاومت  ار است. ماكزيمم مق ١٠ مگا اهم و بالاتر از اين مق

ازه گيرى با اين مولتى متر ١٠ مگا اهم است.  قابل ان
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ل ٤٩٠ــ٢ ـ   ش
ـ ج  ل ٤٩٠ــ٢ ـ نه ى موتور و ش به سر سيم رابط مشتر و ب

. ه با اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ار مقاومت ان مق



(ب)

(ج) (الف)

ل ٤٩٦ــ٢  ش

٢٧٣

ـ الف سيم اتصال زمين موتور را  ل ٤٩١ــ٢ ـ   در ش
درپوش  روى  زمين  اتصال  ترمينال  محل  در  ه  مى ده  نشان 

ه است.  موتور نصب ش
ـ ب، با پيچ گوشتى چهارسو  ل ٤٩١ــ٢ ـ   مطابق ش
ه ى سر سيمِ سيم اتصال زمين موتور را  ارن نگه مناسب پيچ 

. ني باز 
ه ى  ارن ـ ج سيم اتصال زمين و پيچ نگه ل ٤٩١ــ٢ ـ  ش

 . ه است، نشان مى ده ه از ترمينال موتور باز ش آن را 

ه ى  ارن ل ٤٩٢ــ٢ درپوش عقب و چهارپيچ نگه  ش
. درپوش ها و استاتور موتور شستشو را نشان مى ده

چهارسو  پيچ گوشتى  با  ٤٩٣ــ٢،  ل  ش مطابق    
موتور  استاتور  و  درپوش ها  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مناسب 
ه ى  ارن س، مهره ى نگه م بگيري و با آچار بُ شستشو را مح

. ني پيچ ها را باز 

ـ الف پيچ ها، مهره ها و واشرهاى  ل ٤٩٤ــ٢ ـ  در ش
ـ ب،  ل ٤٩٤ــ٢ ـ فنرى موتور شستشوى ماشين لباسشويى ش

. ني ه مى  را مشاه

سمت  درپوشِ  بوش  تماس  محل  بيرونى  قسمت     
ل  (ش ني  ارى  روغن  ان  روغن با  را  ه  نن خن  پروانه ى 

٤٩٥ــ٢). 

وسيله ى  به  را  شفت  و  درپوش  روى  رسوب هاى    
ل ٤٩٦ــ٢).  ني (ش ون پُرز تميز  پارچه ى تنظيف ب

ل ٤٩١ــ٢  ش

(ب) (الف)

ل ٤٩٢ــ٢ ل ٤٩٣ــ٢ ش  ش

ل ٤٩٤ــ٢  ش

ل ٤٩٥ــ٢  ش



ل ٤٩٧ــ٢ ل ٤٩٨ــ٢ ش  ش

ل ٤٩٩ــ٢  ش

٢٧٤

درپوش  لبه ى  به  آهسته  ضربه ى  چن  ش آهنى  چ با   
ل ٤٩٧ــ٢).  ا شود (ش بزني تا از استاتور ج

ه اى روش شفت،  ه ى خَش يا زائ  در صورت مشاه
يفى  قبل از بيرون آوردن درپوش از شفت به وسيله ى سوهان 
ل  (ش ببري  بين  از  را  ه   زائ يا  خش  زبر  سمباده ى  يا  مناسب 

ـ٢).  ٤٩٨ ـ

ل از شفت موتور   درپوش را در جهت فلش روى ش
ل ٤٩٩ــ٢).  بيرون بياوري (ش

با  را  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى  سمت  درپوش   
 . ني ه مى  ل ٥٠٠ــ٢ مشاه بوش آن در ش

نشان  را  درپوش  بيرونى  قسمت  ٥٠١ــ٢  ل      ش
براى  ني  مى  ه  مشاه درپوش  روى  ه  هايى  منف  . مى ده

ن موتور است.   خن ش
ارى    بوش درپوش را به وسيله ى روغن دان، روغن 

ل ٥٠٢ــ٢). ني (ش

ه در  ل ٥٠٣ــ٢ روتور موتور را نشان مى ده   ش
داخل استاتور قرار دارد.

ل از استاتور بيرون    روتور را در جهت فلش روى ش
با  روتور  ه ى  نن خن  پَره هاى  و  نه  ب ه  ني  دقّت   ، بياوري

ـ٢). ل ٥٠٤  ـ ن (ش ا ن سيم پيچ استاتور تماس پي

ـ٢   ل ٥٠٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٠١ ـ ش

درپوش بوش

ـ٢   ل ٥٠٣ ـ ـ٢  ش ل ٥٠٤ ـ ش

ـ٢   ل ٥٠٢ ـ ش



(ج)

٢٧٥

شستشوى  موتور  روتور  از  نما  سه  ـ٢  ٥٠٥  ـ ل  ش  
. براى بهبود و افزايش گشتاور چرخشى،  لباس را نشان مى ده
ا و تحمل اضافه بار، هادى هاى روتور را به صورت  اهش ص
ى  سب و  ن  خن ش براى  همچنين   ، نن مى  طراحى  مورّب 
در  شفت  موازى  صورت  به  و  محورى  سوراخ هايى  روتور 
در  روتور  محورى  لقى  تنظيم  براى  است.  ه  ش تعبيه  روتور 
پروانه ى  و  پولى  سمت  شفت  روى  در  فقط  استاتور،  داخل 

ى قرار دارد.  ه ، واشر و بوش پلاستي نن خن 

، واشرهاى  ـ الف، با دم باري ـ٢ ـ ل ٥٠٦ ـ   مطابق ش
ل ٥٠٦ــ٢ــ ب را از  ه مانن ش ى با مواد فشرده ش پلاستي

. شفت روتور بيرون بياوري

ار  ى فاصله گ ـ الف، بوش پلاستي ـ٢ ـ ل ٥٠٧ ـ   مطابق ش
. ـ ب را از شفت روتور بيرون بياوري ـ٢ ـ ل ٥٠٧ ـ ش

ى  ـ٢ روتور، بوش و واشرهاى پلاستي ل ٥٠٨ ـ  ش
. يگر نشان مى ده ا از ي ار را به صورت ج فاصله گ

ه  ى را نشان مى ده  ـ٢ بست پلاستي ل ٥٠٩ ـ  ش
. ن م مى  ى را روى سيم هاى رابط مح ش پلاستي رو

ـ٢   ل ٥٠٥ ـ ش
(الف)

(ب)

(ب)(الف)
ـ٢   ل ٥٠٦ ـ ش

(الف)
ـ٢   ل ٥٠٧ ـ ش

(ب)

ـ٢   ل ٥٠٨ ـ ـ٢  ش ل ٥٠٩ ـ ش



ـ٢   ل ٥١٠ ـ ـ٢  ش ل ٥١١ ـ ش

ـ٢   ل ٥١٢ ـ ـ٢  ش ل ٥١٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥١٤ ـ ـ٢  ش ل ٥١٥ ـ ش

ـ٢   ل ٥١٦ ـ ـ٢  ش ل ٥١٧ ـ ش

٢٧٦

. مراقب  ى را ببري  با سيم چين مناسب بست پلاستي
ـ٢).  ل ٥١٠ ـ باشي آسيبى به سيم نرس (ش

ني  ى باز  ش پلاستي ه را از روى رو ه ش  بست بري
ل ٥١١ــ٢). (ش

ل  ش روى  فلش  جهت  در  را  ى  پلاستي ش  رو  
ل ٥١٣ــ٢  . ش شي ٥١٢   ــ٢ از روى سيم هاى رابط بيرون ب
ه را نشان  ه ش ى بري ش و سيم هاى رابط و بست پلاستي رو

. مى ده
روى  ار  فاصله گ ى  پلاستي بوش  و  واشر  جاى  به   
ل  شفت در سمت درپوش عقب موتور و در داخل بوش ش
در  مؤثرى  نقش  ساچمه  اين  دارد.  قرار  ساچمه اى  ٥١٤ــ٢ 
اهش نيروى  ز قراردادن روتور و  تنظيم لقى محورى، در مر

ا شفت روتور با بوش موتور دارد. اصط
را  موتور  استاتور  و  درپوش  ٥١٥ــ٢  ل  ش مطابق   
ش چن ضربه ى آهسته به  ار بگيري و با چ نزدي سطح ميز 
ه  ني  دقّت  شود،  ا  ج استاتور  از  درپوش  تا  بزني  درپوش 

ساچمه از داخل بوش بيرون نپرد.
ردن استاتور  ل ٥١٦ــ٢ هم زمان با جابه جا   مطابق ش
از درپوش در جهت فلش با رنگ آبى، سيم هاى رابط موتور را 

. ني ايت  در جهت فلش قرمز رنگ به طرف استاتور ه
نشان  را  موتور  عقب  درپوش  ٥١٧ــ٢  ل     ش

. مى ده

ار به طرف پايين بگيري   درپوش را نزدي سطح ميز 
ى آن از داخل بوش درپوش  ه ى پلاستي ارن تا ساچمه و نگه

ل ٥١٨ــ٢ــ الف). بيرون بياي (ش
ه  را در  ارن ـ ب و ج، ساچمه و نگه ـ ٢ ـ ل ٥١٨ ـ  ش

. ا از هم نشان ده حالت مونتاژ و ج
(ج)(ب)(الف)

ـ٢   ل ٥١٨ ـ ش



(الف)
ـ٢   ل ٥٢٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥٢٤ ـ ـ٢  ش ل ٥٢٥ ـ ش

(ب)

(الف)

(ب)

(ج) ـ٢   ل ٥٢٦ ـ ٢٧٧ش

ل ٥١٩ــ٢ بوش درپوش موتور را با روغن    مطابق ش
. ني ارى  مقاوم در برابر رطوبت روغن 

از  را  موتور  رابط  سيم هاى  گِلَن  ٥٢٠ــ٢  ل  ش   
ل ٥٢١ــ٢ گِلن را از خارج درپوش عقب موتور  داخل و ش

. نشان مى ده
ه ى گِلَن را با دم باري  ارن ى نگه ه هاى پلاستي  زائ
ني و  بگيري و آن ها را در جهت فلش هاى قرمز به هم نزدي 
هم زمان گِلَن را در جهت فلش آبى به طرف خارج فشار دهي 

ـ٢). ل ٥٢٢  ـ ا شود (ش تا از درپوش ج

ل ٥٢٣ــ٢ دو نما از گِلَن سيم هاى رابط موتور   ش
 . را نشان مى ده

ـ٢ استاتور موتور و سيم هاى رابط آن را  ل ٥٢٤ ـ   ش
 . نشان مى ده

زياد  بار  مقابل  در  موتور  محافظ  و  بى متال  رله هاى   
(براى اين موتور با جريان نامى ٦ آمپر و با تنظيم ثابت در درجه 
ـ٢ ملاحظه  ل ٥٢٥  ـ حرارت ١٣٥ درجه ى سانتى گراد) را در ش

ه است. . اين رله روى سيم پيچ استاتور نصب ش ني مى 

ـ٢   ل ٥١٩ ـ ـ٢  ش ل ٥٢٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٢٢ ـ ش ـ٢   ل ٥٢١ ـ ش

توجه!
 براى اطمينان از سالم بودن سيم پيچى استاتور، پس از مراحل دمونتاژ موتور مقاومت عايقى و اهمى 

. نترل قرار دهي سيم پيچ ها را دقيقاً مورد آزمايش و 

ـ الف مقاومت عايقى بين سيم  رابط  ل ٥٢٦ــ٢ ـ  ش
. نه ى استاتور را با اهم متر نشان مى ده مشتر و ب

رابط  سيم هاى  اتصال  نحوه ى  ب  ـ  ـ٢ ـ ٥٢٦ ـ ل  ش   
ل  ش و  استاتور  نه ى  ب و  مشتر  سرسيمِ  به  را  اهم متر 
است،  مگااهم   ١٠ ه  را  عايقى  مقاومت  ار  مق ج  ـ  ـ٢ ـ ٥٢٦ ـ

. نشان مى ده



(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٢٧ ـ ش
(ج)

(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٢٨ ـ ش
(ج)

٢٧٨

ـ الف، ميزان مقاومت اهمى بين ي  ل ٥٢٧ــ٢ ـ   ش
ه  سيم رابط سيم پيچ استاتور و سيم رابط مشتر استاتور را 

 . ه است نشان مى ده ازه گيرى ش با اهم متر ان
رابط  سيم هاى  اتصال  نحوه ى  ب  ـ  ٥٢٧ــ٢ ـ ل  ش  
ار  ـ ج مق ـ٢ ـ ل ٥٢٧ ـ اهم متر به سيم هاى رابط استاتور و ش
مقاومت اهمى ي سيم پيچ استاتور را براى اين موتور ٢٣/٥ 

 . اهم نشان مى ده

ته  مهم! ن
،نوع موتور و شرايط  ازه گير ه تحت تأثير تولرانس ها قطعات، دستگاه ها ان ازه گير ش  مقادير  ان

محيط قرار دارد.

نتيجه ى آزمايش
ودى آن با مقادير  دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى استاتور و مطابقت ح  با توجه به مقادير ع

دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى موتور سالم، استاتور سالم است. ع

ار مقاومت اهمى بين سيم  ـ الف مق ـ٢ ـ ل ٥٢٨ ـ  ش
ه  رابط سيم پيچ ديگر استاتور و سيم رابط مشتر استاتور را 

. ه نشان مى ده ازه گيرى ش با اهم متر ان
ـ ب اتصال سيم هاى رابط اهم متر را  ـ٢ ـ ل ٥٢٨ ـ  ش
ار مقاومت  ـ ج مق ـ٢ ـ ل ٥٢٨ ـ به سيم هاى رابط استاتور و ش
اهمى ي سيم پيچ استاتور را براى اين موتور ٢٣/٧ اهم نشان 

 . مى ده



ـ٢   ل ٥٢٩ ـ ش

٢٧٩

شستشوى  موتور  قطعات  و  اجزا  ـ٢  ٥٢٩ ـ ل  ش  
ه ى  نن ماشين لباسشويى همراه با خازن، پولى و پروانه ى خن 

. آن نشان مى  ده

ـ پولى و پروانه ى  ٢٢ ـ
ه ى موتور   نن خن 

ـ بوش درپوش عقب موتور ١ ـ

ـ درپوش  عقب موتور ٢ ـ
ـ روتور قفسى موتور ٣ ـ

ه ى خازن ارن ى نگه ـ حلقه ى لاستي ٤ ـ

ن  ـ خازن موتورهاى شستشو و خش   ٥ ـ

ـ استاتور موتور ٦ ـ

ـ سيم هاى رابط با  ٧ ـ
ارونى روى سيم ها  ما

ـ گِلَن سيم هاى رابط موتور ٨ ـ

ى ش پلاستي ـ رو ٩ ـ
 سيم هاى رابط موتور 

ـ ساچمه ١٠ ـ

ه ى ساچمه ـ نگه دارن ١١ ـ

ى ـ بست پلاستي  ١٢ ـ

ى ـ بوش پلاستي ١٣ ـ
ار فاصله گ

ـ مهره ها و ١٤ ـ
ـ پيچ و مهره ىواشرهاى فنرى ١٥ ـ

ه ى پولى ارن نگه

ار ى فاصله گ ـ واشرهاى پلاستي ١٦ ـ

ه ى  ارن ـ پيچ نگه ١٧ ـ
سيم اتصال زمين

١٨ ــ سيم اتصال زمين

ش سيم هاى ـ رو ١٩ ـ
ار  رابط خازن دايم 

ار ـ سيم هاى رابط خازن دايم  ٢٠ ـ

ـ بوش درپوش  ٢١ ـ
 سمت پولى و پروانه

ـ٢: ٥٠ دقيقه ـ٦ ـ ار عملى ٣٣ ـ زمان اجراى 

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ـ٢ يا ٣٢ ـ ـ٦ ـ ارهاى ٢١ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١)  ـ  ـ٢ ـ ـ٦ ـ ٣٣ ـ
م قسمت سى  و ي

ردن پايه هاى  ن و باز  روش آزمايش موتور خش 
آن



ـ٢   ل ٥٣٠ ـ ش
(ج)

(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٣١ ـ ش
(ج)

(ب)

(الف)

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٣٢ ـ ش

٢٨٠

ـ الف، اهم متر مقاومت اهمى بين  ـ٢ ـ ل ٥٣٠ ـ  در ش
پيچ هاى  سيم  از  ى  ي رابط  سيم  و  (نول)  مشتر  رابط  سيم 

 . ن را ٤٠/٤ اهم نشان مى ده موتور خش 
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ـ٢ ـ ل ٥٣٠ ـ  ش
ـ٢ــ ج  ل ٥٣٠ ـ ن و ش به سر سيم هاى رابط موتور خش 

. ه ى اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ار ان مق

اهمى  مقاومت  اهم متر  الف،  ـ  ـ ٢ ـ ٥٣١ ـ ل  ش در   
بين سيم رابط مشتر (نول) و سيم رابط سيم پيچ ديگر موتور 

 . ن را ٨٧/٧ اهم نشان مى ده خش 
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ـ٢ ـ ل ٥٣١ ـ   ش
ج  ـ  ـ٢ ـ ٥٣١ ـ ل  ش و  ن  خش  موتور  رابط  سرسيم هاى  به 

. ه ى اهم متر را نشان مى ده ازه گيرى ش ار ان مق

ـ الف، اهم متر مقاومت عايقى بين  ـ٢ ـ ل ٥٣٢ ـ   در ش
ن  سيم رابط مشتر (نول) و سيم اتصال زمين موتور خش 

 . را ١٠ مگا اهم نشان مى ده
ـ ب اتصال دو سر سيم رابط اهم متر  ـ٢ ـ ل ٥٣٢ ـ  ش
و  ن  خش  موتور  زمين  اتصال  و  مشتر  سيم هاى  سر  به 
ه ى اهم متر را نشان  ازه گيرى ش ار ان ـ ج مق ـ٢ ـ ل ٥٣٢ ـ ش

 . مى ده

نتيجه ى آزمايش!
ى آن ها  م ار، سيم پيچ اصلى نسبت به سيم پيچ   اصولاً در موتورهاى القايى ت فاز با خازن دايم 
متر از مقاومت اهمى سيم پيچ  متر است. بنابراين مقاومت اهمى سيم پيچ اصلى  اد دور  داراى قطر بيشتر و تع
ن با سيم رابط به  ه  ٤٠/٤ اهم متعلق به سيم پيچ اصلى موتور خش  ازه گيرى ش ى است. پس مقاومت ان م

سترى است. ى با مقاومت ٨٧/٧ اهم و سيم رابط به رنگ خا م رنگ بنفش و سيم پيچ 
نه ى سيم پيچ هاى موتور  اشتن اتصال ب ار ١٠ مگااهم و بيش تر از آن، نشانه ى ن  مقاومت عايقى با مق

است.



(الف) (ب)
ـ٢   ل ٥٣٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥٣٤ ـ ـ٢  ش ل ٥٣٥ ـ ش

ـ٢   ل ٥٣٦ ـ ـ٢  ش ل ٥٣٧ ـ ش

ـ٢   ل ٥٣٨ ـ ش

٢٨١

 قبل از باز كردن پايه هاى موتور خش كن، قسمت 
ه ى فنر سيستم ترمز را كه مقابل ترمينال اتصال زمين  ارن نگه
(شكل  كني  ارى  علامت گ ماژي  با  است،  پايه  و  موتور 

ـ٢ــ الف). ٥٣٣  ـ

روى  ترمز،  سيستم  ارى  نشانه گ و  علامت  مقابل   
درپوش سمت عقب و پايه ى موتور و در نزدي ترمينال اتصال 

ـ٢ــ ب). ارى كني (شكل ٥٣٣  ـ زمين با ماژي علامت گ

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
ـ٢). پايه را باز كني (شكل ٥٣٤  ـ

ـ٢). ه را با دم باري برداري (شكل ٥٣٥  ـ  پيچ باز ش

ا كني و مواظب پين هاى   پايه را با دقّت از درپوش ج
ـ٢). مه اى نبينن (شكل ٥٣٦  ـ آن باشي كه ص

ه ى  ارن ه و پيچ نگه ـ٢ پايه ى باز ش  در  شكل ٥٣٧  ـ
. ه مى كني آن را مشاه

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
ـ٢). پايه ى ديگر را باز كني (شكل ٥٣٧  ـ

ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  چهارسوى  پيچ گوشتى  با   
(شكل  كني  باز  را  زمين  اتصال  ترمينال  به  نزدي  پايه ى 

ـ٢). ٥٣٨  ـ
ـ٢ از درپوش   پايه را در جهت فلش روى شكل ٥٣٩  ـ

. ا كني و مراقب پين هاى آن باشي كه آسيب نبينن ج

ـ٢   ل ٥٣٩ ـ ش



                                                                             

(ج)
ـ٢   ل ٥٤٠ ـ ش

(ج) (ب)(الف)
ـ٢   ل ٥٤١ ـ ش

(ب)(الف) 

(ج)
ـ٢   ل ٥٤٢ ـ ش

(ب)(الف)

(ج)

ـ٢   ل ٥٤٣ ـ ش

(ب)(الف)

٢٨٢

ـ٢ــ الف و ب، سه پايه ى موتور خش كن   شكل ٥٤٠  ـ
. ه ى پايه ها را نشان مى ده ارن و پيچ هاى نگه

داخل  كه  است  پلاستيكى  پين  دو  داراى  پايه  هر   
ج  ـ٢ــ  ٥٤٠  ـ شكل  مشابه  درپوش،  روى  مستطيلى  شيارهاى 

ـ٢ــ الف). قرار مى گيرن (شكل ٥٤٠  ـ
با  و  بگيري  را  پايه  پلاستيكى  پين هاى  دم باري  با   
تا  بچرخاني  ساعت  عقربه هاى  حركت  عكس  جهت  در  دقّت 
شود  ا  ج پايه  لرزه گير  فنر  از  پين دار  پلاستيكى  ه ى  ارن نگه

ـ٢). (شكل هاى ٥٤١  ـ
ه ى پلاستيكى از پايه، دقّت  ارن ا كردن نگه  هنگام ج

كني كه پين ها آسيب نبين و فنر تحت فشار قرار نگيرد.

استوانه اى  لاستي  ه ى  ارن نگه پلاستيكىِ  بست   
ـ٢ــ الف، با سيم چين  شكل روى فنر پايه را، مطابق شكل ٥٤٢  ـ

. ببري

 لاستي استوانه اى شكل را به وسيله ى دم باري در 
ـ٢ــ ب). جهت فلش از روى فنر بيرون بياوري (شكل ٥٤٢  ـ

ا از  ـ٢ــ ج لاستي استوانه اى را ج  شكل ٥٤٢  ـ
. فنر نشان مى ده

ه ى پلاستيكى  ارن ـ٢ــ الف، نگه  مطابق شكل ٥٤٣  ـ
با  را  لباسشويى  ماشين  زير  كفى  به  خش كن  موتور  پايه ى 
عقربه هاى  حركت  عكس  جهت  در  را  آن  و  بگيري  دم باري 
ـ٢ــ   ج). ا شود (شكل ٥٤٣  ـ ساعت بچرخاني تا از فنر پايه ج



ـ٢   ل ٥٤٤ ـ ش

ـ٢   ل ٥٤٥ ـ ش
٢٨٣

ـ٢ ي پايه و اجزاى پايه ى ديگر را نشان   شكل ٥٤٤  ـ
. مى ده

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٤ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و دوم

روش باز كردن سيستم ترمز از موتور خش كن

ه ارن ١٢ــ بست نگه
 لاستي استوانه اى پايه

١ــ پين پلاستيكى پايه

ه ى پلاستيكى پين دار ارن ٤ــ لاستي استوانه اى روى فنر لرزه گير پايه٣ــ فنر لرزه گير پايه٢ــ نگه

ـ پيچ پايه ٥  ـ

ه ى پلاستيكى پين دار ارن ـ نگه ٦  ـ

٧ــ فنر لرزه گير پايه

ـ لاستي استوانه اى روى فنر لرزه گير پايه  ٨  ـ
ه ى لاستي استوانه اى ارن ٩ــ بست نگه

ه ى پلاستيكى پايه به كفى ارن ١٠ــ نگه

ه ى ارن ١١ــ نگه
 پلاستيكى پايه به كفى

ـ٢: ١٠٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٤ــ٦  ـ

توجه! 
ـ٢ انجام مى شود. ـ٦ ـ ار ٣٣ ـ ار در ادامه ى   اين 

آن  محل  از  را  ترمز  سيم  ه ى  ارن نگه  ، دم باري با   
ـ٢). بيرون بياوري (شكل ٥٤٥  ـ



ـ٢   ل ٥٤٦ ـ ـ٢  ش ل ٥٤٧ ـ ش

ـ٢   ل ٥٤٨ ـ ـ٢  ش ل ٥٤٩ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٢ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥١ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٣ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٤ ـ ـ٢  ش ل ٥٥٥ ـ ش ٢٨٤

در  شكل  را  ترمز  رابط  سيم  پلاستيكى  ه ى  ارن نگه  
ه ى  ارن ، دو ف نگه .به وسيله ى دم باري ه مى كني ـ٢ مشاه ٥٤٦  ـ
ـ٢ به ي ديگر نزدي  آن را در جهت فلش هاى روى شكل ٥٤٧  ـ

. كني تا ف ها از محل نصب آزاد شون

ن  ه ى پلاستيكى سيم ترمز را، پس از آزاد ش ارن  نگه
ـ٢). ف هاى آن، از محل نصب آن برداري (شكل ٥٤٨  ـ

ه هاى پلاستيكى  ارن ـ٢ سيم ترمز و نگه  شكل ٥٤٩ ـ
. دو سر آن را نشان مى ده

      قلاب فنر ترمز را با رعايت نكات ايمنى از شيار يا محل 
ـ٢). نصب آن به وسيله ى دم باري بيرون بياوري (شكل ٥٥٠  ـ

 فنر را پس از آزاد كردن قلاب آن، آهسته آهسته مانن 
ه در آن در اثر  ـ٢ جمع كني تا انرژى ذخيره ش شكل ٥٥١  ـ

. ـ٢ كم كم كاهش ياب ه درشكل ٥٥٠  ـ كشش ايجاد ش

      قلاب سر ديگر فنر را از محل آن با دقّت بيرون بياوري 
ـ٢). (شكل ٥٥٢  ـ

ه ى ديس  ارن ـ٢ پيچ و مهره ى نگه   در  شكل ٥٥٣  ـ
. ه مى كني ترمز به شفت موتور را مشاه

كني  باز  را  پيچ  ه ى  ارن نگه مهره ى  بُكس  آچار  با    
ـ٢). (شكل ٥٥٤  ـ

ه ى  ارن نگه پيچ  پيچ،  مهره ى  كردن  شُل  از  پس   
ـ٢). ديس ترمز را با آچار بُكس باز كني (شكل ٥٥٥  ـ



ـ٢   ل ٥٥٦ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٨ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٧ ـ ش

ـ٢   ل ٥٥٩ ـ ش
(ب)(الف)

ـ٢   ل ٥٦٠ ـ ـ٢  ش ل ٥٦١ ـ ش

ـ٢   ل ٥٦٢ ـ ش

٢٨٥

از  و  بگيري  دم باري  با  را  ه  ش باز  مهره ى  و  پيچ   
ـ٢). محل آن روى بازوى ديس ترمز برداري (شكل ٥٥٦  ـ

ـ٢ لنت ترمز را بگيري و آن را از   مطابق شكل ٥٥٧  ـ
ـ٢). ا كني (شكل ٥٥٨  ـ ديس ترمز ج

ـ٢ دو پيچ گوشتى تخت مناسب    مطابق شكل هاى ٥٥٩  ـ
ه ى لنت ترمز و ديس ترمز قرار دهي  ارن را بين صفحه ى نگه
و هم زمان دسته ى دو پيچ گوشتى را در جهت فلش هاى قرمز 
بالا  سمت  به  ترمز  ديس  تا  دهي  فشار  پايين  سمت  به  رنگ 

. جابه جا شود و از شفت موتور بيرون آي

د پيچِ صفحه ى    با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب سه ع
ه  ه ى لنت ترمز را كه به درپوش سمت ترمز بسته ش ارن نگه

ـ٢). است، باز كني (شكل ٥٦٠  ـ
ه ى لنت  ارن ن پيچ ها، صفحه ى نگه   پس از باز ش

ـ٢). ترمز را با دم باري از روى موتور برداري (شكل ٥٦١  ـ

. ـ٢ صفحه و لنت ترمز را نشان مى ده   شكل ٥٦٢  ـ



ـ٢   ل ٥٦٤ ـ ش

(ب)(الف)

(ج)
ـ٢   ل ٥٦٣ ـ ش

٢٨٦

از  فلش  جهت  در  را  پلاستيكى  بوش  دم باري  با   
ـ٢ــ الف). ديس ترمز بيرون بياوري (شكل ٥٦٣  ـ

ـ٢ــ ب بوش پلاستيكى شياردار را نشان    شكل ٥٦٣  ـ
براى  بوش  شيار  است.  ه  ش ا  ج ترمز  ديس  از  كه  مى ده 

ه است. ارن عبور پيچ نگه
پلاستيكى  بوش  و  ترمز  ديس  ج  ـ٢ــ  ٥٦٣  ـ شكل    

. شياردار آن را نشان مى ده

نكته ى مهم!
 بوش پلاستيكى براى جلوگيرى از تشكيل پيل بين ديس آلومينيومى و شفت آهنى است تا محل 

تماس شفت و ديس ترمز دچار خوردگى نشود.

ه ى پلاستيكى قلاب دار ارن ١٤ــ نگه

ه ى لنت ترمز ارن ١ــ پيچ هاى صفحه ى نگه

ه ى لنت ترمز ارن ٤ــ پيچ صفحه ى نگه

ـ لنت ترمز ٥  ـ

ـ صفحه ى لنت ترمز  ٦  ـ

ه ى پلاستيكى ارن ٧ــ نگه

ه ى ديس ترمز ارن ـ مهره و پيچ نگه ٩ــ روكش سيم ترمز٨  ـ

١٠ــ سيم ترمز

١٢ــ ديس ترمز

 ١٣ــ بوش پلاستيكى ديس ترمز

٣ــ فنر لنت ترمز

ـ٢ اجزا و قطعات سيستم ترمز را نشان   شكل ٥٦٤ ـ
. مى ده



ـ٢   ل ٥٦٥ ـ ـ٢  ش ل ٥٦٦ ـ ش

ـ٢   ل ٥٦٧ ـ ـ٢  ش ل ٥٦٨ ـ ش

(الف)

ـ٢   ل ٥٦٩ ـ ش

(ب)

(ج)

٢٨٧

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٥ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و سوم

و  لباسشويى  خش كن  موتور  كردن  باز  روش 
آزمايش آن

عملى  كار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٢: ١٤٠ دقيقه  ٣٥ــ٦  ـ

توجه!
 نظر به اين كه اجزا و قطعات موتور خش كن با اجزا و قطعات موتور شستشوى ماشين لباسشويى 
ى  وداً مشابه ان بنابراين در انجام اين مرحله از كار عملى شماره ى (١)، فقط به موارد اختصاصى و تأكي دوقلو ح

. موتور خش كن اشاره خواه ش

سرسيم  ه ى  ارن نگه پيچ  چهارسو  پيچ گوشتى  با   
اتصال زمين موتور خش كن را از ترمينال آن باز كني (شكل 

ـ٢). ٥٦٥  ـ

ه و  ارن ـ٢ سيم اتصال زمين، پيچ نگه   شكل ٥٦٦  ـ
ترمينال اتصال زمين موتور را روى درپوش عقب موتور نشان 

. مى ده
روكش  ه ى  ارن نگه پلاستيكى  بست  سيم چين،  با   

ـ٢). پلاستيكى سيم هاى رابط را ببري (شكل ٥٦٧  ـ
پلاستيكى  روكش  رابط،  سيم هاى  ـ٢  ٥٦٨  ـ شكل   
نشان  را  سيم ها  روكش  ه ى  ارن نگه و  پلاستيكى  بست  و 

. مى ده

پيچ هاى  بُكس،  آچار  و  چهارسو  پيچ گوشتى  با   
(شكل  كني  باز  را  موتور  استاتور  و  درپوش ها  ه ى  ارن نگه

ـ٢ــ الف). ٥٦٩  ـ

و  فنرى  پيچ ها، واشرهاى  ب  ـ٢ــ  ٥٦٩  ـ شكل   
را  ج  ـ٢ــ  ٥٦٩  ـ شكل  موتور  ه ى  ارن نگه پيچ هاى  مهره هاى 

. نشان مى ده



(ب)(الف)

(د)(ج)
ـ٢   ل ٥٧٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٧١ ـ ش
(ب)(الف)

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٧٢ ـ ش

٢٨٨

ت فاز  موتور  قفسى  روتور  الف  ـ٢ــ  ٥٧٠  ـ شكل    
القايى با خازن دايم كار خش كن لباسشويى دوقلو را نشان 

. مى ده
ه ى موتور در   در اين نوع روتور، پره هاى خن كنن

ه است. دو سمت قفس روتور تعبيه ش
 براى تنظيم لقى محورى روتور در سمت محور ترمز، 
ـ٢ــ الف روى  بوش و واشرهاى پلاستيكى مانن شكل ٥٧٠  ـ
مانن  روتور  عقب  قسمت  شفت  امّا  دارد.  قرار  روتور  شفت 
است.  پلاستيكى  واشرهاى  و  بوش  فاق  ب  ـ٢ــ  ٥٧٠  ـ شكل 
ه ى  ارن ـ٢ــ ج و د از ساچمه و نگه بلكه مانن شكل هاى ٥٧٠  ـ
استفاده  روتور  شعاعى  و  محورى  لقى  تنظيم  براى  پلاستيكى 

ه است. ش
ـ٢ــ الف استاتور موتور خش كن را   شكل ٥٧١  ـ

. نشان مى ده

دماى  با  آمپر   ٦ بى متال  رله ى  ب  ـ٢ــ  ٥٧١  ـ شكل    
. عملكرد ˚C ١٣٥ را براى اين نوع موتور نشان مى ده

سيم  بين  اهمى  مقاومت  الف،  ـ٢ــ  ٥٧٢  ـ در   شكل    
رابط مشتر (نول) و سيم رابط سيم پيچ اصلى اين نوع موتور 

ه است. ازه گيرى ش ٤٠/٧ اهم ان
ـ٢ــ ب، نحوه ى اتصال سيم هاى رابط    شكل ٥٧٢  ـ
ار  ـ٢ــ ج مق اهم متر به سيم هاى رابط استاتور و شكل ٥٧٢  ـ
نشان  را  خش كن  موتور  اصلى  سيم پيچ  اهمى  مقاومت 

. مى ده

توجه!
 براى اطمينان از سالم بودن سيم پيچى استاتور، پس از مراحل دمونتاژ موتور، مقاومت عايقى و اهمى 

. سيم پيچ ها را دقيقاً مورد آزمايش و كنترل قرار دهي



(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٧٣ ـ ش

(ب)

(ج)
ـ٢   ل ٥٧٤ ـ ش

(الف)

(الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٧٥ ـ ش
(ج)

٢٨٩

ار مقاومت اهمى بين سيم  ـ٢ــ الف، مق   شكل ٥٧٣  ـ
رابط سيم پيچ كمكى استاتور و سيم رابط مشتر (نول) استاتور 

. را، براى اين نوع موتور، ٨٨/٣ اهم نشان مى ده

رابط  سيم هاى  اتصال  نحوه ى  ب  ـ٢ــ  ٥٧٣  ـ شكل   
ار  ـ٢ــ ج مق اهم متر به سيم هاى رابط استاتور و شكل ٥٧٣  ـ
مقاومت اهمى سيم پيچ كمكى را، براى اين نوع موتور، نشان 

. مى ده
ار مقاومت اهمى بين سيم  ـ٢ــ الف، مق  شكل ٥٧٤  ـ
را  استاتور  اصلى  سيم پيچ  رابط  سيم  و  كمكى  سيم پيچ  رابط 
ار  مق دو  مجموع  با  باي  ار  مق اين   . مى ده نشان  اهم   ١٢٩

: قبلى برابر باش
١٢٩ = ٨٨/٣ + ٤٠/٧

ـ٢ــ ب، چگونگى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٥٧٤  ـ
ـ٢ــ ج مجموع  اهم متر به سيم هاى رابط استاتور، و شكل ٥٧٤  ـ
مقاومت اهمى سيم پيچ كمكى و اصلى استاتور موتور خش كن 

. را نشان مى ده
ـ٢ــ  الف،  مقاومت عايقى سيم پيچ استاتور،    شكل ٥٧٥  ـ
نه ى استاتور را براى اين نوع موتور  بين سيم رابط مشتر و ب

. ١٠ مگا    اهم نشان مى ده
  شكل ٥٧٥  ــ٢ــ ب، چگونگى اتصال سيم هاى رابط 
نه ى استاتور، و شكل ٥٧٥  ــ٢ــ ج  اهم متر به سيم مشتر و ب
ار مقاومت عايقى را براى اين نوع موتور ١٠ مگا اهم نشان  مق

. مى ده

نتيجه ى آزمايش!
ودى آن با مقادير  دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى استاتور و مطابقت ح  با توجه به مقادير ع

دى مقاومت عايقى و اهمى سيم پيچ هاى موتور سالم، استاتور سالم است. ع



ـ٢   ل ٥٧٦ ـ ش

ـ٢   ل ٥٧٧ ـ (ج)ش (الف)

(ب)

٢٩٠

ـ٢: ١٣٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٦ــ٦  ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٤ــ٦  ـ ارهاى ٢١ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

٢٢ــ بوش تنظيم لقى محورى روتور

١ــ پايه ى موتور خش كن
٣ــ بوش درپوش سمت ترمز٢ــ درپوش سمت ترمز

٤ــ استاتور موتور خش كن

ـ پايه ى موتور خش كن ٥  ـ

ه ى پايه ى موتور ارن ـ پيچ نگه ٦  ـ

ه ى پلاستيكى ساچمه ارن ٧ــ نگه
ـ ساچمه تنظيم لقى محورى روتور ٨  ـ

٩ــ پايه ى موتور خش كن

ه ى پايه ارن ١٠ــ پيچ نگه
١١ــ خازن موتورهاى خش كن و شستشو

١٢ــ سيم هاى رابط خازن دايم كار

١٣ــ روكش سيم هاى رابط موتور خش كن

١٤ــ سيم هاى رابط 
موتور خش كن

١٥ــ پيچ ها، مهره ها
 و واشرهاى فنرى

ه ى ارن ١٦ــ بست نگه
 روكش سيم هاى رابط

ه ى پايه ى موتور  ارن ١٧ــ پيچ نگه

١٨ــ روتور قفسى موتور خش كن 

١٩ــ درپوش عقب موتور خش كن

٢٠ــ بوش درپوش عقب موتور

٢١ــ واشرهاى تنظيم لقى محورى روتور

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٦ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و چهارم

روش آزمايش و باز كردن موتور پمپ تخليه ى آب 
ماشين لباسشويى

ـ٢ــ الف، مقاومت اهمى بين سيم هاى    درشكل ٥٧٧  ـ
رابط موتور پمپ تخليه ى آب اين نوع لباسشويى ١٤٥/١ اهم 

ه است.  ازه گيرى ش ان
ـ٢ــ ب، نحوه ى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٥٧٧  ـ
شكل  و  آب،  تخليه ى  پمپ  موتور  رابط  سيم هاى  به  اهم متر 
نوع  اين  براى  ه  ش ازه گيرى  ان مقاومت  ار  مق ج  ـ٢ــ  ٥٧٧  ـ

. پمپ را نشان مى ده

ـ٢ اجزا و قطعات موتور خش كن ماشين    شكل ٥٧٦  ـ
 . لباسشويى را با پايه ها و خازن دايم كار آن، نشان مى ده



ـ٢   ل ٥٧٨ ـ ش
(ج) (الف)

(ب)

ـ٢   ل ٥٧٩ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٠ ـ ش

ـ٢   ل ٥٨١ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٢ ـ ش

ـ٢   ل ٥٨٣ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٤ ـ ش

٢٩١

ـ٢ــ الف، اهم متر، مقاومت بين يكى    درشكل ٥٧٨  ـ
ماشين  آب  تخليه ى  پمپ  نوع  اين  نه ى  ب و  رابط  سيم هاى  از 

. لباسشويى را ١٠ مگا اهم يا بيش تر نشان مى ده

ـ٢ــ ب، نحوه ى اتصال سيم هاى رابط    شكل ٥٧٨  ـ
ار  ـ٢ــ ج مق نه ى پمپ و شكل ٥٧٨  ـ اهم متر به سيم رابط و ب

. مقاومت عايقى پمپ را نشان مى ده

ـ٢ پمپ تخليه ى آب ماشين لباسشويى را    شكل ٥٧٩  ـ
. با سيم هاى رابط آن نشان مى ده

ـ٢ مجراى ورودى و خروجى آب و   در  شكل ٥٨٠  ـ
. ه مى كني پروانه ى پمپ آب را مشاه

 با دم باري سرسيم رابط را در جهت فلش از ترمينال 
ـ٢). موتور پمپ بيرون بياوري (شكل ٥٨١  ـ

 سرسيمِ سيم رابط ديگر پمپ را با دم باري از ترمينال 
ـ٢). موتور پمپ بيرون بياوري (شكل ٥٨٢  ـ

. ـ٢ سيم رابط پمپ را نشان مى ده  شكل ٥٨٣  ـ
ـ٢ ترمينال هاى موتور پمپ آب را نشان   شكل ٥٨٤  ـ

. مى ده

ـ٢   ل ٥٨٥ ـ ش

ـ٢ را  ـ٢ مشخصات پمپ آب شكل ٥٧٩  ـ   شكل ٥٨٥  ـ
. اين مشخصات عبارت است از: نشان مى ده



ـ٢   ل ٥٨٨ ـ ش

ـ٢   ل ٥٨٩ ـ ش

(ب)(الف)

٢٩٢

يه ولتاژ تغ
(ولت)

يه فركانس تغ
(هرتز)

رت پمپ ق
(وات)

ميزان تخليه ى آب
(ليتر در دقيقه)

كلاس عايقى
سيم پيچ موتور

اكثر ارتفاع پمپاژ آب ح
(متر)

٢٣٠٥٠٣٠٢٢F١/٢ــ٢٢٠

  با ماژي نقشه ى مونتاژ پمپ آب را يادداشت كني 
د اجزا و قطعات آن با اشكال مواجه نشوي  تا هنگام مونتاژ مج

ـ٢). ـ٢ و ٥٨٧  ـ (شكل هاى ٥٨٦  ـ

تخت،  پيچ گوشتى  با  پمپ،  درپوش  كردن  باز  براى    
ـ٢). ه ى آن را آزاد كني (شكل ٥٨٨  ـ ارن خار پلاستيكى نگه

ـ٢   ل ٥٨٦ ـ ـ٢  ش ل ٥٨٧ ـ ش

توجه!
.  هنگام آزاد كردن خار پلاستيكى، مراقب باشي كه خار نشكن

  . لِگ (Kalegi) مى نامن َ ١ــ اين درپوش را در اصطلاح بازارى 

ـ٢   ل ٥٩٠ ـ ش

 درپوش پمپ را در جهت خلاف حركت عقربه هاى 
(شكل  شود  ا  ج پمپ  نه ى  ب از  درپوش  تا  بچرخاني  ساعت 

ـ٢). ٥٨٩  ـ

نشان  را  پمپ  درپوش١  از  نما  دو  ـ٢  ٥٩٠  ـ شكل   
. مى ده



(ب)(الف)

ـ٢   ل ٥٩٥ ـ ش

ـ٢   ل ٥٩٦ ـ ش

(الف) (ج)

ـ٢   ل ٥٩٧ ـ ش
(ب)

ـ٢   ل ٥٩٤ ـ ش

٢٩٣

ه ى آن،  ارن  براى بيرون آوردن پروانه ى پمپ از نگه
قرار  آن  زير  صفحه ى  و  پروانه  بين  را  تخت  پيچ گوشتى  دو 
دهي و دسته ى هر دو پيچ گوشتى را در جهت فلش به سمت 
(شكل  شود  جابه جا  بالا  سمت  به  پروانه  تا  دهي  فشار  پايين 

ـ٢). ٥٩١  ـ
ه ى  ارن ه را از روى نگه   با دم باري پروانه ى باز ش

ـ٢). آن برداري (شكل ٥٩٢  ـ

ـ٢ قسمت زير و روى پروانه ى پمپ را   شكل ٥٩٣  ـ
. نشان مى ده

زير  پلاستيكى  صفحه ى  ـ٢  ٥٩٤  ـ شكل  مطابق   
شكل  روى  فلش  جهت  در  را  آن  و  بگيري  را  پمپ  پروانه ى 
جابه جا كني تا روتور موتور پمپ از داخل استاتور بيرون بياي 

ـ٢). (شكل ٥٩٥  ـ

ـ٢، در اثر معيوب يا كثيف بودن فيلتر    در  شكل ٥٩٦  ـ
لباسشويى، نخ ها و پُرزهاى لباس از طريق شيلنگ هاى رابط و 
و  روتور  شفت  دور  به  و  كرده  نفوذ  پمپ  داخل  به  تخليه  شير 

ه است. ه ش ه ى پروانه ى پمپ پيچي ارن نگه
ه ى پروانه و  ارن  با دم باري نخ و پُرزها را از نگه

ـ٢). شفت باز كني (شكل ٥٩٦  ـ
 درصورتى كه پمپ به طور صحيح مونتاژ شود، فيلتر 
پُرزگير و صافى يا تورى پارچه اى فيلتر و اجزا و قطعات داخل 
ون پُرز بوده و طول عمر  ـ٢ تميز و ب پمپ مانن شكل هاى ٥٩٧  ـ

. مفي پمپ افزايش مى ياب

ـ٢   ل ٥٩١ ـ ـ٢  ش ل ٥٩٢ ـ ش

ـ٢   ل ٥٩٣ ـ ش



ـ٢   ل ٥٩٩ ـ ش

ـ٢   ل ٦٠٠ ـ ل ٦٠١ــ٢  ش ش

ل ٦٠٣ــ٢   ش

ل ٦٠٤ــ٢   ل ٦٠٥ــ٢  ش ش

ل ٦٠٢ــ٢   ش

ـ٢   ل ٥٩٨ ـ ش

٢٩٤

ه ى پروانه و شفت  ارن ان، محل اتصال نگه  با روغن
ـ٢). روتور را روغن كارى كني (شكل ٥٩٨ ـ

ه ى پروانه را بگيري و در جهت  ارن  با انبردست نگه
فلش كم كم جابه جا كني تا از شفت روتور بيرون بياي (شكل 

ـ٢). ٥٩٩  ـ

ه ى پروانه ى پمپ را نشان  ارن ـ٢ نگه  شكل ٦٠٠  ـ
. مى ده

 صفحه ى پلاستيكى را كه زير پروانه قرار مى گيرد، با 
دم باري بگيري و در جهت فلش روى شكل از شفت روتور 

ـ٢). بيرون بياوري (شكل ٦٠١  ـ

ـ٢ قسمتى از صفحه ى پلاستيكى را كه   شكل ٦٠٢  ـ
. به طرف روتور قرار مى گيرد، نشان مى ده

 پول پلاستيكى روى كاسه نم پمپ را با دم باري 
بگيري و از شفت روتور در جهت فلش بيرون بياوري (شكل 

ـ٢). ٦٠٣ ـ

. ـ٢ پول پلاستيكى را نشان مى ده  شكل ٦٠٤  ـ

 با دم باري كاسه نم را از شفت روتور بيرون بياوري 
ـ٢). (شكل ٦٠٥  ـ



ل ٦٠٦ــ٢   ل ٦٠٧ــ٢  ش ش

ل ٦٠٨ــ٢   ل ٦٠٩ــ٢  ش ش

ل ٦١٠ــ٢   ش

ل ٦١١ــ٢   ل ٦١٢ــ٢  ش ش

(الف)
ل ٦١٣ــ٢   ش

(ب)

٢٩٥

نشان  را  پمپ  ى  آب بن نم  كاسه  ـ٢  ٦٠٦ ـ شكل    
. مى ده

ه ى پلاستيكى و بوش سمت پروانه و اورينگ  ارن  نگه
آن را با دم باري بگيري و در جهت فلش از شفت روتور بيرون 

ـ٢). بياوري (شكل ٦٠٧ ـ

ه ى  پلاستيكى  و  بوش  و  ارن ـ٢  نگه    شكل  ٦٠٨ ـ
. اورينگ را نشان مى ده

ه ى  ارن نگه روى  از  را  اورينگ  دم باري  با   
ـ٢). پلاستيكى و بوش سمت پروانه برداري (شكل ٦٠٩ ـ

ه ى پلاستيكى و  ارن ـ٢ اورينگ و نگه  شكل ٦١٠ ـ
. بوش را نشان مى ده

خاصيت  از  كه  را  پمپ  روتور  ـ٢  ٦١١ ـ درشكل   
همان طور   . مى كني ه  مشاه است  برخوردار  بالايى  مغناطيسى 

ون پيچ است. كه مى بيني دو سر شفت روتور صاف و ب

ـ٢ نمايشى از خاصيت مغناطيسى بسيار   شكل ٦١٢ ـ
. زياد روتور را نشان مى ده

نكته ى مهم!
اشتن روتور در مجاور  براى جلوگيرى از كاهش خاصيت مغناطيسى روتور پمپ، از اعمال ضربه به آن و گ

. ان مغناطيسى تولي مى كنن خوددارى كني لوازمى كه حرارت و مي

ى پمپ را با دم باري از   اورينگ يا لاستي آب بن
ـ٢). محل نصب آن برداري (شكل هاى ٦١٣ ـ



(الف)
ل ٦١٤ــ٢   ش

(ب)

(ب)(الف)
ل ٦١٥ــ٢   ش

ل ٦١٦ــ٢   ل ٦١٧ــ٢  ش ش

ل ٦١٨ــ٢   ش

ل ٦١٩ــ٢   ل ٦٢٠ــ٢  ش ش ٢٩٦

ه ى قاب پلاستيكى  ارن  با  پيچ گوشتى  تخت  خارها و نگه
ـ٢). را آزاد كني (شكل هاى ٦١٤ ـ

ه ى قاب پلاستيكى  ارن  پس از آزاد كردن خارهاى نگه
به طور  و  شكل  روى  فلش  جهت  در  را  قاب  پمپ،  نه ى  ب به 

ـ٢). ا كني (شكل هاى ٦١٥ ـ كشويى از بوبين هاى پمپ ج

نه ى  ب پلاستيكى  قاب  و  استاتور  ـ٢  ٦١٦ ـ در  شكل   
. ه مى كني پمپ را مشاه

بوبين هاى  محافظ  پلاستيكى  قاب  ـ٢  ٦١٧ ـ شكل   
. استاتور پمپ را نشان مى ده

فلش  جهت  در  را  آن  و  بگيري  را  پمپ  استاتور   
شود  ا  ج پمپ  پلاستيكى  نه ى  ب از  تا  بكشي  بالا  سمت  به 

ـ٢). (شكل هاى ٦١٨  ـ

ـ٢ استاتور موتور پمپ لباسشويى را نشان   شكل ٦١٩ ـ
، استاتور پمپ  ه مى كني . همان طور كه در  شكل مشاه مى ده

از دو بوبين و ي هسته ى آهنى U شكل تشكيل مى شود.
داخل  در  روتور  كه  شكل   U هسته ى كفش هاى   
و  برجستگى  داراى  ـ٢  ٦٢٠  ـ شكل  مطابق  مى گيرد،  قرار  آن 
فرورفتگى متقارن در دو ف هسته است. اين ساختمان ويژه 
ار تغيير كن و حوزه ى  سبب مى شود كه مقاومت مغناطيسى م

مغناطيسى چرخشى براى حركت روتور به وجود آورد.

(ب) (الف) 



ل ٦٢١ــ٢   ش

ل ٦٢٢ــ٢   ش

ل ٦٢٣ــ٢   ش

(ب) 

ل ٦٢٤ــ٢   ش

(ب) (الف) 

(الف) 

٢٩٧

انگشت  دو  با  و  بگيري  دست  در  را  پمپ  استاتور   
شست هسته ى استاتور را به داخل قاب بوبين در جهت فلش ها 

ـ٢). فشار دهي (شكل هاى ٦٢١  ـ

  هسته ى استاتور را با دو انگشت بگيري و در جهت 
فلش روى شكل از داخل قاب بوبين ها بيرون بياوري (شكل 

ـ٢). ٦٢٢  ـ

نشان  را  استاتور  بوبين هاى  ـ٢ــ  الف  ٦٢٣ ـ شكل   
. مى ده

ـ٢ــ ب هسته ى U شكل استاتور را   در  شكل ٦٢٣  ـ
. ه مى كني مشاه

ـ٢ــ الف بوبين هاى ي نوع ديگر پمپ   شكل ٦٢٤ ـ
. تخليه ى آب ماشين لباسشويى را نشان مى ده

به  متعلق  ـ٢ــ  ب  هسته ى  U  شكل  ٦٢٤ ـ شكل    
ف هاى   . مى ده نشان  را  ـ٢ــ  الف  ٦٢٤  ـ شكل  بوبين هاى 
ون  ـ٢ــ ب ب اين هسته برعكس ف هاى هسته ى شكل ٦٢٣ ـ

برجستگى و فرورفتگى است.

(ب) (الف) 



ل ٦٢٥ــ٢   ش
(ب)  (الف) 

ل ٦٢٦ــ٢   ش

(ب)  (الف) 

ل ٦٢٧ــ٢   ش

ل ٦٢٨ــ٢   ش
(الف)

(ب)

(ج)

٢٩٨

ـ٢ــ الف اتصال سرى دو بوبين پمپ را    شكل ٦٢٥ ـ
بوبين  دو  روى  سياه  لكه ى  دو  شكل  همين  در   . مى ده نشان 
ه مى كني كه ناشى از سوختگى سيم پيچ هاى دو بوبين در  مشاه

ِ مجاز پمپ است. اثر نفوذ رطوبت و يا كاركرد بيش از ح
محل  و  بوبين  دو  سرى  اتصال  ب  ـ٢ــ  ٦٢٥ ـ شكل   

. سوختگى دو بوبين را به وضوح نشان مى ده
شكل  دو  بوبين  سرى  اتصال  ـ٢   شكل  ٦٢٦ ـ  
كه  اشكالى  شكل  اين  در   . مى ده نشان  را  ـ٢ــ الف  ٦٢٤ ـ
ه  مشاه  ، باش بوبين  دو  سيم پيچ  سطحى  سوختگى  از  ناشى 

نمى شود.

پمپ  نه ى  ب پلاستيكى  قاب  ـ٢  ٦٢٧ ـ در  شكل هاى   
 . مى كني ه  مشاه را  پمپ  موتور  عقب  بوش  ه ى  ارن نگه و 
رنگى  سفي  رسوب هاى  پمپ  نه ى  ب پلاستيكى  قاب  روى  در 
ه مى شود كه ناشى از ريزش آب يا نفوذ رطوبت به داخل  مشاه
پمپ است. لازم است كه اين رسوب ها را به وسيله ى فرچه ى 

. سيمى و آب جوش پا كني

دو  بين  اهمى  مقاومت  ـ٢ــ الف،  ٦٢٨ ـ در  شكل    
مگا   اهم   ١٠ اهم متر  توسط  پمپ  نوع  اين  بوبين هاى  ترمينال 
كه  مى ده  نشان  ازه گيرى  ان نتيجه ى  است،  ه  ش ازه گيرى  ان

ه است. سيم پيچ بوبين ها در محل سوختگى قطع ش
رابط  سيم هاى  اتصال  ـ٢ــ ب،  نحوه ى  ٦٢٨  ـ    شكل 
شكل  و  پمپ،  نوع  اين  بوبين  دو  ترمينال هاى  به  اهم متر 
ه توسط اهم متر را  ازه گيرى ش ار مقاومت ان ـ٢ــ ج مق ٦٢٨ ـ

. نشان مى ده


