
ـ٢ ل ٦٣١  ـ ٢٩٩ش

ـ٢ اجزا و قطعات پمپ تخليه ى آب را كه   شكل ٦٢٩  ـ
 . ، نشان مى ده ه ش ـ٢ مشاه در شكل ٥٧٩ ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٦ــ٦ ـ ارهاى ٢٦ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٧ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و پنجم

پَنِل  اجزاى  و  قطعات  آزمايش  و  كردن  باز  روش 
لباسشويى

زمان آموزش نظرى: ٥ دقيقه
ـ٢: ١١٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٧ــ٦  ـ

ـ٢ ل ٦٢٩  ـ ش

ـ٢ قسمت روى پَنِل لباسشويى را كه   در  شكل ٦٣٠ ـ
دسته يا سر ولوم هاى مربوط به تايمرهاى شستشو و خش كن، 
بيزر، كلي تعيين نوع شستشو و شير تخليه ى آب مخزن ماشين 

. ه مى كني لباسشويى روى آن نصب مى شود، مشاه
ـ٢ قسمت زير پَنِل ماشين لباسشويى را   شكل ٦٣١ ـ
. در اين قسمت تايمرهاى شستشو و خش كن،  نشان مى ده
ماشين  مخزن  آب  تخليه ى  و  شستشو  نوع  تعيين  كلي  و  بيزر 

ه است. لباسشويى نصب ش

ـ٢ ل ٦٣٠  ـ ش

٢٣ ٥

٦ ٧ ٨٩
١٠١١

١٢١٧

١٣١٤

١٦

١٥

١ــ سيم رابط پمپ                                 ٢ــ هسته ى U شكل
٣ــ بوبين هاى استاتور                             ٤ــ سر سيم ها سيم رابط

ـ كاسه نم پمپ  ـ قاب محافظ بوبين ها                           ٦  ـ ٥  ـ
ـ روتور با خاصيت مغناطيسى ه ى پلاستيكى آن         ٨   ـ ارن ٧ــ بوش و نگه

٩ــ اورينگ لاستيكى                           ١٠ــ پول پلاستيكى
ه  پروانه ارن ـ نگه ١١ــ صفحه ى پلاستيكى                       ١٢  ـ

١٣ــ درپوش و مجراى ورودى و خروجى پمپ
نه ى پلاستيكى ١٤ــ محل نصب پمپ                           ١٥ــ ب

ى                         ١٧ــ پروانه ى پمپ  ١٦ــ اورينگ آب بن



٣٠٠

ـ٢(الف) ل ٦٣٥  ـ (ب)ش

ـ٢ ل ٦٣٦  ـ ـ٢ش ل ٦٣٧  ـ ش

ـ٢ ل ٦٣٨  ـ ش

ه روى   قبل از باز كردن قطعات و اجزاى نصب ش
ار الكتريكى پَنِل ماشين  پَنِل ماشين لباسشويى، نقشه ى مونتاژ م
. هنگام ترسيم نقشه ى مونتاژ، رنگ و  لباسشويى را رسم كني
دچار  مونتاژ  هنگام  در  تا  كني  يادداشت  را  سيم ها  شماره ى 

ـ٢). اشتباه نشوي (شكل ٦٣٢ ـ
جهت  در  و  بگيري  را  شستشو  تايمر  ولوم  دسته ى   
ا شود (شكل  فلش روى شكل بكشي تا از محور كلي تايمر ج

ـ٢). ٦٣٣  ـ
ى  درجه بن و  تايمر  كلي  محور  ـ٢  ٦٣٤ ـ در  شكل   

. ه مى كني زمانى تايمر شستشو با زمان ١٥ دقيقه را مشاه

شكل  و  رويى  قسمت  ـ٢ــ  الف،  ٦٣٥ ـ شكل   
ـ٢ــ  ب پُشتِ دسته يا محور كلي تايمر شستشو را نشان  ٦٣٥ ـ

. مى ده

 دسته ى كلي با عضو بادامكى تعيين نوع شستشو و 
كنترل شير تخليه ى آب مخزن ماشين لباسشويى را بگيري و در 
جهت فلش (روى شكل) بكشي تا از محل نصب آن بيرون بياي 

ـ٢). (شكل ٦٣٦ ـ

ـ٢ بازوى بادامكى كلي را نشان مى ده كه   شكل ٦٣٧ ـ
ـ٢، روى آن قرار مى گيرد. ، مشابه شكل ٦٣٥ ـ دسته ى كلي

ـ٢، عضو بادامكى با فلش آبى، تسمه ى   در  شكل ٦٣٨ ـ
يه ى  رابط شير تخليه ى آب با فلش قرمز، كلي قطع و وصل تغ
برق پمپ تخليه ى آب با فلش سبز، تايمر شستشو با فلش زرد و 
بازوى رابط بين عضو بادامكى و تايمر شستشو با فلش بنفش 

ه است. مشخص ش

ـ٢ ل ٦٣٢  ـ ـ٢ش ل ٦٣٣  ـ ش

ـ٢ ل ٦٣٤  ـ ش



ـ٢ ل ٦٤١  ـ ش

ـ٢ ل ٦٤٣  ـ ش ـ٢ ل ٦٤٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٤٤  ـ ـ٢ش ل ٦٤٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٤٦  ـ ـ٢ش ل ٦٤٧  ـ ٣٠١ش

ه ى  ارن ـ٢، پيچ هاى قاب نگه  مطابق شكل هاى ٦٣٩ ـ
تايمر شستشو و كلي بادامكى را از قاب پَنِل ماشين لباسشويى 

. باز كني

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٦٣٩  ـ ش تايمر  ه ى  ارن نگه قاب  پيچ  چهار  كردن  باز  از  پس   

ه را از قاب  ارن شستشو و كلي بادامكى، مجموعه ى قاب نگه
ـ٢). ا كني (شكل ٦٤٠ ـ پَنِل ماشين لباسشويى ج

، سرسيم هاى سيم رابط فاز ورودى (بع   با دم باري
را  آب  تخليه ى  پمپ  فاز  ه ى  يه كنن تغ رابط  سيم  و  فيوز)  از 
الكتريكى  ار  م در   S٦ (كلي  مربوطه  ترمينال هاى  از  به ترتيب 

ـ٢). ـ٢) باز كني (شكل ٦٤١ ـ ل ٨١ ـ ش

از  (بع  ورودى  فاز  رابط  سيم  سرسيمِ  دم باري  با   
فيوز ٥ آمپر ورودى) و سرسيم رابط بيزر را از ترمينال تايمر 

ـ٢). ا كني (شكل ٦٤٢ ـ ج
 سرسيمِ سيم هاى رابط هر دو سيم پيچ موتور شستشو را 
ـ٢). ـ٢ و ٦٤٤ ـ از ترمينال هاى تايمر باز كني (شكل هاى ٦٤٣ ـ

ه ى سيم هاى رابط پَنِل را با  ارن  بست پلاستيكى نگه
سيم چين ببري و دقّت كني كه به سيم هاى رابط و روكش آن ها 

ـ٢). آسيبى نرس (شكل ٦٤٥  ـ
ه ى سيم هاى رابط پَنِل را  ارن  با دم باري بست نگه

ـ٢). باز كني (شكل ٦٤٦ ـ
ـ٢ تسمه ى رابط شير تخليه، كلي با   در  شكل ٦٤٧ ـ
عضو بادامكى و قاب پلاستيكى (محل نصب تايمر شستشو و 

. ه مى كني كلي با عضو بادامكى) را مشاه
 قبل از باز كردن كلي با عضو بادامكى، با توجه به 
كلي شكل ٧١ــ٢، سه وضعيت عضو بادامكى و كلي را مورد 

. آزمايش قرار دهي

ـ٢ ل ٦٤٠  ـ ش



٣٠٢

وضعيت كليشماره ى شكل
ار مقاومت  مق
بين دو ترمينال 

كلي

حالت 
اركلي رفتار م

ـ٢ــ الف شستشوى٦٤٨ ـ
 ملايم

پمپ تخليه قطع١٠ مگا    اهم
قطع

ـ٢ــ الف شستشوى٦٤٩ ـ
 عادى

پمپ تخليه قطع١٠ مگا    اهم
قطع

ـ٢ــ الف تخليه ى آب ٦٥٠ ـ
مخزن شستشو

پمپ تخليه وصل٠
وصل

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٤٨  ـ ش

ـ٢ــ الف، عضو بادامكى كلي را در   در  شكل ٦٤٨ ـ
ـ٢ــ الف در وضعيت  وضعيت شستشوى ملايم و در  شكل ٦٤٩ ـ
ول روبه رو وضعيت كلي را  شستشوى عادى قرار داده ايم. ج

. در حالات مختلف نشان مى ده

(ب)

(ج)(الف)
ـ٢ ل ٦٤٩  ـ ش

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٥٠  ـ ش

ـ٢ــ ب نحوه ى  ـ٢ــ ب و ٦٤٩ ـ  در  شكل هاى ٦٤٨ ـ
قرار گرفتن عضو بادامكى كلي و اتصال سيم هاى رابط اهم متر 

. ه مى كني به دو ترمينال كلي را مشاه
در  كلي  بادامكى  عضو  ـ٢ــ  الف،  ٦٥٠ ـ در  شكل   
وضعيت تخليه ى آب مخزن شستشو قرار دارد (وضعيت كلي 
ه  درحالت كار در بالا و سمت راست شكل با فلش مشخص ش
است). در اين حالت مقاومت اهمى دو ترمينال كلي صفر (٠) 
ازى پمپ تخليه ى  است، كه نشانه ى وصل بودن كلي و راه ان
آب است. در اين وضعيت عضو بادامكى، كلي شير تخليه ى 

. آب را باز مى كن
ـ٢ــ ب قرار گرفتن عضو بادامكى كلي و   شكل ٦٥٠ ـ
نحوه ى اتصال سيم هاى رابط اهم متر به دو ترمينال كلي و شكل 
ه توسط اهم متر را  ازه گيرى ش ار مقاومت ان ـ٢ــ ج مق ٦٥٠ ـ

. نشان مى ده



ـ٢ ل ٦٥١  ـ ـ٢ش ل ٦٥٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٣  ـ ـ٢ش ل ٦٥٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٥  ـ ـ٢ش ل ٦٥٦  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٧  ـ ش

ـ٢ ل ٦٥٨  ـ ش

٣٠٣

تسمه ى  حلقه ى  دم باري  با  ـ٢  ٦٥١ ـ شكل  مطابق   
از  تا  كني  جابه جا  فلش  جهت  در  را  آب  تخليه ى  شير  رابط 

. قلاب عضو بادامكى كلي بيرون بياي

شير  رابط  تسمه ى  حلقه ى  ـ٢  ٦٥٢ ـ شكل  مطابق   
تخليه ى آب را در جهت فلش جابه جا كني تا از شيار آن بيرون 

. بياي
ـ٢ تسمه ى رابط شير تخليه ى آب و   در  شكل ٦٥٣ ـ

. ه مى كني قلاب آن را مشاه
فنر  ه ى  ارن نگه پيچ  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  با   

ـ٢). متصل به عضو بادامكى كلي را باز كني (شكل ٦٥٤ ـ
ه، با دم باري فنر  ارن  هم زمان با باز كردن پيچ نگه

ـ٢). را محكم بگيري (شكل ٦٥٥ ـ

ا كني   با دم باري فنر را از عضو بادامكى كلي ج
ـ٢). (شكل ٦٥٦ ـ

عضو  پلاستيكى  رابط  مناسب  تخت  پيچ گوشتى  با   
ه ى  ارن بادامكى كلي و بازوى پلاستيكى متصل به تايمر و نگه
ا  تسمه ى رابط شير تخليه ى آب را از عضو بادامكى كلي ج

ـ٢). كني (شكل ٦٥٧ ـ

 رابط پلاستيكى را از بازوى پلاستيكى تايمر شستشو 
ـ٢). ا كني (شكل ٦٥٨ ـ ج

ـ٢ رابط پلاستيكى عضو بادامكى كلي   شكل ٦٥٩ ـ
شير  رابط  تسمه ى  ه ى  ارن نگه و  تايمر  پلاستيكى  بازوى  و 

. تخليه ى آب را نشان مى ده

ـ٢ ل ٦٥٩  ـ ش



٣٠٤

ه ى  ارن  با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب، پيچ هاى نگه
ـ٢). تايمر را باز كني (شكل ٦٦٠ ـ

ه را با دم باري از محل نصب آن ها   پيچ هاى باز ش
ـ٢). برداري (شكل ٦٦١ ـ

ه را با دم باري بگيري و از روى قاب   تايمر باز ش
ـ٢). پلاستيكى برداري (شكل ٦٦٢ ـ

ـ٢ ترمينال هاى تايمر شستشو و رابط   در  شكل ٦٦٣ ـ
پلاستيكى بين تايمر و عضو بادامكى كلي تعيين نوع شستشو 

. ه مى كني را مشاه

ـ٢  ه ى تايمر شكل ٦٦٣ ـ ـ٢ فنر جمع ش  در  شكل ٦٦٤ ـ
ه است. با فلش نشان داده ش

با  مرتبط  كه  را  تايمر  ترمينال هاى  ـ٢  ٦٦٥ ـ شكل   
سيم هاى رابط فاز، سيم پيچ هاى موتور شستشو و بيزر است، 

. نشان مى ده

ـ٢ ل ٦٦٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٠  ـ ـ٢ش ل ٦٦١  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٣  ـ ش

٤ــ ترمينال اتصال سيم رابط فاز 
ورودى به تايمر به رنگ قهوه اى

١ــ ترمينال اتصال سيم رابط سيم پيچ 
موتور شستشو به رنگ قرمز

٢ــ ترمينال اتصال سيم رابط 
بيزر به رنگ طوسى

٣ــ ترمينال اتصال سيم رابط 
به  شستشو  موتور  سيم پيچ 

رنگ زرد



٣٠٥

ـ٢ ل ٦٦٦  ـ ش

ـ٢ ل ٦٦٧  ـ ش

يل چپگرد و راستگرد شستشو (ملايم) ١ــ چرخ پره دار تب
يل چپگرد و راستگرد شستشو (عادى) ٢ــ بادام تب

يل چپگرد  و راستگرد شستشو (عادى) ٣ــ پلاتين هاى تب
٤ــ قاب پلاستيكى تايمر 

يل چپگرد و راستگرد شستشو ـ پلاتين هاى تب ٥  ـ
ه ى فنر شارژ تايمر ارن ـ رابط و نگه ٦  ـ

٧ــ رابط هاى پلاستيكى تايمر

ـ٢  ـ٢ اجزا و قطعات تايمر شكل ٦٦٣ ـ   شكل ٦٦٦ ـ
. را نشان مى ده

١
٢٣

٤

١٢ ٦

٥

٨٩

٧

١٠١١
١٤

١٣

ه ى عضو بادامكى كلي را با پيچ گوشتى  ارن  پيچ نگه
ـ٢). چهارسوى مناسب باز كني (شكل ٦٦٧ ـ

ه و واشر پلاستيكى (پول پلاستيكى) زير    پيچ باز ش
ـ٢). پيچ را با دم باري برداري (شكل ٦٦٨ ـ

ـ٢ ل ٦٦٨  ـ ش

نه ى تايمر ه ى قاب هاى ب ارن ـ پيچ هاى نگه ٨  ـ
٩ــ فنر شارژ تايمر

١٠ــ محل نصب فنر شارژ تايمر
١١ــ رابط هاى پلاستيكى عضو بادامكى و تايمر 

١٢ــ ترمينال هاى اتصال سيم هاى رابط موتور شستشو
١٣ــ قاب پلاستيكى تايمر

١٤ــ رابط پلاستيكى تايمر  



٣٠٦

ـ٢ ل ٦٧١  ـ ـ٢ش ل ٦٧٢  ـ ش

ه ى عضو بادامكى  ارن ـ٢  پيچ و واشر نگه  شكل ٦٦٩ ـ
. كلي را نشان مى ده

خارهاى  مناسب،  تخت  پيچ گوشتى  د  ع دو  با   
پلاستيكى عضو بادام كلي را جمع كني و هم زمان بادام 
ا شود  را به طرف پايين، در جهت فلش فشار دهي تا از قاب ج

ـ٢). (شكل ٦٧٠ ـ

 عضو بادام كلي را از محل نصب آن بيرون بياوري 
ـ٢). (شكل ٦٧١ ـ

، تيغه ى فلزى را در جهت فلش از محل   با دم باري
ـ٢). نصب آن برداري (شكل ٦٧٢ ـ

ه ى  ارن  با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب، پيچ هاى نگه
ـ٢). كلي را باز كني (شكل ٦٧٣ ـ

ازى پمپ تخليه ى آب را با  ـ٢ كلي راه ان  شكل ٦٧٤ ـ
. ترمينال ها و اهرم قطع و وصل آن نشان مى ده

ـ٢ مشخصات كلي را براى قطع و وصل   شكل ٦٧٥ ـ
. يه ى ولتاژ DC و AC نشان مى ده ار الكتريكى با تغ م

ـ٢ــ   الف، اهرم كلي آزاد است و كلي   در  شكل ٦٧٦ ـ
ه بين  ازه گيرى ش در وضعيت قطع قرار دارد. مقاومت اهمى ان

دو ترمينال كلي توسط اهم متر ١٠ مگا  اهم است.

ـ٢ ل ٦٦٩  ـ ـ٢ش ل ٦٧٠  ـ ش

(ب)(الف) ـ٢ ل ٦٧٣  ـ ش

ـ٢ ل ٦٧٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٧٥  ـ ش



٣٠٧

اهم متر  رابط  سيم هاى  اتصال  ـ٢ــ   ب  ٦٧٦ ـ شكل   
ازه گيرى  ان ار  مق ـ٢ــ   ج  ٦٧٦ ـ شكل  و  كلي  ترمينال هاى  به 

. ترمينال هاى كلي را نشان مى ده

پيچ گوشتى  با  كلي  اهرم  ـ٢ــ  الف،  ٦٧٧ ـ در  شكل   
دارد.  قرار  وصل  وضعيت  در  كلي  و  ه  ش داده  فشار  تخت، 
توسط  كلي  ترمينال  دو  بين  ه  ش ازه گيرى  ان اهمى  مقاومت 

اهم متر صفر (٠) است.

رابط  سيم هاى  اتصال  ـ٢ــ  ب،   چگونگى    شكل  ٦٧٧ ـ
ار  مق ج  ـ٢ــ  ٦٧٧ ـ شكل  و  كلي  ترمينال هاى  به  اهم متر 

. ازه گيرى ترمينال هاى كلي را به وضوح نشان مى ده ان

كلي  آن،  دسته ى  و  شستشو  تايمر  ـ٢  ٦٧٨ ـ شكل   
ه  ارن تعيين نوع شستشو با عضو بادامكى، قاب پلاستيكى نگه
نشان  را  آب  تخليه ى  شير  و  بادامكى  عضو  رابط  تسمه ى  و 

. مى ده

(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٧٦  ـ ش

(ج)
ـ٢ ل ٦٧٧  ـ ش

(ب)

(الف)

ـ٢ ل ٦٧٨  ـ ش

ه ى عضو بادامكى ارن ١٨ــ پيچ نگه

١ــ قاب پلاستيكى

٣ــ دسته ى كلي با عضو بادامكى ٢ــ دسته يا سرولوم تايمر
٤ــ محل نصب عضو بادامكى كلي 

ـ محل نصب تايمر  ٥  ـ
 شستشو روى قاب

ازى پمپ تخليه ى آب ـ كلي راه ان ٦  ـ

ه ى ارن ٧ــ پيچ هاى نگه
 كلي به قاب پلاستيكى 
ـ تايمر شستشو ٨  ـ

ه ى ارن ٩ــ پيچ هاى نگه
 تايمر شستشو به قاب

ه ى ارن ١٠ــ پيچ هاى نگه
 فنر رابط پلاستيكى

١١ــ فنر رابط پلاستيكى
١٢ــ رابط پلاستيكى عضو

 بادامكى، تسمه و تايمر
ه ى قاب ارن ١٣ــ پيچ هاى نگه

نه پَنِل پلاستيكى به ب

١٤ــ تيغه ى فلزى

١٥ــ تسمه ى شير رابط تخليه ى آب

١٦ــ عضو بادامكى

١٧ــ پول يا واشر فلزى



شکل 680  ــ2شکل 679  ــ2

شکل 682  ــ2شکل 681  ــ2

)ب()الف(
شکل 683  ــ2

)ب()الف(
شکل 684  ــ2

308

 مطابق شكل 679 ــ2 با پىچ گوشتى چهارسوى مناسب، 
پىچ هاى قاب نگهدارنده ى بىزر را از قاب پَنِل باز كنىد.

 پس از باز كردن پىچ هاى نگهدارنده با دم بارىک، بىزر 
را در جهت فلش از پَنِل جدا كنىد )شكل 680 ــ2(.

 مطابق شكل 681 ــ2، با دم بارىک سرسىمِ سىم رابط 
تاىمر شستشو به بىزر را از ترمىنال بىزر باز كنىد.

 سرسىمِ سىم رابط نول بىزر را كه در سمت چپ شكل 
681 ــ2 قرار دارد، با دم بارىک از ترمىنال بىزر باز كنىد.

 شكل 682 ــ2 سرولوم و قاب پلاستىكى نگهدارنده ى 
بىزر را نشان مى دهد.

 ـ الف،بىزر  و  قاب پلاستىكى نگهدارنده ى   شكل  683 ــ2ـ
بىزر را نشان مى دهد.

به  بىزر  نگهدارنده ى  پىچ هاى  پىچ گوشتى چهارسو،  با   
قاب پلاستىكى را باز كنىد )شكل 683 ــ2ــ ب(. 

 شكل 684 ــ2ــ الف بىزر، قاب پلاستىكى و پىچ هاى 
نگهدارنده ى آن را نشان مى دهد.

هسته ى  بىزر،  بوبىن  سرولوم،  ب  684 ــ2ــ  در  شكل   
آهنى و ترمىنال هاى بىزر را مشاهده مى كنىد.

 



(الف)

(ب)

(ج)
ـ٢ ل ٦٨٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٨٦  ـ ـ٢ش ل ٦٨٧  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٠  ـ ٣٠٩ش

اين  اهمى  مقاومت  ار  مق الف،  ـ٢ــ  ٦٨٥ ـ در  شكل   
اهم  كيلو   ١٠/٨٣ ه،  ش ازه گيرى  ان اهم متر  با  كه  بيزر  نوع 

است.
ـ٢ــ ب، چگونگى اتصال سيم هاى رابط   شكل ٦٨٥ ـ
ار مقاومت  ـ٢ــ ج مق اهم متر به ترمينال هاى بيزر و شكل ٦٨٥ ـ

. اهمى بيزر را به وضوح نشان مى ده
 

ه ى تايمر خش كن  ارن   پيچ هاى قاب پلاستيكى نگه
ـ٢). را با پيچ گوشتى چهارسوى مناسب باز كني (شكل ٦٨٦ ـ

با  را  خش كن  تايمر  ه ى  ارن نگه پيچ هاى   
پيچ گوشتى چهارسوى مناسب از قاب پلاستيكى باز كني (شكل 

ـ٢). ٦٨٧ ـ
ايمنى  كلي  فاز،  رابط  سيم هاى  سرسيمِ  دم باري  با   
تايمر  ترمينال هاى  از  را  آب  تخليه ى  پمپ  و  خش  كن  درِ 

ـ٢). خش كن باز كني (شكل ٦٨٨ ـ
ه ى تايمر،  ارن ـ٢ قاب پلاستيكى نگه  در  شكل ٦٨٩ ـ
د  ه ى قاب پلاستيكى به پَنِل، دو ع ارن د پيچ نگه تايمر، سه ع
ه ى تايمر به قاب پلاستيكى و دسته ى محور تايمر  ارن پيچ نگه

. ه مى كني خش كن را مشاه
ترمينال هاى  آدرس  و  تايمر  محور  ـ٢  ٦٩٠ ـ درشكل   

. ه مى كني تايمر خش كن را مشاه
ـ٢ ل ٦٨٨  ـ ـ٢ش ل ٦٨٩  ـ ش

٤ــ محور تايمر

١ــ ترمينال سيم رابط به 
٢ــ ترمينال سيم رابط كلي ايمنى در خش كن

به پمپ تخليه ى آب
٣ــ ترمينال سيم رابط فاز

 ورودى بع از فيوز



ـ٢ ل ٦٩١  ـ ش
(ب)(الف)

ـ٢ ل ٦٩٢  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٣  ـ ش

٣١٠

پَنِل  قاب  روى  و  زير  قسمت  ـ٢  ٦٩١ ـ شكل هاى   
. لباسشويى  را پس از باز كردن قطعات از روى   آن  نشان مى ده

ـ٢ سيم هاى رابط اتصال وسايل ماشين   شكل ٦٩٢ ـ
. لباسشويى دوقلو با پمپ تخليه ى آب و بيزر را نشان مى ده

١ــ كلي ايمنى در خش كن لباسشويى

٢ــ سرسيم ها براى اتصال
 به تايمر خش كن 

عضو  با  كلي  سرسيم هاى  ٣ــ 
ازى پمپ بادامكى براى راه ان

به  اتصال  سرسيم هاى  ٤ــ 
تايمر شستشو

ـ سرسيم هاى براى اتصال به بيزر ٥  ـ

ازى پمپ ـ سيم رابط فاز براى راه ان ٦  ـ

ـ سيم رابط فاز ورودى  ٨  ـ
و فيوز ٥ آمپر لباسشويى

٧ــ سيم هاى رابط موتورهاى شستشو
 و خش كن و نول بيزر 

ـ سيم هاى رابط كلي ايمنى ٨   ـ
 در خش كن لباسشويى

١ــ سيم رابط فاز ورودى
 و فيوز ٥ آمپر لباسشويى

ازى پمپ ٢ــ سيم رابط فاز براى راه ان

يه  ى ٣ــ سيم هاى رابط تغ
 فاز موتور شستشو 

يه ى ٤ــ سيم رابط تغ
 فاز موتور خش كن

ـ سرسيم هاى اتصال به تايمر شستشو ٥  ـ

ـ سرسيم هاى كلي با عضو  ٦  ـ
ازى پمپ بادامكى براى راه ان

٧ــ سرسيم ها براى اتصال
 به تايمر خش كن

ـ٢، سيم هاى رابط اتصال وسايل ماشين    شكل ٦٩٣ ـ
نشان  را  بيزر  ون  ب و  آب  تخليه ى  پمپ  با  دوقلو  لباسشويى 

. مى ده



ـ٢ ل ٦٩٤  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٥  ـ ش

ـ٢ ل ٦٩٦  ـ ش

(الف)

(ب)

(ب)(الف)
ـ٢ ل ٦٩٧  ـ ٣١١ش

ـ٢ كلي ايمنى درِ خش كن لباسشويى   شكل ٦٩٤ ـ
. را نشان مى ده

 براى باز كردن اتصال سيم هاى رابط از ترمينال هاى 
كلي ايمنى در خش كن، از هويه ى برقى استفاده كني (شكل 

ـ٢). ٦٩٥ ـ

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٨ــ  ٦ ـ
قسمت سى  و ششم

روش باز كردن وسايل آب گيرى مخزن ها
ـ٢: ٤٠ دقيقه زمان اجراى كار عملى ٣٨ــ٦  ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٧ــ٦ ـ ارهاى ٢٦ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ـ٢ قسمت هاى زيرى و رويى قاب،   شكل هاى ٦٩٦ ـ
را  لباسشويى  ماشين  مخزن هاى  آب  يه ى  تغ وسايل  و  كانال ها 

. نشان مى ده

يه ى    با پيچ گوشتى تخت، خارهاى پلاستيكى كانال تغ
باز  فنى  و  ايمنى  نكات  رعايت  با  را  لباسشويى  مخزن هاى  آب 

ـ٢). كني (شكل ٦٩٧ ـ



ـ٢ ل ٦٩٨  ـ ش

(الف)

ل ٧٠٠ــ٢ ش

(ب)
ـ٢ ل ٦٩٩  ـ ش

ل ٧٠١ــ٢ ش

ل ٧٠٢ــ٢ ل ٧٠٣ــ٢ش ش

ل ٧٠٤ــ٢ ش

ل ٧٠٥ــ٢ ش
٣١٢

  پس از آزاد كردن خارهاى پلاستيكى كانال آب، آن را 
ـ٢). در جهت فلش از محل نصب آن برداري (شكل ٦٩٨ ـ

ـ٢ــ الف، قيف انتخاب مسير آب گيرى   در  شكل ٦٩٩ ـ
. ه مى كني مخزن هاى ماشين لباسشويى را مشاه

ـ٢ــ  ب،  كانال  يا  ناودانى آب گيرى مخزن هاى   شكل  ٦٩٩ ـ
. لباسشويى را نشان مى ده

 
  در زير ناودانى به طرف مخزن خش كن محفظه اى 
هواى  ه ى  مكن شيلنگ  كه  دارد  وجود  ٧٠٠ــ٢  شكل  مطابق 

حباب زا مانن شكل ٧٠١ــ٢ به آن متصل است.

اسفنج  قطعه  ٧٠٢ــ٢،با  دم باري  شكل  مطابق   
. ه به كف ناودانى را از محل نصب آن برداري ه ش چسبان

نشان  را  ه  ش باز  اسفنج  قطعه  ٧٠٣ــ٢  شكل   
. مى ده

 شكل ٧٠٤ــ٢ كانال يا ناودانى مخصوص آب گيرى 
. در اين شكل خارهاى  مخزن ماشين لباسشويى را نشان مى ده

. ه مى كني پلاستيكى كانال آب را مشاه
آب  كانال  يا  ناودانى  داخل  قسمت  ٧٠٥ــ٢،  شكل   
مخزن  به  را  آب  ناودانى  چپ  سمت  قسمت   . مى ده نشان  را 

خش كن مى ريزد.



ل ٧٠٦ــ٢ ل ٧٠٧ــ٢ش ش

ل ٧٠٨ــ٢ ش

ل ٧١١ــ٢ ش

ل ٧٠٩ــ٢ ش

ل ٧١٠ــ٢ ش

ل ٧١٢ــ٢ ش

ل ٧١٣ــ٢ ل ٧١٤ــ٢ش ش

٣١٣

 شكل ٧٠٦ــ٢، شيارها و مسير جريان آب از داخل 
. ناودانى به مخزن شستشو را با فلش نشان مى ده

 شكل ٧٠٧ــ٢ قسمت زيرى ناودانى را كه در مسير 
. آب گيرى مخزن شستشو قرار دارد نشان مى ده

اين شكل نماى پُشتى ناودانى درشكل ٧٠٥ــ٢ است.
مخزن ها  آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف   ، دم باري با   
را در جهت فلش از روى محفظه ى ورود آب برداري (شكل 

٧٠٨ــ٢).

مسير  انتخاب  قيف  ٧١٠ــ٢  و  ٧٠٩ــ٢  شكل هاى   
. آب گيرى مخزن ها را نشان مى دهن

مخزن ها  آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف  دسته ى   
و  نگه داري  دست  ي  با  ٧١١ــ٢  شكل  مانن  را  لباسشويى 
را  قيف  دسته ى  ف  دو   ، دم باري با  ٧١٢ــ٢  شكل  مطابق 
بگيري و در جهت فلش ها به هم نزدي كني و هم زمان دسته ى 

. قيف را در جهت فلش آبى بكشي

با  را  قيف  ه ى  ارن نگه ٧١٣ــ٢،  شكل  مطابق   
جهت  در  را  قيف  دسته ى  ديگر  دست  با  و  بگيري  دم باري 
فلش آهسته آهسته جابه جا كني تا مانن شكل ٧١٤ــ٢ دسته و 

. ا شون يگر ج ه از ي ارن نگه



ل ٧١٥ــ٢ ل ٧١٦ــ٢ش ش

ل ٧١٧ــ٢ ش

ل ٧١٨ــ٢ ش

ل ٧١٩ــ٢ ل ٧٢٠ــ٢ش ش

٣١٤

 شكل ٧١٥ــ٢ دسته ى قيف انتخاب مسير آب گيرى 
. در اين شكل برجستگى هاى دو طرف  مخزن ها را نشان مى ده

. ه مى كني ف دسته را مشاه
ه ى قيف انتخاب مسير  ارن  شكل ٧١٦ــ٢ شيارِ نگه

. آب گيرى مخزن ها را با فلش نشان مى ده

 شكل ٧١٧ــ٢ قاب پلاستيكى روى ماشين لباسشويى 
. اين قاب روى لبه ى مخزن ها قرار مى گيرد. را نشان مى ده

وسايل  و  آب گيرى  قطعات  و  اجزا  ٧١٨ــ٢  شكل    
. انتخاب مسير آب گيرى مخزن هاى لباسشويى را نشان مى ده

ه ى قيف انتخاب ارن ـ نگه ٦  ـ
 مسير آب گيرى مخزن ها

١ــ كانال يا ناودانى 
آب گيرى مخزن ها

٢ــ اسفنج 

٣ــ دسته ى قيف انتخاب
 مسير آب گيرى مخزن ها

٤ــ آب گير براى اتصال
 به شيلنگ ورودى

ـ قيف انتخاب مسير ٥  ـ
 آب گيرى مخزن ها

در  آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف  ٧١٩ــ٢،  در  شكل    
اين  در  دارد.  قرار  مخزن ها  آب گيرى  ناودانى  يا  كانال  وسط 
وضعيت، آب ورودى به قيف انتخاب مسير آب گيرى، از طريق 

ناودانى به هر دو مخزن سرازير مى شود.
آب گيرى  مسير  انتخاب  قيف  ٧٢٠ــ٢،  در  شكل    
به  ورودى  آب  و  است  ه  ش جابه جا  شكل  راست  سمت  به 
مخزن  به  فقط  ناودانى  طريق  از  مسير آب گيرى،  انتخاب  قيف 

خش كن مى ريزد.



ل ٧٢١ــ٢ ش

ل ٧٢٦ــ٢ ل ٧٢٧ــ٢ش ٣١٥ش

به  مسير آب گيرى  انتخاب  قيف  ٧٢١ــ٢،  درشكل    
قيف  به  ورودى  آب  و  است  ه  ش جابه جا  شكل  چپ  سمت 
انتخاب مسير آب گيرى، از طريق ناودانى فقط به مخزن شستشو 

مى ريزد.

ار عملى شماره ى (١) ـ٢ــ  ٣٩ــ  ٦ ـ
قسمت سى  وهفتم

روش باز كردن محفظه ى گيربُكس شفت لباسشويى 
از نوع گريسى

عملى  كار  اجراى  زمان  دقيقه،   ٥ نظرى:  آموزش  زمان 
ـ٢: ٧٠ دقيقه ٣٩ــ٦  ـ

توجه!
ـ٢ انجام مى شود. ـ٢ يا ٣٨ــ٦ ـ ارهاى ٢٩ــ٦ ـ ار در ادامه ى   اين 

ه ى  ى كنن آب بن لاستي  ٧٢٢ــ٢،  شكل  مطابق    
شكل  مشابه  و  بگيري  دم باري  با  را  شستشو  مخزن  و  شفت 

. ٧٢٣ــ٢ آن را از شفت بيرون بياوري

. ى را نشان مى ده  شكل ٧٢٤ــ٢ لاستي آب بن

ه ى قاب هاى  ارن  با پيچ گوشتى چهارسو، پيچ هاى نگه
پلاستيكى محفظه ى شفت را باز كني (شكل ٧٢٥ــ٢).

 پس از باز كردن پيچ ها، قاب پلاستيكى سمت پروانه ى 
شستشو را در جهت فلش روى شكل ٧٢٦ــ٢ آهسته آهسته 

. ه بيرون بياي ه ى محفظه ى شفت از جعبه دن بكشي تا دن
ه ى شفت  ارن  شكل ٧٢٧ــ٢، دو قاب پلاستيكى نگه

. ، نشان مى ده ه ان ا ش ه را كه از ي يگر ج و جعبه دن

ل ٧٢٣ــ٢ ش

ل ٧٢٤ــ٢ ل ٧٢٥ــ٢ش ش

ل ٧٢٢ــ٢ ش



ل ٧٢٨ــ٢ ش

ل ٧٢٩ــ٢ ل ٧٣٠ــ٢ش ش

ل ٧٣١ــ٢ ش

ل ٧٣٣ــ٢ ش

ل ٧٣٢ــ٢ ش

ل ٧٣٤ــ٢ ش

ل ٧٣٥ــ٢ ش

٣١٦

 شكل ٧٢٨ــ٢ قاب پلاستيكى محفظه و شفت طرف 
. پروانه ى شستشو را نشان مى ده

توجه!
اگانه در سمت پولى و پروانه ى شستشو وجود دارد كه با   در محفظه ى شفت دو محور يا شفت ج

. سرعت متفاوت مى چرخن

 مطابق شكل ٧٢٩ــ٢، با پارچه ى تنظيف، گريس و 
ه در روى قاب پلاستيكى محفظه و شفت  رسوب هاى به جا مان

. را تميز كني

 شكل ٧٣٠ــ٢، قاب پلاستيكى محفظه و شفت تميز 
. ه را نشان مى ده ش

خار  ف هاى  خاربازكن،  با  ٧٣١ــ٢،  شكل  مطابق   
ه ى ميله ى شفت را در جهت فلش هاى قرمز باز  ارن فلزى نگه
كني و هم زمان خار فلزى را در جهت فلش سبز رنگ از روى 

. ميله ى شفت بيرون بياوري
ه   شكل هاى ٧٣٢ــ٢ و ٧٣٣ــ٢ خار فلزى بيرون آم

. از محفظه ى شفت را نشان مى ده

، واشر تخت فلزى را از روى محفظه ى   با دم باري
شفت بيرون بياوري (شكل ٧٣٤ــ٢).

 .  شكل ٧٣٥ــ٢، واشر تخت فلزى را نشان مى ده
قاب  داخل  در  شفت  نگه داشتن  فلزى  خار  و  واشر  اين  نقش 

پلاستيكى محفظه است.



ل ٧٣٧ــ٢ ش ل ٧٣٦ــ٢ ش

ل ٧٣٨ــ٢ ش

٣١٧

 شكل ٧٣٦ــ٢، قسمتى از شفت را نشان مى ده كه 
پروانه ى شستشو روى آن قرار مى گيرد.

 مطابق شكل ٧٣٧ــ٢، ميله ى شفت را كه در شكل 
ه كردي با دست بگيري و آن را در جهت فلش  ٧٣٦ــ٢ مشاه

. از قاب پلاستيكى بيرون بياوري

ن از قاب  ا ش  شكل ٧٣٨ــ٢، شفت را درحال ج
. پلاستيكى محفظه نشان مى ده

و  شستشو  پروانه ى  سمت  شفت  ٧٣٩ــ٢،  شكل   
ه ى شفت روى پروانه را نشان  شكل ٧٤٠ــ٢ محل نصب دن

. مى ده

كه  محفظه  پلاستيكى  قاب  محفظه ى  داخل  در   
ه، واشرهاى فلزى مسى  درشكل ٧٤١ــ٢ با فلش مشخص ش

قرار دارد.

٧٤٢ــ٢  شكل  مانن  را  محفظه  پلاستيكى  قاب   
برگرداني تا دو واشر فلزى، مشابه واشرهاى شكل ٧٤٣ــ٢ از 

. داخل محفظه ى قاب پلاستيكى بيرون بياي

پروانه ى  سمت  شفت  روى  ه  ش نصب  نم  كاسه   
شستشو را با دم باري بگيري و از شفت بيرون بياوري (شكل 

٧٤٤ــ٢).

ل ٧٣٩ــ٢ ش

ل ٧٤٠ــ٢ ل ٧٤١ــ٢ش ش

ل ٧٤٢ــ٢ ل ٧٤٣ــ٢ش ش

ل ٧٤٤ــ٢ ش



٢١

١٢

٧

٣١٨

روى  و  زير  نماى  ٧٤٦ــ٢  و  ٧٤٥ــ٢  شكل هاى   
. كاسه  نم را نشان مى دهن

 در شكل ٧٤٧ــ٢ مشخصات كاسه نم را كه روى آن 
. ه مى كني ه است، مشاه درج ش

شكل  نم  كاسه  روى  ه  ش درج  فنى  مشخصات   
٧٤٧ــ٢ عبارت است از: قطر داخلى ١٢  ميلى متر،  قطر خارجى 

٢١ ميلى متر و ضخامت ٧ ميلى متر.
حتماً   ، نم كاسه  تعويض  و  خري  سفارش  هنگام   

. مشخصات فنى آن را به خاطر بسپاري

  درشكل ٧٤٨ــ٢ شفت را كه پروانه ى شستشو روى 
. ه مى كني آن نصب مى شود مشاه

 شكل ٧٤٩ــ٢، قسمت سمت پولى و قاب پلاستيكى 
. ه ى محفظه را نشان مى ده ه ى جعبه دن ارن نگه

ه  مشاه را  محفظه  ه ى  جعبه دن ٧٥٠ــ٢  در  شكل    
مى كني كه به گريس آغشته است.

 ، مى كني ه  مشاه ٧٥٠ــ٢  در  شكل  همان طور كه   
عملكرد  در  و  ه  ش انباشته  ه  جعبه دن سمت  ي  در  گريس 
با  گيربُكسى  شفت هاى  در  نكته  اين  ارد.  ن نقشى  ه  جعبه دن

روانساز گريسى ي عيب محسوب مى شود.

 ميله ى محفظه را با ي دست بگيري و با دست ديگر 
قاب پلاستيكى محفظه را نگه داري (شكل ٧٥١ــ٢).

ه   شفت را در جهت فلش كم كم فشار دهي تا جعبه دن
از قاب بيرون بياي (شكل ٧٥٢ــ٢).

ل ٧٤٦ــ٢ ش ل ٧٤٥ــ٢ ش

ل ٧٤٧ــ٢ ش

ل ٧٤٩ــ٢ ش

ل ٧٤٨ــ٢ ش

ل ٧٥٠ــ٢ ش

ل ٧٥٢ــ٢ ش ل ٧٥١ــ٢ ش



ل ٧٥٦ــ٢ ش

ل ٧٥٧ــ٢ ل ٧٥٨ــ٢ش ش

ل ٧٥٩ــ٢ ل ٧٦٠ــ٢ش ش

٣١٩

ل ٧٥٣ــ٢ ش

ن شفت از داخل قاب پلاستيكى،   پس از بيرون آم
ه را مانن شكل ٧٥٣ــ٢ در دست بگيري و آن را در  جعبه دن

. جهت فلش از داخل قاب پلاستيكى بيرون بياوري

نشان  را  ه  جعبه دن و  محفظه  ميله ى  ٧٥٤ــ٢  شكل   
ه است. ا ش مى ده كه از قاب پلاستيكى ج

ه  ه ى جعبه دن ارن   شكل ٧٥٥ــ٢ قاب پلاستيكى نگه
را نشان مى ده كه قسمت داخل آن به گريس آغشته است.

 به وسيله ى پارچه ى تنظيف، گريس كهنه را از داخل 
قاب پلاستيكى تميز كني (شكل ٧٥٦ــ٢).

در  شكل  كه  ه  ش تميز  پلاستيكى  قاب  داخل  در   
ه مى كني واشر فلزى مسى وجود دارد. ٧٥٧ــ٢ مشاه

 با دم باري واشر مسى را از محل نصب آن برداري 
(شكل ٧٥٨ــ٢).

(شكل  برداري  دم باري  با  را  دوم  مسى  واشر    
٧٥٩ــ٢).

ه  ه ى جعبه دن ارن  شكل ٧٦٠ــ٢ قاب پلاستيكى نگه
و ميله ى شفت سمت پولى و دو واشر تخت فلزى را، كه جنس 

. آن ها از مس است، نشان مى ده

ل ٧٥٤ــ٢ ش

ل ٧٥٥ــ٢ ش



(ب)(الف) ل ٧٦٦ــ٢ ش

(ب)(الف) ل ٧٦٧ــ٢ ش ٣٢٠

  قسمت سمت پولى شفت را با دم باري بگيري و از 
ه بيرون بياوري (شكل ٧٦١ــ٢). جعبه دن

ه ى محفظه ى لباسشويى را كه   شكل ٧٦٢ــ٢ جعبه دن
. ه مى كني به گريس آغشته است مشاه

 شكل ٧٦٣ــ٢ قسمت سمت پولى شفت لباسشويى را 
. ه هاى سرشفت آن به گريس آغشته است، نشان مى ده كه دن

ه  مشاه را  پولى  سمت  شفت  ٧٦٤ــ٢  در  شكل   
تميز  تنظيف  پارچه ى  با  آن  ه هاى  دن روى  گريس  كه  مى كني 

ه است. ش

ه ى محفظه شفت را با پارچه ى تنظيف تميز    جعبه دن
كني (شكل ٧٦٥ــ٢).

محفظه ى  ه ى  جعبه دن طرف  دو  ٧٦٦ــ٢  شكل هاى    
. شفت قسمت پروانه ى شستشو داخل  شفت را نشان مى ده
ه ى  ه ى شكل ٧٦٦ــ٢ــ الف و شفت قسمت پولى داخل دن دن

شكل ٧٦٦ــ٢ــ ب نصب مى شود.
طرف  دو  درپوش  اتصال  ٧٦٦ــ٢ــ  ب  شكل   

. د پرچ نشان مى ده ه ى شفت را با چهار ع جعبه دن

يكى  آلومينيومى  پرچ  اتصال  الف  ٧٦٧ــ٢ــ  شكل   
نشان  را  ه  جعبه دن درپوش هاى  ه ى  ارن نگه پرچ  چهار  از 

. مى ده
درپوش هاى  ه ى  ارن نگه پرچ هاى  كردن  باز  براى   
ه با رعايت كليه ى نكات ايمنى از دريل برقى با مته ى  جعبه دن

فولادى مناسب استفاده كني (شكل ٧٦٧ــ٢ــ ب).

ل ٧٦١ــ٢ ش

ل ٧٦٤ــ٢ ش

ل ٧٦٢ــ٢ ش

ل ٧٦٣ــ٢ ش

ل ٧٦٥ــ٢ ش



(ب)
ل ٧٦٨ــ٢ ش

(الف)

(ب) ل ٧٦٩ــ٢ ش (الف)

(ب)
ل ٧٧١ــ٢ ش (الف)

(ب)(الف) ل ٧٧٢ــ٢ ٣٢١ش

ه را   با پيچ گوشتى تخت، درپوش پلاستيكى جعبه دن
ا كني (شكل ٧٦٨ــ٢). ه ج ه ش از پرچ هاى بري

ه، با  ه را از روى جعبه دن  درپوش پلاستيكى باز ش
دم باري برداري (شكل ٧٦٨ــ٢ــ ب).

و  شفت  محفظه ى  ه ى  جعبه دن ٧٦٩ــ٢  شكل هاى   
. قاب پلاستيكى آن را نشان مى ده

 ، ه مى كني  همان طور كه در  شكل ٧٦٩ــ٢ــ ب مشاه
از  ناشى  مركز  از  گريز  نيروى  اثر  در  گريس،  زيادى  ار  مق
انباشته  پلاستيكى  درپوش  روى  ه،  جعبه دن ه هاى  دن چرخش 

ه است. ش
تنظيف  پارچه ى  با  را  ه  جعبه دن پلاستيكى  درپوش    

. تميز كني

     شكل هاى  ٧٧٠ــ٢  دو  طرف  درپوش  پلاستيكى 
. ه را نشان مى ده جعبه دن

ه كه با فلش   در قسمتى از درپوش پلاستيكى جعبه دن
محور  يا  پين  كه  است  ه  ش تعبيه  محفظه هايى  ه  ش مشخص 

ه ها در داخل آن ها قرار مى گيرد. دن

ه را مطابق شكل هاى ٧٧١ــ٢  ه ى بزرگ جعبه دن   دن
. از محل نصب آن برداري

ه  ه هاى كوچ جعبه دن  درشكل ٧٧٢ــ٢ــ الف دن
ه ى ميله ى سمت پولى  ه ى وسطى با دن . دن ه مى كني را مشاه
و  وسطى  ه ى  دن با  كوچ  ه ى  دن چهار  امّا  مى شود،  درگير 

. ه در تماس هستن ه ى بزرگ جعبه دن دن

ه را نشان  ه ى بزرگ جعبه دن  شكل ٧٧٢ــ٢ــ ب دن
. مى ده

(ب) ل ٧٧٠ــ٢ ش (الف)



ل ٧٧٣ــ٢ ش

(ب)
ل ٧٧٤ــ٢ ش

(الف)

(ب)(الف)
ل ٧٧٥ــ٢ ش

(ب)
ل ٧٧٦ــ٢ ش

(الف)

٣٢٢

ه را تميز  ه ى بزرگ جعبه دن  با پارچه ى تنظيف، دن
كني (شكل ٧٧٣ــ٢).

بزرگِ  ه ى  دن طرف  دو  ٧٧٤ــ٢  شكل هاى  در   
قاب  نقش  ه،  دن اين  نه ى  ب  . مى كني ه  مشاه را  ه  جعبه دن

ه دارد. ه را نيز به عه محفظه ى جعبه دن
وجود  برجستگى  چهار  ه  دن اين  بيرونى  نه ى  ب در    
ه  ه ى جعبه دن ارن دارد كه داخل شيارهاى قاب پلاستيكى نگه
ه ى بزرگ را در داخل قاب پلاستيكى ثابت  قرار مى گيرن و دن

. نگه مى دارن

ه را با دم باري به آهستگى  ه ى وسطى جعبه دن  دن
بگيري و آن را از محل نصب بيرون بياوري (شكل ٧٧٥ــ٢ــ 

الف).
ه را نشان  ه ى وسط جعبه دن  شكل ٧٧٥ــ٢ــ ب دن

. مى ده

ه ى  ارن   مطابق شكل ٧٧٦ــ٢ــ الف، با انبردست، نگه
ه هاى كوچ را از  ه ها را محكم بگيري و با دم باري دن دن

. محل نصب آن ها بيرون بياوري
ه را نشان  ه ى كوچ جعبه دن   شكل ٧٧٦ــ٢ــ ب دن

. مى ده



ل ٧٧٧ــ٢ ش

ل ٧٧٨ــ٢ ش

(الف)
ل ٧٧٩ــ٢ ش

(ب)

ل ٧٨٠ــ٢ ش

٣٢٣

ه ى وسط  ه ى كوچ و دن   شكل ٧٧٧ــ٢ چهار دن
. ه را نشان مى ده جعبه دن

ه ى بزرگ سبب كاهش سرعت  ه هاى كوچ با دن   دن
شفت پروانه و پروانه ى شستشوى لباس مى شود.

با  را  ه  جعبه دن كوچ  ه هاى  دن وسط  پين هاى   
(شكل  بياوري  بيرون  آن ها  نصب  محل  از  و  بگيري  دم باري 

٧٧٨ــ٢ــ الف).
كوچ  ه هاى  دن پين  چهار  ب  ٧٧٨ــ٢ــ  شكل    

. ه را نشان مى ده جعبه دن

را  ه  جعبه دن فلزى  درپوش  الف  ٧٧٩ــ٢ــ  شكل   
ه هاى كوچ را نگه مى دارد و خود داراى  نشان مى ده كه دن
آن  با  شستشو  پروانه ى  سمت  شفت  ه ى  دن كه  است  ه اى  دن

درگير مى شود.

ه ى آن را  ه و دن   با پارچه ى تنظيف درپوش جعبه دن
تميز كني (شكل٧٧٩ــ٢ــ  ب).

ه اى را كه سبب چرخش شفت    درشكل ٧٨٠ــ٢ دن
. ه مى كني و پروانه ى شستشو مى شود مشاه

(ب)(الف)


